KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

wBudowa 19 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych weolnostojgcych wraz 7
infrastrukturq techniczng i zagospodarowaniem terenu”.

1) Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsigewziecia :

Budowa 19 budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych z garazem na terenie
dziatki nr 3/11 w m. Lewkowiec.

Dziatka nr 3/11 o powierzchni 4,9305 ha, obreb ewidencyjny 301704-2.0015, Lewkowiec,
arkusz mapy 1.

Wilasciciel: Bak Magdalena zam. Ul. Rolna 27, 63-400 Ostrow Wlkp.

Przedmiotowe przedsiewzigeie =zostalo zakwalifikowane w par3, ust.l, pkt 53a
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.07.2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko jako zabudowa mieszkalna wraz z towarzyszgca
infrastruktura nie obj¢ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni zabudowanej nie mniejszej niz 2 ha.
Obszar inwestycji obejmuje powierzchnig ok. 2,0437 ha.

Do kazdego budynku bedzie dochodzila infrastruktura techniczna tj. woda, prad,
bezodplywowe zbiorniki na nieczystosci ciekle do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej,
gaz.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycia nieruchomosci szata roslinng :

- Powierzchnia calej nieruchomosci wynosi 4,9305 ha i obejmuje dzialke nr 3/11.
Projektowana budowa dotyczy czgéci dzialki i obejmuje obszar ok. 2,0437 ha

- Powierzchnia zabudowy wynosi lacznie 2736 m? co stanowi 5,55% powierzchni dziatki.
- Powierzchnia utwardzona ok. 6600 m? co stanowi 13,38 % powierzchni dziatki . Pozostala
czes¢ stanowié bedzie zielen.

Dotychczasowo dzialka jest wykorzystywana na cele rolnicze — uprawe zboz.

Na zalaczniku graficznym nr 2 dolaczonych do wniosku naniesiono lokalizacje budynkdw
mieszkalnych wraz z droga dojazdowsg do przedmiotowych dziatek, ktora w przysziosci
zostanie utwardzona. Na terenie inwestycji nie planuje si¢ wykonania parkingéw. kazdy
inwestor bedzie musial wygospodarowa¢ miejsce na ten cel na wiasnej dzialce. Najblizsze
budynki istniejgce znajdujg si¢ bezposrednio w granicy przedmiotowa dziatkg.
Przewidywana ilos¢ samochodéw 1-2/ na projektowana zabudowe.

Rodzaj technologii :

Projektuj¢ si¢ budowe domoéw jednorodzinnych w wspolczesnie dostepnej nowoczesnej
technologii z uzyciem materialéw takich jak cegla, beton, beton komodrkowy, stal, drewno
z uwzglednieniem standardow niskoenergetycznych /zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
do ogrzewania domu  EUco <40 kWh/(m*rok)/. Budynki beda wyposazone
w niskotemperaturowa instalacj¢ centralnego ogrzewania z kotlem na pelet lub gaz,
wentylacje mechaniczna z wysokowydajna rekuperacja (odzysk ciepla z powietrza
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wentylowanego na poziomie do 80%). instalacje wodociagowa wyposazona w urzadzenia
zapewniajace minimalne zuzycia wody.

3) Ewentuaine warianty przedsiewziecia :

Wariant przedsiewziecia moze stanowi¢ budowa doméw w  technologii tradycyjnej
spelniajacej w minimalnym zakresie wymogi okreslone w przepisach prawa lub domow
pasywnych, ktore ciesza si¢ ograniczonym zainteresowaniem z uwagi na wysokie koszty
inwestycji, lecz Inwestor nie wyklucza budowy kilku takich domow.

4) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcoéw, materialéw, paliw oraz
energii:

— zapotrzebowanie na wode: 15m*/miesigc x 19 budynki = 285 m*/miesiac.
— zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna: 12 kW x 19 budynki = 228 kW,
~ zapotrzebowanie na energi¢ gazowa: 200 m*/miesigc x 20 budynki = 3800 m3/miesiac

—  Zrodlem wody dla planowanych gospodarstw bedzie gminna sie¢ wodociagowa.

— Wody opadowe musza zosta¢ przyjete przez dzialke na ktorg padaja aby nie zaklocaé
stosunkow wodnych i nie zalewa¢ dzialek sasiednich. Wody opadowe mogg by¢ rowniez
magazynowane przez wlascicieli dzialek w zbiornikach przeznaczonych do tego celu aby
wykorzystac¢ ja do podlewania ogrodu.

— Nie przewiduje si¢ wykorzystywania wody do celow technologicznych.

5) Rozwigzania chronigce $rodowisko :

Zaprojektowano zapotrzebowanie budynkéw na energie do celow grzewezych i podgrzania
wody wytwarzang ze spalania peletu lub gazu na poziomie ok. EU < 65 kWh/(m” rok), a to
minimalizuje emisje do atmosfery szkodliwych gazow.

Urzadzenie elektryczne ktore moze emitowa¢ najwigksze zrodlo hatasu na zewnatrz
prowadzonych inwestycji jest betoniarka ktorej natezenie hatas nie powinien przekroczy¢ 87
dB jest ona wykorzystywania tylko przy pracach murarskich wiec w granicy max 3 miesiecy
trwania poszczegolnych inwestycji. Pozostale urzadzenia ktore mozna uzywaé na zewngtrz
Jjak 1 wewngtrz budynku takie jak wiertarki, heble. pity, wkretarki nie powinny emitowaé
wysokiego natgzenia halasu. Prace beda prowadzone tylko w godzinach migdzy 7:00 a 16:00
w dni pracujgce.

Kazdy plac budowy bedzie zaopatrzony w przenosny budynek gospodarczy na narzedzia
natomiast budowa bedzie zaopatrzona w toalet¢ przenosna tzw. Toi-toi, a $cieki beda
wywozone przez specjalistyczna firme.

Na poszezegolnych budowach inwestorzy w miare mozliwosci beda zamawia¢ towar na
biezgco 1 bedzie on w jak najszybszym tempie wykorzystywany na budowie ze wzgledu na
racjonalng  logistyke przedsigwzigcia. Material z ktérego beda budowane poszezegdlne
budynki ( cegly. ceramika, cement na palecie zabezpieczony folia, wywiazke dachowa. zwir
do murowania ) stawia si¢ w bezposrednim kontakcie z inwestycja ze wzgledu na
funkcjonalnos¢ i wygode murarzy. Natomiast po postawianiu muréw budynku wraz z
dachem inwestorzy poszczegolnych budynkow beda gromadzi¢ materialy wewnatrz budynku
ze wzgledu minimalizacje prawdopodobienstwa kradziezy.

Na terenie budowy inwestorzy nie beda wykonywa¢ napraw maszyn oraz tankowaé pojazdow
obstugujacych plac budowy

Przedsigwziecie nie bedzie wplywa¢ w znaczacym stopniu na zmiany klimatu. Wiasciciele
nieruchomosci beda mogli wybra¢ forme¢ ogrzewania swoich budynkéw pomiedzy kotlem na
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cko-groszek (z zgodnym z obowiazujgcymi normami), ogrzewaniem elektrycznym czy tez
gazowym gdyz w drodze gléwnej przebiega sie¢ gazowa.

Gmina Ostréw Wielkopolski jest objeta programem niskoemisyjnym wiec mysle, ze w
niedalekiej przyszlosci bedzie mozna stara¢ si¢ na dofinansowanie do pom ciepla czy tez
ogniw fotowoltanicznych.

Projektowane budynki beda musialy zosta¢ wybudowane tak aby spelnialy obowigzujace
normy termiczne.

6) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko :

Z produkcji energii cieplnej na cele ogrzewania i podgrzania wody uzytkowej dla 19 domow

przy zastosowaniu zrodla

PELETY Z DRZEW IGLASTYCH
Cieplo wyprodukowane podczas spalenia | tony peletu: ok. 15000 MJ
Zanieczyszczenie

Tlenki siarki SOy - 0,08 kg/rok

Tlenki azotu NOx - 3,24 kg/rok

Tlenek wegla CO - 44,49 kg/rok

Dwutlenek wegla CO2 - 5 379,15 kg/rok

Pyl (zawieszony) - 10,111 kg/rok

GAZ ZIEMNY

Cieplo wyprodukowane podczas spalenia 1 m* gazu ziemnego:
0k.30 MJ

Zanieczyszczenie

Tlenki siarki SOy - 0,16 kg/rok

Tlenki azotu NO - 3,34 kg/rok

Tlenek wegla CO - 0,61 kg/rok

Dwutlenek wegla CO» - 4 044,48 kg/rok

Pyl (zawieszony) - 0,00 1kg/rok

Scieki: 300m*/miesiac.

Odpady komunalne ok. 20 m*/miesiac.
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Odpady powstajace na placu budowy beda okreslone kodem 17 zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy
o odpadach. Na obecna chwile jest brak mozliwosci stwierdzenia ilosci odpadow ktore
powstana w wyniku budowy gdyz wielko$¢ budynku, ksztalt oraz ilos¢ $cian dzialowych i
nosnych jest kwestia indywidualna przyszlych wiascicieli dzialek. Odpady na pewno zostana
magazynowane w kontenerach do tego przeznaczonych podstawionych przez firme
posiadajaca wszelkie zezwolenia dotyczace wywozu odpaddw oraz ich utylizacji jezeli jest
taka koniecznos$¢. Natomiast na etapie funkcjonowania przedsiewziecia tj. zamieszkania przez
inwestora w nowo wybudowanym domu jest konieczno$¢ podpisania umowy na wywoz
odpadow z Gming Ostréw Wielkopolski.

7) Motzliwos¢ transgranicznego oddzialywania na Srodowisko :

Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje z uwagi na znaczna
odleglos¢ od granicy panstwa.

8) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczicego oddzialywania
przedsiewzigcia :

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia nie
wystepuja. Najblizszy obszar Natura 2000 — ..Dabrowy Krotoszynskie PLB300007" znajduje¢
sie¢ w odleglosci ok. 6,0 km.

W okolicy inwestycji nie wystepuja obszary wodno — blotne obszary objete ochrona w tym
sfer ochronnych uje¢ wodnych, ciekow i x\zbiornikow wod opadowych. Wody o plytkim
zalewaniu znajduja sie¢ na glebokosci 20 m w piaskach natomiast gorna ich granicg sa
warstwy z gliny zwalowej.

Wody powierzchniowe zgodnie z Charakterystyka Jednolitych Czesci Wod - zrédlo: Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451) rzeka
Niedzwiada jest zlokalizowana w odleglosci 5.5 km od przedmiotowej inwestycji.

Jednolita Czes¢ Wod Podziemnych :

Nr JCWPd: 81

Region Warty

Wojewodztwo Wielkopolski

Powiat Ostrowski

Lokalizacja — zalgcznik nr 3.
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Nr JCWPd: 81

Powierzchnia: 4912,6 km®
Region: Warty
Wojewodztwo: todzkie, opolskie, wielkopolskie
Powiaty: jarocinski, kaliski, m. Kalisz, kepinski, kluczborski, oleski, ostrowski,
ostrzeszowski, pleszewski, stupecki, sieradzki, wielunski, wieruszowski, wrzesinski,

Arkusze MhP w skali 1:50 000: 546-Zerkow, 547-Trabczyn, 583-Jarocin, 584-Pleszew, 585-
Stawiszyn, 586-Kotwasice, 587-Dobra, 588-Uniejéw, 620-Raszkéw, 621-Skalmierzyce, 622-
Kalisz, 623-Kozminek, 624-Warta, 657-Odolanéw, 658-Ostréw Wielkopolski, 659-Grabow n.

Prosng, 660-Blaszki, 661-Sieradz, 694-Ostrzeszéw, 695-Doruchéw, 696-Lututow, 697-
Zloczew, 730-Kepno, 731-Wieruszow, 732-Skomlin, 767-Rychtal, 168-Wolczyn, 769-Praszka,

770-Rudniki, 806-Olesno, 807-Krzepice
Arkusze MHP w skali 1: 200 000: 36-Gniezno, 46-Ostréw Wielkopolski, 47-Kalisz, 55-
Wroctaw, 56-Kluczbork
Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: VI - wielkopolski,
VII -4é6dzki, XTI - $lasko-krakowski, XV- wroctawski
Gteboko$é wystgpowania wod stodkich ok. 570 m

Lokalizacja
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utwory przepuszczalne (piaski, piaski ze zwirem) 5
15055 == kierunek przeplywu wéd podziemnych
Przeplyw w osrodku szczelinowym
EE wapienie. margle Stratygrafia: Q - czwartorzed
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kierunek infiltracji wod podziemnych
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- - warstwy stabo przepuszczalne

I....._._l - warstwy wodonosne

Symbol calej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile:
Q, (M), (J)

Opis symbolu: w utworach czwartorzedowych wystepuje jeden poziom wodonosny nie bedacy
w tqcznosci hydraulicznej z poziomem miocenskim. Poziom wod jurajskich wystepuje na
wigkszej czesci obszaru JCWPd.

Q - wody porowe w utworach piaszczystych
M - wody porowe w utworach piaszczystych
J - wody szczelinowo — porowe w utworach weglanowych

Cecha szczegélna JCWPd: brak
GZWP wystepujace w obrebie JCWPd: 150 - Qp, 151 —Cr, 303 — Qp, 310 - Qk,
311 - Qdk, 325 -J2



