KOSZTORYS OFERTOWY
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sobétka

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

1 Nawierzchnia drogi

1/KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m?2 1 816,00
d.1 lepszonych

2|KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm gr. |m?2 1634,40
d.1 15cm

3/KNNR 6 0309-02 | Warstwa $cieralnaz AC 11S o gr. 5cm m?2 1 589,00
d.1

2 Pobocza

4/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 684,00
d.2|05

5/KNNR 6 0113-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. me- m?2 684,00
d.2 chanicznie o gr. 15cm

6|KNNR 6 1001-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfal- |m?2 684,00
d.2 tem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13

dm3/m2

3 Oznakowanie poziome i pionowe

7|KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 8,00
d.3

8/KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-  |szt. 8,00
d.3 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3

4 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

9 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1,00
d.4

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sobétka

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Nawierzchnia drogi
2|Pobocza
3| Oznakowanie poziome i pionowe
4| Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sobétka

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Nawierzchnia drogi
1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1/1005-04
454*4 m?2 1816,00
RAZEM 1816,00
2/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 15cm m?2
d.1]0113-06
454*3,6 m?2 1634,40
RAZEM 1634,40
3/KNNR 6 Warstwa $cieralnaz AC 11S o gr. 5¢cm m?2
d.1]0309-02
454*3,5 m?2 1589,00
RAZEM 1589,00
2 Pobocza
4/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2/1402-05
odcinek 2 - |2*456*0,75 m2 684,00
240mb
RAZEM 684,00
5/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie o gr. 15 cm m?2
d.2/0113-06
2*456*0,75 m?2 684,00
RAZEM 684,00
6/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym | m?2
d.2/1001-03 owym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2
2*456*0,75 m?2 684,00
RAZEM 684,00
3 Oznakowanie poziome i pionowe
7/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.3/0702-04 pow. do 0.3
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4 Inwentaryzacja powykonawcza catosci roboét
9 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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