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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
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ptoc¢na
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Przebudowa drogi gminnej w Wysocku Wielkim - ul. Zapto¢na

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 215,000
d.1]01 sa drég w terenie réwninnym
wycena indywi-
dualna
2|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- | m?2 298,000
d.1/07 nego
3|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 59,600
d.1|01 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
2 Kraweznik
4/KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3 1,800
d.2|/03
5/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na |m 40,000
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej wyniesiony 6cm
3 Jezdnia
6/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 298,000
d.3|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
7|KNNR 6 0111- |Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 |m?2 298,000
d.3/02 MPaogr. 10 cm
8/KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowa- |m?2 298,000
d.3/03 nego mechanicznie gr. 20 cm
9|KNNR 6 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3 56,000
d.3/01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
10/ KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 785,000
d.3/07
11|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z AC11S 50/70- gr. 6¢cm m?2 846,000
d.3/02
4 Prace wykonczeniowe
12|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnai skarp zna- |m 200,000
d.4|02 mutu gr. 30 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem
urobku przez Wykonawce
13|KNNR 6 0113- |Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. |m? 322,500
d.4/06 15cm
5 Regqulacja urzadzen
14|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 5,000
d.5/04 wych i gazowych
6/45233252-0 Oznakowanie poziome i pionowe
15|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3,000
d.6/01
16|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt. 3,000
d.6/04 cze i informacyjne o pow. do 0.3
7 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
17 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1,000
d.7

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: PPID Marcin Kasatka
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty ziemne, rozbiérkowe

Kraweznik

Jezdnia

Prace wykonczeniowe

Regulacja urzadzen

Oznakowanie poziome i pionowe

~N OO A [WIN |

Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Przebudowa drogi gminnej w Wysocku Wielkim - ul. Zapto¢na

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.1]0111-01 ninnym
wycena indy-
widualna
215 m 215,000
RAZEM 215,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m?2
d.1/0802-07
wzdtuz kra-  |40*5,2 m?2 208,000
weznika
skrzyzowanie |10*5,4+0,5*6*6*2 m?2 90,000
DP
RAZEM 298,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
298*0,2 m3 59,600
RAZEM 59,600
2 Kraweznik
4/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.2/0402-03
kraweznik 0,045*40 m3 1,800
RAZEM 1,800
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-03 piaskowej wyniesiony 6cm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3 Jezdnia
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wzdtuz kra-  |40*5,2 m?2 208,000
weznika
skrzyzowanie |10*5,4+0,5*6*6*2 m?2 90,000
DP
RAZEM 298,000
7/KNNR 6 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m?2
d.3/0111-02
wzdtuz kra-  |40*5,2 m?2 208,000
weznika
skrzyzowanie |10*5,4+0,5*6*6*2 m?2 90,000
DP
RAZEM 298,000
8/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. | m?2
d.3/0109-03 20 cm
wzdtuz kra-  |40*5,2 m?2 208,000
weznika
skrzyzowanie |10*5,4+0,5*6*6*2 m?2 90,000
DP
RAZEM 298,000
9/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zageszcza-| m3
d.3/0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
(210-40-10)*3,5*0,1 m3 56,000
RAZEM 56,000
10/KNNR 6 Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2
d.3/1005-07
785 m?2 785,000
RAZEM 785,000
11/KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2
d.3/0309-02
skrzyzowanie | 10*5,0+0,5*6*6*2 m2 86,000
DP
istniejgca (210-40-10)*3,5 m2 560,000
podbudowa
wzdtuz kra-  |40*5,0 m?2 200,000
weznika
RAZEM 846,000
4 Prace wykonczeniowe
12|KNNR 6 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm wraz z m
d.4|1302-02 transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawce
200 m 200,000
RAZEM 200,000
13|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm m2
d.4/0113-06
2%0,75*215 m?2 322,500
RAZEM 322,500
5 Regqulacja urzadzen
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Przebudowa drogi gminnej w Wysocku Wielkim - ul. Zapto¢na

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/45233252-0 | Oznakowanie poziome i pionowe
15|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét
17 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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