Przekroj A-A

jezdnia o spadku jednostronnym, o szer. 5.50m

N

Humusowanie skarp i dna rowdw
z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 10 cm

Przekroj C-C
jezdnia o spadku jednostronnym, o szer. 5.50m
W miejscu przejscia dla pieszych
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! poszerzenie ! istniejaca jezdnia !
obrzez}fe bgt%nc;we 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm
A TaWie DEtonowe] z oporem na fawie betonowej z oporem [+4cm] 3 g ' .
- ;’ Mieszanka granitowa 0/31,5 mm o gr. 15 cm
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1. Warstwa écieralna z AC8S 0 gr. 4 cm » i
2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m? L Warstwa saeralné ZACLLS gr. 4om )
3. Podbudowa z kruszywa famengo 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m 1, Warstwa icieralna 2 AC11S gr. 4cm 0.50
stabilizowanego mechanicznie’o gr. 15 cm 3. Warstwa wiazaca z ACLLW o gr. 5cm ) i , 2
" 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? d
4, Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 4, Kationowa emulsja éredniorozpadowa 0,8kg/m? ) no rowu
- . 3. Warstwa wyrownawcza z ACL1W o gr. zmiennej
5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo i i
stabilizowanego miechanicznie 0 gr. 20 cm 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?
6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 5. Konstrukgja istniejace] jezdni
Przekroj B-B
jezdnia o spadku jednostronnym, o szer. 5.50m
w miejscu zjazdu indywidualnego
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obrzeze bgtonowe 8x3px100 cm poszerzenie 7 istniejaca jezdnia 7
na tawie betonowej z oporem
opornik betonowy 12x25x100 cm kraweznik betonowy 15x22x100 c¢m
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1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej % 75 —
w kolorze grafitowym o gr. 8 cm cl>
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm 'C\>
3. Podbudowa z betonu C8/10 0 gr. 15 cm 1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4em 1. Warstwa $cieralna z ACL1S gr. 4cm
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rn=1,5 MPa 0 gr. 10 cm 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m? 0.50
1. Warstwa Scieralna z AC8S o gr. 4 cm 3. Warstwa wigzaca z AC1IW o gr. 5¢cm 3. Warstwa wigzaca z ACL1W o gr. 5cm b’
2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m? 4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?2 4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m? dno rowy
3. Podbudowa z kruszywa famengo 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo 5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm stabilizowanego miechanicznie 0 gr. 20 cm stabilizowanego miechanicznie o gr. 20 cmi
4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm 6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
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Humusowanie skarp i dna rowow
z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 10 cm
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chodnik jezdnia Cigg pieszo-rowerowy
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ob chodnik kr pas ruchu 1 pas ruchu kr ciag pieszo-rowerowy ob
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istniejaca jezdnia T poszerzenie
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm kraweznik betonowy 15x22x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem  na fawie betonowej z oporem [+1cm] o) = na fawie betonowej z oporem [+1cm] na fawie betonowej z oporem
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z ACLLS gr. 4cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

3. Warstwa wyrdwnawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

5. Konstrukeja istniejacej jezdni

Przekroj D-D
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z ACL1W o gr. 5cm

1. Warstwa Scieralna z AC 85 o gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo
stabilizowanego mechanicznie’o gr. 15 cm

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?2

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo
stabilizowanego miechanicznie 0 gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

w poblizu miejsc postojowych przy swietlicy wiejskiej
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1 istniejaca jezdnia T poszerzenie
brzese b 8x30x100 . kraweznik betonowy 15x22x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm & - na fawie betonowej z oporem [+4cm] na fawie betonowej z oporem
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1. Warstwa Scieralna z AC 8S o gr. 4 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo

z chodnikiem po lewej stronie i Sciezkg rowerowg po prawej

Przekroj E-E
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m

2.00 1.00 5.50 1.00 2.00
' chodnik Zielefh jezdnia ’ 7 sciezka rowerowa 1
0.08 1.85 0.08 0.77 0.15 2.75 2.75 0.15 0.77 0.08 2.00 0.08
ob chodnik ob zielen kr pas ruchu ’ pas ruchu kr ob sciezka rowerowa ;B
4.20 1.40
! istniejaca jezdnia T poszerzenie

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem [+12cm]
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem [+12cm]

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem
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1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

N

1. Obsianie trawg

2. Humusowanie gr. 30 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa 0 gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?2

5. Konstrukgja istniejacej jezdni
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1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z ACL1W o gr. 5cm

4. Kationowa emulsja $redniorozpadowa 0,8kg/m?2

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo
stabilizowanego miechanicznie 0 gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

Przekréj F-F
jezdnia o spadku dwustronnym, o szer. 5.50m
w poblizu wejscia do dyskoteki

1. Obsianie trawa

1. Warstwa Scieralna z AC 85 0 gr. 4 cm

2. Humusowanie gr. 30 cm

2. Kationowa emulsja sredniorozpadowa - 0,8kg/m?2

3. Podbudowa z kruszywa famengo
stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm

stabilizowanego mechanicznie’o gr. 15 cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 4cm
2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?
3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 5 cm 4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

3. Warstwa wigzaca z AC11IW o gr. 5cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo
stabilizowanego miechanicznie o gr. 20 cm

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

1. Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3 cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?
5. Konstrukcja istniejacej jezdni
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1. Warstwa Scieralna z AC 8S 0 gr. 4 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8kg/m?

3. Podbudowa z kruszywa famengo
stabilizowanego mechanicznie’o gr. 15 cm

4. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o0 gr. 10 cm

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

1. Warstwa Scieralna z ACL1S gr. 4cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z ACLIW o gr. zmiennej

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m?2

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m?

3. Warstwa wigzaca z AC11IW o gr. 5cm

4. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa 0,8kg/m?

5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamengo
stabilizowanego miechanicznie o gr. 20 cm

5. Konstrukcja istniejacej jezdni

6. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm

Legenda:

kr - kraweznik betonowy
op - opornik betonowy
ob - obrzeze betonowe
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