OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA I BIEZNI
PRZY ZESPOLE SZKOL. W LEWKOWIE
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Al. Powstancéow WIkp. 12, 63-400 Ostrow WIkp.
ADRES: Zespot Szkot w Lewkowie

ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkow dz. nr 272

1. ODWODNIENIE TERENU BOISKA

1.1 Przyjete rozwigzanie

Scieki z terenu inwestycji beda potaczone w jedna instalacje kanalizacyjna. Scieki kanalizacji
deszczowej beda odprowadzane do rowu. Projektowane odwodnienie boiska zostanie
podiaczone do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej na terenie szkoty.

Projektowane odprowadzenie $ciekow deszczowych z terenu podiaczy¢ do wskazanej
projektowanych studni kanalizacji deszczowe;.

Rury montowane w otwartych wykopach przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie.
Wykona¢ po zasypaniu wykopéw badanie stopnia zaggszczenia gruntu wg. obowigzujace]

normy.
1.2 Odwodnienie

Wody opadowe z terenu biezni odprowadzane beda przez system ACO SPORT 1000 firmy

ACO. System przystosowany do odwadniania biezni lekkoatletycznych. Kanaty bezspadkowe

ze stali ocynkowanej i tworzywa sztucznego. System w petni mrozoodporny.

1.3 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki kanalizacji deszczowej odprowadzane beda, poprzez projektowane studnie rewizyjne

betonowe i tworzywowe, do rowu.
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System kanalizacji wykona¢ w klasie SN8 z rur PVC litych montowanych na uszczelkg.
Srednice i spadki doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej okreslone i opisane w czesci
graficznej projektu. System kanalizacji wykona¢ w klasie SN8 z rur PVC litych montowanych
na uszczelke.

Studnie betonowe z wlazami zeliwnymi mieszanymi kl. D400 $r. 1000 mm oraz studnie PVC
sr. 400 mm. Stosowac pierscienie odcigzajace.

Rury montowane w otwartych wykopach przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Wykona¢ po zasypaniu wykopdéw badanie stopnia zaggszczenia gruntu wg. obowigzujace]
normy.

Wykona¢ potaczenie wlazéw ze studniami jako szczelne.

2. UWAGI DO WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

2.1.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, trasa sieci powinna by¢ wytoczona przez
uprawnionych geodetow.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robdt ziemnych koparkami oraz
recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako ciagle przy gtebokosci do 2m jako skarpowane przy
nachyleniu skarpy 1/1 a przy gtebokosciach wigkszych niz 2m o $cianach pionowych z
pelnym szalowaniem S$cian wypraskami stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi
rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanie z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie poglebic¢

recznie do wiasciwej glgbokosci.

2.2 Roboty montazowe
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Na dnie wykopu do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o

grubosci 15 cm. Material podtoza powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1. nie powinien zawiera¢ czgstek wigkszych niz 20mm
2. nie moze by¢ zmrozony
3. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przegltebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do podsypki,
a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmnie;j
4 obwodu.

Montaz przewoddéw prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30[C. Zaleca si¢

prowadzenie rob6t montazowych w temp. nie nizszej S/ C.

2.3 Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopdw nalezy przystagpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora
Nadzoru.

Zasypka wykopu sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypelniajacej — zasypki

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac
warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zagg¢szczonej warstwy o grubosci co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsypki wzdtuz rury nalezy wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.
Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie
podparcie na bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczony ostroznie, aby unikna¢ uniesienia
si¢ rury. Po wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki
powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym /jesli nadaje si¢ do

zageszczenia/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.
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Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczony warstwami co 30 cm az do powierzchni

terenu.

UWAGA:
1. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegélowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.
2. Przy wycenie robét instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostalo zawarte w
niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak réwniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.
3. Czes¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
4. Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty
i Swiadectwa.
5. Niniejsza dokumentacja chroniona prawami autorskimi.
6. Dokladne domiary instalacji nalezy dokona¢ bezposrednio na obiekcie.

7. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
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