PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA | BIEZNI PRZY ZESPOLE SZKOr. W LEWKOWIE
ADRES INWESTYCJI : Zespdt Szkot w Lewkowie ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkow dz. nr 272

INWESTOR . GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

ADRES INWESTORA : Al Powstancéw Wikp. 12, 63-400 Ostrow Wikp.

BRANZA . Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowla-
nych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicz-
nych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jes przebudowa i rozbudowa istniejgcej biezni i boiska przy Zespole Szkét w Lewkowie, na dziatce nr 272.
W miejscu istniejgcej biezni i boiska projektuje sie bieznie okrezng o dtugosci 200,0m, bieznie prostg o dtugosci 100,0 m (dla dystansu 80,0m), bo-
isko wielofunkcyjne o wymiarach 40,0m x 21,3m oraz stanowiska do skoku wzwyz, skoku w dal i rzutni do pchniecia kulg. Jako wyposazenie tere-
nowe przewiduje sie wykonanie trybun dla 195 widzéw, schodéw terenowych oraz montaz taweczek, stojakdéw na rowery, koszy na $mieci i masz-
téw flagowych. Projektowany poziom kompleksu lekkoatletycznego + 131,00m n.p.m.

TEMAT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA | BIEZNI PRZY ZESPOLE SZKOt W LEWKOWIE
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI Al. Powstaricéw Wikp. 12, 63-400 Ostréw WIkp.
ADRES: Zespot Szkoét w Lewkowie ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkdw dz. nr 272

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

KOMUNIKACJA
Teren posiada istniejaca sie€ ciggdw pieszych do ktérej dopasowano projektowane chodnik oraz schody terenowe prowadzace na ptyte kompleksu
lekkoatletycznego.

ELEMENTY WYPOSAZENIA

BIEZNIA OKREZNA - 4 torowa o dtugosci 200 m

- promien tuku: 18m

- szerokos$¢ toréw 1,22 m . Dopuszczalne odchyiki + 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- strefa bezpieczenstwa: 2m wewnatrz i na zewnatrz biezni okrezne;j,
- (meta na koncu prostej / poczatku tuku - wirazu)

Promien tuku Promien pomiarowy Dtugo$¢ wirazu Diugosé prostej
18,00 m 18,30 m 57,491 m 42,509 m

BIEZNIA PROSTA jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugo$ci 80 m
Catkowita dtugosc¢ biezni 100m : 3 m przed linig startu + 80 m dystans biegu + 17 m wybieg
- szerokos$c toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchyiki + 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku $rodka),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- min 1 m strefa bezpieczernstwa po obydwdch stronach biezni proste;.

Wyposazenie biezni okreznej i biezni prostej
- 4 bloki startowe

- ptotki 8szt x 4 = 32szt.

- wozek do transportu ptotkow

- pateczki sztafetowe 8 szt. 4 kolorystyka

- stoper do pomiaru czasu

Bieznie prostg i okrezng nalezy wyposazy¢ w linie o szerokosci 5cm oddzielajgce poszczegdlne tory ( wszystkie tory muszg byé w tej samej nomi-
nalnej szerokosci 122cm wliczajgc szeroko$¢ linii po prawej stronie). Dodatkowo bieznie nalezy wyposazy¢ w linie startu i mety, oraz numeracje to-
row 1, 2, 3, 4 Tory nalezy tak numerowacé, aby wewnetrzny lewy tor miat nr 1. Linie na biezni okreznej rozmiesci¢ wg wytycznych PZLA.
Wewnetrzny kraweznik na wirazu biezni okreznej musi mie¢ wysoko$¢ 5mm - 65mm i szeroko$¢ 50mm - 250mm, wykonany z systemowej naktad-
ki na odwodnienie liniowe.

RZUTNIA DO PCHNIECIE KULA

Rzutnia do pchniecia kula zlokalizowana w zakolu biezni okreznej, sktada sie z kota o  $rednicy 2135 mm, progu i sektora rzutow.

Obrecz stalowa z ptaskownika o wymiarach 70 x 6mm z wewnetrzng $rednicg 2135 z tolerancjg + 0,5mm zakotwiona w ptycie zelbetowej za po-
mocg przyspawanych pretéw ?12 w ilosci min 16szt. Cata obrecz wraz z tacznikami zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.

Koto od strony pola rzutéw zakonczona drewnianym progiem wpisujacym sie wewnetrzng krawedzig w promien kofa rzutéw Prég o wymiarach: dt.
1210mm £ 10mm, szer. 112mm - 300mm i wysokosci 100mm od wewnetrznej powierzchni kota, pomalowany na kolor biaty. Prég zamontowany do
zelbetowej ptyty za pomocg min 5 $rub M12 z zaslepionymi miejscami potgczen.

Sektor rzutéw o dtugosci 20,0m ograniczony gumowymi kraweznikami szer. 5cm w kolorze biatym i tworzacy kont 34,92° szeroko$¢ pola w odleg-
fosci 20,0m wynosi 12,0m. Gérna warstwa pola rzutéw wykonana jest z maczki ceglane;j.

Wyposazenie rzutni do pchniecia kulg

- Kula stalowe: 3kg

- Kula stalowe: 4kg

- Kula stalowe: 5kg

- Kula stalowe: 6kg

- Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci df. 25,0m
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- Znacznik do oznaczania $ladu
- Szczotka do czyszczenia kota
- Szczotka do wyréwnywania powierzchni

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznia do skoku w dal sktada sie z rozbiegu, belki i zeskoku. Dtugo$¢ rozbiegu wynosi 37,8m, szeroko$¢ belki do odbicia 0,34m a zeskok o wy-
miarach 8,0 x 3,0 m

uwaga: rozbieg, belka i zeskocznia na jednym poziomie belka do odbicia z listwg wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu belka osa-
dzona w skrzyni z blachy nierdzewnej zamontowanej trwale w rozbiegu (belka - produkt gotowy w

systemie np. HAURATON lub réwnowaznych). Rozbieg oraz nalezy zakoriczy¢ biatymi liniami.

- szerokos$c toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchyiki + 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni- 0,5 %,

- nachylenie podtuzne biezni max 0,1%,

- min 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwdéch stronach biezni .

Wyposazenie skoczni do skoku w dal

- Belka do odbicia

- Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci dt. 20,0m
- Urzadzenie do wyréwnywania piasku

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
Skocznia do skoku wzwyz zlokalizowana w zakolu biezni okreznej, sktada sie z rozbiegu i zeskoku. Dtugo$¢ rozbiegu 15,0m maksymalne nachyle-
nie w kierunku odwodnienia liniowego 4,0%. Na ostatnich 3,0 m rozbiegu nawierzchnie poliuretanowg nalezy pogrubi¢ do 20mm.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz
- Stojak do skoku wzwyz - 2,5 m

- Zeskok do skoku wzwyz

- pokrowiec do zeskoku

- stelaz pod zeskok

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne posiada pola do gry :

A - Boisko do pitki recznej (bramki)

B - Kort do tenisa (demontowane stupki do siatki)

C - Boisko do pitki siatkowej (demontowane stupki do siatki)
D - pola do koszykéwki (kosze)

Powierzchnia boiska 38,0m x 21,3m = 809,40 m2

Projektowane boisko zlokalizowane bedzie na istniejgcym boisku asfaltowym, ktére stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowane boisko wielo-
funkcyjne. Istniejaca nawierzchnie asfaltowa nalezy sfrezowaé a w miejscach w ktérych projektowane boisko nie pokrywa sie z boiskiem istnieja-
cym nalezy wykona¢ podbudowe stosujac przekroj warstw taki jak pod bieznie. Pozostatg cze$¢ nawierzchni asfaltowej po istniejgcym boisku nale-
zy sku¢ i wywiez do utylizacji. Po sfrezowaniu i uzupetieniu catej podbudowy nalezy wykonaé wierzchnig warstwe asfaltowg z odpowiednio wypro-
filowanymi spadkami poprzecznymi i podtuznymi, podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze
by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungg).

Wyposazenie sportowe:

- Kosz do koszykdwki -stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160 cm, tablica 180x105 cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy ilo$¢
4 zestawy

- Siatka- stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokos$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa ilo$¢
2x2. Tuleje osadzone w fundamentach o wym. 0,40x0,40 m

- bramki - dwie bramki do pitki noznej np. typu "Junior" - o szerokosci 3m, wysoko$¢ 2m, stupki bramkowe i poprzeczka dwukolorowe czerwono -
biate. Stupki wykonane z profilu aluminiowego ( 120x120x6mm) demontowane osadzone w tulejach montazowych ocynkowanych zamontowanych
na state w fundamencie

- Krawezniki: Nawierzchnie maja by¢ obramowane obrzezem betonowym 8x30x 100 cm na tawie betonowej z odporem, ze spoinami wypetnionymi
zaprawa.

- Pitkochwyty

Pitkochwyty wysokosci 7,0. Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo z profili 90x90x4 o dt. 7,0 m. w rozstawie co 3,1 m d. Gérna czes$¢ pitkochwytu z
siatki polipropylenowej, bezweztowej, zielonej o oczkach max 8cm x 8cm

Kolor RAL 6005 - zielony. Fundamentowanie stupkéw posadowi¢ na poziomie 100cm p.p.t.

TRYBUNY

Trybuny zelbetowe o wymiarach 35,37 m x 3,10 m w dwéch modutach po 17,68 m dylatowane styropianem 2 cm. Fundamenty z betonu C25/30,
klasa ekspozycji XC2, zbrojenie wg rysunkéw szczegétowych. Poziom posadowienia wg rysunkéw szczegdtowych.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz

- siedziska wyzsze - 65szt.

- siedziska niskie - 130szt.

FUNDAMENTY

Fundamenty pod pitkochwyty, bramki, kosze, stupki i stupy oswietleniowe - wykonac jako stopy i tawy fundamentowe z betonu C 12/15 zbrojone
konstrukcyjnie wg rysunkow szczegétowych. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nienosnych nasypéw niekontrolowanych nalezy
je usung¢ a powstatg przestrzen do poziomu posadowienia wypetni¢ chudym betonem. Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy niezwiocz-
nie wyla¢ warstwe chudego betonu, aby zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zawilgoceniem i uplastycznieniem.

- wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie
wykopu warstwe ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed betonowaniem chudym betonem.

- wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wody pochodzace z ewentualnych saczen zbiera¢ drenazem roboczym
do studni zbiorczych usytuowanych poza obrysem obiektu i odprowadzac do istniejgcej kanalizacji.

- wykopu nie nalezy pozostawiac¢ na dtuzszy okres w czasie ktérego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ele-
menty rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

MASZT FLAGOWY
Trzy maszty flagowe, o wysokosci okoto 8,0m ze stali ocynkowanej pomalowane proszkowo na kolor biaty, zakornczone ozdobng cebulkg w kolorze
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srebrnym. Mechanizm do wciggania i opuszczania flagi znajdujacy sie wewnatrz masztu z zamknieciem na kluczyk. Maszt nalezy wyposazy¢ we
wciggane ramie (Windtracker) umozliwiajace rozpoztarcie flagi w bezwietrzne dni. Fundamenty pod maszty prefabrykowane lub wylewane na miej-
scu budowy, ktére nalezy wykonaé wg wytycznych producenta masztu. Lokalizacja wg rys. nr 1.

Wyposazenie masztow

- Flaga Polski o wym 70x112

- Flaga Gminy Ostréw Wikp. o wym 70x112
- Flaga Unii Europejskiej o wym 70x112

LAWKI | KOSZE NA SMIECI

Projektuje sie montaz 10 tawek w obrebie boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal. tawki gotowe montowa¢ wg wytycznych producenta.
Obok tawek i trybun projektuje sie réwniez ustawienie 4 koszy na $mieci. Dopuszcza sie zastosowanie innych tawek niz projektowane po uzgodnie-
niu z inwestorem. W przypadku zastosowania tawek z konstrukgcji stalowej wymagane jest zabezpieczenie konstrukcji w postaci cynkowania ognio-
wego i malowania proszkowego.

STOJAKI NA ROWERY
Projektuje sie stojaki na rowery i stupki oddzielajgce widownie od biezni. Elementy stalowe ocynkowane ognioweo i malowane proszkowo na kolor
biaty. Elementy stalowe zabetonowa¢ w stopach fundamentowych wedtug rysunkéw szczegétowych.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

- BIEZNIA | SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

Nawierzchnia z petnego poliuretanu (tzw. full PUR) jest nawierzchnig nieprzepuszczalng dla wody, wykonywana bezposrednio na placu budowy.
Sktada sie z petnego poliuretanu pozbawionego wszelkich domieszek. Grubosci nawierzchni 14 mm na podbudowie asfaltobetonowej z pogrubie-
niami w wyznaczonych miejscach. W kazdej warstwie nawierzchnia musi posiadac¢ jednolitg barwe. Ponizsza tabela okre$la wymagane parametry:
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposoéb aby nie wystepowato wykruszanie warstwy goérnej, wymaga impregnac;ji.
Podbudowa musi by¢é wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.

-BOISKO WIELOFUNKCYJNE | SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektowane boisko i rozbieg do skoku w dal pokryte bedzie nawierzchnia poliuretanowg typu natrysk, sktadajgca sie z dwoch warstw: elastycznej
(nos$nej) i uzytkowej (natryskowej). Warstwa no$na stanowi mieszanine granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubos$ci min
11mm. Ukfadana jest mechanicznie, bezposrednio, przy pomocy dedykowanego urzadzenia. Warstwe no$ng pokrywa sie warstwg uzytkowa ( sys-
tem poliuretanowy zmieszany z EPDM). Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej.
- kolor boiska dopasowany do koloru biezni z liniami o szeroko$ci 50mm ( kolory linii wg rysunkéw )

Nawierzchnia wymaga podbudowy, odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi i podtuznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m nie powin-
ny by¢ wieksze niz 8 mm podfoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone ( plamy-
nalezy usungc)

Podktad elastyczny

System poliuretanowy bedzie uktadany na podkiadzie elastycznym, jako rozwigzanie autoryzowane przez producenta nawierzchni poliuretanowych.
Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo - gumowych (granulat EPDM) o grubosci warstwy 35
mm. Warstwa nosna sktada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 2-5 mm , suszonego ogniowo ,
potaczonego lepiszczem PUR. Ukfadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych . Po utozeniu maty
elastycznej i zagruntowaniu nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy gtéwne;.

PODBUDOWA

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. min 30 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakgcji 31,5-63mm, gr.10 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- podkifad z asfaltobetonu cze$ciowo zamknigtego, gr.4cm

- podktad z asfaltobetonu zamknietego - drobnoziarnistego, gr.4cm

- nawierzchnia poliuretanowa

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomoca obrzezy ustawianych na tawie betonowej z betonu C 8/10. Na powierz-
chni podbudowy asfaltowej nalezy wyprowadzi¢ spadki podituzne i poprzeczne zgodnie z wytycznymi IAAF i Ministerstwa Sportu Turystyki zacho-
wujagc dopuszczalne odchyiki. Odchytki mierzone fatg o dt. 2,0 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczysz-
czen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos-
noscig, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

ROZBIORKI

Wycinka drzew

Rozbiérka starych trybun

Rozbiérka trybuny chonorowej

Rozbiérka schodéw terenowych i fundamentéw od sprzetu sportowego

Demontaz ogrodzenia

Likwidacja skarpy

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej i frezowanie nawierzchni jako podbudowa

Bieznia lekkoatletyczna

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia

Obramowanie

Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie

Skocznia do skoku wzwyz

1
1
2
3
4
5
6
7
2|BOISKA
1
1
2
3
4
5
2
1

Roboty ziemne

2.2.2/Podbudowa

2.2.3|Nawierzchnia

2.2.4|Obramowanie

2.2.5/Skocznia wzwyz - wyposazenie

2.3|Skocznia do skoku w dal

2.3.1|Roboty ziemne - rozbieg

2.3.2|Podbudowa - rozbieg

2.3.3|Nawierzchnia - rozbieg

2.3.4|Obramowanie - rozbieg

2.3.5/Roboty ziemne - zeskocznia

2.3.6|Podbudowa - zeskocznia

2:3:7 Nawierzchnia - zeskocznia

2.3.8/Obramowanie - zeskocznia

2.3.9/Skocznia do skoku w dal- wyposazenie

2.4|Rzutnia do pchniecia kulg

2.4.1/Roboty ziemne - koto

2.4.2|Podbudowa - koto

2.4.3|Nawierzchnia - kolo

2.4.4/Roboty ziemne - sektor rzutow

2.4.5/Podbudowa - sektor rzutéw

2:4:6 Nawierzchnia - sektor rzutow

2.4.7/Obramowanie - sektor rzutéw

2.4.8/Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie

2.5|Boisko wielofunkcyjne

2.5.1|Roboty ziemne

2.5.2|Podbudowa

2:5:3 Nawierzchnia

2.5.4|Obramowanie boiska

2.5.5|Pitkochwyty

2.5.6|Wyposazenie state kompleksu boisk

3|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1|Zielen

3.2|Nawierzchnie utwardzone

3.2.1|Chodniki

3.2.2|Droga pozarowa

3.3|Elementy matej architektury

3.4|Ogrodzenie

3.5/Trybuny

3.6/Schody terenowe

3:7 Podjazd dla niepetnosprawnych

4 ODWODNIENIE BOISK

5/INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1|Linia kablowa Ze stupami o$wietleniowymi

5.2|Ustawienie i podigczenie R1 i R2 oraz zasilanie

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI
1.1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0103-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0106-04
poz.1 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3/KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.1]0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
3,14*0,13*0,13*poz.1 m3 1,592
RAZEM 1,592
4/KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.1]0110-02 +
KNR 2-01
0110-05
6,50*poz.1 mp 195,000
RAZEM 195,000
1.2 Rozbidrka starych trybun
5/KNR 2-21  |Demontaz siedzisk drewnianych trybun m
d.1.2/0607-02
analogia
55,00"3 m 165,000
RAZEM 165,000
6|KNR 2-25 |Demontaz podstaw betonowych tawek szt.
d.1.2/0419-06
analogia
poz.5/2,00 szt. 82,500
RAZEM 82,500
7/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 sa- |m3
d.1.2/{1103-03 mochodéw samowytadowczych
poz.6*0,15*1,00%0,50 m3 6,188
RAZEM 6,188
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.2/{1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
poz.7 m3 6,188
RAZEM 6,188
9|Wycena Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.2|wiasna
poz.7 m3 6,188
RAZEM 6,188
1.3 Rozbidrka trybuny chonorowej
10/KNR 2-25 |Rozbiérka trybuny chonorowej m3
d.1.3/0302-03
analogia
7,50*1,00*1,40 m3 10,500
RAZEM 10,500
11/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 sa- |m3
d.1.3/1103-03 mochodéw samowytadowczych
poz.10 m3 10,500
RAZEM 10,500
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.3/1103-04 samochodem samowyfadowczym na odlegto$é 5 km
1103-05
poz.11 m3 10,500
RAZEM 10,500
13|Wycena Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.3|wiasna
poz.11 m3 10,500
RAZEM 10,500
1.4 Rozbidérka schodéw terenowych i fundamentéw od sprzetu sportowego
14/KNR 2-25 |Rozbiérka trybuny chonorowej m3
d.1.4/0302-03
analogia
schody terenowe
10,00%0,20 m3 2,000
fundamenty sprzetu sportowego
2,00*1,50*1,00*2 m3 6,000
0,80*0,80*1,00*4 m3 2,560
RAZEM 10,560
15/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 sa- |m3
d.1.4/1103-03 mochodéw samowytadowczych
poz.14 m3 10,560
RAZEM 10,560
16/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3

-6-
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d.1.4/1103-04 samochodem samowyfadowczym na odlegto$é 5 km
1103-05
poz.15 m3 10,560
RAZEM 10,560
17|Wycena Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.4|wlasna
poz.15 m3 10,560
RAZEM 10,560
1.5 Demontaz ogrodzenia
18|/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1.5/0307-03
analogia
(65,00+12,40+73,40+13,60+51,80)*1,60 m?2 345,920
RAZEM 345,920
1.6 Likwidacja skarpy
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.6/0206-04 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
7,00*45,00%1,50 m3 472,500
4,50*55,00%1,50 m3 371,250
RAZEM 843,750
1.7 Rozbidérka nawierzchni asfaltowej i frezowanie nawierzchni jako podbudowa
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.7/0101-02
126,00 m 126,000
RAZEM 126,000
21|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 10 |m2
d.1.7/0803-03 + |cm - nawierzchnia asfaltowa istniejgcego boiska
KNR 2-31
0803-04
72,00 m?2 72,000
RAZEM 72,000
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem m?2
d.1.7/0102-01 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
785,00 m?2 785,000
RAZEM 785,000
23|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruzu ceglanego o grubosci 30 cm m?2
d.1.7/0804-03
0804-04
analogia
poz.21 m?2 72,000
RAZEM 72,000
24/KNR 4-04 |Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.7/1103-04 samochodem samowyfadowczym na odlegto$é 5 km
1103-05
poz.21*0,10 m3 7,200
poz.22*0,02 m3 15,700
RAZEM 22,900
25 Koszt utylizacji mieszanki asfaltowe;j m3
d.1.7|kalk. wlasna
poz.24 m3 22,900
RAZEM 22,900
2 BOISKA
21 Bieznia lekkoatletyczna
2141 Roboty ziemne
26|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1.1
poz.27*0,55 m3 682,770
RAZEM 682,770
27|KNR 2-31  |Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtebokosci m?2
d.2.|0102-05
1.110102-06
1241,40 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-l| m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1.1 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.27*0,55 m3 682,770
RAZEM 682,770
2.1.2 Podbudowa
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
poz.27 m2 1241,400
RAZEM 1241,400
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy po m2
d.2./0105-03 zageszczeniu
1.2/0105-04
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
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31|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm frakgji 31,5 - m?2
d.2.|/0104-01 63,00mm
1.2/0104-02
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
32/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm frakcji 0 - 31,5mm |m2
d.2.|0104-03
1.2
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
33|KNR 2-31  |Asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 4 cm m?2
d.2./0110-01
1.2
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
34/KNR 2-31  |Asfaltobeton drobnoziarnisty zamkniety gr. 4 cm m?2
d.2./0110-01
1.2
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
21.3 Nawierzchnia
35|Kalkulacja |Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. 14 mm o parametrach wg PT m?2
d.2.|indywidual-
1.3|na
poz.29 m?2 1241,400
RAZEM 1241,400
21.4 Obramowanie
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll  |m
d.2.|0401-03
1.4
392,10 m 392,100
minus skocznia wzwyz
-poz.54 m -132,100
RAZEM 260,000
37|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.4
poz.36*0,04 m3 10,400
RAZEM 10,400
38/KNR 2-31  |Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m
d.2.|0407-03
1.4|analogia
poz.36 m 260,000
RAZEM 260,000
21.5 Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie
39|Kalkulacja |Blok startowy szt
d.2.|indywidual-
1.5|na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
40|Kalkulacja |Ptotek szt
d.2.|indywidual-
1.5/na
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
41|Kalkulacja |Wézek do transportu ptotkéw szt
d.2.|indywidual-
1.5|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|Kalkulacja |Zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. 32mm, komplet 8 szt., rézne kolory kpl
d.2.|indywidual-
1.5/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|Kalkulacja |Stoper do pomiaru czasu kpl
d.2.|indywidual-
1.5|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Skocznia do skoku wzwyz
2.21 Roboty ziemne
44|/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
21
p0z.45*0,55 m3 209,171
RAZEM 209,171
45/KNR 2-31  |Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtebokosci m?2
d.2.|0102-05
2.1/10102-06
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380,31 m?2 380,310
RAZEM 380,310
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
21 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
p0z.45*0,55 m3 209,171
RAZEM 209,171
2.2.2 Podbudowa
47|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
22
poz.45 m?2 380,310
RAZEM 380,310
48|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy po m2
d.2./0105-03 zageszczeniu
2.2/0105-04
poz.47 m2 380,310
RAZEM 380,310
49/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm frakc;ji 31,5 - m?2
d.2.|/0104-01 63,00mm
2.2/0104-02
poz.47 m?2 380,310
RAZEM 380,310
50 KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm frakcji 0 - 31,5mm |m2
d.2.|0104-03
22
poz.47 m2 380,310
RAZEM 380,310
51/KNR 2-31 |Asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 4 cm m?2
d.2./0110-01
22
poz.47 m?2 380,310
RAZEM 380,310
52/KNR 2-31  |Asfaltobeton drobnoziarnisty zamkniety gr. 4 cm m?2
d.2./0110-01
22
poz.47 m2 380,310
RAZEM 380,310
2.23 Nawierzchnia
53|Kalkulacja |Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. 14 mm o parametrach wg PT m?2
d.2.|indywidual-
2.3|na
poz.47 m2 380,310
RAZEM 380,310
224 Obramowanie
54|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l-ll  |m
d.2.|0401-03
24
2*3,14*15,00 m 94,200
12,00*2+6,00+3,95*2 m 37,900
RAZEM 132,100
55|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
24
poz.54*0,04 m3 5,284
RAZEM 5,284
56|KNR 2-31  |Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m
d.2.|0407-03
2.4|analogia
poz.54 m 132,100
RAZEM 132,100
2.2.5 Skocznia wzwyz - wyposazenie
57|Kalkulacja |Stojak do skoku wzwyz szt
d.2.|indywidual-
2.5/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58|Kalkulacja |Zeskok do skoku wzwyz kpl
d.2.|indywidual-
2.5/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|Kalkulacja |Pokrowiec do zeskoku szt
d.2.|indywidual-
2.5/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|Kalkulacja |Stelaz pod zeskok szt
d.2.|indywidual-
2.5/na
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Skocznia do skoku w dal
2.31 Roboty ziemne - rozbieg
61|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|/0122-01
3.1
poz.62*0,79 m3 41,764
RAZEM 41,764
62|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 79 cm giebokos- |m2
d.2.|0102-05 ci koryta
3.1/0102-06
40,05*1,32 m?2 52,866
RAZEM 52,866
63/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1I m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
3.1 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.62*0,79 m3 41,764
RAZEM 41,764
2.3.2 Podbudowa - rozbieg
64/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2./0103-02 w gruncie kat. [ll-1V
3.2
poz.62 m?2 52,866
RAZEM 52,866
65 /KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 50 cm grubosci warstwy po zagesz- |m?2
d.2./0105-01 czeniu
3.2/0105-02
poz.64 m2 52,866
RAZEM 52,866
66|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - m?2
d.2.|/0104-01 63,00mm
3.2
poz.64 m?2 52,866
RAZEM 52,866
67|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 7 cm frakgji 0 - 31,5mm |m2
d.2.|0104-03
3.2/0104-04
poz.64 m2 52,866
RAZEM 52,866
68/KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 2 cm - warsztwa wyréw- |m?2
d.2./0104-03 nawcza z klinca
3.2/0104-04
poz.64 m?2 52,866
RAZEM 52,866
2.3.3 Nawierzchnia - rozbieg
69|Kalkulacja |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14mm na podkfadzie elastycznym gr. m?2
d.2.|indywidual- [35mm o parametrach wg PT
3.3|na
poz.64 m?2 52,866
RAZEM 52,866
2.34 Obramowanie - rozbieg
70|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV {m
d.2.|0401-04
3.4
40,05*2+1,32 m 81,420
RAZEM 81,420
71/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.4
poz.70*0,065 m3 5,292
RAZEM 5,292
72|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.|0403-06
3.4|analogia
poz.70 m 81,420
RAZEM 81,420
2.3.5 Roboty ziemne - zeskocznia
73|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
3.5
poz.74*0,59 m3 19,566
RAZEM 19,566
74/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 59 cm giebokos- |m2
d.2.|0102-05 ci koryta
3.5/0102-06
8,46%3,92 m?2 33,163
RAZEM 33,163
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
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3.5 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.74*0,59 m3 19,566
RAZEM 19,566
2.3.6 Podbudowa - zeskocznia
76/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2./0103-02 w gruncie kat. [ll-1V
3.6
poz.74 m2 33,163
RAZEM 33,163
77|KNR 2-31  |Plytki chodnikowe 4x30x30 uktadane ze spadkiem m?2
d.2.|0502-01
3.6
poz.76 m2 33,163
RAZEM 33,163
78/KNR 2-31  |Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zagesz-  |m?2
d.2./0105-01 czeniu
3.6/0105-02
poz.76 m?2 33,163
RAZEM 33,163
2.3.7 Nawierzchnia - zeskocznia
79|KNR 2-31  |Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem recznym - 35 cm grubos$ci warstwy po za- |m?2
d.2./0105-01 geszczeniu
3.7/0105-02
poz.76 m?2 33,163
RAZEM 33,163
2.3.8 Obramowanie - zeskocznia
80|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV {m
d.2.|0401-04
3.8
(8,46*2+3,92*2-1,32)*2 m 46,880
RAZEM 46,880
81|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.8
poz.80*0,065 m3 3,047
RAZEM 3,047
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe z gumowa naktadkg na podsypce piaskowej m
d.2.|0403-06
3.8|analogia
poz.80 m 46,880
RAZEM 46,880
83|Kalkulacja |Wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2
d.2.|indywidual-
3.8/na
8,46*0,30*2 m?2 5,076
3,92*0,30*2 m?2 2,352
-1,32*0,30 m?2 -0,396
RAZEM 7,032
2.3.9 Skocznia do skoku w dal- wyposazenie
84|Kalkulacja |Belka odbiciowa do skoku w dal szt
d.2.|indywidual-
3.9/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85|Kalkulacja |Urzadzenie do wyréwnywania piasku szt
d.2.|indywidual-
3.9|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86|Kalkulacja |Tas$ma miernicza szt
d.2.|indywidual-
3.9/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Rzutnia do pchniecia kulg
2441 Roboty ziemne - koto
87|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
4.1
poz.88*0,45 m3 2,035
RAZEM 2,035
88/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V - 45 cm gteboko$- |m2
d.2.|0102-05 ci koryta
4.1/0102-06
3,14*1,20*1,20 m?2 4,522
RAZEM 4,522
89/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1| m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
41 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.88*0,45 m3 2,035
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RAZEM 2,035
24.2 Podbudowa - koto
90|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2./0103-02 w gruncie kat. IlI-IV
4.2
poz.88 m2 4,522
RAZEM 4,522
91/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubos$ci warstwy po m2
d.2./0105-03 zageszczeniu
4.2/0105-04
p0z.90 m?2 4,522
RAZEM 4,522
92|KNR 2-02  |Chudy beton gr. 5 cm m3
d.2./1101-01
4.2
poz.90*0,05 m3 0,226
RAZEM 0,226
243 Nawierzchnia - koto
93|/KNR 2-02 |Plyta zelbetowa zatarta na ostro zbrojona gr. 15 cm m2
d.2./1106-02 +
4.3/KNR 2-02
1106-03
1106-07
poz.90 m2 4,522
RAZEM 4,522
2.4.4 Roboty ziemne - sektor rzutéw
94 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|/0122-01
4.4
poz.95*0,38 m3 46,861
RAZEM 46,861
95|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 38 cm giebokos- |m?2
d.2./0102-05 ci koryta
4.4/0102-06
127,84 m?2 127,840
minus
-p0z.90 m?2 -4,522
RAZEM 123,318
96|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
4.4 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.95*0,38 m3 46,861
RAZEM 46,861
245 Podbudowa - sektor rzutéw
97|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2.|0103-02 w gruncie kat. llI-IV
4.5
poz.95 m2 123,318
RAZEM 123,318
98| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$ci warstwy po m2
d.2./0105-03 zageszczeniu
4.5/0105-04
p0z.97 m?2 123,318
RAZEM 123,318
99|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 15 cm frakcji 0 - 31,5mm |m?2
d.2.|0104-03
4.5/0104-04
poz.97 m2 123,318
RAZEM 123,318
2.4.6 Nawierzchnia - sektor rzutéw
100/ KNR 2-23  |Nawierzchnie z mieszanki 80% maczka ceglana i 20% glina mielona o grubosci warst-|m?2
d.2./0106-05 + |wy 8cm
4.6/KNR 2-23
0106-06
p0z.97 m?2 123,318
RAZEM 123,318
24.7 Obramowanie - sektor rzutéw
101/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.2.|0401-03
4.7
20,00*2 m 40,000
RAZEM 40,000
102/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
47
poz.101*0,04 m3 1,600
RAZEM 1,600
103|KNR 2-31  |Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m
d.2.|0407-03
4.7|analogia
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poz.101 m 40,000
RAZEM 40,000
2.4.8 Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie
104 Kalkulacja |Kula stalowa 3 kg szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|Kalkulacja |Kula stalowa 4 kg szt
d.2.|indywidual-
4.8/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106|Kalkulacja |Kula stalowa 5 kg szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107|Kalkulacja |Kula stalowa 6 kg szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108|Kalkulacja |Prog drewniany szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109|Kalkulacja |Obrecz szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110|Kalkulacja |Tasma stalowa do pomiaru dtugosci df. 25m szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111|Kalkulacja |Szczotka do czyszczenia kotfa szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|Kalkulacja |Szczotka do wyréwnywania powierzchni szt
d.2.|indywidual-
4.8|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Boisko wielofunkcyjne
2.51 Roboty ziemne
113|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
5.1
poz.114*0,79 m3 19,276
RAZEM 19,276
114/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V - 79 cm gteboko$- |m?2
d.2.|0102-05 ci koryta
5.1/0102-06
809,40 m?2 809,400
minus
-poz.22 m?2 -785,000
RAZEM 24,400
115/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-l| m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
5.1 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.114*0,79 m3 19,276
RAZEM 19,276
2.5.2 Podbudowa
116/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.2./0103-02 w gruncie kat. [ll-1V
5.2
poz.114 m?2 24,400
RAZEM 24,400
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 50 cm grubosci warstwy po zagesz- |m?2
d.2./0105-01 czeniu
5.2/0105-02
poz.116 m?2 24,400
RAZEM 24,400
118/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm frakgji 31,5 - m?2
d.2./0104-01 63,00mm
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5.2
poz.116 m2 24,400
RAZEM 24,400
119/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 7 cm frakcji 0 - 31,5mm |m2
d.2.|0104-03
5.2|/0104-04
poz.116 m?2 24,400
RAZEM 24,400
120/KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 2 cm - warsztwa wyréw- |m?2
d.2./0104-03 nawcza z klinca
5.2/0104-04
poz.116 m2 24,400
RAZEM 24,400
121/KNR 2-31  |Asfaltobeton jako warstwa wyréwnawcza na sfrezowanej nawierzchni - grubo$é wars- |m2
d.2./0110-01 twy po zageszczeniu 5 cm
5.2|/0110-02
poz.22 m?2 785,000
RAZEM 785,000
2.5.3 Nawierzchnia
122|Kalkulacja |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14mm na podkfadzie elastycznym gr. m?2
d.2.|indywidual- [35mm o parametrach wg PT
5.3|na
poz.116 m?2 24,400
poz.121 m?2 785,000
RAZEM 809,400
2.54 Obramowanie boiska
123|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.2.|0401-03
5.4
38,00*2+21,30*2 m 118,600
RAZEM 118,600
124/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
5.4
poz.123*0,04 m3 4,744
RAZEM 4,744
125/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - |m
d.2./0407-03 pomiedzy nawierzchnig boiska a kostka betonowa
5.4
p0z.123 m 118,600
RAZEM 118,600
2.5.5 Pitkochwyty
126/ KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.2.|0308-03
5.5
0,80*0,80*1,00*8*2<fundament pitkochwytu> m3 10,240
RAZEM 10,240
127|Kalkulacja |Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl.
d.2.|indywidual-
5.5/na
2*8 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
128|Kalkulacja |Dostawa i montaz siatki pitkochwytu m?2
d.2.|indywidual-
5.5/na
21,70*7,00*2 m?2 303,800
RAZEM 303,800
2.5.6 Wyposazenie stale kompleksu boisk
129/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.2.|0308-03
5.6
0,40*0,40*0,90*4<fundament bramki pitki noznej> m3 0,576
0,40%0,40*0,90*2*2<fundament stupka do pitki siatkowej i tenisa ziemnego> m3 0,576
1,00*1,00*1,00*2<fundament koszykdéwki> m3 2,000
RAZEM 3,152
130|Kalkulacja |Dostawa i montaz bramek aluminiowych 5x2, montowane w tulejach, komplet siatek - |para
d.2.|indywidual- |pitka nozna
5.6/na
1 para 1,000
RAZEM 1,000
131|Kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia do koszykoéwki - wg dokumentacji projektowe;j zestaw
d.2.|indywidual-
5.6/na
2 zestaw 2,000
RAZEM 2,000
132|Kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia do siatkéwki - wg dokumentacji projektowej zestaw
d.2.|indywidual-
5.6/na
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
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133|Kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia do tenisa ziemnego - wg dokumentacji projektowej zestaw
d.2.|indywidual-
5.6/na
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Zielen
134/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - humus z odktadu - m3
d.3.1/0218-03 grubos¢ warstwy 15 cm
2552,10%0,15 m3 382,815
RAZEM 382,815
135/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.3.1/0401-01
2552,10 m?2 2552,100
RAZEM 2552,100
3.2 Nawierzchnie utwardzone
3.21 Chodniki
136/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.|0122-01
21
poz.137%0,39 m3 363,106
RAZEM 363,106
137/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 39 cm gteboko$- |m?2
d.3./0102-05 ci koryta
2.1/0102-06
931,04 m?2 931,040
RAZEM 931,040
138/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.3./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
21 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.137%0,39 m3 363,106
RAZEM 363,106
139/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3./0103-04 chni w gr.kat.I-IV
21
poz.137 m?2 931,040
RAZEM 931,040
140 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.3./0105-03 zageszczeniu
2.1/0105-04
poz.137 m?2 931,040
RAZEM 931,040
141/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3./0109-01
2.1/0109-02
poz.137 m?2 931,040
RAZEM 931,040
142|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.3./0511-01
21
poz.137 m?2 931,040
RAZEM 931,040
143|/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.3.|0401-02
21
poz.144 m 625,600
RAZEM 625,600
144|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m
d.3.|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowa
21
625,60 m 625,600
RAZEM 625,600
145/KNR 2-31  |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
21
0,040*poz.144 m3 25,024
RAZEM 25,024
3.2.2 Droga pozarowa
146/ KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.|0122-01
2.2
poz.147*0,61 m3 141,801
RAZEM 141,801
147/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 61 cm gfebokosci ko- |m?2
d.3./0102-01 ryta
2.2/0102-02
232,46 m?2 232,460
RAZEM 232,460
148|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.3./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
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2.2 fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.147*0,61 m3 141,801
RAZEM 141,801
149/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.3.|0103-04 chni w gr.kat.I-IV
22
poz.147 m?2 232,460
RAZEM 232,460
150|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po m2
d.3./0105-03 zageszczeniu
2.2/0105-04
poz.147 m2 232,460
RAZEM 232,460
151/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3./0109-01
2.2/0109-02
poz.147 m?2 232,460
RAZEM 232,460
152|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3.|0511-04
2.2
poz.147 m?2 232,460
RAZEM 232,460
153|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.3.|0401-04
22
poz.154 m 123,400
RAZEM 123,400
154 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3./0403-01
22
123,40 m 123,400
RAZEM 123,400
155/KNR 2-31  |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
22
0,055*poz.154 m3 6,787
RAZEM 6,787
3.3 Elementy matej architektury
156 Maszt flagowy wyposazony w flage Gminy Ostréw Wikp. o wym. 70x112 szt.
d.3.3|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157 Maszt flagowy wyposazony w flage Polski o wym. 70x112 szt.
d.3.3|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158 Maszt flagowy wyposazony w flage Unii Europejskiej o wym. 70x112 szt.
d.3.3|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 tawka o parametrach wg PT szt.
d.3.3|kalk. wlasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
160 Kosz na $mieci o parametrach wg PT szt.
d.3.3|kalk. wlasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
161 Stojak na rowery o parametrach wg PT szt.
d.3.3|kalk. wlasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
162 Stupki oddzielajace widownie o parametrach wg PT szt.
d.3.3|kalk. wlasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3.4 Ogrodzenie
163|KNR 2-02  |Ogrodzenie systemowe na podmuréwce prefabrykowanej H=1,80 o parametrach wg |m
d.3.4/1804-11 PT
301,80 m 301,800
RAZEM 301,800
164/KNR 2-02  |Furtka systemowa 1,50 m kpl.
d.3.4/1808-11
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165/KNR 2-02  |Brama wjazdowa 7,00 m kpl.
d.3.4/1808-11
analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Trybuny
166|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.5/0122-01
poz.167 m3 113,485
RAZEM 113,485
167/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3.5/0218-02 gruncie kat. 11l
35,37*3,10*0,90"1,15 m3 113,485
RAZEM 113,485
168/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.3.5/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.167 m3 113,485
RAZEM 113,485
169|KNR 2-23  |Wykonanie podktadu z piasku m3
d.3.5/0502-03
17,68*3,10*0,70*2*1,15 m3 88,241
RAZEM 88,241
170/KNR 2-23  |Wykonanie podktadu z betonu zwirowego m3
d.3.5/0502-02
17,68*3,10*0,20*2*1,15 m3 25,212
RAZEM 25,212
171/KNR 2-23  |Wykonanie konstrukcji zelbetowej trybuny na gotowym podtozu m3
d.3.5/0502-01
1,80*2*17,68*2*0,20 m3 25,459
0,80*2*17,68*2*0,10 m3 5,658
2,80*17,68*2*0,20 m3 19,802
0,90*1,20*0,20%4 m3 0,864
0,90*0,80*0,10*4 m3 0,288
1,90*1,80%0,20%4 m3 2,736
1,90*0,80*0,10*4 m3 0,608
RAZEM 55,415
172 Siedzisko trybuny wyzsze szt.
d.3.5/kalk. wtasna
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
173 Siedzisko trybuny nizsze szt.
d.3.5/kalk. wtasna
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
3.6 Schody terenowe
174 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.6/0122-01
poz.175%0,39 m3 3,003
RAZEM 3,003
175/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 39 cm gteboko$- |m?2
d.3.6/0102-05 ci koryta
0102-06
7,70 m?2 7,700
RAZEM 7,700
176/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1| m3
d.3.6/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.175%0,39 ms3 3,003
RAZEM 3,003
177/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3.6/0103-02 w gruncie kat. llI-IV
poz.175 m?2 7,700
RAZEM 7,700
178/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.3.6/0105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.175 m2 7,700
RAZEM 7,700
179/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3.6/0109-01
0109-02
poz.175 m2 7,700
RAZEM 7,700
180|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.3.6/0511-01
p0z.175 m2 7,700
RAZEM 7,700
181/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.3.6/0401-02
p0z.182 m 31,540
RAZEM 31,540
182/ KNR 2-31 Palisada betonowa m
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d.3.6/0407-05
analogia
3,15*2+2,74+2,50*9 m 31,540
RAZEM 31,540
183|KNR 2-31  |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.6/0402-04
0,040*poz.182 m3 1,262
RAZEM 1,262
184/KNR 2-02  |Balustrada schodéw terenowych m
d.3.6/1208-02
3,15*2 m 6,300
RAZEM 6,300
3.7 Podjazd dla niepetnosprawnych
185/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.7/0122-01
poz.186*0,39 m3 20,904
RAZEM 20,904
186/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - 39 cm gteboko$- |m?2
d.3.7/0102-05 ci koryta
0102-06
53,60 m?2 53,600
RAZEM 53,600
187|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-l| m3
d.3.7/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce sktadowania
poz.186*0,39 m3 20,904
RAZEM 20,904
188/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3.7/0103-02 w gruncie kat. llI-IV
poz.186 m?2 53,600
RAZEM 53,600
189|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy po m2
d.3.7/0105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.186 m?2 53,600
RAZEM 53,600
190/ KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3.7/0109-01
0109-02
poz.186 m?2 53,600
RAZEM 53,600
191/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.3.7/0511-01
poz.186 m?2 53,600
RAZEM 53,600
192|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.3.7/0401-02
poz.193 m 78,760
RAZEM 78,760
193|KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.3.7/0407-05
analogia
110,30 m 110,300
minus
-p0z.182 m -31,540
RAZEM 78,760
194|KNR 2-31 |tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.7/0402-04
0,040*p0z.193 m3 3,150
RAZEM 3,150
195/KNR 2-02  |Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.3.7/1208-02
34,10+3,90+2,70+30,60 m 71,300
RAZEM 71,300
4 ODWODNIENIE BOISK
196|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0301-01 odlegtos¢ 5 km (kat.gr.I-Il)
0214-03
analogia
198,50*0,22*0,60<pod odwodnienie liniowe> m3 26,202
0,80*0,80*1,50*7<pod studnie drenarskg> m3 6,720
RAZEM 32,922
197 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.4/0317-0201 |tach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
analogia kos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
po0z.202*0,80*0,80<pod kanat deszczowy> m3 120,224
RAZEM 120,224
198/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gtebo- |m3
d.4/0320-0201 |kos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
poz.197 m3 120,224
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 120,224
199 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grub.warstwy po za- m?2
d.4/0105-03 + |geszcz.
KNR 2-31
0105-04
poz.200%0,22 m?2 43,670
RAZEM 43,670
200 KNR AT-03 |Systemowe odwodnienie liniowe na tawie betonowej z oporem m
d.4/0401-02
198,50 m 198,500
RAZEM 198,500
201/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-01
poz.202*0,60 m?2 112,710
RAZEM 112,710
202|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4(18 0408-02
35,00*2+21,50+1,45+62,60+12,30+6,30+13,70 m 187,850
RAZEM 187,850
203|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.4(/18 0421-02 |160 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
204 KNR-W 2- |Studzienka drenarska tworzywowa szt
d.4|18 0517-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
205 Wiaczenie sie w istniejacg studnie kanalizacyjna kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Linia kablowa Ze stupami o$wietleniowymi
206/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV m3
d.5.1/0701-05 Krotnos¢ = 0,45
27+17+62+94+36+33+38 m3 307,000
RAZEM 307,000
207/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
poz.206 m 307,000
RAZEM 307,000
208/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r.do 100 mm m
d.5.1/0705-02 Krotnos¢ = 2
28 m 28,000
RAZEM 28,000
209/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.5.1/0707-01
279+21 m 300,000
RAZEM 300,000
210/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych |m
d.5.1/0713-01
18+10 m 28,000
RAZEM 28,000
211/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5.1/1302-03
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
212/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.5.1/0702-02 Krotnos¢ = 0,45
poz.206 m3 307,000
RAZEM 307,000
213 Zabezpieczenie wykopow m
d.5.1|kalk. wtasna
poz.206 m 307,000
RAZEM 307,000
214/ KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o dtugosci |m3
d.5.1|0703-01 jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. Il - pod fundamenty latarni
9*0,8 m3 7,200
RAZEM 7,200
215/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill m
d.5.1/0605-02
910 m 90,000
RAZEM 90,000
216/KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego kpl.
d.5.1/1007-02
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
217/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i kpl.
d.5.1{1003-03 wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m przew.
9 kpl. 9,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
przew.
RAZEM 9,000
218/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bol- |szt.zyt
d.5.1/1203-11 ce
9*4 szt.zyt 36,000
RAZEM 36,000
219/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
d.5.1/1203-08 bolce
9*3 szt.zyt 27,000
RAZEM 27,000
220 Obstuga geodezyjna szt
d.5.1|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Ustawienie i podtaczenie R1 i R2 oraz zasilanie
221/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach ochronnych o $rednicy 16 mm wyko- |m
d.5.2|/0306-01 nywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt do 20 mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
222|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt
d.5.2|0202-01 cowang do gotowego fundamentu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
223/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - zabezpieczenie w istniejgcej ro- |szt.
d.5.2/0203-01 dzielnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224/ KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bol- |szt.zyt
d.5.2/1203-11 ce
2*4+2*5 szt.zyt 18,000
RAZEM 18,000
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transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km

Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
1 ROZBIORKI
1.1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm)| szt. 30,000
d.1.1]0103-02
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 30,000
d.1.1/0106-04
3|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 5 km m3 1,592
d.1.1/0110-01 + KNR
2-01 0110-04
4/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp 195,000
d.1.1/0110-02 + KNR
2-01 0110-05
Razem dziat: Wycinka drzew
1.2 Rozbidérka starych trybun
5/KNR 2-21 Demontaz siedzisk drewnianych trybun m 165,000
d.1.2/0607-02
analogia
6/KNR 2-25 Demontaz podstaw betonowych tawek szt. 82,500
d.1.2/0419-06
analogia
7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3 6,188
d.1.2/1103-03 studze na zmiane roboczg przez 5 samocho-
déw samowytadowczych
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 6,188
d.1.2|{1103-04 1103- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
9|Wycena witas- |Koszt utylizacji gruzu m3 6,188
d.1.2|na
Razem dziat: Rozbiérka starych trybun
1.3 Rozbidrka trybuny chonorowej
10/KNR 2-25 Rozbiérka trybuny chonorowej m3 10,500
d.1.3/0302-03
analogia
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3 10,500
d.1.3/1103-03 studze na zmiane roboczg przez 5 samocho-
déw samowytadowczych
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 10,500
d.1.3|{1103-04 1103- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
13|Wycena wias- |Koszt utylizacji gruzu m3 10,500
d.1.3|na
Razem dziat: Rozbiérka trybuny chonorowej
1.4 Rozbiérka schodéw terenowych i fundamentéw od sprzetu sportowego
14 KNR 2-25 Rozbioérka trybuny chonorowej m3 10,560
d.1.4/0302-03
analogia
15|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3 10,560
d.1.4/1103-03 studze na zmiane roboczg przez 5 samocho-
déw samowytadowczych
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 10,560
d.1.4/{1103-04 1103- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
17|\Wycena wias- |Koszt utylizacji gruzu m3 10,560
d.1.4|na
Razem dziat: Rozbiérka schodéw terenowych i fundamentéw od sprzetu sportowego
1.5 Demontaz ogrodzenia
18/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-| m?2 345,920
d.1.5/0307-03 tonowanych - rozebranie
analogia
Razem dziat: Demontaz ogrodzenia
1.6 Likwidacja skarpy
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 843,750
d.1.6/0206-04 biernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z

Razem dziat: Likwidacja skarpy

1.7 Rozbidrka nawierzchni asfaltowej i frezowanie nawierzchni jako podbudowa
20/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- m 126,000
d.1.7/0101-02 tumicznych na gt. 6-10 cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m?2 72,000
d.1.7/0803-03 + KNR |nek mineralno-bitumicznych o grub. 10 cm - na-
2-31 0803-04 |wierzchnia asfaltowa istniejgcego boiska
22|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- | m?2 785,000
d.1.7/0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruzu m2 72,000
d.1.7/0804-03 0804- |ceglanego o grubosci 30 cm
04
analogia
24/KNR 4-04 Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiorki przy me- | m3 22,900
d.1.7/1103-04 1103- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
05 chodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
25 Koszt utylizacji mieszanki asfaltowej m3 22,900
d.1.7|kalk. wtasna

Razem dziat: Rozbiorka na

wierzchni asfaltowej i frezowanie nawierzchni jako podbudowa

Razem dziat: ROZBIORKI

2 BOISKA
21 Bieznia lekkoatletyczna
2141 Roboty ziemne
26/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 682,770
d.2.1.1]0122-01 renie rowninnym i nizinnym
27|/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtebo- m2 1241,400
d.2.1.1/0102-05 0102- |kosci
06
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 682,770
d.2.1.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne
21.2 Podbudowa
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m2 1241,400
d.2.1.2/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
30/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 1241,400
d.2.1.2/0105-03 0105- |nicznym - 30 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
31/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dol- | m2 1241,400
d.2.1.2|0104-01 0104- |na o grubosci 10 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
02
32|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m2 1241,400
d.2.1.2/0104-03 na o grubosci 5 cm frakcji 0 - 31,5mm
33/KNR 2-31 Asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 4 cm m2 1241,400
d.2.1.2/0110-01
34 KNR 2-31 Asfaltobeton drobnoziarnisty zamkniety gr. 4 cm| m?2 1241,400
d.2.1.2/0110-01
Razem dziat: Podbudowa
213 Nawierzchnia
35|Kalkulacja indy-|Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. 14 mm m2 1241,400
d.2.1.3|widualna o parametrach wg PT
Razem dziat: Nawierzchnia
214 Obramowanie
36/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 260,000
d.2.1.4/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|-1|
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10,400
d.2.1.4/0402-04
38/KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m 260,000
d.2.1.4/0407-03 sportowych
analogia
Razem dziat: Obramowanie
21.5 Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie
39|Kalkulacja indy-|Blok startowy szt 4,000
d.2.1.5|widualna
40|Kalkulacja indy-| Ptotek szt 32,000
d.2.1.5|widualna
41|Kalkulacja indy-|Wézek do transportu ptotkow szt 1,000
d.2.1.5|widualna
42|Kalkulacja indy-| Zestaw pateczek treningowych, szkolne, ér. kpl 1,000
d.2.1.5|widualna 32mm, komplet 8 szt., rézne kolory
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Lp. Podstawa Opis Jedn Obmiar Cena jedn. Wartos¢
.obm.
43|Kalkulacja indy-|Stoper do pomiaru czasu kpl 1,000
d.2.1.5|widualna
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna
2.2 Skocznia do skoku wzwyz
2.21 Roboty ziemne
44/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 209,171
d.2.2.110122-01 renie rowninnym i nizinnym
45/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtebo- m2 380,310
d.2.2.1|0102-05 0102- |kosci
06
46/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 209,171
d.2.2.110212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2.2 Podbudowa
47\KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m2 380,310
d.2.2.2/0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
48|/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 380,310
d.2.2.2/0105-03 0105- |nicznym - 30 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
49/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dol- | m2 380,310
d.2.2.2|0104-01 0104- |na o grubosci 10 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
02
50/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m2 380,310
d.2.2.2/0104-03 na o grubosci 5 cm frakcji 0 - 31,5mm
51/KNR 2-31 Asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 4 cm m2 380,310
d.2.2.2/0110-01
52|KNR 2-31 Asfaltobeton drobnoziarnisty zamkniety gr. 4 cm| m?2 380,310
d.2.2.2/0110-01
Razem dziat: Podbudowa
2.23 Nawierzchnia
53|Kalkulacja indy-|Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. 14 mm m2 380,310
d.2.2.3|widualna o parametrach wg PT
Razem dziat: Nawierzchnia
224 Obramowanie
54 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 132,100
d.2.2.4/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|-1I
55/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,284
d.2.2.4/0402-04
56/ KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m 132,100
d.2.2.4/0407-03 sportowych
analogia
Razem dziat: Obramowanie
2.2.5 Skocznia wzwyz - wyposazenie
57|Kalkulacja indy-|Stojak do skoku wzwyz szt 1,000
d.2.2.5\widualna
58|Kalkulacja indy-|Zeskok do skoku wzwyz kpl 1,000
d.2.2.5|widualna
59|Kalkulacja indy-|Pokrowiec do zeskoku szt 1,000
d.2.2.5\widualna
60| Kalkulacja indy-|Stelaz pod zeskok szt 1,000
d.2.2.5|widualna
Razem dziat: Skocznia wzwyz - wyposazenie
Razem dziat: Skocznia do skoku wzwyz
23 Skocznia do skoku w dal
2.31 Roboty ziemne - rozbieg
61/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 41,764
d.2.3.1]0122-01 renie rowninnym i nizinnym
62|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw | m?2 52,866
d.2.3.1|0102-05 0102- |w gruncie kat. lI-1V - 79 cm gtebokosci koryta

06
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63|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 41,764
d.2.3.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - rozbieg
2.3.2 Podbudowa - rozbieg
64| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 52,866
d.2.3.2/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
65/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2 52,866
d.2.3.2|/0105-01 0105- |- 50 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
02
66|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dol- | m2 52,866
d.2.3.2/0104-01 na o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
67 /KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m?2 52,866
d.2.3.2|/0104-03 0104- |na o grubosci 7 cm frakcji 0 - 31,5mm
04
68/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m?2 52,866
d.2.3.2|0104-03 0104- |na o grubosci 2 cm - warsztwa wyréwnawcza z
04 klinca
Razem dziat: Podbudowa - rozbieg
2.3.3 Nawierzchnia - rozbieg
69|Kalkulacja indy-|Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2 52,866
d.2.3.3|widualna 14mm na podktadzie elastycznym gr. 35mm o
parametrach wg PT
Razem dziat: Nawierzchnia - rozbieg
234 Obramowanie - rozbieg
70|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 81,420
d.2.3.4/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
71/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,292
d.2.3.4/0402-04
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 81,420
d.2.3.4/0403-06 12x25 cm na podsypce piaskowej
analogia
Razem dziat: Obramowanie - rozbieg
235 Roboty ziemne - zeskocznia
73/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3 19,566
d.2.3.5/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
74 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw| m?2 33,163
d.2.3.5/0102-05 0102- |w gruncie kat. lI-IV - 59 cm gtebokosci koryta
06
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 19,566
d.2.3.5|0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - zeskocznia
2.3.6 Podbudowa - zeskocznia
76| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2 33,163
d.2.3.6/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-IV
77/ KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 4x30x30 ukfadane ze spad- m2 33,163
d.2.3.6/0502-01 kiem
78/ KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - | m2 33,163
d.2.3.6/0105-01 0105- |20 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
02
Razem dziat: Podbudowa - zeskocznia
2.3.7 Nawierzchnia - zeskocznia
79/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem recz-| m?2 33,163
d.2.3.7/0105-01 0105- |nym - 35 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
02
Razem dziat: Nawierzchnia - zeskocznia
2.3.8 Obramowanie - zeskocznia
80|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 46,880
d.2.3.8/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
81/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,047
d.2.3.8/0402-04
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82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe z gumowa naktadka na m 46,880
d.2.3.8/0403-06 podsypce piaskowej
analogia
83|Kalkulacja indy-|Wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2 7,032
d.2.3.8|widualna
Razem dziat: Obramowanie - zeskocznia
2.3.9 Skocznia do skoku w dal- wyposazenie
84| Kalkulacja indy-|Belka odbiciowa do skoku w dal szt 1,000
d.2.3.9|widualna
85|Kalkulacja indy-|Urzgdzenie do wyréwnywania piasku szt 1,000
d.2.3.9|widualna
86|Kalkulacja indy-| Taéma miernicza szt 1,000
d.2.3.9|widualna
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal- wyposazenie
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal
2.4 Rzutnia do pchniecia kulg
241 Roboty ziemne - koto
87/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 2,035
d.2.4.110122-01 renie rowninnym i nizinnym
88|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw | m?2 4,522
d.2.4.1|0102-05 0102- |w gruncie kat. II-1V - 45 cm gtebokosci koryta
06
89|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 2,035
d.2.4.110212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - koto
2.4.2 Podbudowa - kolo
90|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 4,522
d.2.4.2/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
91/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 4,522
d.2.4.2/0105-03 0105- |nicznym - 25 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
92/KNR 2-02 Chudy beton gr. 5 cm ms3 0,226
d.2.4.2/1101-01
Razem dziat: Podbudowa - koto
243 Nawierzchnia - koto
93|KNR 2-02 Ptyta Zzelbetowa zatarta na ostro zbrojona gr. 15| m2 4,522
d.2.4.3|/1106-02 + KNR |cm
2-02 1106-03
1106-07
Razem dziat: Nawierzchnia - koto
2.4.4 Roboty ziemne - sektor rzutéw
94 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3 46,861
d.2.4.4/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
95/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw| m?2 123,318
d.2.4.4/0102-05 0102- |w gruncie kat. II-IV - 38 cm gtebokosci koryta
06
96 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 46,861
d.2.4.4/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - sektor rzutéw
245 Podbudowa - sektor rzutéw
97 /KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2 123,318
d.2.4.5/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
98 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 123,318
d.2.4.5/0105-03 0105- |nicznym - 15 cm grubosci warstwy po zagesz-
04 czeniu
99/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m?2 123,318
d.2.4.5/0104-03 0104- |na o grubosci 15 cm frakcji 0 - 31,5mm

04

Razem dzial: Podbudowa - sektor rzutow

2.4.6]

Nawierzchnia - sektor rzutéow
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100/KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki 80% maczka ceglana| m?2 123,318
d.2.4.6/0106-05 + KNR |i 20% glina mielona o grubosci warstwy 8cm
2-23 0106-06
Razem dziat: Nawierzchnia - sektor rzutow
2.4.7 Obramowanie - sektor rzutéw
101/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 40,000
d.2.4.7/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,600
d.2.4.7|0402-04
103/KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw m 40,000
d.2.4.7|0407-03 sportowych
analogia
Razem dziat: Obramowanie - sektor rzutow
2.4.8 Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie
104|Kalkulacja indy-|Kula stalowa 3 kg szt 1,000
d.2.4.8|widualna
105|Kalkulacja indy-|Kula stalowa 4 kg szt 1,000
d.2.4.8|widualna
106|Kalkulacja indy-|Kula stalowa 5 kg szt 1,000
d.2.4.8|widualna
107|Kalkulacja indy-|Kula stalowa 6 kg szt 1,000
d.2.4.8|widualna
108|Kalkulacja indy-|Prog drewniany szt 1,000
d.2.4.8|widualna
109|Kalkulacja indy-|Obrecz szt 1,000
d.2.4.8|widualna
110|Kalkulacja indy-| Tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt 1,000
d.2.4.8|widualna
111 |Kalkulacja indy-|Szczotka do czyszczenia kota szt 1,000
d.2.4.8|widualna
112|Kalkulacja indy-|Szczotka do wyrownywania powierzchni szt 1,000
d.2.4.8|widualna
Razem dziat: Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie
Razem dziat: Rzutnia do pchniecia kulg
2.5 Boisko wielofunkcyjne
251 Roboty ziemne
113/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 19,276
d.2.5.1]0122-01 renie rowninnym i nizinnym
114|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw | m?2 24,400
d.2.5.1|0102-05 0102- |w gruncie kat. lI-IV - 79 cm gtebokosci koryta
06
115|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 19,276
d.2.5.1]0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne
2.5.2 Podbudowa
116|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 24,400
d.2.5.2/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym m2 24,400
d.2.5.2|0105-01 0105- |- 50 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
02
118|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dol- | m2 24,400
d.2.5.2/0104-01 na o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
119/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m?2 24,400
d.2.5.2|/0104-03 0104- |na o grubosci 7 cm frakcji O - 31,5mm
04
120/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gér- | m?2 24,400
d.2.5.2|0104-03 0104- |na o grubosci 2 cm - warsztwa wyréwnawcza z
04 klinca
121/KNR 2-31 Asfaltobeton jako warstwa wyréwnawcza na m2 785,000
d.2.5.2|0110-01 0110- |sfrezowanej nawierzchni - grubo$¢ warstwy po
02 zageszczeniu 5 cm
Razem dziat: Podbudowa
253 Nawierzchnia
122|Kalkulacja indy-|Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2 809,400
d.2.5.3|widualna 14mm na podktadzie elastycznym gr. 35mm o

parametrach wg PT
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Razem dziat: Nawierzchnia
254 Obramowanie boiska
123/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 118,600
d.2.5.4/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
124|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,744
d.2.5.4/0402-04
125/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsyp-| m 118,600
d.2.5.4/0407-03 ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - pomiedzy
nawierzchnig boiska a kostkg betonowg
Razem dziat: Obramowanie boiska
255 Pitkochwyty
126|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu | m3 10,240
d.2.5.5/0308-03 B-20
127|Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz stupkow pitkochwytu kpl. 16,000
d.2.5.5|widualna
128|Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz siatki pitkochwytu m2 303,800
d.2.5.5|widualna
Razem dziat: Pitkochwyty
2.5.6 Wyposazenie state kompleksu boisk
129|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych m3 3,152
d.2.5.6/0308-03
130|Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz bramek aluminiowych 5x2, para 1,000
d.2.5.6|widualna montowane w tulejach, komplet siatek - pitka
nozna
131 |Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz wyposazenia do koszykdwki -|zestaw 2,000
d.2.5.6|widualna wg dokumentacji projektowej
132|Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz wyposazenia do siatkéwki - |zestaw 1,000
d.2.5.6|widualna wg dokumentacji projektowej
133|Kalkulacja indy-|Dostawa i montaz wyposazenia do tenisa ziem- |zestaw 1,000
d.2.5.6|widualna nego - wg dokumentac;ji projektowej
Razem dziat: Wyposazenie state kompleksu boisk
Razem dziat: Boisko wielofunkcyjne
Razem dziat: BOISKA
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Zielen
134|KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3 382,815
d.3.1/0218-03 terenie ptaskim - humus z odktadu - grubo$¢
warstwy 15 cm
135|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 2552,100
d.3.1]0401-01 gruncie kat. |-l bez nawozenia
Razem dziat: Zielen
3.2 Nawierzchnie utwardzone
3.21 Chodniki
136/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 363,106
d.3.2.110122-01 renie rowninnym i nizinnym
137|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw | m?2 931,040
d.3.2.1|0102-05 0102- |w gruncie kat. II-1V - 39 cm gtebokosci koryta
06
138|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 363,106
d.3.2.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
139/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza| m?2 931,040
d.3.2.1|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.
kat.I-1V
140 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 931,040
d.3.2.1]0105-03 0105- |nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
04 czeniu
141 /KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ m2 931,040
d.3.2.1]0109-01 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
02
142/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 931,040
d.3.2.1/0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
143|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 625,600
d.3.2.1/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
144 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 625,600
d.3.2.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin zaprawg cementowa
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145|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 25,024
d.3.2.110402-04
Razem dziat: Chodniki
3.2.2 Droga pozarowa
146|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 141,801
d.3.2.2/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
147 \KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w m2 232,460
d.3.2.2/0102-01 0102- |gruncie kat. II-1V - 61 cm gtebokosci koryta
02
148 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 141,801
d.3.2.2|0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
149|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza| m?2 232,460
d.3.2.2/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.
kat.I-1V
150|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 232,460
d.3.2.2/0105-03 0105- |nicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
151 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é m2 232,460
d.3.2.2|0109-01 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
02
152|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 232,460
d.3.2.2/0511-04 grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
153/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 123,400
d.3.2.2/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
154|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 123,400
d.3.2.2/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
155/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 6,787
d.3.2.2/0402-04
Razem dziat: Droga pozarowa
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone
3.3 Elementy matej architektury
156 Maszt flagowy wyposazony w flage Gminy szt. 1,000
d.3.3|kalk. wtasna Ostréw Wikp. o wym. 70x112
157 Maszt flagowy wyposazony w flage Polski o szt. 1,000
d.3.3kalk. wiasna wym. 70x112
158 Maszt flagowy wyposazony w flage Unii Euro- szt. 1,000
d.3.3|kalk. wtasna pejskiej o wym. 70x112
159 tawka o parametrach wg PT szt. 10,000
d.3.3|kalk. wlasna
160 Kosz na $mieci o parametrach wg PT szt. 4,000
d.3.3|kalk. wtasna
161 Stojak na rowery o parametrach wg PT szt. 6,000
d.3.3|kalk. wlasna
162 Stupki oddzielajgce widownie o parametrach wg| szt. 15,000
d.3.3|kalk. wtasna PT
Razem dziat: Elementy matej architektury
3.4 Ogrodzenie
163|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe na podmuréwce prefa- m 301,800
d.3.4/1804-11 brykowanej H=1,80 o parametrach wg PT
164|KNR 2-02 Furtka systemowa 1,50 m kpl. 1,000
d.3.4/1808-11
analogia
165/KNR 2-02 Brama wjazdowa 7,00 m kpl. 1,000
d.3.4/1808-11
analogia
Razem dziat: Ogrodzenie
3.5 Trybuny
166 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 113,485
d.3.5/0122-01 renie rowninnym i nizinnym
167|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3 113,485
d.3.5/0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie

kat. 11l
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168|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 113,485
d.3.5/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
169/KNR 2-23 Wykonanie podktadu z piasku m3 88,241
d.3.5/0502-03
170|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu zwirowego m3 25,212
d.3.5/0502-02
171/KNR 2-23 Wykonanie konstrukcji zelbetowej trybuny na m3 55,415
d.3.5/0502-01 gotowym podtozu
172 Siedzisko trybuny wyzsze szt. 65,000
d.3.5/kalk. wlasna
173 Siedzisko trybuny nizsze szt. 130,000
d.3.5/kalk. wtasna
Razem dziat: Trybuny
3.6 Schody terenowe
174/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- m3 3,003
d.3.6/0122-01 renie rowninnym i nizinnym
175|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw | m?2 7,700
d.3.6/0102-05 0102- |w gruncie kat. II-IV - 39 cm gtebokosci koryta
06
176|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 3,003
d.3.6/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
177 \KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2 7,700
d.3.6/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
178/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 7,700
d.3.6/0105-03 0105- |nicznym - 20 cm grubo$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
179/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ m2 7,700
d.3.6/0109-01 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm
02
180 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 7,700
d.3.6/0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
181|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 31,540
d.3.6/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
182|KNR 2-31 Palisada betonowa m 31,540
d.3.6/0407-05
analogia
183|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 1,262
d.3.6|0402-04
184 KNR 2-02 Balustrada schodéw terenowych m 6,300
d.3.6/1208-02
Razem dziat: Schody terenowe
3.7 Podjazd dla niepetnosprawnych
185|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3 20,904
d.3.7/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
186/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw| m?2 53,600
d.3.7/0102-05 0102- |w gruncie kat. II-IV - 39 cm gtebokosci koryta
06
187 /KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3 20,904
d.3.7/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejs-
ce sktadowania
188|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 53,600
d.3.7/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. IlI-1V
189|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 53,600
d.3.7|0105-03 0105- |nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
04 czeniu
190 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é m2 53,600
d.3.7/0109-01 0109- |warstwy po zageszczeniu 10 cm

02
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191 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 53,600
d.3.7/0511-01 grubos$ci 6 cm na podsypce piaskowej
192|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 78,760
d.3.7/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
193|/KNR 2-31 Palisada betonowa m 78,760
d.3.7/0407-05
analogia
194|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 3,150
d.3.7/0402-04
195/KNR 2-02 Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych m 71,300
d.3.7[1208-02
Razem dziat: Podjazd dla niepetnosprawnych
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4 ODWODNIENIE BOISK
196 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3 32,922
d.4/0301-01 0214- |samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
03 5 km (kat.gr.I-1I)
analogia
197|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3 120,224
d.4/0317-0201 damenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
analogia chych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m
198|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 120,224
d.4/0320-0201 pionowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
199|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2 43,670
d.4/0105-03 + KNR |nicznym - 8 cm grub.warstwy po zageszcz.
2-31 0105-04
200|KNR AT-03 Systemowe odwodnienie liniowe na fawie beto-| m 198,500
d.4/0401-02 nowej z oporem
201|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkicho| m?2 112,710
d.4/0501-01 grubosci 10 cm
202|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. m 187,850
d.4/0408-02 zewn. 160 mm
203|/KNR-W 2-18  |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt 8,000
d.4/0421-02 lichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm
204/KNR-W 2-18  |Studzienka drenarska tworzywowa szt 7,000
d.4/0517-01
205 Whaczenie sie w istniejgca studnie kanalizacyj- | kpl. 1,000
d.4|kalk. wiasna ng
Razem dziat: ODWODNIENIE BOISK
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Linia kablowa Ze stupami oswietleniowymi
206/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechanicz- m3 307,000
d.5.1|05 ny w gruncie kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 0,45
207/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- m 307,000
d.5.1|01 wego o szerokosci do 0.4 m
Krotno$¢ = 2
208/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych o ér.do 100 mm m 28,000
d.5.1/02 Krotnos¢ = 2
209/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m 300,000
d.5.1]01 kablowych recznie
210/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m 28,000
d.5.1]01 pustakach lub kanatach zamknietych
211/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 9,000
d.5.1/03
212|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recz-| m3 307,000
d.5.1|02 nie w gruncie kat. Il
Krotnos¢ = 0,45
213 Zabezpieczenie wykopow m 307,000
d.5.1|kalk. wtasna
214/KNNR 5 0703- |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw m3 7,200
d.5.1|01 ziemnych nieumocnionych o dtugosci jednos-
tronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. Ill -
pod fundamenty latarni
215/KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebo-| m 90,000
d.5.1/02 kosci do 0.6 m; kat.gruntu Il
216/KNNR 5 1007- |Montaz latari o$wietleniowych z ustawieniem kpl. 9,000
d.5.1]02 fundamentu prefabrykowanego
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217/KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - | kpl. 9,000
d.5.1|03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki | przew.
przy wysokosci latarrn do 10 m
218/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o prze- | szt.zyt 36,000
d.5.1]11 kroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
219/KNNR 5 1203- |Podfgczenie przewodow kabelkowych o prze- | szt.zyt 27,000
d.5.1]08 kroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
220 Obstuga geodezyjna szt 1,000
d.5.1kalk. wiasna
Razem dziat: Linia kablowa Ze stupami o$wietleniowymi
5.2 Ustawienie i podtaczenie R1 i R2 oraz zasilanie
221/KSNR 5 0306- |Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach m 15,000
d.5.2|01 ochronnych o $rednicy 16 mm wykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o tacz-
nym przekroju zyt do 20 mm2
222|KSNR 5 0202- |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o szt 2,000
d.5.2|01 masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang
do gotowego fundamentu
223|KSNR 5 0203- |Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 | szt. 1,000
d.5.2|01 kg - zabezpieczenie w istniejgcej rodzielnicy
224/KNNR 5 1203- |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o prze- | szt.zyt 18,000
d.5.2|11 kroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

Razem dziat: Ustawienie i podtaczenie R1 i R2 oraz zasilanie

Razem dziat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

.[robocizna

15292,2578

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|aparaty szt. 1,0000
2.|asfaltobeton cze$ciowo zamkniety t 151,4677
3.|asfaltobeton drobnoziarnisty zamkniety t 243,1557
4.|balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych m 71,3000
5.|balustrada schodéw terenowych m 6,3000
6./ bednarka ocynkowana kg 131,0400
7. belka odbiciowa do skoku w dal szt 1,0000
8.|Beton konstrukcyjny zbrojony m3 70,8327
9.|Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 13,8950

10.|Blok startowy para 4,0000
11.|brama wjazdowa 7,00 m szt 1,0000
12.|cement 25 z dodatkami t 0,0050
13.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,2401
14./chudy beton m3 26,2011
15.|deski iglaste obrzynane 19-38 mm Kl.III m3 0,4821
16.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 5,2764
17.|Dostawa i montaz wyposazenia do koszykéwki - wg dokumen- |zestaw 2,0000
tacji projektowej
18.|Dostawa i montaz bramek aluminiowych 5x2, montowane w |para 1,0000
tulejach, komplet siatek - pitka nozna
19.|Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl. 16,0000
20.|Dostawa i montaz wyposazenia do siatkéwki - wg dokumenta- |zestaw 1,0000
cji projektowej
21.|Dostawa i montaz wyposazenia do tenisa ziemnego - wg do- |zestaw 1,0000
kumentacji projektowej
22.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,4128
23.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0. |m2 126,0000
4-0.6 mm gat.l/Il
24./fundament pod skrzynke szt. 2,0000
25.|Fundament zelb.B71 do stupédw ulicznych szt 9,0000
26. furtka systemowa 1,50 m szt 1,0000
27./glina cegielniana zmielona t 3,8229
28.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 63,5841
29.|Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 3x 4 mm2, m 311,9999
0,6/1 kV
30.|Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 5x 6 mm2, |m 200,7201
0,6/1 kV
31.|kliniec kamienny 0 3mm5 mm t 4,1492
32.|kostka brukowa 6 cm m?2 1017,1485
33.|kostka brukowa 8 cm m?2 238,2715
34./kosz na $mieci o parametrach wg PT szt 4,0000
35.|Koszt utylizacji gruzu m3 27,2480
36.|Koszt utylizacji mieszanki asfaltowej m3 22,9000
37.|krawedziaki iglaste KL.II m3 0,6124
38.|krawezniki betonowe z gumowa naktadkag m 47,8176
39./ krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 83,0484
40. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 125,8680
41. kruszywo kamienne gr. 0-31,5mm t 282,9312
42. kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 467,4555
43. ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o ér. |szt. 8,0000
zewn. 160 mm
44. kula stalowa 3 kg szt 1,0000
45. kula stalowa 4 kg szt 1,0000
46. kula stalowa 6 kg szt 1,0000
47. kula stalowa5 kg szt 1,0000
48.|lawka o parametrach wg PT szt 10,0000
49./\maszt flagowy wyposazony w flage Gminy Ostréw WIkp. o szt 1,0000
wym. 70x112
50. maszt flagowy wyposazony w flage Polski o wym. 70x112 szt 1,0000
51.|maszt flagowy wyposazony w flage Unii Europejskiej o wym. |szt 1,0000
70x112
52.|maczka ceglana t 14,1816
53.|maczka kamienna t 42,9948
54.|mieszanka betonowa m3 205,0392
55.|nasiona traw kg 51,0420
56.|Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 14mm na podkta- |m2 862,2660
dzie elastycznym gr. 35mm o parametrach wg PT
57.|nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. 14 mm o parametrach |m2 1621,7100
wg PT
58.|obrecz szt 1,0000
59.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 759,0840
60./obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m 440,7420
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61.|Obstuga geodezyjna szt 1,0000
62.|odwodnienie liniowe systemowe m 208,4250
63./ogrodzenie systemowe na podmuréwce prefabrykowanej H= |m 301,8000

1,80 o parametrach wg PT
64.|opaski kablowe typu Oki' szt 32,2400
65.|palisada betonowa m 112,5060
66.| papa asfaltowa izolacyjna m2 37,3564
67.|piasek m3 1148,8931
68.|piasek do nawierzchni sportowych m3 14,2800
69.|piasek zwykly m3 95,3003
70.|Ptotek para 32,0000
71.|ptyty chodnikowe betonowe 30x30x4 szt. 268,2887
72.|pokrowiec do zeskoku szt 1,0000
73.|prég drewniany szt 1,0000
74.Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 160 mm m 191,6070
75.|rury ochronne m 58,2400
76.|rury stalowe pancerne m 15,6000
77.|siatka do zbrojenia m2 46124
78.|siatka pitkochwytu m2 303,8000
79.|siedzisko trybuny nizsze szt 130,0000
80.|siedzisko trybuny wyzsze szt 65,0000
81.|skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe z wyposazeniem wg. pro-|szt. 2,0000
jektu
82.|Stup oswietleniowy z oprawg kpl 9,0000
83.|stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0333
84.|stupki oddzielajgce widownie o parametrach wg PT szt 15,0000
85.|Stelaz pod zeskok szt 1,0000
86.|Stojak do skoku wzwyz szt 1,0000
87.stojak na rowery o parametrach wg PT szt 6,0000
88.|stoper do pomiaru czasu kpl. 1,0000
89.|Studzienka drenarska PE szt. 7,0000
90.|szczotka do czyszczenia kota szt 1,0000
91.|szczotka do wyréwnywania powierzchni szt 1,0000
92.|tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt 1,0000
93./taSma miernicza szt 1,0000
94 .| uchwyty szt. 19,6500
95.|urzadzenie do wyréwnywania piasku szt 1,0000
96.|wazelina techniczna kg 3,7108
97.|Wiaczenie sie w istniejgcg studnie kanalizacyjng kpl. 1,0000
98.|wbzek do transportu ptotkéw para 1,0000
99.|wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m?2 7,0320
100.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0776
101.|zaprawa cementowa M15 m3 1,3895
102.|zeskok do skoku wzwyz kpl. 1,0000
103.|zestaw pateczek treningowych, szkolne, §r. 32mm, komplet 8 |kpl. 1,0000
szt., rézne kolory
104.|zwir m3 8,1614
105.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 6,9181
2.|ciagnik kotowy m-g 114,9477
3.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 9,4200
4. koparka-spycharka m-g 112,6250
5.|koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 13,8150
6. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki |m-g 2,7520

0.6 m3

7.koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m- 27,0505

8.|pita do ciecia kostki m-g 30,6200

9.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 3,3600
10. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 14,4900
11.|podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 7,6500
12.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 1,3373
13.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,1204
14.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 226,9800
15.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 22,3711
16.|Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,9464
17./samoch6d samowytadowczy m-g 469,4479
18./samochdd skrzyniowy m-g 7,8524
19.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 34,9200
20.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 18,3168
21.|spycharka ggsienicowa m-g 72,4879
22.|srodek transportowy m-g 11,8448
23.|walec samojezdny wibracyjny m-g 61,2134
24 |walec statyczny samojezdny m-g 28,0556
25.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 29,6171
26.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 22,3711
27.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 23,5224
28.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 133,5709
29.|wibrator powierzchniowy m-g 159,2240
30.|wyciag m-g 3,3538
31.|zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0,8928
32.|zuraw samochodowy m-g 0,1204
33.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0,4480

RAZEM
Stownie:
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