OPIS TECHNICZNY
Do projektu elektrycznego.

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA I BIEZNI
PRZY ZESPOLE SZKOL W LEWKOWIE
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Al. Powstancow WIkp. 12, 63-400 Ostrow Wikp.
ADRES: Zespot Szkot w Lewkowie

ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkow dz. nr 272

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji

elektrycznej oswietlenia obiektu lekkoatletycznego przy Zespole Szk6t w Lewkowie .

2. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu ( o§wietlenia boiska lekkoatletycznego) projektuje si¢ z istniejacej
rozdzielni w budynku szkoty wskazanej przez inwestora. W istniejacej rozdzielni nalezy
zabezpieczy¢ obwdd trojfazowy zabezpieczeniem nadpradowym. W ramach projektu
zaklada instalacje dwoch szafek na fundamencie R1 (przy lampie L.2/1) oraz R2 (przy
lampie L1/1) sterujacych oswietleniem, posiadajacych dodatkowe gniazda 3f oraz 1f,
oraz zabezpieczenie i wylacznik o§wietlenia boiska. Wyposazenie szafki przedstawiono
na schemacie jednokreskowym. Szafka winna by¢ zamykana na klucz (zabezpieczona

przed dostgpem mtodziezy).

3. Linie kablowe
Zasilanie projektowanej instalacji oswietleniowej, nalezy wykonac z istniejacej rozdzielni
zlokalizowanej w budynku. Zasilanie szafek R1 i R2 poprowadzi¢ kablem zasilajacym
typu YKY 5x6mm?, a projektowane maszty o$wietleniowe zasili¢ kablem YKY 3x4mm?.
Kable uktada¢ w ziemi, na gtgbokosci 0,5m ( kabel o§wietleniowy) oraz 0,8 m (zasilanie
rozdzielni R1 1 R2) na podsypce paskowej, przykryty 10 cm warstwa piasku, 10cm
warstwa ziemi rodzimej , folig ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypany pozostata
ziemia rodzimg. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi,
( ponizej 0,5m w rzucie poziomym) projektowany kabel uktada¢ w rurze ochronnej

DVKY75 . Trasa projektowanych linii kablowych pokazano na rys. nr 1. Kable
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wprowadzi¢ do wnetrza masztu o§wietleniowego na tabliczki przytagczeniowe z

zabezpieczeniem oprawy oswietleniowej.

4. MASZTY I OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

W naroznikach boiska ( wg rys. 1 ) Posadowic maszty o§wietlenia boiska LL1. Nalezy
zastosowac¢ maszty ( stupy) typu SAL9OM Posadowione na fundamencie
prefabrykowanym typu B71. Maszty te sa wyposazone w zamykang skrzynke
przytaczowa do ktorej nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajacy, a z zabezpieczenia oprawy,
wyprowadzi¢ zasilanie oprawy oswietleniowej na glowicy masztu. Do $ruby fundamentu
stupa, doprowadzi¢ uziemienie ochronne masztu. Uziemienie wykona¢ bednarka
FeZN150 o dtugosci 10m dla kazdego stupa. Bednarke uktada¢ w wykopie wspdlnym z
kablem zasilajagcym. Jako oprawy o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego zastosowac

oprawy typu CourtFIELD 300W IP65 lub réwnowazny.

Oswietlenie obiektu lekkoatletycznego

W wskazanych miejscach ( wg rys. 1 ) Posadowic maszty o$wietlenia boiska L2. Nalezy
zastosowac¢ maszty ( stupy) typu SAL9OM Posadowione na fundamencie
prefabrykowanym typu B71. Maszty te sg wyposazone w zamykang skrzynke
przytaczowa do ktorej nalezy wprowadzi¢ kabel zasilajacy, a z zabezpieczenia oprawy,
wyprowadzi¢ zasilanie oprawy oswietleniowej szczycie stupa. Do $ruby fundamentu
stupa, doprowadzi¢ uziemienie ochronne stupa. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZN150
o dtugosci 10m dla kazdego stupa. Bednark¢ uktada¢ w wykopie wspolnym z kablem
zasilajagcym. Jako oprawy o$wietlenia obiektu zastosowac oprawy typu Stork Street HS

200W 1P66 lub réwnowazny.

5. OCHRONA OD PORAZENIA
Ja zabezpieczenie od porazenia pradem elektrycznym, nalezy zastosowac izolacje
przewodéw wzmocniong ( 750V), uziemienie lokalne masztow oraz zerowanie instalacji.
Ze wzgl. na stosowanie opraw o$wietleniowych z impulsowym zasilaniem zrodet Swiatla,
nie przewiduje si¢ wytgcznika réznicowo pragdowego. Zastosowano szybkie wytaczenie
poprzez zastosowanie wytacznikow nadpradowych oraz roztacznika w szafie R1 1 R2

oraz rozdzielni gléwne;.
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6. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejszg dokumentacja, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na:

— roboty ziemne,
— roboty montazowe,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robdt,

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapoznac
si¢ z niniejszg dokumentacjg.

W przypadku robét ziemnych, szczegdlnie wazng sprawg jest, aby zapoznat si¢
on z wszelkimi uzgodnieniami branzowymi, w tym z opinig ZUD. W przypadku kiedy
wykonywane roboty ziemne maja mie¢ miejsce w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwymi
stuzbami, powinien ustali¢ spos6b oraz bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mozna je
przeprowadzi¢. Wazng sprawg pozostaje rOwniez odpowiednie, zgodne z przepisami
oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych wykopdow.

W  przypadku wykonywania rob6t ziemnych z uzyciem sprzetu
mechanicznego, konieczne jest wyznaczenie 1 oznakowanie w terenie strefy
niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a
koparka.

Catly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien
by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien
by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odlaczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzgdzia r¢czne o napgdzie
elektrycznym, przed rozpoczgciem pracy 1 przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich

uzytkowania.
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Operatorzy sprzgtu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn, w przypadku kiedy
nie posiadajg one kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami, a w okresie zimowym — ostoni¢te. Powyzsze nie moze ograniczac
widocznos$ci operatorowi.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez
pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125
11126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

7. UWAGI KONCOWE.
* Nazwy wlasne uzyte w dokumentacji nalezy traktowa¢ jako materiaty referencyjne.
Projektant dopuszcza zmian¢ rozwigzan materialowych pod warunkiem zastosowania
materiatow tozsamych lub lepszych. Zmian¢ rozwigzan nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
* Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapoznaé si¢ z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdély wykonywania r1obét z
kierownictwem rob6t branzowych.
* Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w

porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem 1 za jego zgoda.
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* Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek
realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

* Po zakonczeniu robdt dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Opracowatl:
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