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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki.

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA I BIEZNI
PRZY ZESPOLE SZKOL. W LEWKOWIE
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Al. Powstancéow WIkp. 12, 63-400 Ostrow WIkp.
ADRES: Zespot Szkot w Lewkowie

ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkow dz. nr 272

1. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy zagospodarowania dziatki zabudowanej Nr 272 w
Lewkowie, przy ul. Szkolnej 6, na ktorych znajduje si¢ Zespét Szkoét w
Lewkowie. Na w.w. dzialce realizowana begdzie modernizacja istniejacego
kompleksu lekkoatletycznego. Dziatka zabudowana, uzbrojona, stanowi
wlasnos¢ inwestora. Teren w stanie obecnym zagospodarowany jest jako
kompleks sportowy. Dziatka nie podlega nadzorowi Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw. Nie wystepuja szkody gornicze.

2. PODSTAWA OPRACOWANI

. Zlecenie Inwestora

. Wytyczne Inwestora

. Warunki techniczne

. Badania geologiczne

. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

. Wizja w terenie

. Obowiazujace przepisy 1 normy projektowe

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi otaczajace szkoty

podstawowej, ktory obecnie jest przeznaczony na miejsce sportowo-rekreacyjne,
oraz tereny zielone. Projektowany kompleks lekkoatletyczny z bieznig okr¢zng,

prosta, stanowiskami do skoku wzwyz, pchni¢cia kula, skoku w dal i boiskiem
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wielofunkcyjnym realizowane begdzie w miejscu istniejacej biezni i boiska do
asfaltowego. Srednia rzedna terenu wynosi okoto 130,83 m n.p.m.
4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

zdj. nr 2 Widok na istniejaca biezni¢ i trybuny oraz ogrodzenie terenu

7
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zdj. nr 3 Widok na zniszczone trybuny

zdj. nr 5 Widok na zniszczone ogrodzenie

5. 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Po analizie obowigzujacych przepiséw, w tym warunkéw technicznych,
Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego

podczas uzytkowania boiska. Nie przewiduje si¢ roéwniez przekraczajacych
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dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zaprojektowany

kompleks lekkoatletyczny nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne a

obszar oddziatywania zamyka si¢ w obrgbie przedmiotowej dziatki.

Projektowana inwestycja charakteryzuje si¢ tym ,ze

* zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej

* nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wplywac
srodowisko

* nie emituje zanieczyszczen gazowych. pytowych lub ptynnych

* nie znajduje si¢ w obrebie terenu gorniczego

na

* nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan glebe, wody powierzchniowe 1

podziemne

* nie emituje hataséw, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani zadnego

promieniowania negatywnie oddziatywajacego na srodowisko.
* boisko wielofunkcyjne projektowane jest w poblizu szkoty podstawowej, i

na celu doposazenie szkoty.

Zaprojektowana inwestycja w pelni wpisujg si¢ w istniejgce konteksty
urbanistyczne miejsca w ktérym zostanie usytuowane gdyz w obecnym miejscu sg
zainstalowane urzadzenia sportowe, boisko, trybuny 1 bieznia ktére s3 w bardzo
ztym stanie technicznym. Teren projektowanego boiska speilnia wymogi
usytuowania obiektéw od granicy dziatki i budynkéw sasiednich zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

Dz. U z 2002r. nr 75 z p6zn. zm.

6. ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:

* Demontaz istniejagcych trybun

* Usunigcie pozostatych urzadzen (kosze, bramki, maszt itp.)

* Niwelacj¢ skarpy

*  Wycinke drzew bedacych w kolizji z bieznia, wjazdem 1 trybunami
* Ogrodzenie terenu

* Korytowanie

* Sfrezowanie istniejacej ptyty asfaltowe;j

*  Wykucie zbednej cz¢sci boiska asfaltowego

ma
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*  Wykonanie podsypki piaskowe;]

* Montaz instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej
*  Wykonanie fundamentéw

* Montaz obrzezy i kraweznikow

* Montaz odwodnienia liniowego

*  Wykonanie podbudowy

*  Wykonanie podktadu asfaltobetonowego
*  Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j
* Montaz tawek

* Montaz masztow

* Montaz lamp o§wietleniowych

*  Wykonanie nawierzchni z kostki

*  Wykonanie schodéw terenowych

* Montaz pitkochwytow

* Montaz koszy i bramek

*  Wykonanie nasadzen

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

* Ogrodzenie terenu budowy przed dostgpem 0s6b niepowotanych

*  Wyznaczy¢ state miejsca sktadowania materiatow

*  Wyznaczy¢ state ciagi pieszo jezdne

*  Wykona¢ dojazd do budowy

* Zapewni¢ pomieszczenia socjalne 1 we na terenie budowy

*  Wyznaczy¢ odpowiednie osoby do obstugi i naprawy urzadzen elektrycznych
* zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniami

8. BILANS TERENU

Bieznia okre¢zna i prosta - pow. 1241,40 m2
Skocznia do skoku wzwyz - pow. 380,31 m2
Boisko wielofunkcyjne - pow. 809,40 m2
Rzutnia do pchnigcia kulg - pow. 127,84 m2
Skocznia do skoku w dal - pow. 86,24 m2
Trybuny - pow. 100,50 m2
Schody terenowe - pow. 7,70 m2
Podjazd - pow. 53,60 m2
Droga pozarowa - pow. 232,46 m2
Powierzchnia poliuretanowa -pow. 2530,24 m2
Teren utwardzony kostka — proj. - pow. 931,04 m2

Teren trawiasty - projektowany - pow. 2552,10 m2



9. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych przez Pracownie
Geologiczno — Inzynierska TOPAZ Szymon Mielcarek, stwierdzono w podtozu
gruntowym  ponizej nasypOw  niekontrolowanych  wystepowanie  glin
piaszczystych, pytow 1 pytow piaszczystych. Otwor geologiczny wykonany w
miejscu istniejacych trybun wykazuje nasypy niekontrolowany. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

10. PROJEKTOWANE ROZBIORKI

Na terenie przeznaczonym do modernizacji znajdujg si¢ elementy do rozbiorki takie
jak istniejace trybuny wraz z trybung honorowa, fundamenty po zuzytych technicznie
koszach do koszykéwki, bramkach, maszcie oraz schody terenowe.

11. PROJEKTOWANE URZADZENIA SPORTOWE I
WYPOSAZENIE

* Bieznia okr¢zna 4 torowa o dt. 200,0m
* Bieznia prosta o dt. 80,0 m ( 3,0 start + 80,0 dystans + 17,0 hamowanie)
* Skocznia do skoku wzwyz
* Skocznia do skoku w dal
* Rzutnia do pchnigcia kulg
* Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 38,0m na 21,3m
pitka rgczna (2 bramki)
koszykowka ( 4 kosze)
siatkowka (siatka)
tenis (siatka)
e  Trybuny
* Pitkochwyty
* Schody terenowe
* Podjazd
* Droga dojazdowa
* Utwardzenie
* Ogrodzenie
* Maszty
* Oswietlenie

Wszystkie elementy funkcjonalne - sportowe areny dla poszczegdlnych dyscyplin
lekkoatletycznych dostosowano do wymogéw Miedzynarodowej Federacji
Amatorskiej Lekkoatletyki (IIAF).
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12. ZIELEN

Projektuje si¢ nasadzenia iglastych krzewéw. Krzewy - jatowiec ptozacy Golden
Carpet w iloSci 9 szt. 1 jatlowiec sabinski Juniperus sabina ‘Broadmoor’ w iloSci
21 szt. Rozmieszczenie zieleni wedlug projektu zagospodarowania terenu. Prace
zawigzane z nasadzeniami nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych i uporzadkowaniu terenu budowy.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa w
miejscu prowadzonych prac, a prace prowadzone w ich obrebie prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznosciag. W celu lokalizacji biezni okreznej o wymaganych
parametrach konieczna jest réwniez wycinka drzew, ktoére nalezy wycig¢ w
obrebie budynku sali gimnastycznej roéwniez z uwagi na bardzo negatywny
wplyw na konstrukcje budynku.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Miejsca w projekcie okreslone jako tereny biologicznie czynne
(trawiaste) nalezy po zakonczonych pracach budowlanych wyréwnacé
zageszczong podsypka piaskowg i min 15cm warstwg humusu. Humus
nalezy wymiesza¢ z torfem i po zwalowaniu obsia¢ trawnikiem z siewu
dobrej jakosci do stosowania na obiektach sportowych. Pod warstwe

humusy nalezy utozy¢ siatke przeciw kretom.

13. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie jezdni drogi dojazdowych wykonac z kostki betonowej prasowanej
gr. 8 cm., chodniki i miejsca utwardzone w obr¢bie boiska wykona¢ z kostki
betonowej prasowanej gr 6cm. Przewiduje si¢ kolorystyke nawierzchni z kostki
betonowej szarg dopasowana do juz istniejgcej kostki w obrebie sali
gimnastycznej. Projektuje si¢ krawezniki przy drodze dojazdowej z betonu
prasowanego o wym. 15x30x100, kraweznik na wjezdzie wys. 4cm ustawiony na
tawie betonowej zwyklej o wymiarach 0,15 x 0,25. Krawe¢zniki przy chodnikach i

utwardzeniu w obrebie boiska z obrzezy betonowych 8x30x100cm na lawie
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betonowej. Jako obrzeze podjazdu dla oséb niepetnosprawnych i zakonczenia

stopni terenowych zastosowac palisad¢ betonowa na tawie betonowe;.

DROGA POZAROWA

Z uwagi na mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej
ponad 50 o0s6b projekt przewiduje wykonanie drogi pozarowej o
szerokosSci min 4,00m jako przedtuzenie biezni prostej. Droge nalezy
wykona¢ na podbudowie z kruszywa granitowego. Spos6b wykonania
drogi pozarowe;j:

- korytowanie

- utozenie warstwy geowtdkniny o gramaturze min 200g/m2

- utozenie z zageszczeniem warstwy kruszywa 31,5-63,0mm, gr. 25cm

- utozenie z zageszczeniem warstwy kruszywa 0-31,5mm, gr. 15cm

- warstwa chudego betonu gr. 12cm C8/10

- kostka betonowa gr 8cm. Na podsypce piaskowej

uwaga — nosno$¢ drogi dojazdowej nalezy zbada¢ na warstwie
kruszywa przy pomocy plyty statycznej VSS . Minimalna nosnos$¢
drogo — 100kN nacisku na o§ pojazdu. Maksymalne spadek w

kierunku podluznym nie wi¢kszy niz 5%.

14. OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu panelowe wysokosci 1,8 m. z gotowych paneli
ogrodzeniowych, stalowych, ocynkowanych ogniowo. Poziomo prety
@ 6mm, pomi¢dzy nimi pret @ Smm. Stupy ogrodzeniowe stalowe,
ocynkowane ogniowo z profili 80x40x3 o di. 2700mm. Rozstaw stupéw
dostosowa¢ do modutu paneli ogrodzeniowych. W ogrodzeniu
przewidziano brame¢ o szerokosci 500cm i furtke o szerokosci 120cm,
wysokos¢ bramy i furtki dopasowanej do ogrodzenia. Brama i furtka z
regulowanymi zawiasami oraz ryglem dolny w bamie. Kolor RAL 6005
— zielony. Ogrodzenie od dotu zakonczone prefabrykowanym cokotem
wysokosci 30 cm w kolorze betonu.

uwaga - fundamentowanie stupkéw posadowi¢ na poziomie 100cm p.p.t.
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15. OCHRONA P.POZ.
Wszystkie materialy uzyte w projekcie musza by¢ niepalne lub
trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Siedziska trybuny powinny by¢ wykonane
z materiatbw co najmniej trudnozapalnych. Cecha ta powinna by¢
potwierdzona atestem producenta. Wszystkie pozostate materiaty uzyte

w projekcie muszg posiada¢ atesty do stosowania w budownictwie.

16. WAGI KONCOWE

* Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z projektem i
zaleceniami wynikajacymi z tre$ci uzgodnien oraz przepisami i normami
obowigzujagcymi w budownictwie, a w szczegllnos$ci z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury, jakim powinny odpowiada¢ sportowe obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

» Zastosowane materialy jak réwniez technologia budowy musi speinia¢
warunki okreslone normami oraz innymi normami ktérych stosowanie jest
obligatoryjne.

*  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony
srodowiska" Ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku z
pOzniejszymi zmianami.

* Wpykonanie 1 odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw
technicznych stosowania 1 Polskich Norm.

* Przy ukladaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

* Wszystkie elementy i urzadzenia sportowe nalezy montowac zgodnie z
zaleceniem producenta, w sposOb nie zagrazajacy bezpieczehstwu
uzytkowania.

* Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego tacznie z

projektami branzowymi.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: OBIEKT LEKKOATLETYCZNY
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Al. Powstancow WIkp. 12, 63-400 Ostrow WIkp.
ADRES: Zespot Szkot w Lewkowie

ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkow dz. nr 272

Ostrow Wielkopolski, 04 04 2017 r.
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Czes¢ opisowa do informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. Zakres roboét i kolejnos¢ ich wykonywania.

Projektowane obiekt lekkoatletyczny wraz z urzagdzeniami 1 elementami
zagospodarowania b¢dg wykonane w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym.

Realizacje robo6t przewiduje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

* Demontaz istniejagcych trybun

* Usunigcie pozostatych urzadzen (kosze, bramki, maszt itp.)
* Niwelacje¢ skarpy

*  Wycinke drzew bedacych w kolizji z bieznig
* Ogrodzenie terenu

* Korytowanie

*  Wykonanie podsypki piaskowe]

* Montaz instalacji elektrycznej i kanalizacyjne]
*  Wykonanie fundamentow

* Montaz obrzezy i kraweznikow

* Montaz odwodnienia liniowego

*  Wykonanie podbudowy

*  Wykonanie nawierzchni poliuretanowe]

* Montaz fawek

* Montaz masztow

* Montaz lamp o$wietleniowych

*  Wykonanie nawierzchni z kostki

*  Wykonanie schodéw terenowych

* Montaz pitkochwytow

* Montaz koszy i1 bramek

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka zabudowana, na dzialce znajduje si¢ Zespot Szkét 1 Przedszkole oraz
wyposazenie terenu w postaci terenu rekreacyjno-sportowego do modernizacji, placu
zabaw 1 boiska do siatkowki.

3.0. Elementy zagospodarowania terenu przy ktérym moze powstaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. DU. Nr 47.
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4.0.

5.0.

6.0.

Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.

Na przedmiotowej budowie beda wystepowaty roboty budowlane wymienione
w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.- Prawo budowlane, tj. stwarzajace
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

* Roboty nie stwarzajg zagrozenia dla wykonawcéw, uzytkownikoéw
oraz otoczenia. Nalezy je wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, przepisami p.poz., przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy w szczegdlnosci majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo
Budowlane art. 23a.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przy wykonywaniu roboét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robot wykazanych w pkt. 4 jako szczeg6lnie niebezpiecznych

kierownik budowy ma obowigzek:

* Sprawdzi¢ czy wytypowani do ww. robdt pracownicy posiadaja wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokosci

* Przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do
wykonania ww. rob6t pracownikami

*  Wyposazy¢ pracownikdw w niezbedny sprzet ochronny

* Budowa realizowana bedzie przez firmy budowlane zatrudniajace
pracownikow przeszkolonych pod wzgledem BHP. Ilo$¢ zatrudnionych
pracownikow nie przekroczy 20 osob. Pracochtonnos¢ robét nie przekroczy 500
osobodni.

Niezbedne Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonanych robét szczegélnie niebezpiecznych. Przed przystapieniem do robét
wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obowiazek przejac¢ bezposredni
nadzor nad ich wykonaniem i zapewni¢ nastepujace zabezpieczenia:

6.1. Srodki ochrony zbiorowej
6.1.1.  Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng w trakcie wykonywania ww. robot.

Na budowie nie wystepujg substancje niebezpieczne dla zdrowia ani strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia. Istniejacy uklad drég umozliwia dojazd do
boiska i ewentualng ewakuacjg.

6.2. Srodki ochrony osobiste;.

W trakcie wykonywania ww. robot wyposazy¢ pracownikOw w niezbedny sprzet
ochrony osobiste;j.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BOISKA I BIEZNI
PRZY ZESPOLE SZKOE. W LEWKOWIE
INWESTOR: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
Al. Powstancow WIlkp. 12, 63-400 Ostrow WIkp.
ADRES: Zespot Szkot w Lewkowie

ul. Szkolna 6, 63-410 Lewkoéw dz. nr 272

1. DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcej biezni i boiska przy
Zespole Szkoét w Lewkowie, na dzialce nr 272. W miejscu istniejacej biezni 1
boiska projektuje si¢ biezni¢ okrezng o diugosci 200,0m, biezni¢ prostg o
dtugosci 100,0 m (dla dystansu 80,0m), boisko wielofunkcyjne o wymiarach
40,0m x 21,3m oraz stanowiska do skoku wzwyz, skoku w dal i rzutni do
pchnigcia kulg. Jako wyposazenie terenowe przewiduje si¢ wykonanie trybun dla
195 widzéw, schodow terenowych oraz montaz faweczek, stojakOw na rowery,
koszy na $mieci i masztow flagowych. Projektowany poziom kompleksu

lekkoatletycznego =+ 131,00m n.p.m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Wytyczne Inwestora

. Warunki techniczne

. Badania geologiczne

. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

. Wizja w terenie

. Obowigzujace przepisy i normy projektowe

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
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3. KOMUNIKACJA

Teren posiada istniejgcg sie¢ ciggdw pieszych do ktérej dopasowano
projektowane chodnik oraz schody terenowe prowadzace na plyte kompleksu

lekkoatletycznego.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA
4.1. BIEZNIA OKREZNA

4 torowa o dtugosci 200 m

- promien tuku: 18m

- szerokos¢ toréw 1,22 m . Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- strefa bezpieczenstwa: 2m wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej,

- (meta na koncu prostej / poczatku tuku - wirazu)

Promien tuku Promien pomiarowy Diugos$¢ wirazu  Dlugos¢ prostej
18,00 m 18,30 m 57,491 m 42,509 m

4.2. BIEZNIA PROSTA

Jjako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 80 m
Catkowita dtugo$¢ biezni 100m : 3 m przed linig startu + 80 m dystans biegu
+ 17 m wybieg

- szerokos¢ toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku $rodka),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- min 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwoch stronach biezni proste;j.

Wyposazenie biezni okreznej i biezni prostej

- 4 bloki startowe

- plotki 8szt x 4 = 32szt.

- wozek do transportu plotkow

- paleczki sztafetowe 8 szt. 4 kolorystyka

- stoper do pomiaru czasu
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Biezni¢ prosta i okrezng nalezy wyposazy¢ w linie o szeroko$ci Scm
oddzielajace poszczegdlne tory ( wszystkie tory muszg by¢ w tej samej
nominalnej szerokosci 122cm wliczajac szeroko$¢ linii po prawej
stronie). Dodatkowo bieznie nalezy wyposazy¢ w linie startu i mety,
oraz numeracj¢ toréw 1, 2, 3, 4 Tory nalezy tak numerowacé, aby
wewnetrzny lewy tor miat nr 1. Linie na biezni okreznej rozmiesci¢ wg
wytycznych PZLA.

Wewngtrzny kraweznik na wirazu biezni okr¢znej musi mie¢ wysokos¢
Smm — 65mm i szeroko$¢ 50mm — 250mm, wykonany z systemowe]

naktadki na odwodnienie liniowe.

4.3. RZUTNIA DO PCHNIECIE KULA
Rzutnia do pchnigcia kulg zlokalizowana w zakolu biezni okre¢znej, sktada si¢ z kota o
srednicy 2135 mm, progu i sektora rzutow.

Obrecz stalowa z ptaskownika o wymiarach 70 x 6mm z wewng¢trzng $rednicg 2135 z
tolerancja + 0,5mm zakotwiona w plycie zelbetowej za pomoca przyspawanych
pretow @12 w ilosci min 16szt. Cata obrecz wraz z tacznikami zabezpieczona przez
cynkowanie ogniowe.

Koto od strony pola rzutéw zakonczona drewnianym progiem wpisujacym si¢
wewnetrzng krawedzig w promien kota rzutéw Prég o wymiarach: di. 1210mm +
10mm, szer. 112mm - 300mm 1 wysokosci 100mm od wewngtrznej powierzchni kota,
pomalowany na kolor biaty. Prog zamontowany do zelbetowej ptyty za pomocg min 5
srub M12 z zaslepionymi miejscami potaczen.

Sektor rzutdw o dlugosci 20,0m ograniczony gumowymi kraweznikami szer. Scm w
kolorze biatym i tworzacy kont 34,92° szeroko$¢ pola w odleglosci 20,0m wynosi

12,0m. Gorna warstwa pola rzutow wykonana jest z maczki ceglane;j.

Wyposazenie rzutni do pchniecia kula

- Kula stalowe: 3kg
- Kula stalowe: 4kg

- Kula stalowe: 5kg
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- Kula stalowe: 6kg
- Tasma stalowa do pomiaru odleglosci dl. 25,0m

- Znacznik do oznaczania Sladu
- Szczotka do czyszczenia kota

- Szczotka do wyréwnywania powierzchni

4.4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznia do skoku w dal sktada si¢ z rozbiegu, belki i zeskoku. Diugos$¢ rozbiegu
wynosi 37,8m, szerokos¢ belki do odbicia 0,34m a zeskok o wymiarach 8,0 x 3,0 m
uwaga: rozbieg, belka i zeskocznia na jednym poziomie belka do odbicia z listwa
wykonana z drewna lub innego sztywnego materialu belka osadzona w skrzyni z
blachy nierdzewnej zamontowanej trwale w rozbiegu (belka - produkt gotowy w

systemie np. HAURATON lub réwnowaznych). Rozbieg oraz nalezy zakonczy¢

biatymi liniami.
- szerokos¢ toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,
- nachylenie poprzeczne biezni - 0,5 %,
- nachylenie podtuzne biezni max 0,1%,

- min 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwoch stronach biezni .

Wyposazenie skoczni do skoku w dal

- Belka do odbicia
- Tasma stalowa do pomiaru odleglosci di. 20,0m

- Urzadzenie do wyréwnywania piasku

4.5. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

Skocznia do skoku wzwyz zlokalizowana w zakolu biezni okr¢znej,
sktada si¢ z rozbiegu i zeskoku. Dtugos$¢ rozbiegu 15,0m maksymalne
nachylenie w kierunku odwodnienia liniowego 4,0%. Na ostatnich 3,0 m
rozbiegu nawierzchnie¢ poliuretanowa nalezy pogrubi¢ do 20mm.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz

- Stojak do skoku wzwyz - 2,5 m

- Zeskok do skoku wzwyz
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- pokrowiec do zeskoku
- stelaz pod zeskok
4.5. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne posiada pola do gry :

A — Boisko do pitki recznej (bramki)

B — Kort do tenisa (demontowane stupki do siatki)

C — Boisko do pitki siatkowej (demontowane stupki do siatki)
D - pola do koszykdéwki (kosze)

Powierzchnia boiska 38,0m x 21,3m = 809,40 m2

Projektowane boisko zlokalizowane bedzie na istniejacym boisku
asfaltowym, ktére stanowi¢ bedzie podbudowe pod projektowane boisko
wielofunkcyjne. Istniejacg nawierzchni¢ asfaltowg nalezy sfrezowaé¢ a w
miejscach w ktérych projektowane boisko nie pokrywa si¢ z boiskiem
istniejagcym nalezy wykona¢ podbudowg stosujac przekrdj warstw taki
jak pod bieznie. Pozostata cze¢s¢ nawierzchni asfaltowej po istniejagcym
boisku nalezy sku¢ 1 wywiez do utylizacji. Po sfrezowaniu 1
uzupetnieniu calej podbudowy nalezy wykona¢ wierzchnia warstwe
asfaltowa z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i
podtuznymi, podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy
nalezy usungc).

4.5.1 Wyposazenie sportowe:

- Kosz do koszykéwki -stojak stalowy ocynkowany regulowany o

wysiegu 160 cm, tablica 180x105 cm, obrgcz uchylna, siateczka do
obreczy ilos¢ 4 zestawy

- Siatka- stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka calosezonowa

ilos¢ 2x2. Tuleje osadzone w fundamentach o wym. 0,40x0,40 m

- bramki - dwie bramki do pitki noznej np. typu ,,Junior" - o szerokosci
3m, wysokos¢ 2m, stupki bramkowe 1 poprzeczka dwukolorowe
czerwono - biale. Stupki wykonane =z profilu aluminiowego
( 120x120x6mm) demontowane osadzone w tulejach montazowych

ocynkowanych zamontowanych na state w fundamencie
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- Krawezniki: Nawierzchnie majg by¢ obramowane obrzezem
betonowym 8x30x 100 cm na tawie betonowej z odporem, ze spoinami
wypetnionymi zaprawa.

- Pitkochwyty
Pitkochwyty wysokosci 7,0. Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo z

profili 90x90x4 o di. 7,0 m. w rozstawie co 3,1 m d. Goérna czesé
pitkochwytu z siatki polipropylenowej, bezweztowej, zielonej o oczkach
max 8cm x 8cm

Kolor RAL 6005 — zielony. Fundamentowanie stupkéw posadowi¢ na

poziomie 100cm p.p.t.

4.6. TRYBUNY

Trybuny zelbetowe o wymiarach 35,37 m x 3,10 m w dw6ch modutach po 17,68
m dylatowane styropianem 2 cm. Fundamenty z betonu C25/30, klasa ekspozycji
XC2, zbrojenie wg rysunkdéw szczegélowych. Poziom posadowienia wg
rysunkéw szczegdétowych.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz

- siedziska wyzsze — 65szt.

- siedziska niskie — 130szt.

4.7. FUNDAMENTY

Fundamenty pod pitkochwyty, bramki, kosze, stupki i stupy o$wietleniowe -
wykonac¢ jako stopy i tawy fundamentowe z betonu C 12/15 zbrojone
konstrukcyjnie wg rysunkéw szczegétowych. W przypadku wystgpienia w
poziomie posadowienia nieno$nych nasypéw niekontrolowanych nalezy je
usung¢ a powstatg przestrzen do poziomu posadowienia wypelni¢ chudym
betonem. Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy niezwlocznie wyla¢
warstwe¢ chudego betonu, aby zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed

zawilgoceniem i uplastycznieniem.
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- wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm
powyzej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie
wykopu warstwe ochronng wybra¢ narz¢dziami r¢cznymi, bezposrednio przed

betonowaniem chudym betonem.

- wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a
wody pochodzace z ewentualnych saczen zbiera¢ drenazem roboczym do
studni zbiorczych usytuowanych poza obrysem obiektu i odprowadza¢ do

istniejgcej kanalizacji.

- wykopu nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntdw. Wszystkie elementy
rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami r¢cznymi i

zastgpi¢ chudym betonem.

4.8. MASZT FLAGOWY

Trzy maszty flagowe, o wysokosci okoto 8,0m ze stali

ocynkowanej pomalowane proszkowo na kolor bialy, zakofczone

ozdobng cebulka w kolorze srebrnym. Mechanizm do wciggania i

opuszczania flagi znajdujacy si¢ wewnatrz masztu z zamkni¢ciem na

kluczyk. Maszt nalezy wyposazy¢ we wciggane rami¢ (Windtracker)

umozliwiajgce rozpoztarcie flagi w bezwietrzne dni. Fundamenty pod

maszty prefabrykowane lub wylewane na miejscu budowy, ktére nalezy

wykona¢ wg wytycznych producenta masztu. Lokalizacja wg rys. nr 1.

Wyposazenie masztow

- Flaga Polski o wym 70x112

- Flaga Gminy Ostréw WIkp. o wym 70x112

- Flaga Unii Europejskiej o wym 70x112
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4.9. LAWKI I KOSZE NA SMIECI

Projektuje si¢ montaz 10 tawek w obrgbie boiska
wielofunkcyjnego 1 skoczni do skoku w dal. Lawki gotowe montowac
wg wytycznych producenta. Obok tawek i trybun projektuje si¢ rowniez
ustawienie 4 koszy na $mieci. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych tawek
niz projektowane po wuzgodnieniu z inwestorem. W przypadku
zastosowania tawek z  konstrukcji  stalowej wymagane @ jest
zabezpieczenie konstrukcji w postaci cynkowania ogniowego i

malowania proszkowego.

4.10. STOJAKI NA ROWERY

Projektuje si¢ stojaki na rowery i stlupki oddzielajace widownie
od biezni. Elementy stalowe ocynkowane ognioweo i malowane
proszkowo na kolor biaty. Elementy stalowe zabetonowa¢ w stopach

fundamentowych wedtug rysunkéw szczegdtowych.

S5S. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

- BIEZNIA 1 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

Nawierzchnia z pelnego poliuretanu (tzw. full PUR) jest nawierzchnig
nieprzepuszczalng dla wody, wykonywang bezposrednio na placu
budowy. Sktada si¢ z pelnego poliuretanu pozbawionego wszelkich
domieszek. Grubos$ci nawierzchni 14 mm na podbudowie
asfaltobetonowej z pogrubieniami w wyznaczonych miejscach. W kazde;

warstwie nawierzchnia musi posiada¢ jednolitg barwe.

-BOISKO WIELOFUNKCYJNE I SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Projektowane boisko i rozbieg do skoku w dal pokryte bedzie

nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk, sktadajaca si¢ z dwoéch
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warstw: elastycznej (nos$nej) i uzytkowej (natryskowej). Warstwa nosna
stanowi mieszaning granulatu gumowego SBR i1 lepiszcza
poliuretanowego o grubosci min 11mm. Ukltadana jest mechanicznie,
bezposrednio, przy pomocy dedykowanego urzadzenia. Warstwe nos$ng
pokrywa si¢ warstwg uzytkowa ( system poliuretanowy zmieszany z
EPDM). Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.
Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia 1 ludzi
korzystajacych z niej.

- kolor boiska dopasowany do koloru biezni z liniami o szerokosci

50mm ( kolory linii wg rysunkow )

Podktad elastyczny

System poliuretanowy bedzie uktadany na podktadzie elastycznym, jako
rozwigzanie autoryzowane przez producenta nawierzchni
poliuretanowych. Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy
nawierzchni sportowych poliuretanowo — gumowych (granulat EPDM)
o grubo$ci warstwy 35 mm. Warstwa nos$na sklada si¢ z granulatu
gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o srednicy
2-5 mm , suszonego ogniowo , potaczonego lepiszczem PUR. Uktadana
jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych . Po utozeniu maty elastycznej i zagruntowaniu nalezy

przystapi¢ do wykonania warstwy gtdwne;.
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TABELA OKRESLAJACA WYMAGANE PARAMETRY:

NORMA PN-EN 14877:2014-

PARAMETR 02 WYTYCZNE IAAF
Grubos¢ - mm =210 213 mm
20,5
(nawierzchnie
Wytrzymalosé na rozcigganie > 04 nieporowate)/
[Mpa] - 20,4
(nawierzchnie
porowate)
Wrydluzenie przy zerwaniu [%} =40 =40
Amortyzacja (redukcja sily) (10 - 40
5.0) [o4] ja( jasily) ( 25-50 35-50
Odksztalcenie pionowe [mm]
[N =3 0,6-2,5
+23°C =3 0,6 -2,5
+40'C =3 0,6-2,5
Scieralnoéé [g] =4 -
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
nawierzchnia sucha 80-110
nawierzchnia mokra 55-110 = 0,5

Odpornosc na kolce - spadek

i s nie wiecej niz 20% od
wytrzymalosci i wydluzenia po

wartosci wyjsciowych

kolcach
Starzenie (skala szarosci) 23
Przepuszczalnosé wody [mm/h] =150

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby
nie wystepowalo wykruszanie warstwy goérnej, wymaga impregnacji.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami
technicznymi.

Uwagi:
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym

6. PODBUDOWA

Przekr6j przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgaczajaca z piasku o gr. min 30 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63mm, gr.10 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 5 cm,

- podktad z asfaltobetonu cz¢sciowo zamknigtego, gr.4cm

- podktad z asfaltobetonu zamknig¢tego — drobnoziarnistego, gr.4cm

- nawierzchnia poliuretanowa
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Podbudowe¢ nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za
pomocg obrzezy ustawianych na tawie betonowej z betonu C 8/10. Na
powierzchni podbudowy asfaltowej nalezy wyprowadzi¢ spadki
podtuzne i poprzeczne zgodnie z wytycznymi IAAF i Ministerstwa
Sportu Turystyki zachowujac dopuszczalne odchytki. Odchytki mierzone
fatag o di. 2,0 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie
moze by¢ zaolejone. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom zwigzanym z nos$no$cig, zage¢szczeniem oraz réwnoscig

sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

7. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

POLIURETANOWEJ]

7.1. Certyfikat IAAF (Product Certificate);

7.2. Badania na zgodno$¢ z normag PN-EN 14877:2014-02 (lub
rekomendacj¢ techniczng Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez IAAF,
potwierdzajagce wymagane normg parametry oferowanej nawierzchni)
7.3. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznej instytucji z
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA

7.4. Autoryzacj¢ producenta danej nawierzchni, wystawiong dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢, wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielanej przez producenta na t¢ nawierzchnig;

7.5. karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej
producenta.

7.6. Zastosowane nawierzchnie muszg posiada¢ wyniki badan

potwierdzajace trwato$¢ wyrobu na dzialanie mrozu (mrozoodpornosc).
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7.7.

Nawierzchnia musi zapewnia¢ bezpieczenstwo ekologiczne

zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014

UWAGA

Konieczne jest wykonanie przez specjalistyczne laboratorium badan

odbiorczych wykonanych nawierzchni - tzw. badania obiektowe

(wymienione w normie PN-EN 14877:2014-02).

8. WAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z projektem i
zaleceniami wynikajacymi z treSci uzgodnien oraz przepisami i normami
obowigzujagcymi w budownictwie, a w szczegllnos$ci z rozporzadzeniem
ministra infrastruktury, jakim powinny odpowiada¢ sportowe obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Zastosowane materialy jak réwniez technologia budowy musi spelniaé
warunki okreslone normami oraz innymi normami ktérych stosowanie jest
obligatoryjne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony
srodowiska" Ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku z
pOzniejszymi zmianami.

Wykonanie 1 odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm.

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan

producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)
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Wszystkie elementy i urzadzenia sportowe nalezy montowa¢ zgodnie z
zaleceniem producenta, w sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu

uzytkowania.

Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego tagcznie z

projektami branzowymi.

Opracowatl:
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SPIS RYSUNKOW

RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR 1

NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 9
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13
NR 14
NR 15
NR 16
NR 17
NR 18
NR 19
NR 20
NR 21
NR 22
NR 23
NR 24
NR 25
NR 26

BIEZNIA OKREZNA O DEUGOSCI 200 m
BIEZNIA PROSTA O DLUGOSCI 80 m
SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
RZUTNIA DO PCHNIECIE KULA
PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
PIEKOCHWYTY

PILKOCHWYTY - stopa fundamentowa
PILKOCHWYTY - szczegoty

KOSZ DO KOSZYKOWKI

BRAMKA DO PIEKI NOZNEJ
SEUPEK DO TENISA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

POLE DO KOSZYKOWKI

POLE DO SIATKOWKI

POLE KORTU DO TENISA

POLE BOISKA DO PILKI RECZNEJ
TRYBUNY

TRYBUNY - Przekroje fundamentowe
TRYBUNY - Przekr6j A-A

TRYBUNY - Przekr6j B-B

STOJAK NA ROWERY

SEUPEK

EAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA
OGRODZENIE BOISKA

SCHODY TERENOWE

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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