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Franklinów-przebudowa drogi dz. nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
wycena indywi-
dualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa dróg w terenie równinnym

m 570,000

2
d.1

KNNR 6 0802-
04

Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
5-10 cm mechanicznie.Wywóz przez Wykonawcę wraz z
wbudowaniem.

m2 18,000

3
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 12,000

4
d.1

KNR 2-01 0206-
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawcę

m3 97,640

2 Poszerzenie jezdni
5

d.2
KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy
C12/15

m3 6,850

6
d.2

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 137,000

7
d.2

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 232,000

8
d.2

KNNR 6 0111-
02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10
cm

m2 232,000

9
d.2

KNNR 6 0113-
02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-
nicznie C90/3 o gr. 20 cm

m2 232,000

10
d.2

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 232,000

11
d.2

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2 232,000

3 Wpusty deszczowe
12
d.3

KNNR 1 0305-
01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skar-
pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3 8,634

13
d.3

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm

m3 0,420

14
d.3

KNNR 4 1410-
04

Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm pod wpustami m3 0,256

15
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- przykanaliki

m 6,000

16
d.3

wycena indywi-
dualna

Włączenia przykanalików do istniejącego kolektora z rur
betonowych

szt 2,000

17
d.3

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.
500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 2,000

18
d.3

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3 8,000

19
d.3

wycena indywi-
dualna

Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki m3 8,000

4 Jezdnia bitumiczna na odcinku tłuczniowym
20
d.4

KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3 184,800

21
d.4

KNNR 6 1005-
07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 1 848,000

22
d.4

KNNR 6 0309-
02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2 1 760,000

5 Regulacja urządzeń
23
d.5

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 10,000

6 Pobocza
24
d.6

KNNR 6 0113-
06

Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr.
15 cm

m2 660,000

7 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
25
d.7

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt. 3,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Franklinów-przebudowa drogi dz. nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
2 Poszerzenie jezdni
3 Wpusty deszczowe
4 Jezdnia bitumiczna na odcinku tłuczniowym
5 Regulacja urządzeń
6 Pobocza
7 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Franklinów-przebudowa drogi dz. nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski)

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
KNNR 1
0111-01
wycena indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

m

570 m 570,000
RAZEM 570,000

2
d.1

KNNR 6
0802-04

Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5-10 cm
mechanicznie.Wywóz przez Wykonawcę wraz z wbudowaniem.

m2

3*6 m2 18,000
RAZEM 18,000

3
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

2*6 m 12,000
RAZEM 12,000

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i za-
gospodarowaniem urobku przez Wykonawcę

m3

232*0,35+0,3*0,4*137 m3 97,640
RAZEM 97,640

2 Poszerzenie jezdni
5

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3

137*0,05 m3 6,850
RAZEM 6,850

6
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

137 m 137,000
RAZEM 137,000

7
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

95*1 m2 95,000
137*1 m2 137,000

RAZEM 232,000
8

d.2
KNNR 6
0111-02

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m2

95*1 m2 95,000
137*1 m2 137,000

RAZEM 232,000
9

d.2
KNNR 6
0113-02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o gr. 20
cm

m2

95*1 m2 95,000
137*1 m2 137,000

RAZEM 232,000
10
d.2

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2

95*1 m2 95,000
137*1 m2 137,000

RAZEM 232,000
11
d.2

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2

95*1 m2 95,000
137*1 m2 137,000

RAZEM 232,000
3 Wpusty deszczowe

12
d.3

KNNR 1
0305-01

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. I-II

m3

wpusty 2*0,8*0,8*1,3 m3 1,664
przykanaliki 6*0,7*1,5 m3 6,300
podłoża 0,42+0,25 m3 0,670

RAZEM 8,634
13
d.3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

6*0,7*0,1 m3 0,420
RAZEM 0,420

14
d.3

KNNR 4
1410-04

Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm pod wpustami m3

2*0,8*0,8*0,2 m3 0,256
RAZEM 0,256

15
d.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki m

2*3 m 6,000
RAZEM 6,000

16
d.3

wycena indy-
widualna

Włączenia przykanalików do istniejącego kolektora z rur betonowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Franklinów-przebudowa drogi dz. nr 14 (20/2 obręb Lewków i 203 obręb Karski)

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.3

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.3

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. I-III

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

19
d.3

wycena indy-
widualna

Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

4 Jezdnia bitumiczna na odcinku tłuczniowym
20
d.4

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszcza-
nym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

440*4,2*0,1 m3 184,800
RAZEM 184,800

21
d.4

KNNR 6
1005-07

Kationowa emulsja średniorozpadowa - 0,8kg/m? m2

440*4,2 m2 1 848,000
RAZEM 1 848,000

22
d.4

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70- gr. 6cm m2

440*4 m2 1 760,000
RAZEM 1 760,000

5 Regulacja urządzeń
23
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6 Pobocza
24
d.6

KNNR 6
0113-06

Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 15 cm m2

2*440*0,75 m2 660,000
RAZEM 660,000

7 Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
25
d.7

Inwentaryzacja powykonawcza całości robót szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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