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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Staborowice
znajdujacej si¢ na dzialce ewidencyjnej numer 76. Odcinek objety projektem posiada dtugos¢ 825 m.
Zakres prac obejmowac bedzie:

- rozbiorke fragmentu istniejacej drogi,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,0 m, 4,5m i 3,5 m,
- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m,

- wykonanie $cianek czotowych przy istniejagcym przepuscie drogowym.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Staborowice.

Projektowana droga, w stanie istniejacym posiadajg obecnie nawierzchni¢ ttuczniows oraz w
dalszej czesci gruntowa.

Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza, dziatki
budowlane, klub jezdziecki oraz pola i tgki.

Droga gminna swoj poczatek opracowania ma w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa
numer 5298P o nawierzchni bitumicznej znajdujacej si¢ na dziatce 0 numerze ewid. 26/4. Od tego
miejsca przebudowywany odcinek drogi gminnej przebiega w kierunku wschodnim do kilometra
0+824.85, gdzie przyjety zostal koniec opracowania.

Wzdhuz drogi znajduja si¢ pobocza gruntowe porosniete trawa. Zjazdy do posesji sg réwniez
gruntowe.

W kilometrze 0+410,10 po lewej stronie znajduje si¢ skrzyzowanie z droga gruntowa.

W kilometrze 0+613,83 pod drogg przebiega przepust rurowy betonowy $rednicy DN300, ktory
faczy ze soba dwa rowy odkryte.

W kilometrze 0+670,89 konczy sig¢ istniejaca nawierzchnia thuczniowa, a rozpoczyna gruntowa.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, Sieci energetycznej
napowietrznej i podziemnej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Wzdhuz lewej krawedzi na shupach energetycznych zamontowane zostaty latarnie uliczne

o$wietlajace pas drogowy.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drog: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h.

e Szerokosci jezdni —5,0 m, 4,5 m oraz 3,5 m.

1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Przebudowywana droga gminna w miejscowosci Staborowice o dlugosci nawierzchni 824,85 m
swlj poczatek ma w obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa numer 5298P 0 nawierzchni
bitumicznej znajdujacej si¢ na dziatlce o numerze ewid. 26/4. Od tego miejsca przebudowywany
odcinek drogi gminnej przebiega w kierunku wschodnim do kilometra 0+824.85, gdzie przyjety
zostal koniec opracowania.

Nawierzchnia drogi gruntowej na dtugosci 10 m w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa
zostanie rozebrana. Rozbioérce ulegnie rowniez kraweznik betonowy obnizony znajdujacy si¢ przy
krawedzi drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania z droga gminng.

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej o przekroju drogowym wykonana zostanie z betonu
asfaltowego i w zaleznos$ci od kilometra posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci:

- 5,0 m od km 0+000,00 do km 0+015,00 oraz od km 0+388,08 do km 0+432,08;

- 4,5m od km 0+036,17 do km 0+270,07;

- 3,5 m od km 0+290,10 do km 0+388,08 oraz od km 0+432,08 do km 0+824,85.

Na kilometracji nie ujgtej powyzej nastepuje przejscie z szerokosci 5,0 m na 4,5m oraz z 4,5 m
na3,5m.

Konstrukcja jezdni w miejscu wystepowania podbudowy thuczniowej powstanie poprzez
ulozenie warstwy wyrownawczej z kruszywa lamanego oraz warstwy S$cieralnej bitumicznej.
Natomiast w miejscu rozbiorki istniejacej jezdni thuczniowej, W miejscu poszerzen oraz w miejscu,
gdzie istniejaca droga posiada nawierzchni¢ gruntowg wykonana zostanie petna konstrukcja jezdni.

Przekrdj jezdni wykonany zostanie jako daszkowy pochylony w kierunku krawedzi jezdni.
Przekrdj jezdni na poczatku oraz na koficu opracowania zostal dostosowany do pochylen nawierzchni
juz istniejacych.

W kilometrze 0+410,10 po lewej stronie znajduje si¢ skrzyzowanie z sgsiadujgca droga

gruntowg. Tam w obrebie skrzyzowania na drodze o szer. 3,5 m wykonane zostanie na dtugosci 40 m
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prawostronne poszerzenie jezdni do 5,0 m i begdzie ono stuzylo pojazdom do swobodnego mijania
sig.

Wzdtuz krawedzi wykonane zostang pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

W kilometrze 0+613,83 pod droga przebiega przepust rurowy. Tam po obu stronach jezdni na

wlocie i wylocie przepustu wykonane zostang $cianki czotowe z betonu C 20/25.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi w miejscu istniejgcej nawierzchni thuczniowej przebiega¢ bedzie

z wyniesieniem Kilkunastu cm ponad nawierzchnig istniejacej jezdni tak, aby wykonaé projektowang
warstwe wyrownawcza z kruszywa tamanego oraz warstwe $cieralng jezdni.

Natomiast w miejscu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych

oraz w miejscu drogi o nawierzchni gruntowej, niweleta wykonana zostanie z niewielkim

wyniesieniem kilka cm w celu wyréwnania nieréwnosci terenu oraz w celu nadania odpowiednich

pochylen podtuznych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej bedzie daszkowy 2% w kierunku krawedzi jezdni.
Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowigzania do istniejagcych nawierzchni zostang
dostosowane do spadkéw juz istniejacych.

Spadki takie zapewnia poprawne odwodnienie pasa drogowego.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia — pelna konstrukcja
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
—  kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C go/3 Stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

Jezdnia — na istniejacej podbudowie thuczniowej
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego C go/3 Stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm
— istniejaca podbudowa thuczniowa
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Jezdnia — poszerzenie
— warstwa S$cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego C go/3 Stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego C go/3 Stabilizowanego mechanicznie — gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

Pobocza utwardzone
mieszanka granitowa C sg/10 — gr. 15 cm

1.4.2. Elementy jezdni

Krawedzie jezdni pozostang nie ograniczone zadnym elementem.

1.4.3. Odwodnienie

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej odwadniana bedzie w kierunku krawedzi jezdni i
poprzez pobocza utwardzone woda opadowa i roztopowa odprowadzana begdzie na tereny przylegle
do projektowanej drogi.

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na nastepujacych dziatkach:
- jednostka ewidencyjna Gmina Ostrow Wielkopolski:

- obreb ewidencyjny 0020 Staborowice, m. Staborowice:

- dzialki numer: 26/4, 76.

ProjeKtant: ...



