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LLLLLLLLLLEALLCLLLLLL, (LLLLLL L 1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm e 1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm
1, Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm ‘ 1. Warstwa écleraina 2 AC 115 - gr. 6 am 1, Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm ‘
2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2
3. Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm
4. Istniejaca nawierzchnia thuczniowa
1. Warstwa écieralna z AC 115 - gr. 6 cm
2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?
3 2 kruszywa {amanego stabliizowanego 1. Warstwa $cleralna z AC 115 - gr. 6 cm
“gr. 10a 2, Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?2
4, Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego . - ) p 0K —
mechanicznie - gr. 15 cm 3. Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
5. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem mechanicznie - gr. 10 am
Rm=1,5MPa o gr. 10 cm 4. Istnigjaca nawierzchnia thuczniowa
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1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm

1. Warstwa $cieralna z AC 115 - gr. 6 cm
2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?

3. Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

4. Podbudowa z krusz;iwa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm

5. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=1,5MPaogr. 10 cm

B 1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm

1. Migszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm

1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 15 cm

1. Warstwa Scieralna z AC 115 - gr. 6 cm

2. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m2

3. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - gr. 10 cm

4, Istniejaca nawierzchnia Huczniowa

1. Warstwa $cieralna ZAC 115 - gr. 6 cm

2. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m2

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - g?.z% m g g

4. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rr=1,5MPa o gr. 10 cm
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