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MODERNIZACJA KOTLOWNI WEGLOWEJ

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PRZYZIEMIA 1:100

OZNACZENIA: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e instalacja c.o.
m numer pionu / $rednica pionu
W pion instalacji centralnego ogrzewania
oI grzejnik ptytowy serii PURMO typ CV
CVv22 symbol grzejnika
21136 W moc cieplna grzejnika
CV22/600 typ / wysokos$¢ grzejnika
L=1100 mm dtugos¢ grzejnika
1.01 symbol pomieszczenia
+20°C projektowana temperatura wewnetrzna
Pwym.:7390 W projektowane obcigZenie cieplne pomieszczenia
40x3,7 $rednica rury Pe-X
e pion instalacji c.o. w gére
A pion instalacji c.o. w dot

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym. Stuzy tylko do celéw okreslonych w Prawie
Budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) dla tej fazy projektowania.
Szczegodtowos¢ opracowania jest zgodna z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015 r.). Do realizacji projektowanych instalacji stuzy¢ bedg Projekty Wykonawcze.
Wykonanie zaprojektowane;j instalacji nalezy nabiezgco koordynowac¢ z pozostatymi branzami
i instalacjami. Doktadny domiar instalacji wykonac na budowie, na etapie wykonawstwa. Cze$¢
opisowa stanowi integralng czes¢ niniejszego projektu. Niniejsza dokumentacja chroniona

prawami autorskimi.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYLACZNA

WEASNOSC ECOERGO UStUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE SZYMON KANTCZAK

| MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE | UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM
WYLACZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM

WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.

NR PROJEKTU 0BIEKT WYMIANA KOTLA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
09/2019 W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ | SALI
WIEJSKIEJ W SOBOTCE
ADRES BUDOWY SOBOTKA; gmina OSTROW WIELKOPOLSKI; dz. nr 226; obreb: 0021
INWESTOR GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
UL. AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 12, 63-400 OSTROW WLKP.
TRESC RYSUNKU INSTALACJA C.0. - RZUT KOTEOWNI MRS 1§2
BRANZA STADIUM SKALA DATA
SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY 1:100 LUTY 2019
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ PODPIS
Upr.bud. do projektowania bez ograniczen mgr inz. Jarostaw SZYMCZAK
w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Nr upr. WKP/O408/FWOS/77
gazowych, wodociagowych i izacyjnych
PODPIS
OPRACOWAL mgr inz. Marek GOSCINIAK
PODPIS
OPRACOWAL inz. Szymon KANTCZAK
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ECOERGO

USEUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

SZYMON KANTCZAK
ul. Waska 7, 63-300 Pleszew
adres email: szk.projekty@poczta.onet.pl
adres email: ecoergo@op.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.
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