	
	Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
	



	
	Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
	



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
[image: ]
	[image: Opis: Znalezione obrazy dla zapytania gddkia]Zamawiający:
	Wykonawca dokumentacji projektowej:
	Wykonawca dokumentacji środowiskowej:

	
	[image: Opis: Opis: highway 19.jpg]
	[image: Opis: NATURPROJEKT]

	Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
	HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20
80 – 175 Gdańsk
	NATURPROJEKT
Tomasz Pakuła
ul. Zielonej Łąki 31
05-830 Nadarzyn


Kierownik zespołu: mgr Tomasz Pakuła    

…………………………………………………………………………..
podpis
Wykonawcy (w porządku alfabetycznym):
	· mgr inż. Piotr Buczek
· mgr inż. Justyna Fronc-Wronowska
· dr Mariusz Glubowski
· mgr inż. Dorota Kolińska
	· mgr Daniel Maranda
· mgr Tomasz Pakuła
· dr Jarosław Sieradzki
· mgr inż. Krzysztof Zajda


Nadarzyn, 28 październik 2019 r.





[image: naturprojekt-logo-small-RGB]NATURPROJEKT Tomasz Pakuła
ul. Zielonej Łąki 31, 05-830 Nadarzyn, tel. 603 783 098
e-mail: biuro@naturprojekt.pl; www.naturprojekt.pl
NIP: 5291654305, REGON: 146998910






Nadarzyn, 28 październik 2019 r.




OŚWIADCZENIE



Jako niżej podpisany Tomasz Pakuła, kierujący zespołem autorów opracowujących raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi” oświadczam, że:

· posiadam wykształcenie wyższe drugiego stopnia (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) na kierunku: Ochrona Środowiska – Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
· posiadam 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i brałem udział w opracowywaniu kilkudziesięciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia



Z poważaniem


























































SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	12
1.1	Przedmiot opracowania	12
1.2	Podstawa formalna opracowania	13
1.3	Klasyfikacja przedsięwzięcia	13
2.	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA	14
2.1	Lokalizacja przedsięwzięcia	14
2.2	Cel, skala i charakterystyka przedsięwzięcia.	18
2.2.1	Stan istniejący	18
2.2.2	Stan docelowy	20
2.2.3	Analiza i prognoza ruchu	28
2.2.4	Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii	29
3.	OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	30
3.1	Krajobraz i istniejące zagospodarowanie terenu	30
3.2	Plan zagospodarowania przestrzennego terenu	31
3.3	Opis elementów środowiska w obszarze inwestycji	31
3.3.1	Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby	31
3.3.2	Klimat akustyczny	33
3.3.3	Wody podziemne	33
3.3.4	Wody powierzchniowe	36
3.3.5	Flora	43
3.3.6	Fauna	48
3.3.7	Zabytki i stanowiska archeologiczne	63
4.	OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIEWZIECIA	67
4.1	Parki narodowe	68
4.2	Rezerwaty przyrody	68
4.3	Parki krajobrazowe	69
4.4	Obszary chronionego krajobrazu	69
4.5	Stanowiska dokumentacyjne	70
4.6	Użytki ekologiczne	70
4.7	Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe	70
4.8	Pomniki przyrody	71
4.9	Obszary Natura 2000	71
4.9.1	Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)	72
4.9.2	Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)	73
4.10	Korytarze ekologiczne	76
5.	WARIANTY PRZEDSIĘWZIECIA	77
5.1	Wariant najbardziej korzystny dla środowiska	77
5.2	Wariant proponowany przez Wnioskodawcę	79
5.3	Wariant alternatywny	79
6.	ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO, RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO	79
6.1	Hałas	79
6.1.1	Klimat akustyczny	79
6.1.2	Emisja hałasu	80
6.1.3	Oddziaływanie na klimat akustyczny	83
6.2	Powietrze	193
6.2.1	Stan istniejący	193
6.2.2	Oddziaływanie na powietrze	198
6.2.3	Ochrona powietrza	210
6.2.4	Wnioski końcowe	211
6.3	Rzeźba terenu, gleby	213
6.3.1	Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby	213
6.3.2	Ochrona gleb	215
6.4	Wody powierzchniowe i podziemne	217
6.4.1	Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	217
6.4.2	Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	221
6.5	Krajobraz	222
6.5.1	Oddziaływanie na krajobraz	222
6.5.2	Ochrona krajobrazu	223
6.6	Zabytki i stanowiska archeologiczne	223
6.6.1	Oddziaływanie na zabytki i stanowiska archeologiczne	223
6.6.2	Ochrona zabytków i stanowisk archeologicznych	223
7.	PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO	224
7.1	Prognozowane oddziaływanie	224
7.2	Działania ochronne	227
8.	ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI	231
8.1	Etap realizacji inwestycji	231
8.2	Etap eksploatacji inwestycji	232
9.	WPŁYW INWESTYCJI NA ZMIANY KLIMATU ORAZ SPOSOBY ADAPTACJI DO ZACHODZĄCYCH ZMIAN	232
9.1	Wpływ inwestycji na klimat i jego zmiany	232
9.2	Odporność i adaptacja inwestycji do bieżących i przewidywanych zmian klimatu	233
10.	MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	235
11.	ODZIAŁYWANIE SKUMULOWANE	235
12.	ODDZIAŁYWANIE NA BIORÓŻNORODNOŚĆ	235
13.	OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA	236
14.	UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU	239
15.	PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO	239
16.	RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ	239
17.	OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA	241
18.	ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH	241
19.	ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH	242
20.	PROPOZYCJA MONITORINGU ŚRODOWISKA	243
20.1	Monitoring przyrodniczy	243
21.	ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, ISTOTNYCH Z PUNKTU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA	243
21.1	Dokumenty o znaczeniu krajowym	243
21.2	Dokumenty o znaczeniu regionalnym i lokalnym	243
22.	PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	244
23.	NAPOTKANE TRUDNOŚCI W OPRACOWANIU RAPORTU	244
24.	WNIOSKI	244
25.	ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU	245
25.1	Akty prawne	245
25.1.1	Ustawy	245
25.1.2	Rozporządzenia	246
25.2	Literatura	247
25.3	Inne materiały	247
25.4	Strony internetowe	247

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE:

Zał. 1: Mapa uwarunkowań środowiskowych
Zał. 2a: Mapa klimatu akustycznego – rok 2023
Zał. 2b: Mapa klimatu akustycznego – rok 2033
Zał. 2c: Mapa klimatu akustycznego – rok 2023 skumulowane
Zał. 2d: Mapa klimatu akustycznego – rok 2023 skumulowane
Zał. 3: Wyniki modelowania powietrza (płyta CD)
Zał. 4: Pisma i opinie (płyta CD)
Zał. 5: Wydruki z programu do modelowania hałasu (płyta CD)

SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle podziału administracyjnego	15
Rys. 2 Lokalizacja inwestycji na tle uwarunkowań fizyczno-geograficznych	32
Rys. 3 Lokalizacja inwestycji względem położenia złóż surowców naturalnych	33
Rys. 4 Lokalizacja inwestycji względem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)	34
Rys. 5 Lokalizacja inwestycji względem Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)	35
Rys. 6 Lokalizacja inwestycji na tle sieci hydrograficznej.	37
Rys. 7 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Jednolitych Części Wód Powierzchniowych	39
Rys. 8 Lokalizacja inwestycji na tle występowania stanowisk archeologicznych	64
Rys. 9 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem form ochronny przyrody (poza obszarami Natura 2000)	68
Rys. 10 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem obszarów Natura 2000	71
Rys. 11 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem korytarzy ekologicznych rangi ponadlokalnej	77
Rys. 12 Róża wiatrów dla Kalisza (źródło Program „Operat FB”)	194
Rys. 13 Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych S1 tlenków azotu (jako NO2) w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023	207
Rys. 14 Rozkład maksymalnych stężeń średniorocznych Sa tlenków azotu (jako NO2) w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023	208
Rys. 15 Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych S1 pyłu zawieszonego PM10 w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023	209
Rys. 16 Rozkład maksymalnych stężeń średniorocznych Sa pyłu zawieszonego PM10 w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023	210

SPIS TABEL

Tab. 1 Lokalizacja inwestycji względem podziału administracyjnego	14
Tab. 2 Miejsca na których inwestycja przechodzi przez tereny leśne	16
Tab. 3 Wartości stężeń średniorocznych substancji w powietrzu w roku 2018	17
Tab. 4 Kwalifikacja poszczególnych odcinków drogi znajdujących się w gminie Krotoszyn	21
Tab. 5 Kwalifikacja poszczególnych odcinków drogi znajdujących się w gminie Ostrów Wielkopolski	21
Tab. 6 Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego pojazdów mechanicznych dla lat 2023, 2033 i 2043	29
Tab. 7 Miejsca przecięcia inwestycji z JCWPd	34
Tab. 8 Charakterystyka JCWPd na obszarze których znajduje się inwestycja	35
Tab. 9 Miejsca przecięcia inwestycji z JCWP [20]	38
Tab. 10 Status oraz stan JCWP na obszarze których zlokalizowana jest inwestycja [20]	39
Tab. 11 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP na obszarze których zlokalizowana jest inwestycja [20]	40
Tab. 12 Kategorie zagrożenia JCWP	42
Tab. 13 Ocena stanu JCWP za rok 2017 [51]	42
Tab. 14 Skład herpetofauny inwentaryzowanego terenu, wraz z oceną liczebności poszczególnych gatunków	49
Tab. 15 Skład awifauny lęgowej inwentaryzowanego terenu, wraz z oceną liczebności poszczególnych gatunków	52
Tab. 16 Skład teriofauny inwentaryzowanego terenu	62
Tab. 17 Lokalizacja stanowisk archeologicznych w sąsiedztwie inwestycji	65
Tab. 18 Lokalizacja obiektów zabytkowych  w sąsiedztwie inwestycji	65
Tab. 19 Lokalizacja rezerwatów przyrody znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji [46]	68
Tab. 20 Analiza oddziaływania inwestycji na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007	72
Tab. 21 Typy siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk	73
Tab. 22 Gatunki będące przedmiotem ochrony na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków	74
Tab. 23 Analiza oddziaływania inwestycji na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002	75
Tab. 24 Wartości dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej przykładowych urządzeń stosowanych w robotach drogowych	80
Tab. 25 Tabela równoważnego (maksymalnego) poziomu dźwięku od przykładowych robot budowlanych	82
Tab. 26. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby	84
Tab. 27. Ustawienia oprogramowania SoundPlan podczas wykonywanych w ramach niniejszego projektu obliczeń akustycznych.	86
Tab.28 Prognoza ruchu samochodowego w roku 2023 i 2033	87
Tab.27 Natężenie ruchu pociągów na linii kolejowej 14 w roku 2023 i 2033	87
Tab.29 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych dla wariantów 1 (SMA 11) i 2 (SMA 8) dla 2023 r.	89
Tab.30 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych dla wariantów 1 (SMA 11) i 2 (SMA 8) dla 2033 r.	140
Tab. 31 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %	194
Tab. 32 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %	194
Tab. 33 Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu	195
Tab. 34 Wartości stężeń dyspozycyjnych	196
Tab. 35 Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego pojazdów mechanicznych dla lat 2023 i 2033	197
Tab. 36 Prognoza ruchu pojazdów dla lat 2023 i 2033	198
Tab. 37 Wielkość emisji tlenków azotu na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033	203
Tab. 38 Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033	203
Tab. 39 Wielkość emisji zanieczyszczeń podstawowych na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033	203
Tab. 40 Wielkość emisji zanieczyszczeń podstawowych na całe analizowane odcinki w latach 2023 i 2033	203
Tab. 41 Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych D1	205
Tab. 42 Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych Da – Ra	205
Tab. 43 Wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2023 i 2033	206
Tab. 44 Szacunkowe rodzaje odpadów powstające w czasie realizacji inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów oraz proponowane procesy odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	224
Tab. 45 Wielkość emisji tlenków azotu na 100-metrowym odcinku dróg w latach 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny	237
Tab. 46 Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 na 100-metrowym odcinku dróg w latach 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny	237
Tab. 47 Wielkości stężeń tlenków azotu w roku 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny	237
Tab. 48 Wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2023 i 2033– wariant bezinwestycyjny	238
Tab.49 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych	242

SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1 Pola uprawne w okolicach Smoszewa	43
Fot. 2 Uprawy zbożowe w okolicy Łękocin	43
Fot. 3 Intensywnie użytkowane łąki w dolinie Czarnej Wody.	44
Fot. 4 Płaty boru świeżego	45
Fot. 5 Płaty lasu grądowego	45
Fot. 6 Czyściec leśny Stachys sylvatica	45
Fot. 7 Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora	45
Fot. 8 Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea	46
Fot. 9 Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans	46
Fot. 10 Acydofilna dąbrowa	46
Fot. 11 Płaty grądu	46
Fot. 12 Bielistka sina Leucobryum glaucum	47
Fot. 13 Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi	47
Fot. 14 Wyschnięty staw przy parkingu w Lamkach	49
Fot. 15 Staw na ogrodzonej posesji na obrzeżach Ostrowa Wielkopolskiego	50
Fot. 16 Wyrobisko na skraju rozwijającego się osiedla domów jednorodzinnych w Ostrowie Wielkopolskim.	51
Fot. 17 Gniazdo jastrzębia Accipiter gentilis zinwentaryzowane na obrzeżach badanego buforu.	54
Fot. 18 Krajobraz rolniczy koło Smoszewa.	55
Fot. 19 Widok na łąki w dolinie Kurocha	55
Fot. 20 Samce krzyżówki na podtopionych łąkach w dolinie Kurocha pod Daniszynem.	56
Fot. 21 Ekoton polno-leśny w środkowej część analizowanego odcinka – habitat ortolana Emberiza hortulana	56
Fot. 22 Dominujące na badanym terenie drzewostany sosnowe.	57
Fot. 23 Widok na jeden ze stawów na obrzeżach Krotoszyna, po południowej stronie drogi.	58
Fot. 24 Gniazdo bociana białego w Smoszewie. Po prawej widoczna droga nr 36.	58
Fot. 25 Jedno z gniazd myszołowa Buteo buteo.	59
Fot. 26 Gniazdo krogulca w kompleksie leśnym na wysokości wsi Warszty.	59
Fot. 27 Skraj wysokiego drzewostanu sosnowego i zarastającej poręby – habitat lerki.	60
Fot. 28 Młode srokosze w dolinie Kurocha.	61
Fot. 29 Sarna Capreolus capreolus	63




[bookmark: _Toc8456772][bookmark: _Toc23164376]WSTĘP
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Przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest inwestycja polegająca na rozbudowie/ przebudowie/ remoncie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski, obejmująca następujące odcinki ww. drogi:
· km 123+665 do km 136+968,
· km 137+150 do km 144+590.
Dla ww. odcinków Inwestor występuje więc z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i te odcinki są przedmiotem analiz w niniejszym ROŚ.

Należy zwrócić uwagę, że zamierzenie inwestycyjne, jakim jest rozbudowa/ przebudowa/ remont drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski, obejmuje odcinek dłuższy, tj. od km 119+880 do km 144+590. Z uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach niniejszego ROŚ wyłączono więc dwa odcinki:
· od km 119+880 – 123+665, gdzie planowany jest jedynie remont drogi,
· od km 136+968 do km 137+150 – miejsce przecięcia drogi z linią kolejową, gdzie planowany jest jedynie remont drogi.
Lokalizację ww. odcinków, wyłączonych z opracowania przedstawiono na poniższym rysunku.
[image: Opis: txt_LOKALIZACJA_administarcja_podział]
Szczegółowy zakres niniejszego ROŚ określa postanowienie Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 17.09.2019 r., znak: GRO-OŚ.6220.22.2019. Postanowienie to zostało wydane po przeanalizowaniu przez ww. organ treści karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej informację o rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który w piśmie z dnia 21 sierpnia 2019 roku (znak WOO-IV.4220.1014.2019.KL.1) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który w piśmie z dnia 6 września 2019 roku (znak: WR.RZŚ.435.1120.2019.NR) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przytoczonych w piśmie wymagań.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w piśmie z dnia 28 sierpnia 2019 roku (znak ON-NS.72.2.38.2019) stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Kopia ww. postanowień znajduje się w załączniku nr 4 Pisma i pinie.
Zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Raport powinien spełniać wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa ooś) [1] oraz uwzględniać elementy wymienione w ww. postanowieniu. 

[bookmark: _Toc8456774][bookmark: _Toc23164378]Podstawa formalna opracowania
Formalną podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy HIGHWAY
Sp. z o.o., a NATURPROJEKT Tomasz Pakuła, ul. Zielonej Łąki 31, 05-830 Nadarzyn.

[bookmark: _Toc8456775][bookmark: _Toc23164379]Klasyfikacja przedsięwzięcia
[bookmark: _GoBack]W myśl przepisów art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś [1] oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ustawy ooś).
Uwzględniając możliwe oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane do jednego z wymienionych rodzajów przedsięwzięć.
Dodatkowo ustawodawca w art. 59 ust 2. Ustawy ooś przewiduje wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięć innych niż określone w rozporządzeniu w następujących przypadkach:
1) przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony w drodze postanowienia przez Regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 97 ust. 1.).

Podstawę do kwalifikacji niniejszego przedsięwzięcia stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [10]. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejsza inwestycja, polegająca na rozbudowie/ przebudowie/ remoncie drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski, o łącznej długości 20,740 km, klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy ooś [1], organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski.
[bookmark: _Toc23164380]OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
[bookmark: _Toc8456777][bookmark: _Ref11243426][bookmark: _Toc23164381]Lokalizacja przedsięwzięcia
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie krotoszyńskim i ostrowskim, na terenie gmin: Krotoszyn - obszar wiejski, Raszków, Ostrów Wielkopolski oraz miasta Ostrów Wielkopolski. Na niewielkim odcinku biegnie na granicy gminy Ostrów Wielkopolski i Raszków. Przebieg trasy względem ww. jednostek administracyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

[bookmark: _Toc23164487]Tab. 1 Lokalizacja inwestycji względem podziału administracyjnego
	Gmina
	Powiat
	Przebieg
	Długość przecięcia [m]

	
	
	km od
	km do
	

	Krotoszyn – obszar wiejski
	krotoszyński
	123+665
	129+570
	5905

	Ostrów Wielkopolski
	ostrowski
	129+570
	136+968
	7398

	Ostrów Wielkopolski
	
	137+150
	142+560
	5410

	Przebieg na granicy gmin Ostrów Wielkopolski i Raszków
	
	142+560
	143+080
	520

	Ostrów Wielkopolski
	
	143+080
	144+550
	1470

	Miasto Ostrów Wielkopolski
	
	144+550
	144+590
	40



[image: Opis: txt_LOKALIZACJA_administarcja]
[bookmark: _Ref451814086][bookmark: _Ref451893062][bookmark: _Toc23164471]Rys. 1 Lokalizacja analizowanej inwestycji na tle podziału administracyjnego

Poniżej wskazano uwarunkowania dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a)-k) Ustawy ooś. 

a) [bookmark: _Toc519715333][bookmark: _Toc7172822]Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
Usytuowanie inwestycji względem obszarów objętych Konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, z dnia 2 lutego 1971 r.
Na terenie Polski znajduje się 16 obszarów wpisanych na listę Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, z dnia 2 lutego 1971 r. Obszary te to: Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno, Park Narodowy Ujście Warty, Rezerwat przyrody Jezioro Karaś, Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp, Rezerwat przyrody Jezioro Świdwie, Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Rezerwat przyrody Stawy Milickie, Narwiański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Rezerwat przyrody Jezioro Drużno, Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym, Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery, Ujście Wisły. Analizowana inwestycja nie jest położona na terenie żadnego z obszarów wskazanych  w ww. Konwencji [48, 49].

Usytuowanie inwestycji względem siedlisk łęgowych 
W celu określenia usytuowania inwestycji względem siedlisk łęgowych wykonano inwentaryzację przyrodniczą na terenie sąsiadującym z planowanym przedsięwzięciem (w buforze 250 m). Na jej podstawie stwierdzono, że na obszarze tym nie znajdują się siedliska łęgowe chronione na mocy Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – siedliska priorytetowe o kodzie 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). Nie stwierdzono również obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, okresowo wypełnionych wodą.

Usytuowanie inwestycji względem ujść rzek
Inwestycja nie jest położona w sąsiedztwie ujść rzek.

b) [bookmark: _Toc519715334][bookmark: _Toc7172823]Obszary wybrzeży i środowisko morskie
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży. Nie jest usytuowane na terenie środowiska morskiego.

c) [bookmark: _Toc519715335][bookmark: _Toc7172824]Obszary górskie lub leśne
Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi.
Inwestycja przechodzi przez tereny leśne. Miejsca kolizji przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 2).

[bookmark: _Ref11187372][bookmark: _Toc23164488]Tab. 2 Miejsca na których inwestycja przechodzi przez tereny leśne
	Przebieg
	Strona drogi
	Długość przecięcia [m]

	km od
	km od
	
	

	130+100
	132+230
	prawa
	2130

	131+920
	132+160
	lewa
	240

	132+830
	134+100
	prawa
	1270

	132+950
	134+070
	lewa
	1120

	138+140
	139+380
	prawa
	1240

	138+140
	140+030
	lewa
	1890



d) [bookmark: _Toc519715336][bookmark: _Toc7172825]Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Zgodnie z informacjami zawartymi w portalu mapowym Państwowej Służby Hydrogeologicznej [47] na terenie przeznaczonym pod inwestycję brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

e) [bookmark: _Toc519715337][bookmark: _Toc7172826]Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Szczegółowe informacje na temat form ochrony przyrody znajdują się w rozdziale 4 niniejszego opracowania.

f) [bookmark: _Toc519715338][bookmark: _Toc7172827]Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia
[bookmark: _Toc361742725][bookmark: _Toc439699346]W celu oceny jakości powietrza na terenie inwestycji wystąpiono o powyższą informację do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Poznaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W odpowiedzi w piśmie z dnia 16 maja 2019 roku, znak DM/PO/063-1/343/19/MŁM (pismo znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego opracowania), ww. urząd przedstawił wartości stężeń substancji w powietrzu (NO2, SO2, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen) w roku kalendarzowym 2018 w Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, w miejscowości Gorzupia w powiecie krotoszyńskim i w miejscowości Daniszyn w powiecie ostrowskim. Dane te przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 3).

[bookmark: _Ref11226468][bookmark: _Toc23164489]Tab. 3 Wartości stężeń średniorocznych substancji w powietrzu w roku 2018
	
	NO2
[µg/m3]
	SO2
[µg/m3]
	Pył zawieszony PM10
[µg/m3]
	Pył zawieszony PM2,5
[µg/m3]
	Benzen
[µg/m3]
	Ołów
[µg/m3]

	Krotoszyn
	12
	3
	26
	20
	1
	0,01

	Ostrów Wielkopolski
	12
	4
	33
	20
	1
	0,01

	Gorzupia
	11
	3
	26
	20
	1
	0,01

	Daniszyn
	11
	3
	26
	20
	1
	0,01

	

	Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu
[µg/m3]1)
	40A)
	20B)
	40A)
	20A)
	5A)
	0,5A)


Objaśnienia:
1)Stężenie dopuszczalne określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),
A)poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
B)poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Mając na uwadze powyższe analizy stwierdza się, że w rejonie inwestycji nie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych w powietrzu dla takich substancji jak NO2, SO2, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzen.

Analizowana inwestycja położona jest w obszarze czterech Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): 
· kod PLRW60001714189 – Czarna Woda,
· kod PLRW60001714149 – Kuroch,
· kod PLRW60001714119 - Barycz od źródła do Dąbrówki,
· kod PLRW600017184429 – Ołobok do Niedźwiady.
Aktualny potencjał ekologiczny ww. JCWP został określony na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jako zły. 

Inwestycja znajduje się na terenie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych: PLGW600080 i PLGW600081. Stan chemiczny i ilościowy ww. JCWPd na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oceniony został jako dobry.

g) [bookmark: _Toc519715339][bookmark: _Toc7172828]Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Szczegółowe informacje na temat ww. zagadnienia przedstawiono w Rozdziałach 3.1, 6.5, 6.6.

h) [bookmark: _Toc519715340][bookmark: _Toc7172829]Gęstość zaludnienia
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy miejsko –wiejskiej Krotoszyn oraz miasta i gminy Ostrów Wielkopolski.
Gminę miejsko - wiejską Krotoszyn zamieszkiwały w 2017 roku 40 593 osoby. Gęstość zaludnienia wynosiła 159 osób/km2.
Gminę wiejską Ostrów Wielkopolski zamieszkiwało w 2017 roku 19 113 osób. Gęstość zaludnienia wynosiła 92 osoby/km2.
Gminę miejską Ostrów Wielkopolski zamieszkiwały w 2017 roku 72 364 osoby. Gęstość zaludnienia wynosiła 1727 osób/km2.

i) [bookmark: _Toc519715341][bookmark: _Toc7172830]Obszary przylegające do jezior
W buforze 500 m względem przebiegu trasy inwestycji brak jest jezior. 

j) [bookmark: _Toc519715342][bookmark: _Toc7172831]Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Planowana inwestycja nie jest położona na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej[footnoteRef:1]. Brak jest ww. obszarów w województwie wielkopolskim. [1:  http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m8&ms=0&ml=pl&mi=625&mx=0&ma=10282] 


k) [bookmark: _Toc519715343][bookmark: _Toc7172832]Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe
Szczegółowe informacje na temat wód powierzchniowych i podziemnych oraz obowiązujących dla nich celach środowiskowych znajdują się w Rozdziałach 3.3.3, 3.3.4 i 6.4 niniejszego opracowania.
[bookmark: _Ref8206592][bookmark: _Toc8456779]
[bookmark: _Toc23164382]Cel, skala i charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.1.1 [bookmark: _Toc23164383]Stan istniejący
Istniejący odcinek drogi krajowej nr 36 pomiędzy miejscowościami Krotoszyn i Ostrów Wielkopolski przebiega po zróżnicowanym terenie. Wśród charakterystycznego zagospodarowania terenu można wyróżnić:
· odcinki miejskie o przekroju ulicznym - na terenie zabudowanym miejscowości,
· odcinki o przekroju podulicznym -  na terenie niektórych miejscowości,
· odcinki szlakowe zlokalizowane pomiędzy polami uprawnymi,
· odcinki szlakowe zlokalizowane terenami zalesionymi.
Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. odcinków.

· Odcinki szlakowe (pomiędzy miejscowościami):
· nawierzchnia bitumiczna (stan nawierzchni: widoczne spękania, koleiny, deformacje, ubytki, łaty, wyboje);
· przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami (stan: zdegradowana i zniszczona nawierzchnia, zapadnięcia) i rowami odwadniającymi (stan: zamulone);
· skrzyżowania zwykłe;
· obustronne obszary pól uprawnych oraz lasów;
· przekrój 1x2;

· Miejscowość Smoszew, Warszty, Mazury, Łąkociny:
· nawierzchnia bitumiczna (stan nawierzchni: widoczne spękania, koleiny, deformacje, ubytki, łaty, wyboje);
· przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami (stan: zdegradowana i zniszczona nawierzchnia, zapadnięcia) i rowami odwadniającymi (stan: częściowo zamulone);
· skrzyżowania zwykłe;
· przekrój 1x2;
· nieliczna zabudowa jednorodzinna zlokalizowana za rowami odwadniającymi;
· przepusty pod zjazdami (stan: zamulone, zdegradowane, zniszczone).

· Miejscowość Biadki:
· nawierzchnia bitumiczna (stan nawierzchni: widoczne spękania, koleiny, deformacje, ubytki, łaty, wyboje);
· przekrój szlakowy z obustronnymi poboczami (stan: zdegradowana i zniszczona nawierzchnia, zapadnięcia) i rowami odwadniającymi;
· przekrój półuliczny z jednostronnym poboczem i rowem odwaniającym oraz jednostronnym chodnikiem, ściekiem oraz kanalizacją deszczową;
· zwarta zabudowa mieszkaniowa jedno- lub obustronna;
· skrzyżowania zwykłe;
· przekrój 1x2;

· Miejscowość Daniszyn:
· nawierzchnia bitumiczna (stan: widoczne spękania, koleiny, deformacje jezdni);
· przekrój uliczny z obustronnymi krawężnikami i chodnikami (stan: widoczne odkształcenia i nierówności, ubytki struktury);
· skrzyżowania z dodatkowym pasem do skrętu w lewo;
· wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach;
· przekrój 1x2;
· kanalizacja deszczowa z wpustami jezdniowymi;
· oświetlenie uliczne,
· sygnalizacja świetlna.

· Miejscowość Lamki, Zacharzew, Ostrów Wielkopolski
· nawierzchnia bitumiczna (stan: widoczne spękania, koleiny, deformacje, łaty, wyboje);
· przekrój uliczny z obustronnymi krawężnikami i chodnikami (stan: widoczne odkształcenia i nierówności, ubytki struktury);
· przekrój półuliczny z jednostronnym poboczem i rowem odwaniającym oraz jednostronnym chodnikiem, ściekiem oraz kanalizacją deszczową;
· skrzyżowania z dodatkowym pasem do skrętu w lewo / skrzyżowania zwykłe;
· wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach;
· przekrój 1x2;
· kanalizacja deszczowa z wpustami jezdniowymi / z wpustami jezdniowo - krawężnikowymi;
· oświetlenie uliczne.

Na odcinku będącym przedmiotem opracowania znajdują się trzy obiekty mostowe:
· w miejscowości Smoszew; na rzece: Czarna woda (stan: dobry),
· w miejscowości Mazury; na rzece: Zimna woda (stan: zły)
· przed miejscowością Daniszyn; na rzece: Kuroch (stan: zły)
Ponadto w ciągu drogi znajdują się przepusty:
· pod korpusem drogowym (stan: zniszczone, zamulone, widoczne ślady erozji ścianek czołowych);
· pod zjazdami (stan: zamulone, zdegradowane, zniszczone)



1.1.2 [bookmark: _Ref11357491][bookmark: _Toc23164384]Stan docelowy
a) Zakres prac
Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmuje:
· remont / przebudowę / rozbudowę drogi krajowej – wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, niezbędne poszerzenie jezdni, zaprojektowanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, 
· remont / przebudowę / rozbudowę skrzyżowań – budowę dodatkowych pasów do skrętu w lewo, budowę wysp kanalizujący ruch, 
· remont / przebudowę / rozbudowę chodników, „ciągów pieszo – rowerowych”*, poboczy, zatok autobusowych oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej, 
· remont / przebudowę / rozbudowę odwodnienia drogi – renowację istniejących rowów, zaprojektowanie nowych odcinków rowów, wymianę przepustów pod zjazdami, wymianę istniejących wpustów deszczowych na krawężnikowo – jezdniowe, zaprojektowanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi krawężnikowo - jezdniowymi, 
· remont / przebudowę / budowę przepustów pod korpusem drogowym drogi krajowej – wymianę istniejącego materiału przepustów, zaprojektowanie nowych przepustów,
· remont / przebudowę / rozbudowę oświetlenia ulicznego – wymianę istniejących opraw oświetleniowych, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, oświetlenie odcinków drogi zlokalizowanych na terenie zabudowy, oświetlenie skrzyżowań, oświetlenie chodników, „ciągów pieszo-rowerowych”,
· budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 36 z:
· drogą gminną nr 765739P – ul. Wiejska (km ok.: 128+780) i drogą powiatową nr 5164P – ul. Sulmierzycka (km ok.: 128+817) w m. Biadki (skrzyżowanie o przesuniętych wlotach),
· drogą powiatową nr 5289P – ul. Szkolna (km ok.: 141+550) w m. Lamki.
· drogą powiatową nr 5322P – ul. Gorzycka (km ok.: 141+805) w m. Lamki.
· korektę dostępności do drogi krajowej, 
· poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
· budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, 
· wymianę oraz ustawienie nowych barier energochłonnych oraz ogrodzeń,
· ustawienie znaków aktywnych na wyspach kanalizujący ruch,
· budowę obiektów mostowych:
· likwidację i budowę nowego obiektu mostowego w km ok.: 132+640 (m. Mazury),
· likwidację i budowę nowego obiektu mostowego w km ok.: 134+200 (przed m. Daniszyn),
· budowę kładki dla rowerzystów w km ok.: 125+740 (m. Smoszew), 
· budowę kładki dla rowerzystów w km ok.: 132+640 (m. Mazury),
· budowę kładki dla rowerzystów w km ok.: 134+200 (przed m. Daniszyn),
· budowę kanału technologicznego,
· przebudowę sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym,
· wycinkę drzew, krzewów oraz obszarów leśnych.

*pod pojęciem „ciągu pieszo-rowerowego” należy rozumieć ścieżkę rowerową dwukierunkową, z której mogą korzystać piesi (o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §47, ust. 2).

W poniższych tabelach przedstawiono szczegółowe informacje na temat zakresu planowanych prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 36.
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[bookmark: _Toc23164490]Tab. 4 Kwalifikacja poszczególnych odcinków drogi znajdujących się w gminie Krotoszyn
	Lp.
	KM od
	KM do
	kwalifikacja
	obszar
	klasa
	Vp
	Vm

	1.
	123+665
	124+905
	Rozbudowa drogi
	poza obszarem zabudowy
	GP
	80 (krawężnik na łuku)
	80 (krawężnik na łuku)

	
	
	
	
	Obszar zabudowy
	GP
	60 (ogr. Znakiem)
	70 (ogr. Znakiem)

	2.
	124+905
	125+644
	Remont drogi i rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	3.
	125+644
	126+050
	Przebudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	G
	70
	80

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	4.
	126+050
	127+393
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo- rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	5.
	127+393
	129+573
	Rozbudowa drogi
	Obszar zabudowy
	GP
	60 (ogr. Znakiem)
	70 (ogr. Znakiem)

	
	
	
	
	poza terenem zabudowy
	GP
	80
	100



[bookmark: _Toc23164491]Tab. 5 Kwalifikacja poszczególnych odcinków drogi znajdujących się w gminie Ostrów Wielkopolski
	Lp.
	KM od
	KM do
	kwalifikacja
	obszar
	klasa
	Vp
	Vm

	1.
	129+573
	130+365
	Rozbudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	GP
	80
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	130+365
	131+355
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	3
	131+355
	131+923
	Rozbudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	GP
	80
	100

	4
	131+923
	132+362
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	5
	132+362
	133+130
	Rozbudowa drogi
	teren zabudowy
	GP
	60 (ogr. Znakiem)
	70 (ogr. Znakiem)

	
	
	
	
	poza terenem zabudowy
	GP
	80 (krawężnik na łuku)
	80 (krawężnik na łuku)

	6
	133+130
	133+930
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	7
	133+930
	134+376
	Rozbudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	GP
	80 (krawężnik na łuku)
	80 (krawężnik na łuku)

	8
	134+376
	134+873
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	9
	134+873
	135+564
	Remont drogi
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Przebudowa chodników
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	10
	135+564
	135+767
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	11
	135+767
	136+194
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	12
	136+194
	136+562
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	13
	136+562
	136+968
	Rozbudowa drogi
	teren zabudowy
	GP
	60 (ogr. Znakiem)
	70 (ogr. Znakiem)

	14
	137+150
	137+538
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	15
	137+650
	137+997
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	16
	137+997
	138+335
	Rozbudowa drogi
	teren zabudowy
	GP
	60 (ogr. Znakiem)
	70 (ogr. Znakiem)

	
	
	
	Rozbudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	GP
	80
	100

	17
	138+335
	139+049
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	18
	139+049
	139+716
	Rozbudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	GP
	80
	100

	19
	139+716
	140+084
	Remont drogi
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	20
	140+084
	140+435
	Przebudowa drogi
	poza terenem zabudowy
	G
	70
	90

	
	
	
	Rozbudowa o „ciąg pieszo-rowerowy”
	poza terenem zabudowy
	x
	x
	x

	21
	140+435
	141+424
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	22
	141+424
	141+973
	Remont drogi
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Przebudowa chodników
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	23
	141+973
	144+552
	Przebudowa drogi
	teren zabudowy
	G
	60
	70

	24
	144+552
	144+590
	Remont drogi
	teren zabudowy
	x
	x
	x

	
	
	
	Przebudowa chodników
	teren zabudowy
	x
	x
	x
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Skrzyżowania w ciągu analizowanej drogi będą podlegać remontowi, przebudowie lub rozbudowie.

b) Parametry techniczne

Droga krajowa nr 36 (rozbudowa):
· klasa drogi: GP
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 3,5 m,
· szerokość pasa ruchu na skrzyżowaniach ograniczonych z jednej strony krawężnikami: 4,0 m,
· prędkość projektowa:
· na terenie zabudowy: 70 (60) km/h
· poza terenem zabudowy: 80 km/h
· jezdnia ograniczona krawężnikiem poza terenem zabudowy: 80 km/h
· prędkość miarodajna:
· na terenie zabudowy: 80 (80) km/h
· poza terenem zabudowy: 100 km/h
· jezdnia ograniczona krawężnikiem poza terenem zabudowy: 80 km/h
· szerokość poboczy: 1,5 m,
· odległość chodnika/ „ciągu pieszo-rowerowego” od krawędzi jezdni: min. 5,0 m (oprócz obrębu skrzyżowań).

Droga krajowa nr 36 (przebudowa):
· klasa drogi: G
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 3,5 m,
· szerokość pasa ruchu na skrzyżowaniach ograniczonych z jednej strony krawężnikami: 4,0 m,
· prędkość projektowa:
· na terenie zabudowy: 60 (50) km/h
· poza terenem zabudowy: 70 km/h
· jezdnia ograniczona krawężnikiem poza terenem zabudowy: 70 km/h
· prędkość miarodajna:
· na terenie zabudowy: 70 (60) km/h
· poza terenem zabudowy: 90 km/h
· jezdnia ograniczona krawężnikiem poza terenem zabudowy: 80 km/h
· szerokość poboczy: 1,25 m,
· odległość chodnika/ „ciągu pieszo-rowerowego” od krawędzi jezdni: min. 3,5 m (oprócz obrębu skrzyżowań).

Droga krajowa nr 36 (remont):
· klasa drogi: G
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 3,5 m,
· zachowanie istniejącej geometrii układu drogowego.



Drogi o klasie technicznej G: parametry jak dla przebudowy drogi krajowej nr 36

Droga o klasie technicznej Z:
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 3,0 m,
· prędkość projektowa:
· na terenie zabudowy: 40 - 60 km/h
· poza terenem zabudowy: 40 - 60 km/h
· szerokość poboczy: 1,0 m.

Droga o klasie technicznej L:
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 2,75 m,
· prędkość projektowa:
· na terenie zabudowy: 30 - 40 km/h
· poza terenem zabudowy: 40 - 50 km/h
· szerokość poboczy: 0,75 m.

Droga o klasie technicznej D:
· przekrój drogi: 1x2,
· szerokość pasa ruchu na odcinku prostym: 2,50 m,
· prędkość projektowa:
· na terenie zabudowy: 30 km/h
· poza terenem zabudowy: 30 - 40 km/h
· szerokość poboczy: 0,75 m.

Chodniki:
· szerokość: 2,0 m – przy krawędzi jezdni,
· szerokość: 1,5 m – odsunięty od krawędzi jezdni.

„Ciągi pieszo-rowerowe”:
· szerokość: 3,4 m – przy krawędzi jezdni (rozbudowa drogi klasa GP),
· szerokość: 3,3 m – przy krawędzi jezdni (przebudowa drogi klasa G),
· szerokość: 2,6 m – odsunięty od krawędzi jezdni.

Opaski:
· szerokość: 0,5 m.

c) Rozwiązania techniczne

Jezdnia i skrzyżowania
Projekt dotyczący analizowanej inwestycji zakłada remont / przebudowę / rozbudowę jezdni głównej drogi krajowej oraz skrzyżowań z innymi drogami publicznymi. We wszystkich przypadkach zakłada się nawierzchnię bitumiczną. 
Szerokość projektowanych pasów ruchu wynosi od 4,0 m do 2,5 m.
Na skrzyżowaniach zastosowano wyłukowania łukami kołowymi:
· min. R=15 m – w przypadku rozbudowy i dogodnych warunków terenowych (klasa GP);
· min. R=10 m – w przypadku rozbudowy i niesprzyjających warunków terenowych (klasa GP) lub w przypadku przebudowy i dogodnych warunków terenowych (klasa G);
· min. R=8 m – w przypadku przebudowy i niedogodnych warunków terenowych (klasa G i Z)
· min. R=6 m – w przypadku przebudowy i niedogodnych warunków terenowych (klasa L i D).
Projektuje się jezdnie o przekroju daszkowym nachylonym 2% na odcinkach prostych oraz o przekroju jednostronnym na łukach wymagających zmiany nachylenia jezdni.

[bookmark: _Toc8050493]Chodniki, opaski, „ciągi pieszo-rowerowe”
Projekt dotyczący analizowanej inwestycji uwzględnia:
· chodniki odsunięte od jezdni – o szerokości 1,5 m, przeznaczone do poruszania się wyłącznie pieszych (w przypadku dogodnych warunków terenowych);
· chodniki przy krawędzi jezdni – o szerokości 2,0 m,  przeznaczone do poruszania się wyłącznie pieszych (w przypadku niesprzyjających warunków terenowych, z miejscowymi zawężeniami);
· chodniki z dopuszczeniem ruchu rowerowego – o szerokości 2,0 m, przeznaczone do poruszania się pieszych i rowerzystów (w przypadku niesprzyjających warunków terenowych, z miejscowymi zawężeniami);
· „ciągi pieszo-rowerowe” odsunięte od jezdni – o szerokości 2,6 m, przeznaczone do poruszania się pieszych i rowerzystów;
· „ciągi pieszo-rowerowe” przy krawędzi jezdni – o szerokości 3,4 m, przeznaczone do poruszania się pieszych i rowerzystów (uwzględniające skrajnię drogową, rowerową oraz miejsce na barierkę zabezpieczającą – rozbudowa drogi – klasa GP);
· „ciągi pieszo-rowerowe” przy krawędzi jezdni – o szerokości 3,3 m, przeznaczone do poruszania się pieszych i rowerzystów (uwzględniające skrajnię drogową i rowerową – przebudowa drogi – klasa G);
· opaski – o szerokości 0,5 m – wyznaczające skrajnię drogową;
Wszystkie wyżej wymienione ciągi komunikacyjne będą nachylone 2% w stronę jezdni.

[bookmark: _Toc8050494]Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne
Zamierzenie inwestycyjne przewiduje remont / przebudowę / budowę:
· remont – zjazdy indywidualne oraz publiczne o szerokości jak w stanie istniejącym
· przebudowa / rozbudowa - zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0 m i wyłukowaniach R=3,0 m – poza terenem zabudowy;
· przebudowa / rozbudowa - zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 5,0 m i skosach 1 m x 1 m – na terenie zabudowy;
· przebudowa / rozbudowa - zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej, szerokości min. 6,0 m i wyłukowaniach min. R=5,0 m – poza terenem zabudowy;
· przebudowa / rozbudowa - zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości min. 6,0 m i wyłukowaniach min. R=5,0 m – na terenie zabudowy.

[bookmark: _Toc8050495]Krawężniki, obrzeża
Projektuje się wzdłuż jezdni wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem (0,08 m3/mb) ze światłem 12cm. Ławy betonowe z betonu C12/15.
W miejscach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, na wjeździe do zatoki autobusowej oraz jako obramowanie zjazdów na terenie zabudowy, projektuje się wykonanie krawężnika betonowego 20x30cm tak, aby jego światło wynosiło 0cm. 
Na zjazdach wykonanych z kostki betonowej, na terenie zabudowy od strony ulicy projektuje się wykonanie krawężnika najazdowego 20x22. Światło tego krawężnika wynosi 4cm. Wymiary ław betonowych jak dla krawężników o większym świetle.
Na całej długości chodników, „ciągów pieszo-rowerowych” projektuje się obrzeża betonowe 8x30 z oporem (0,043m3/mb) z betonu C12/15. 

[bookmark: _Toc8050496]Skarpy drogowe
Projektuje się wykonanie skarp drogowych o nachyleniu 1:1,5 do terenu istniejącego. 

[bookmark: _Toc8050497]Przepusty pod zjazdami
Projektuje się przepusty z rur GRP o średnicy 500 mm, zlokalizowane pod zjazdami w ciągach rowów odwadniających. Zaprojektowane konstrukcje powinny przenosić klasę obciążenia „A”- 500kN wg PN-85/S-10030.
Wymiary przepustów (światło) musi zapewniać ich przepustowość. Parametry przyjętej konstrukcji powinny również umożliwiać swobodny przepływ wody w celu jej transportu oraz jednocześnie zapewniają pełną jego nośność.

[bookmark: _Toc8050498]Przepusty pod korpusem drogi krajowej
Projektuje się przepusty z rur GRP o średnicy dostosowanej do stanu istniejącego, zlokalizowane pod korpusem drogi głównej. Zaprojektowane konstrukcje powinny przenosić klasę obciążenia „A”- 500kN wg PN-85/S-10030.
Wymiary przepustów (światło) musi zapewniać ich przepustowość dla wyznaczonych przepływów miarodajnych zlewni. Parametry przyjętej konstrukcji powinny również umożliwiać swobodny przepływ wody w celu jej transportu oraz jednocześnie zapewniają pełną jego nośność.

[bookmark: _Toc8050499]Ścieki
W przypadku braku możliwości zastosowania rowu odwadniającego oraz kanalizacji deszczowej, zaprojektowano ściek trójkątny stanowiący część pobocza drogowego. Ściek zbierał będzie wody opadowe z danego fragmentu drogi oraz transportował je do najbliższego rowu.

[bookmark: _Toc8050500]Bariery i wygrodzenia
Na etapie projektu budowlanego, przewiduje się dokonanie analizy i zastosowanie odpowiednich barier energochłonnych. Przewiduje się usunięcie wszelkich elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Ruch pieszy oraz rowerowy wygradza się barierkami typu U-12a z poprzeczką.

[bookmark: _Toc8050501]Ściany oporowe
W projekcie przewiduje się zastosowanie prefabrykowanych ścianek oporowych typu „L” jako podmurówek dla ogrodzeń w miejscowości Mazury.

[bookmark: _Toc8050502]Odwodnienie korpusu drogowego
Założono następujące systemy odwodnienia pasa drogowego:
· rowy odwadniające – na odcinkach szlakowych - kierujące wody opadowe do odbiorników - cieków wodnych;
· kanalizacja deszczowa – przechwytująca wody z jezdni i chodników oraz transportująca je poza teren zabudowy do rowów odwadniających;
· ściek trójkątny – w przypadku braku możliwości zastosowania rowów oraz kanalizacji deszczowej – przechwytujący wody opadowe z jezdni i „ciągów pieszo-rowerowych” i transportująca je do najbliższego rowu.
Na etapie projektu budowlanego nie wyklucza się konieczności zastosowania zbiorników retencyjnych. 

[bookmark: _Toc8050504]Sieć oświetleniowa
Przewiduje się następujące prace związane z siecią oświetleniową:
· przebudowa drogi (w istniejących granicach pasa drogowego):
· rezygnacja z oprawy zlokalizowanej na słupie sieci elektroenergetycznej;
· oświetlenie odcinków dróg zlokalizowanych na terenie zabudowy;
· doświetlenie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów; 
· oświetlenie chodników, „ciągów pieszo-rowerowych”,
· rozbudowa drogi:
· rezygnacja z oprawy zlokalizowanej na słupie sieci elektroenergetycznej;
· oświetlenie odcinków dróg zlokalizowanych na terenie zabudowy;
· doświetlenie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów; 
· oświetlenie chodników, „ciągów pieszo-rowerowych”, 

[bookmark: _Toc8050505]Sygnalizacja świetlna
Projekt zakłada budowę pełnej sygnalizacji świetlnej (sygnalizacja dla drogi głównej; wlotów podporządkowanych oraz na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów)na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 36 z:
· drogą gminną nr 765739P – ul. Wiejska i drogą powiatową nr 5164P – ul. Sulmierzycka w m. Biadki (skrzyżowanie o przesuniętych wlotach),
· drogą powiatową nr 5289P – ul. Szkolna w m. Lamki.
· Drogą powiatową nr 5322P – ul. Gorzycka w m. Lamki

[bookmark: _Toc8050506]Kanał technologiczny
Projekt zakłada budowę kanału technologicznego na odcinkach drogi przeznaczonych do przebudowy oraz rozbudowy. Nie ma możliwość budowy kanału technologicznego na odcinkach drogi krajowej przeznaczonej do remontu.

[bookmark: _Toc8050507]Rozwiązania kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi
W obrębie projektowanej drogi występują sieci zarówno związane jak i niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z uwagi na remont / przebudowę / rozbudowę drogi krajowej konieczna będzie przebudowa lub zabezpieczenie niektórych sieci oraz regulacja istniejących studni, zasuw, zaworów, włazów, krat wpustowych, itp. do projektowanych rzędnych. 

1.1.3 [bookmark: _Toc23164385]Analiza i prognoza ruchu
Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski (od km 119+880 do km 144+590), przeprowadzono analizę i wykonano prognozę ruchu na ww. odcinku drogi (ul. Witosa 5, Krotoszyn –  skrzyżowanie z ul. Cegłową, Ostrów Wielkopolski), a także wykonano analizę i prognozę  ruchu na skrzyżowaniach w ciągu projektowanego ww. odcinka. Prognozę ruchu wykonano w oparciu o pomiary ruchu przeprowadzone w terenie w kwietniu 2019 r. – na tej podstawie wyznaczono kategorię ruchu oraz wykonano prognozy ruchu na skrzyżowaniach w ciągu DK 36. Przy wyznaczaniu kategorii ruchu oraz prognozy natężeń na skrzyżowaniach założono okres projektowy, czyli okres od oddania nawierzchni do użytkowania do osiągnięcia stanu krytycznego (wymagającego przebudowy nawierzchni) na poziomie 20 lat. Za rok oddania przyjęto rok 2023, natomiast za rok stanu krytycznego, jak również prognozy ruchu na skrzyżowaniach – rok 2043. Prognozy ruchu wykonano również dla okresu 10 lat po oddaniu inwestycji – czyli dla roku 2033.

Metodyka
Prognozę wykonano w oparciu o wytyczne GDDKiA dotyczące prognozowania ruchu z wykorzystaniem wskaźnika wzrostu ruchu wewnętrznego oraz wskaźnika wzrostu PKB. Kategorię ruchu na drodze krajowej wyznaczono w oparciu o Dz. U. Nr 43 poz. 430 oraz „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, Warszawa 2014. Do obliczeń prognozy ruchu posłużono się programem Microsoft Office Excel 2013, natomiast do wykonania kartogramów natężeń ruchu wykorzystano program Kart204.

Wyniki
Inwestycja obejmuje dwa odcinki drogi, tj. odcinek nr 1 od km ok. 123+665  do ok. 136+968 i odcinek nr 2 od km ok. 137+150 do 144+590, o jednakowej prognozie i strukturze ruchu, stąd w poniższej tabeli (Tab. 6) prognoza została przedstawiona dla jednego odcinka jako całości.

[bookmark: _Ref11229120][bookmark: _Toc23164492]Tab. 6 Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego pojazdów mechanicznych dla lat 2023, 2033 i 2043
	Rodzaj pojazdów
	Ilość pojazdów [poj./dobę]

	
	rok 2023
	rok 2033
	rok 2043

	
	poj./dobę
	%
	poj./dobę
	%
	poj./dobę
	%

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski

	Motocykle
	54
	0,70
	58
	0,62
	62
	0,56

	Samochody osobowe
	5 570
	72,64
	6 870
	73,63
	8 225
	74,33

	Samochody dostawcze
	761
	9,92
	830
	8,90
	895
	8,09

	Samochody ciężarowe lekkie
	369
	4,81
	405
	4,34
	439
	3,97

	Samochody ciężarowe ciężkie
	835
	10,89
	1 085
	11,63
	1 358
	12,27

	Autobusy
	55
	0,72
	58
	0,62
	61
	0,55

	Ciągniki rolnicze
	24
	0,31
	25
	0,27
	26
	0,23

	Razem
	7 668
	100,00
	9 331
	100,00
	11 066
	100,00



Cały projektowany odcinek drogi krajowej zakwalifikowano do kategorii ruchu: KR 5.

1.1.4 [bookmark: _Toc23164386][bookmark: _Toc258562352][bookmark: _Toc258591753][bookmark: _Toc258848371][bookmark: _Toc258993421][bookmark: _Toc259093656][bookmark: _Toc259093771][bookmark: _Toc259097318][bookmark: _Toc8456780]Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 

Zapotrzebowanie na surowce
Faza realizacji
Na obecnym etapie prac projektowych trudno dokładnie podać ilość poszczególnych materiałów, które planuje się wykorzystać w czasie prac, szczegółowy bilans materiałów i surowców niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zawarty będzie w projekcie wykonawczym, kosztorysie i przedmiarze robót.
Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji wykorzystywane będą surowce do zimowego utrzymania nawierzchni.

Zużycie paliwa
Faza realizacji
Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego używanego na budowie oraz sprzętu budowlanego. Tankowanie odbywało się będzie poza obszarem budowy na bazach transportowo-sprzętowych. 
Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie wystąpi zapotrzebowanie na paliwa.

Zużycie wody
Faza realizacji
W czasie realizacji inwestycji woda używana będzie w procesach technologicznych oraz w celach socjalnych.
Woda do celów socjalnych przywożona będzie w beczkowozach. Przyjęto jednostkowe zużycie wody pitnej na jednego pracownika na poziomie 1,5 l/dzień. 

Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę.

Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie
Faza realizacji
Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem, media te dostarczane będą na plac budowy z przewoźnych agregatów zasilanych olejem napędowym.
Faza eksploatacji
Na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię w stosunku do stanu istniejącego. Wynika to z planowanego zakresu prac obejmującego remont / przebudowę / rozbudowę oświetlenia ulicznego – wymianę istniejących opraw oświetleniowych, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, oświetlenie odcinków drogi zlokalizowanych na terenie zabudowy, oświetlenie skrzyżowań, oświetlenie chodników, „ciągów pieszo-rowerowych”.

[bookmark: _Toc23164387]OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
[bookmark: _Ref19702370][bookmark: _Toc23164388]Krajobraz i istniejące zagospodarowanie terenu 
Tereny przylegające do drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski na fragmentach: km 123+665 do km 136+968 oraz km 137+150 do km 144+590, to głownie obszary zagospodarowane rolniczo. Dominują tu wielkopowierzchniowe grunty orne, zdecydowanie mniejsze powierzchnie zajmują intensywnie użytkowane łąki. Nieużytki stanowią powierzchnie marginalne. Grunty orne utrzymywane są w wysokiej kulturze rolniczej – zajęte są pod uprawy zbóż oraz roślin okopowych. Uprawy są herbicydowane, stąd też brak tu większych płatów roślinności segetalnej - jednak niewielkie powierzchnie tego typu zbiorowisk utrzymały się na krawędziach pól w miejscach nie potraktowanych herbicydem. Na tych niewielkich skrawkach sporadycznie zachowały się niektóre gatunki chwastów.
Pod względem powierzchni istotny procent w granicach opracowania zajmują lasy. Miejsca kolizji z obszarami leśnymi przedstawiono w Rozdziale 2.1.
Na odcinkach szlakowych projektowanej drogi, występują drzewa w formie szpaleru, zlokalizowanego za poboczami oraz rowami odwadniającymi, wzdłuż istniejącej jezdni. Natomiast odcinki miejskie najczęściej są pozbawione wysokiej zieleni w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego.

Na odcinkach, które są przedmiotem niniejszego opracowania droga krajowa nr 36 przecina trzy rzeki, na których zlokalizowane są obiekty mostowe:
· Czarna woda (km ok.: 125+740),
· Zimna woda (km ok.:132+640)
· Kuroch (km ok.: 134+200)
oraz mniejsze cieki.

Na omawianym fragmencie droga przechodzi przez miejscowości: Smoszew, Biadki (gmina Krotoszyn – obszar wiejski), Warszty, Mazury, Daniszyn, Łąkociny, Lamki, Zacharzew (gmina Ostrów Wielkopolski) Radłów (gmina Raszków) oraz Ostrów Wielkopolski (gmina Miasto Ostrów Wielkopolski).

Wzdłuż drogi występują sieci zarówno związane jak i niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Na analizowanych odcinkach drogi znajdują się sieci: teletechniczna, elektroenergetyczna zarówno napowietrzna jak i podziemna, oświetleniowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, sygnalizacji świetlnej.

[bookmark: _Toc23164389]Plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Na obszarze, na którym znajduje się inwestycja obowiązują zapisy następujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP):
· Uchwała X/80/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Zacharzew,
· Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica,
· Uchwała Nr XXIII/175/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyn dotyczący części wsi Smoszew w rejonie ulic Bargłowskiej i Krotoszyńskiej.

[bookmark: _Toc23164390]Opis elementów środowiska w obszarze inwestycji
1.1.5 [bookmark: _Toc23164391]Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby

Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem Polski zaproponowanym przez Kondrackiego przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Kaliska, będącego częścią makroregionu Nizina Południowowielkopolska (Rys. 2). Wysoczyzna Kaliska stanowi przedłużenie Wysoczyzny Leszczyńskiej ku wschodowi, od której dzieli są Obniżenie Gostyńsko-Rawickie. Denudacja peryglacjalna zniszczyła pokrywę morenową na terenie tej jednostki tak, ze miejscami (np. pod Krotoszynem) odsłaniają się iły plioceńskie. Punktowo zachowały się jednak ostańce moren czołowych i kemów zlodowacenia warciańskiego [28].
Rzędne terenu w sąsiedztwie inwestycji wynoszą 128 – 138 m n.p.m. 

[image: Opis: txt_Kondracki_regiony]
[bookmark: _Ref11073581][bookmark: _Toc23164472]Rys. 2 Lokalizacja inwestycji na tle uwarunkowań fizyczno-geograficznych

W sąsiedztwie drogi, która podlegać będzie rozbudowie znajdują się złoża surowców mineralnych. Ich lokalizację przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 3). W buforze 500 m od planowanej inwestycji znajduje się jedno złoże – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Zacharzew. Oddalone jest od inwestycji o 215 km (km 144+100).

[image: Opis: txt_Zloza]
[bookmark: _Ref11336718][bookmark: _Toc23164473]Rys. 3 Lokalizacja inwestycji względem położenia złóż surowców naturalnych

Gleby
Szczegółowe rozpoznanie warunków glebowych w sąsiedztwie drogi, która podlegać będzie rozbudowie, zostanie wykonane na dalszych etapach projektowania. Dostępne dane literaturowe wskazują, że na terenie gminy Krotoszyn oraz gminy Ostrów Wielkopolski dominują gleby piaszczyste, często występują gliny, zwłaszcza na rozmytych wzniesieniach morenowych. W dolinach występują natomiast gleby podmokłe i zabagnione [34], [35].

1.1.6 [bookmark: _Toc23164392]Klimat akustyczny
W rejonie analizowanej inwestycji brak innych większych źródeł hałasu. Na kształtowanie się klimatu akustycznego w tym rejonie główny wpływ ma droga krajowa nr 36.

1.1.7 [bookmark: _Ref10490606][bookmark: _Toc23164393]Wody podziemne

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Inwestycja na odcinku 1800 m przebiega przez obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 309. - Zbiornik m. Smoszew-Chwaliszew-Sulmierzyce [47].. Jest to zbiornik czwartorzędowy, porowy, o powierzchni 96 km2. Poziom czwartorzędowy związany jest z osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi zlodowaceń południowo- i środkowopolskich oraz rzecznymi i jeziornymi interglacjałów mazowieckiego i eemskiego oraz holocenu. Udokumentowany pobór wód podziemnych na terenie zbiornika stanowi ok. 45% zasobów dyspozycyjnych [28]. 

[image: Opis: txt_GZWP]
[bookmark: _Toc23164474]Rys. 4 Lokalizacja inwestycji względem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
Inwestycja znajduje się na terenie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych: PLGW600080 i PLGW600081 [47].. Miejsca przecięcia inwestycji z ww. JCWPd wskazano w poniższej tabeli.

[bookmark: _Toc23164493]Tab. 7 Miejsca przecięcia inwestycji z JCWPd
	Kod JCWPd
	Miejsce przecięcia
	Długość przecięcia [m]

	
	km od
	km do
	

	PLGW600080
	123+665
	136+968
	13303

	PLGW600080
	137+150
	144+288
	7138

	PLGW600081
	144+288
	144+590
	302



Przebieg inwestycji na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych został przedstawiony na poniższym rysunku:
[image: Opis: txt_JCWPd]
[bookmark: _Toc23164475]Rys. 5 Lokalizacja inwestycji względem Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)

Poniżej przedstawiono charakterystykę ww. JCWPd zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [20]..

[bookmark: _Toc23164494]Tab. 8 Charakterystyka JCWPd na obszarze których znajduje się inwestycja
	
	
PLGW600080
	
PLGW600081

	Region wodny
	Środkowej Odry
	Warty

	Czy JCWPd jest monitorowana?
	tak
	tak

	Stan ilościowy
	dobry
	dobry

	Stan chemiczny
	dobry
	dobry

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	niezagrożona
	niezagrożona

	Cel środowiskowy
	dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy
	dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy

	Odstępstwo – art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy



Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeśli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”.
Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 
· zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),
· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
· wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

1.1.8 [bookmark: _Ref10490609][bookmark: _Toc23164394]Wody powierzchniowe
Według Atlasu podziału hydrograficznego Polski przedmiotowy teren znajduje się w dorzeczu Odry, dla którego obowiązuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. [20.]

Inwestycja przecina ciek Czarny Potok (Czarna Woda), Zimna Woda, Kuroch i cieki bez nazwy. Miejsca kolizji przedstawiono poniżej:
· Czarny Potok (Czarna Woda) – ok. km 125+740,
· Ciek bez nazwy – ok. km 129+470,
· Zimna Woda – ok. km 132+640,
· Kuroch – ok. km 134+200,
· Ciek bez nazwy – ok. km 143+760.
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[image: Opis: txt_hydrografia]
[bookmark: _Toc23164476]Rys. 6 Lokalizacja inwestycji na tle sieci hydrograficznej.
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Na terenie objętym inwestycją oraz w buforze 500 m nie występują zbiorniki wodne i jeziora. 

Identyfikacja Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną jako podstawowa jednostka planistyczna. 
Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny, znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał, lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne.
Analizowana inwestycja położona jest w obszarze czterech Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: 
· PLRW60001714189 – Czarna Woda,
· PLRW60001714149 – Kuroch,
· PLRW60001714119 - Barycz od źródła do Dąbrówki,
· PLRW600017184429 – Ołobok od źródeł do Niedźwiady.

[bookmark: _Toc23164495]Tab. 9 Miejsca przecięcia inwestycji z JCWP [20]
	Nazwa i kod JCWP
	Typ JCWP
	Miejsce przecięcia inwestycji z JCWP
	Długość przecięcia [m]

	
	
	km od
	km do
	

	Czarna Woda PLRW60001714189
	Potok nizinny piaszczysty (17)
	123+665
	128+549
	4869

	Kuroch PLRW60001714149
	
	128+549
	136+968
	8419

	Kuroch PLRW60001714149
	
	137+150
	138+213
	1063

	Barycz od źródła do Dąbrówki PLRW60001714119
	
	138+213
	144+288
	6075

	Ołobok od źródeł do Niedźwiady PLRW600017184429
	
	144+288
	144+590
	302



Lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia na tle Jednolitych Części Wód Powierzchniowych przedstawiono na poniższym rysunku.

[bookmark: _Ref452458506][image: Opis: txt_JCWP]
[bookmark: _Toc23164477]Rys. 7 Lokalizacja przedsięwzięcia na tle Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
Poniżej przedstawiono informacje odnośnie statusu i potencjału (Tab. 10) JCWP na obszarze których znajdować ma się inwestycja, a także na temat ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych wraz z ustalonymi odstępstwami (Tab. 11).

[bookmark: _Ref482998974][bookmark: _Toc441645236][bookmark: _Toc23164496]Tab. 10 Status oraz stan JCWP na obszarze których zlokalizowana jest inwestycja [20]
	Nazwa i kod JCWP
	Status
	Aktualny potencjał JCWP

	Czarna Woda PLRW60001714189
	sztuczna
	zły

	Kuroch PLRW60001714149
	sztuczna
	zły

	Barycz od źródła do Dąbrówki PLRW60001714119
	sztuczna
	zły

	Ołobok od źródeł do Niedźwiady PLRW600017184429
	sztuczna
	zły



Cele środowiskowe
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry głównym celem środowiskowym w odniesieniu do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla naturalnych części wód oraz co najmniej dobrego potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych części wód. Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Dla wszystkich JCWP na obszarze których znajduje się inwestycja, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
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[bookmark: _Ref482998982]
[bookmark: _Ref11067164][bookmark: _Toc23164497]Tab. 11 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP na obszarze których zlokalizowana jest inwestycja [20]
	Nazwa i kod JCWP
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Typ odstępstwa
	Termin osiągnięcia 
celów środowiskowych
	Uzasadnienie odstępstwa

	Czarna Woda
PLRW60001714189
	zagrożona
	Przedłużenie terminu osiągniecia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych.
	2027 rok
	W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

	Kuroch 
PLRW60001714149
	zagrożona
	Przedłużenie terminu osiągniecia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych.
	2027 rok
	W zlewni JCWP występuje presja rolnicza i nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Ponadto w programie działań zaplanowano działanie obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

	Barycz od źródła do Dąbrówki PLRW60001714119
	zagrożona
	Przedłużenie terminu osiągniecia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych.
	2027 rok
	W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

	Ołobok od źródeł do Niedźwiady PLRW600017184429
	zagrożona
	Przedłużenie terminu osiągniecia celu środowiskowego – brak możliwości technicznych.
	2027 rok
	W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Ponadto w zlewni JCWP występuje presja komunalna i nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2017.
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Zgodnie z Raportem dla Obszaru Dorzecza Odry [31] dla JCWP na obszarze których znajduje się inwestycja określono następującą kategorię zagrożenia:

[bookmark: _Toc441645237][bookmark: _Toc23164498]Tab. 12 Kategorie zagrożenia JCWP
	Nazwa i kod JCWP

	Kategoria zagrożenia JCWP

	
	Ze względu na zanieczyszczenia punktowe
	Ze względu na zanieczyszczenia obszarowe, w tym azotanowe
	Ze względu na pobory wód
	Łącznie po weryfikacji ze względu na jakość wód

	Czarna Woda PLRW60001714189
	1
	3
	1
	3

	Kuroch PLRW60001714149
	1
	3
	1
	3

	Barycz od źródła do Dąbrówki PLRW60001714119
	3
	3
	2
	3

	Ołobok od źródeł do Niedźwiady PLRW600017184429
	3
	3
	2
	3


1 – jednolite części wód niezagrożone
2 - jednolite części wód, dla których ze względu na brak danych nie można stwierdzić zagrożenia
3 - jednolite części wód zagrożone nie osiągnięciem celów

Aktualna ocena JCWP
Badania monitoringowe stanu wód w odniesieniu do poszczególnych składowych prowadzone są dla analizowanego terenu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki monitoringu dla JCWP w obrębie których znajduje się inwestycja wykonane dla roku 2017 przedstawiono w poniższej tabeli. W 2017 roku nie prowadzono badań dla JCWP Czarna Woda PLRW60001714189 i Kuroch PLRW60001714149.

[bookmark: _Toc23164499]Tab. 13 Ocena stanu JCWP za rok 2017 [51]
	Nazwa i kod JCWP
	Stan chemiczny
	Ocena stanu wód

	Barycz od źródła do Dąbrówki PLRW60001714119
	poniżej dobrego
	zły stan wód

	Ołobok od źródeł do Niedźwiady PLRW600017184429
	poniżej dobrego
	zły stan wód





1.1.9 [bookmark: _Toc23164395]Flora

Metodyka badań
Badania mające na celu ocenę szaty roślinnej w buforze 250 m od analizowanej inwestycji przeprowadzono od kwietnia do września 2019 roku. W badaniach terenowych zastosowano metodę marszrutową. W czasie inwentaryzacji zwrócono uwagę na występowanie:
· siedlisk chronionych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG,
· gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG,
· gatunków roślin objętych ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 (Dz. U. 2014, poz. 1409), w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

Wyniki inwentaryzacji
[bookmark: OLE_LINK2]Opisywana droga przebiega przez krajobraz typowo rolniczy, stąd bezpośrednie jej otoczenie stanowią głównie tereny zagospodarowane rolniczo. Dominują tu wielkopowierzchniowe grunty orne, zdecydowanie mniejsze powierzchnie zajmują intensywnie użytkowane łąki. Nieużytki stanowią powierzchnie marginalne. Grunty orne utrzymywane są w wysokiej kulturze rolniczej – zajęte są pod uprawy zbóż oraz roślin okopowych. Uprawy są herbicydowane, stąd też brak tu większych płatów roślinności segetalnej - jednak niewielkie powierzchnie tego typu zbiorowisk utrzymały się na krawędziach pól w miejscach nie potraktowanych herbicydem. Na tych niewielkich skrawkach sporadycznie zachowały się niektóre gatunki chwastów jak np.: chaber bławatek Centaurea cyanus, maruna bezwonna Matricaria perforata, mak polny Papaver rhoeas, ostrożeń polny Cirsium arvense, fiołek polny Viola arvensis, miotła zbożowa Apera spica-venti, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris, chwastnica jednostronna Echinochloa crus-gali, wyka ptasia Vicia cracca, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, powój polny Convonvulus arvensis. Na miedzach i krawędziach dróg występują niektóre gatunki ruderalne i łąkowe jak np.: bylica pospolita Artemisia vulgaris, przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, koniczyna biała Trifolium repens, sałata kompasowa Lactuca seriola, dziurawiec Hypericum perforatum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, babka lancetowata Plantago lanceolata, przytulia pospolita Galium mollugo, cykoria podróżnik Cichorium intybus.

	[image: ]
[bookmark: _Toc23164537]Fot. 1 Pola uprawne w okolicach Smoszewa
	[image: ]
[bookmark: _Toc23164538]Fot. 2 Uprawy zbożowe w okolicy Łękocin



Zbiorowiska łąkowe w otoczeniu drogi występują stosunkowo rzadko. Większe ich powierzchnie rozwijają się w dolinach cieków: Czarnej Wody, Zimnej Wody, Kurocha. Są to intensywnie użytkowane użytki zielone - wielokrotnie w sezonie koszone i nawożone. W runi dominują wysoko produktywne trawy jak np.: wiechlina łąkowa Poa pratensis, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, kupkówka Dactylis glomerata, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, kłosówka wełnista Holcus lanatus. Poza trawami rosną tu także inne rośliny łąkowe: mniszek lekarski Taraxacum officinale, jaskier ostry Ranunculus acris, szczaw polny Rumex acetosa, kuklik zwisły Geum rivale, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi. W miejscach bardziej podmokłych (np. wzdłuż rowów melioracyjnych) odnotować można także inne gatunki jak np.: wiązówka błotna Filipendula ulmaria, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, bodziszek łąkowy Geranium pratense, komonica zwyczajna Lotus corniculatus koniczyna łąkowa Trifolium pratense i inne. 

[image: ]
[bookmark: _Toc23164539]Fot. 3 Intensywnie użytkowane łąki w dolinie Czarnej Wody.

Pod względem powierzchni istotny procent w granicach opracowania zajmują lasy. DK 36 przecina dwa większe kompleksy leśne (km: 132+800 – 134+100; 138+100 – 140+000) i z  kolejnym graniczy (km: 130+100 - 132+300). Lasy, z którymi droga sąsiaduje lub je przecina, to lasy gospodarcze w tym monokultury sosnowe sadzone na różnego typu siedliskach oraz lasy mieszane o strukturze i składzie gatunkowym dąbrowy i grądu. Spośród wymienionych kompleksów leśnych, które przecina droga, kompleks leśny w km 132+830-134+100 w całości zajęty jest przez płaty borów świeżych i mieszanych z dobrze wykształconym runem, w którym występują typowo borowe gatunki takie jak borówka czernica Vaccinum myrtillus i borówka brusznica Vaccinium vitis-idea i masowym występowaniem mchów, w tym chronionym rokietnikiem pospolitym Pleurozium schreberi oraz rzadziej bielistką siną Leucobryum glaucum. W drzewostanie miejscami występuje także świerk Picea abies.
Pozostałe powierzchnie leśne porastają płaty borów mieszanych, acydofilnych dąbrów oraz grądu środkowoeuropejskiego. W drzewostanie obok sosny pospolitej występują dąb szypułkowy Quercus robur, grab pospolity Carpinus betulus, brzoza brodawkowata Betula pendula, rzadziej świerk pospolity Picea abies, jarząb pospolity Sorbus aucuparia i klon polny Acer campestre. W runie występują typowe dla fitocenoz grądowych gatunki roślin zielnych takie gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, konwalia majowa Convallaria majalis, zawilec gajowy Anemone nemorosa, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium, konwalia majowa Convallaria majalis, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans, a także często obficie niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Znaczną część tych powierzchni zajmują fitocenozy grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum. Nieco mniejszy udział mają powierzchnie acydofilnych dąbrów reprezentowane przez fitocenozy acydofilnego środkowoeuropejskiego lasu dębowego Calamagrostio arundinaceae-Quercetum tworzące układ mozaikowy z płatami grądów i borów mieszanych. Na aktualny wygląd tych lasów duży wpływ ma gospodarka leśna - znajdują się tu liczne powierzchnie odnowień oraz zrębów.

	[image: Opis: 1]
[bookmark: _Toc23164540]Fot. 4 Płaty boru świeżego

	[image: Opis: 2]
[bookmark: _Toc23164541]Fot. 5 Płaty lasu grądowego
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[bookmark: _Toc23164542]Fot. 6 Czyściec leśny Stachys sylvatica
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[bookmark: _Toc23164543]Fot. 7 Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora





	[image: Opis: 5]
[bookmark: _Toc23164544]Fot. 8 Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea 
	[image: Opis: 6]
[bookmark: _Toc23164545]Fot. 9 Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans




Siedliska i gatunki Natura 2000
Siedliska przyrodnicze w Dyrektywie Siedliskowej definiowane są jako „obszary lądowe lub wodne wyodrębniane w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne, jak i półnaturalne”. Spośród tych siedlisk szczególne znaczenie mają siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które najczęściej są zagrożone w swoim naturalnym zasięgu, mają niewielki obszar występowania w wyniku regresji czy też uwarunkowań naturalnych lub są przykładem cech typowych dla regionów biogeograficznych, na obszarze których leżą kraje członkowskie. Za tzw. „priorytetowe siedliska przyrodnicze” Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. 
Spośród siedlisk chronionych na opisywanym obszarze odnotowano płaty grądu środkowoeuropejskiego oraz płaty kwaśnych dąbrów. Siedliska te zajmują część powierzchni leśnych w granicach opracowania. Płaty siedlisk chronionych odnotowano w bezpośrednim sąsiedztwie drogi w km: 130+100 - 132+300, 138+100 - 140+000. Odnotowano dwa typy chronionych siedlisk przyrodniczych:
· 9170 - Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy),
· 9190 - kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae.
Siedliska te zostały zinwentaryzowane na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002.

	[image: Opis: 7]
[bookmark: _Toc23164546]Fot. 10 Acydofilna dąbrowa

	[image: Opis: 8]
[bookmark: _Toc23164547]Fot. 11 Płaty grądu






Chronione gatunki roślin
W analizowanym buforze 250 m nie odnotowano stanowisk gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną prawną. 

Odnotowano stanowiska dwóch chronionych gatunków mszaków. Mszaki te to: 
· rokietnik pospolity Pleurozium schreberi – ochrona częściowa,
· bielistka siwa Leucobryum glaucum – ochrona częściowa.

Z wymienionych gatunków najpospolitszym jest rokietnik pospolity Pleurozium schreberi występujący powszechnie w borach w granicach opracowania. Mech ten tworzy warstwę mszystą w fitocenozach borowych. Bielistka siwa Leucobryum glaucum występuje powszechnie, jednak nie z tak wysokim pokryciem jak rokietnik pospolity. Na mapach załącznika nr 1 zaznaczono powierzchnię borów, w których gatunki te występują pospolicie i na licznych stanowiskach.

	[image: Opis: 9]
[bookmark: _Toc23164548]Fot. 12 Bielistka sina Leucobryum glaucum
	[image: Opis: 10]
[bookmark: _Toc23164549]Fot. 13 Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi



Wpływ inwestycji na szatę roślinną 
W związku z realizacją inwestycji konieczna będzie do usunięcia szata roślinna terenu przylegającego bezpośrednio do istniejącej drogi krajowej nr 36. Będzie to przede wszystkim roślinność przydrożna, ruderalna. 
Na skutek realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka drzew i krzewów w następujących ilościach:
· Drzewa do wycinki: ok. 350 szt.
· Krzewy do wycinki: ok. 460 m2,
· Obszary leśne do wycinki: ok 35 640 m2.

Na skutek realizacji inwestycji nie dojdzie do wystąpienia oddziaływania bezpośredniego (do zniszczenia):
· siedlisk chronionych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG,
· gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG,
· gatunków roślin objętych ochroną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 (Dz. U. 2014, poz. 1409), w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.

W związku z faktem, iż inwestycja przecina bory, w których zinwentaryzowane gatunki mszaków chronionych występują pospolicie i na licznych stanowiskach, możliwe jest wystąpienie oddziaływania bezpośredniego i zniszczenie stanowisk ww. gatunków. Przed zniszczeniem stanowisk należy uzyskać stosowne derogacje od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Działania ochronne
Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia nie jest możliwe zastosowanie działań mających na celu ochronę roślinności znajdującej się na terenie przeznaczonym pod przedsięwzięcie. Roślinność zostanie usunięta wraz ze zdjętą warstwą glebową. 
W ramach działań ochronnych planuje się nasadzenia kompensacyjne w ilości 350 szt. drzew. Stosunek wycinki do nasadzeń 1:1.
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Herpetofauna

Metodyka badań
Badania mające na celu identyfikację miejsc występowania herpetofauny w rejonie inwestycji prowadzono w buforze 250 m.
Badania były prowadzone od kwietnia do lipca 2019 roku. W tym czasie przeprowadzono 5 kontroli: 7-8 kwietnia, 30 kwietnia-1 maja, 26-27 maja, 17-18 czerwca oraz 7-8 lipca 2019 roku. Pierwsza kontrola miała miejsce w okresie godowym płazów wczesnowiosennych, druga (obejmująca także nasłuchy wieczorne), w okresie godowym gatunków późnowiosennych, trzecia w końcowej fazie okresu godowego i także obejmowała nasłuchy nocne. 
Pierwszy etap prac polegał na dokładnej penetracji całego bufora wzdłuż analizowanego odcinka drogi. Celem tego etapu było przede wszystkim wykrycie wszelkich zbiorników wodnych, które były lub potencjalnie mogły być miejscem rozrodu płazów. Dodatkowo, w pierwszym etapie badań prowadzono szacunki liczebności żab brunatnych – trawnej Rana temporaria i moczarowej Rana arvalis, a także grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus i ropuchy szarej Bufo bufo. Nieoczekiwanie, na początku kwietnia były też aktywne kumaki nizinne Bombina bombina.
Dalsze etapy były już ograniczone do kontroli poszczególnych stanowisk, zinwentaryzowanych podczas etapu pierwszego. Na przełomie kwietnia i maja oraz pod koniec maja prowadzono tam nasłuchy głosów godowych po zachodzie słońca, bezpośrednie obserwacje osobników dorosłych i poszukiwania larw. W przypadku części zbiorników, które znajdują się na ogrodzonych terenach, ograniczono się do samych nasłuchów.
Ostatnie dwie kontrole wykorzystano do poszukiwań larw płazów oraz osobników dorosłych płazów, i gadów w środowiskach lądowych. Gadów poszukiwano aktywnie także podczas kontroli wiosennych. 

Wyniki inwentaryzacji
W trakcie wykonanych badań wykryto 4 gatunki płazów i zaledwie 2 gatunki gada. Ich zestawienie, wraz ze statusem prawnym przedstawia poniższa tabela. 
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	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Status ochrony
	Ocena liczebności

	
	
	
	Pl
	UE
	

	1
	Kumak nizinny
	Bombina bombina
	OŚc
	DS
	Rzadki

	2
	Grzebiuszka
	Pelobates fuscus
	OŚc
	
	Średnio liczny

	3
	Ropucha szara
	Bufo bufo
	OCz
	
	Liczny

	4
	Żaba trawna
	Rana temporaria
	OCz
	
	Liczny

	5
	Zaskroniec
	Natrix natrix
	OCz
	
	Rzadki

	6
	Jaszczurka zwinka
	Lacerta agilis
	OCz
	
	Średnio liczny


Objaśnienia:
OSc – gatunki objęte ochroną ścisłą, OCz – gatunki objęte ochroną częściową wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183), DS - gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

Herpetofauna badanego obszaru okazała się bardzo uboga, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Wewnątrz granic bufora nie zidentyfikowano żadnego miejsca rozrodu płazów, nie stwierdzono też nawet pojedynczych osobników w środowiskach lądowych. Być może miała na to wpływ bardzo sucha wiosna. Ze względu na bezśnieżną zimę i praktyczny brak opadów aż do maja 2019 roku nigdzie, nawet w dolinach rzek, nie pojawiły się okresowe zbiorniki wodne, które są preferowane przez płazy. Woda na łąkach wystąpiła lokalnie dopiero po silnych opadach w drugiej połowie maja, ale w tych efemerycznych akwenach nie było płazów.
Pozbawione wody była także część akwenów oznaczonych na mapach. Część niewielkich zbiorników, znajdujących się na prywatnych działkach, w obrębie posesji była z kolei niedostępna i w ich pobliżu prowadzono jedynie nasłuchy głosów godowych.
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[bookmark: _Toc23164550]Fot. 14 Wyschnięty staw przy parkingu w Lamkach

Wszystkie wykazane miejsca rozrodu znajdują się poza buforem, a nawet i tam populacje płazów są nieliczne. 
W załączniku nr 1 zaznaczono wszystkie odnalezione w terenie miejsca rozrodu. Wzdłuż całego przebiegu planowanej drogi zidentyfikowano zaledwie 2 takie miejsca. Ich zestawienie znajduje się poniżej.

1. Staw na ogrodzonej posesji na obrzeżach Ostrowa Wielkopolskiego
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[bookmark: _Ref11131661][bookmark: _Toc23164551]Fot. 15 Staw na ogrodzonej posesji na obrzeżach Ostrowa Wielkopolskiego

W otoczeniu stawu znajdują się fragmenty łąk, dzięki czemu, mimo znacznego zagęszczenia zabudowy, zachowała się tu niewielka populacja żab trawnych Rana temporaria. 


2. Wyrobisko na skraju rozwijającego się osiedla domów jednorodzinnych w Ostrowie Wielkopolskim.
[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, niebo, przyroda

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164552]Fot. 16 Wyrobisko na skraju rozwijającego się osiedla domów jednorodzinnych w Ostrowie Wielkopolskim.
Zalane wodą wyrobisko jest prawdopodobnie ostatnim z całego kompleksu podobnych zbiorników, które zostały zlikwidowane w związku z zabudowywaniem okolicy. Akwen jest niemal w całości zarośnięty szuwarem trzcinowym, a wolne tafle wody zajmują nie więcej niż kilkadziesiąt m2. Stwierdzono tu kilkadziesiąt ropuch szarych Bufo bufo, kilkanaście grzebiuszek Pelobates fuscus i pojedyncze kumaki nizinne Bombina bombina. 

Podsumowanie i wnioski
Mając na uwadze wyniki inwentaryzacji stwierdza się, że rejon inwestycji jest bardzo ubogi pod względem występowania herpetofauny. Wyjątkowe ubóstwo miejscowej herpetofauny nie stawia, praktycznie żadnych specjalnych wymagań w związku z planowaną modernizacją drogi. Zidentyfikowane miejsca rozrodu znajdują się w znacznej (bezpiecznej) odległości od drogi, podobnie jak stanowiska gadów. Nigdzie nie stwierdzono szlaków migracji płazów przecinających drogę krajową nr 36 na analizowanym odcinku - nie stwierdzono choćby pojedynczych przypadków śmiertelności na jezdni. W związku z powyższym stwierdza się, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na lokalne populacje herpetofauny. 

Ornitofauna

Metodyka badań
Badania były prowadzone od kwietnia do początków lipca 2019. W tym czasie przeprowadzono 5 kontroli: 7-8 kwietnia, 30 kwietnia-1 maja, 26-27 maja, 17-18 czerwca oraz 7-8 lipca 2019. Obserwacje prowadzono z użyciem lornetki, jednocześnie prowadzono także nasłuchy głosów ptaków. Obserwacje prowadzono w godzinach porannych, od świtu, oraz w godzinach popołudniowo-wieczornych. Dodatkowo, pod koniec maja prowadzono też nasłuchy wieczorno-nocne, głównie w środowiskach, w których mógł potencjalnie występować derkacz Crex crex. Badania prowadzono w buforze 250 m.

Wyniki inwentaryzacji
Środowisko całego badanego obszaru ma dość zróżnicowany charakter. Końcowe odcinki przebudowywanej drogi przebiegają przez obszary o dość zwartej zabudowie. Tutejsza fauna ptaków jest zdominowana przez gatunki pospolite, dobrze adaptujące się do siedlisk antropogenicznych. W części środkowej przeplatają się z kolei dominujące krajobrazy rolnicze, wraz z wsiami oraz kompleksy leśne. W tym dość zróżnicowanym krajobrazie spotyka się przedstawicieli dość licznych ptaków, jednak są to w znakomitej większości gatunki pospolite i szeroko rozpowszechnione.
Łącznie, w na badanym obszarze stwierdzono 81 gatunków ptaków. Większość zaobserwowanych gatunków ptaków była objęta ochroną - 74 gatunki ścisłą ochroną gatunkową i 2 gatunki częściową ochroną gatunkową. Pozostałe 5 gatunków to ptaki łowne. Tylko 6 wśród stwierdzonych gatunków znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Skład gatunkowy awifauny terenu opracowania prezentuje poniższa tabela (Tab. 15).

[bookmark: _Ref11129123][bookmark: _Toc23164501]Tab. 15 Skład awifauny lęgowej inwentaryzowanego terenu, wraz z oceną liczebności poszczególnych gatunków
	Lp
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Status
	Status ochrony
	Ocena liczebności
	Typ środowiska

	
	
	
	
	Pl
	UE
	
	

	1. 
	Bocian biały
	Ciconia ciconia
	Lęgowy
	OŚc
	DP
	Nieliczny
	O, R

	1. 
	Bocian czarny
	Ciconia ciconia
	Lęgowy w sąsiedztwie
	OŚc
	DP
	Rzadki
	L

	1. 
	Krzyżówka
	Anas platyrhynchos
	Lęgowy
	Ł
	
	Średnio liczny
	P, L

	1. 
	Błotniak stawowy
	Circus aeruginosus
	Lęgowy w sąsiedztwie
	OŚc
	DP
	Rzadki
	P, R

	1. 
	Myszołów
	Buteo buteo
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L, R

	1. 
	Krogulec
	Accipiter nisus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L

	1. 
	Jastrząb
	Accipiter gentilis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L

	1. 
	Łyska
	Fulica atra
	Lęgowy
	Ł
	
	Średnio liczny
	L, P, R

	1. 
	Kuropatwa
	Perdix perdix
	Lęgowy
	Ł
	
	Nieliczny
	R, P

	1. 
	Bażant
	Phasianus colchicus
	Lęgowy
	Ł
	
	Liczny
	P, O, L

	1. 
	Żuraw
	Grus grus
	Przelotny
	OŚc
	DP
	Nieliczny
	R, P

	1. 
	Grzywacz
	Columba palumbus
	Lęgowy
	Ł
	
	Średnio liczny
	O, R

	1. 
	Siniak
	Columba oenas
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L

	1. 
	Sierpówka
	Streptopelia decaocto
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O

	1. 
	Kukułka
	Cuculus canorus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L, P

	1. 
	Jerzyk
	Apus apus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O

	1. 
	Dudek
	Upupa epops
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	R, O

	1. 
	Dzięcioł czarny
	Dryocopus martius
	Lęgowy
	OŚc
	DP
	Nieliczny
	L

	1. 
	Dzięcioł zielony
	Picus viridis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Dzięcioł duży
	Dendrocpos major
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Dzięciołek
	Dendrocopos minor
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Skowronek
	Alauda arvensis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	R

	1. 
	Lerka
	Lullula arborea
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Dymówka
	Hirundo rustica
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O

	1. 
	Oknówka
	Delichon urbica
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O,

	1. 
	Pliszka siwa
	Motacilla alba
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R

	1. 
	Pliszka żółta
	Motacilla flava
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	R

	1. 
	Świergotek drzewny
	Anthus trivialis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Strzyżyk
	Troglodytes troglodytes
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Pokrzywnica
	Prunella modularis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Rudzik
	Erhitacus rubecula
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Słowik rdzawy
	Luscinia megarhunchos
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	P

	1. 
	Kląskawka
	Saxicola rubicola
	Lęgowy
	OŚc
	
	DP
	Nieliczny

	1. 
	Pleszka
	Phoenicurus phoenicurus
	Lęgowy
	OŚc
	
	
	Średnio liczny

	1. 
	Kopciuszek
	Phoenicurus ochruros
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	O

	1. 
	Kos
	Turdus merula
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	L, O, P

	1. 
	Śpiewak
	Turdus philomelos
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Kwiczoł
	Turdus pilaris
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, P, R

	1. 
	Zaganiacz
	Hippolais icterina
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L, O

	1. 
	Cierniówka
	Sylvia communis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	R

	1. 
	Kapturka
	Sylvia atricapilla
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	L

	1. 
	Piegża
	Sylvia curruca
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	O, L

	1. 
	Gajówka
	Sylvia borin
	Legowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L, P

	1. 
	Łozówka
	Acrocephalus palustris
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	P

	1. 
	Trzciniak
	Acrocephalus arundinaceus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	P

	1. 
	Trzcinniczek
	Acrocephalus scirpaeus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	P

	1. 
	Piecuszek
	Phylloscopus trochilus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	L, P

	1. 
	Pierwiosnek
	Phylloscopus collybita
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	L

	1. 
	Świstunka
	Phylloscopus sibilatrix
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Mysikrólik
	Regulus regulus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Muchołówka szara
	Muscicapa striata
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L, O

	1. 
	Muchołówka żałobna
	Ficedula parva
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L

	1. 
	Raniuszek
	Aeghitalos caudatus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L

	1. 
	Bogatka
	Parus major
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	O, L,

	1. 
	Sosnówka
	Periparus ater
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Modraszka
	Cyanistes caeruleus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	O, L

	1. 
	Sikora uboga
	Poecile palustris
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Czarnogłówka
	Poecile montanus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Remiz
	Remiz pendulinus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Rzadki
	P

	1. 
	Raniuszek
	Aegithalos caudatus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L, O

	1. 
	Kowalik
	Sitta europaea
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	L, O

	1. 
	Pełzacz ogrodowy
	Certhia familiaris
	
	OŚc
	
	Nieliczny
	L. O

	1. 
	Srokosz
	Lanius excubitor
	Lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	P

	1. 
	Szpak
	Sturnus vulgaris
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R, L

	1. 
	Wilga
	Oriolus oriolus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Sójka
	Garrulus glandarius
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	L

	1. 
	Sroka
	Pica pica
	Lęgowy
	Ocz
	
	Średnio liczny
	P, O,

	1. 
	Kruk
	Corvus corax
	Lęgowy
	Ocz
	
	Średnio liczny
	R, L

	1. 
	Kawka
	Corvus monedula
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R

	1. 
	Wróbel
	Passer domesticus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R

	1. 
	Mazurek
	Passer montanus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R

	1. 
	Zięba
	Fringilla coelebs
	Lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	L, O, R

	1. 
	Kulczyk
	Serinus serinus
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O

	1. 
	Szczygieł
	Carduelis carduelis
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, L

	1. 
	Dzwoniec
	Carduelis chloris
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O

	1. 
	Makolągwa
	Carduelis cannabina
	Lęgowy
	OŚc
	
	Liczny
	O, R

	1. 
	Grubodziób
	Coocothraustes coocothraustes
	Lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	L

	1. 
	Potrzeszcz
	Miliaria calandra
	lęgowy
	OŚc
	
	Nieliczny
	R

	1. 
	Trznadel
	Emberiza citrinella
	lęgowy
	OŚc
	
	Bardzo liczny
	R, L

	1. 
	Ortolan
	Emberiza hortulana
	lęgowy
	OŚc
	DP
	Liczny
	R, L

	1. 
	Potrzos
	Emberiza schoeniclus
	lęgowy
	OŚc
	
	Średnio liczny
	P


Objaśnienia: 
OSc – gatunki objęte ochroną ścisłą, OCz – gatunki objęte ochroną częściową wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183), Ł - gatunki łowne wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433, z późn. zm.), DP I - gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
Objaśnienia typów środowiska: L – obszary leśne i zadrzewienia, R – otwarte tereny rolnicze, P – otwarte i zakrzaczone siedliska podmokłe, O – osiedla ludzkie. 

Zdecydowana większość wymienionych w tabeli gatunków ptaków należy do najpospolitszych i najszerzej rozpowszechnionych składników krajowej awifauny. W większości nie stanowią one też podstawy do wartościowania ekosystemów. Dlatego też w załączniku nr 1 znalazły się stanowiska tylko wybranych z nich – przede wszystkim gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz innych taksonów rzadkich w miejscowych środowiskach jak ptaki wodne i szuwarowe, szponiaste, czy duże dzięcioły.
[image: Opis: Obraz zawierający drzewo, zewnętrzne, roślina, niebo

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164553]Fot. 17 Gniazdo jastrzębia Accipiter gentilis zinwentaryzowane na obrzeżach badanego buforu.

Skład lokalnej awifauny determinowany jest przez środowisko. Pod względem powierzchni wzdłuż analizowanej drogi dominuje krajobraz rolniczy. Środowiska polne zasiedlają pospolite w całym kraju gatunki ptaków, jak skowronek Alauda arvensis oraz towarzyszące mu potrzeszcz Emberiza calandra, pliszka żółta Motacilla flava i kuraki polne. Gospodarka rolna jest intensywna, a o skali zagospodarowania świadczy m.in. brak dość pospolitego gdzie indziej gąsiorka Lanius collurio.
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[bookmark: _Toc23164554]Fot. 18 Krajobraz rolniczy koło Smoszewa.

Niewiele bogatsza jest fauna miejscowych łąk. Miejscami zajmują one znaczne powierzchnie, jednak z racji ubóstwa troficznego i niedostatku wilgoci występuje tu niemal ten sam zestaw gatunków co na polach. 

[image: Opis: Obraz zawierający trawa, niebo, zewnętrzne, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164555]Fot. 19 Widok na łąki w dolinie Kurocha

Jak już wspomniano łąki wzdłuż analizowanej drogi są przesuszone i wczesną wiosną nie było na nich ptaków siewkowatych, żurawi czy blaszkodziobych. Dopiero majowe opady spowodowały lokalne podtopienia fragmentów łąk, z czego korzystały krzyżówki Anas platyrhynchos – wyłącznie samce.

[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, woda, stojące

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164556]Fot. 20 Samce krzyżówki na podtopionych łąkach w dolinie Kurocha pod Daniszynem.

Znacznie ciekawszy pod względem składu gatunkowego ptaków jest ekoton polno-leśny, który jest dość rozpowszechniony wzdłuż przebudowywanej drogi. Występuje tam kilka charakterystycznych gatunków jak np. trznadel Emberiza citrinella i jego znacznie rzadszy kuzyn – ortolan Emberiza hortulana. 

[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, niebo, drzewo

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164557]Fot. 21 Ekoton polno-leśny w środkowej część analizowanego odcinka – habitat ortolana Emberiza hortulana

Ze względu na przebieg drogi przez kilka kompleksów leśnych, bądź ich skrajami, istotnym elementem lokalnej awifauny są ptaki leśne. Mimo, że miejscowe lasy są częścią chronionych jako obszar Natura 2000 Dąbrów Krotoszyńskich, większość tutejszych drzewostanów tworzy sosna. Siedliska te zasiedlają w większości stosunkowo mało wymagające gatunki leśne, takie jak dzięcioł duży Dendrocopos major, świergotek drzewny Anthus trivialis, rudzik Erithacus rubecula, kos Turdus merula, śpiewak Turdus philomelos, kapturka Sylvia atricapilla, pierwiosnek Phylloscopus collybita, piecuszek Phylloscopus trochilus, świstunka Phylloscopus sibilatrix, sikory, wilga Oriolus oriolus czy zięba Fringilla coelebs. Tylko miejscami mają swoje stanowiska bardziej puszczańskie gatunki, jak paszkot Turdus viscivorus, muchołówka żałobna Ficedula parva czy kowalik Sitta europaea. Z kolei na skrajach poręb kilka stanowisk ma wymieniona w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej lerka Lullula arborea. 

[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, drzewo, roślina

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164558]Fot. 22 Dominujące na badanym terenie drzewostany sosnowe.

Kolejny, istotny zespół ptaków związany jest z zabudowaniami. Spotyka się tu ściśle synantropijne, gniazdujące na lub nawet w budynkach gatunki, takie jak sierpówka Streptopelia decaocto, dymówka Hirundo rustica, oknówka Delichon urbica, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kawka Corvus monedula czy wróbel Passer domesticus a także związane z towarzyszącymi zabudowie zadrzewieniami, jak pleszka Phoenicurus phoenicurus, kos Turdus merula, piegża Sylvia curucca, bogatka Parus major, szpak Sturnus vulgaris, zięba Fringilla coelebs, kulczyk Serinus serinus, szczygieł Carduelis carduelis i makolągwa Carduelis canabina. Najrzadszym z towarzyszących człowiekowi gatunków jest dudek Upupa epops, mający swoje stanowisko w obrębie samotnego zabudowania na skraju zadrzewienia koło Mazurów. 
Niszowe pod względem powierzchni, lecz istotne ze względu na wkład w całkowite bogactwo gatunkowe awifauny są środowiska wodne. Należą do nich przede wszystkim stawy, obecne na obrzeżach Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna. Występują tu wyłącznie najpospolitsze ptaki wodne – krzyżówka Anas platyrhynchos i łyska Fulica atra. Drobne ptaki szuwarowe mają z kolei swoje stanowiska nawet nad niewielkimi ciekami – oprócz pospolitej łozówki Acrocephalus palustris, w wąziutkim pasie trzcin nad Rowem Orpiszewskim stwierdzono także trzciniaka Acrocephalus arundinaceus. 

[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, niebo, pole

Opis wygenerowany automatycznie]
[bookmark: _Toc23164559]Fot. 23 Widok na jeden ze stawów na obrzeżach Krotoszyna, po południowej stronie drogi.

Najcenniejsze gatunki ptaków
Na tle dość pospolitej awifauny zasiedlającej tereny wzdłuż analizowanej drogi na wyróżnienie zasługuje kilka gatunków lęgowych, które można uznać za rzadkie:

Bocian biały Ciconia ciconia – w buforze znajdują się 2 gniazda bocianów – w Daniszynie i Smoszewie, ale tylko w tym pierwszym ptaki osiągnęły sukces lęgowy. Warunki życia miejscowych bocianów są trudne, ze względu na niemal całkowity brak optymalnych dla tych ptaków biotopów. Jedno z gniazd znajduje się na ogrodzonym złomowisku, drugie przy przebudowywanej drodze, przy Czarnym Potoku.

[image: ]
[bookmark: _Toc23164560]Fot. 24 Gniazdo bociana białego w Smoszewie. Po prawej widoczna droga nr 36.
Bocian czarny Ciconia nigra – w czerwcu nad lasem obserwowano lecącego bociana czarnego. Ze względu na rangę tego gatunku, zaraz po tym zintensyfikowano poszukiwania gniazda w otaczających lasach, jednak nie przyniosły one rezultatu. Należy zatem przyjąć, że był to ptak przelatujący pomiędzy żerowiskiem a gniazdem, które znajduje się jednak poza buforem analizowanej drogi.

Myszołów Buteo buteo – w buforze dość krótkiego odcinka drogi wykryto 3 gniazda myszołowa, zagęszczenie tego gatunku można tu zatem uznać za relatywnie wysokie. Tylko jedno z gniazd znajduje się ok. 50 m od drogi, w wilgotnym lesie liściastym koło wsi Mazury, pozostałe są zlokalizowane na obrzeżach bufora. Żadne ze stanowisko nie jest zagrożone budową drogi.
[image: ]
[bookmark: _Toc23164561]Fot. 25 Jedno z gniazd myszołowa Buteo buteo.
Jastrząb Accipiter gentilis – gniazdo tego gatunku wykryto na krawędzi bufora, w kompleksie leśnym między Mazurami a Daniszynem. Stanowisko nie jest w najmniejszym stopniu zagrożone planowaną przebudową drogi.

Krogulec Accipiter nisus – w buforze wykryto jedno gniazdo tego gatunku, w drągowinie sosnowej stanowiącej część rozległego kompleksu leśnego na wysokości wsi Warszty. Krogulec jest stosunkowo mało wrażliwy na antropopresję, dodatkowo jego gniazdo znajduje się daleko od przebudowywanej drogi.
[image: ]
[bookmark: _Toc23164562]Fot. 26 Gniazdo krogulca w kompleksie leśnym na wysokości wsi Warszty.
Siniak Columba oenas – gatunek ten ma kilka stanowisk w kompleksie leśnym położonym najbliżej Ostrowa Wielkopolskiego, między Łąkocinami a Lamkami, po północnej stronie analizowanej drogi. Miejscowe drzewostany, jako jedyne na całym odcinku charakteryzują się udziałem buka.

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – w buforze wykryto 3 stanowiska tego gatunku – pod Lamkami, po obu stronach drogi, oraz w rejonie Warszt. Ze względu na fakt, że planowane prace w zasadzie nie wkraczają na tereny leśne, stanowiska nie są zagrożone przez inwestycję. 

Lerka Lulula arborea – wzdłuż przebiegu budowanej drogi wykryto kilka stanowisk tego gatunku. Są one zlokalizowane na skrajach poręb bądź przy torach kolejowych. Żadne z nich nie jest w najmniejszym stopniu zagrożone planowaną przebudową drogi.

[image: ]
[bookmark: _Toc23164563]Fot. 27 Skraj wysokiego drzewostanu sosnowego i zarastającej poręby – habitat lerki.

Srokosz Lanius excubitor – jedyne stanowisko lęgowe tego gatunku zlokalizowano na łąkach w dolinie Kurocha  a jego stanowiska nie są bezpośrednio zagrożone.
[image: ]
[bookmark: _Toc23164564]Fot. 28 Młode srokosze w dolinie Kurocha.

Ortolan Emberiza hortulana – na badanym obszarze wykryto kilka stanowisk ortolana, z reguły w znacznej odległości od drogi.

Podsumowanie i wnioski
Droga podlegająca analizie przebiega przez tereny pozostające pod silną antropopresją, przy czym dotyczy to nawet kompleksów leśnych. Całość terenu zasiedla dość zróżnicowany zespół gatunków ptaków, zdominowany jednak przez gatunki pospolite. Nie ma wśród nich gatunków szczególnie wrażliwych na oddziaływania związane z eksploatacją drogi, np. na płoszenie. Stanowiska lęgowe najcenniejszych gatunków znajdują się niemal wyłącznie z dala od drogi. Planowana inwestycja nie stanowi zatem znaczącego zagrożenia dla miejscowej awifauny. Jest ona już teraz dobrze zaadaptowana do obecności drogi, a jedynym widocznym jej oddziaływaniem jest niewielka, przypadkowa śmiertelność w wyniku kolizji.

Teriofauna

Metodyka badań
Obserwacje ssaków i poszukiwania ich śladów były prowadzone równolegle do badań innych grup zwierząt, w dniach 7-8 kwietnia, 30 kwietnia-1 maja oraz 26-27 maja, 17-18 czerwca oraz 7-8 lipca 2019 roku. W ramach badań, od maja do lipca prowadzone były także nasłuchy nietoperzy. Do wychwytywania i przetwarzania odgłosów nietoperzy wykorzystywano szerokopasmowe detektory ultradźwięków Lunabat DFR-1 z zintegrowanym rejestratorem. Nasłuchy prowadzono wzdłuż całego analizowanego odcinka DK 36, przy czym wzdłuż całej drogi były to nasłuchy transektowe, a dodatkowo wyznaczono punkty nasłuchowe w miejscach o przewidywanej największej atrakcyjności dla nietoperzy lub tam, gdzie podczas nasłuchów transektowych stwierdzono ich podwyższoną aktywność.

Wyniki inwentaryzacji
Teriofauana badanego terenu okazała się stosunkowo uboga, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem okazała się sarna Capreolus capreolus, która występuje praktycznie na całej badanej powierzchni. Poza nietoperzami i kretem europejskim, nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Zestawienie stwierdzonych gatunków przedstawia poniższa tabela (Tab. 16).

[bookmark: _Ref11104348][bookmark: _Toc23164502]Tab. 16 Skład teriofauny inwentaryzowanego terenu
	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Status ochrony
	Ocena liczebności

	1
	Kret europejski
	Talpa europaea
	Ocz
	Liczny

	2
	Nocek duży
	Myotis myotis
	OŚc, DS
	Rzadki

	3
	Borowiec wielki
	Nyctalus noctula
	OŚc
	Średnio liczny

	4
	Borowiec leśny
	Nyctalus leisleri
	OŚc
	Rzadki

	5
	Mroczek późny
	Eptesicus serotinus
	OŚc
	Średnio liczny

	6
	Gacek brunatny
	Plecotus auritis
	OŚc
	Nieliczny

	7
	Zając szarak
	Lepus europaeus
	Ł
	Rzadki

	8
	Lis
	Vulpes vulpes
	Ł
	Rzadki

	9
	Sarna
	Capreolus capreolus
	Ł
	Średnio liczny

	10
	Jeleń
	Cervus elaphus
	Ł
	Nieliczny

	11
	Dzik
	Sus scrofa
	Ł
	Nieliczny


Objaśnienia: 
OCz – gatunki objęte ochroną częściową wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183), Ł - gatunki łowne wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433, z późn. zm.).

Jak już wspomniano, lista miejscowych gatunków jest z całą pewnością znacznie szersza. Nie uwzględniono tu szeregu gatunków o małych rozmiarach ciała, zwłaszcza gryzoni i owadożernych. Na uwagę zasługuje natomiast bardzo wysoką aktywność nietoperzy w niektórych miejscach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tutaj znaczna część odcinków drogi biegnących przez las lub na jego skraju. Co ciekawe, największa aktywność nietoperzy na odcinkach leśnych notowana była dokładnie nad drogą i bardzo szybko spadała wraz z przesuwaniem się w dowolną stronę w głąb lasu.

Zdecydowanym dominantem wśród miejscowych nietoperzy jest borowiec wielki Nyctalus noctula. Gatunek ten jest najbardziej rozpowszechniony wzdłuż analizowanego odcinka drogi, miejscami też osiąga znaczne zagęszczenia. Wysokie aktywności borowców notowano w większych lukach drzewostanów wszystkich kompleksów leśnych przecinanych drogą nr 36. Tylko miejscami, głownie w obrębie zwartych zabudowań stosunkowo liczny był także mroczek późny. Pozostałe gatunki nietoperzy można uznać za rzadkie na badanym terenie.

Nietoperze stanowią jedyną grupę ssaków zaznaczonych w załączniku GIS. Poza nimi stwierdzano tylko pospolite i szeroko rozpowszechnione gatunki ssaków – w lasach i na ich skrajach były to jeleń i dzik, natomiast w środowiskach otwartych zając szarak i sarna. Zagęszczenia wszystkich 4 podstawowych gatunków można uznać za przeciętne i trudno wyróżnić pod tym względem jakieś szczególne miejsca, nie zaznaczano więc ich na mapie, tym bardziej, że w przypadku tych gatunków nie można mówić o jakimś stałym stanowisku. 
[image: Opis: Obraz zawierający trawa, zewnętrzne, pole, zwierzę
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[bookmark: _Toc23164565]Fot. 29 Sarna Capreolus capreolus

Podsumowanie i wnioski
Mając na uwadze wyniki inwentaryzacji stwierdza się, że rejon inwestycji jest ubogi pod względem występowania teriofauny. Nie stwierdzono konfliktów rozmieszczenia teriofauny z planowanym zakresem prac. Na analizowanym odcinku nie ma skanalizowanych szlaków migracji ssaków, a ze względu na płaski teren i obecny kształt drogi nie występują tu żadne poważne bariery, które utrudniały by jej przekraczanie. Natężenie ruchu nie generuje też poważnego ryzyka kolizji. W obrębie pasa drogowego nie wykryto też jakichkolwiek kryjówek nietoperzy, które stanowią najcenniejszy element miejscowej teriofauny. Planowana inwestycja nie niesie zatem ryzyka bezpośrednich zagrożeń dla tej grupy ssaków. Paradoksalnie, w przeprowadzonych badaniach rysuje się raczej pozytywny aspekt obecności drogi – prześwit w drzewostanach, przez które przebiega jest wyraźnie preferowany przez nietoperze jako miejsce ich lotów łowieckich. Nie zlokalizowano natomiast jakichkolwiek kryjówek, którym potencjalnie mogłaby zagrażać planowana inwestycja.

1.1.11 [bookmark: _Ref11360391][bookmark: _Toc23164397]Zabytki i stanowiska archeologiczne
Zabytkiem w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [6] jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zabytki można podzielić na:
· zabytki nieruchome
· zabytki ruchome
· zabytki archeologiczne

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, formami ochrony zabytków są: 
· wpis do rejestru zabytków,
· wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,
· uznanie za pomnik historii,
· utworzenie parku kulturowego,
· ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Weryfikacji czy w sąsiedztwie inwestycji występują stanowiska archeologiczne oraz obiekty zabytkowe dokonano na podstawie następujących dokumentów:
· Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2015 – 2018,
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krotoszyn (Uchwała Nr XXX/270/2013 z dnia 2013-02-21),
· Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Uchwała Nr XLIII/421/2013 z dnia 2013-11-28),
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski (Uchwała XXVIII/268/2017 z dnia 2017-09-26).

Stanowiska archeologiczne
Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że planowana inwestycja koliduje z dwoma strefami ochrony stanowisk archeologicznej oraz z jedną strefą występowania skupisk stanowisk archeologicznych. Lokalizację ww. obszarów przedstawiono w poniższej tabeli i na poniższym rysunku (Rys. 8).

[image: Opis: strefy_archeo]
[bookmark: _Ref11353039][bookmark: _Toc23164478]Rys. 8 Lokalizacja inwestycji na tle występowania stanowisk archeologicznych
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[bookmark: _Toc23164503]Tab. 17 Lokalizacja stanowisk archeologicznych w sąsiedztwie inwestycji
	Rodzaj obszaru
	Km od
	Km do
	Długość kolizji [m]

	Strefa występowania skupisk stanowisk archeologicznych
	123+665
	126+970
	3290

	Strefa ochrony stanowisk archeologicznych
	140+230
	143+070
	2840

	Strefa ochrony stanowisk archeologicznych
	134+280
	135+660
	1380



Obiekty zabytkowe
W poniższej tabeli (Tab. 18) przedstawiono zestawienie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków i znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji. Ich lokalizację przedstawiono na mapie będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego opracowania. Numeracja zabytków w tabeli jest tożsama z numeracją na ww. mapie.

[bookmark: _Ref11354383][bookmark: _Toc23164504]Tab. 18 Lokalizacja obiektów zabytkowych  w sąsiedztwie inwestycji
	Nr na mapie
	Zabytek
	Kilometraż
	Odległość od osi [m]
	Strona
	Wpis

	1
	Dwór, ul. Krótka 6, 1 poł. XIX, nr rej.: 507/A z 19.03.1969 (zachowana część wschodnia)
	125+203
	78
	prawa
	rejestr

	2
	Plebania; 4. ćw. XIX w., mur.; Krotoszyńska nr 38
	127+853
	19
	prawa
	ewidencja

	3
	Dworek, ob. budynek mieszkalny; 4. ćw./k. XIX w., mur.; Krotoszyńska nr 47
	127+998
	53
	lewa
	ewidencja

	4
	Dom mieszkalny; po 1900 r., drewn.; Sulmierzycka nr 10
	128+789
	142
	prawa
	ewidencja

	5
	Dom mieszkalny i handlowo-usługowy; 4. ćw. XIX w., mur.; Krotoszyńska nr 109
	128+828
	12
	prawa
	ewidencja

	6
	Budynek szkoły; 4. ćw. XIX w., mur.; Krotoszyńska nr 112
	128+909
	16
	prawa
	ewidencja

	7
	Dom; 1900 r.
	132+177
	14
	lewa
	ewidencja

	8
	Dom; ok. 1880 r., przebud.
	132+566
	14
	prawa
	ewidencja

	9
	Dom; k. XIX w.
	134+998
	11
	lewa
	ewidencja

	10
	Dom; k. XIX w.
	135+017
	55
	lewa
	ewidencja

	11
	Dom Robotników Folwarcznych (Dwojak) Ob. Dom Mieszkalny; pocz. XX w., przebud.
	135+090
	122
	prawa
	ewidencja

	12
	Kuźnia (?) Ob. Budynek Gospodarczy; 1 ćw. XX w.
	135+108
	17
	prawa
	ewidencja

	13
	Obora-Stajnia Folwarczna Ob. Inwentarski; 4 ćw. XIX w.
	135+118
	55
	prawa
	ewidencja

	14
	Karczma, Później Budynek Poczty I Biblioteki, Bar, Sklep; ok. 1890 r
	135+121
	9
	lewa
	ewidencja

	15
	Dom Robotników Folwarcznych Ob. Budynek Wielofunkcyjny; 4 ćw. XIX w.
	135+146
	147
	prawa
	ewidencja

	16
	Dom Dzierżawcy Folwarku, Później Właściciela Resztówki; k. XIX w., rem.
	135+169
	62
	prawa
	ewidencja

	17
	Chlewnia Folwarczna Ob. Budynek Wielofunkcyjny; k. XIX w.
	135+206
	72
	prawa
	ewidencja

	18
	Dom; 1901 r.
	135+328
	9
	lewa
	ewidencja

	19
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r.
	136+777
	11
	prawa
	ewidencja

	20
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r., przebud.
	136+799
	12
	prawa
	ewidencja

	21
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r.
	136+982
	50
	prawa
	ewidencja

	22
	Budynek Gospodarczy;  Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r.
	137+232
	35
	prawa
	ewidencja

	23
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r., przebud.
	137+270
	51
	prawa
	ewidencja

	24
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r., przebud.
	137+372
	99
	prawa
	ewidencja

	25
	Dworzec Kolejowy; Zespół Dworca Kolejowego; 1888-1890 r., przebud
	137+393
	150
	prawa
	ewidencja

	26
	Dom Pracowników Kolei Ob. Dom; Zespół Dworca Kolejowego; ok. 1903 r., przebud.
	137+432
	131
	prawa
	ewidencja

	27
	Dom; 1890 r.
	140+692
	31
	prawa
	ewidencja

	28
	Dom; 1870 r,
	141+683
	12
	lewa
	ewidencja

	29
	Stodoła; 1 ćw. XX w.
	141+707
	33
	prawa
	ewidencja

	30
	Karczma, Później Dom Ob. W Większości Nieużytkowana; ok. 1870 r.
	141+720
	15
	prawa
	ewidencja

	31
	Dom; ok. 1910-1920 r.
	141+755
	72
	lewa
	ewidencja

	32
	Dom; pocz. XX w., przebud.
	141+776
	11
	lewa
	ewidencja

	33
	Kapliczka Przydrożna, 1944 r.
	141+802
	14
	lewa
	ewidencja

	34
	Dom; ok. 1910-1920 r.
	141+975
	13
	lewa
	ewidencja

	35
	Dom; 1880 (?) r.
	142+098
	16
	prawa
	ewidencja

	36
	Dom;,k. XIX w.
	142+143
	14
	prawa
	ewidencja

	37
	Dom; 1 ćw. XX w.
	142+378
	23
	lewa
	ewidencja

	38
	Dom; 1 ćw. XX w.
	144+438
	14
	prawa
	ewidencja

	39
	Gimnazjum nr 4; 1900 r.
	144+626
	154
	prawa
	ewidencja


[bookmark: _Toc23164398]OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Analizy występowania obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dokonano w buforze 5 km dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000. Ponadto zweryfikowano obecność użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych w buforze 500 m oraz pomników przyrody w buforze 200 m.
Usytuowanie inwestycji względem ww. obszarów przedstawiono na poniższym rysunku i omówiono w poniższych rozdziałach.
[image: Opis: txt_FOP_krajowe]
[bookmark: _Toc23164479]Rys. 9 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem form ochronny przyrody (poza obszarami Natura 2000)

[bookmark: _Toc23164399]Parki narodowe
W odległości do 5 km od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się parki narodowe i ich otuliny.

Ze względu na znaczną odległość parków narodowych od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164400]Rezerwaty przyrody
W odległości do 5 km od analizowanego przedsięwzięcia znajdują się 4 rezerwaty przyrody (dwa z nich posiadają otuliny). Informacje o ww. obszarach przedstawiono w poniżej tabeli.

[bookmark: _Toc23164505]Tab. 19 Lokalizacja rezerwatów przyrody znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji [46]
	Forma ochrony przyrody
	Nazwa obszaru
	Odległość od inwestycji
[km]
	Km min. odległości

	Rezerwat przyrody
	Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich - otulina
	0,56
	131+200

	
	Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich
	0,64
	131+200

	
	Miejski Bór
	1,8
	123+665

	
	Dąbrowa Smoszew - otulina
	1,58
	124+700

	
	Dąbrowa Smoszew
	1,66
	124+700

	
	Buczyna Helenopol
	3,5
	124+200



Rezerwat przyrody Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich
Jest to rezerwat leśny o powierzchni ok. 16 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów lasów liściastych, w tym szczególnie dąbrów acydofilnych charakterystycznych dla południowej Wielkopolski, tzw. "Płyty Krotoszyńskiej" [45].

Rezerwat przyrody Miejski Bór
Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni ok. 24 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowisk chronionych gatunków roślin oraz roślinności leśnej wraz z zachodzącymi na tym terenie procesami ekologicznymi [45].

Rezerwat przyrody Dąbrowa Smoszew 
Jest to rezerwat leśny o powierzchni ok. 16 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie fitocenoz grądu środkowoeuropejskiego i łęgu jesionowo-wiązowego z gatunkami rzadkich roślin [45].

Rezerwat przyrody Buczyna Helenopol
Jest to rezerwat leśny o powierzchni ok. 14 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona zbiorowiska lasu bukowego pochodzenia naturalnego na granicy jego występowania w Europie i grądu wraz z typową dla tych lasów florą i fauną [45].

Mając na uwadze charakter rezerwatów (są to rezerwaty leśne lub florystyczne), brak bezpośredniej ingerencji w teren rezerwatów, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia oraz odległości dzielące ww. rezerwaty od inwestycji, stwierdza się, że nie wystąpią negatywne oddziaływania planowanej inwestycji na te formy ochrony przyrody [45].

[bookmark: _Toc23164401]Parki krajobrazowe
W odległości do 5 km od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się parki krajobrazowe.

Ze względu na znaczną odległość parków krajobrazowych od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164402]Obszary chronionego krajobrazu
Inwestycja na odcinkach:
· od km 123+665 – km 136+968,
· od km 137+150 – km 140+210,
przebiega na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy.

W odległości do 5 km od analizowanego przedsięwzięcia brak jest innych obszarów chronionego krajobrazu.

Obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy
Wyznaczony został na podstawie Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego Nr 6 z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków - Rochy" na terenie województwa kaliskiego. Obszar ten jest największym w Europie Środkowej skupieniem acidofilnych lasów liściastych różnego typu, z pomnikowymi okazami dębów i buków często o wieku powyżej 200 lat o wysokich wartościach hodowlanych[footnoteRef:2]. [2:  http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.236] 


Wpływ inwestycji na Obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. OCHK są to rozległe przestrzenie obejmujące najczęściej długie doliny rzeczne, obszary leśne, wodne lub skaliste. Do zadań OCHK należy przede wszystkim zabezpieczenie przed pogorszeniem stanu środowiska, gospodarowanie na nich w sposób sprzyjający utrzymaniu równowagi ekologicznej, a także wzmocnienie skuteczności innych form ochrony. 
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia – rozbudowa istniejącej drogi, nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na krajobraz na etapie eksploatacji. Jednocześnie należy podkreślić, że przedsięwzięcie dotyczy obiektu już istniejącego, który na trwale wpisał się w krajobraz analizowanego terenu, stąd planowana rozbudowa nie będzie pogarszać na etapie eksploatacji walorów krajobrazowych.

[bookmark: _Toc23164403]Stanowiska dokumentacyjne
W odległości do 500 m od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się stanowiska dokumentacyjne.

Ze względu na znaczną odległość stanowisk dokumentacyjnych od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164404]Użytki ekologiczne
W odległości do 500 m od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się użytki ekologiczne.

Ze względu na znaczną odległość użytków ekologicznych od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164405]Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
W odległości do 500 m od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Ze względu na znaczną odległość zespołów przyrodniczo-krajobrazowych od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164406]Pomniki przyrody
W odległości do 200 m od analizowanego przedsięwzięcia nie znajdują się pomniki przyrody.

Ze względu na znaczną odległość pomników przyrody od planowanej inwestycji, wykluczono jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na tę formę ochrony przyrody.

[bookmark: _Toc23164407][bookmark: _Toc8456816]Obszary Natura 2000
Inwestycja przebiega przez następujące obszary Natura 2000:
· Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007 – na odcinkach:
· od km 123+665 – km 136+968, 
· od km 137+150 - km 140+040.

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 – na odcinkach:
· od km 123+665 - km 136+968,
· od km 137+150 - km 140+040.

[image: Opis: txt_FOP_N2000]
[bookmark: _Toc23164480]Rys. 10 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem obszarów Natura 2000

W poniższych rozdziałach przedstawiono ich charakterystykę.
1.1.12 [bookmark: _Toc23164408]Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
Przedmiotem ochrony OSO są gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, których występowanie na tym terenie jest istotne dla ich ochrony - ocena ogólna obszaru dla tych gatunków to: A (znakomita), B (dobra) lub C (znacząca). Ocena ogólna obszaru rozumiana jest jako ocena wartości obszaru dla ochrony danego gatunku. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007

Przedmiotami ochrony obszaru są dwa gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – kod A238 i dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) – kod A234. Dla obydwu ww. gatunków ocena ogólna obszaru to A- znakomita.

Dla obszaru tego ustanowiono Plan zadań ochronnych [footnoteRef:3] Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007. Ww. zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007.  [3:  http://poznan.rdos.gov.pl/wykaz-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000] 


Wpływ inwestycji na OSO
Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej (Rozdział 3.3.6) wskazują, że w rejonie inwestycji nie występują gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007. Analizę oddziaływania inwestycji na ww. obszar chroniony przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 20).

[bookmark: _Ref11183387][bookmark: _Toc23164506]Tab. 20 Analiza oddziaływania inwestycji na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007
	Analizowany czynnik na który może wystąpić oddziaływanie
	Ocena oddziaływania

	Gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony obszaru
	Brak wpływu.

	Warunki ekologiczne występujące w obszarze, w tym parametry fizyczne i chemiczne (np. stosunki wodne)
	Brak wpływu.
Inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na warunki ekologiczne występujące w obszarze sąsiadującym z inwestycją. Są to warunki środowiskowe determinowane silną antropopresją i ciągłym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego (dotyczy to nawet kompleksów leśnych). Rozbudowa drogi nie przyczyni się do powstania nowych źródeł hałasu.
Planowane w ramach inwestycji prace nie wywołają zmian kierunków krążenia wody podziemnej. Planowana inwestycja nie będzie wpływać na zmianę jakości wód podziemnych i powierzchniowych w stopniu zmieniającym ich obecną klasę jakości.
Inwestycja nie wpłynie negatywne na cele środowiskowe Jednolitych Części Wód Podziemnych i Powierzchniowych w obrębie których się znajduje.
Powyższe stwierdzenia dotyczą etapu realizacji/likwidacji i eksploatacji drogi.

	Powiązanie obszaru Natura 2000 z innymi obszarami. Obecność korytarzy ekologicznych
	Brak wpływu.
Istniejąca droga krajowa nr 36 jest barierą ekologiczną. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje powstania dodatkowych barier ekologicznych.

	Integralność obszaru
	Brak wpływu.
Integralność obszaru Natura 2000 nie zostanie naruszona, ponieważ inwestycja nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania populacji gatunków będących celem ochrony obszaru.

	Cele ochrony obszaru zdefiniowane w planie zadań ochronnych 
	Brak wpływu.
W obszarze oddziaływania inwestycji nie stwierdzono gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru, nie wystąpi więc oddziaływanie na cele działań ochronnych w stosunku do gatunków będących przedmiotem ochrony.



Podsumowując, stwierdza się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony, funkcjonowanie oraz integralność Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007.

1.1.13 [bookmark: _Toc23164409]Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)
Przedmiotem ochrony SOO są typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunki zwierząt i roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, których występowanie na tym terenie jest istotne dla ich ochrony. Ocena ogólna obszaru wyszczególniona w Standardowym Formularzu Danych wartościuje obszar pod kątem jego znaczenia dla ochrony siedliska przyrodniczego/gatunku.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002

Przedmiotem ochrony obszaru jest 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz 1 gatunek wymieniony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

[bookmark: _Toc23164507]Tab. 21 Typy siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk
	Typy siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony
	Ocena
ogólna
obszaru

	Kod siedliska
	Nazwa siedliska
	

	6120*
	Suche napiaskowe murawy na wapiennym podłożu
	B

	6410
	Łąki trzęślicowe Molinia na wapiennych, torfowych lub ilasto-gliniastych glebach (Molinion caeruleae)
	B

	6430
	Hydrofilne zbiorowiska ziołoroślowe, nadrzeczne i okrajkowe, na obszarach równinnych, górskich i wysokogórskich
	B

	6510
	Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	B

	7230
	Torfowiska alkaliczne
	C

	9110
	Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
	B

	9170
	Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy)
	B

	9190
	Kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae
	A

	91D0*
	Lasy bagienne
	C

	91E0*
	Lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
	B

	91F0
	Nadrzeczne lasy mieszane z dębem Quercus robur , wiązami Ulmus laevis i Ulmus minor , jesionem Fraxinus excelsior lub Fraxinus angustifolia , występujące wzdłuż dużych rzek (Ulmenion minoris)
	B


Objaśnienia:
* siedlisko priorytetowe
Ocena ogólna obszaru:
A - doskonała
B- dobra
C- znacząca

[bookmark: _Toc23164508]Tab. 22 Gatunki będące przedmiotem ochrony na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków
	Gatunki
	Ocena
ogólna
obszaru

	Grupa
	Kod
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	

	Płazy
	1188
	Kumak nizinny
	Bombina bombina
	C


Objaśnienia:
Ocena ogólna obszaru:
A-znakomita
B-dobra 
C-znacząca

Dla obszaru tego ustanowiono Plan zadań ochronnych [footnoteRef:4] Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. Zarządzenie to zostało zmienione na mocy: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002. [4:  http://poznan.rdos.gov.pl/wykaz-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000] 


Wpływ inwestycji na OSO
Wyniki inwentaryzacji wskazują, że na terenie omawianego obszaru chronionego w buforze 250 m od drogi znajdują się dwa typy siedlisk przyrodniczych wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej:
· 9170 - Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy),
· 9190 - kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae.
Ww. siedliska stanowią przedmiot ochrony obszaru.
Inwentaryzacja nie wykazała występowania kumaka nizinnego Bombina bombina na obszarze chronionym.

W ocenie oddziaływania założono, iż oddziaływanie bezpośrednie nastąpi na skutek zniszczenia siedliska/stanowiska gatunku będącego przedmiotem ochrony. Oddziaływania pośrednie wystąpią gdy realizacja inwestycji będzie miała wpływ na cele ochrony obszaru zdefiniowane w planach zadań ochronnych.
Znaczenie oddziaływania rozważono  w kontekście integralności obszaru i spójności sieci (w tym jego połączenia z innymi obszarami), biorąc pod uwagę cele ochrony obszaru. 

[bookmark: _Toc23164509]Tab. 23 Analiza oddziaływania inwestycji na Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002
	Analizowany czynnik na który może wystąpić oddziaływanie
	Ocena oddziaływania

	Siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszaru
	Siedlisko o kodzie 9170 - Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy).
Brak wpływu bezpośredniego i pośredniego.

Siedlisko o kodzie 9190 - kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae.
Brak wpływu bezpośredniego i pośredniego.

Nie wystąpi oddziaływanie bezpośrednie - zniszczenie siedlisk chronionych na skutek realizacji inwestycji. Nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych i powierzchniowych, nie nastąpią więc zmiany w strukturze siedlisk. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że inwestycja nie będzie w sposób bezpośredni lub pośredni wpływać na siedliska będące przedmiotem obszaru.

	Gatunki roślin będące przedmiotem ochrony obszaru
	Brak wpływu. Brak występowania w sąsiedztwie inwestycji.

	Gatunki zwierząt będące przedmiotem ochrony obszaru
	Brak wpływu. Brak występowania w sąsiedztwie inwestycji.

	Istotność czynników powodujących negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszaru
	Nie dotyczy 

	Fragmentacja siedlisk
	Brak wpływu. Inwestycja nie przecina powierzchni siedlisk chronionych.

	Powiązanie obszaru Natura 2000 z innymi obszarami. Drożność korytarzy ekologicznych
	Brak wpływu.
Istniejąca droga krajowa nr 36 jest barierą ekologiczną. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje powstania dodatkowych barier ekologicznych.

	Integralność obszaru
	Brak wpływu (integralność obszaru Natura 2000 nie zostanie naruszona, ponieważ inwestycja nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania populacji gatunków i siedlisk będących celem ochrony obszaru).

	Cele ochrony obszaru zdefiniowane w planie zadań ochronnych (PZO)
	Siedlisko o kodzie 9170 - Lasy dębowo-grabowe Galio-Carpinetum (grądy).
Cele działań ochronnych:
Poprawa niezadowalającego stanu ochrony siedliska poprzez:
· przebudowę drzewostanu w kierunku składu zgodnego z typem siedliska przyrodniczego i utrzymywanie zróżnicowanej struktury warstwowej lasu,
· umożliwienie swobodnego przebiegu procesów naturalnych,
· zwiększenie ilości martwego drewna.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów działań ochronnych.

Siedlisko o kodzie 9190 - kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae.
Cele działań ochronnych:
Poprawa niezadowalającego stanu ochrony siedliska poprzez:
· przebudowę drzewostanu w kierunku składu zgodnego z typem siedliska przyrodniczego,
· umożliwienie swobodnego przebiegu procesów naturalnych,
· zwiększenie ilości martwego drewna.
Realizacja inwestycji nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów działań ochronnych.



Podsumowując, stwierdza się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na przedmioty ochrony, funkcjonowanie oraz integralność Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002.

[bookmark: _Toc23164410]Korytarze ekologiczne
Według projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce opracowanego przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2012 r., analizowana inwestycja na odcinku 4640 m (od km 130+060 do km134+700) znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego Dolina Warty – Stawy Milickie KPdC-15B. Jest to fragment jednego z głównych korytarzy (Korytarza Południowo-Centralnego), których rolą jest zapewnienie łączności w skali całego kraju. Korytarz, o którym mowa powyżej w dawnej nomenklaturze korytarzy ekologicznych (z 2005 roku) nosił nazwę KPdC-8C „Krotoszyn – Pleszew”.

[image: Opis: txt_Korytarze_ekologiczne]
[bookmark: _Toc23164481]Rys. 11 Lokalizacja analizowanej inwestycji względem korytarzy ekologicznych rangi ponadlokalnej

Wpływ inwestycji na lokalne korytarze migracji
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono szlaków migracji płazów przecinających drogę, nie stwierdzono też choćby pojedynczych przypadków ich śmiertelności na jezdni.
Na analizowanym odcinku nie ma również skanalizowanych szlaków migracji ssaków, a ze względu na płaski teren i obecny kształt drogi nie występują tu żadne poważne bariery, które utrudniały by jej przekraczanie. Natężenie ruchu nie generuje też poważnego ryzyka kolizji. W związku z powyższym rozbudowa istniejącej drogi nie wpłynie na migrację w poprzek drogi.

[bookmark: _Ref20305784][bookmark: _Ref20305793][bookmark: _Toc23164411]WARIANTY PRZEDSIĘWZIECIA
[bookmark: _Ref20305844][bookmark: _Ref20305850][bookmark: _Toc23164412]Wariant najbardziej korzystny dla środowiska
W celu określenia wariantu najkorzystniejszego dla środowiska dokonano porównania Wariantu inwestycyjnego, z racjonalnym Wariantem alternatywnym. Przeanalizowano charakterystykę przedsięwzięcia oraz podstawowe oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na: przyrodę ożywioną i nieożywioną, zajętość terenu, oddziaływanie hałasu, oddziaływanie na powietrze i wody.
Oddziaływanie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę zostało opisane szczegółowo w poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu.

Szczegółowe informacje na temat oddziaływań wariantu alternatywnego znajdują się poniżej.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na wody powierzchniowe i podziemne
Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym nie będzie miała znaczącego wpływu na emisję ścieków w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na gleby
Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym spowoduje zajęcie większej powierzchni terenu pod inwestycję.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego w zakresie emisji do powietrza
W zakresie emisji substancji do powietrza zarówno wariant alternatywny jak i realizacyjny będą identyczne.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na klimat akustyczny  
Oddziaływanie akustyczne wariantu alternatywnego w stosunku do proponowanego przez wnioskodawcę będzie zbliżone.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego w zakresie przyrody ożywionej oraz obszarów prawnie chronionych
Wariant alternatywny zajmie większą powierzchnię – będzie w większym stopniu ingerował w przecinane obszary, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W związku z planowaną wycinką drzew, korzystniejszym wariantem jest wariant proponowany przez Wnioskodawcę, którego realizacja spowoduje mniejsze straty w zakresie przyrody ożywionej omawianego obszaru.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na krajobraz
Oddziaływanie wariantu alternatywnego związane będzie z nieco większym oddziaływaniem na krajobraz – zajęta zostanie większa powierzchnia terenu w ramach realizacji inwestycji, a także wycince ulegnie większa ilość drzew i krzewów.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na zabytki i stanowiska archeologiczne
Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności nie będzie miała wpływu na zabytki i stanowiska archeologiczne w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na zdrowie i życie ludzi 
Nie ma większej różnicy w oddziaływaniu wariantów inwestycyjnych na zdrowie i życie ludzi. Wariant alternatywny, ze względu na większy zakres może spowodować nieco dłuższe trwanie etapu realizacji związanego z emisją drgań, hałasu, zanieczyszczeń powietrza. Różnice te będą jednak nieistotne.

Oddziaływanie wariantu alternatywnego w zakresie emisji odpadów
Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym nie będzie miała istotnego wpływu na emisję odpadów w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę. W związku z rozbudową analizowanego odcinka drogi krajowej w większym zakresie, powstanie nieznacznie więcej odpadów.


Poważna awaria przemysłowa, katastrofa naturalna oraz transgraniczne oddziaływanie na środowisko
W żadnym z wariantów nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W obu wariantach prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest tak samo niskie.
Realizacja inwestycji w wariancie alternatywnym nie wpłynie na możliwość wystąpienia w tym obszarze poważnej awarii w stosunku do wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę.

[bookmark: _Toc23164413]Wariant proponowany przez Wnioskodawcę
Charakterystyka wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę została przedstawiona w Rozdziale 2.2.2 niniejszego opracowania.
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, tj. rozbudowa drogi, przewiduje się tylko jeden wariant jej przebiegu zgodnie z istniejącym śladem. Jest to wariant optymalny.
Niweleta drogi zaprojektowana została w oparciu o dostosowanie do wysokości istniejących zjazdów oraz istniejącego terenu przy założeniu zachowania ciągłości spływu wód opadowych. Przyjęte parametry techniczne zapewniają poprawną statykę drogi oraz ekonomikę kosztów budowy. Są zgodne z katalogiem projektowania typowych nawierzchni drogowych. Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy górnej warstwy zapewnią odpowiednią jej sztywność i nośność. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.
Biorąc pod uwagę opisany zakres przedsięwzięcia, można stwierdzić, że jego realizacja przyczyni się do obniżenia poziomu hałasu komunikacyjnego oraz obniżenia poziomu spalania paliw poprzez upłynnienie jazdy pojazdów. Zmniejszy się więc niekorzystne oddziaływanie drogi na środowisko.

[bookmark: _Toc23164414]Wariant alternatywny
Racjonalnym wariantem alternatywnym, analizowanym na wcześniejszych etapach przygotowania dokumentacji jest wariant polegający na rozbudowie i przebudowie analizowanego odcinka drogi krajowej w większym zakresie.

[bookmark: _Ref11356755][bookmark: _Toc23164415]ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO, RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO

[bookmark: _Toc23164416]Hałas
1.1.14 [bookmark: _Toc23164417]Klimat akustyczny
Charakterystyka źródła hałasu
Głównym źródłem oddziaływań na klimat akustyczny w rejonie analizowanej inwestycji jest hałas komunikacyjny. Na obszarze tym, oprócz przedmiotowego ciągu DK36 zlokalizowane są następujące trasy komunikacyjne o decydującym dla oddziaływań akustycznych znaczeniu:
· linia kolejowa nr 14



1.1.15 [bookmark: _Toc23164418]Emisja hałasu
Faza realizacji
Podczas wykonywania prac budowlanych, na obszarach sąsiadujących z terenem budowy, może lokalnie wystąpić pogorszenie się klimatu akustycznego. 
Roboty będą obejmować wykonywanie prac ziemnych, dowóz materiałów do budowy przy użyciu sprzętu ciężkiego.
Istotnym punktem podczas budowy jest transport surowców oraz materiałów, a także odpadów w okolicy placu budowy, jak również poza terenem budowy. Wykonanie prac wymaga użycia różnorodnych maszyn budowlanych takich jak koparki, spycharki, dźwigi, samochody ciężarowe itp. oraz urządzenia odznaczające się dużą mocą akustyczną takie jak szlifierki, piły itp. Wymienione powyżej operacje technologiczne i stosowane maszyny oraz urządzenia będą źródłem hałasu. Podczas budowy wytwarzany hałas będzie odznaczać się dużą zmiennością czasową jak również jego natężeniem.
Rozkład czasowy emitowanego hałasu będzie dotyczył pory dnia, kiedy to będą wykonywane prace. Jednocześnie zmienność czasowa będzie uzależniona od postępów wykonywanych prac oraz harmonogramu ich wykonywania.
Natężenie hałasu będzie uzależnione od rodzaju wykonywanych robot i użytkowanych urządzeń. Odczuwalne miary wytwarzanego hałasu będą również uzależnione od odległości obiektów chronionych przed hałasem od przeprowadzanych prac.
W poniższej tabeli umieszczono poziomy mocy akustycznej urządzeń pracujących w wolnej przestrzeni (poziomy dopuszczalne), które zostały określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 r., nr 263, poz. 2202 z późn.zm.):
Odnosząc się do kwestii emisji hałasu od maszyn i sprzętu budowlanego, przeanalizowano dostępne wyniki pomiarów przeprowadzonych na różnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych placach budów).
W poniższej tabeli przedstawiono wartości dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej przykładowych urządzeń stosowanych w robotach drogowych.

[bookmark: _Toc501405562][bookmark: _Toc501419860][bookmark: _Toc23164510][bookmark: _Toc379445240]Tab. 24 Wartości dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej przykładowych urządzeń stosowanych w robotach drogowych
	Typ urządzenia
	Zainstalowana moc netto P (kW)
Moc elektryczna Pel (kW)
Masa urządzenia m. (kg)
	Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/ipW

	Maszyny do zagęszczania (walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
	P ≤ 8
	105

	
	8 < P ≤ 70
	106

	
	P > 70
	86 +11 lg P

	Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe
	P ≤ 55
	103

	
	P > 55
	84 + 11 lg P

	Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, wózki podnośnikowe z silnikiem spalinowym 
	P ≤ 55
	101

	
	P > 55
	82 + 11 lg P

	Koparki, dźwigi budowlane z silnikiem spalinowym, wyciągarki budowlane
	P ≤ 15
	93

	
	P > 15
	80 + 11 lg P

	Agregaty prądotwórcze i spawalnicze
	P el ≤ 2
	95 + lg P el

	
	2 < P el ≤ 10
	96 + lg P el

	
	P el > 10
	95 + lg P el

	Agregaty sprężarkowe
	P ≤ 15
	97

	
	P > 15
	95 + 2 lg P



Oddziaływanie hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia określono w oparciu o wyniki pomiarów zawarte w bazie danych Database for prediction of Noise on construction and open sites, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Departament for Environment, Food and Rural Affairs). Wyniki pomiarów hałasu scharakteryzowane są równoważnymi poziomami hałasu zmierzonymi w odległości 10 m od źródeł hałasu, a prowadzone były w terenie przy placach budów, gdzie trwały różnego typu operacje budowlane. 
Na podstawie tych danych można stwierdzić, że w odległości 10 m od pracującego sprzętu budowlanego hałas kształtuje się najczęściej na poziomie 70-80 dB, sporadycznie osiągając wartość 85 dB.
Zasięg pogorszenia klimatu akustycznego można określić na 100-150 m od zgrupowania maszyn i sprzętu budowlanego.
Wyniki te potwierdzają również badania przeprowadzone przez Politechnikę Białostocką na szeregu budów drogowych w ramach których stwierdzono, że w odległości 25 m od granicy robot poziom 60 dB jest przekroczony niezależnie od charakteru i zakresu realizowanych prac; wartość różnicy przekroczenia wynosi od 3,3 dB przy profilowaniu podłoża gruntowego, przy wykorzystaniu jednej równiarki, do 16,1 dB przy frezowaniu zniszczonej nawierzchni. Jednak w odległości 50 m od prowadzonych robot, w przypadku wykonywania niektórych prac budowlanych, równoważny poziom dźwięku był niższy od 60 dB. Poza pracami najbardziej hałaśliwymi (frezowanie nawierzchni i wykonywanie nasypu przy dużej koncentracji sprzętu), poziom 67 dB[footnoteRef:5] nie był przekroczony.  [5:  Poziom 67 dB uznawany był za tzw. Poziom progowy, którego przekroczenie powodowało konieczność natychmiastowego podjęcia działań naprawczych.] 

Do najbardziej uciążliwych prac pod względem akustycznym należy zaliczyć:
· frezowanie nawierzchni,
· wykonywanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi,
· wykonywanie ścianek szczelnych,
· wykonywaniem pali wierconych,
· układanie warstw nawierzchni (w szczególności ich zagęszczanie).
Źródłem maksymalnego poziomu dźwięku przekraczającego stosunkowo często poziom 80 dB(A), są także urządzenia używające krótkotrwałych dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych wstecznego biegu.
Do bardzo hałaśliwych urządzeń należy zaliczyć także wszelkiego rodzaju młoty, zagęszczarki oraz piły do wykonywania fug w warstwie ścieralnej.
Przykładowe wyniki pomiarów przedstawia poniższa tabela.
[bookmark: _Toc501405563][bookmark: _Toc501419861][bookmark: _Toc23164511][bookmark: _Toc393103854][bookmark: _Toc396913326]Tab. 25 Tabela równoważnego (maksymalnego) poziomu dźwięku od przykładowych robot budowlanych
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Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu na otaczającym obszarze będą pojazdy samochodowe poruszające się po przedmiotowych odcinkach dróg. Poziom hałasu będzie zależał od natężenia i struktury ruchu oraz prędkości pojazdów, a także od parametrów eksploatacyjnych dróg. Szczegółową analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji omówiono poniżej.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)], w zakresie ochrony przed hałasem, zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na rozpatrywanym odcinku podlegają tereny:
· zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej
· zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
· strefy śródmiejskiej
· związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
· mieszkaniowo usługowe
· szpitali w miastach
Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przede wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. 
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:
· 16 godzin w porze dziennej w przedziale 6:00 – 22:00,
· 8 godzin w porze nocnej w przedziale 22:00 – 6:00.
[bookmark: _Ref363735110][bookmark: _Toc341787168][bookmark: _Toc388857966]Na etapie realizacji inwestycji drogowej emisja hałasu będzie powodowana przez maszyny budowlane (frezarki, koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozściełacze asfaltu, dźwigi, urządzenia wibracyjne do zagęszczania gruntu), których poziom mocy akustycznej szacuje się na około 85 – 110 dB. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej maszyn zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Ograniczenie uciążliwości hałasu powstałego w czasie budowy jest skomplikowane ze względu na gabaryty maszyn, wymagania technologiczne i charakterystykę samych źródeł hałasu. Maszyn takich nie można obudować ekranem z uwagi na technologię wykonywanych prac oraz ze względu na znikomą skuteczność ekranów w przypadku dużych urządzeń budowlanych – głównie z uwagi na rozmiary i emitowanie dźwięków o dużej zawartości składowych niskoczęstotliwościowych. Fale akustyczne w zakresie niskich częstotliwości mają długości kilku metrów i nie poddają się ekranowaniu tak, jak fale średnich i wysokich częstotliwości. 
Należy zaznaczyć, że przewidywane oddziaływanie hałasu w fazie realizacji będzie krótkotrwałe i odwracalne. Mieszkańcy terenów przyległych nie będą narażeni na ciągłe oddziaływanie hałasu pochodzącego od pracujących maszyn. Oddziaływanie to całkowicie ustąpi wraz z zakończeniem robót, a klimat akustyczny powróci do stanu sprzed etapu realizacji.
Prace budowlane w rejonie zabudowań mieszkalnych należy wykonywać jedynie w porze dziennej (w godzinach 600 – 2200). Zaplecze budowy powinno być ulokowane jak najdalej od budynków pełniących funkcję zabudowy mieszkaniowej.

1.1.16 [bookmark: _Toc23164419]Oddziaływanie na klimat akustyczny
Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu na otaczającym obszarze będą pojazdy samochodowe poruszające się po przedmiotowych odcinkach dróg. Poziom hałasu będzie zależał od natężenia i struktury ruchu oraz prędkości pojazdów, a także od parametrów eksploatacyjnych dróg. Szczegółową analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacji omówiono poniżej.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)], w zakresie ochrony przed hałasem, zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku na rozpatrywanym odcinku podlegają tereny:
· zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej - MN
· zabudowy zagrodowej - MR
· związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - UO
· mieszkaniowo usługowe - MU
Stopień uciążliwości hałasu drogowego jest przede wszystkim funkcją natężenia strumienia ruchu pojazdów samochodowych, średniej prędkości, potoku ruchu oraz procentowego udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. 
Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:
· 16 godzin w porze dziennej w przedziale 6:00 – 22:00,
· 8 godzin w porze nocnej w przedziale 22:00 – 6:00.

Realizacja inwestycji obejmująca wymianę nawierzchni jezdni i poprawę geometrii drogi i skrzyżowań przełoży się na płynność ruchu kierowców, a tym samym na zmniejszenie oddziaływania wibroakustycznego na etapie eksploatacji drogi na terenach sąsiadujących z analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 36.

[bookmark: _Toc23164512]Tab. 26. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby
	Lp.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

	
	
	Drogi lub linie kolejowe1)
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży2)
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
	61
	56
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	65
	56
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)
	68
	60
	55
	45


Objaśnienia:
1)Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Metody prognozowania
Obliczenia propagacji hałasu w środowisku wykonano wykorzystując francuską krajową metodę obliczeniową „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)” określoną w "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6" oraz francuskiej normie "XPS 31-133".
Metoda prognozowania oparta jest na modelu rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku zawartym w polskiej normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”, natomiast dane wejściowe dotyczące emisji wyznaczane są zgodnie z "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980". Ponadto omawiana metoda obliczeniowa jest rekomendowana przez Dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Obliczenia akustyczne dla linii kolejowej wykonano zgodnie zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE, odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tj. przy zastosowaniu holenderskiej metody prognozowania hałasu szynowego, „Reken en Meetvoorschrift Railkverkeerslawaai (RMR) 1996”. W tym celu wykorzystano program SoundPLAN 8.0, posiadający moduły służące do wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak również wprowadzania parametrów ruchu kolejowego i warunków meteorologicznych. Aktualna wersja oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodą zalecaną przez ISO 9613-2 dotyczącą propagacji hałasu w środowisku oraz metodą RMR. Parametry niezbędne do obliczeniowego wyznaczenia wielkości emisji hałasu kolejowego to: liczba pojazdów szynowych, kategoria pojazdów szynowych, prędkość i rodzaj ruchu pociągów, rodzaj torowiska. Obliczenia wykonano na numerycznym modelu terenu odzwierciedlającym istniejący teren oraz teren projektowanej inwestycji.
Analiza została wykonana przy użyciu oprogramowania do obliczeń akustycznych SoundPLAN 8.0, w którym zaimplementowana jest w/w metoda. Podstawą do wykonania obliczeń był numeryczny model terenu będący punktową reprezentacją wysokości topograficznej terenu z uwzględnieniem korpusu projektowanego układu drogowego. Na model ten zostały naniesione współrzędne istniejącej zabudowy, dla której wysokość przypisano na podstawie wizji lokalnej oraz map podkładowych. Następnie wprowadzono parametry techniczne analizowanych dróg oraz dane prognozy ruchu.
[bookmark: _Toc23164513]Tab. 27. Ustawienia oprogramowania SoundPlan podczas wykonywanych w ramach niniejszego projektu obliczeń akustycznych.
	Ustawienia
	Reflection order
	-
	1

	
	Max promień poszukiwań
	[m]
	1000

	
	Max reflection distance Rec
	M
	200

	
	Max reflection distance Src
	[m]
	50

	
	Dozwolony
	[dB]
	0,01

	Standardy
	Drogi
	NMPB-Routes-96

	
	Emisja
	Guide du Bruit

	Warunki oceny
	Oddziaływanie
	Leq 06-22/22-06/

	Mapa siatkowa
	Obszar siatki
	[m]
	5

	
	Wysokość ponad terenem
	M
	4

	
	Interpolacja siatki Min/Max
	[dB]
	10

	
	Interpolacja siatki różnica
	[dB]
	0,15

	
	Interpolacja rozmiaru pola
	
	9x9

	Obliczenia w punktach
obserwacji
	Wysokość ponad terenem
	[m]
	w świetle okna
kondygnacji eksponowanej na
hałas pochodzący od
analizowanego źródła
hałasu

	
	
	
	1,5 na granicy terenu chronionego

	Środowisko
	Ciśnienie powietrza
	[mbar]
	1013,25

	
	Wzg. wilgotność
	[%]
	70

	
	Temperatura
	[°C]
	10

	
	Stały korzystny/jednorodny
procentowo
	[%]
	p(6-22h)=0,0

	
	
	
	p(22-6h)=0,0


W załączniku nr 5 umieszczono wydruki z programu SoundPlan zawierającego wprowadzone dane do obliczeń akustycznych.
Dla oceny zasięgu oddziaływania hałasu przyjęto prognozowane natężenia ruchu drogowego dla roku 2023 (planowany rok oddania do użytkowania) i 2033 (po 10 latach eksploatacji), którego wartości przedstawiono w poniższych tabelach. W drugim horyzoncie czasowym uwzględniona została obwodnica miejscowości Zachrzewa i Ostrowa Wielkopolskiego.

Informacje na temat natężenia ruchu, jakie przyjęto do analiz znajdują się w tabelach poniżej, natomiast prędkości pojazdów przyjęto według projektu organizacji ruchu:
· pojazdy osobowe i dostawcze na terenach zabudowy v = 50 km/h,
· samochody ciężarowe i autobusy na terenach zabudowy v = 50 km/h,
· pojazdy osobowe i dostawcze na terenach niezabudowanych v = 90 km/h,
· samochody ciężarowe i autobusy na terenach niezabudowanych v = 70 km/h.
· pojazdy osobowe i dostawcze na terenach ograniczenia prędkości 
v = 60 lub 80 km/h,
· samochody ciężarowe i autobusy na terenach ograniczenia prędkości 
v = 60 lub 80 km/h.

[bookmark: _Toc23164514]Tab.28 Prognoza ruchu samochodowego w roku 2023 i 2033
	Odcinek
	Pojazdy lekkie
	Pojazdy ciężkie

	
	Dzień
	Noc
	Dzień
	Noc

	2023

	DK36 - Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski
	5698
	633
	754
	128

	2033

	DK36 - Krotoszyn do obwodnicy obwodnica Zachrzewa i Ostrowa Wielkopolskiego
	7257
	907
	987
	96

	DK36 - od obwodnicy obwodnica Zachrzewa i Ostrowa Wielkopolskiego do ostrowa Wielkopolskiego
	3629
	453
	494
	48



[bookmark: _Toc23164515]Tab.29 Natężenie ruchu pociągów na linii kolejowej 14 w roku 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Numer linii kolejowej
	Pociągi pasażerskie – regionalne
	Autobusy szynowe
	Pociągi pasażerskie – międzyregionalne (międzywojewódzkie)
	Pociągi pasażerskie międzyaglomeracyjne (kwalifikowane)
	Pociągi towarowe

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dzień
	Noc
	Dzień
	Noc
	Dzień
	Noc
	Dzień
	Noc
	Dzień
	Noc

	
	
	prędkość max - 120 km/h
	prędkość max - 120 km/h
	prędkość max - 120 km/h
	prędkość max - 96 km/h

	OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZACHODNI - DURZYN
	14
	0,6
	0,2
	8,3
	2,1
	0
	0
	0
	0
	6,3
	3,1



Dla każdego rodzaju z pociągów przyjęto odpowiednie liczby wagonów:
- pociągi pasażerskie 8,
- autobusy szynowe 2,
- pociągi towarowe 35.

W ramach analiz akustycznych wykonano obliczenia wraz z drogami bocznymi dochodzącymi do inwestycji. Natężenia ruchu zaczerpnięto z prognozy ruchu. Wprowadzone natężenia ruchu są wyszczególnione w wydrukach z programu obliczeniowego.

Program SoundPLAN mając zadaną siatkę pomiarową o rozmiarze 5 metrów, prowadzi obliczenia opierając się na metodzie trójkątów i mierzy rozkład fal bezpośrednich i odbitych (do trzeciego odbicia) dwoma niezależnymi promieniami. Uzyskane dane umożliwiają ocenę klimatu akustycznego w otoczeniu istniejącego lub projektowanego odcinka drogi, a wyniki obliczeń z uwzględnieniem przeciętnego błędu ( 1.5 dB) można bezpośrednio odnosić do wartości dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zabudowy.

Określenia poziomów dopuszczalnych w zakresie hałasu dokonano na podstawie analizy zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz klasyfikacji na podstawie art. 115 z Prawa ochrony Środowiska.

Prognozy równoważnego poziomu dźwięku wykonano dla 2023 r i 2033 r.. dla dwóch wariantów nawierzchni. Wariant 1 obejmuje wykonanie nawierzchni typowej np. SMA 11 natomiast w wariancie 2 zastosowano jako formę zabezpieczeń przed hałasem nawierzchnię SMA 8, dla której założono zmniejszenie hałaśliwości związane ze stykiem koła z nawierzchnią na poziomie – 3dB.
Z uwagi na brak technicznych możliwości związanych z wykonaniem zabezpieczeń akustycznych typu ekran akustyczny oraz z uwagi na liczne zjazdy do posesji i kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z widocznością przy wyjazdach z posesji na drogę zaniechano wykonania ekranów akustycznych.

Realizacja inwestycji obejmująca wymianę nawierzchni jezdni i poprawę geometrii drogi i skrzyżowań przełoży się na płynność ruchu kierowców, a tym samym na zmniejszenie oddziaływania wibroakustycznego na etapie eksploatacji drogi na terenach sąsiadujących z analizowanym odcinkiem drogi DK36.
Wyniki obliczeń zamieszczono na rysunkach w załączniku 2a i 2b – Mapa klimatu akustycznego.

W poniższych tabelach 6 i 7 zaprezentowano wyniki obliczeń poziomów dopuszczalnych hałasu w punktach receptorowych dla 2023 i 2033 roku dla wariantu 1 (SMA 11), oraz wariantu 2 (SMA 8). 
Analizując wyniki w przypadku wykonania nawierzchni z SMA 8 następuje znaczne polepszenie klimatu akustycznego wokół inwestycji w stosunku do nawierzchni wykonanej z SMA 11.


	
	Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
	





[bookmark: _Toc23164516]Tab.30 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych dla wariantów 1 (SMA 11) i 2 (SMA 8) dla 2023 r.
	Punkt
	Kondygnacja lub wysokość na terenem
	Kilometraż
	Odległość punktu od drogi
	Strona drogi
	Klasyfikacja akustyczna
	Źródło klasyfikacji akustycznej
	Poziom
	Rok 2023 SMA11
	Rok 2023 SMA8

	imisji
	
	
	
	
	
	
	dopuszczalny
	
	

	hałasu
	
	
	
	
	
	
	LAeqD
	LAeqN
	LAeqD
	LAeqN
	∆LAeqD
	∆LAeqN
	LAeqD
	LAeqN
	∆LAeqD
	∆LAeqN

	1
	1
	123+747
	38
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	59
	53,9
	---
	---
	56
	50,9
	---
	---

	2
	1
	123+762
	40
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	59
	53,8
	---
	---
	56
	50,8
	---
	---

	3
	1
	123+890
	32
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	61,2
	56
	0,2
	---
	58,2
	53
	---
	---

	3
	2
	123+890
	32
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	61,6
	56,5
	0,6
	0,5
	58,6
	53,5
	---
	---

	4
	1
	123+902
	34
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	60,8
	55,6
	---
	---
	57,8
	52,6
	---
	---

	4
	2
	123+902
	34
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	61,3
	56,1
	0,3
	0,1
	58,4
	53,2
	---
	---

	5
	1
	124+434
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	58
	---
	2
	60,1
	55
	---
	---

	5
	2
	124+434
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	58,2
	---
	2,2
	60,4
	55,2
	---
	---

	6
	1
	124+440
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2
	62,4
	57,2
	---
	1,2

	6
	2
	124+440
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3
	62,5
	57,3
	---
	1,3

	7
	1
	124+454
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,6
	55,4
	---
	---
	57,6
	52,4
	---
	---

	7
	2
	124+454
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	56
	---
	---
	58,1
	53
	---
	---

	8
	1
	124+528
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	57,2
	---
	1,2
	59,4
	54,2
	---
	---

	9
	1
	124+544
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62
	2,2
	6
	64,2
	59
	---
	3

	10
	1
	124+550
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	57,3
	---
	1,3
	59,4
	54,3
	---
	---

	11
	1
	124+604
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66
	60,8
	1
	4,8
	63
	57,8
	---
	1,8

	11
	2
	124+604
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,8
	0,9
	4,8
	62,9
	57,8
	---
	1,8

	12
	1
	124+612
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,8
	55,6
	---
	---
	57,8
	52,6
	---
	---

	12
	2
	124+612
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	56,2
	---
	0,2
	58,4
	53,2
	---
	---

	13
	1
	124+680
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,9
	---
	1,9
	60,1
	54,9
	---
	---

	14
	1
	124+686
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,2
	2,4
	6,2
	64,4
	59,2
	---
	3,2

	15
	1
	124+691
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,4
	---
	1,4
	59,6
	54,4
	---
	---

	16
	1
	124+729
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,9
	---
	1,9
	60,1
	54,9
	---
	---

	16
	2
	124+729
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	58,2
	---
	2,2
	60,4
	55,2
	---
	---

	17
	1
	124+735
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,6
	1,8
	5,6
	63,8
	58,6
	---
	2,6

	17
	2
	124+735
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,7
	58,6
	---
	2,6

	18
	1
	124+739
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,6
	56,4
	---
	0,4
	58,6
	53,4
	---
	---

	18
	2
	124+739
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,5
	---
	0,5
	58,8
	53,5
	---
	---

	19
	1
	124+761
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	61
	1,2
	5
	63,2
	58
	---
	2

	19
	2
	124+761
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	61
	1,2
	5
	63,2
	58
	---
	2

	20
	1
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,7
	---
	2,7
	61
	55,7
	---
	---

	20
	2
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,9
	---
	2,9
	61,2
	55,9
	---
	---

	20
	3
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	59
	---
	3
	61,3
	56
	---
	---

	21
	1
	125+109
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4
	62,1
	56,4
	---
	0,4

	22
	1
	125+118
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	57,8
	---
	1,8
	60,5
	54,8
	---
	---

	23
	1
	125+339
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,3
	---
	3,3
	62
	56,3
	---
	0,3

	23
	2
	125+339
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,9
	0,6
	3,9
	62,6
	56,9
	---
	0,9

	24
	1
	125+365
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64,1
	4,8
	8,1
	66,8
	61,1
	1,8
	5,1

	25
	1
	125+374
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,9
	---
	2,9
	61,6
	55,9
	---
	---

	26
	1
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,1
	---
	1,1
	59,3
	54,1
	---
	---

	26
	2
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	57,7
	---
	1,7
	59,9
	54,7
	---
	---

	26
	3
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,8
	---
	1,8
	60,1
	54,8
	---
	---

	27
	1
	127+500
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	59
	---
	3
	61,1
	56
	---
	---

	27
	2
	127+500
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59,3
	---
	3,3
	61,5
	56,3
	---
	0,3

	28
	1
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	28
	1
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	62,4
	2,6
	6,4
	64,6
	59,4
	---
	3,4

	28
	3
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9
	64,1
	58,9
	---
	2,9

	29
	1
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,6
	1,8
	5,6
	63,8
	58,6
	---
	2,6

	29
	2
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,7
	58,6
	---
	2,6

	29
	3
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2
	63,4
	58,2
	---
	2,2

	30
	1
	127+707
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2
	62,4
	57,2
	---
	1,2

	30
	2
	127+707
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3
	62,5
	57,3
	---
	1,3

	31
	1
	127+724
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,3
	2,4
	6,3
	64,4
	59,3
	---
	3,3

	32
	1
	127+772
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	33
	1
	127+853
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	60
	4,2
	4
	62,2
	57
	1,2
	1

	34
	1
	127+861
	23
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,4
	56,2
	0,4
	0,2
	58,4
	53,2
	---
	---

	35
	1
	128+052
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59
	---
	3
	61,2
	56
	---
	---

	35
	2
	128+052
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59,1
	---
	3,1
	61,2
	56,1
	---
	0,1

	36
	1
	128+061
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,2
	2,4
	6,2
	64,4
	59,2
	---
	3,2

	36
	2
	128+061
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62,1
	2,2
	6,1
	64,2
	59,1
	---
	3,1

	37
	1
	128+066
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,7
	---
	0,7
	58,8
	53,7
	---
	---

	37
	2
	128+066
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	56,9
	---
	0,9
	59,1
	53,9
	---
	---

	38
	1
	128+484
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	56,8
	---
	0,8
	59
	53,8
	---
	---

	38
	2
	128+484
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	57,7
	---
	1,7
	59,9
	54,7
	---
	---

	39
	1
	128+751
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,3
	56,1
	---
	0,1
	58,3
	53,1
	---
	---

	39
	2
	128+751
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,6
	---
	0,6
	58,8
	53,6
	---
	---

	40
	1
	128+759
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2
	62,4
	57,3
	---
	1,3

	40
	2
	128+759
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5
	62,7
	57,6
	---
	1,6

	41
	1
	128+765
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61
	55,9
	---
	---
	58,1
	53,1
	---
	---

	41
	2
	128+765
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,7
	---
	0,7
	58,9
	53,9
	---
	---

	42
	1
	128+820
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,4
	63
	6,4
	7
	66
	61,9
	5
	5,9

	43
	1
	128+828
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,9
	62,8
	6,9
	6,8
	65
	59,9
	4
	3,9

	44
	1
	128+834
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,3
	56,1
	0,3
	0,1
	58,3
	53,2
	---
	---

	45
	1
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	57
	---
	1
	59,1
	54
	---
	---

	45
	2
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	57,5
	---
	1,5
	59,7
	54,5
	---
	---

	45
	3
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,9
	---
	2,9
	61,1
	55,9
	---
	---

	46
	1
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,7
	0,9
	4,7
	62,9
	57,7
	---
	1,7

	46
	2
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9
	63,1
	57,9
	---
	1,9

	46
	3
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,7
	0,9
	4,7
	62,9
	57,7
	---
	1,7

	47
	1
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,9
	---
	---
	58,1
	52,9
	---
	---

	47
	2
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	56,3
	---
	0,3
	58,4
	53,3
	---
	---

	47
	3
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,9
	---
	1,9
	60,1
	55
	---
	---

	48
	1
	129+018
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,7
	55,5
	---
	---
	57,7
	52,5
	---
	---

	48
	2
	129+018
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,5
	56,3
	0,5
	0,3
	58,5
	53,3
	---
	---

	49
	1
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59
	---
	3
	61,5
	56
	---
	---

	49
	2
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,6
	---
	3,6
	62
	56,6
	---
	0,6

	49
	3
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,7
	0,2
	3,7
	62,2
	56,7
	---
	0,7

	50
	1
	129+475
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58,9
	---
	2,9
	61,4
	55,9
	---
	---

	51
	1
	129+480
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	62
	2,5
	6
	64,5
	59
	---
	3

	52
	1
	129+496
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,6
	4,1
	7,6
	66,1
	60,6
	1,1
	4,6

	52
	2
	129+496
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	63,7
	4,2
	7,7
	66,2
	60,8
	1,2
	4,8

	53
	1
	129+501
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,8
	---
	2,8
	61,3
	55,9
	---
	---

	53
	2
	129+501
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	59,3
	---
	3,3
	61,8
	56,4
	---
	0,4

	54
	1
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,9
	55,4
	---
	---
	57,9
	52,4
	---
	---

	54
	2
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,4
	---
	0,4
	58,9
	53,5
	---
	---

	54
	3
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,4
	---
	2,4
	60,9
	55,5
	---
	---

	55
	1
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,8
	---
	2,8
	61,3
	55,8
	---
	---

	55
	2
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,4
	---
	3,4
	61,9
	56,4
	---
	0,4

	55
	3
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,6
	0,1
	3,6
	62,1
	56,6
	---
	0,6

	56
	1
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59
	53,5
	---
	---
	56
	50,5
	---
	---

	56
	2
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,7
	54,2
	---
	---
	56,7
	51,2
	---
	---

	56
	3
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57,9
	---
	1,9
	60,4
	54,9
	---
	---

	57
	1
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61
	55,6
	---
	---
	58,1
	52,6
	---
	---

	57
	2
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,4
	---
	0,4
	58,9
	53,5
	---
	---

	57
	3
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	57,3
	---
	1,3
	59,8
	54,4
	---
	---

	58
	1
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,3
	55,8
	---
	---
	58,3
	52,8
	---
	---

	58
	2
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	56,7
	---
	0,7
	59,2
	53,8
	---
	---

	58
	3
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	57,4
	---
	1,4
	59,9
	54,5
	---
	---

	59
	1
	132+379
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	58,3
	---
	2,3
	60,5
	55,4
	---
	---

	59
	2
	132+379
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,7
	---
	2,7
	60,9
	55,7
	---
	---

	60
	1
	132+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	61,3
	1,5
	5,3
	63,5
	58,3
	---
	2,3

	60
	2
	132+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4
	63,6
	58,4
	---
	2,4

	61
	1
	132+411
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	56,4
	---
	0,4
	58,5
	53,4
	---
	---

	62
	1
	132+418
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6
	62,8
	57,6
	---
	1,6

	63
	1
	132+424
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	55,4
	---
	---
	57,5
	52,4
	---
	---

	64
	1
	132+446
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,9
	---
	---
	58,1
	52,9
	---
	---

	65
	1
	132+454
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59
	---
	3
	61,2
	56
	---
	---

	66
	1
	132+460
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	55,4
	---
	---
	57,5
	52,4
	---
	---

	67
	1
	132+470
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,9
	55,7
	---
	---
	57,9
	52,7
	---
	---

	67
	2
	132+470
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	56,5
	---
	0,5
	58,7
	53,5
	---
	---

	68
	1
	132+476
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	60,1
	0,3
	4,1
	62,3
	57,1
	---
	1,1

	68
	2
	132+476
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5
	62,6
	57,5
	---
	1,5

	69
	1
	132+507
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	62,3
	2,5
	6,3
	64,5
	59,3
	---
	3,3

	69
	2
	132+507
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,3
	2,4
	6,3
	64,4
	59,3
	---
	3,3

	70
	1
	132+542
	31
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	56
	---
	---
	58,2
	53,1
	---
	---

	71
	1
	132+566
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4
	63,6
	58,4
	---
	2,4

	72
	1
	132+763
	23
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,4
	56,1
	0,4
	0,1
	58,4
	53,1
	---
	---

	73
	1
	132+769
	17
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	60,4
	4,7
	4,4
	62,7
	57,4
	1,7
	1,4

	74
	1
	132+775
	22
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	57,2
	1,5
	1,2
	59,5
	54,3
	---
	---

	75
	1
	132+780
	31
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,2
	55
	---
	---
	57,3
	52,1
	---
	---

	76
	1
	134+395
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	57,6
	---
	1,6
	60,3
	54,6
	---
	---

	76
	2
	134+395
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,6
	---
	2,6
	61,3
	55,6
	---
	---

	77
	1
	134+418
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,4
	0,2
	3,4
	62,2
	56,4
	---
	0,4

	77
	2
	134+418
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	60,1
	0,8
	4,1
	62,8
	57,1
	---
	1,1

	78
	1
	134+879
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,2
	---
	1,2
	59,3
	54,2
	---
	---

	79
	1
	134+886
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	63
	3,2
	7
	65,2
	60
	0,2
	4

	80
	1
	134+899
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,8
	3
	6,8
	65
	59,9
	---
	3,9

	80
	2
	134+899
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,8
	---
	3,8

	81
	1
	134+943
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59,3
	---
	3,3
	61,5
	56,3
	---
	0,3

	82
	1
	134+948
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,6
	3,7
	7,6
	65,7
	60,6
	0,7
	4,6

	83
	1
	134+965
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,2
	4,3
	8,2
	66,3
	61,2
	1,3
	5,2

	83
	2
	134+965
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6

	84
	1
	134+974
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,2
	4,4
	8,2
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2

	85
	1
	134+991
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	86
	1
	135+023
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,9
	0,1
	3,9
	62,1
	56,9
	---
	0,9

	86
	2
	135+023
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,8
	---
	3,8
	62
	56,8
	---
	0,8

	87
	1
	135+029
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	64,8
	4,9
	8,8
	66,9
	61,8
	1,9
	5,8

	87
	2
	135+029
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,1
	4,3
	8,1
	66,3
	61,1
	1,3
	5,1

	88
	1
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	65
	5,2
	9
	67,2
	62
	2,2
	6

	88
	2
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,3
	4,4
	8,3
	66,4
	61,3
	1,4
	5,3

	88
	3
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	89
	1
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59
	---
	3
	61,2
	56
	---
	---

	89
	2
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59,1
	---
	3,1
	61,2
	56,1
	---
	0,1

	89
	3
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,7
	---
	3,7
	61,9
	56,8
	---
	0,8

	90
	1
	135+067
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,1
	61
	5,1
	5
	63,1
	58
	2,1
	2

	90
	2
	135+067
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	60,8
	5
	4,8
	63
	57,8
	2
	1,8

	91
	1
	135+071
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,2
	64
	8,2
	8
	66,2
	61
	5,2
	5

	91
	2
	135+071
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,8
	63,6
	7,8
	7,6
	65,8
	60,6
	4,8
	4,6

	92
	1
	135+088
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	64,5
	4,6
	8,5
	66,6
	61,5
	1,6
	5,5

	93
	1
	135+101
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	64,3
	4,5
	8,3
	66,5
	61,3
	1,5
	5,3

	94
	1
	135+106
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5
	62,6
	57,5
	---
	1,5

	95
	1
	135+228
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	59,2
	---
	3,2
	61,4
	56,2
	---
	0,2

	95
	2
	135+228
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59,3
	---
	3,3
	61,5
	56,3
	---
	0,3

	96
	1
	135+234
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,7
	3,8
	7,7
	65,8
	60,7
	0,8
	4,7

	96
	2
	135+234
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	97
	1
	135+268
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62,1
	2,2
	6,1
	64,2
	59,1
	---
	3,1

	97
	2
	135+268
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62
	2,2
	6
	64,2
	59
	---
	3

	98
	1
	135+278
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62
	2,2
	6
	64,2
	59
	---
	3

	98
	2
	135+278
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	62
	2,1
	6
	64,1
	59
	---
	3

	99
	1
	135+291
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	62,4
	2,5
	6,4
	64,5
	59,4
	---
	3,4

	99
	2
	135+291
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	62,3
	2,5
	6,3
	64,5
	59,3
	---
	3,3

	100
	1
	135+306
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	61,8
	2
	5,8
	64
	58,8
	---
	2,8

	100
	2
	135+306
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	61,8
	2
	5,8
	64
	58,8
	---
	2,8

	101
	1
	135+403
	22
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	62,3
	57,2
	1,3
	---
	59,4
	54,3
	---
	---

	101
	2
	135+403
	22
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	62,6
	57,5
	1,6
	---
	59,6
	54,6
	---
	---

	102
	1
	135+415
	15
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	66,2
	61
	5,2
	---
	63,2
	58
	2,2
	---

	102
	2
	135+415
	15
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	66,1
	61
	5,1
	---
	63,2
	58
	2,2
	---

	103
	1
	135+468
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,5
	2,7
	6,5
	64,7
	59,5
	---
	3,5

	104
	1
	135+509
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,6
	1,8
	5,6
	63,8
	58,6
	---
	2,6

	105
	1
	135+550
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4
	63,6
	58,4
	---
	2,4

	105
	2
	135+550
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4
	63,6
	58,5
	---
	2,5

	106
	1
	135+574
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,7
	0,9
	4,7
	62,9
	57,7
	---
	1,7

	107
	1
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	61,1
	1,2
	5,1
	63,2
	58,1
	---
	2,1

	107
	2
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	61,2
	1,3
	5,2
	63,3
	58,2
	---
	2,2

	107
	3
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9
	63,1
	57,9
	---
	1,9

	108
	1
	135+641
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9
	64,1
	58,9
	---
	2,9

	109
	1
	135+646
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	57,6
	---
	1,6
	59,8
	54,6
	---
	---

	110
	1
	135+709
	34
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	55,4
	---
	---
	57,5
	52,4
	---
	---

	110
	2
	135+709
	34
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,6
	56,5
	---
	0,5
	58,7
	53,6
	---
	---

	111
	1
	135+748
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	56,4
	---
	0,4
	58,5
	53,5
	---
	---

	111
	2
	135+748
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	57,4
	---
	1,4
	59,5
	54,4
	---
	---

	112
	1
	136+177
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,7
	---
	0,7
	58,8
	53,7
	---
	---

	113
	1
	136+184
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	61
	1,3
	5
	63,3
	58,1
	---
	2,1

	114
	1
	136+200
	31
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	56,9
	---
	0,9
	59,3
	54
	---
	---

	115
	1
	136+189
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,6
	---
	0,6
	58,9
	53,7
	---
	---

	116
	1
	136+571
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,4
	55,4
	---
	---
	57,6
	52,9
	---
	---

	116
	2
	136+571
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	56,9
	---
	0,9
	59,2
	54,3
	---
	---

	117
	1
	136+606
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	57,6
	---
	1,6
	59,7
	54,8
	---
	---

	117
	2
	136+606
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	58
	---
	2
	60,2
	55,2
	---
	---

	118
	1
	136+614
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	60,2
	0,3
	4,2
	62,3
	57,4
	---
	1,4

	118
	2
	136+614
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5
	62,6
	57,7
	---
	1,7

	119
	1
	136+680
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,4
	---
	1,4
	59,4
	54,8
	---
	---

	119
	2
	136+680
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	58,2
	---
	2,2
	60,2
	55,5
	---
	---

	120
	1
	136+741
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	58,5
	---
	2,5
	60,6
	55,7
	---
	---

	121
	1
	136+748
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	62,6
	2,6
	6,6
	64,7
	59,8
	---
	3,8

	122
	1
	136+775
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	63,3
	3,2
	7,3
	65,3
	60,6
	0,3
	4,6

	122
	2
	136+775
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	63
	2,9
	7
	65
	60,4
	---
	4,4

	123
	1
	136+799
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	62,8
	2,6
	6,8
	64,8
	60,2
	---
	4,2

	123
	2
	136+799
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,6
	2,4
	6,6
	64,6
	60
	---
	4

	124
	1
	136+966
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	59
	---
	3
	60,7
	57,2
	---
	1,2

	125
	1
	136+972
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	62,8
	1,8
	6,8
	64,4
	61,2
	---
	5,2

	126
	1
	136+982
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	62,8
	1,2
	6,8
	64,2
	61,6
	---
	5,6

	129
	1
	137+237
	27
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,8
	57,5
	0,8
	1,5
	59,2
	55,6
	---
	---

	130
	1
	137+246
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	57,7
	1,8
	1,7
	59,8
	54,7
	---
	---

	131
	1
	137+555
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,3
	---
	1,3
	59,4
	54,6
	---
	---

	131
	2
	137+555
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	57,9
	---
	1,9
	59,9
	55,2
	---
	---

	132
	1
	137+560
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2
	62,4
	57,2
	---
	1,2

	132
	2
	137+560
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5
	62,7
	57,5
	---
	1,5

	133
	1
	137+565
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,6
	---
	0,6
	58,8
	53,7
	---
	---

	133
	2
	137+565
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,2
	---
	1,2
	59,4
	54,3
	---
	---

	134
	1
	137+599
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,3
	56,1
	---
	0,1
	58,3
	53,2
	---
	---

	135
	1
	137+605
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59,4
	---
	3,4
	61,6
	56,4
	---
	0,4

	136
	1
	137+610
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60
	54,9
	---
	---
	57
	51,9
	---
	---

	137
	1
	137+855
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,8
	56,6
	0,8
	0,6
	58,8
	53,6
	---
	---

	137
	2
	137+855
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,4
	57,3
	1,4
	1,3
	59,4
	54,3
	---
	---

	138
	1
	137+888
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	57,7
	1,8
	1,7
	59,8
	54,8
	---
	---

	139
	1
	137+896
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	61,7
	5,8
	5,7
	63,8
	58,7
	2,8
	2,7

	140
	1
	137+946
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62
	56,9
	1
	0,9
	59
	54
	---
	---

	141
	1
	137+953
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,1
	62
	6,1
	6
	64,1
	59
	3,1
	3

	142
	1
	137+990
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,2
	62
	6,2
	6
	64,2
	59
	3,2
	3

	143
	1
	138+010
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,8
	2,9
	2,8
	60,9
	55,8
	---
	---

	143
	2
	138+010
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	59
	3,2
	3
	61,2
	56,1
	0,2
	0,1

	144
	1
	138+039
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,9
	61,8
	5,9
	5,8
	63,9
	58,8
	2,9
	2,8

	144
	2
	138+039
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67
	61,8
	6
	5,8
	64
	58,8
	3
	2,8

	145
	1
	138+108
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	57,2
	1,5
	1,2
	59,5
	54,2
	---
	---

	145
	2
	138+108
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	58
	2,3
	2
	60,3
	55
	---
	---

	146
	1
	139+399
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,5
	62,8
	7,5
	6,8
	65,5
	59,8
	4,5
	3,8

	147
	1
	139+408
	6
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,7
	66,9
	11,7
	10,9
	69,7
	63,9
	8,7
	7,9

	148
	1
	140+153
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,9
	---
	1,9
	60,7
	54,9
	---
	---

	148
	2
	140+153
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,3
	---
	2,3
	61
	55,3
	---
	---

	149
	1
	140+158
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	64,8
	5,5
	8,8
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8

	149
	2
	140+158
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	64,5
	5,2
	8,5
	67,2
	61,5
	2,2
	5,5

	150
	1
	140+165
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,3
	---
	2,3
	61
	55,3
	---
	---

	150
	2
	140+165
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,7
	---
	2,7
	61,5
	55,7
	---
	---

	151
	1
	140+419
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	58,9
	---
	2,9
	61,7
	55,9
	---
	---

	151
	2
	140+419
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,5
	0,3
	3,5
	62,3
	56,5
	---
	0,5

	152
	1
	140+567
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	58,4
	---
	2,4
	61,1
	55,4
	---
	---

	153
	1
	140+577
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	64,6
	5,3
	8,6
	67,3
	61,6
	2,3
	5,6

	154
	1
	140+614
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	64,2
	4,9
	8,2
	66,9
	61,2
	1,9
	5,2

	155
	1
	140+683
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	59,8
	0,5
	3,8
	62,5
	56,8
	---
	0,8

	156
	1
	140+690
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64
	4,8
	8
	66,8
	61
	1,8
	5

	157
	1
	140+697
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	158
	1
	140+726
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4
	62,1
	56,4
	---
	0,4

	159
	1
	140+732
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,9
	4,7
	7,9
	66,7
	60,9
	1,7
	4,9

	160
	1
	140+745
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	64,3
	5
	8,3
	67
	61,3
	2
	5,3

	161
	1
	140+753
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5
	63,3
	57,5
	---
	1,5

	162
	1
	140+771
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,6
	---
	2,6
	61,3
	55,6
	---
	---

	162
	2
	140+771
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	59
	---
	3
	61,7
	56
	---
	---

	163
	1
	140+816
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6
	62,3
	56,6
	---
	0,6

	163
	2
	140+816
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,9
	0,6
	3,9
	62,6
	56,9
	---
	0,9

	164
	1
	140+822
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	65,2
	5,9
	9,2
	67,9
	62,2
	2,9
	6,2

	164
	2
	140+822
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	65
	5,7
	9
	67,7
	62
	2,7
	6

	165
	1
	140+901
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	165
	2
	140+901
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	166
	1
	140+936
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	166
	2
	140+936
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	60,7
	1,5
	4,7
	63,5
	57,7
	---
	1,7

	167
	1
	140+942
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	65,2
	6
	9,2
	68
	62,2
	3
	6,2

	167
	2
	140+942
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	64,9
	5,6
	8,9
	67,6
	61,9
	2,6
	5,9

	168
	1
	140+952
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	65,4
	6,1
	9,4
	68,1
	62,4
	3,1
	6,4

	169
	1
	140+974
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,7
	6,4
	9,7
	68,4
	62,7
	3,4
	6,7

	170
	1
	141+020
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64
	4,8
	8
	66,8
	61
	1,8
	5

	171
	1
	141+047
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65
	5,8
	9
	67,8
	62
	2,8
	6

	172
	1
	141+069
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,9
	2,7
	5,9
	64,7
	58,9
	---
	2,9

	172
	2
	141+069
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	62,1
	2,8
	6,1
	64,8
	59,1
	---
	3,1

	173
	1
	141+097
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,2
	---
	3,2
	61,9
	56,2
	---
	0,2

	173
	2
	141+097
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,4
	0,2
	3,4
	62,2
	56,4
	---
	0,4

	174
	1
	141+104
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63,7
	4,4
	7,7
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7

	174
	2
	141+104
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63,6
	4,4
	7,6
	66,4
	60,6
	1,4
	4,6

	175
	1
	141+126
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,2
	---
	2,2
	60,9
	55,2
	---
	---

	175
	2
	141+126
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58,7
	---
	2,7
	61,4
	55,7
	---
	---

	176
	1
	141+150
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63,7
	4,4
	7,7
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7

	177
	1
	141+158
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6
	62,3
	56,6
	---
	0,6

	178
	1
	141+250
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	61,2
	1,9
	5,2
	63,9
	58,2
	---
	2,2

	178
	2
	141+250
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	61,5
	2,2
	5,5
	64,2
	58,5
	---
	2,5

	179
	1
	141+270
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61
	1,8
	5
	63,8
	58
	---
	2

	179
	2
	141+270
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,3
	2,1
	5,3
	64,1
	58,3
	---
	2,3

	180
	1
	141+379
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,8
	59
	---
	3
	61,8
	56
	---
	---

	180
	2
	141+379
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4
	62,1
	56,4
	---
	0,4

	181
	1
	141+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,3
	4,1
	7,3
	66,1
	60,3
	1,1
	4,3

	181
	2
	141+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,3
	4
	7,3
	66
	60,3
	1
	4,3

	182
	1
	141+414
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,5
	---
	2,5
	61,2
	55,5
	---
	---

	182
	2
	141+414
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	59
	---
	3
	61,7
	56
	---
	---

	183
	1
	141+445
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63,7
	4,4
	7,7
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7

	184
	1
	141+478
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63,6
	4,4
	7,6
	66,4
	60,6
	1,4
	4,6

	184
	2
	141+478
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	63,6
	4,3
	7,6
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	185
	1
	141+525
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,3
	4
	7,3
	66
	60,3
	1
	4,3

	185
	2
	141+525
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,4
	4,1
	7,4
	66,1
	60,4
	1,1
	4,4

	186
	1
	141+555
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,3
	4
	7,3
	66,1
	60,4
	1,1
	4,4

	186
	2
	141+555
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	63,5
	4,2
	7,5
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	187
	1
	141+576
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58
	---
	2
	60,8
	55,1
	---
	---

	187
	2
	141+576
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,5
	---
	2,5
	61,3
	55,6
	---
	---

	188
	1
	141+688
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,8
	---
	1,8
	60,6
	54,8
	---
	---

	188
	2
	141+688
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58,7
	---
	2,7
	61,5
	55,7
	---
	---

	189
	1
	141+681
	40
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,6
	53,9
	---
	---
	56,6
	50,9
	---
	---

	189
	2
	141+681
	40
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,4
	---
	---
	58,1
	52,4
	---
	---

	190
	1
	141+787
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	59,8
	4,4
	3,8
	62,6
	57,1
	1,6
	1,1

	190
	2
	141+787
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	60,2
	4,8
	4,2
	63
	57,5
	2
	1,5

	191
	1
	141+936
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,5
	53,8
	---
	---
	56,5
	50,8
	---
	---

	191
	2
	141+936
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	56,5
	---
	0,5
	59,3
	53,5
	---
	---

	192
	1
	141+991
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,5
	0,3
	3,5
	62,3
	56,5
	---
	0,5

	192
	2
	141+991
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	60
	0,7
	4
	62,7
	57
	---
	1

	193
	1
	141+999
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	64,6
	5,4
	8,6
	67,4
	61,6
	2,4
	5,6

	193
	2
	141+999
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	64,5
	5,2
	8,5
	67,2
	61,5
	2,2
	5,5

	194
	1
	142+008
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,9
	0,6
	3,9
	62,6
	56,9
	---
	0,9

	194
	2
	142+008
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	60
	0,7
	4
	62,7
	57
	---
	1

	195
	1
	142+039
	33
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	55,5
	---
	---
	58,2
	52,5
	---
	---

	195
	2
	142+039
	33
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	56,6
	---
	0,6
	59,3
	53,6
	---
	---

	196
	1
	142+048
	28
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,8
	---
	2,8
	61,5
	55,8
	---
	---

	196
	2
	142+048
	28
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5
	62,2
	56,5
	---
	0,5

	197
	1
	142+063
	23
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2
	62,9
	57,2
	---
	1,2

	198
	1
	142+073
	16
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	198
	2
	142+073
	16
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	60,8
	1,5
	4,8
	63,5
	57,8
	---
	1,8

	199
	1
	142+079
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	64,3
	5
	8,3
	67
	61,3
	2
	5,3

	199
	2
	142+079
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	64,2
	4,9
	8,2
	66,9
	61,2
	1,9
	5,2

	200
	1
	142+098
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,1
	3,8
	7,1
	65,8
	60,1
	0,8
	4,1

	201
	1
	142+115
	12
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	64,2
	4,9
	8,2
	66,9
	61,2
	1,9
	5,2

	202
	1
	142+130
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,8
	4,5
	7,8
	66,5
	60,8
	1,5
	4,8

	202
	2
	142+130
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,7
	4,5
	7,7
	66,5
	60,7
	1,5
	4,7

	203
	1
	142+143
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,7
	4,5
	7,7
	66,5
	60,7
	1,5
	4,7

	204
	1
	142+221
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	204
	2
	142+221
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	205
	1
	142+229
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	58,1
	---
	2,1
	60,8
	55,1
	---
	---

	205
	2
	142+229
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58,7
	---
	2,7
	61,4
	55,7
	---
	---

	206
	1
	142+333
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	55,5
	---
	---
	58,2
	52,5
	---
	---

	206
	2
	142+333
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	56,8
	---
	0,8
	59,6
	53,8
	---
	---

	207
	1
	142+342
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,5
	---
	2,5
	61,2
	55,5
	---
	---

	207
	2
	142+342
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5
	62,2
	56,5
	---
	0,5

	208
	1
	142+362
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	59,9
	4,7
	3,9
	62,7
	56,9
	1,7
	0,9

	208
	2
	142+362
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	60,5
	5,3
	4,5
	63,3
	57,5
	2,3
	1,5

	209
	1
	142+420
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,9
	54,2
	---
	---
	56,9
	51,2
	---
	---

	210
	1
	142+503
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58
	---
	2
	60,7
	55
	---
	---

	210
	2
	142+503
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,6
	---
	2,6
	61,3
	55,6
	---
	---

	211
	1
	142+510
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	62,1
	2,8
	6,1
	64,8
	59,1
	---
	3,1

	211
	2
	142+510
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	62,4
	3,1
	6,4
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4

	212
	1
	142+547
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,3
	3
	2,3
	61
	55,4
	---
	---

	212
	2
	142+547
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	58,9
	3,6
	2,9
	61,7
	56
	0,7
	---

	213
	1
	142+568
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,3
	3
	6,3
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4

	213
	2
	142+568
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6

	214
	1
	142+587
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,2
	2,9
	6,2
	65
	59,3
	---
	3,3

	214
	2
	142+587
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	62,4
	3,2
	6,4
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5

	215
	1
	142+619
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8
	64,5
	58,8
	---
	2,8

	215
	2
	142+619
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	62,1
	2,8
	6,1
	64,8
	59,1
	---
	3,1

	216
	1
	142+640
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	216
	2
	142+640
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,7
	60,9
	1,7
	4,9

	217
	1
	142+647
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,4
	0,2
	3,4
	62,2
	56,4
	---
	0,4

	217
	2
	142+647
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	59,8
	0,5
	3,8
	62,5
	56,8
	---
	0,8

	218
	1
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	56,5
	---
	0,5
	59,2
	53,5
	---
	---

	218
	2
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,2
	---
	2,2
	60,9
	55,2
	---
	---

	218
	3
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,5
	---
	2,5
	61,2
	55,5
	---
	---

	219
	1
	142+853
	20
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	58,8
	3,5
	2,8
	61,5
	55,8
	0,5
	---

	219
	2
	142+853
	20
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,3
	4
	3,3
	62
	56,3
	1
	0,3

	220
	1
	142+862
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,6
	62,9
	7,6
	6,9
	65,6
	59,9
	4,6
	3,9

	220
	2
	142+862
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,7
	63
	7,7
	7
	65,7
	60
	4,7
	4

	221
	1
	142+892
	35
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	57,6
	---
	1,6
	60,3
	54,6
	---
	---

	221
	2
	142+892
	35
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,1
	---
	2,1
	60,9
	55,1
	---
	---

	222
	1
	142+915
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,2
	2,9
	2,2
	60,9
	55,2
	---
	---

	223
	1
	142+924
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2
	63,9
	58,2
	2,9
	2,2

	224
	1
	142+954
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	60,6
	5,3
	4,6
	63,3
	57,6
	2,3
	1,6

	224
	2
	142+954
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,6
	60,9
	5,6
	4,9
	63,6
	57,9
	2,6
	1,9

	225
	1
	142+968
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	225
	2
	142+968
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70
	64,3
	9
	8,3
	67
	61,3
	6
	5,3

	226
	1
	142+973
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	58,9
	3,6
	2,9
	61,6
	55,9
	0,6
	---

	226
	2
	142+973
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	59,4
	4,2
	3,4
	62,2
	56,4
	1,2
	0,4

	227
	1
	143+017
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,1
	54,4
	---
	---
	57,1
	51,4
	---
	---

	227
	2
	143+017
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,1
	55,4
	0,1
	---
	58,1
	52,4
	---
	---

	228
	1
	143+024
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	59,1
	3,8
	3,1
	61,8
	56,1
	0,8
	0,1

	228
	2
	143+024
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	59,5
	4,2
	3,5
	62,2
	56,5
	1,2
	0,5

	229
	1
	143+061
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	64,8
	9,4
	8,8
	67,5
	61,8
	6,5
	5,8

	229
	2
	143+061
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	230
	1
	143+088
	26
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,2
	59,6
	4,2
	3,6
	62,3
	56,7
	1,3
	0,7

	230
	2
	143+088
	26
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,8
	60,1
	4,8
	4,1
	62,9
	57,3
	1,9
	1,3

	231
	1
	143+092
	35
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	59,3
	53,5
	---
	---
	56,3
	50,5
	---
	---

	231
	2
	143+092
	35
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,3
	55,6
	0,3
	---
	58,3
	52,6
	---
	---

	232
	1
	143+652
	19
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	65
	59,2
	---
	3,2
	62
	56,2
	---
	0,2

	232
	2
	143+652
	19
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5
	62,2
	56,5
	---
	0,5

	233
	1
	143+659
	14
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	68,9
	63,2
	3,9
	7,2
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2

	233
	2
	143+659
	14
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	68,9
	63,2
	3,9
	7,2
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2

	234
	1
	143+714
	15
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	67,2
	61,5
	2,2
	5,5
	64,2
	58,5
	---
	2,5

	235
	1
	143+719
	11
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	70,1
	64,4
	5,1
	8,4
	67,1
	61,4
	2,1
	5,4

	236
	1
	143+766
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	237
	1
	143+780
	16
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,8
	62,1
	6,8
	6,1
	64,8
	59,1
	3,8
	3,1

	237
	2
	143+780
	16
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68
	62,2
	7
	6,2
	65
	59,2
	4
	3,2

	238
	1
	143+809
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	239
	1
	143+849
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,9
	63,2
	7,9
	7,2
	65,9
	60,2
	4,9
	4,2

	239
	2
	143+849
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,9
	63,2
	7,9
	7,2
	65,9
	60,2
	4,9
	4,2

	240
	1
	143+871
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,7
	58,9
	3,7
	2,9
	61,7
	55,9
	0,7
	---

	240
	2
	143+871
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65
	59,3
	4
	3,3
	62
	56,3
	1
	0,3

	241
	1
	143+892
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69
	63,3
	8
	7,3
	66
	60,3
	5
	4,3

	241
	2
	143+892
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69
	63,3
	8
	7,3
	66
	60,3
	5
	4,3

	242
	1
	143+912
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69,1
	63,3
	8,1
	7,3
	66,1
	60,3
	5,1
	4,3

	242
	2
	143+912
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69,1
	63,3
	8,1
	7,3
	66,1
	60,3
	5,1
	4,3

	243
	1
	143+940
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69,5
	63,8
	8,5
	7,8
	66,5
	60,8
	5,5
	4,8

	243
	2
	143+940
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69,5
	63,7
	8,5
	7,7
	66,5
	60,7
	5,5
	4,7

	244
	1
	143+962
	17
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,8
	62,1
	6,8
	6,1
	64,8
	59,1
	3,8
	3,1

	244
	2
	143+962
	17
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68
	62,2
	7
	6,2
	65
	59,2
	4
	3,2

	245
	1
	143+985
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69
	63,3
	8
	7,3
	66
	60,3
	5
	4,3

	245
	2
	143+985
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69
	63,3
	8
	7,3
	66
	60,3
	5
	4,3

	246
	1
	144+048
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	247
	1
	144+065
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,2
	57,4
	2,2
	1,4
	60,2
	54,4
	---
	---

	247
	2
	144+065
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,8
	58,1
	2,8
	2,1
	60,8
	55,1
	---
	---

	248
	1
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2
	61,9
	56,2
	0,9
	0,2

	248
	2
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,4
	59,6
	4,4
	3,6
	62,4
	56,6
	1,4
	0,6

	248
	3
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,5
	59,7
	4,5
	3,7
	62,5
	56,7
	1,5
	0,7

	249
	1
	144+143
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,9
	59,1
	3,9
	3,1
	61,9
	56,1
	0,9
	0,1

	249
	2
	144+143
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,3
	59,6
	4,3
	3,6
	62,3
	56,6
	1,3
	0,6

	250
	1
	144+156
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,8
	59,1
	3,8
	3,1
	61,8
	56,1
	0,8
	0,1

	250
	2
	144+156
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,2
	59,5
	4,2
	3,5
	62,2
	56,5
	1,2
	0,5

	251
	1
	144+176
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,4
	64,6
	9,4
	8,6
	67,4
	61,6
	6,4
	5,6

	251
	2
	144+176
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	252
	1
	144+193
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,3
	58,5
	3,3
	2,5
	61,3
	55,5
	0,3
	---

	252
	2
	144+193
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,7
	59
	3,7
	3
	61,7
	56
	0,7
	---

	253
	1
	144+234
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,5
	64,7
	9,5
	8,7
	67,5
	61,7
	6,5
	5,7

	253
	2
	144+234
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	254
	1
	144+253
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,8
	58,1
	2,8
	2,1
	60,8
	55,1
	---
	---

	254
	2
	144+253
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,1
	58,4
	3,1
	2,4
	61,1
	55,4
	0,1
	---

	255
	1
	144+289
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	255
	2
	144+289
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,1
	64,3
	9,1
	8,3
	67,1
	61,3
	6,1
	5,3

	256
	1
	144+336
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	257
	1
	144+364
	12
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	258
	1
	144+414
	32
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64
	58,2
	3
	2,2
	61
	55,2
	---
	---

	258
	2
	144+414
	32
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	64,4
	58,7
	3,4
	2,7
	61,4
	55,7
	0,4
	---

	259
	1
	144+438
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	69,5
	63,7
	8,5
	7,7
	66,5
	60,7
	5,5
	4,7

	260
	1
	144+464
	34
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,1
	57,4
	2,1
	1,4
	60,1
	54,4
	---
	---

	260
	2
	144+464
	34
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,8
	58
	2,8
	2
	60,8
	55
	---
	---

	261
	1
	144+489
	18
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,7
	62
	6,7
	6
	64,7
	59
	3,7
	3

	261
	2
	144+489
	18
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2

	262
	1
	144+541
	16
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	68,3
	62,6
	3,3
	6,6
	65,4
	59,7
	0,4
	3,7

	262
	2
	144+541
	16
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	68,4
	62,7
	3,4
	6,7
	65,4
	59,7
	0,4
	3,7

	263
	1
	144+564
	21
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	66,2
	60,5
	1,2
	4,5
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	267
	1
	123+678
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,3
	56,1
	0,3
	0,1
	58,3
	53,1
	---
	---

	267
	2
	123+678
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	56,9
	1,1
	0,9
	59,1
	53,9
	---
	---

	268
	1
	123+683
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,4
	56,2
	0,4
	0,2
	58,4
	53,2
	---
	---

	268
	2
	123+683
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,9
	56,7
	0,9
	0,7
	58,9
	53,7
	---
	---

	269
	1
	123+719
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	57,3
	1,5
	1,3
	59,5
	54,3
	---
	---

	270
	1
	123+980
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	58,7
	---
	2,7
	60,9
	55,7
	---
	---

	271
	1
	123+987
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,8
	---
	2,8
	61
	55,8
	---
	---

	272
	1
	124+001
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	58,4
	---
	2,4
	60,6
	55,4
	---
	---

	272
	2
	124+001
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	58,7
	---
	2,7
	60,9
	55,7
	---
	---

	273
	1
	124+012
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	58,1
	---
	2,1
	60,3
	55,1
	---
	---

	273
	2
	124+012
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	58,3
	---
	2,3
	60,5
	55,4
	---
	---

	274
	1
	124+067
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,3
	54,2
	---
	---
	56,3
	51,2
	---
	---

	275
	1
	124+400
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61
	55,8
	---
	---
	58
	52,8
	---
	---

	276
	1
	124+725
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	56,9
	---
	0,9
	59
	53,9
	---
	---

	276
	2
	124+725
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,4
	---
	1,4
	59,6
	54,4
	---
	---

	277
	1
	124+734
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	57,8
	---
	1,8
	60
	54,8
	---
	---

	277
	2
	124+734
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58,5
	---
	2,5
	60,7
	55,5
	---
	---

	278
	1
	126+903
	51
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	54,7
	---
	---
	57,5
	51,7
	---
	---

	279
	1
	127+574
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	57
	---
	1
	59,2
	54
	---
	---

	279
	2
	127+574
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,9
	---
	1,9
	60,1
	54,9
	---
	---

	280
	1
	127+841
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,8
	---
	3,8
	62
	56,8
	---
	0,8

	280
	2
	127+841
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	60
	0,1
	4
	62,1
	57
	---
	1

	281
	1
	127+876
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,5
	1,6
	5,5
	63,6
	58,5
	---
	2,5

	282
	1
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,4
	0,5
	4,4

	282
	2
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	62,9
	3,1
	6,9
	65,1
	59,9
	0,1
	3,9

	282
	3
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,2
	2,4
	6,2
	64,4
	59,2
	---
	3,2

	283
	1
	128+700
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	56,8
	---
	0,8
	59
	53,8
	---
	---

	283
	2
	128+700
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	57,2
	---
	1,2
	59,3
	54,2
	---
	---

	284
	1
	128+709
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	61,3
	1,4
	5,3
	63,4
	58,3
	---
	2,3

	284
	2
	128+709
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2
	63,4
	58,2
	---
	2,2

	285
	1
	128+767
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,7
	0,8
	4,7

	285
	2
	128+767
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	63,2
	3,3
	7,2
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2

	286
	1
	128+841
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,8
	---
	3,8
	62
	56,9
	---
	0,9

	286
	2
	128+841
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,9
	0,1
	3,9
	62,1
	57
	---
	1

	287
	1
	128+857
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	287
	2
	128+857
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	62,5
	2,6
	6,5
	64,7
	59,5
	---
	3,5

	288
	1
	128+888
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,7
	---
	2,7
	60,9
	55,7
	---
	---

	288
	3
	128+888
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59
	---
	3
	61,2
	56
	---
	---

	289
	1
	128+923
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,8
	---
	2,8
	60,9
	55,8
	---
	---

	289
	2
	128+923
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,6
	2,7
	6,6
	64,7
	59,6
	---
	3,6

	290
	1
	128+972
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	62,3
	2,4
	6,3
	64,4
	59,3
	---
	3,3

	290
	2
	128+972
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	57,4
	---
	1,4
	59,5
	54,4
	---
	---

	291
	1
	128+990
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	57,8
	---
	1,8
	59,9
	54,8
	---
	---

	292
	1
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	62,1
	2,3
	6,1
	64,3
	59,1
	---
	3,1

	292
	2
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,9
	55,8
	---
	---
	57,9
	52,8
	---
	---

	292
	3
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	56,2
	---
	0,2
	58,4
	53,2
	---
	---

	293
	1
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	56,5
	---
	0,5
	58,7
	53,5
	---
	---

	293
	2
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	56,3
	---
	0,3
	58,5
	53,3
	---
	---

	293
	3
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,4
	---
	1,4
	59,6
	54,4
	---
	---

	294
	1
	130+398
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	57,6
	---
	1,6
	59,8
	54,7
	---
	---

	295
	1
	130+404
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	59,1
	---
	3,1
	61,6
	56,1
	---
	0,1

	296
	1
	130+411
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,4
	3,9
	7,4
	65,9
	60,4
	0,9
	4,4

	297
	1
	130+718
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,6
	0,1
	3,6
	62,1
	56,6
	---
	0,6

	297
	2
	130+718
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55,9
	---
	---
	58,4
	52,9
	---
	---

	298
	1
	130+724
	27
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	56,7
	---
	0,7
	59,2
	53,7
	---
	---

	298
	2
	130+724
	27
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	59,2
	---
	3,2
	61,7
	56,2
	---
	0,2

	299
	1
	130+730
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,9
	0,3
	3,9
	62,3
	56,9
	---
	0,9

	299
	2
	130+730
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,6
	---
	---
	58,1
	52,6
	---
	---

	300
	1
	130+835
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,4
	---
	0,4
	58,9
	53,4
	---
	---

	301
	1
	130+842
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,6
	0,1
	3,6
	62,1
	56,6
	---
	0,6

	302
	1
	130+849
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	62,9
	3,4
	6,9
	65,4
	59,9
	0,4
	3,9

	303
	1
	130+876
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,8
	---
	2,8
	61,3
	55,8
	---
	---

	304
	1
	130+883
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,5
	---
	3,5
	62
	56,5
	---
	0,5

	305
	1
	130+906
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,2
	3,7
	7,2
	65,7
	60,2
	0,7
	4,2

	305
	2
	130+906
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,4
	2,9
	6,4
	64,9
	59,4
	---
	3,4

	306
	1
	130+910
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,4
	2,9
	6,4
	64,9
	59,4
	---
	3,4

	306
	2
	130+910
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	56,6
	---
	0,6
	59,1
	53,6
	---
	---

	307
	1
	130+944
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,1
	---
	1,1
	59,6
	54,1
	---
	---

	308
	1
	130+951
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	60,7
	1,2
	4,7
	63,2
	57,7
	---
	1,7

	309
	1
	130+958
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	65
	5,5
	9
	67,5
	62
	2,5
	6

	310
	1
	131+150
	35
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,4
	0,9
	4,4
	62,9
	57,4
	---
	1,4

	311
	1
	131+157
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61
	55,5
	---
	---
	58
	52,5
	---
	---

	312
	1
	131+162
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57,9
	---
	1,9
	60,4
	54,9
	---
	---

	313
	1
	131+386
	52
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,1
	53,6
	---
	---
	56,1
	50,6
	---
	---

	314
	1
	132+322
	40
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	54,6
	---
	---
	57,1
	51,6
	---
	---

	314
	2
	132+322
	40
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	54,8
	---
	---
	57,1
	51,8
	---
	---

	315
	1
	132+449
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	56,4
	---
	0,4
	58,8
	53,4
	---
	---

	315
	2
	132+449
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	54,9
	---
	---
	57,1
	51,9
	---
	---

	316
	1
	132+456
	22
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	56
	---
	---
	58,2
	53
	---
	---

	316
	2
	132+456
	22
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58,6
	---
	2,6
	60,7
	55,6
	---
	---

	317
	1
	132+462
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	59,2
	---
	3,2
	61,3
	56,2
	---
	0,2

	317
	2
	132+462
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,7
	54,6
	---
	---
	56,7
	51,6
	---
	---

	318
	1
	132+533
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,6
	55,5
	---
	---
	57,6
	52,5
	---
	---

	319
	1
	132+539
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,7
	---
	0,7
	58,9
	53,8
	---
	---

	320
	1
	132+550
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66
	60,9
	1
	4,9
	63
	57,9
	---
	1,9

	321
	1
	134+394
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	56,4
	0,6
	0,4
	58,6
	53,5
	---
	---

	321
	2
	134+394
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61
	55,3
	---
	---
	58
	52,3
	---
	---

	322
	1
	134+401
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,8
	56,1
	0,8
	0,1
	58,8
	53,1
	---
	---

	322
	2
	134+401
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,3
	4
	3,3
	62
	56,3
	1
	0,3

	323
	1
	134+408
	35
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,5
	59,8
	4,5
	3,8
	62,5
	56,8
	1,5
	0,8

	323
	2
	134+408
	35
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,8
	55,1
	---
	---
	57,8
	52,1
	---
	---

	324
	1
	134+435
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	55,9
	0,6
	---
	58,6
	52,9
	---
	---

	325
	1
	134+441
	31
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,5
	59,8
	4,5
	3,8
	62,5
	56,8
	1,5
	0,8

	326
	1
	134+860
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,3
	---
	---
	58,1
	52,4
	---
	---

	326
	2
	134+860
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	58,6
	---
	2,6
	60,8
	55,6
	---
	---

	327
	1
	134+867
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,7
	---
	2,7
	60,9
	55,7
	---
	---

	327
	2
	134+867
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,7
	3,8
	7,7
	65,8
	60,7
	0,8
	4,7

	328
	1
	134+889
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	63,2
	3,4
	7,2
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2

	329
	1
	134+924
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	64
	4,2
	8
	66,2
	61,1
	1,2
	5,1

	329
	2
	134+924
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	330
	1
	134+941
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,5
	3,7
	7,5
	65,7
	60,6
	0,7
	4,6

	330
	2
	134+941
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	59,3
	---
	3,3
	61,5
	56,3
	---
	0,3

	331
	1
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	59,5
	---
	3,5
	61,6
	56,5
	---
	0,5

	331
	2
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	58,9
	---
	2,9
	61,1
	55,9
	---
	---

	331
	3
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	59
	---
	3
	61,1
	56
	---
	---

	332
	1
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,8
	59,6
	---
	3,6
	61,8
	56,6
	---
	0,6

	332
	2
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	332
	3
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	63,1
	3,3
	7,1
	65,3
	60,1
	0,3
	4,1

	333
	1
	134+996
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,6
	2,7
	6,6
	64,7
	59,6
	---
	3,6

	334
	1
	135+026
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	63,2
	3,4
	7,2
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2

	334
	2
	135+026
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,8
	3
	6,8
	65
	59,8
	---
	3,8

	335
	1
	135+042
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	62,6
	2,8
	6,6
	64,8
	59,6
	---
	3,6

	336
	1
	135+063
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	62,4
	2,6
	6,4
	64,6
	59,4
	---
	3,4

	336
	2
	135+063
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	64
	4,1
	8
	66,1
	61
	1,1
	5

	337
	1
	135+078
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,5
	3,6
	7,5
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5

	338
	1
	135+088
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	64
	4,1
	8
	66,1
	61
	1,1
	5

	339
	1
	135+105
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69
	63,8
	8
	7,8
	66
	60,8
	5
	4,8

	339
	2
	135+105
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,3
	62,1
	6,3
	6,1
	64,3
	59,1
	3,3
	3,1

	340
	1
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,2
	62
	6,2
	6
	64,2
	59
	3,2
	3

	340
	2
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	64,1
	8,3
	8,1
	66,3
	61,1
	5,3
	5,1

	340
	3
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,7
	63,6
	7,7
	7,6
	65,7
	60,6
	4,7
	4,6

	341
	1
	135+149
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,8
	3
	6,8
	65
	59,8
	---
	3,8

	342
	1
	135+164
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	63,1
	3,3
	7,1
	65,3
	60,1
	0,3
	4,1

	343
	1
	135+177
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	63,2
	3,4
	7,2
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2

	343
	2
	135+177
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	64,5
	4,6
	8,5
	66,6
	61,5
	1,6
	5,5

	344
	1
	135+189
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,7
	3,9
	7,7
	65,9
	60,7
	0,9
	4,7

	344
	2
	135+189
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	61,8
	1,9
	5,8
	63,9
	58,8
	---
	2,8

	345
	1
	135+206
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,6
	1,8
	5,6
	63,8
	58,6
	---
	2,6

	345
	2
	135+206
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	62,1
	2,3
	6,1
	64,3
	59,1
	---
	3,1

	346
	1
	135+243
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9
	64,1
	58,9
	---
	2,9

	347
	1
	135+277
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,7
	---
	3,7
	61,9
	56,7
	---
	0,7

	347
	2
	135+277
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9
	64,1
	58,9
	---
	2,9

	348
	1
	135+290
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	61,8
	2
	5,8
	64
	58,8
	---
	2,8

	348
	2
	135+290
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,1
	4,3
	8,1
	66,3
	61,1
	1,3
	5,1

	349
	1
	135+314
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,5
	3,7
	7,5
	65,7
	60,5
	0,7
	4,5

	349
	2
	135+314
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,1
	4,3
	8,1
	66,3
	61,1
	1,3
	5,1

	350
	1
	135+328
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,5
	3,7
	7,5
	65,7
	60,6
	0,7
	4,6

	351
	1
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,1
	4,3
	8,1
	66,3
	61,1
	1,3
	5,1

	351
	1
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,2
	4,4
	8,2
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2

	351
	2
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,7
	0,8
	4,7

	351
	3
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,8
	3
	6,8
	65
	59,9
	---
	3,9

	352
	1
	135+379
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,7
	58,6
	---
	2,6

	352
	2
	135+379
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,8
	58,7
	---
	2,7

	353
	1
	135+477
	32
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	60,9
	55,8
	---
	---
	57,9
	52,8
	---
	---

	354
	1
	135+579
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,5
	1,6
	5,5
	63,6
	58,5
	---
	2,5

	354
	2
	135+579
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	61,5
	1,6
	5,5
	63,6
	58,5
	---
	2,5

	355
	1
	135+521
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,4
	54,3
	---
	---
	56,4
	51,3
	---
	---

	355
	2
	135+521
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,9
	---
	---
	58,1
	52,9
	---
	---

	356
	1
	135+679
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	59
	---
	3
	61,2
	56
	---
	---

	356
	2
	135+679
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	59,4
	---
	3,4
	61,6
	56,4
	---
	0,4

	357
	1
	135+724
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	56,5
	---
	0,5
	58,7
	53,5
	---
	---

	357
	2
	135+724
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	57,3
	---
	1,3
	59,5
	54,3
	---
	---

	358
	1
	135+755
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	56,5
	---
	0,5
	58,7
	53,5
	---
	---

	359
	1
	135+886
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,5
	---
	1,5
	59,6
	54,5
	---
	---

	359
	2
	135+886
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,9
	---
	1,9
	60,1
	54,9
	---
	---

	360
	1
	135+921
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	57,6
	---
	1,6
	59,8
	54,6
	---
	---

	360
	2
	135+921
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	58
	---
	2
	60,2
	55
	---
	---

	361
	1
	135+947
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	62,3
	2,5
	6,3
	64,5
	59,3
	---
	3,3

	362
	1
	135+976
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	61,8
	1,9
	5,8
	63,9
	58,8
	---
	2,8

	363
	1
	135+996
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,7
	1,8
	5,7
	63,8
	58,7
	---
	2,7

	363
	2
	135+996
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,6
	1,8
	5,6
	63,8
	58,6
	---
	2,6

	364
	1
	136+054
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	60,1
	0,2
	4,1
	62,2
	57,1
	---
	1,1

	364
	2
	136+054
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2
	62,4
	57,3
	---
	1,3

	365
	1
	136+061
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	56,4
	---
	0,4
	58,5
	53,4
	---
	---

	365
	2
	136+061
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	56,9
	---
	0,9
	59
	54
	---
	---

	366
	1
	136+177
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	57,8
	---
	1,8
	60
	54,9
	---
	---

	367
	1
	136+183
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	61,7
	2
	5,7
	64
	58,8
	---
	2,8

	368
	1
	136+189
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,6
	---
	2,6
	61
	55,7
	---
	---

	369
	1
	136+693
	36
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,6
	55,5
	---
	---
	57,6
	52,6
	---
	---

	370
	1
	136+738
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	57,4
	1,5
	1,4
	59,5
	54,6
	---
	---

	370
	2
	136+738
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,2
	58,2
	2,2
	2,2
	60,3
	55,4
	---
	---

	371
	1
	136+759
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,2
	58,1
	2,2
	2,1
	60,2
	55,3
	---
	---

	371
	2
	136+759
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,8
	2,9
	2,8
	60,9
	56
	---
	---

	372
	1
	136+840
	15
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	60,5
	4,7
	4,5
	62,7
	57,5
	1,7
	1,5

	373
	1
	136+848
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	58,9
	1,9
	2,9
	60,5
	57,3
	---
	1,3

	375
	1
	137+150
	38
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,9
	58,1
	0,9
	2,1
	59,6
	56,6
	---
	0,6

	375
	2
	137+150
	38
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	59
	1,8
	3
	60,5
	57,5
	---
	1,5

	376
	1
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	58,7
	1,9
	2,7
	60,4
	56,9
	---
	0,9

	376
	2
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	59,4
	2,5
	3,4
	61,1
	57,7
	0,1
	1,7

	376
	3
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	59,6
	2,6
	3,6
	61,2
	57,9
	0,2
	1,9

	377
	1
	137+171
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,2
	58,9
	2,2
	2,9
	60,6
	57
	---
	1

	377
	2
	137+171
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,7
	59,6
	2,7
	3,6
	61,2
	57,8
	0,2
	1,8

	378
	1
	137+185
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	59,6
	3
	3,6
	61,4
	57,5
	0,4
	1,5

	379
	1
	137+193
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	63,2
	7,1
	7,2
	65,2
	60,7
	4,2
	4,7

	380
	1
	137+200
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	58,7
	2,5
	2,7
	60,7
	56,2
	---
	0,2

	381
	1
	137+241
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	58,1
	1,7
	2,1
	60
	55,9
	---
	---

	381
	2
	137+241
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	58,5
	2,1
	2,5
	60,4
	56,3
	---
	0,3

	382
	1
	137+248
	13
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	61,9
	5,8
	5,9
	64
	59,2
	3
	3,2

	382
	2
	137+248
	13
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,9
	62
	5,9
	6
	64
	59,4
	3
	3,4

	383
	1
	137+254
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	57,1
	1,1
	1,1
	59,2
	54,3
	---
	---

	383
	2
	137+254
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,3
	57,3
	1,3
	1,3
	59,4
	54,6
	---
	---

	384
	1
	137+274
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,1
	62,1
	6,1
	6,1
	64,2
	59,4
	3,2
	3,4

	384
	2
	137+274
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,1
	62,1
	6,1
	6,1
	64,2
	59,4
	3,2
	3,4

	385
	1
	137+282
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	57,7
	1,8
	1,7
	59,8
	54,8
	---
	---

	385
	2
	137+282
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,2
	58,1
	2,2
	2,1
	60,2
	55,2
	---
	---

	386
	1
	137+320
	34
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,2
	55,4
	---
	---
	57,4
	52,9
	---
	---

	386
	2
	137+320
	34
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	56,7
	---
	0,7
	58,7
	54,2
	---
	---

	387
	1
	137+401
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	57
	---
	1
	59,1
	54,2
	---
	---

	387
	2
	137+401
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	57,4
	---
	1,4
	59,5
	54,6
	---
	---

	388
	1
	137+408
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,7
	58,7
	---
	2,7

	388
	2
	137+408
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,7
	1,8
	5,7
	63,8
	58,8
	---
	2,8

	389
	1
	137+415
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	57,1
	---
	1,1
	59,3
	54,3
	---
	---

	389
	2
	137+415
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	57,4
	---
	1,4
	59,6
	54,7
	---
	---

	390
	1
	137+503
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,5
	55,5
	---
	---
	57,6
	52,8
	---
	---

	390
	2
	137+503
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,2
	56,3
	0,2
	0,3
	58,4
	53,6
	---
	---

	391
	1
	137+509
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,9
	4
	3,9
	62,1
	57
	1,1
	1

	391
	2
	137+509
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	60,3
	4,4
	4,3
	62,5
	57,5
	1,5
	1,5

	392
	1
	137+542
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,5
	60,4
	4,5
	4,4
	62,5
	57,4
	1,5
	1,4

	392
	2
	137+542
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	60,7
	4,8
	4,7
	62,8
	57,8
	1,8
	1,8

	393
	1
	137+566
	22
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	58,5
	2,6
	2,5
	60,6
	55,6
	---
	---

	393
	2
	137+566
	22
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	59,1
	3,2
	3,1
	61,2
	56,2
	0,2
	0,2

	394
	1
	137+637
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	59,7
	3,8
	3,7
	61,8
	56,7
	0,8
	0,7

	395
	1
	137+715
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,5
	3,6
	3,5
	61,7
	56,6
	0,7
	0,6

	395
	2
	137+715
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,9
	59,8
	3,9
	3,8
	61,9
	57
	0,9
	1

	396
	1
	137+735
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,3
	57,3
	1,3
	1,3
	59,4
	54,4
	---
	---

	396
	2
	137+735
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	57,8
	1,8
	1,8
	59,9
	55
	---
	---

	397
	1
	137+790
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,4
	58,3
	2,4
	2,3
	60,4
	55,4
	---
	---

	398
	1
	137+822
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	59,7
	3,8
	3,7
	61,8
	56,8
	0,8
	0,8

	399
	1
	137+867
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,8
	4
	3,8
	62
	56,9
	1
	0,9

	399
	2
	137+867
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	60,1
	4,2
	4,1
	62,2
	57,2
	1,2
	1,2

	400
	1
	137+893
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	60
	4,2
	4
	62,2
	57,1
	1,2
	1,1

	401
	1
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	57,6
	1,7
	1,6
	59,8
	54,7
	---
	---

	401
	2
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	58,2
	2,3
	2,2
	60,4
	55,3
	---
	---

	401
	3
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,4
	58,3
	2,4
	2,3
	60,4
	55,4
	---
	---

	402
	1
	137+996
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	57,6
	1,7
	1,6
	59,7
	54,6
	---
	---

	402
	2
	137+996
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,2
	58,1
	2,2
	2,1
	60,2
	55,2
	---
	---

	403
	1
	138+022
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	60,2
	4,4
	4,2
	62,4
	57,3
	1,4
	1,3

	403
	2
	138+022
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,6
	60,4
	4,6
	4,4
	62,6
	57,5
	1,6
	1,5

	404
	1
	138+068
	23
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,8
	3
	2,8
	61
	55,8
	---
	---

	405
	1
	138+121
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	60,1
	4,4
	4,1
	62,4
	57,1
	1,4
	1,1

	406
	1
	138+127
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,7
	56,2
	0,7
	0,2
	58,7
	53,3
	---
	---

	407
	1
	140+456
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	57,7
	2,5
	1,7
	60,5
	54,7
	---
	---

	407
	2
	140+456
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,3
	3
	2,3
	61
	55,3
	---
	---

	408
	1
	140+463
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,9
	62,1
	6,9
	6,1
	64,9
	59,1
	3,9
	3,1

	408
	2
	140+463
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	62,3
	7,1
	6,3
	65,1
	59,3
	4,1
	3,3

	409
	1
	140+469
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	56,8
	1,5
	0,8
	59,5
	53,8
	---
	---

	409
	2
	140+469
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	57,6
	2,3
	1,6
	60,3
	54,6
	---
	---

	410
	1
	140+545
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	64,6
	5,3
	8,6
	67,3
	61,6
	2,3
	5,6

	410
	2
	140+545
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	64,3
	5,1
	8,3
	67,1
	61,3
	2,1
	5,3

	411
	1
	140+537
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	60,3
	1,1
	4,3
	63,1
	57,3
	---
	1,3

	411
	2
	140+537
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	60,5
	1,2
	4,5
	63,2
	57,5
	---
	1,5

	412
	1
	140+600
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,2
	4
	3,2
	62
	56,2
	1
	0,2

	412
	2
	140+600
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,6
	59,9
	4,6
	3,9
	62,6
	56,9
	1,6
	0,9

	413
	1
	140+619
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	58,8
	3,5
	2,8
	61,5
	55,8
	0,5
	---

	413
	2
	140+619
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	59,7
	4,4
	3,7
	62,4
	56,7
	1,4
	0,7

	414
	1
	140+661
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	58,4
	3,2
	2,4
	61,2
	55,4
	0,2
	---

	414
	2
	140+661
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,3
	59,6
	4,3
	3,6
	62,3
	56,6
	1,3
	0,6

	415
	1
	140+733
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,1
	58,3
	3,1
	2,3
	61,1
	55,3
	0,1
	---

	415
	2
	140+733
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	59
	3,8
	3
	61,8
	56
	0,8
	---

	416
	1
	140+747
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	60,1
	4,8
	4,1
	62,8
	57,1
	1,8
	1,1

	417
	1
	140+755
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70
	64,3
	9
	8,3
	67
	61,3
	6
	5,3

	418
	1
	140+762
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	59,3
	4
	3,3
	62
	56,3
	1
	0,3

	419
	1
	140+786
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	57,8
	2,5
	1,8
	60,5
	54,8
	---
	---

	419
	2
	140+786
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,1
	58,4
	3,1
	2,4
	61,1
	55,4
	0,1
	---

	420
	1
	140+819
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	60
	4,8
	4
	62,8
	57
	1,8
	1

	420
	2
	140+819
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	60,3
	5
	4,3
	63
	57,3
	2
	1,3

	421
	1
	140+827
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,5
	64,8
	9,5
	8,8
	67,5
	61,8
	6,5
	5,8

	421
	2
	140+827
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	64,6
	9,4
	8,6
	67,4
	61,6
	6,4
	5,6

	422
	1
	140+842
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,7
	61
	5,7
	5
	63,7
	58
	2,7
	2

	423
	1
	140+864
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,6
	63,9
	8,6
	7,9
	66,6
	60,9
	5,6
	4,9

	423
	2
	140+864
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,6
	63,8
	8,6
	7,8
	66,6
	60,8
	5,6
	4,8

	424
	1
	140+895
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	425
	1
	140+931
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7
	67,4
	61,7
	6,4
	5,7

	426
	1
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,2
	3,9
	7,2
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2

	426
	2
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,3
	4
	7,3
	66
	60,3
	1
	4,3

	426
	3
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,1
	3,9
	7,1
	65,9
	60,1
	0,9
	4,1

	427
	1
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	58,5
	---
	2,5
	61,3
	55,5
	---
	---

	427
	2
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,8
	59,1
	---
	3,1
	61,8
	56,1
	---
	0,1

	427
	3
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	60,7
	1,5
	4,7
	63,5
	57,7
	---
	1,7

	428
	1
	141+083
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,4
	56,7
	1,4
	0,7
	59,4
	53,7
	---
	---

	428
	2
	141+083
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,4
	57,7
	2,4
	1,7
	60,4
	54,7
	---
	---

	429
	1
	141+092
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	62,3
	7,1
	6,3
	65,1
	59,3
	4,1
	3,3

	429
	2
	141+092
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	62,7
	7,4
	6,7
	65,4
	59,7
	4,4
	3,7

	430
	1
	141+109
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	57,4
	2,1
	1,4
	60,1
	54,4
	---
	---

	430
	2
	141+109
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,3
	3
	2,3
	61
	55,3
	---
	---

	431
	1
	141+125
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	57,9
	2,6
	1,9
	60,6
	54,9
	---
	---

	431
	2
	141+125
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	58,6
	3,4
	2,6
	61,4
	55,6
	0,4
	---

	432
	1
	141+176
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	433
	1
	141+182
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,8
	4,6
	7,8
	66,6
	60,8
	1,6
	4,8

	434
	1
	141+215
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	59,1
	---
	3,1
	61,9
	56,1
	---
	0,1

	434
	2
	141+215
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5
	62,2
	56,5
	---
	0,5

	435
	1
	141+228
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,3
	4
	7,3
	66
	60,3
	1
	4,3

	435
	2
	141+228
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,4
	4,1
	7,4
	66,1
	60,4
	1,1
	4,4

	436
	1
	141+352
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,8
	0,6
	3,8
	62,6
	56,8
	---
	0,8

	437
	1
	141+358
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,9
	4,7
	7,9
	66,7
	60,9
	1,7
	4,9

	438
	1
	141+375
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5
	65,2
	59,5
	0,2
	3,5

	439
	1
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63
	3,7
	7
	65,7
	60
	0,7
	4

	439
	2
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,1
	3,8
	7,1
	65,8
	60,1
	0,8
	4,1

	439
	3
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	62,8
	3,5
	6,8
	65,5
	59,8
	0,5
	3,8

	440
	1
	141+440
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4
	62,1
	56,4
	---
	0,4

	440
	2
	141+440
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,9
	0,6
	3,9
	62,6
	56,9
	---
	0,9

	441
	1
	141+464
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	442
	1
	141+473
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	65,5
	6,3
	9,5
	68,3
	62,5
	3,3
	6,5

	443
	1
	141+481
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	444
	1
	141+530
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,2
	56,5
	1,2
	0,5
	59,2
	53,5
	---
	---

	444
	2
	141+530
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63
	57,3
	2
	1,3
	60
	54,4
	---
	---

	445
	1
	141+537
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	60,6
	5
	4,6
	63,6
	58,3
	2,6
	2,3

	445
	2
	141+537
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,4
	60,9
	5,4
	4,9
	63,9
	58,6
	2,9
	2,6

	446
	1
	141+556
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	64,2
	4,5
	8,2
	67,3
	62,2
	2,3
	6,2

	447
	1
	141+563
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,2
	67,5
	8,2
	11,5
	70,3
	64,6
	5,3
	8,6

	448
	1
	141+570
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	62,6
	3,3
	6,6
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6

	449
	1
	141+579
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	59,7
	0,4
	3,7
	62,5
	56,8
	---
	0,8

	449
	2
	141+579
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2
	63
	57,3
	---
	1,3

	450
	1
	141+625
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	60,4
	1,1
	4,4
	63,1
	57,4
	---
	1,4

	450
	2
	141+625
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	451
	1
	141+632
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64,1
	4,8
	8,1
	66,8
	61,1
	1,8
	5,1

	451
	2
	141+632
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	452
	1
	141+653
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	63,6
	4,3
	7,6
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	452
	2
	141+653
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	63,6
	4,3
	7,6
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	453
	1
	141+661
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	59
	---
	3
	61,7
	56
	---
	---

	453
	2
	141+661
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,2
	---
	3,2
	62
	56,2
	---
	0,2

	454
	1
	141+699
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,8
	58
	2,8
	2
	60,8
	55
	---
	---

	454
	2
	141+699
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	58,7
	3,5
	2,7
	61,5
	55,7
	0,5
	---

	455
	1
	141+744
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55,6
	---
	---
	58,4
	52,6
	---
	---

	455
	2
	141+744
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	56,4
	---
	0,4
	59,1
	53,4
	---
	---

	456
	1
	141+753
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66
	60,3
	1
	4,3
	63
	57,3
	---
	1,3

	456
	2
	141+753
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	457
	1
	141+766
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8
	64,5
	58,8
	---
	2,8

	458
	1
	141+776
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	65,3
	6
	9,3
	68
	62,3
	3
	6,3

	459
	1
	141+785
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,4
	57,8
	---
	1,8

	460
	1
	141+802
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58
	---
	2
	60,8
	55,1
	---
	---

	460
	2
	141+802
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,5
	---
	2,5
	61,3
	55,6
	---
	---

	461
	1
	141+792
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	57,4
	---
	1,4
	60,1
	54,5
	---
	---

	461
	2
	141+792
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,9
	---
	1,9
	60,7
	55
	---
	---

	462
	1
	141+820
	49
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,8
	55,1
	---
	---
	57,9
	52,2
	---
	---

	463
	1
	141+850
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	58,3
	---
	2,3
	61
	55,3
	---
	---

	463
	2
	141+850
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,9
	---
	2,9
	61,6
	55,9
	---
	---

	464
	1
	141+871
	42
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	56
	---
	---
	58,7
	53
	---
	---

	465
	1
	141+948
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	466
	1
	141+953
	15
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,1
	60,3
	5,1
	4,3
	63,1
	57,3
	2,1
	1,3

	467
	1
	141+968
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	60
	4,8
	4
	62,8
	57
	1,8
	1

	468
	1
	141+975
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,5
	63,8
	8,5
	7,8
	66,5
	60,8
	5,5
	4,8

	469
	1
	141+981
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	59,9
	4,7
	3,9
	62,7
	56,9
	1,7
	0,9

	470
	1
	142+015
	31
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	55,4
	---
	---
	58,1
	52,4
	---
	---

	470
	2
	142+015
	31
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56,7
	---
	0,7
	59,4
	53,7
	---
	---

	471
	1
	142+022
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6
	62,3
	56,6
	---
	0,6

	471
	2
	142+022
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	472
	1
	142+031
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	56,2
	---
	0,2
	59
	53,2
	---
	---

	472
	2
	142+031
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	57,6
	---
	1,6
	60,3
	54,6
	---
	---

	473
	1
	142+104
	28
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56,6
	---
	0,6
	59,4
	53,6
	---
	---

	473
	2
	142+104
	28
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	57,5
	---
	1,5
	60,3
	54,5
	---
	---

	474
	1
	142+111
	21
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61
	1,7
	5
	63,7
	58
	---
	2

	474
	2
	142+111
	21
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	61,4
	2,2
	5,4
	64,2
	58,4
	---
	2,4

	475
	1
	142+138
	13
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	476
	1
	142+176
	12
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	476
	2
	142+176
	12
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,9
	4,7
	7,9
	66,7
	60,9
	1,7
	4,9

	477
	1
	142+203
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	60
	0,7
	4
	62,7
	57
	---
	1

	477
	2
	142+203
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5
	63,3
	57,5
	---
	1,5

	478
	1
	142+223
	35
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	57,4
	---
	1,4
	60,1
	54,4
	---
	---

	478
	2
	142+223
	35
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	58,2
	---
	2,2
	60,9
	55,2
	---
	---

	479
	1
	142+253
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	59,4
	0,2
	3,4
	62,2
	56,4
	---
	0,4

	480
	1
	142+275
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	59,3
	0,1
	3,3
	62,1
	56,3
	---
	0,3

	480
	2
	142+275
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	60
	0,8
	4
	62,8
	57
	---
	1

	481
	1
	142+377
	16
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	62,4
	3,1
	6,4
	65,1
	59,4
	0,1
	3,4

	482
	1
	142+394
	15
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	62,8
	3,6
	6,8
	65,6
	59,8
	0,6
	3,8

	483
	1
	142+400
	22
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	58
	---
	2
	60,7
	55
	---
	---

	484
	1
	142+439
	31
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,5
	55,8
	0,5
	---
	58,5
	52,8
	---
	---

	485
	1
	142+445
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,6
	59,9
	4,6
	3,9
	62,6
	56,9
	1,6
	0,9

	486
	1
	142+472
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	60,2
	0,9
	4,2
	62,9
	57,2
	---
	1,2

	486
	2
	142+472
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,6
	1,4
	4,6
	63,4
	57,7
	---
	1,7

	487
	1
	142+479
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	57
	---
	1
	59,8
	54
	---
	---

	487
	2
	142+479
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	57,6
	---
	1,6
	60,3
	54,6
	---
	---

	488
	1
	142+545
	26
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	60,5
	1,2
	4,5
	63,3
	57,6
	---
	1,6

	488
	2
	142+545
	26
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7
	63,5
	57,8
	---
	1,8

	489
	1
	142+613
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,1
	61,4
	2,1
	5,4
	64,1
	58,4
	---
	2,4

	489
	2
	142+613
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8
	64,5
	58,8
	---
	2,8

	490
	1
	142+639
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	65,8
	60,1
	0,8
	4,1
	62,9
	57,1
	---
	1,1

	491
	1
	142+644
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,7
	61
	1,7
	5

	492
	1
	142+661
	16
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	68,3
	62,5
	3,3
	6,5
	65,3
	59,5
	0,3
	3,5

	492
	2
	142+661
	16
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	68,3
	62,6
	3,3
	6,6
	65,3
	59,6
	0,3
	3,6

	493
	1
	142+674
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	494
	1
	142+704
	11
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	70
	64,3
	5
	8,3
	67
	61,3
	2
	5,3

	495
	1
	142+712
	36
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	62,2
	56,4
	---
	0,4
	59,2
	53,4
	---
	---

	496
	1
	142+754
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,8
	64
	4,8
	8
	66,8
	61
	1,8
	5

	496
	2
	142+754
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	497
	1
	142+781
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,8
	64,1
	4,8
	8,1
	66,8
	61,1
	1,8
	5,1

	498
	1
	142+811
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,3
	63,5
	4,3
	7,5
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5

	498
	2
	142+811
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,3
	63,5
	4,3
	7,5
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5

	499
	1
	142+851
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,6
	61,8
	2,6
	5,8
	64,6
	58,8
	---
	2,8

	499
	2
	142+851
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,9
	62,1
	2,9
	6,1
	64,9
	59,1
	---
	3,1

	500
	1
	142+862
	22
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,1
	60,4
	1,1
	4,4
	63,1
	57,4
	---
	1,4

	500
	2
	142+862
	22
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,5
	60,8
	1,5
	4,8
	63,5
	57,8
	---
	1,8

	501
	1
	142+884
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,3
	63,5
	4,3
	7,5
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5

	501
	2
	142+884
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,4
	63,6
	4,4
	7,6
	66,4
	60,6
	1,4
	4,6

	502
	1
	142+893
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,4
	58,7
	---
	2,7
	61,4
	55,7
	---
	---

	502
	2
	142+893
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,9
	59,2
	---
	3,2
	61,9
	56,2
	---
	0,2

	503
	1
	142+997
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,3
	60,5
	1,3
	4,5
	63,3
	57,5
	---
	1,5

	503
	2
	142+997
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,5
	60,7
	1,5
	4,7
	63,5
	57,7
	---
	1,7

	504
	1
	143+003
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,3
	63,6
	4,3
	7,6
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	504
	2
	143+003
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,3
	63,6
	4,3
	7,6
	66,3
	60,6
	1,3
	4,6

	505
	1
	143+024
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,5
	63,8
	4,5
	7,8
	66,5
	60,8
	1,5
	4,8

	505
	2
	143+024
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,4
	63,7
	4,4
	7,7
	66,4
	60,7
	1,4
	4,7

	506
	1
	143+032
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	506
	2
	143+032
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	69,5
	63,8
	4,5
	7,8
	66,5
	60,8
	1,5
	4,8

	507
	1
	143+062
	17
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,9
	62,3
	2,9
	6,3
	65
	59,5
	---
	3,5

	507
	2
	143+062
	17
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	68,1
	62,4
	3,1
	6,4
	65,2
	59,6
	0,2
	3,6

	508
	1
	143+083
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,8
	61,5
	5,8
	5,5
	64,5
	59,5
	3,5
	3,5

	508
	2
	143+083
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,7
	61,3
	5,7
	5,3
	64,2
	59
	3,2
	3

	509
	1
	143+091
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7
	67,5
	61,9
	6,5
	5,9

	509
	2
	143+091
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,6
	9,2
	8,6
	67,3
	61,7
	6,3
	5,7

	510
	1
	143+132
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,7
	62
	6,7
	6
	64,7
	59
	3,7
	3

	511
	1
	143+166
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,6
	61,8
	6,6
	5,8
	64,6
	58,8
	3,6
	2,8

	511
	2
	143+166
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2

	512
	1
	143+222
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,6
	61,8
	6,6
	5,8
	64,6
	58,8
	3,6
	2,8

	512
	2
	143+222
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2

	513
	1
	143+288
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,7
	61,9
	6,7
	5,9
	64,7
	58,9
	3,7
	2,9

	513
	2
	143+288
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2

	514
	1
	143+311
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,7
	62
	6,7
	6
	64,7
	59
	3,7
	3

	514
	2
	143+311
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68
	62,3
	7
	6,3
	65
	59,3
	4
	3,3

	515
	1
	143+701
	35
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	61,3
	55,6
	0,3
	---
	58,3
	52,6
	---
	---

	515
	2
	143+701
	35
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,4
	56,7
	1,4
	0,7
	59,4
	53,7
	---
	---

	516
	1
	143+709
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,9
	59,1
	3,9
	3,1
	61,9
	56,1
	0,9
	0,1

	516
	2
	143+709
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	60,1
	4,8
	4,1
	62,8
	57,1
	1,8
	1,1

	517
	1
	143+736
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,1
	59,4
	4,1
	3,4
	62,1
	56,4
	1,1
	0,4

	517
	2
	143+736
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	60,1
	4,8
	4,1
	62,8
	57,1
	1,8
	1,1

	518
	1
	143+789
	29
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,7
	59
	3,7
	3
	61,7
	56
	0,7
	---

	518
	2
	143+789
	29
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,4
	59,7
	4,4
	3,7
	62,4
	56,7
	1,4
	0,7

	519
	1
	143+873
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,9
	60,1
	4,9
	4,1
	62,9
	57,1
	1,9
	1,1

	520
	1
	143+881
	13
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	69,3
	63,5
	8,3
	7,5
	66,3
	60,5
	5,3
	4,5

	521
	1
	143+948
	18
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,6
	59,8
	4,6
	3,8
	62,6
	56,8
	1,6
	0,8

	521
	2
	143+948
	18
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,9
	60,2
	4,9
	4,2
	62,9
	57,2
	1,9
	1,2

	522
	1
	143+953
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	522
	2
	143+953
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,1
	64,3
	9,1
	8,3
	67,1
	61,3
	6,1
	5,3

	523
	1
	143+980
	30
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,4
	58,7
	3,4
	2,7
	61,4
	55,7
	0,4
	---

	523
	2
	143+980
	30
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65
	59,3
	4
	3,3
	62
	56,3
	1
	0,3

	524
	1
	144+038
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	60,1
	4,8
	4,1
	62,8
	57,1
	1,8
	1,1

	524
	2
	144+038
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,5
	60,7
	5,5
	4,7
	63,5
	57,7
	2,5
	1,7

	525
	1
	144+117
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66
	60,3
	5
	4,3
	63
	57,3
	2
	1,3

	525
	2
	144+117
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,3
	60,6
	5,3
	4,6
	63,3
	57,6
	2,3
	1,6

	526
	1
	144+124
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,1
	61,4
	6,1
	5,4

	526
	2
	144+124
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70
	64,2
	9
	8,2
	67
	61,2
	6
	5,2

	527
	1
	144+142
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	527
	2
	144+142
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70
	64,3
	9
	8,3
	67
	61,3
	6
	5,3

	528
	1
	144+158
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	528
	2
	144+158
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	529
	1
	144+173
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	529
	2
	144+173
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,1
	61,4
	6,1
	5,4

	530
	1
	144+191
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7
	67,4
	61,7
	6,4
	5,7

	530
	2
	144+191
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,1
	61,4
	6,1
	5,4

	531
	1
	144+219
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,3
	59,6
	4,3
	3,6
	62,3
	56,6
	1,3
	0,6

	531
	2
	144+219
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,6
	59,8
	4,6
	3,8
	62,6
	56,8
	1,6
	0,8

	532
	1
	144+281
	26
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,6
	57,9
	2,6
	1,9
	60,6
	54,9
	---
	---

	532
	2
	144+281
	26
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,3
	58,6
	3,3
	2,6
	61,3
	55,6
	0,3
	---

	533
	1
	144+340
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2
	61,9
	56,2
	0,9
	0,2

	533
	2
	144+340
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,3
	59,6
	4,3
	3,6
	62,3
	56,6
	1,3
	0,6

	534
	1
	144+349
	12
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	69,8
	64
	8,8
	8
	66,8
	61
	5,8
	5

	534
	2
	144+349
	12
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	69,7
	64
	8,7
	8
	66,7
	61
	5,7
	5

	535
	1
	144+366
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,5
	64,8
	9,5
	8,8
	67,5
	61,8
	6,5
	5,8

	535
	2
	144+366
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	536
	1
	144+384
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,4
	64,6
	9,4
	8,6
	67,4
	61,6
	6,4
	5,6

	536
	2
	144+384
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	537
	1
	144+401
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,4
	64,6
	9,4
	8,6
	67,4
	61,6
	6,4
	5,6

	537
	2
	144+401
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	538
	1
	144+407
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,2
	59,5
	4,2
	3,5
	62,2
	56,5
	1,2
	0,5

	538
	2
	144+407
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,5
	59,7
	4,5
	3,7
	62,5
	56,7
	1,5
	0,7

	539
	1
	144+428
	33
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,7
	57
	1,7
	1
	59,7
	54
	---
	---

	539
	2
	144+428
	33
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,1
	58,4
	3,1
	2,4
	61,1
	55,4
	0,1
	---

	540
	1
	144+467
	23
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64
	58,2
	3
	2,2
	61
	55,2
	---
	---

	540
	2
	144+467
	23
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,6
	58,8
	3,6
	2,8
	61,6
	55,8
	0,6
	---

	541
	1
	144+472
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,4
	61,7
	6,4
	5,7
	64,4
	58,7
	3,4
	2,7

	541
	2
	144+472
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	62,6
	7,3
	6,6
	65,3
	59,6
	4,3
	3,6

	542
	1
	144+497
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,7
	61,9
	6,7
	5,9
	64,7
	58,9
	3,7
	2,9

	542
	2
	144+497
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,2
	62,4
	7,2
	6,4
	65,2
	59,4
	4,2
	3,4

	543
	1
	144+524
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,8
	61,1
	5,8
	5,1
	63,8
	58,1
	2,8
	2,1

	543
	2
	144+524
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,4
	61,7
	6,4
	5,7
	64,4
	58,7
	3,4
	2,7

	544
	1
	144+538
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,1
	60,4
	5,1
	4,4
	63,1
	57,4
	2,1
	1,4

	544
	2
	144+538
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,3
	60,5
	5,3
	4,5
	63,3
	57,5
	2,3
	1,5

	545
	1
	144+544
	10
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,5
	64,8
	9,5
	8,8
	67,5
	61,8
	6,5
	5,8

	545
	2
	144+544
	10
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	546
	1
	144+594
	32
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,2
	56,5
	1,2
	0,5
	59,2
	53,6
	---
	---

	546
	2
	144+594
	32
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,4
	57,7
	2,4
	1,7
	60,5
	54,9
	---
	---

	547
	1
	144+598
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,3
	3
	2,3
	61
	55,4
	---
	---

	547
	2
	144+598
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	58,9
	3,6
	2,9
	61,7
	56
	0,7
	---

	548
	1
	144+617
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61
	55,3
	---
	---
	58
	52,3
	---
	---

	T549
	1,5 m
	123+698
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	63,8
	58,6
	2,8
	2,6
	60,8
	55,6
	---
	---

	T550
	1,5 m
	123+723
	18
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	63,9
	58,8
	2,9
	2,8
	60,9
	55,8
	---
	---

	T551
	1,5 m
	123+850
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	63,3
	58,1
	2,3
	2,1
	60,3
	55,1
	---
	---

	T552
	1,5 m
	123+873
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	64,5
	59,3
	3,5
	3,3
	61,5
	56,3
	0,5
	0,3

	T553
	1,5 m
	123+989
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	62,9
	57,7
	1,9
	1,7
	60
	54,9
	---
	---

	T554
	1,5 m
	124+128
	51
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	57,1
	51,9
	---
	---
	54,1
	48,9
	---
	---

	T555
	1,5 m
	124+415
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	59,9
	---
	3,9
	62
	56,9
	---
	0,9

	T556
	1,5 m
	124+466
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,4
	3,5
	7,4
	65,5
	60,4
	0,5
	4,4

	T557
	1,5 m
	124+519
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9
	64,1
	58,9
	---
	2,9

	T558
	1,5 m
	124+661
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	T559
	1,5 m
	124+846
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	61,6
	1,9
	5,6
	63,9
	58,6
	---
	2,6

	T560
	1,5 m
	125+114
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,6
	1,4
	4,6
	63,4
	57,6
	---
	1,6

	T561
	1,5 m
	125+310
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65,8
	6,6
	9,8
	68,6
	62,8
	3,6
	6,8

	T562
	1,5 m
	125+352
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66
	6,8
	10
	68,8
	63
	3,8
	7

	T563
	1,5 m
	125+357
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,2
	6,9
	10,2
	68,9
	63,2
	3,9
	7,2

	T564
	1,5 m
	125+420
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65,8
	6,6
	9,8
	68,6
	62,8
	3,6
	6,8

	T565
	1,5 m
	127+392
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	64,3
	4,5
	8,3
	66,5
	61,3
	1,5
	5,3

	T566
	1,5 m
	127+434
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,4
	3,5
	7,4
	65,5
	60,4
	0,5
	4,4

	T567
	1,5 m
	127+488
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	T568
	1,5 m
	127+530
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	T569
	1,5 m
	127+574
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6

	T570
	1,5 m
	127+689
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	T571
	1,5 m
	127+799
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	T572
	1,5 m
	127+847
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,7
	64,6
	8,7
	8,6
	66,7
	61,6
	5,7
	5,6

	T573
	1,5 m
	127+882
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,8
	63,6
	7,8
	7,6
	65,8
	60,6
	4,8
	4,6

	T574
	1,5 m
	128+044
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T575
	1,5 m
	128+074
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,8
	4
	7,8
	66
	60,8
	1
	4,8

	T576
	1,5 m
	128+446
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6
	62,8
	57,6
	---
	1,6

	T577
	1,5 m
	128+500
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4
	62,6
	57,4
	---
	1,4

	T578
	1,5 m
	128+740
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,7
	3,9
	7,7
	65,9
	60,7
	0,9
	4,7

	T579
	1,5 m
	128+765
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	64,4
	4,5
	8,4
	66,5
	61,4
	1,5
	5,4

	T580
	1,5 m
	128+824
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,3
	65,2
	9,3
	9,2
	67,5
	62,5
	6,5
	6,5

	T581
	1,5 m
	128+870
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	64,1
	8,3
	8,1
	66,3
	61,1
	5,3
	5,1

	T582
	1,5 m
	128+901
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	T583
	1,5 m
	128+952
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6

	T584
	1,5 m
	128+994
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,9
	59,7
	3,9
	3,7
	61,9
	56,7
	0,9
	0,7

	T585
	1,5 m
	129+055
	16
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,4
	3,6
	3,4
	61,6
	56,4
	0,6
	0,4

	T586
	1,5 m
	129+355
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	65,5
	6
	9,5
	68
	62,5
	3
	6,5

	T587
	1,5 m
	129+417
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	65,1
	5,6
	9,1
	67,6
	62,1
	2,6
	6,1

	T588
	1,5 m
	129+473
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	65
	5,5
	9
	67,5
	62
	2,5
	6

	T589
	1,5 m
	129+506
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	64,6
	5,1
	8,6
	67,1
	61,7
	2,1
	5,7

	T590
	1,5 m
	129+617
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,9
	6,4
	9,9
	68,4
	62,9
	3,4
	6,9

	T591
	1,5 m
	129+650
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,7
	66,2
	6,7
	10,2
	68,7
	63,2
	3,7
	7,2

	T592
	1,5 m
	130+067
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	64,4
	4,9
	8,4
	66,9
	61,4
	1,9
	5,4

	T593
	1,5 m
	132+358
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	64,4
	4,6
	8,4
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4

	T594
	1,5 m
	132+458
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6

	T595
	1,5 m
	132+466
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	T596
	1,5 m
	132+518
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,2
	4,4
	8,2
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2

	T597
	1,5 m
	132+533
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,2
	4,4
	8,2
	66,4
	61,2
	1,4
	5,2

	T598
	1,5 m
	132+588
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T599
	1,5 m
	132+750
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	61
	5,3
	5
	63,3
	58,1
	2,3
	2,1

	T600
	1,5 m
	132+829
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,8
	62,5
	6,8
	6,5
	64,8
	59,5
	3,8
	3,5

	T601
	1,5 m
	134+106
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,8
	55,3
	---
	---
	58,4
	54,1
	---
	---

	T602
	1,5 m
	134+301
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	62,9
	7,4
	6,9
	65,4
	59,9
	4,4
	3,9

	T603
	1,5 m
	134+332
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6
	67,3
	61,6
	6,3
	5,6

	T604
	1,5 m
	134+416
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	65,3
	6,1
	9,3
	68,1
	62,3
	3,1
	6,3

	T605
	1,5 m
	134+842
	39
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	55,2
	50
	---
	---
	52,2
	47
	---
	---

	T606
	1,5 m
	134+878
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,6
	5,8
	9,6
	67,8
	62,6
	2,8
	6,6

	T607
	1,5 m
	134+928
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	64,9
	5,1
	8,9
	67,1
	61,9
	2,1
	5,9

	T608
	1,5 m
	134+947
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	65,6
	5,7
	9,6
	67,8
	62,6
	2,8
	6,6

	T609
	1,5 m
	134+995
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,7
	5,8
	9,7
	67,8
	62,7
	2,8
	6,7

	T610
	1,5 m
	135+044
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,7
	6,9
	10,7
	68,9
	63,7
	3,9
	7,7

	T611
	1,5 m
	135+054
	6
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,4
	66,2
	10,4
	10,2
	68,4
	63,2
	7,4
	7,2

	T612
	1,5 m
	135+110
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	65
	5,2
	9
	67,2
	62
	2,2
	6

	T613
	1,5 m
	135+226
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	64,1
	4,2
	8,1
	66,2
	61,1
	1,2
	5,1

	T614
	1,5 m
	135+304
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	66
	6,2
	10
	68,2
	63
	3,2
	7

	T615
	1,5 m
	135+356
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	66,1
	6,2
	10,1
	68,3
	63,3
	3,3
	7,3

	T616
	1,5 m
	135+365
	7
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	70,1
	65,1
	9,1
	---
	67,3
	62,3
	6,3
	---

	T617
	1,5 m
	135+461
	9
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	69,3
	64,1
	8,3
	---
	66,3
	61,2
	5,3
	---

	T618
	1,5 m
	135+584
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,8
	4
	7,8
	66
	60,8
	1
	4,8

	T619
	1,5 m
	135+612
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T620
	1,5 m
	135+663
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	64,4
	4,6
	8,4
	66,6
	61,4
	1,6
	5,4

	T621
	1,5 m
	135+691
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	62,9
	3,1
	6,9
	65,1
	59,9
	0,1
	3,9

	T622
	1,5 m
	135+756
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	63,1
	3,3
	7,1
	65,3
	60,1
	0,3
	4,1

	T623
	1,5 m
	135+942
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,9
	62,7
	6,9
	6,7
	64,9
	59,7
	3,9
	3,7

	T624
	1,5 m
	136+189
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	63,2
	3,4
	7,2
	65,5
	60,3
	0,5
	4,3

	T625
	1,5 m
	136+560
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	62,6
	3
	6,6
	65
	59,7
	---
	3,7

	T626
	1,5 m
	136+633
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,6
	2,7
	6,6
	64,7
	59,7
	---
	3,7

	T627
	1,5 m
	136+669
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,9
	2,9
	6,9
	65
	60
	---
	4

	T628
	1,5 m
	136+817
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	63,2
	3,1
	7,2
	65,2
	60,5
	0,2
	4,5

	T629
	1,5 m
	136+934
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	64
	3,6
	8
	65,9
	61,7
	0,9
	5,7

	T630
	1,5 m
	136+982
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	65,8
	4,6
	9,8
	67,3
	64,3
	2,3
	8,3

	T631
	1,5 m
	137+242
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,8
	63,8
	7,8
	7,8
	65,9
	61
	4,9
	5

	T632
	1,5 m
	137+261
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,7
	63,7
	7,7
	7,7
	65,8
	61
	4,8
	5

	T633
	1,5 m
	137+277
	34
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	59,9
	56,5
	---
	0,5
	57,8
	55,2
	---
	---

	T634
	1,5 m
	137+580
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,4
	0,6
	4,4

	T635
	1,5 m
	137+849
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,8
	64,7
	8,8
	8,7
	66,9
	61,7
	5,9
	5,7

	T636
	1,5 m
	137+941
	7
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,5
	65,4
	9,5
	9,4
	67,5
	62,4
	6,5
	6,4

	T637
	1,5 m
	138+118
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,5
	64,2
	8,5
	8,2
	66,5
	61,2
	5,5
	5,2

	T638
	1,5 m
	139+365
	34
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,3
	56,5
	1,3
	0,5
	59,3
	53,5
	---
	---

	T639
	1,5 m
	139+431
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,2
	65,4
	10,2
	9,4
	68,2
	62,4
	7,2
	6,4

	T640
	1,5 m
	139+387
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	T641
	1,5 m
	140+098
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	65,3
	6,1
	9,3
	68,1
	62,3
	3,1
	6,3

	T642
	1,5 m
	140+177
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	65,5
	6,2
	9,5
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5

	T643
	1,5 m
	140+343
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	65,1
	5,9
	9,1
	67,9
	62,1
	2,9
	6,1

	T644
	1,5 m
	140+445
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	64,9
	5,6
	8,9
	67,6
	61,9
	2,6
	5,9

	T645
	1,5 m
	140+558
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	65,8
	6,5
	9,8
	68,5
	62,8
	3,5
	6,8

	T646
	1,5 m
	140+589
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	65,3
	6
	9,3
	68
	62,3
	3
	6,3

	T647
	1,5 m
	140+600
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,6
	6,4
	9,6
	68,4
	62,6
	3,4
	6,6

	T648
	1,5 m
	140+656
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,7
	6,4
	9,7
	68,4
	62,7
	3,4
	6,7

	T649
	1,5 m
	140+679
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,1
	66,4
	7,1
	10,4
	69,1
	63,4
	4,1
	7,4

	T650
	1,5 m
	140+756
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	65,5
	6,2
	9,5
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5

	T651
	1,5 m
	140+826
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	67
	7,7
	11
	69,7
	64
	4,7
	8

	T652
	1,5 m
	140+880
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	64,8
	5,5
	8,8
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8

	T653
	1,5 m
	140+964
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65,9
	6,6
	9,9
	68,6
	62,9
	3,6
	6,9

	T654
	1,5 m
	141+174
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,1
	67,4
	8,1
	11,4
	70,1
	64,4
	5,1
	8,4

	T655
	1,5 m
	141+212
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,2
	67,5
	8,2
	11,5
	70,2
	64,5
	5,2
	8,5

	T656
	1,5 m
	141+289
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,6
	66,9
	7,6
	10,9
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9

	T657
	1,5 m
	141+377
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	66,9
	7,7
	10,9
	69,7
	63,9
	4,7
	7,9

	T658
	1,5 m
	141+508
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66,1
	6,8
	10,1
	68,8
	63,1
	3,8
	7,1

	T659
	1,5 m
	141+604
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,7
	66
	6,7
	10
	68,7
	63
	3,7
	7

	T660
	1,5 m
	141+652
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72
	66,3
	7
	10,3
	69
	63,3
	4
	7,3

	T661
	1,5 m
	141+735
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66,1
	6,8
	10,1
	68,8
	63,1
	3,8
	7,1

	T662
	1,5 m
	141+782
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66,1
	6,8
	10,1
	68,8
	63,1
	3,8
	7,1

	T663
	1,5 m
	141+790
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,6
	65,9
	10,6
	9,9
	68,6
	63
	7,6
	7

	T664
	1,5 m
	141+918
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	65,6
	6,3
	9,6
	68,3
	62,6
	3,3
	6,6

	T665
	1,5 m
	141+958
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	65
	5,7
	9
	67,7
	62
	2,7
	6

	T666
	1,5 m
	142+050
	10
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,1
	5,8
	9,1
	67,8
	62,1
	2,8
	6,1

	T667
	1,5 m
	142+169
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65,9
	6,6
	9,9
	68,6
	62,9
	3,6
	6,9

	T668
	1,5 m
	142+231
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	65,5
	6,2
	9,5
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5

	T669
	1,5 m
	142+328
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,1
	6,9
	10,1
	68,9
	63,1
	3,9
	7,1

	T670
	1,5 m
	142+365
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,5
	66,8
	11,5
	10,8
	69,5
	63,8
	8,5
	7,8

	T671
	1,5 m
	142+422
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	66,9
	7,7
	10,9
	69,7
	63,9
	4,7
	7,9

	T672
	1,5 m
	142+510
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,6
	66,9
	7,6
	10,9
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9

	T673
	1,5 m
	142+550
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,2
	65,4
	10,2
	9,4
	68,2
	62,5
	7,2
	6,5

	T674
	1,5 m
	142+602
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	64,3
	5,1
	8,3
	67,1
	61,3
	2,1
	5,3

	T675
	1,5 m
	142+615
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	64,9
	5,6
	8,9
	67,6
	61,9
	2,6
	5,9

	T676
	1,5 m
	142+662
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	65,1
	5,9
	9,1
	67,9
	62,1
	2,9
	6,1

	T677
	1,5 m
	142+801
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,1
	66,3
	7,1
	10,3
	69,1
	63,3
	4,1
	7,3

	T678
	1,5 m
	142+854
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,3
	66,6
	11,3
	10,6
	69,3
	63,6
	8,3
	7,6

	T679
	1,5 m
	142+879
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71
	65,3
	10
	9,3
	68
	62,3
	7
	6,3

	T680
	1,5 m
	142+906
	8
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66
	6,8
	10
	68,8
	63
	3,8
	7

	T681
	1,5 m
	142+943
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,8
	66,1
	10,8
	10,1
	68,8
	63,1
	7,8
	7,1

	T682
	1,5 m
	142+974
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,2
	65,5
	10,2
	9,5
	68,2
	62,5
	7,2
	6,5

	T683
	1,5 m
	143+007
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,1
	65,4
	10,1
	9,4
	68,1
	62,4
	7,1
	6,4

	T684
	1,5 m
	143+068
	7
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,4
	67,7
	12,4
	11,7
	70,5
	64,9
	9,5
	8,9

	T685
	1,5 m
	143+079
	8
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	72,7
	67,1
	11,7
	11,1
	69,9
	64,4
	8,9
	8,4

	T686
	1,5 m
	143+118
	9
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	71,4
	65,7
	10,4
	9,7
	68,4
	62,7
	7,4
	6,7

	T687
	1,5 m
	143+618
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	70,7
	65
	5,7
	9
	67,7
	62
	2,7
	6

	T688
	1,5 m
	143+686
	11
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	70,7
	64,9
	5,7
	8,9
	67,7
	61,9
	2,7
	5,9

	T689
	1,5 m
	143+748
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	70,5
	64,8
	5,5
	8,8
	67,5
	61,8
	2,5
	5,8

	T690
	1,5 m
	143+754
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7
	67,4
	61,7
	6,4
	5,7

	T691
	1,5 m
	143+878
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,5
	64,7
	9,5
	8,7
	67,5
	61,7
	6,5
	5,7

	T692
	1,5 m
	144+001
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69,8
	64,1
	8,8
	8,1
	66,8
	61,1
	5,8
	5,1

	T693
	1,5 m
	144+033
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	T694
	1,5 m
	144+125
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,1
	61,4
	6,1
	5,4

	T695
	1,5 m
	144+319
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	T696
	1,5 m
	144+497
	14
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,9
	63,2
	7,9
	7,2
	65,9
	60,2
	4,9
	4,2

	T697
	1,5 m
	144+524
	13
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	69,6
	63,9
	4,6
	7,9
	66,6
	60,9
	1,6
	4,9

	T698
	1,5 m
	144+554
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	70,9
	65,2
	5,9
	9,2
	67,9
	62,2
	2,9
	6,2

	T699
	1,5 m
	144+579
	11
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	69,7
	64
	4,7
	8
	66,8
	61,1
	1,8
	5,1

	T700
	1,5 m
	144+618
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	62,2
	7
	6,2
	65
	59,2
	4
	3,2

	T701
	1,5 m
	123+680
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	63,2
	7,4
	7,2
	65,4
	60,2
	4,4
	4,2

	T702
	1,5 m
	123+719
	10
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,5
	62,3
	6,5
	6,3
	64,5
	59,3
	3,5
	3,3

	T703
	1,5 m
	123+988
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	T704
	1,5 m
	124+063
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	63,2
	3,4
	7,2
	65,4
	60,2
	0,4
	4,2

	T705
	1,5 m
	124+176
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	64,3
	4,4
	8,3
	66,4
	61,3
	1,4
	5,3

	T706
	1,5 m
	124+418
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,5
	3,6
	7,5
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5

	T707
	1,5 m
	124+702
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	63
	3,2
	7
	65,2
	60
	0,2
	4

	T708
	1,5 m
	125+776
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	50
	44,6
	---
	---
	47
	41,7
	---
	---

	T709
	1,5 m
	126+878
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	57,7
	---
	1,7
	60,5
	54,7
	---
	---

	T710
	1,5 m
	126+912
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	57,7
	---
	1,7
	60,5
	54,7
	---
	---

	T711
	1,5 m
	127+581
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	56,7
	---
	0,7
	58,9
	53,7
	---
	---

	T712
	1,5 m
	127+804
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	64
	4,1
	8
	66,1
	61
	1,1
	5

	T713
	1,5 m
	127+857
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T714
	1,5 m
	127+908
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	64,1
	4,2
	8,1
	66,2
	61,1
	1,2
	5,1

	T715
	1,5 m
	127+916
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	63,6
	3,8
	7,6
	65,8
	60,6
	0,8
	4,6

	T716
	1,5 m
	127+995
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T717
	1,5 m
	128+334
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64,6
	4,8
	8,6
	66,8
	61,7
	1,8
	5,7

	T718
	1,5 m
	128+572
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9
	63,1
	57,9
	---
	1,9

	T719
	1,5 m
	128+783
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	65,1
	5,1
	9,1
	67,5
	62,6
	2,5
	6,6

	T720
	1,5 m
	128+832
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	63,8
	3,9
	7,8
	66
	60,9
	1
	4,9

	T721
	1,5 m
	128+969
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,5
	3,7
	7,5
	65,7
	60,6
	0,7
	4,6

	T722
	1,5 m
	129+112
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62
	2,2
	6
	64,2
	59
	---
	3

	T723
	1,5 m
	129+542
	60
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,9
	56,9
	---
	0,9
	59,9
	56,2
	---
	0,2

	T724
	1,5 m
	129+732
	7
	lewa
	ZD
	Art. 115 POŚ
	65
	---
	73
	67,5
	8
	---
	70
	64,5
	5
	---

	T725
	1,5 m
	130+050
	8
	lewa
	ZD
	Art. 115 POŚ
	65
	---
	73,1
	68,3
	8,1
	---
	70,8
	66,5
	5,8
	---

	T726
	1,5 m
	130+389
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,3
	5,8
	9,3
	67,8
	62,3
	2,8
	6,3

	T727
	1,5 m
	130+439
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,3
	5,8
	9,3
	67,8
	62,3
	2,8
	6,3

	T728
	1,5 m
	130+511
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	57,1
	---
	1,1
	59,6
	54,1
	---
	---

	T729
	1,5 m
	130+719
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	61,9
	2,4
	5,9
	64,4
	58,9
	---
	2,9

	T730
	1,5 m
	130+744
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	61,8
	2,2
	5,8
	64,2
	58,8
	---
	2,8

	T731
	1,5 m
	130+834
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,2
	66,7
	7,2
	10,7
	69,2
	63,7
	4,2
	7,7

	T732
	1,5 m
	130+889
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	66,3
	6,8
	10,3
	68,8
	63,3
	3,8
	7,3

	T733
	1,5 m
	130+931
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	65,8
	6,3
	9,8
	68,3
	62,8
	3,3
	6,8

	T734
	1,5 m
	130+938
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,4
	6,9
	10,4
	68,9
	63,4
	3,9
	7,4

	T735
	1,5 m
	130+976
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	66
	6,5
	10
	68,5
	63
	3,5
	7

	T736
	1,5 m
	131+156
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,1
	66,6
	7,1
	10,6
	69,1
	63,6
	4,1
	7,6

	T737
	1,5 m
	131+181
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,3
	66,8
	7,3
	10,8
	69,3
	63,8
	4,3
	7,8

	T738
	1,5 m
	131+333
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	56,8
	---
	0,8
	59,3
	53,8
	---
	---

	T739
	1,5 m
	131+340
	52
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59
	53,5
	---
	---
	56
	50,5
	---
	---

	T740
	1,5 m
	131+392
	49
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,4
	54,9
	---
	---
	57,4
	51,9
	---
	---

	T741
	1,5 m
	132+168
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	58,3
	---
	2,3
	60,8
	55,3
	---
	---

	T742
	1,5 m
	132+199
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	56,6
	---
	0,6
	59,1
	53,6
	---
	---

	T743
	1,5 m
	132+311
	35
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	54,7
	---
	---
	57,1
	51,7
	---
	---

	T744
	1,5 m
	132+333
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,2
	54
	---
	---
	56,3
	51,1
	---
	---

	T745
	1,5 m
	132+439
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	64
	4,2
	8
	66,2
	61
	1,2
	5

	T746
	1,5 m
	132+543
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	65,2
	5,3
	9,2
	67,3
	62,2
	2,3
	6,2

	T747
	1,5 m
	134+387
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	64,2
	8,9
	8,2
	66,9
	61,2
	5,9
	5,2

	T748
	1,5 m
	134+447
	14
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	62,7
	7,4
	6,7
	65,4
	59,7
	4,4
	3,7

	T749
	1,5 m
	134+794
	39
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	58,5
	53,2
	---
	---
	55,5
	50,2
	---
	---

	T750
	1,5 m
	134+853
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,6
	5,8
	9,6
	67,8
	62,6
	2,8
	6,6

	T751
	1,5 m
	134+900
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	66,4
	6,5
	10,4
	68,7
	63,7
	3,7
	7,7

	T752
	1,5 m
	134+914
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,7
	6,9
	10,7
	68,9
	63,8
	3,9
	7,8

	T753
	1,5 m
	135+038
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	65,4
	5,6
	9,4
	67,6
	62,4
	2,6
	6,4

	T754
	1,5 m
	135+092
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	66,3
	6,5
	10,3
	68,5
	63,3
	3,5
	7,3

	T755
	1,5 m
	135+097
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,3
	66,2
	10,3
	10,2
	68,3
	63,2
	7,3
	7,2

	T756
	1,5 m
	135+126
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,7
	66,5
	10,7
	10,5
	68,7
	63,5
	7,7
	7,5

	T757
	1,5 m
	135+140
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	65,9
	6,1
	9,9
	68,1
	62,9
	3,1
	6,9

	T758
	1,5 m
	135+251
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	63,8
	4
	7,8
	66
	60,8
	1
	4,8

	T759
	1,5 m
	135+354
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	65,7
	5,7
	9,7
	67,9
	62,9
	2,9
	6,9

	T760
	1,5 m
	135+368
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,5
	3,6
	7,5
	65,7
	60,7
	0,7
	4,7

	T761
	1,5 m
	135+399
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	63,9
	4,1
	7,9
	66,1
	60,9
	1,1
	4,9

	T762
	1,5 m
	135+424
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	62,1
	2,3
	6,1
	64,3
	59,1
	---
	3,1

	T763
	1,5 m
	135+466
	10
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	67,6
	62,4
	6,6
	---
	64,6
	59,4
	3,6
	---

	T764
	1,5 m
	135+498
	10
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	67,7
	62,5
	6,7
	---
	64,7
	59,5
	3,7
	---

	T765
	1,5 m
	135+566
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	63,4
	3,6
	7,4
	65,6
	60,5
	0,6
	4,5

	T766
	1,5 m
	135+598
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,8
	2,9
	6,8
	64,9
	59,8
	---
	3,8

	T767
	1,5 m
	135+666
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,7
	---
	3,7

	T768
	1,5 m
	135+700
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62,1
	2,2
	6,1
	64,2
	59,1
	---
	3,1

	T769
	1,5 m
	135+718
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62
	2,2
	6
	64,2
	59
	---
	3

	T770
	1,5 m
	135+767
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	62
	2,1
	6
	64,1
	59
	---
	3

	T771
	1,5 m
	135+863
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,5
	2,7
	6,5
	64,7
	59,5
	---
	3,5

	T772
	1,5 m
	136+008
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	62,1
	2,2
	6,1
	64,2
	59,1
	---
	3,1

	T773
	1,5 m
	136+033
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	62,9
	3,1
	6,9
	65,1
	60
	0,1
	4

	T774
	1,5 m
	136+084
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	62,7
	2,9
	6,7
	64,9
	59,8
	---
	3,8

	T775
	1,5 m
	136+175
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	63,5
	3,7
	7,5
	65,7
	60,5
	0,7
	4,5

	T776
	1,5 m
	136+227
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	65,1
	5,8
	9,1
	67,8
	62,1
	2,8
	6,1

	T777
	1,5 m
	136+675
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,7
	63,6
	7,7
	7,6
	65,8
	60,8
	4,8
	4,8

	T778
	1,5 m
	136+762
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,2
	64,3
	8,2
	8,3
	66,3
	61,5
	5,3
	5,5

	T779
	1,5 m
	136+822
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,6
	63,7
	7,6
	7,7
	65,7
	61,1
	4,7
	5,1

	T780
	1,5 m
	136+876
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,6
	64,8
	8,6
	8,8
	66,8
	62,3
	5,8
	6,3

	T781
	1,5 m
	136+982
	68
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,7
	67,5
	9,7
	11,5
	68,7
	66,4
	7,7
	10,4

	T782
	1,5 m
	137+150
	73
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,7
	65,8
	8,7
	9,8
	67,5
	64,2
	6,5
	8,2

	T783
	1,5 m
	137+150
	56
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70
	65,6
	9
	9,6
	67,5
	63,6
	6,5
	7,6

	T784
	1,5 m
	137+210
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,2
	62,3
	6,2
	6,3
	64,3
	59,7
	3,3
	3,7

	T785
	1,5 m
	137+280
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,7
	62,7
	6,7
	6,7
	64,8
	60
	3,8
	4

	T786
	1,5 m
	137+299
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	61,8
	1,8
	5,8
	63,9
	58,9
	---
	2,9

	T787
	1,5 m
	137+324
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	61,6
	1,7
	5,6
	63,7
	58,8
	---
	2,8

	T788
	1,5 m
	137+390
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	62
	2,1
	6
	64,1
	59,1
	---
	3,1

	T789
	1,5 m
	137+451
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	64,2
	4,3
	8,2
	66,5
	61,4
	1,5
	5,4

	T790
	1,5 m
	137+496
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	59,8
	54,8
	---
	---
	56,9
	52,1
	---
	---

	T791
	1,5 m
	137+576
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,8
	2,9
	2,8
	60,9
	55,9
	---
	---

	T792
	1,5 m
	137+628
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	58,2
	2,3
	2,2
	60,3
	55,2
	---
	---

	T793
	1,5 m
	137+650
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	58,9
	3
	2,9
	61
	55,9
	---
	---

	T794
	1,5 m
	137+702
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,3
	59,2
	3,3
	3,2
	61,3
	56,2
	0,3
	0,2

	T795
	1,5 m
	137+747
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	59,7
	3,8
	3,7
	61,9
	56,8
	0,9
	0,8

	T796
	1,5 m
	137+790
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,3
	60,1
	4,3
	4,1
	62,3
	57,2
	1,3
	1,2

	T797
	1,5 m
	137+813
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	59,1
	3,2
	3,1
	61,3
	56,2
	0,3
	0,2

	T798
	1,5 m
	137+858
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,5
	3,6
	3,5
	61,6
	56,5
	0,6
	0,5

	T799
	1,5 m
	137+906
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,5
	3,6
	3,5
	61,6
	56,5
	0,6
	0,5

	T800
	1,5 m
	137+943
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,3
	60,2
	4,3
	4,2
	62,3
	57,2
	1,3
	1,2

	T801
	1,5 m
	137+982
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,7
	59,5
	3,7
	3,5
	61,7
	56,5
	0,7
	0,5

	T802
	1,5 m
	138+029
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,3
	60,1
	4,3
	4,1
	62,3
	57,1
	1,3
	1,1

	T803
	1,5 m
	138+037
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,9
	59,7
	3,9
	3,7
	61,9
	56,7
	0,9
	0,7

	T804
	1,5 m
	138+128
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	59,9
	4,2
	3,9
	62,2
	56,9
	1,2
	0,9

	T805
	1,5 m
	140+082
	41
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	56,5
	---
	0,5
	59,2
	53,5
	---
	---

	T806
	1,5 m
	140+435
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71
	65,3
	10
	9,3
	68
	62,3
	7
	6,3

	T807
	1,5 m
	140+477
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,1
	65,4
	10,1
	9,4
	68,1
	62,4
	7,1
	6,4

	T808
	1,5 m
	140+520
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	64,4
	5,1
	8,4
	67,1
	61,4
	2,1
	5,4

	T809
	1,5 m
	140+556
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	65,8
	6,5
	9,8
	68,5
	62,8
	3,5
	6,8

	T810
	1,5 m
	140+594
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,4
	67,7
	12,4
	11,7
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7

	T811
	1,5 m
	140+636
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73
	67,2
	12
	11,2
	70
	64,2
	9
	8,2

	T812
	1,5 m
	140+644
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72
	66,2
	11
	10,2
	69
	63,2
	8
	7,2

	T813
	1,5 m
	140+673
	6
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	74
	68,3
	13
	12,3
	71
	65,3
	10
	9,3

	T814
	1,5 m
	140+711
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73
	67,2
	12
	11,2
	70
	64,2
	9
	8,2

	T815
	1,5 m
	140+801
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,1
	67,4
	12,1
	11,4
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4

	T816
	1,5 m
	140+937
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,2
	67,5
	12,2
	11,5
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5

	T817
	1,5 m
	140+961
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,4
	67,6
	8,4
	11,6
	70,4
	64,6
	5,4
	8,6

	T818
	1,5 m
	141+008
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,3
	67,6
	8,3
	11,6
	70,3
	64,6
	5,3
	8,6

	T819
	1,5 m
	141+082
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,3
	67,6
	12,3
	11,6
	70,3
	64,6
	9,3
	8,6

	T820
	1,5 m
	141+133
	6
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73,6
	67,8
	12,6
	11,8
	70,6
	64,8
	9,6
	8,8

	T821
	1,5 m
	141+167
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,2
	67,4
	8,2
	11,4
	70,2
	64,4
	5,2
	8,4

	T822
	1,5 m
	141+244
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,1
	67,3
	8,1
	11,3
	70,1
	64,3
	5,1
	8,3

	T823
	1,5 m
	141+338
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,6
	67,8
	8,6
	11,8
	70,6
	64,8
	5,6
	8,8

	T824
	1,5 m
	141+423
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,2
	67,5
	8,2
	11,5
	70,2
	64,5
	5,2
	8,5

	T825
	1,5 m
	141+460
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,9
	67,2
	7,9
	11,2
	69,9
	64,2
	4,9
	8,2

	T826
	1,5 m
	141+523
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,7
	68
	8,7
	12
	70,7
	65
	5,7
	9

	T827
	1,5 m
	141+534
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	73
	67,3
	12
	11,3
	70,1
	64,5
	9,1
	8,5

	T828
	1,5 m
	141+590
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	64,7
	5,4
	8,7
	67,4
	61,7
	2,4
	5,7

	T829
	1,5 m
	141+644
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	65,3
	6,1
	9,3
	68,1
	62,3
	3,1
	6,3

	T830
	1,5 m
	141+705
	10
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,7
	65
	9,7
	9
	67,7
	62
	6,7
	6

	T831
	1,5 m
	141+716
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	65,2
	5,9
	9,2
	67,9
	62,2
	2,9
	6,2

	T832
	1,5 m
	141+856
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	64,1
	4,8
	8,1
	66,8
	61,1
	1,8
	5,1

	T833
	1,5 m
	141+886
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	59,8
	0,5
	3,8
	62,5
	56,8
	---
	0,8

	T834
	1,5 m
	141+945
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72
	66,3
	11
	10,3
	69
	63,3
	8
	7,3

	T835
	1,5 m
	141+990
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,4
	66,7
	11,4
	10,7
	69,4
	63,7
	8,4
	7,7

	T836
	1,5 m
	142+024
	7
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,8
	67
	7,8
	11
	69,8
	64
	4,8
	8

	T837
	1,5 m
	142+098
	10
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	65,5
	6,2
	9,5
	68,2
	62,5
	3,2
	6,5

	T838
	1,5 m
	142+195
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,6
	6,4
	9,6
	68,4
	62,6
	3,4
	6,6

	T839
	1,5 m
	142+283
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	66,1
	6,9
	10,1
	68,9
	63,1
	3,9
	7,1

	T840
	1,5 m
	142+357
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	65,7
	6,5
	9,7
	68,5
	62,7
	3,5
	6,7

	T841
	1,5 m
	142+407
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65,6
	6,4
	9,6
	68,4
	62,6
	3,4
	6,6

	T842
	1,5 m
	142+444
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,5
	65,8
	10,5
	9,8
	68,6
	62,8
	7,6
	6,8

	T843
	1,5 m
	142+463
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	65,8
	6,5
	9,8
	68,5
	62,8
	3,5
	6,8

	T844
	1,5 m
	142+559
	10
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	65,7
	6,2
	9,7
	68,6
	63,2
	3,6
	7,2

	T845
	1,5 m
	142+574
	10
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	71,1
	65,5
	6,1
	9,5
	68,3
	62,9
	3,3
	6,9

	T846
	1,5 m
	142+827
	11
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	69,9
	64,2
	4,9
	8,2
	66,9
	61,2
	1,9
	5,2

	T847
	1,5 m
	143+072
	10
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	70,9
	65,4
	5,9
	9,4
	68,3
	63
	3,3
	7

	T848
	1,5 m
	143+081
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	71,6
	66,4
	10,6
	10,4
	69,3
	64,3
	8,3
	8,3

	T849
	1,5 m
	143+255
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,2
	64,4
	9,2
	8,4
	67,2
	61,4
	6,2
	5,4

	T850
	1,5 m
	143+512
	9
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,4
	64,7
	9,4
	8,7
	67,5
	61,7
	6,5
	5,7

	T851
	1,5 m
	143+698
	9
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,9
	65,2
	9,9
	9,2
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2

	T852
	1,5 m
	143+908
	11
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,1
	64,4
	9,1
	8,4
	67,1
	61,4
	6,1
	5,4

	T853
	1,5 m
	144+100
	12
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69,4
	63,7
	8,4
	7,7
	66,4
	60,7
	5,4
	4,7

	T854
	1,5 m
	144+108
	11
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70
	64,3
	9
	8,3
	67
	61,3
	6
	5,3

	T855
	1,5 m
	144+224
	12
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69,6
	63,9
	8,6
	7,9
	66,6
	60,9
	5,6
	4,9

	T856
	1,5 m
	144+292
	13
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,9
	63,2
	7,9
	7,2
	65,9
	60,2
	4,9
	4,2

	T857
	1,5 m
	144+444
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,2
	64,5
	9,2
	8,5
	67,2
	61,5
	6,2
	5,5

	T858
	1,5 m
	144+552
	7
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	72,6
	67
	11,6
	11
	69,7
	64,2
	8,7
	8,2

	T859
	1,5 m
	144+586
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	63,6
	8,3
	7,6
	66,3
	60,6
	5,3
	4,6

	T860
	1,5 m
	144+619
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,9
	62,2
	6,9
	6,2
	64,9
	59,2
	3,9
	3,2



MN - zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej,
MR - zabudowy zagrodowej,
UO - związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
MU - mieszkaniowo usługowe 
ZD – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
MPZP 1 - Uchwała Nr XXIII/175/2008 z dnia 2008-05-29 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyn dotyczący części wsi Smoszew w rejonie ulic Bargłowskiej i Krotoszyńskiej,
MPZP 2 - Uchwała X/80/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2003-09-08 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Zacharzew
MPZP 3 - Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica

[bookmark: _Toc23164517]Tab.31 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych dla wariantów 1 (SMA 11) i 2 (SMA 8) dla 2033 r.
	Punkt
	Kondygnacja lub wysokość na terenem [m]
	Kilometraż
	Odległość punktu od drogi
	Strona drogi
	Klasyfikacja akustyczna
	Zródło klasyfikacji akustycznej
	Poziom
	Rok 2033 SMA11
	Rok 2033 SMA8

	imisji
	
	
	
	
	
	
	dopuszczalny
	
	

	hałasu
	
	
	
	
	
	
	LAeqD
	LAeqN
	LAeqD
	LAeqN
	∆LAeqD
	∆LAeqN
	LAeqD
	LAeqN
	∆LAeqD
	∆LAeqN

	1
	1
	123+747
	38
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	60,2
	53,4
	---
	---
	57,2
	50,4
	---
	---

	2
	1
	123+762
	40
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	60,1
	53,3
	---
	---
	57,1
	50,3
	---
	---

	3
	1
	123+890
	32
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	62,3
	55,6
	1,3
	---
	59,3
	52,6
	---
	---

	3
	2
	123+890
	32
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	62,8
	56
	1,8
	---
	59,8
	53
	---
	---

	4
	1
	123+902
	34
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	61,9
	55,2
	0,9
	---
	58,9
	52,2
	---
	---

	4
	2
	123+902
	34
	prawa
	MN
	MPZP 1
	61
	56
	62,5
	55,7
	1,5
	---
	59,5
	52,7
	---
	---

	5
	1
	124+434
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	57,5
	---
	1,5
	61,3
	54,5
	---
	---

	5
	2
	124+434
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	57,8
	---
	1,8
	61,5
	54,8
	---
	---

	6
	1
	124+440
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8
	63,5
	56,8
	---
	0,8

	6
	2
	124+440
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	59,9
	1,6
	3,9
	63,6
	56,9
	---
	0,9

	7
	1
	124+454
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	55
	---
	---
	58,8
	52
	---
	---

	7
	2
	124+454
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,5
	---
	---
	59,3
	52,5
	---
	---

	8
	1
	124+528
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	56,8
	---
	0,8
	60,6
	53,8
	---
	---

	9
	1
	124+544
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5

	10
	1
	124+550
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	56,8
	---
	0,8
	60,6
	53,8
	---
	---

	11
	1
	124+604
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,4
	2,1
	4,4
	64,1
	57,4
	---
	1,4

	11
	2
	124+604
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,3
	2,1
	4,3
	64,1
	57,3
	---
	1,3

	12
	1
	124+612
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	55,2
	---
	---
	58,9
	52,2
	---
	---

	12
	2
	124+612
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	55,7
	---
	---
	59,5
	52,7
	---
	---

	13
	1
	124+680
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,4
	---
	1,4
	61,2
	54,4
	---
	---

	14
	1
	124+686
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	61,8
	3,5
	5,8
	65,5
	58,8
	0,5
	2,8

	15
	1
	124+691
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57
	---
	1
	60,8
	54
	---
	---

	16
	1
	124+729
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	57,5
	---
	1,5
	61,3
	54,5
	---
	---

	16
	2
	124+729
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	57,7
	---
	1,7
	61,5
	54,7
	---
	---

	17
	1
	124+735
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,2

	17
	2
	124+735
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,1
	2,9
	5,1
	64,9
	58,1
	---
	2,1

	18
	1
	124+739
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	56
	---
	---
	59,7
	53
	---
	---

	18
	2
	124+739
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,2
	---
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	19
	1
	124+761
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	60,6
	2,3
	4,6
	64,3
	57,6
	---
	1,6

	19
	2
	124+761
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	60,6
	2,3
	4,6
	64,3
	57,6
	---
	1,6

	20
	1
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	58,4
	0,1
	2,4
	62,1
	55,4
	---
	---

	20
	2
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6
	62,3
	55,6
	---
	---

	20
	3
	124+834
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	58,8
	0,5
	2,8
	62,5
	55,8
	---
	---

	21
	1
	125+109
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8
	63,2
	56,8
	---
	0,8

	22
	1
	125+118
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,2
	---
	2,2
	61,6
	55,2
	---
	---

	23
	1
	125+339
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,7
	1,1
	3,7
	63,1
	56,7
	---
	0,7

	23
	2
	125+339
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	60,3
	1,7
	4,3
	63,7
	57,3
	---
	1,3

	24
	1
	125+365
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	64,5
	5,9
	8,5
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5

	25
	1
	125+374
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	59,3
	0,7
	3,3
	62,7
	56,3
	---
	0,3

	26
	1
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	56,8
	---
	0,8
	60,5
	53,8
	---
	---

	26
	2
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	57,4
	---
	1,4
	61,1
	54,4
	---
	---

	26
	3
	127+418
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,5
	---
	1,5
	61,2
	54,5
	---
	---

	27
	1
	127+500
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5
	62,3
	55,5
	---
	---

	27
	2
	127+500
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	58,8
	0,6
	2,8
	62,6
	55,8
	---
	---

	28
	1
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,3
	4,1
	6,3
	66,1
	59,3
	1,1
	3,3

	28
	1
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62
	3,8
	6
	65,8
	59
	0,8
	3

	28
	3
	127+609
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5
	65,2
	58,5
	0,2
	2,5

	29
	1
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,2
	3
	5,2
	65
	58,2
	---
	2,2

	29
	2
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,1
	2,9
	5,1
	64,9
	58,1
	---
	2,1

	29
	3
	127+662
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	60,8
	2,6
	4,8
	64,6
	57,8
	---
	1,8

	30
	1
	127+707
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	59,7
	1,5
	3,7
	63,5
	56,7
	---
	0,7

	30
	2
	127+707
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	59,9
	1,6
	3,9
	63,6
	56,9
	---
	0,9

	31
	1
	127+724
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,8
	3,6
	5,8
	65,6
	58,8
	0,6
	2,8

	32
	1
	127+772
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,9
	4,6
	6,9
	66,6
	59,9
	1,6
	3,9

	33
	1
	127+853
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	59,5
	5,3
	3,5
	63,3
	56,5
	2,3
	0,5

	34
	1
	127+861
	23
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	55,8
	1,6
	---
	59,6
	52,8
	---
	---

	35
	1
	128+052
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5
	62,3
	55,5
	---
	---

	35
	2
	128+052
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,6
	0,4
	2,6
	62,4
	55,6
	---
	---

	36
	1
	128+061
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	61,8
	3,5
	5,8
	65,5
	58,8
	0,5
	2,8

	36
	2
	128+061
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,6
	3,4
	5,6
	65,4
	58,6
	0,4
	2,6

	37
	1
	128+066
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,2
	---
	0,2
	60
	53,2
	---
	---

	37
	2
	128+066
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,5
	---
	0,5
	60,2
	53,5
	---
	---

	38
	1
	128+484
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	56,4
	---
	0,4
	60,1
	53,4
	---
	---

	38
	2
	128+484
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	57,3
	---
	1,3
	61
	54,3
	---
	---

	39
	1
	128+751
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	55,7
	---
	---
	59,4
	52,7
	---
	---

	39
	2
	128+751
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,2
	---
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	40
	1
	128+759
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8
	63,5
	56,8
	---
	0,9

	40
	2
	128+759
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	60,1
	1,8
	4,1
	63,8
	57,1
	---
	1,2

	41
	1
	128+765
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,5
	---
	---
	59,2
	52,5
	---
	---

	41
	2
	128+765
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,3
	---
	0,3
	59,9
	53,3
	---
	---

	42
	1
	128+820
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	63,2
	7,4
	7,2
	65,4
	60,2
	6
	6,2

	43
	1
	128+828
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,1
	62,4
	8,1
	6,4
	66,1
	59,4
	5,1
	3,5

	44
	1
	128+834
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	55,7
	1,5
	---
	59,5
	52,7
	---
	---

	45
	1
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,5
	---
	0,5
	60,3
	53,5
	---
	---

	45
	2
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57
	---
	1
	60,8
	54
	---
	---

	45
	3
	128+902
	20
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	58,4
	0,2
	2,4
	62,2
	55,4
	---
	---

	46
	1
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,3
	2
	4,3
	64
	57,3
	---
	1,3

	46
	2
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5
	64,2
	57,5
	---
	1,5

	46
	3
	128+909
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,3
	2
	4,3
	64
	57,3
	---
	1,3

	47
	1
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,5
	---
	---
	59,3
	52,5
	---
	---

	47
	2
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	55,8
	---
	---
	59,6
	52,8
	---
	---

	47
	3
	128+916
	22
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	57,5
	---
	1,5
	61,3
	54,5
	---
	---

	48
	1
	129+018
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,8
	55
	0,8
	---
	58,8
	52
	---
	---

	48
	2
	129+018
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	55,9
	1,6
	---
	59,6
	52,9
	---
	---

	49
	1
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,1
	0,6
	3,1
	62,6
	56,1
	---
	0,1

	49
	2
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,6
	1,2
	3,6
	63,2
	56,6
	---
	0,6

	49
	3
	129+396
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,7
	1,3
	3,7
	63,3
	56,7
	---
	0,7

	50
	1
	129+475
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	58,9
	0,5
	2,9
	62,5
	55,9
	---
	---

	51
	1
	129+480
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	62,1
	3,6
	6,1
	65,6
	59,1
	0,6
	3,1

	52
	1
	129+496
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,6
	5,2
	7,6
	67,2
	60,6
	2,2
	4,7

	52
	2
	129+496
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,8
	5,3
	7,8
	67,3
	60,8
	2,3
	4,9

	53
	1
	129+501
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,9
	0,4
	2,9
	62,4
	55,9
	---
	---

	53
	2
	129+501
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	59,3
	0,8
	3,3
	62,8
	56,3
	---
	0,5

	54
	1
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,4
	---
	---
	59
	52,4
	---
	---

	54
	2
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,5
	---
	0,5
	60
	53,5
	---
	---

	54
	3
	129+615
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,5
	---
	2,5
	62
	55,5
	---
	---

	55
	1
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,8
	0,4
	2,8
	62,4
	55,8
	---
	---

	55
	2
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66
	59,5
	1
	3,5
	63
	56,5
	---
	0,5

	55
	3
	129+621
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,6
	1,2
	3,6
	63,2
	56,6
	---
	0,7

	56
	1
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	53,6
	---
	---
	57,1
	50,6
	---
	---

	56
	2
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,8
	54,3
	---
	---
	57,8
	51,3
	---
	---

	56
	3
	129+627
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58
	---
	2
	61,5
	55
	---
	---

	57
	1
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,6
	---
	---
	59,2
	52,6
	---
	---

	57
	2
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,5
	---
	0,5
	60
	53,5
	---
	---

	57
	3
	130+075
	44
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	57,4
	---
	1,4
	60,9
	54,4
	---
	---

	58
	1
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	55,9
	---
	---
	59,4
	52,9
	---
	---

	58
	2
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,8
	---
	0,8
	60,3
	53,8
	---
	---

	58
	3
	130+084
	43
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	57,5
	---
	1,5
	61
	54,5
	---
	---

	59
	1
	132+379
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	57,9
	---
	1,9
	61,7
	54,9
	---
	---

	59
	2
	132+379
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,3
	---
	2,3
	62
	55,3
	---
	---

	60
	1
	132+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	60,9
	2,7
	4,9
	64,7
	57,9
	---
	1,9

	60
	2
	132+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61
	2,7
	5
	64,7
	58
	---
	2

	61
	1
	132+411
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	55,9
	---
	---
	59,7
	52,9
	---
	---

	62
	1
	132+418
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	60,2
	1,9
	4,2
	63,9
	57,2
	---
	1,2

	63
	1
	132+424
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	54,9
	---
	---
	58,7
	51,9
	---
	---

	64
	1
	132+446
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,4
	---
	---
	59,2
	52,4
	---
	---

	65
	1
	132+454
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6
	62,3
	55,6
	---
	---

	66
	1
	132+460
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	54,9
	---
	---
	58,7
	51,9
	---
	---

	67
	1
	132+470
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,3
	---
	---
	59
	52,3
	---
	---

	67
	2
	132+470
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,1
	---
	0,1
	59,8
	53,1
	---
	---

	68
	1
	132+476
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	59,7
	1,4
	3,7
	63,4
	56,7
	---
	0,7

	68
	2
	132+476
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	60
	1,8
	4
	63,8
	57
	---
	1,1

	69
	1
	132+507
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,9
	3,6
	5,9
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9

	69
	2
	132+507
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,8
	3,6
	5,8
	65,6
	58,8
	0,6
	2,9

	70
	1
	132+542
	31
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,6
	---
	---
	59,3
	52,6
	---
	---

	71
	1
	132+566
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61
	2,7
	5
	64,7
	58
	---
	2

	72
	1
	132+763
	23
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	55,9
	1,6
	---
	59,6
	52,9
	---
	---

	73
	1
	132+769
	17
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	60,2
	5,8
	4,2
	63,8
	57,2
	2,8
	1,2

	74
	1
	132+775
	22
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	57
	2,6
	1
	60,6
	54
	---
	---

	75
	1
	132+780
	31
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,3
	54,8
	0,3
	---
	58,3
	51,8
	---
	---

	76
	1
	134+395
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	76
	2
	134+395
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,9
	0,4
	2,9
	62,4
	55,9
	---
	---

	77
	1
	134+418
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,8
	1,3
	3,8
	63,3
	56,8
	---
	0,8

	77
	2
	134+418
	26
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	60,5
	1,9
	4,5
	63,9
	57,5
	---
	1,5

	78
	1
	134+879
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	56,7
	---
	0,7
	60,5
	53,7
	---
	---

	79
	1
	134+886
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,6
	4,3
	6,6
	66,3
	59,6
	1,3
	3,6

	80
	1
	134+899
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,4
	4,1
	6,4
	66,1
	59,4
	1,1
	3,5

	80
	2
	134+899
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,4

	81
	1
	134+943
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9
	62,6
	55,9
	---
	---

	82
	1
	134+948
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,1
	4,9
	7,1
	66,9
	60,1
	1,9
	4,1

	83
	1
	134+965
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,7
	5,5
	7,7
	67,5
	60,7
	2,5
	4,7

	83
	2
	134+965
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,2

	84
	1
	134+974
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,8
	5,5
	7,8
	67,5
	60,8
	2,5
	4,8

	85
	1
	134+991
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,2
	4
	6,2
	66
	59,2
	1
	3,2

	86
	1
	135+023
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,5
	1,3
	3,5
	63,3
	56,5
	---
	0,5

	86
	2
	135+023
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,4
	1,1
	3,4
	63,1
	56,4
	---
	0,4

	87
	1
	135+029
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,1
	64,3
	6,1
	8,3
	68,1
	61,3
	3,1
	5,3

	87
	2
	135+029
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	63,7
	5,4
	7,7
	67,4
	60,7
	2,4
	4,7

	88
	1
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	64,5
	6,3
	8,5
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5

	88
	2
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	63,8
	---
	7,8
	67,6
	60,8
	2,6
	4,8

	88
	3
	135+039
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	89
	1
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,6
	0,4
	2,6
	62,4
	55,6
	---
	---

	89
	2
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,6
	0,4
	2,6
	62,4
	55,6
	---
	---

	89
	3
	135+046
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,3
	1,1
	3,3
	63,1
	56,3
	---
	0,3

	90
	1
	135+067
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,3
	60,5
	6,3
	4,5
	64,3
	57,5
	3,3
	1,5

	90
	2
	135+067
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,2
	60,4
	6,2
	4,4
	64,2
	57,4
	3,2
	1,4

	91
	1
	135+071
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,3
	63,5
	9,3
	7,5
	67,3
	60,5
	6,3
	4,5

	91
	2
	135+071
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,2
	8,9
	7,2
	66,9
	60,2
	5,9
	4,2

	92
	1
	135+088
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64
	5,8
	8
	67,8
	61
	2,8
	5

	93
	1
	135+101
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	63,9
	5,7
	7,9
	67,7
	60,9
	2,7
	4,9

	94
	1
	135+106
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	60
	1,8
	4
	63,8
	57
	---
	1

	95
	1
	135+228
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	58,8
	0,5
	2,8
	62,5
	55,8
	---
	---

	95
	2
	135+228
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9
	62,6
	55,9
	---
	---

	96
	1
	135+234
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,2

	96
	2
	135+234
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,8
	4,6
	6,8
	66,6
	59,8
	1,6
	3,9

	97
	1
	135+268
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,6
	3,4
	5,6
	65,4
	58,6
	0,4
	2,6

	97
	2
	135+268
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,6
	3,3
	5,6
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6

	98
	1
	135+278
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5

	98
	2
	135+278
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5

	99
	1
	135+291
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	61,9
	3,7
	5,9
	65,7
	58,9
	0,7
	2,9

	99
	2
	135+291
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,9
	3,6
	5,9
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9

	100
	1
	135+306
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,4
	3,2
	5,4
	65,2
	58,4
	0,2
	2,4

	100
	2
	135+306
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,4
	3,1
	5,4
	65,1
	58,4
	0,1
	2,4

	101
	1
	135+403
	22
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	63,5
	56,8
	2,5
	0,8
	60,5
	53,8
	---
	---

	101
	2
	135+403
	22
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	63,7
	57
	2,7
	1
	60,7
	54
	---
	---

	102
	1
	135+415
	15
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	67,3
	60,6
	6,3
	4,6
	64,3
	57,6
	3,3
	1,6

	102
	2
	135+415
	15
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	67,3
	60,5
	6,3
	4,5
	64,3
	57,5
	3,3
	1,6

	103
	1
	135+468
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,1
	3,8
	6,1
	65,8
	59,1
	0,8
	3,1

	104
	1
	135+509
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,2

	105
	1
	135+550
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61
	2,7
	5
	64,7
	58
	---
	2

	105
	2
	135+550
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61
	2,7
	5
	64,7
	58
	---
	2

	106
	1
	135+574
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,3
	2
	4,3
	64
	57,3
	---
	1,3

	107
	1
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	60,6
	2,4
	4,6
	64,4
	57,6
	---
	1,6

	107
	2
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	60,7
	2,5
	4,7
	64,5
	57,7
	---
	1,8

	107
	3
	135+617
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5
	64,2
	57,5
	---
	1,5

	108
	1
	135+641
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5
	65,2
	58,5
	0,2
	2,5

	109
	1
	135+646
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	57,2
	---
	1,2
	60,9
	54,2
	---
	---

	110
	1
	135+709
	34
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	55
	---
	---
	58,7
	52
	---
	---

	110
	2
	135+709
	34
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,1
	---
	0,1
	59,8
	53,1
	---
	---

	111
	1
	135+748
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	56
	---
	---
	59,7
	53
	---
	---

	111
	2
	135+748
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	56,9
	---
	0,9
	60,6
	53,9
	---
	---

	112
	1
	136+177
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,2
	---
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	113
	1
	136+184
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	60,7
	2,4
	4,7
	64,4
	57,7
	---
	1,8

	114
	1
	136+200
	31
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	115
	1
	136+189
	23
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,5
	---
	0,5
	60
	53,5
	---
	---

	116
	1
	136+571
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	55,3
	---
	---
	58,5
	52,3
	---
	---

	116
	2
	136+571
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,9
	---
	0,9
	60,2
	53,9
	---
	---

	117
	1
	136+606
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57,3
	---
	1,3
	60,8
	54,3
	---
	---

	117
	2
	136+606
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,7
	---
	1,7
	61,2
	54,7
	---
	---

	118
	1
	136+614
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	59,8
	1,4
	3,8
	63,4
	56,8
	---
	1,1

	118
	2
	136+614
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	60,2
	1,7
	4,2
	63,7
	57,2
	---
	1,4

	119
	1
	136+680
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	119
	2
	136+680
	27
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,8
	---
	1,8
	61,2
	54,8
	---
	---

	120
	1
	136+741
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	58,1
	---
	2,1
	61,7
	55,1
	---
	---

	121
	1
	136+748
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	62,2
	3,7
	6,2
	65,7
	59,2
	0,7
	3,5

	122
	1
	136+775
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,9
	4,3
	6,9
	66,3
	59,9
	1,3
	4,2

	122
	2
	136+775
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,6
	4
	6,6
	66
	59,6
	1
	4

	123
	1
	136+799
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	62,4
	3,7
	6,4
	65,7
	59,4
	0,7
	3,8

	123
	2
	136+799
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	62,2
	3,5
	6,2
	65,5
	59,2
	0,5
	3,7

	124
	1
	136+966
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	58,8
	---
	2,8
	61,2
	55,8
	---
	1

	125
	1
	136+972
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	62,6
	2,7
	6,6
	64,7
	59,6
	---
	5

	126
	1
	136+982
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	62,7
	2,1
	6,7
	64,1
	59,7
	---
	5,5

	129
	1
	137+237
	27
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	57,2
	1,8
	1,2
	59,8
	54,2
	---
	---

	130
	1
	137+246
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	57,2
	3
	1,2
	61
	54,2
	---
	---

	131
	1
	137+555
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	56,9
	---
	0,9
	60,4
	53,9
	---
	---

	131
	2
	137+555
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	57,5
	---
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	132
	1
	137+560
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8
	63,5
	56,8
	---
	0,8

	132
	2
	137+560
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	60
	1,8
	4
	63,8
	57
	---
	1,1

	133
	1
	137+565
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,2
	---
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	133
	2
	137+565
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	56,8
	---
	0,8
	60,5
	53,8
	---
	---

	134
	1
	137+599
	24
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	55,7
	---
	---
	59,4
	52,7
	---
	---

	135
	1
	137+605
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	58,9
	0,7
	2,9
	62,7
	55,9
	---
	---

	136
	1
	137+610
	25
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,1
	54,4
	---
	---
	58,1
	51,4
	---
	---

	137
	1
	137+855
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	56,2
	1,9
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	137
	2
	137+855
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	56,8
	2,6
	0,8
	60,6
	53,8
	---
	---

	138
	1
	137+888
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,2
	2,9
	1,2
	60,9
	54,2
	---
	---

	139
	1
	137+896
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	61,2
	7
	5,2
	65
	58,2
	4
	2,2

	140
	1
	137+946
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	56,5
	2,1
	0,5
	60,1
	53,5
	---
	---

	141
	1
	137+953
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,5
	7,3
	5,5
	65,3
	58,5
	4,3
	2,5

	142
	1
	137+990
	12
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	61,6
	7,4
	5,6
	65,4
	58,6
	4,4
	2,6

	143
	1
	138+010
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,1
	58,3
	4,1
	2,3
	62,1
	55,3
	1,1
	---

	143
	2
	138+010
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	58,6
	4,4
	2,6
	62,4
	55,6
	1,4
	---

	144
	1
	138+039
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	61,3
	7,1
	5,3
	65,1
	58,3
	4,1
	2,3

	144
	2
	138+039
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	61,4
	7,1
	5,4
	65,1
	58,4
	4,1
	2,4

	145
	1
	138+108
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	56,9
	2,6
	0,9
	60,6
	53,9
	---
	---

	145
	2
	138+108
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	57,8
	3,5
	1,8
	61,5
	54,8
	0,5
	---

	146
	1
	139+399
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,3
	60,9
	6,3
	4,9
	64,3
	57,9
	3,3
	1,9

	147
	1
	139+408
	6
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,9
	64,5
	9,9
	8,5
	67,9
	61,5
	6,9
	5,5

	148
	1
	140+153
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	55,4
	---
	---
	58,8
	52,4
	---
	---

	148
	2
	140+153
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,7
	---
	---
	59,2
	52,7
	---
	---

	149
	1
	140+158
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	62,2
	3,6
	6,2
	65,6
	59,2
	0,6
	3,2

	149
	2
	140+158
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,9
	3,3
	5,9
	65,3
	58,9
	0,3
	2,9

	150
	1
	140+165
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	55,7
	---
	---
	59,1
	52,7
	---
	---

	150
	2
	140+165
	21
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	56,1
	---
	0,1
	59,6
	53,1
	---
	---

	151
	1
	140+419
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,3
	---
	0,3
	59,8
	53,3
	---
	---

	151
	2
	140+419
	28
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	152
	1
	140+567
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,8
	---
	---
	59,2
	52,8
	---
	---

	153
	1
	140+577
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	62
	3,4
	6
	65,4
	59
	0,4
	3

	154
	1
	140+614
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,6
	3
	5,6
	65
	58,6
	---
	2,6

	155
	1
	140+683
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,2
	---
	1,2
	60,6
	54,2
	---
	---

	156
	1
	140+690
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	157
	1
	140+697
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	158
	1
	140+726
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,8
	---
	0,8
	60,2
	53,8
	---
	---

	159
	1
	140+732
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	160
	1
	140+745
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,7
	3,1
	5,7
	65,1
	58,7
	0,1
	2,7

	161
	1
	140+753
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	162
	1
	140+771
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56
	---
	---
	59,4
	53
	---
	---

	162
	2
	140+771
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,4
	---
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	163
	1
	140+816
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	163
	2
	140+816
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,3
	---
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	164
	1
	140+822
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,6
	4
	6,6
	66
	59,6
	1
	3,6

	164
	2
	140+822
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,4
	3,8
	6,4
	65,8
	59,4
	0,8
	3,4

	165
	1
	140+901
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,3

	165
	2
	140+901
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,3

	166
	1
	140+936
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	166
	2
	140+936
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,2
	---
	2,2
	61,6
	55,2
	---
	---

	167
	1
	140+942
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,7
	4,1
	6,7
	66,1
	59,7
	1,1
	3,7

	167
	2
	140+942
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	62,3
	3,7
	6,3
	65,7
	59,3
	0,7
	3,3

	168
	1
	140+952
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,8
	4,2
	6,8
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8

	169
	1
	140+974
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,1
	4,5
	7,1
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1

	170
	1
	141+020
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	171
	1
	141+047
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	62,4
	3,9
	6,4
	65,9
	59,4
	0,9
	3,4

	172
	1
	141+069
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	59,4
	0,8
	3,4
	62,8
	56,4
	---
	0,4

	172
	2
	141+069
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	59,5
	0,9
	3,5
	62,9
	56,5
	---
	0,5

	173
	1
	141+097
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,6
	---
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	173
	2
	141+097
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	174
	1
	141+104
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,1

	174
	2
	141+104
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61
	2,5
	5
	64,5
	58
	---
	2

	175
	1
	141+126
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,6
	---
	---
	59
	52,6
	---
	---

	175
	2
	141+126
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	56,1
	---
	0,1
	59,5
	53,1
	---
	---

	176
	1
	141+150
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,1

	177
	1
	141+158
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	178
	1
	141+250
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,6
	---
	2,6
	62
	55,6
	---
	---

	178
	2
	141+250
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,9
	0,3
	2,9
	62,3
	55,9
	---
	---

	179
	1
	141+270
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	58,5
	---
	2,5
	61,9
	55,5
	---
	---

	179
	2
	141+270
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	58,7
	0,2
	2,7
	62,2
	55,7
	---
	---

	180
	1
	141+379
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,4
	---
	0,4
	59,9
	53,4
	---
	---

	180
	2
	141+379
	20
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,8
	---
	0,8
	60,2
	53,8
	---
	---

	181
	1
	141+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,8
	2,2
	4,8
	64,2
	57,8
	---
	1,8

	181
	2
	141+386
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,7
	2,1
	4,7
	64,1
	57,7
	---
	1,7

	182
	1
	141+414
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,9
	---
	---
	59,3
	52,9
	---
	---

	182
	2
	141+414
	30
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,4
	---
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	183
	1
	141+445
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,1

	184
	1
	141+478
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,1

	184
	2
	141+478
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2,1

	185
	1
	141+525
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,8
	2,1
	4,8
	64,1
	57,8
	---
	1,9

	185
	2
	141+525
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,9
	2,2
	4,9
	64,2
	57,9
	---
	2,1

	186
	1
	141+555
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,9
	2,2
	4,9
	64,2
	57,9
	---
	2,2

	186
	2
	141+555
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	61,1
	2,4
	5,1
	64,4
	58,1
	---
	2,4

	187
	1
	141+576
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	55,6
	---
	---
	58,9
	52,6
	---
	---

	187
	2
	141+576
	32
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56,1
	---
	0,1
	59,4
	53,1
	---
	---

	188
	1
	141+688
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	55,3
	---
	---
	58,7
	52,3
	---
	---

	188
	2
	141+688
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	56,2
	---
	0,2
	59,6
	53,2
	---
	---

	189
	1
	141+681
	40
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	57,7
	51,3
	---
	---
	54,7
	48,3
	---
	---

	189
	2
	141+681
	40
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,2
	52,8
	---
	---
	56,2
	49,8
	---
	---

	190
	1
	141+787
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,7
	57,6
	2,7
	1,6
	60,7
	54,6
	---
	---

	190
	2
	141+787
	25
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,1
	57,9
	3,1
	1,9
	61,1
	54,9
	0,3
	---

	191
	1
	141+936
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	57,6
	51,2
	---
	---
	54,6
	48,2
	---
	---

	191
	2
	141+936
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,4
	54
	---
	---
	57,4
	51
	---
	---

	192
	1
	141+991
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	192
	2
	141+991
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57,4
	---
	1,4
	60,8
	54,4
	---
	---

	193
	1
	141+999
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	62,1
	3,5
	6,1
	65,5
	59,1
	0,5
	3,1

	193
	2
	141+999
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,9
	3,3
	5,9
	65,3
	58,9
	0,3
	2,9

	194
	1
	142+008
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,3
	---
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	194
	2
	142+008
	17
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57,4
	---
	1,4
	60,8
	54,4
	---
	---

	195
	1
	142+039
	33
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,3
	52,9
	---
	---
	56,3
	49,9
	---
	---

	195
	2
	142+039
	33
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,4
	54
	---
	---
	57,4
	51
	---
	---

	196
	1
	142+048
	28
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	56,2
	---
	0,2
	59,6
	53,2
	---
	---

	196
	2
	142+048
	28
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	197
	1
	142+063
	23
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	57,6
	---
	1,6
	61
	54,6
	---
	---

	198
	1
	142+073
	16
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	198
	2
	142+073
	16
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,2
	---
	2,2
	61,6
	55,2
	---
	---

	199
	1
	142+079
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,7
	3,1
	5,7
	65,1
	58,7
	0,1
	2,7

	199
	2
	142+079
	11
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,6
	3
	5,6
	65
	58,6
	---
	2,6

	200
	1
	142+098
	15
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	60,5
	1,9
	4,5
	63,9
	57,5
	---
	1,5

	201
	1
	142+115
	12
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,6
	3
	5,6
	65
	58,6
	---
	2,6

	202
	1
	142+130
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,2
	2,7
	5,2
	64,7
	58,2
	---
	2,2

	202
	2
	142+130
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	61,2
	2,6
	5,2
	64,6
	58,2
	---
	2,2

	203
	1
	142+143
	13
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	61,2
	2,6
	5,2
	64,6
	58,2
	---
	2,2

	204
	1
	142+221
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	204
	2
	142+221
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,3

	205
	1
	142+229
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	55,5
	---
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	205
	2
	142+229
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	56,1
	---
	0,1
	59,5
	53,1
	---
	---

	206
	1
	142+333
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,3
	52,9
	---
	---
	56,3
	49,9
	---
	---

	206
	2
	142+333
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,7
	54,3
	---
	---
	57,7
	51,3
	---
	---

	207
	1
	142+342
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,9
	---
	---
	59,3
	52,9
	---
	---

	207
	2
	142+342
	29
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	208
	1
	142+362
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,8
	57,4
	2,8
	1,4
	60,8
	54,4
	---
	---

	208
	2
	142+362
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	58
	3,4
	2
	61,4
	55
	0,4
	---

	209
	1
	142+420
	47
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	58
	51,6
	---
	---
	55
	48,6
	---
	---

	210
	1
	142+503
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	55,4
	---
	---
	58,8
	52,4
	---
	---

	210
	2
	142+503
	22
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56
	---
	---
	59,4
	53
	---
	---

	211
	1
	142+510
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	59,5
	0,9
	3,5
	62,9
	56,5
	---
	0,5

	211
	2
	142+510
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8
	63,2
	56,8
	---
	0,9

	212
	1
	142+547
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	55,8
	1,1
	---
	59,1
	52,8
	---
	---

	212
	2
	142+547
	30
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	213
	1
	142+568
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8
	63,2
	56,8
	---
	1

	213
	2
	142+568
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60,1
	1,4
	4,1
	63,4
	57,1
	---
	1,2

	214
	1
	142+587
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,7
	1,1
	3,7
	63,1
	56,7
	---
	0,8

	214
	2
	142+587
	16
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9
	63,3
	56,9
	---
	1

	215
	1
	142+619
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,3
	0,6
	3,3
	62,6
	56,3
	---
	0,3

	215
	2
	142+619
	18
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	59,5
	0,9
	3,5
	62,9
	56,5
	---
	0,5

	216
	1
	142+640
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	216
	2
	142+640
	12
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	217
	1
	142+647
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,8
	---
	0,8
	60,3
	53,8
	---
	---

	217
	2
	142+647
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,2
	---
	1,2
	60,6
	54,2
	---
	---

	218
	1
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,3
	53,9
	---
	---
	57,3
	50,9
	---
	---

	218
	2
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,6
	---
	---
	59
	52,6
	---
	---

	218
	3
	142+793
	37
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	55,9
	---
	---
	59,4
	52,9
	---
	---

	219
	1
	142+853
	20
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	56,2
	1,6
	0,2
	59,6
	53,2
	---
	---

	219
	2
	142+853
	20
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	220
	1
	142+862
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,7
	60,3
	5,7
	4,3
	63,7
	57,3
	2,7
	1,3

	220
	2
	142+862
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	60,4
	5,8
	4,4
	63,8
	57,4
	2,8
	1,4

	221
	1
	142+892
	35
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55
	---
	---
	58,4
	52
	---
	---

	221
	2
	142+892
	35
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,6
	---
	---
	59
	52,6
	---
	---

	222
	1
	142+915
	24
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62
	55,6
	1
	---
	59
	52,6
	---
	---

	223
	1
	142+924
	19
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	58,6
	4
	2,6
	62
	55,6
	1
	---

	224
	1
	142+954
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	58
	3,4
	2
	61,4
	55
	0,4
	---

	224
	2
	142+954
	21
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,7
	58,3
	3,7
	2,3
	61,7
	55,3
	0,7
	---

	225
	1
	142+968
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	225
	2
	142+968
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	61,7
	7,1
	5,7
	65,1
	58,7
	4,1
	2,7

	226
	1
	142+973
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	226
	2
	142+973
	18
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	56,9
	2,3
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	227
	1
	143+017
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	58,2
	51,8
	---
	---
	55,2
	48,8
	---
	---

	227
	2
	143+017
	38
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	59,2
	52,8
	---
	---
	56,2
	49,8
	---
	---

	228
	1
	143+024
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	56,5
	1,9
	0,5
	59,9
	53,5
	---
	---

	228
	2
	143+024
	28
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	56,9
	2,3
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	229
	1
	143+061
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,6
	62,3
	7,6
	6,3
	65,6
	59,3
	4,7
	3,5

	229
	2
	143+061
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	62
	7,3
	6
	65,3
	59
	4,4
	3,1

	230
	1
	143+088
	26
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,4
	57,2
	2,4
	1,2
	60,4
	54,2
	---
	---

	230
	2
	143+088
	26
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,9
	57,7
	2,9
	1,7
	60,9
	54,7
	0,1
	---

	231
	1
	143+092
	35
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	57,4
	51
	---
	---
	54,4
	48
	---
	---

	231
	2
	143+092
	35
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	59,4
	53
	---
	---
	56,4
	50
	---
	---

	232
	1
	143+652
	19
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	63,1
	56,6
	---
	0,6
	60,1
	53,6
	---
	---

	232
	2
	143+652
	19
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	233
	1
	143+659
	14
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	67
	60,6
	2
	4,6
	64
	57,6
	---
	1,6

	233
	2
	143+659
	14
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	67
	60,6
	2
	4,6
	64
	57,6
	---
	1,6

	234
	1
	143+714
	15
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	65,3
	58,9
	0,3
	2,9
	62,3
	55,9
	---
	---

	235
	1
	143+719
	11
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8
	65,2
	58,8
	0,2
	2,8

	236
	1
	143+766
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	237
	1
	143+780
	16
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,9
	59,5
	4,9
	3,5
	62,9
	56,5
	1,9
	0,5

	237
	2
	143+780
	16
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7

	238
	1
	143+809
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,4
	62
	7,4
	6
	65,4
	59
	4,4
	3

	239
	1
	143+849
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67
	60,6
	6
	4,6
	64
	57,6
	3
	1,6

	239
	2
	143+849
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67
	60,6
	6
	4,6
	64
	57,6
	3
	1,6

	240
	1
	143+871
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	240
	2
	143+871
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	241
	1
	143+892
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7

	241
	2
	143+892
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7

	242
	1
	143+912
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,2
	60,7
	6,2
	4,7
	64,2
	57,7
	3,2
	1,7

	242
	2
	143+912
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,2
	60,8
	6,2
	4,8
	64,2
	57,8
	3,2
	1,8

	243
	1
	143+940
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,6
	61,2
	6,6
	5,2
	64,6
	58,2
	3,6
	2,2

	243
	2
	143+940
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,6
	61,2
	6,6
	5,2
	64,6
	58,2
	3,6
	2,2

	244
	1
	143+962
	17
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,9
	59,5
	4,9
	3,5
	62,9
	56,5
	1,9
	0,5

	244
	2
	143+962
	17
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7

	245
	1
	143+985
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7

	245
	2
	143+985
	14
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7

	246
	1
	144+048
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,8
	7,3
	5,8
	65,3
	58,8
	4,3
	2,8

	247
	1
	144+065
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,3
	54,9
	0,3
	---
	58,3
	51,9
	---
	---

	247
	2
	144+065
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,9
	55,5
	0,9
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	248
	1
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63
	56,6
	2
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	248
	2
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,5
	57,1
	2,5
	1,1
	60,5
	54,1
	---
	---

	248
	3
	144+121
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,6
	57,2
	2,6
	1,2
	60,6
	54,2
	---
	---

	249
	1
	144+143
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63
	56,6
	2
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	249
	2
	144+143
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,5
	57
	2,5
	1
	60,5
	54
	---
	---

	250
	1
	144+156
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,9
	56,5
	1,9
	0,5
	59,9
	53,5
	---
	---

	250
	2
	144+156
	28
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	63,3
	56,9
	2,3
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	251
	1
	144+176
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1

	251
	2
	144+176
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	252
	1
	144+193
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,4
	56
	1,4
	---
	59,4
	53
	---
	---

	252
	2
	144+193
	27
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	253
	1
	144+234
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,6
	62,2
	7,6
	6,2
	65,6
	59,2
	4,6
	3,2

	253
	2
	144+234
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	254
	1
	144+253
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,9
	55,5
	0,9
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	254
	2
	144+253
	29
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,2
	55,8
	1,2
	---
	59,2
	52,8
	---
	---

	255
	1
	144+289
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,4
	62
	7,4
	6
	65,4
	59
	4,4
	3

	255
	2
	144+289
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	256
	1
	144+336
	11
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	257
	1
	144+364
	12
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	68,3
	61,8
	7,3
	5,8
	65,3
	58,8
	4,3
	2,8

	258
	1
	144+414
	32
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,1
	55,7
	1,1
	---
	59,1
	52,7
	---
	---

	258
	2
	144+414
	32
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	62,5
	56,1
	1,5
	0,1
	59,5
	53,1
	---
	---

	259
	1
	144+438
	13
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	67,6
	61,2
	6,6
	5,2
	64,6
	58,2
	3,6
	2,2

	260
	1
	144+464
	34
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,2
	54,8
	0,2
	---
	58,2
	51,8
	---
	---

	260
	2
	144+464
	34
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	61,9
	55,4
	0,9
	---
	58,9
	52,4
	---
	---

	261
	1
	144+489
	18
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	65,8
	59,4
	4,8
	3,4
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4

	261
	2
	144+489
	18
	prawa
	MN
	MPZP 2
	61
	56
	66
	59,6
	5
	3,6
	63
	56,6
	2
	0,6

	262
	1
	144+541
	16
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1
	63,5
	57,1
	---
	1,2

	262
	2
	144+541
	16
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1
	63,5
	57,1
	---
	1,2

	263
	1
	144+564
	21
	prawa
	MR
	MPZP 2
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	267
	1
	123+678
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,4
	55,7
	1,4
	---
	59,4
	52,7
	---
	---

	267
	2
	123+678
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	56,5
	2,3
	0,5
	60,3
	53,5
	---
	---

	268
	1
	123+683
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	55,8
	1,6
	---
	59,6
	52,8
	---
	---

	268
	2
	123+683
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63
	56,3
	2
	0,3
	60
	53,3
	---
	---

	269
	1
	123+719
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	56,9
	2,6
	0,9
	60,6
	53,9
	---
	---

	270
	1
	123+980
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,2
	---
	2,2
	62
	55,2
	---
	---

	271
	1
	123+987
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	58,4
	0,1
	2,4
	62,1
	55,4
	---
	---

	272
	1
	124+001
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,7
	58
	---
	2
	61,7
	55
	---
	---

	272
	2
	124+001
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,2
	---
	2,2
	62
	55,2
	---
	---

	273
	1
	124+012
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	57,7
	---
	1,7
	61,4
	54,7
	---
	---

	273
	2
	124+012
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	57,9
	---
	1,9
	61,6
	54,9
	---
	---

	274
	1
	124+067
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	53,7
	---
	---
	57,5
	50,7
	---
	---

	275
	1
	124+400
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	55,4
	---
	---
	59,1
	52,4
	---
	---

	276
	1
	124+725
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,4
	---
	0,4
	60,2
	53,4
	---
	---

	276
	2
	124+725
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57
	---
	1
	60,7
	54
	---
	---

	277
	1
	124+734
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,4
	---
	1,4
	61,2
	54,4
	---
	---

	277
	2
	124+734
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,8
	58,1
	---
	2,1
	61,8
	55,1
	---
	---

	278
	1
	126+903
	51
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,6
	55,1
	---
	---
	58,6
	52,1
	---
	---

	279
	1
	127+574
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,5
	---
	0,5
	60,3
	53,5
	---
	---

	279
	2
	127+574
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,5
	---
	1,5
	61,2
	54,5
	---
	---

	280
	1
	127+841
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,3
	1,1
	3,3
	63,1
	56,3
	---
	0,3

	280
	2
	127+841
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,5
	1,3
	3,5
	63,3
	56,5
	---
	0,5

	281
	1
	127+876
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61
	2,8
	5
	64,8
	58
	---
	2

	282
	1
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	62,9
	4,7
	6,9
	66,7
	59,9
	1,7
	3,9

	282
	2
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,5
	4,2
	6,5
	66,2
	59,5
	1,2
	3,5

	282
	3
	128+358
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	61,8
	3,5
	5,8
	65,5
	58,8
	0,5
	2,8

	283
	1
	128+700
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	56,4
	---
	0,4
	60,1
	53,4
	---
	---

	283
	2
	128+700
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	56,7
	---
	0,7
	60,5
	53,7
	---
	---

	284
	1
	128+709
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	60,8
	2,6
	4,8
	64,6
	57,8
	---
	1,8

	284
	2
	128+709
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,6
	60,8
	2,6
	4,8
	64,6
	57,8
	---
	1,8

	285
	1
	128+767
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,3

	285
	2
	128+767
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	62,8
	4,5
	6,8
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8

	286
	1
	128+841
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,4
	1,1
	3,4
	63,1
	56,4
	---
	0,4

	286
	2
	128+841
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,5
	1,2
	3,5
	63,2
	56,5
	---
	0,6

	287
	1
	128+857
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,3

	287
	2
	128+857
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62
	3,8
	6
	65,8
	59
	0,8
	3,1

	288
	1
	128+888
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,3
	---
	2,3
	62
	55,3
	---
	---

	288
	3
	128+888
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6
	62,3
	55,6
	---
	---

	289
	1
	128+923
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	58,3
	0,1
	2,3
	62,1
	55,3
	---
	---

	289
	2
	128+923
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	62,1
	3,9
	6,1
	65,9
	59,1
	0,9
	3,1

	290
	1
	128+972
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,8
	3,6
	5,8
	65,6
	58,8
	0,6
	2,8

	290
	2
	128+972
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	56,9
	---
	0,9
	60,7
	53,9
	---
	---

	291
	1
	128+990
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	57,3
	---
	1,3
	61,1
	54,3
	---
	---

	292
	1
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,7
	3,4
	5,7
	65,4
	58,7
	0,4
	2,7

	292
	2
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	55,3
	---
	---
	59,1
	52,3
	---
	---

	292
	3
	129+012
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	55,7
	---
	---
	59,5
	52,7
	---
	---

	293
	1
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,1
	---
	0,1
	59,8
	53,1
	---
	---

	293
	2
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,6
	55,9
	---
	---
	59,6
	52,9
	---
	---

	293
	3
	129+095
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57
	---
	1
	60,8
	54
	---
	---

	294
	1
	130+398
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	57,2
	---
	1,2
	61
	54,2
	---
	---

	295
	1
	130+404
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	59,1
	0,7
	3,1
	62,7
	56,1
	---
	0,1

	296
	1
	130+411
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,5
	5
	7,5
	67
	60,5
	2
	4,5

	297
	1
	130+718
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,7
	1,2
	3,7
	63,2
	56,7
	---
	0,7

	297
	2
	130+718
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,5
	56
	---
	---
	59,5
	53
	---
	---

	298
	1
	130+724
	27
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,7
	---
	0,7
	60,3
	53,7
	---
	---

	298
	2
	130+724
	27
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	59,3
	0,8
	3,3
	62,8
	56,3
	---
	0,3

	299
	1
	130+730
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,5
	59,9
	1,5
	3,9
	63,5
	56,9
	---
	0,9

	299
	2
	130+730
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,6
	---
	---
	59,2
	52,6
	---
	---

	300
	1
	130+835
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,5
	---
	0,5
	60
	53,5
	---
	---

	301
	1
	130+842
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,7
	1,2
	3,7
	63,2
	56,7
	---
	0,7

	302
	1
	130+849
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63
	4,5
	7
	66,5
	60
	1,5
	4

	303
	1
	130+876
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,4
	58,9
	0,4
	2,9
	62,4
	55,9
	---
	---

	304
	1
	130+883
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,1
	59,6
	1,1
	3,6
	63,1
	56,6
	---
	0,6

	305
	1
	130+906
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63,2
	4,8
	7,2
	66,8
	60,2
	1,8
	4,2

	305
	2
	130+906
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,5
	4
	6,5
	66
	59,5
	1
	3,5

	306
	1
	130+910
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,5
	4
	6,5
	66
	59,5
	1
	3,5

	306
	2
	130+910
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,6
	---
	0,6
	60,2
	53,6
	---
	---

	307
	1
	130+944
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,1
	---
	1,1
	60,7
	54,1
	---
	---

	308
	1
	130+951
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,3
	60,8
	2,3
	4,8
	64,3
	57,8
	---
	1,8

	309
	1
	130+958
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65
	6,6
	9
	68,6
	62
	3,6
	6

	310
	1
	131+150
	35
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,5
	2
	4,5
	64
	57,5
	---
	1,5

	311
	1
	131+157
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	55,6
	---
	---
	59,1
	52,6
	---
	---

	312
	1
	131+162
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58
	---
	2
	61,5
	55
	---
	---

	313
	1
	131+386
	52
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,2
	53,6
	---
	---
	57,2
	50,6
	---
	---

	314
	1
	132+322
	40
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,3
	54,7
	---
	---
	58,3
	51,7
	---
	---

	314
	2
	132+322
	40
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	54,6
	---
	---
	58,2
	51,6
	---
	---

	315
	1
	132+449
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,2
	---
	0,2
	59,9
	53,2
	---
	---

	315
	2
	132+449
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	54,5
	---
	---
	58,2
	51,5
	---
	---

	316
	1
	132+456
	22
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,3
	55,6
	---
	---
	59,3
	52,6
	---
	---

	316
	2
	132+456
	22
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	58,1
	---
	2,1
	61,9
	55,1
	---
	---

	317
	1
	132+462
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,5
	58,7
	0,5
	2,7
	62,5
	55,7
	---
	---

	317
	2
	132+462
	29
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,9
	54,1
	---
	---
	57,9
	51,1
	---
	---

	318
	1
	132+533
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,7
	55
	---
	---
	58,7
	52
	---
	---

	319
	1
	132+539
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,3
	---
	0,3
	60
	53,3
	---
	---

	320
	1
	132+550
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,4
	2,2
	4,4
	64,2
	57,4
	---
	1,4

	321
	1
	134+394
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	56
	1,7
	---
	59,7
	53
	---
	---

	321
	2
	134+394
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	55,6
	1,1
	---
	59,1
	52,6
	---
	---

	322
	1
	134+401
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	56,4
	1,9
	0,4
	59,9
	53,4
	---
	---

	322
	2
	134+401
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,1
	59,6
	5,1
	3,6
	63,1
	56,6
	2,1
	0,6

	323
	1
	134+408
	35
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,6
	60,2
	5,6
	4,2
	63,6
	57,2
	2,6
	1,2

	323
	2
	134+408
	35
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,9
	55,5
	0,9
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	324
	1
	134+435
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	325
	1
	134+441
	31
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,6
	60,2
	5,6
	4,2
	63,6
	57,2
	2,6
	1,2

	326
	1
	134+860
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,7
	---
	---
	59,2
	52,7
	---
	---

	326
	2
	134+860
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65
	58,2
	---
	2,2
	62
	55,2
	---
	---

	327
	1
	134+867
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	58,3
	0,1
	2,3
	62,1
	55,3
	---
	---

	327
	2
	134+867
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,2

	328
	1
	134+889
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,8
	4,6
	6,8
	66,6
	59,8
	1,6
	3,8

	329
	1
	134+924
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,6
	5,3
	7,6
	67,3
	60,6
	2,3
	4,6

	329
	2
	134+924
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	330
	1
	134+941
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,1
	4,9
	7,1
	66,9
	60,1
	1,9
	4,1

	330
	2
	134+941
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9
	62,6
	55,9
	---
	---

	331
	1
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,8
	59
	0,8
	3
	62,8
	56
	---
	---

	331
	2
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,2
	58,5
	0,2
	2,5
	62,2
	55,5
	---
	---

	331
	3
	134+965
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5
	62,3
	55,5
	---
	---

	332
	1
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,9
	59,2
	0,9
	3,2
	62,9
	56,2
	---
	0,2

	332
	2
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	332
	3
	134+976
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	62,7
	4,4
	6,7
	66,4
	59,7
	1,4
	3,7

	333
	1
	134+996
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	62,1
	3,9
	6,1
	65,9
	59,1
	0,9
	3,1

	334
	1
	135+026
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	62,8
	4,5
	6,8
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8

	334
	2
	135+026
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,4
	4,1
	6,4
	66,1
	59,4
	1,1
	3,4

	335
	1
	135+042
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	62,2
	3,9
	6,2
	65,9
	59,2
	0,9
	3,2

	336
	1
	135+063
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	61,9
	3,7
	5,9
	65,7
	58,9
	0,7
	2,9

	336
	2
	135+063
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,5
	5,3
	7,5
	67,3
	60,5
	2,3
	4,5

	337
	1
	135+078
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63
	4,8
	7
	66,8
	60
	1,8
	4

	338
	1
	135+088
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,5
	5,3
	7,5
	67,3
	60,5
	2,3
	4,5

	339
	1
	135+105
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,1
	63,3
	9,1
	7,3
	67,1
	60,3
	6,1
	4,3

	339
	2
	135+105
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,4
	61,7
	7,4
	5,7
	65,4
	58,7
	4,4
	2,7

	340
	1
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,6
	7,3
	5,6
	65,3
	58,6
	4,3
	2,6

	340
	2
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,5
	63,7
	9,5
	7,7
	67,5
	60,7
	6,5
	4,7

	340
	3
	135+121
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,1
	8,9
	7,1
	66,9
	60,1
	5,9
	4,1

	341
	1
	135+149
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,4
	4,1
	6,4
	66,1
	59,4
	1,1
	3,4

	342
	1
	135+164
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	62,7
	4,5
	6,7
	66,5
	59,7
	1,5
	3,7

	343
	1
	135+177
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	62,8
	4,5
	6,8
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8

	343
	2
	135+177
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64
	5,8
	8
	67,8
	61
	2,8
	5

	344
	1
	135+189
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,3
	5
	7,3
	67
	60,3
	2
	4,3

	344
	2
	135+189
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,3
	3,1
	5,3
	65,1
	58,3
	0,1
	2,3

	345
	1
	135+206
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,2

	345
	2
	135+206
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,7
	3,4
	5,7
	65,4
	58,7
	0,4
	2,7

	346
	1
	135+243
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5

	347
	1
	135+277
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66
	59,3
	1
	3,3
	63
	56,3
	---
	0,3

	347
	2
	135+277
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5
	65,2
	58,5
	0,2
	2,5

	348
	1
	135+290
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,4
	3,1
	5,4
	65,1
	58,4
	0,1
	2,4

	348
	2
	135+290
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	63,7
	5,4
	7,7
	67,4
	60,7
	2,4
	4,7

	349
	1
	135+314
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63,1
	4,8
	7,1
	66,8
	60,1
	1,8
	4,1

	349
	2
	135+314
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	63,7
	5,4
	7,7
	67,4
	60,7
	2,4
	4,7

	350
	1
	135+328
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,1
	4,9
	7,1
	66,9
	60,1
	1,9
	4,1

	351
	1
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,7
	5,5
	7,7
	67,5
	60,7
	2,5
	4,7

	351
	1
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,8
	5,5
	7,8
	67,5
	60,8
	2,5
	4,8

	351
	2
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,2
	4,9
	7,2
	66,9
	60,2
	1,9
	4,2

	351
	3
	135+342
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,4
	4,1
	6,4
	66,1
	59,4
	1,1
	3,5

	352
	1
	135+379
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,1
	2,9
	5,1
	64,9
	58,1
	---
	2,2

	352
	2
	135+379
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,2

	353
	1
	135+477
	32
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	62,1
	55,3
	1,1
	---
	59,1
	52,3
	---
	---

	354
	1
	135+579
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61
	2,8
	5
	64,8
	58
	---
	2

	354
	2
	135+579
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61
	2,8
	5
	64,8
	58
	---
	2

	355
	1
	135+521
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,6
	53,8
	---
	---
	57,6
	50,8
	---
	---

	355
	2
	135+521
	38
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,2
	55,5
	---
	---
	59,2
	52,5
	---
	---

	356
	1
	135+679
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6
	62,3
	55,6
	---
	---

	356
	2
	135+679
	20
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,7
	58,9
	0,7
	2,9
	62,7
	55,9
	---
	---

	357
	1
	135+724
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,1
	---
	0,1
	59,8
	53,1
	---
	---

	357
	2
	135+724
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	56,9
	---
	0,9
	60,6
	53,9
	---
	---

	358
	1
	135+755
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,1
	---
	0,1
	59,8
	53,1
	---
	---

	359
	1
	135+886
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57
	---
	1
	60,8
	54
	---
	---

	359
	2
	135+886
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,5
	---
	1,5
	61,2
	54,5
	---
	---

	360
	1
	135+921
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	57,1
	---
	1,1
	60,9
	54,1
	---
	---

	360
	2
	135+921
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	57,6
	---
	1,6
	61,3
	54,6
	---
	---

	361
	1
	135+947
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	61,9
	3,6
	5,9
	65,6
	58,9
	0,6
	2,9

	362
	1
	135+976
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,3
	3,1
	5,3
	65,1
	58,3
	0,1
	2,3

	363
	1
	135+996
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,2
	3
	5,2
	65
	58,2
	---
	2,2

	363
	2
	135+996
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,2

	364
	1
	136+054
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	59,6
	1,4
	3,6
	63,4
	56,6
	---
	0,6

	364
	2
	136+054
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	59,8
	1,6
	3,8
	63,6
	56,8
	---
	0,8

	365
	1
	136+061
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	56
	---
	---
	59,7
	53
	---
	---

	365
	2
	136+061
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,5
	---
	0,5
	60,2
	53,5
	---
	---

	366
	1
	136+177
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	57,4
	---
	1,4
	61,1
	54,4
	---
	---

	367
	1
	136+183
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,1
	61,4
	3,1
	5,4
	65,1
	58,4
	0,1
	2,5

	368
	1
	136+189
	18
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,1
	58,5
	0,1
	2,5
	62,1
	55,5
	---
	---

	369
	1
	136+693
	36
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,7
	55,1
	0,7
	---
	58,7
	52,1
	---
	---

	370
	1
	136+738
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,6
	57
	2,6
	1
	60,6
	54
	---
	---

	370
	2
	136+738
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	57,8
	3,4
	1,8
	61,4
	54,8
	0,4
	---

	371
	1
	136+759
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,3
	57,7
	3,3
	1,7
	61,3
	54,7
	0,4
	---

	371
	2
	136+759
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65
	58,4
	4
	2,4
	62
	55,4
	1
	---

	372
	1
	136+840
	15
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	60,1
	5,8
	4,1
	63,8
	57,1
	2,8
	1,1

	373
	1
	136+848
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,7
	2,9
	2,7
	60,9
	55,7
	0,4
	1,1

	375
	1
	137+150
	38
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	57,9
	1,9
	1,9
	59,9
	54,9
	---
	0,4

	375
	2
	137+150
	38
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,7
	58,7
	2,7
	2,7
	60,7
	55,7
	0,3
	1,3

	376
	1
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	58,4
	2,9
	2,4
	60,9
	55,4
	0,3
	0,7

	376
	2
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	59,2
	3,5
	3,2
	61,5
	56,2
	0,9
	1,5

	376
	3
	137+150
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,4
	3,6
	3,4
	61,6
	56,4
	1,1
	1,7

	377
	1
	137+171
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	58,6
	3,2
	2,6
	61,2
	55,6
	0,6
	0,7

	377
	2
	137+171
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,7
	59,3
	3,7
	3,3
	61,7
	56,3
	1,1
	1,6

	378
	1
	137+185
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,1
	59,3
	4,1
	3,3
	62,1
	56,3
	1,4
	1,3

	379
	1
	137+193
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,2
	62,8
	8,2
	6,8
	66,2
	59,8
	5,3
	4,3

	380
	1
	137+200
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	58,3
	3,6
	2,3
	61,6
	55,3
	0,7
	---

	381
	1
	137+241
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,8
	57,8
	2,8
	1,8
	60,8
	54,8
	---
	---

	381
	2
	137+241
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,1
	58,2
	3,1
	2,2
	61,1
	55,2
	0,4
	---

	382
	1
	137+248
	13
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	61,5
	7
	5,5
	65
	58,5
	4
	2,9

	382
	2
	137+248
	13
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	61,6
	7
	5,6
	65
	58,6
	4,1
	3

	383
	1
	137+254
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,3
	56,7
	2,3
	0,7
	60,3
	53,7
	---
	---

	383
	2
	137+254
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	56,9
	2,5
	0,9
	60,5
	53,9
	---
	---

	384
	1
	137+274
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,7
	7,3
	5,7
	65,3
	58,7
	4,3
	3

	384
	2
	137+274
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,7
	7,3
	5,7
	65,3
	58,7
	4,3
	3

	385
	1
	137+282
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,3
	2,9
	1,3
	60,9
	54,3
	---
	---

	385
	2
	137+282
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,3
	57,7
	3,3
	1,7
	61,3
	54,7
	0,4
	---

	386
	1
	137+320
	34
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,3
	55
	---
	---
	58,3
	52
	---
	---

	386
	2
	137+320
	34
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	56,3
	---
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	387
	1
	137+401
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	56,6
	---
	0,6
	60,1
	53,6
	---
	---

	387
	2
	137+401
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,5
	57
	---
	1
	60,5
	54
	---
	---

	388
	1
	137+408
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,2
	2,8
	5,2
	64,8
	58,2
	---
	2,2

	388
	2
	137+408
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,2
	2,9
	5,2
	64,9
	58,2
	---
	2,3

	389
	1
	137+415
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,7
	---
	0,7
	60,3
	53,7
	---
	---

	389
	2
	137+415
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,1
	---
	1,1
	60,6
	54,1
	---
	---

	390
	1
	137+503
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	55,1
	0,6
	---
	58,6
	52,1
	---
	---

	390
	2
	137+503
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,3
	55,9
	1,3
	---
	59,3
	52,9
	---
	---

	391
	1
	137+509
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,2
	59,5
	5,2
	3,5
	63,2
	56,5
	2,2
	0,6

	391
	2
	137+509
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,5
	59,9
	5,5
	3,9
	63,5
	56,9
	2,6
	1,1

	392
	1
	137+542
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,6
	59,9
	5,6
	3,9
	63,6
	56,9
	2,6
	1

	392
	2
	137+542
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,9
	60,3
	5,9
	4,3
	63,9
	57,3
	2,9
	1,4

	393
	1
	137+566
	22
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,7
	58,1
	3,7
	2,1
	61,7
	55,1
	0,8
	---

	393
	2
	137+566
	22
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,3
	58,7
	4,3
	2,7
	62,3
	55,7
	1,4
	---

	394
	1
	137+637
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,9
	59,2
	4,9
	3,2
	62,9
	56,2
	2
	0,3

	395
	1
	137+715
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	59,1
	4,8
	3,1
	62,8
	56,1
	1,8
	0,2

	395
	2
	137+715
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,4
	5
	3,4
	63
	56,4
	2,1
	0,5

	396
	1
	137+735
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	56,8
	2,5
	0,8
	60,5
	53,8
	---
	---

	396
	2
	137+735
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64
	57,4
	3
	1,4
	61
	54,4
	---
	---

	397
	1
	137+790
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	57,8
	3,5
	1,8
	61,5
	54,8
	0,5
	---

	398
	1
	137+822
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,9
	59,2
	4,9
	3,2
	62,9
	56,2
	1,9
	0,3

	399
	1
	137+867
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,1
	59,4
	5,1
	3,4
	63,1
	56,4
	2,1
	0,5

	399
	2
	137+867
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,4
	59,7
	5,4
	3,7
	63,4
	56,7
	2,4
	0,7

	400
	1
	137+893
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	59,6
	5,3
	3,6
	63,3
	56,6
	2,3
	0,7

	401
	1
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,2
	2,9
	1,2
	60,9
	54,2
	---
	---

	401
	2
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	57,8
	3,5
	1,8
	61,5
	54,8
	0,5
	---

	401
	3
	137+944
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,5
	57,9
	3,5
	1,9
	61,5
	54,9
	0,6
	---

	402
	1
	137+996
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,1
	2,9
	1,1
	60,9
	54,1
	---
	---

	402
	2
	137+996
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	57,7
	3,4
	1,7
	61,4
	54,7
	0,4
	---

	403
	1
	138+022
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,6
	59,8
	5,6
	3,8
	63,6
	56,8
	2,6
	0,8

	403
	2
	138+022
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,8
	60
	5,8
	4
	63,8
	57
	2,8
	1,1

	404
	1
	138+068
	23
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,1
	58,4
	4,1
	2,4
	62,1
	55,4
	1,1
	---

	405
	1
	138+121
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,5
	59,9
	5,5
	3,9
	63,5
	56,9
	2,5
	0,9

	406
	1
	138+127
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	56,3
	1,8
	0,3
	59,8
	53,3
	---
	---

	407
	1
	140+456
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	55,1
	0,6
	---
	58,6
	52,1
	---
	---

	407
	2
	140+456
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	55,7
	1,1
	---
	59,1
	52,7
	---
	---

	408
	1
	140+463
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,5
	5
	3,5
	63
	56,5
	2
	0,5

	408
	2
	140+463
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,2
	59,8
	5,2
	3,8
	63,2
	56,8
	2,2
	0,8

	409
	1
	140+469
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,6
	54,2
	---
	---
	57,6
	51,2
	---
	---

	409
	2
	140+469
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,4
	55
	0,4
	---
	58,4
	52
	---
	---

	410
	1
	140+545
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	62
	3,5
	6
	65,5
	59
	0,5
	3

	410
	2
	140+545
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8
	65,2
	58,8
	0,2
	2,8

	411
	1
	140+537
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,8
	---
	1,8
	61,2
	54,8
	---
	---

	411
	2
	140+537
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,3
	57,9
	---
	1,9
	61,3
	54,9
	---
	---

	412
	1
	140+600
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	412
	2
	140+600
	28
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,7
	57,3
	2,7
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	413
	1
	140+619
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	56,2
	1,6
	0,2
	59,6
	53,2
	---
	---

	413
	2
	140+619
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,5
	57,1
	2,5
	1,1
	60,5
	54,1
	---
	---

	414
	1
	140+661
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,3
	55,9
	1,3
	---
	59,3
	52,9
	---
	---

	414
	2
	140+661
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,4
	57
	2,4
	1
	60,4
	54
	---
	---

	415
	1
	140+733
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,2
	55,8
	1,2
	---
	59,2
	52,8
	---
	---

	415
	2
	140+733
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,9
	56,5
	1,9
	0,5
	59,9
	53,5
	---
	---

	416
	1
	140+747
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	417
	1
	140+755
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,1
	61,7
	7,1
	5,7
	65,1
	58,7
	4,1
	2,7

	418
	1
	140+762
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	419
	1
	140+786
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,7
	55,2
	0,7
	---
	58,7
	52,2
	---
	---

	419
	2
	140+786
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,2
	55,8
	1,2
	---
	59,2
	52,8
	---
	---

	420
	1
	140+819
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	420
	2
	140+819
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7
	61,1
	54,7
	0,1
	---

	421
	1
	140+827
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,6
	62,2
	7,6
	6,2
	65,6
	59,2
	4,6
	3,2

	421
	2
	140+827
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,5
	62
	7,5
	6
	65,5
	59
	4,5
	3

	422
	1
	140+842
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,8
	58,4
	3,8
	2,4
	61,8
	55,4
	0,8
	---

	423
	1
	140+864
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,7
	61,3
	6,7
	5,3
	64,7
	58,3
	3,7
	2,3

	423
	2
	140+864
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,7
	61,3
	6,7
	5,3
	64,7
	58,3
	3,7
	2,3

	424
	1
	140+895
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	61,6
	7
	5,6
	65
	58,6
	4
	2,6

	425
	1
	140+931
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1

	426
	1
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,6
	2
	4,6
	64
	57,6
	---
	1,6

	426
	2
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,7
	2,1
	4,7
	64,1
	57,7
	---
	1,7

	426
	3
	140+982
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67
	60,6
	2
	4,6
	64
	57,6
	---
	1,6

	427
	1
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56
	---
	---
	59,4
	53
	---
	---

	427
	2
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,9
	56,5
	---
	0,5
	59,9
	53,5
	---
	---

	427
	3
	140+989
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,1
	---
	2,1
	61,6
	55,1
	---
	---

	428
	1
	141+083
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,5
	54,1
	---
	---
	57,5
	51,1
	---
	---

	428
	2
	141+083
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	55,1
	0,6
	---
	58,6
	52,1
	---
	---

	429
	1
	141+092
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,2
	59,7
	5,2
	3,7
	63,2
	56,7
	2,2
	0,7

	429
	2
	141+092
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,5
	60,1
	5,5
	4,1
	63,5
	57,1
	2,5
	1,1

	430
	1
	141+109
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,2
	54,8
	0,2
	---
	58,2
	51,8
	---
	---

	430
	2
	141+109
	34
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	55,7
	1,1
	---
	59,1
	52,7
	---
	---

	431
	1
	141+125
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,7
	55,3
	0,7
	---
	58,7
	52,3
	---
	---

	431
	2
	141+125
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,5
	56
	1,5
	---
	59,5
	53
	---
	---

	432
	1
	141+176
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	433
	1
	141+182
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,7
	61,2
	2,7
	5,2
	64,7
	58,2
	---
	2,2

	434
	1
	141+215
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,6
	---
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	434
	2
	141+215
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	435
	1
	141+228
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,1
	60,7
	2,1
	4,7
	64,1
	57,7
	---
	1,7

	435
	2
	141+228
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,8
	2,2
	4,8
	64,2
	57,8
	---
	1,8

	436
	1
	141+352
	17
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,3
	---
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	437
	1
	141+358
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	438
	1
	141+375
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9
	63,3
	56,9
	---
	0,9

	439
	1
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,8
	60,4
	1,8
	4,4
	63,8
	57,4
	---
	1,4

	439
	2
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	60,5
	1,9
	4,5
	63,9
	57,5
	---
	1,5

	439
	3
	141+406
	15
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,6
	60,2
	1,6
	4,2
	63,6
	57,2
	---
	1,2

	440
	1
	141+440
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,8
	---
	0,8
	60,2
	53,8
	---
	---

	440
	2
	141+440
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,3
	---
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	441
	1
	141+464
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	442
	1
	141+473
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	63
	4,4
	7
	66,4
	60
	1,4
	4

	443
	1
	141+481
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	444
	1
	141+530
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,3
	53,9
	---
	---
	57,3
	50,9
	---
	---

	444
	2
	141+530
	30
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,1
	54,8
	0,1
	---
	58,1
	51,8
	---
	---

	445
	1
	141+537
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,6
	59,1
	3,6
	3,1
	61,6
	56,1
	1,4
	1,4

	445
	2
	141+537
	25
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,9
	59,3
	3,9
	3,3
	61,9
	56,3
	1,7
	1,6

	446
	1
	141+556
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	63
	3,2
	7
	65,2
	60
	0,2
	5,7

	447
	1
	141+563
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	65
	6,3
	9
	68,3
	62
	3,3
	6,1

	448
	1
	141+570
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,4
	60
	1,4
	4
	63,4
	57
	---
	1

	449
	1
	141+579
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,3
	---
	1,3
	60,6
	54,3
	---
	---

	449
	2
	141+579
	23
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	57,8
	---
	1,8
	61,1
	54,8
	---
	---

	450
	1
	141+625
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,2
	57,8
	---
	1,8
	61,2
	54,8
	---
	---

	450
	2
	141+625
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	451
	1
	141+632
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	451
	2
	141+632
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	452
	1
	141+653
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	452
	2
	141+653
	13
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	453
	1
	141+661
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,8
	56,4
	---
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	453
	2
	141+661
	19
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,1
	56,7
	---
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	454
	1
	141+699
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,9
	55,5
	0,9
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	454
	2
	141+699
	29
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,6
	56,2
	1,6
	0,2
	59,6
	53,2
	---
	---

	455
	1
	141+744
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,5
	53,1
	---
	---
	56,5
	50,1
	---
	---

	455
	2
	141+744
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,2
	53,8
	---
	---
	57,2
	50,8
	---
	---

	456
	1
	141+753
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,1
	57,7
	---
	1,7
	61,1
	54,7
	---
	---

	456
	2
	141+753
	24
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	457
	1
	141+766
	14
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,6
	59,2
	0,6
	3,2
	62,6
	56,2
	---
	0,2

	458
	1
	141+776
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,7
	4,1
	6,7
	66,1
	59,7
	1,1
	3,8

	459
	1
	141+785
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,2
	---
	2,2
	61,5
	55,2
	---
	---

	460
	1
	141+802
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,9
	55,5
	---
	---
	58,9
	52,5
	---
	---

	460
	2
	141+802
	32
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,4
	56,1
	---
	0,1
	59,4
	53,1
	---
	---

	461
	1
	141+792
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	54,9
	---
	---
	58,2
	51,9
	---
	---

	461
	2
	141+792
	33
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	55,5
	---
	---
	58,8
	52,5
	---
	---

	462
	1
	141+820
	49
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59
	52,6
	---
	---
	56
	49,6
	---
	---

	463
	1
	141+850
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,1
	55,8
	---
	---
	59,1
	52,8
	---
	---

	463
	2
	141+850
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62,7
	56,3
	---
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	464
	1
	141+871
	42
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,8
	53,4
	---
	---
	56,8
	50,4
	---
	---

	465
	1
	141+948
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68
	61,6
	7
	5,6
	65
	58,6
	4
	2,6

	466
	1
	141+953
	15
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,2
	57,8
	3,2
	1,8
	61,2
	54,8
	0,2
	---

	467
	1
	141+968
	16
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	468
	1
	141+975
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,6
	61,2
	6,6
	5,2
	64,6
	58,2
	3,6
	2,2

	469
	1
	141+981
	17
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,8
	57,3
	2,8
	1,3
	60,8
	54,3
	---
	---

	470
	1
	142+015
	31
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,3
	52,8
	---
	---
	56,3
	49,8
	---
	---

	470
	2
	142+015
	31
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,6
	54,1
	---
	---
	57,6
	51,1
	---
	---

	471
	1
	142+022
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	57
	---
	1
	60,4
	54
	---
	---

	471
	2
	142+022
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	472
	1
	142+031
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	53,7
	---
	---
	57,1
	50,7
	---
	---

	472
	2
	142+031
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55
	---
	---
	58,4
	52
	---
	---

	473
	1
	142+104
	28
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,5
	54,1
	---
	---
	57,5
	51,1
	---
	---

	473
	2
	142+104
	28
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55
	---
	---
	58,4
	52
	---
	---

	474
	1
	142+111
	21
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,8
	58,4
	---
	2,4
	61,8
	55,4
	---
	---

	474
	2
	142+111
	21
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	65,3
	58,9
	0,3
	2,9
	62,3
	55,9
	---
	---

	475
	1
	142+138
	13
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	476
	1
	142+176
	12
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	476
	2
	142+176
	12
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	477
	1
	142+203
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,8
	57,4
	---
	1,4
	60,8
	54,4
	---
	---

	477
	2
	142+203
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	478
	1
	142+223
	35
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	54,8
	---
	---
	58,2
	51,8
	---
	---

	478
	2
	142+223
	35
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	62
	55,6
	---
	---
	59
	52,6
	---
	---

	479
	1
	142+253
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,3
	56,9
	---
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	480
	1
	142+275
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,8
	---
	0,8
	60,2
	53,8
	---
	---

	480
	2
	142+275
	27
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,9
	57,5
	---
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	481
	1
	142+377
	16
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8
	63,2
	56,8
	---
	0,8

	482
	1
	142+394
	15
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	60,3
	1,7
	4,3
	63,7
	57,3
	---
	1,3

	483
	1
	142+400
	22
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,8
	55,4
	---
	---
	58,8
	52,4
	---
	---

	484
	1
	142+439
	31
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	59,6
	53,2
	---
	---
	56,6
	50,2
	---
	---

	485
	1
	142+445
	24
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	63,7
	57,3
	2,7
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	486
	1
	142+472
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64
	57,6
	---
	1,6
	61
	54,6
	---
	---

	486
	2
	142+472
	24
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,5
	58,1
	---
	2,1
	61,5
	55,1
	---
	---

	487
	1
	142+479
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,9
	54,5
	---
	---
	57,9
	51,5
	---
	---

	487
	2
	142+479
	30
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,4
	55
	---
	---
	58,4
	52
	---
	---

	488
	1
	142+545
	26
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,4
	58,1
	---
	2,1
	61,4
	55,1
	---
	---

	488
	2
	142+545
	26
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,3
	---
	2,3
	61,6
	55,3
	---
	---

	489
	1
	142+613
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	65,2
	58,9
	0,2
	2,9
	62,2
	55,9
	---
	---

	489
	2
	142+613
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	65,6
	59,2
	0,6
	3,2
	62,6
	56,2
	---
	0,3

	490
	1
	142+639
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64
	57,6
	---
	1,6
	61
	54,6
	---
	---

	491
	1
	142+644
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4
	64,8
	58,4
	---
	2,4

	492
	1
	142+661
	16
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,4
	60
	1,4
	4
	63,4
	57
	---
	1

	492
	2
	142+661
	16
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,4
	60
	1,4
	4
	63,4
	57
	---
	1

	493
	1
	142+674
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,3

	494
	1
	142+704
	11
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	68,1
	61,7
	3,1
	5,7
	65,1
	58,7
	0,1
	2,7

	495
	1
	142+712
	36
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	60,3
	53,9
	---
	---
	57,3
	50,9
	---
	---

	496
	1
	142+754
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	496
	2
	142+754
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,3

	497
	1
	142+781
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	498
	1
	142+811
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	498
	2
	142+811
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	499
	1
	142+851
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	65,7
	59,2
	0,7
	3,2
	62,7
	56,2
	---
	0,2

	499
	2
	142+851
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66
	59,5
	1
	3,5
	63
	56,5
	---
	0,5

	500
	1
	142+862
	22
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,2
	57,8
	---
	1,8
	61,2
	54,8
	---
	---

	500
	2
	142+862
	22
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,7
	58,2
	---
	2,2
	61,7
	55,2
	---
	---

	501
	1
	142+884
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	501
	2
	142+884
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,1

	502
	1
	142+893
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	62,5
	56,1
	---
	0,1
	59,5
	53,1
	---
	---

	502
	2
	142+893
	20
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	63
	56,6
	---
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	503
	1
	142+997
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,4
	58
	---
	2
	61,4
	55
	---
	---

	503
	2
	142+997
	18
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	64,6
	58,2
	---
	2,2
	61,6
	55,2
	---
	---

	504
	1
	143+003
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	504
	2
	143+003
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,4
	61
	2,4
	5
	64,4
	58
	---
	2

	505
	1
	143+024
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,6
	61,2
	2,6
	5,2
	64,6
	58,2
	---
	2,2

	505
	2
	143+024
	13
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,5
	61,1
	2,5
	5,1
	64,5
	58,1
	---
	2,2

	506
	1
	143+032
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,4

	506
	2
	143+032
	12
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	67,6
	61,2
	2,6
	5,2
	64,6
	58,2
	---
	2,3

	507
	1
	143+062
	17
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,1
	59,9
	1,1
	3,9
	63,1
	56,9
	---
	1,3

	507
	2
	143+062
	17
	lewa
	MU
	MPZP 3
	65
	56
	66,3
	60,1
	1,3
	4,1
	63,3
	57,1
	---
	1,4

	508
	1
	143+083
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,4
	60
	4,4
	4
	62,4
	57
	2,4
	2,5

	508
	2
	143+083
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,2
	59,5
	4,2
	3,5
	62,2
	56,5
	1,9
	1,7

	509
	1
	143+091
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,6
	62,3
	7,6
	6,3
	65,6
	59,3
	4,7
	3,5

	509
	2
	143+091
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,4
	62,1
	7,4
	6,1
	65,4
	59,1
	4,5
	3,4

	510
	1
	143+132
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	59,4
	4,8
	3,4
	62,8
	56,4
	1,9
	0,5

	511
	1
	143+166
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,7
	59,3
	4,7
	3,3
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3

	511
	2
	143+166
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66
	59,6
	5
	3,6
	63
	56,6
	2
	0,6

	512
	1
	143+222
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,7
	59,3
	4,7
	3,3
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3

	512
	2
	143+222
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66
	59,6
	5
	3,6
	63
	56,6
	2
	0,6

	513
	1
	143+288
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	59,3
	4,8
	3,3
	62,8
	56,3
	1,8
	0,3

	513
	2
	143+288
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66
	59,6
	5
	3,6
	63
	56,6
	2
	0,6

	514
	1
	143+311
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	59,4
	4,8
	3,4
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4

	514
	2
	143+311
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7

	515
	1
	143+701
	35
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	59,4
	53
	---
	---
	56,4
	50
	---
	---

	515
	2
	143+701
	35
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	60,5
	54,1
	---
	---
	57,5
	51,1
	---
	---

	516
	1
	143+709
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63
	56,5
	2
	0,5
	60
	53,5
	---
	---

	516
	2
	143+709
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	517
	1
	143+736
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,2
	56,8
	2,2
	0,8
	60,2
	53,8
	---
	---

	517
	2
	143+736
	28
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	518
	1
	143+789
	29
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	518
	2
	143+789
	29
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,5
	57,1
	2,5
	1,1
	60,5
	54,1
	---
	---

	519
	1
	143+873
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64
	57,6
	3
	1,6
	61
	54,6
	---
	---

	520
	1
	143+881
	13
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,4
	60,9
	6,4
	4,9
	64,4
	57,9
	3,4
	1,9

	521
	1
	143+948
	18
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,7
	57,3
	2,7
	1,3
	60,7
	54,3
	---
	---

	521
	2
	143+948
	18
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64
	57,6
	3
	1,6
	61
	54,6
	---
	---

	522
	1
	143+953
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	522
	2
	143+953
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	523
	1
	143+980
	30
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,5
	56,1
	1,5
	0,1
	59,5
	53,1
	---
	---

	523
	2
	143+980
	30
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7
	60,1
	53,7
	---
	---

	524
	1
	144+038
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,9
	57,5
	2,9
	1,5
	60,9
	54,5
	---
	---

	524
	2
	144+038
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,6
	58,2
	3,6
	2,2
	61,6
	55,2
	0,6
	---

	525
	1
	144+117
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,1
	57,7
	3,1
	1,7
	61,1
	54,7
	0,1
	---

	525
	2
	144+117
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,4
	58
	3,4
	2
	61,4
	55
	0,4
	---

	526
	1
	144+124
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	526
	2
	144+124
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,1
	61,6
	7,1
	5,6
	65,1
	58,6
	4,1
	2,6

	527
	1
	144+142
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	527
	2
	144+142
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,1
	61,7
	7,1
	5,7
	65,1
	58,7
	4,1
	2,7

	528
	1
	144+158
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	528
	2
	144+158
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,1
	61,6
	7,1
	5,6
	65,1
	58,6
	4,1
	2,6

	529
	1
	144+173
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,4
	62
	7,4
	6
	65,4
	59
	4,4
	3

	529
	2
	144+173
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	530
	1
	144+191
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1

	530
	2
	144+191
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,8
	7,3
	5,8
	65,3
	58,8
	4,3
	2,8

	531
	1
	144+219
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,4
	57
	2,4
	1
	60,4
	54
	---
	---

	531
	2
	144+219
	25
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,7
	57,2
	2,7
	1,2
	60,7
	54,2
	---
	---

	532
	1
	144+281
	26
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	61,7
	55,3
	0,7
	---
	58,7
	52,3
	---
	---

	532
	2
	144+281
	26
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,4
	56
	1,4
	---
	59,4
	53
	---
	---

	533
	1
	144+340
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63
	56,6
	2
	0,6
	60
	53,6
	---
	---

	533
	2
	144+340
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,4
	57
	2,4
	1
	60,4
	54
	---
	---

	534
	1
	144+349
	12
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,9
	61,5
	6,9
	5,5
	64,9
	58,5
	3,9
	2,5

	534
	2
	144+349
	12
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	67,8
	61,4
	6,8
	5,4
	64,8
	58,4
	3,8
	2,4

	535
	1
	144+366
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,6
	62,2
	7,6
	6,2
	65,6
	59,2
	4,6
	3,2

	535
	2
	144+366
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,4
	62
	7,4
	6
	65,4
	59
	4,4
	3

	536
	1
	144+384
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1

	536
	2
	144+384
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	537
	1
	144+401
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,5
	62
	7,5
	6
	65,5
	59
	4,5
	3

	537
	2
	144+401
	11
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	538
	1
	144+407
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,3
	56,9
	2,3
	0,9
	60,3
	53,9
	---
	---

	538
	2
	144+407
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	63,6
	57,1
	2,6
	1,1
	60,6
	54,1
	---
	---

	539
	1
	144+428
	33
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	60,9
	54,4
	---
	---
	57,9
	51,4
	---
	---

	539
	2
	144+428
	33
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,2
	55,8
	1,2
	---
	59,2
	52,8
	---
	---

	540
	1
	144+467
	23
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,1
	55,7
	1,1
	---
	59,1
	52,7
	---
	---

	540
	2
	144+467
	23
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	541
	1
	144+472
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1
	62,5
	56,1
	1,5
	0,1

	541
	2
	144+472
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,4
	60
	5,4
	4
	63,4
	57
	2,4
	1

	542
	1
	144+497
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,8
	59,4
	4,8
	3,4
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4

	542
	2
	144+497
	17
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	66,3
	59,9
	5,3
	3,9
	63,3
	56,9
	2,3
	0,9

	543
	1
	144+524
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,9
	58,5
	3,9
	2,5
	61,9
	55,5
	0,9
	---

	543
	2
	144+524
	19
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1
	62,5
	56,1
	1,5
	0,1

	544
	1
	144+538
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,2
	57,8
	3,2
	1,8
	61,2
	54,8
	0,2
	---

	544
	2
	144+538
	16
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	64,4
	58
	3,4
	2
	61,4
	55
	0,4
	---

	545
	1
	144+544
	10
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,6
	62,3
	7,6
	6,3
	65,6
	59,3
	4,7
	3,4

	545
	2
	144+544
	10
	lewa
	MN
	MPZP2
	61
	56
	68,4
	62
	7,4
	6
	65,4
	59
	4,4
	3,1

	546
	1
	144+594
	32
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,3
	54
	---
	---
	57,3
	51
	---
	---

	546
	2
	144+594
	32
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,6
	55,3
	0,6
	---
	58,6
	52,3
	---
	---

	547
	1
	144+598
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,1
	55,8
	1,1
	---
	59,1
	52,8
	---
	---

	547
	2
	144+598
	26
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,8
	56,4
	1,8
	0,4
	59,8
	53,4
	---
	---

	548
	1
	144+617
	33
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	59,1
	52,7
	---
	---
	56,1
	49,7
	---
	---

	T549
	1,5 m
	123+698
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	65
	58,2
	4
	2,2
	62
	55,2
	1
	---

	T550
	1,5 m
	123+723
	18
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	65,1
	58,3
	4,1
	2,3
	62,1
	55,3
	1,1
	---

	T551
	1,5 m
	123+850
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	64,4
	57,7
	3,4
	1,7
	61,4
	54,7
	0,4
	---

	T552
	1,5 m
	123+873
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	65,6
	58,9
	4,6
	2,9
	62,6
	55,9
	1,6
	---

	T553
	1,5 m
	123+989
	19
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	64
	57,4
	3
	1,4
	61
	54,4
	0,1
	---

	T554
	1,5 m
	124+128
	51
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	58,2
	51,5
	---
	---
	55,2
	48,5
	---
	---

	T555
	1,5 m
	124+415
	15
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,2
	59,4
	1,2
	3,4
	63,2
	56,4
	---
	0,4

	T556
	1,5 m
	124+466
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	62,9
	4,7
	6,9
	66,7
	59,9
	1,7
	3,9

	T557
	1,5 m
	124+519
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5
	65,2
	58,5
	0,2
	2,5

	T558
	1,5 m
	124+661
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,3

	T559
	1,5 m
	124+846
	14
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,3
	3
	5,3
	65
	58,3
	---
	2,3

	T560
	1,5 m
	125+114
	19
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,5
	61
	2,5
	5
	64,5
	58
	---
	2

	T561
	1,5 m
	125+310
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	66,2
	7,7
	10,2
	69,7
	63,2
	4,7
	7,2

	T562
	1,5 m
	125+352
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,9
	66,4
	7,9
	10,4
	69,9
	63,4
	4,9
	7,4

	T563
	1,5 m
	125+357
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73
	66,6
	8
	10,6
	70
	63,6
	5
	7,6

	T564
	1,5 m
	125+420
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	66,2
	7,7
	10,2
	69,7
	63,2
	4,7
	7,2

	T565
	1,5 m
	127+392
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	63,9
	---
	7,9
	67,6
	60,9
	2,6
	4,9

	T566
	1,5 m
	127+434
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	62,9
	4,7
	6,9
	66,7
	59,9
	1,7
	3,9

	T567
	1,5 m
	127+488
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	T568
	1,5 m
	127+530
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	T569
	1,5 m
	127+574
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,2

	T570
	1,5 m
	127+689
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,8
	4,6
	6,8
	66,6
	59,8
	1,6
	3,8

	T571
	1,5 m
	127+799
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,8
	4,6
	6,8
	66,6
	59,8
	1,6
	3,8

	T572
	1,5 m
	127+847
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,9
	64,1
	9,9
	8,1
	67,9
	61,1
	6,9
	5,1

	T573
	1,5 m
	127+882
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,2
	8,9
	7,2
	66,9
	60,2
	5,9
	4,2

	T574
	1,5 m
	128+044
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T575
	1,5 m
	128+074
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	63,4
	5,1
	7,4
	67,1
	60,4
	2,1
	4,4

	T576
	1,5 m
	128+446
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,9
	60,2
	1,9
	4,2
	63,9
	57,2
	---
	1,2

	T577
	1,5 m
	128+500
	13
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	66,7
	59,9
	1,7
	3,9
	63,7
	56,9
	---
	0,9

	T578
	1,5 m
	128+740
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,3
	5
	7,3
	67
	60,3
	2
	4,3

	T579
	1,5 m
	128+765
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	63,9
	5,7
	7,9
	67,7
	60,9
	2,7
	5

	T580
	1,5 m
	128+824
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,4
	64,8
	10,4
	8,8
	68,4
	61,8
	7,6
	6,2

	T581
	1,5 m
	128+870
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	63,7
	9,4
	7,7
	67,4
	60,7
	6,4
	4,7

	T582
	1,5 m
	128+901
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	T583
	1,5 m
	128+952
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,2
	5
	7,2
	67
	60,2
	2
	4,2

	T584
	1,5 m
	128+994
	15
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,3
	5
	3,3
	63
	56,3
	2
	0,3

	T585
	1,5 m
	129+055
	16
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	58,9
	4,7
	2,9
	62,7
	55,9
	1,7
	---

	T586
	1,5 m
	129+355
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,1
	65,5
	7,1
	9,5
	69,1
	62,5
	4,1
	6,5

	T587
	1,5 m
	129+417
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,7
	65,2
	6,7
	9,2
	68,7
	62,2
	3,7
	6,2

	T588
	1,5 m
	129+473
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,6
	65,1
	6,6
	9,1
	68,6
	62,1
	3,6
	6,1

	T589
	1,5 m
	129+506
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	64,7
	6,2
	8,7
	68,2
	61,7
	3,2
	5,7

	T590
	1,5 m
	129+617
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,5
	66
	7,5
	10
	69,5
	63
	4,5
	7

	T591
	1,5 m
	129+650
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,8
	66,3
	7,8
	10,3
	69,8
	63,3
	4,8
	7,3

	T592
	1,5 m
	130+067
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	64,4
	6
	8,4
	68
	61,4
	3
	5,5

	T593
	1,5 m
	132+358
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64
	5,8
	8
	67,8
	61
	2,8
	5

	T594
	1,5 m
	132+458
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,2
	4,9
	7,2
	66,9
	60,2
	1,9
	4,2

	T595
	1,5 m
	132+466
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	62,9
	4,7
	6,9
	66,7
	59,9
	1,7
	3,9

	T596
	1,5 m
	132+518
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,8
	5,5
	7,8
	67,5
	60,8
	2,5
	4,8

	T597
	1,5 m
	132+533
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,8
	5,5
	7,8
	67,5
	60,8
	2,5
	4,8

	T598
	1,5 m
	132+588
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T599
	1,5 m
	132+750
	13
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,5
	60,8
	6,5
	4,8
	64,5
	57,8
	3,5
	1,9

	T600
	1,5 m
	132+829
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69
	62,3
	8
	6,3
	66
	59,3
	5
	3,3

	T601
	1,5 m
	134+106
	33
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,8
	55,9
	---
	---
	57,8
	52,9
	---
	---

	T602
	1,5 m
	134+301
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,5
	62,9
	8,5
	6,9
	66,5
	59,9
	5,5
	3,9

	T603
	1,5 m
	134+332
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,4
	65
	10,4
	9
	68,4
	62
	7,4
	6

	T604
	1,5 m
	134+416
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,2
	65,7
	7,2
	9,7
	69,2
	62,7
	4,2
	6,7

	T605
	1,5 m
	134+842
	39
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	56,3
	49,6
	---
	---
	53,3
	46,6
	---
	---

	T606
	1,5 m
	134+878
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,2
	6,9
	9,2
	68,9
	62,2
	3,9
	6,2

	T607
	1,5 m
	134+928
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	64,5
	6,2
	8,5
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5

	T608
	1,5 m
	134+947
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,1
	6,9
	9,1
	68,9
	62,1
	3,9
	6,1

	T609
	1,5 m
	134+995
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72
	65,2
	7
	9,2
	69
	62,2
	4
	6,2

	T610
	1,5 m
	135+044
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73
	66,3
	8
	10,3
	70
	63,3
	5
	7,3

	T611
	1,5 m
	135+054
	6
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,5
	65,7
	11,5
	9,7
	69,5
	62,7
	8,5
	6,7

	T612
	1,5 m
	135+110
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	64,6
	6,4
	8,6
	68,4
	61,6
	3,4
	5,6

	T613
	1,5 m
	135+226
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	63,6
	5,4
	7,6
	67,4
	60,6
	2,4
	4,6

	T614
	1,5 m
	135+304
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,3
	65,5
	7,3
	9,5
	69,3
	62,5
	4,3
	6,5

	T615
	1,5 m
	135+356
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,4
	65,7
	7,4
	9,7
	69,4
	62,7
	4,4
	6,9

	T616
	1,5 m
	135+365
	7
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	71,3
	64,7
	10,3
	8,7
	68,3
	61,7
	7,5
	5,9

	T617
	1,5 m
	135+461
	9
	prawa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	70,5
	63,7
	9,5
	7,7
	67,5
	60,7
	6,5
	4,7

	T618
	1,5 m
	135+584
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	63,4
	5,1
	7,4
	67,1
	60,4
	2,1
	4,4

	T619
	1,5 m
	135+612
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T620
	1,5 m
	135+663
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	64
	5,7
	8
	67,7
	61
	2,7
	5

	T621
	1,5 m
	135+691
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,5
	4,2
	6,5
	66,2
	59,5
	1,2
	3,5

	T622
	1,5 m
	135+756
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,4
	62,7
	4,4
	6,7
	66,4
	59,7
	1,4
	3,7

	T623
	1,5 m
	135+942
	10
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69
	62,3
	8
	6,3
	66
	59,3
	5
	3,3

	T624
	1,5 m
	136+189
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	62,9
	4,6
	6,9
	66,6
	59,9
	1,6
	3,9

	T625
	1,5 m
	136+560
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,6
	4,1
	6,6
	66,1
	59,6
	1,1
	3,7

	T626
	1,5 m
	136+633
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,2
	3,8
	6,2
	65,8
	59,2
	0,8
	3,3

	T627
	1,5 m
	136+669
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,4
	4,1
	6,4
	66,1
	59,4
	1,1
	3,6

	T628
	1,5 m
	136+817
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,8
	4,2
	6,8
	66,2
	59,8
	1,2
	4,1

	T629
	1,5 m
	136+934
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,7
	4,7
	7,7
	66,7
	60,7
	1,7
	5,5

	T630
	1,5 m
	136+982
	17
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	65,6
	5,5
	9,6
	67,5
	62,6
	2,5
	8,2

	T631
	1,5 m
	137+242
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,4
	8,9
	7,4
	66,9
	60,4
	6
	4,6

	T632
	1,5 m
	137+261
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,3
	8,9
	7,3
	66,9
	60,3
	5,9
	4,6

	T633
	1,5 m
	137+277
	34
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,9
	56,3
	---
	0,3
	57,9
	53,3
	---
	---

	T634
	1,5 m
	137+580
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63
	4,7
	7
	66,7
	60
	1,7
	4

	T635
	1,5 m
	137+849
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71
	64,3
	10
	8,3
	68
	61,3
	7
	5,3

	T636
	1,5 m
	137+941
	7
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,7
	64,9
	10,7
	8,9
	68,7
	61,9
	7,7
	6

	T637
	1,5 m
	138+118
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,6
	63,9
	9,6
	7,9
	67,6
	60,9
	6,6
	4,9

	T638
	1,5 m
	139+365
	34
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	62,7
	56,3
	1,7
	0,3
	59,7
	53,3
	---
	---

	T639
	1,5 m
	139+431
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	62,9
	8,3
	6,9
	66,3
	59,9
	5,3
	3,9

	T640
	1,5 m
	139+387
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,1
	62,7
	8,1
	6,7
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7

	T641
	1,5 m
	140+098
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,8
	4,2
	6,8
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8

	T642
	1,5 m
	140+177
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,9
	4,3
	6,9
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9

	T643
	1,5 m
	140+343
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,5
	4
	6,5
	66
	59,5
	1
	3,5

	T644
	1,5 m
	140+445
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,3
	3,8
	6,3
	65,8
	59,3
	0,8
	3,3

	T645
	1,5 m
	140+558
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,2
	4,6
	7,2
	66,6
	60,2
	1,6
	4,2

	T646
	1,5 m
	140+589
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,7
	4,1
	6,7
	66,1
	59,7
	1,1
	3,7

	T647
	1,5 m
	140+600
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,1
	4,5
	7,1
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1

	T648
	1,5 m
	140+656
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,1
	4,5
	7,1
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1

	T649
	1,5 m
	140+679
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,8
	5,2
	7,8
	67,2
	60,8
	2,2
	4,8

	T650
	1,5 m
	140+756
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,9
	4,3
	6,9
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9

	T651
	1,5 m
	140+826
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64,4
	5,8
	8,4
	67,8
	61,4
	2,8
	5,4

	T652
	1,5 m
	140+880
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,6
	62,2
	3,6
	6,2
	65,6
	59,2
	0,6
	3,2

	T653
	1,5 m
	140+964
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,3
	4,7
	7,3
	66,7
	60,3
	1,7
	4,3

	T654
	1,5 m
	141+174
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	64,8
	6,2
	8,8
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8

	T655
	1,5 m
	141+212
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	64,9
	6,3
	8,9
	68,3
	61,9
	3,3
	5,9

	T656
	1,5 m
	141+289
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	64,3
	5,7
	8,3
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3

	T657
	1,5 m
	141+377
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64,3
	5,8
	8,3
	67,8
	61,3
	2,8
	5,3

	T658
	1,5 m
	141+508
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,6
	4,9
	7,6
	66,9
	60,6
	1,9
	4,6

	T659
	1,5 m
	141+604
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63,4
	4,8
	7,4
	66,8
	60,4
	1,8
	4,4

	T660
	1,5 m
	141+652
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	63,7
	5,1
	7,7
	67,1
	60,7
	2,1
	4,7

	T661
	1,5 m
	141+735
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,5
	4,9
	7,5
	66,9
	60,5
	1,9
	4,5

	T662
	1,5 m
	141+782
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,6
	4,9
	7,6
	66,9
	60,6
	1,9
	4,7

	T663
	1,5 m
	141+790
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,7
	63,4
	8,7
	7,4
	66,7
	60,4
	5,8
	4,6

	T664
	1,5 m
	141+918
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63
	4,5
	7
	66,5
	60
	1,5
	4

	T665
	1,5 m
	141+958
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,4
	3,8
	6,4
	65,8
	59,4
	0,8
	3,4

	T666
	1,5 m
	142+050
	10
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,9
	62,5
	3,9
	6,5
	65,9
	59,5
	0,9
	3,5

	T667
	1,5 m
	142+169
	9
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,7
	63,3
	4,7
	7,3
	66,7
	60,3
	1,7
	4,3

	T668
	1,5 m
	142+231
	9
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,9
	4,3
	6,9
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9

	T669
	1,5 m
	142+328
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,6
	5
	7,6
	67
	60,6
	2
	4,6

	T670
	1,5 m
	142+365
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,6
	64,2
	9,6
	8,2
	67,6
	61,2
	6,6
	5,2

	T671
	1,5 m
	142+422
	7
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,8
	64,3
	5,8
	8,3
	67,8
	61,3
	2,8
	5,3

	T672
	1,5 m
	142+510
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,7
	64,3
	5,7
	8,3
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3

	T673
	1,5 m
	142+550
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	62,9
	8,3
	6,9
	66,3
	59,9
	5,3
	4

	T674
	1,5 m
	142+602
	11
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8
	65,2
	58,8
	0,2
	2,8

	T675
	1,5 m
	142+615
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,7
	62,3
	3,7
	6,3
	65,7
	59,3
	0,7
	3,3

	T676
	1,5 m
	142+662
	10
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,6
	4
	6,6
	66
	59,6
	1
	3,6

	T677
	1,5 m
	142+801
	8
	prawa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,7
	5,2
	7,7
	67,2
	60,7
	2,2
	4,7

	T678
	1,5 m
	142+854
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	64
	9,4
	8
	67,4
	61
	6,4
	5

	T679
	1,5 m
	142+879
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,1
	62,7
	8,1
	6,7
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7

	T680
	1,5 m
	142+906
	8
	prawa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,5
	4,9
	7,5
	66,9
	60,5
	1,9
	4,5

	T681
	1,5 m
	142+943
	8
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70
	63,5
	9
	7,5
	67
	60,5
	6
	4,5

	T682
	1,5 m
	142+974
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,3
	62,9
	8,3
	6,9
	66,3
	59,9
	5,3
	3,9

	T683
	1,5 m
	143+007
	9
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,2
	62,8
	8,2
	6,8
	66,2
	59,8
	5,2
	3,8

	T684
	1,5 m
	143+068
	7
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,6
	65,3
	10,6
	9,3
	68,6
	62,3
	7,7
	6,6

	T685
	1,5 m
	143+079
	8
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	71
	64,9
	10
	8,9
	68
	61,9
	7,2
	6,5

	T686
	1,5 m
	143+118
	9
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69,5
	63,1
	8,5
	7,1
	66,5
	60,1
	5,5
	4,2

	T687
	1,5 m
	143+618
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	68,8
	62,4
	3,8
	6,4
	65,8
	59,4
	0,8
	3,4

	T688
	1,5 m
	143+686
	11
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	68,8
	62,4
	3,8
	6,4
	65,8
	59,4
	0,8
	3,4

	T689
	1,5 m
	143+748
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	68,6
	62,2
	3,6
	6,2
	65,6
	59,2
	0,6
	3,2

	T690
	1,5 m
	143+754
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1
	65,5
	59,1
	4,5
	3,1

	T691
	1,5 m
	143+878
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,6
	62,2
	7,6
	6,2
	65,6
	59,2
	4,6
	3,2

	T692
	1,5 m
	144+001
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	67,9
	61,5
	6,9
	5,5
	64,9
	58,5
	3,9
	2,5

	T693
	1,5 m
	144+033
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68
	61,6
	7
	5,6
	65
	58,6
	4
	2,6

	T694
	1,5 m
	144+125
	11
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	T695
	1,5 m
	144+319
	10
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	T696
	1,5 m
	144+497
	14
	prawa
	MN
	MPZP
	61
	56
	67
	60,6
	6
	4,6
	64
	57,6
	3
	1,6

	T697
	1,5 m
	144+524
	13
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	67,7
	61,3
	2,7
	5,3
	64,7
	58,3
	---
	2,4

	T698
	1,5 m
	144+554
	10
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	69
	62,7
	4
	6,7
	66
	59,7
	1
	3,7

	T699
	1,5 m
	144+579
	11
	prawa
	MR
	MPZP
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	T700
	1,5 m
	144+618
	11
	prawa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7
	63,1
	56,7
	2,1
	0,7

	T701
	1,5 m
	123+680
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,5
	62,8
	8,5
	6,8
	66,5
	59,8
	5,5
	3,8

	T702
	1,5 m
	123+719
	10
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,6
	61,8
	7,6
	5,8
	65,6
	58,8
	4,6
	2,8

	T703
	1,5 m
	123+988
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,3

	T704
	1,5 m
	124+063
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	62,8
	4,5
	6,8
	66,5
	59,8
	1,5
	3,8

	T705
	1,5 m
	124+176
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,6
	63,8
	---
	7,8
	67,6
	60,8
	2,6
	4,8

	T706
	1,5 m
	124+418
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63
	4,8
	7
	66,8
	60
	1,8
	4

	T707
	1,5 m
	124+702
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,5
	4,3
	6,5
	66,3
	59,5
	1,3
	3,5

	T708
	1,5 m
	125+776
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	51,1
	44,6
	---
	---
	48,1
	41,6
	---
	---

	T709
	1,5 m
	126+878
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,1
	---
	2,1
	61,6
	55,1
	---
	---

	T710
	1,5 m
	126+912
	26
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,6
	58,2
	---
	2,2
	61,6
	55,2
	---
	---

	T711
	1,5 m
	127+581
	25
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63
	56,3
	---
	0,3
	60
	53,3
	---
	---

	T712
	1,5 m
	127+804
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,5
	5,3
	7,5
	67,3
	60,5
	2,3
	4,5

	T713
	1,5 m
	127+857
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T714
	1,5 m
	127+908
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,4
	63,6
	5,4
	7,6
	67,4
	60,6
	2,4
	4,6

	T715
	1,5 m
	127+916
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,2
	4,9
	7,2
	66,9
	60,2
	1,9
	4,2

	T716
	1,5 m
	127+995
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T717
	1,5 m
	128+334
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	64,2
	5,9
	8,2
	67,9
	61,2
	2,9
	5,3

	T718
	1,5 m
	128+572
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,2
	60,4
	2,2
	4,4
	64,2
	57,4
	---
	1,4

	T719
	1,5 m
	128+783
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	64,7
	6,2
	8,7
	68,2
	61,7
	3,2
	6,3

	T720
	1,5 m
	128+832
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	63,4
	5,1
	7,4
	67,1
	60,4
	2,1
	4,4

	T721
	1,5 m
	128+969
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,9
	63,1
	4,9
	7,1
	66,9
	60,1
	1,9
	4,1

	T722
	1,5 m
	129+112
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,5

	T723
	1,5 m
	129+542
	60
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	61,7
	57,4
	0,7
	1,4
	58,7
	54,4
	---
	0,7

	T724
	1,5 m
	129+732
	7
	lewa
	ZD
	Art. 115 POŚ
	65
	---
	74,1
	67,5
	9,1
	---
	71,1
	64,5
	6,1
	8,5

	T725
	1,5 m
	130+050
	8
	lewa
	ZD
	Art. 115 POŚ
	65
	---
	74,2
	68,4
	9
	---
	71,2
	65,4
	6,2
	10,6

	T726
	1,5 m
	130+389
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,3
	6,9
	9,3
	68,9
	62,3
	3,9
	6,3

	T727
	1,5 m
	130+439
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,3
	6,9
	9,3
	68,9
	62,3
	3,9
	6,3

	T728
	1,5 m
	130+511
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,7
	57,2
	---
	1,2
	60,7
	54,2
	---
	---

	T729
	1,5 m
	130+719
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	61,9
	3,5
	5,9
	65,5
	58,9
	0,5
	2,9

	T730
	1,5 m
	130+744
	16
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,8
	3,4
	5,8
	65,4
	58,8
	0,4
	2,8

	T731
	1,5 m
	130+834
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,3
	66,7
	8,3
	10,7
	70,3
	63,7
	5,3
	7,7

	T732
	1,5 m
	130+889
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,9
	66,4
	7,9
	10,4
	69,9
	63,4
	4,9
	7,4

	T733
	1,5 m
	130+931
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,4
	65,8
	7,4
	9,8
	69,4
	62,8
	4,4
	6,8

	T734
	1,5 m
	130+938
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73
	66,5
	8
	10,5
	70
	63,5
	5
	7,5

	T735
	1,5 m
	130+976
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,6
	66
	7,6
	10
	69,6
	63
	4,6
	7

	T736
	1,5 m
	131+156
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,2
	66,6
	8,2
	10,6
	70,2
	63,6
	5,2
	7,6

	T737
	1,5 m
	131+181
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73,4
	66,9
	8,4
	10,9
	70,4
	63,9
	5,4
	7,9

	T738
	1,5 m
	131+333
	31
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,4
	56,8
	---
	0,8
	60,4
	53,8
	---
	---

	T739
	1,5 m
	131+340
	52
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,1
	53,5
	---
	---
	57,1
	50,5
	---
	---

	T740
	1,5 m
	131+392
	49
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,5
	55
	---
	---
	58,5
	52
	---
	---

	T741
	1,5 m
	132+168
	28
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	64,9
	58,3
	---
	2,3
	61,9
	55,3
	---
	---

	T742
	1,5 m
	132+199
	30
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,2
	56,6
	---
	0,6
	60,2
	53,6
	---
	---

	T743
	1,5 m
	132+311
	35
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	61,2
	54,6
	---
	---
	58,2
	51,6
	---
	---

	T744
	1,5 m
	132+333
	36
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,4
	53,8
	---
	---
	57,4
	50,8
	---
	---

	T745
	1,5 m
	132+439
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,3
	63,6
	5,3
	7,6
	67,3
	60,6
	2,3
	4,6

	T746
	1,5 m
	132+543
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	64,7
	6,5
	8,7
	68,5
	61,7
	3,5
	5,7

	T747
	1,5 m
	134+387
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71
	64,6
	10
	8,6
	68
	61,6
	7
	5,6

	T748
	1,5 m
	134+447
	14
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,5
	63,1
	8,5
	7,1
	66,5
	60,1
	5,5
	4,1

	T749
	1,5 m
	134+794
	39
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	59,7
	53
	---
	---
	56,7
	50
	---
	---

	T750
	1,5 m
	134+853
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,1
	6,9
	9,1
	68,9
	62,1
	3,9
	6,1

	T751
	1,5 m
	134+900
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	66
	7,7
	10
	69,7
	63
	4,7
	7,3

	T752
	1,5 m
	134+914
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	73
	66,3
	8
	10,3
	70
	63,3
	5
	7,4

	T753
	1,5 m
	135+038
	8
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,7
	65
	6,7
	9
	68,7
	62
	3,7
	6

	T754
	1,5 m
	135+092
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,7
	65,9
	7,7
	9,9
	69,7
	62,9
	4,7
	6,9

	T755
	1,5 m
	135+097
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,5
	65,7
	11,5
	9,7
	69,5
	62,7
	8,5
	6,7

	T756
	1,5 m
	135+126
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,8
	66
	11,8
	10
	69,8
	63
	8,8
	7

	T757
	1,5 m
	135+140
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	72,2
	65,5
	7,2
	9,5
	69,2
	62,5
	4,2
	6,5

	T758
	1,5 m
	135+251
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,1
	63,4
	5,1
	7,4
	67,1
	60,4
	2,1
	4,4

	T759
	1,5 m
	135+354
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,3
	6,9
	9,3
	68,9
	62,3
	3,9
	6,6

	T760
	1,5 m
	135+368
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63,1
	4,8
	7,1
	66,8
	60,1
	1,8
	4,3

	T761
	1,5 m
	135+399
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,2
	63,5
	5,2
	7,5
	67,2
	60,5
	2,2
	4,5

	T762
	1,5 m
	135+424
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,7
	3,4
	5,7
	65,4
	58,7
	0,4
	2,7

	T763
	1,5 m
	135+466
	10
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	68,7
	62
	7,7
	6
	65,7
	59
	4,7
	3

	T764
	1,5 m
	135+498
	10
	lewa
	UO
	Art. 115 POŚ
	61
	---
	68,8
	62
	7,8
	6
	65,8
	59
	4,8
	3,1

	T765
	1,5 m
	135+566
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63
	4,8
	7
	66,8
	60
	1,8
	4

	T766
	1,5 m
	135+598
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,1
	62,3
	4,1
	6,3
	66,1
	59,3
	1,1
	3,4

	T767
	1,5 m
	135+666
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,3

	T768
	1,5 m
	135+700
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,6
	3,4
	5,6
	65,4
	58,6
	0,4
	2,7

	T769
	1,5 m
	135+718
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,6
	3,3
	5,6
	65,3
	58,6
	0,3
	2,6

	T770
	1,5 m
	135+767
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,3
	61,5
	3,3
	5,5
	65,3
	58,5
	0,3
	2,6

	T771
	1,5 m
	135+863
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,8
	62,1
	3,8
	6,1
	65,8
	59,1
	0,8
	3,1

	T772
	1,5 m
	136+008
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,4
	61,6
	3,4
	5,6
	65,4
	58,6
	0,4
	2,7

	T773
	1,5 m
	136+033
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,5
	4,2
	6,5
	66,2
	59,5
	1,2
	3,5

	T774
	1,5 m
	136+084
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,3
	4
	6,3
	66
	59,3
	1
	3,3

	T775
	1,5 m
	136+175
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,8
	63,1
	4,8
	7,1
	66,8
	60,1
	1,8
	4,1

	T776
	1,5 m
	136+227
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,9
	65,5
	6,9
	9,5
	68,9
	62,5
	3,9
	6,5

	T777
	1,5 m
	136+675
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,9
	63,2
	8,9
	7,2
	66,9
	60,2
	5,9
	4,4

	T778
	1,5 m
	136+762
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,4
	63,9
	9,4
	7,9
	67,4
	60,9
	6,4
	5,2

	T779
	1,5 m
	136+822
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,7
	63,3
	8,7
	7,3
	66,7
	60,3
	5,8
	4,8

	T780
	1,5 m
	136+876
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,7
	64,4
	9,7
	8,4
	67,7
	61,4
	6,8
	5,9

	T781
	1,5 m
	136+982
	68
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,6
	67,3
	10,6
	11,3
	68,6
	64,3
	8,4
	10,3

	T782
	1,5 m
	137+150
	73
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,7
	65,6
	9,7
	9,6
	67,7
	62,6
	7,3
	8,1

	T783
	1,5 m
	137+150
	56
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71
	65,3
	10
	9,3
	68
	62,3
	7,5
	7,4

	T784
	1,5 m
	137+210
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,4
	3,4

	T785
	1,5 m
	137+280
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,9
	62,3
	7,9
	6,3
	65,9
	59,3
	4,9
	3,6

	T786
	1,5 m
	137+299
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68
	61,4
	3
	5,4
	65
	58,4
	---
	2,5

	T787
	1,5 m
	137+324
	12
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,8
	61,2
	2,8
	5,2
	64,8
	58,2
	---
	2,3

	T788
	1,5 m
	137+390
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,5
	3,2
	5,5
	65,2
	58,5
	0,2
	2,6

	T789
	1,5 m
	137+451
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,5
	63,9
	5,5
	7,9
	67,5
	60,9
	2,5
	5,1

	T790
	1,5 m
	137+496
	27
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	60,9
	54,4
	---
	---
	57,9
	51,4
	---
	---

	T791
	1,5 m
	137+576
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,1
	58,3
	4,1
	2,3
	62,1
	55,3
	1,1
	---

	T792
	1,5 m
	137+628
	20
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	64,4
	57,7
	3,4
	1,7
	61,4
	54,7
	0,5
	---

	T793
	1,5 m
	137+650
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,2
	58,4
	4,2
	2,4
	62,2
	55,4
	1,2
	---

	T794
	1,5 m
	137+702
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	58,7
	4,4
	2,7
	62,4
	55,7
	1,5
	---

	T795
	1,5 m
	137+747
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,3
	5
	3,3
	63
	56,3
	2
	0,4

	T796
	1,5 m
	137+790
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,4
	59,7
	5,4
	3,7
	63,4
	56,7
	2,4
	0,8

	T797
	1,5 m
	137+813
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,4
	58,7
	4,4
	2,7
	62,4
	55,7
	1,4
	---

	T798
	1,5 m
	137+858
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	59
	4,8
	3
	62,8
	56
	1,8
	0,1

	T799
	1,5 m
	137+906
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,7
	59
	4,7
	3
	62,7
	56
	1,7
	0,1

	T800
	1,5 m
	137+943
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,5
	59,8
	5,5
	3,8
	63,5
	56,8
	2,5
	0,8

	T801
	1,5 m
	137+982
	19
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	65,8
	59,1
	4,8
	3,1
	62,8
	56,1
	1,8
	0,1

	T802
	1,5 m
	138+029
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,4
	59,7
	5,4
	3,7
	63,4
	56,7
	2,4
	0,7

	T803
	1,5 m
	138+037
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,3
	5
	3,3
	63
	56,3
	2
	0,3

	T804
	1,5 m
	138+128
	18
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66,3
	59,7
	5,3
	3,7
	63,3
	56,7
	2,3
	0,7

	T805
	1,5 m
	140+082
	41
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	60,3
	53,9
	---
	---
	57,3
	50,9
	---
	---

	T806
	1,5 m
	140+435
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,1
	62,7
	8,1
	6,7
	66,1
	59,7
	5,1
	3,7

	T807
	1,5 m
	140+477
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,2
	62,8
	8,2
	6,8
	66,2
	59,8
	5,2
	3,8

	T808
	1,5 m
	140+520
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8
	65,2
	58,8
	0,2
	2,8

	T809
	1,5 m
	140+556
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,2
	4,6
	7,2
	66,6
	60,2
	1,6
	4,2

	T810
	1,5 m
	140+594
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,5
	65,1
	10,5
	9,1
	68,5
	62,1
	7,5
	6,1

	T811
	1,5 m
	140+636
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,1
	64,7
	10,1
	8,7
	68,1
	61,7
	7,1
	5,7

	T812
	1,5 m
	140+644
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,1
	63,7
	9,1
	7,7
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7

	T813
	1,5 m
	140+673
	6
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	72,1
	65,7
	11,1
	9,7
	69,1
	62,7
	8,1
	6,7

	T814
	1,5 m
	140+711
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,1
	64,6
	10,1
	8,6
	68,1
	61,6
	7,1
	5,6

	T815
	1,5 m
	140+801
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,2
	64,8
	10,2
	8,8
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8

	T816
	1,5 m
	140+937
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,3
	64,9
	10,3
	8,9
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9

	T817
	1,5 m
	140+961
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,5
	65,1
	6,5
	9,1
	68,5
	62,1
	3,5
	6,1

	T818
	1,5 m
	141+008
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,4
	65
	6,4
	9
	68,4
	62
	3,4
	6

	T819
	1,5 m
	141+082
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,4
	65
	10,4
	9
	68,4
	62
	7,4
	6

	T820
	1,5 m
	141+133
	6
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,7
	65,2
	10,7
	9,2
	68,7
	62,2
	7,7
	6,2

	T821
	1,5 m
	141+167
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	64,8
	6,3
	8,8
	68,3
	61,8
	3,3
	5,8

	T822
	1,5 m
	141+244
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,2
	64,8
	6,2
	8,8
	68,2
	61,8
	3,2
	5,8

	T823
	1,5 m
	141+338
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,7
	65,2
	6,7
	9,2
	68,7
	62,2
	3,7
	6,2

	T824
	1,5 m
	141+423
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,3
	64,9
	6,3
	8,9
	68,3
	61,9
	3,3
	5,9

	T825
	1,5 m
	141+460
	7
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71
	64,6
	6
	8,6
	68
	61,6
	3
	5,6

	T826
	1,5 m
	141+523
	6
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	71,8
	65,5
	6,8
	9,5
	68,8
	62,5
	3,8
	6,6

	T827
	1,5 m
	141+534
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	71,2
	65
	10,2
	9
	68,2
	62
	7,4
	6,3

	T828
	1,5 m
	141+590
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	68,5
	62,1
	3,5
	6,1
	65,5
	59,1
	0,5
	3,2

	T829
	1,5 m
	141+644
	10
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,2
	62,8
	4,2
	6,8
	66,2
	59,8
	1,2
	3,8

	T830
	1,5 m
	141+705
	10
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	68,8
	62,4
	7,8
	6,4
	65,8
	59,4
	4,8
	3,4

	T831
	1,5 m
	141+716
	9
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69
	62,6
	4
	6,6
	66
	59,6
	1
	3,6

	T832
	1,5 m
	141+856
	11
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5
	64,9
	58,5
	---
	2,5

	T833
	1,5 m
	141+886
	21
	lewa
	MR
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	63,6
	57,2
	---
	1,2
	60,6
	54,2
	---
	---

	T834
	1,5 m
	141+945
	8
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,1
	63,7
	9,1
	7,7
	67,1
	60,7
	6,1
	4,7

	T835
	1,5 m
	141+990
	7
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	70,5
	64,1
	9,5
	8,1
	67,5
	61,1
	6,5
	5,1

	T836
	1,5 m
	142+024
	7
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70,9
	64,5
	5,9
	8,5
	67,9
	61,5
	2,9
	5,5

	T837
	1,5 m
	142+098
	10
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,3
	62,9
	4,3
	6,9
	66,3
	59,9
	1,3
	3,9

	T838
	1,5 m
	142+195
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,1
	4,5
	7,1
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1

	T839
	1,5 m
	142+283
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	70
	63,6
	5
	7,6
	67
	60,6
	2
	4,6

	T840
	1,5 m
	142+357
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,1
	4,6
	7,1
	66,6
	60,1
	1,6
	4,1

	T841
	1,5 m
	142+407
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,5
	63,1
	4,5
	7,1
	66,5
	60,1
	1,5
	4,1

	T842
	1,5 m
	142+444
	9
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	69,7
	63,2
	8,7
	7,2
	66,7
	60,2
	5,7
	4,2

	T843
	1,5 m
	142+463
	9
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,2
	4,6
	7,2
	66,6
	60,2
	1,6
	4,2

	T844
	1,5 m
	142+559
	10
	lewa
	MU
	Art. 115 POŚ
	65
	56
	69,6
	63,7
	4,6
	7,7
	66,6
	60,7
	1,6
	5,7

	T845
	1,5 m
	142+574
	10
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	69,4
	63,4
	4,4
	7,4
	66,4
	60,4
	1,4
	5,2

	T846
	1,5 m
	142+827
	11
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	68
	61,6
	3
	5,6
	65
	58,6
	---
	2,6

	T847
	1,5 m
	143+072
	10
	lewa
	MU
	MPZP
	65
	56
	69,3
	63,5
	4,3
	7,5
	66,3
	60,5
	1,3
	5,5

	T848
	1,5 m
	143+081
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,2
	64,8
	9,2
	8,8
	67,2
	61,8
	7,2
	7,3

	T849
	1,5 m
	143+255
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	T850
	1,5 m
	143+512
	9
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,6
	62,1
	7,6
	6,1
	65,6
	59,1
	4,6
	3,1

	T851
	1,5 m
	143+698
	9
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	69
	62,6
	8
	6,6
	66
	59,6
	5
	3,6

	T852
	1,5 m
	143+908
	11
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,2
	61,8
	7,2
	5,8
	65,2
	58,8
	4,2
	2,8

	T853
	1,5 m
	144+100
	12
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	67,5
	61,1
	6,5
	5,1
	64,5
	58,1
	3,5
	2,1

	T854
	1,5 m
	144+108
	11
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,1
	61,7
	7,1
	5,7
	65,1
	58,7
	4,1
	2,7

	T855
	1,5 m
	144+224
	12
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	67,7
	61,3
	6,7
	5,3
	64,7
	58,3
	3,7
	2,3

	T856
	1,5 m
	144+292
	13
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	67
	60,6
	6
	4,6
	64
	57,6
	3
	1,6

	T857
	1,5 m
	144+444
	10
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	68,3
	61,9
	7,3
	5,9
	65,3
	58,9
	4,3
	2,9

	T858
	1,5 m
	144+552
	7
	lewa
	MN
	MPZP
	61
	56
	70,8
	64,6
	9,8
	8,6
	67,8
	61,6
	7
	6,1

	T859
	1,5 m
	144+586
	11
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	67,4
	61
	6,4
	5
	64,4
	58
	3,4
	2,1

	T860
	1,5 m
	144+619
	12
	lewa
	MN
	Art. 115 POŚ
	61
	56
	66
	59,6
	5
	3,6
	63
	56,6
	2
	0,6


MN - zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej,
MR - zabudowy zagrodowej,
UO - związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
MU - mieszkaniowo usługowe 
ZD – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
MPZP 1 - Uchwała Nr XXIII/175/2008 z dnia 2008-05-29 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyn dotyczący części wsi Smoszew w rejonie ulic Bargłowskiej i Krotoszyńskiej,
MPZP 2 - Uchwała X/80/2003 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2003-09-08 w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Zacharzew
MPZP 3 - Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica

Wykonane zabezpieczenia akustyczne to zastosowana nawierzchnia SMA 8 o skuteczności minimum 3 dB. Wykonane zabezpieczenia w formie cichej nawierzchni są jedyną skuteczną formą obniżającą poziom hałasu przy zabudowie, z uwagi na fakt licznych zjazdów do posesji i koniecznością przerywania ciągów ekranów akustycznych czy wałów ziemnych. Z uwagi na liczne zjazdy i konieczność usytuowania zabezpieczeń akustycznych w jak najbliższej odległości od źródła hałasu nie istniałaby możliwość dotrzymania odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na widoczność przy wyjeździe z posesji na drogę główną. Dodatkowo przy wykonaniu przerw w ekranach akustycznych (zjazdy do posesji) pojawia się problem z hałasem związanym od tzw. fali uderzeniowej. Hałas ten jest dużo gorzej tolerowany przez mieszkańców. Równocześnie praktyka stosowania bram wjazdowych w ekranach wiąże się z brakiem zamykania ich przez mieszkańców oraz problemem związanym z nieszczelnością elementów (przy zawiasach oraz przerwą między bramą a poziomem terenu) i faktycznym brakiem możliwości dotrzymania standardów akustycznych mimo zastosowania bram wjazdowych wykonanych z ekranów akustycznych.

	
	Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:
Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
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1.1.17 [bookmark: _Toc23164421]Stan istniejący
Celem analiz było określenie wpływu ruchu pojazdów samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie szerokości ewentualnych stref stężeń ponadnormatywnych, występujących wzdłuż rozbudowywanych odcinków drogi krajowej nr 36 na odcinku od Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego.
Ocena obejmuje dwa odcinki: odcinek nr 1 od km ok. 123+665  do ok. 136+968 i odcinek nr 2 od km ok. 137+150 do 144+590 .
Analizę przeprowadzono dla roku 2023, to jest przyjętego roku oddania inwestycji do eksploatacji i roku 2033 (10 rok eksploatacji) jako roku docelowej realnej prognozy.

Dane meteorologiczne
Wielkopolska znajduje się pod wpływem oceanicznych mas powietrza, co wpływa na łagodność klimatu. Im dalej na wschód tym bardziej zaznacza się kontynentalizm klimatu. Obszar znajduje się w wielkopolsko-śląskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Średnia roczna temperatura wynosi ok. +8,2 °C, ku północy spada do +7,6 °C, a na krańcach południowych i zachodnich osiąga +8,5 °C. Liczba dni w roku z pokrywą śnieżną dochodzi do 57 dni w Kaliszu.
Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Na Nizinie Południowowielkopolskiej wynosi ok. 228 dni i na północ od Gniezna i Szamotuł zaczyna powoli spadać do 216 dni na krańcach północnych.
Opady roczne wahają się od 500 do 550 mm. Jednak region zmaga się z deficytem opadów, zwłaszcza we wschodniej części województwa (okolice Słupcy, Kazimierza Biskupiego, Kleczewa) gdzie spada czasem zaledwie 450 mm opadów w roku, co grozi stepowieniem terenu. Przypuszczalnie jest to skutkiem wykarczowania lasów oraz eksploatacji kopalni węgla brunatnego. Liczba opadów wzrasta na północnych i południowych (Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów) krańcach Wielkopolski ponad 650 mm. Przeważają wiatry zachodnie.
Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie ze stosowaną metodyką, niezbędne są następujące dane meteorologiczne:
· średnia temperatura powietrza,
· średnie ciśnienie atmosferyczne,
· wysokość pomiaru prędkości i kierunku wiatru, tj. wysokość anemometru,
· trójparametrowa statystyka warunków meteorologicznych, opisanych przez kierunek wiatru, jego prędkość i stan równowagi atmosfery wg systematyki Pasquille’a.
Zgodnie z powyższym, w opracowaniu przyjęto, że:
· kierunek wiatru podany jest w skali prawoskrętnej, od 1 do 36, przy czym numer kierunku określa współrzędne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada północy (N);
· prędkość wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s i zmienia się z krokiem 1 m/s; prędkości mniejsze od 1m/s oraz cisza włączone są do grupy prędkości 1 m/s, natomiast prędkości powyżej 10 m/s klasyfikowane są łącznie i stanowią jedną grupę; 
· stan równowagi atmosfery opisany jest przez 6 klas, zgodnie z oznaczeniami:
1 - równowaga bardzo chwiejna,
2 - równowaga chwiejna,
3 - równowaga nieznacznie chwiejna,
4 - równowaga obojętna,
5 - równowaga nieznacznie stała,
6 - równowaga stała i bardzo stała.
Dane opracowano na podstawie pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej w Kaliszu. 
Stacja meteorologiczna : Kalisz - rok 
Ilość obserwacji = 29075 

[bookmark: _Toc23164518]Tab. 32 Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	NNE
	ENE
	E
	ESE
	SSE
	S
	SSW
	WSW
	W
	WNW
	NNW
	N

	7,37
	5,74
	7,31
	5,21
	8,53
	8,61
	10,06
	10,64
	15,04
	8,53
	8,62
	4,33



[bookmark: _Toc23164519]Tab. 33 Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %
	1 m/s
	2 m/s
	3 m/s
	4 m/s
	5 m/s
	6 m/s
	7 m/s
	8 m/s
	9 m/s
	10 m/s
	11 m/s

	29,76
	21,08
	15,55
	11,46
	7,72
	5,48
	4,48
	2,69
	0,93
	0,45
	0,40



[image: Opis: roza]
[bookmark: _Toc23164482]Rys. 12 Róża wiatrów dla Kalisza (źródło Program „Operat FB”)
Wartości stężeń
Wartości stężeń normatywnych
Wartości normatywne przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010 nr 16 poz.87) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz.1031).

[bookmark: _Toc23164520]Tab. 34 Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
	Nazwa substancji
(numer CAS) a)
	Okres uśredniania wyników pomiarów
	Poziom dopuszczalny substancji 
w powietrzu w μg/m3
	Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego
w roku kalendarzowym b)
	Margines tolerancji
	Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych

	
	
	
	
	[μg/m3]
	

	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	benzen 
(71-43-2)
	rok kalendarzowy
	5 c)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2010

	dwutlenek azotu
	jedna godzina
	200 c)
	18 razy
	-
	-
	-
	-
	-
	2010

	
	rok kalendarzowy
	40 c)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2010

	tlenki azotu d) (10102-44-0, 10102-43-9)
	rok kalendarzowy
	30 e)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2003

	dwutlenek siarki 
(7446-09-5)
	jedna godzina
	350 c)
	24
	-
	-
	-
	-
	-
	2005

	
	24 godziny
	125
	3 razy
	-
	-
	-
	-
	-
	2005

	
	rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III)
	20 e)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2003

	Ołów f)
(7439-92-1)
	rok kalendarzowy
	0,5 c)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2005

	pył zawieszony PM2,5 g)
	rok kalendarzowy
	25 c), j)
	-
	4
	3
	2
	1
	1
	2015

	
	
	20 c), k)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020

	pył zawieszony PM10
	24 godziny
	50 c)
	35 razy
	-
	-
	-
	-
	-
	2005

	
	rok kalendarzowy
	40 c)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2005

	tlenek węgla (630-08-0)
	osiem godzin i)
	10 000 c), i)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2005


Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031).
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).

Wartości stężeń dyspozycyjnych
Wartości stężeń dyspozycyjnych przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. poz. 1031).

[bookmark: _Toc23164521]Tab. 35 Wartości stężeń dyspozycyjnych
	Lp.
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Oznaczenie
numeryczne substancji
(numer CAS)
	Wartości odniesienia w g/m3
uśrednione dla okresu

	
	
	
	1 godziny 
	roku kalendarzowego 

	
	
	
	D1
	Da
	Ra

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Pył zawieszony PM10
	-
	280
	40
	33,0

	2.
	Pył zawieszony PM2,5
	-
	-
	20/25
	20,0

	3.
	Ditlenek siarki
Dwutlenek siarki 
	7446-09-5
	350
	20
	4,0

	4.
	Ditlenek azotu
Dwutlenek azotu
	10102-44-0
	200
	40
	12,0

	5.
	Benzen
	71-43-2
	30
	5
	1,0

	6.
	Ołów
	7439-92-1
	5
	0,5
	0,01

	7.
	Tlenek węgla
	630-08-0
	30 000
	-
	-

	8.
	Opad pyłu
	-
	Op = 200 g/m2 x rok


*) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.1031).

W kolumnie nr 6 zamieszczono aktualne najwyższe wartość tła zanieczyszczeń dla rejonu przebiegu analizowanej drogi podane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu w piśmie nr DM/PO/063-1/343/19/MŁM z dnia 16 maja 2019 r.
W ww. piśmie podano tło dla czterech lokalizacji (patrz załącznik nr 3), a w tabeli dla poszczególnych substancji zamieszczono największe wartości z czterech podanych.
Do obliczeń częstości przekroczeń stężeń dopuszczalnych przyjęto wartość odniesienia bez marginesów tolerancji.


Charakterystyka źródeł emisji
[bookmark: _Toc226880574][bookmark: _Toc297633104][bookmark: _Toc343517545]Parametry ruchowe
Inwestycja obejmuje dwa odcinki drogi, odcinek nr 1 od km ok. 123+665  do ok. 136+968 i odcinek nr 2 od km ok. 137+150 do 144+590, o jednakowej prognozie i strukturze ruchu, stąd w poniższej tabeli (Tab. 36) prognoza została przedstawiona dla jednego odcinka jako całości.

[bookmark: _Ref11309877][bookmark: _Toc23164522]Tab. 36 Struktura rodzajowa ruchu średniego dobowego pojazdów mechanicznych dla lat 2023 i 2033
	Rodzaj pojazdów
	Ilość pojazdów [poj./dobę]

	
	rok 2023
	rok 2033

	
	poj./dobę
	%
	poj./dobę
	%

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski

	Motocykle
	54
	0,70
	58
	0,62

	Samochody osobowe
	5 570
	72,64
	6 870
	73,63

	Samochody dostawcze
	761
	9,92
	830
	8,90

	Samochody ciężarowe lekkie
	369
	4,81
	405
	4,34

	Samochody ciężarowe ciężkie
	835
	10,89
	1 085
	11,63

	Autobusy
	55
	0,72
	58
	0,62

	Ciągniki rolnicze
	24
	0,31
	25
	0,27

	R a z e m
	7 668
	100,00
	9 331
	100,00


[bookmark: _Toc226880575][bookmark: _Toc297633105][bookmark: _Toc343517546]
Opis techniczny źródeł
Na ilość emitowanych zanieczyszczeń z analizowanego odcinka drogi mają wpływ takie czynniki, jak: 
· natężenie i struktura ruchu na danym odcinku,
· rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, 
· pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, 
· rodzaj spalanego paliwa, 
· konstrukcja układu wydechowego (katalizator), 
· stan techniczny silnika i innych podzespołów, 
· prędkość jazdy, 
· technika jazdy, 
· płynność jazdy, 
· nachylenie niwelety. 
Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest niemożliwe. 
W modelu przyjętym do analizy, jako zastępcze źródło emisji przyjmowany jest odcinek drogi, który powinien charakteryzować się jednorodnością pod względem:
· natężenia ruchu,
· średniej prędkości potoku,
· pochylenia niwelety,
· wielkości wyniesienia lub zagłębienia,
· roku prognozy ruchu drogowego.
	Ze względu na różnorodność parametrów technicznych, różniących poszczególne pojazdy (pojemność silnika, rodzaj zapłonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne obciążenie itp.), w modelu postępowania przy wyznaczaniu uciążliwości drogi korzysta się z wielkości emisji z poszczególnych pojedynczych źródeł emisji, wyznaczonych na podstawie wytycznych.

[bookmark: _Toc226880576][bookmark: _Toc297633106][bookmark: _Toc343517547]Charakterystyka poszczególnych odcinków dróg
Natężenie ruchu
Prognozowane natężenia ruchu zestawiono poniżej. Prognoza ruchu dotyczy wielkości potoku w roku 2023 (planowane oddanie inwestycji) oraz w roku 2033 (ocena docelowa).

[bookmark: _Toc23164523]Tab. 37 Prognoza ruchu pojazdów dla lat 2023 i 2033
	Numer 
odcinka
	Natężenie ruchu

	
	natężenie 
szczytowe
	natężenie 
średnie dobowe

	
	poj./godz.
	poj./dobę
	poj./godz.

	1
	2
	3
	4

	Rok 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	690
	7 668
	320

	Rok 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	840
	9 331
	389


Ruch w godzinie szczytu stanowi około 9,0 % ruchu średniodobowego (natężenie 50-tej szczytowej godziny w roku), co oznacza, że natężenie w godzinie szczytu jest ponad dwukrotnie wyższe niż natężenie średnie w dobie w poj./h.

Pochylenie niwelety
Pochylenie niwelety nie przekracza 3%, dlatego do obliczeń nie wprowadzono współczynnika uwzględniającego poprawki przy pochyleniu niwelety powyżej 3 %.
1.1.18 [bookmark: _Toc23164422]Oddziaływanie na powietrze
a) Etap realizacji
Zasadniczo z uwagi na charakter tego rodzaju przedsięwzięć, źródła emisji będą przemieszczać się wraz z frontem robót, emisje zaś będą ustępować po ich zakończeniu. Realizacja omawianego przedsięwzięcia z uwagi na skalę inwestycji będzie w fazie realizacji potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia oraz stężeń NOx i węglowodorów w sąsiedztwie terenu objętego realizacją, zmiany te jednak nie powinny być znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu.
W końcowej fazie realizacji przedsięwzięcia prowadzone będą prace wykończeniowe, które ze względu na zastosowane materiały (np. farby, lakiery) mogą być źródłem emisji związków lotnych. 
W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się będą również zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia oraz węglowodory uwalniane podczas kładzenia mas bitumicznych.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów mogą być:
· maszyny budowlane,
· pojazdy transportujące materiały służące do budowy,
· przechowywanie sypkich materiałów budowlanych,
· szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych,
· prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza,
· kładzenie mas bitumicznych.
Spośród wymienionych źródeł najistotniejszy wpływ na jakość powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia mają ciężkie roboty budowlane i transport materiałów sypkich. W fazie realizacji należy spodziewać się wystąpienia następujących negatywnych oddziaływań w zakresie czystości powietrza:
· wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych głównie NOx, zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie - zarówno bezpośrednio na placu budowy, jak i w jego sąsiedztwie - pojazdy dostarczające materiały budowlane,
· wzrost imisji pyłów, związany z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,
· wzrost imisji węglowodorów i substancji złowonnych, będących wynikiem kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchni drogi,
· wzrost imisji LZO ulatniających się z farb u lakierów stosowanych w pracach wykończeniowych.

b) Etap eksploatacji

Metodyka
Ocena wpływu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie dróg spotyka się z wieloma problemami ze względu na specyfikę powstawania i rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych.
Obecnie stosowane metody, zalecane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, odnoszą się do źródeł punktowych, ewentualnie do źródeł liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, które można z pewnym przybliżeniem zastąpić zbiorem źródeł punktowych. Dla ruchu kołowego charakterystyczne są specyficzne warunki, na które składają się:
· pojedyncze źródła emisji, którymi są pojazdy znajdujące się w ruchu,
· emisja zanieczyszczeń, odbywająca się z emitorów (rury wydechowe), umieszczonych na małej wysokości,
· kierunek wydalania zanieczyszczeń, pokrywający się z kierunkiem ruchu pojazdów,
· zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, powodowane przez ruch pojazdów.
Ze względu na omówioną specyfikę dróg w niniejszej analizie oparto się na modelu obliczeń emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych, opracowanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów [247]. Stężenia maksymalne i szerokości obszaru stężeń ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Metodyka obliczeń została również opracowana na podstawie cytowanego rozporządzenia, które w Załączniku 3 zawiera Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
Zastosowany do obliczeń program „OPERAT-FB” v. 7.7.0./2019 ©, został zatwierdzony do stosowania przez Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie (pismo nr BA/147/96). W styczniu 2010 roku program ten został zaktualizowany, zgodnie z wymogami wspomnianego rozporządzenia.
Dla zmiennych źródeł liniowych, którymi są drogi, w programie OPERAT - FB do modelowania rozkładu stężeń maksymalnych wzdłuż tych źródeł zastosowano metodykę CALINE 3.
Metoda CALINE 3 uwzględnia wpływ na współczynniki dyfuzji turbulencji powietrza wywołane ruchem samochodów (w wynikach uwzględniane jest mieszanie powietrza, wywołane ruchem poruszających się pojazdów), tak jak w programie i metodyce CORINAIR.
Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołu źródeł spełniony jest warunek:
S1 ≤ D1
Jako stężenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartości odniesienia uśredniony do jednej godziny, bez marginesu tolerancji. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć częstość przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu, odniesionych do jednej godziny, występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek dopuszczalnej ilości częstości przekroczeń.
Ponadto należy sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek:
Sa ≤ Da
Przy wyznaczeniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości obliczeniowych programu komputerowego „OPERAT-FB”, dokonując przeliczeń emisji z potoku poruszających się pojazdów i zastępując ją emisją z zastępczych źródeł liniowych.


Wielkość emisji zanieczyszczeń
Przy wyznaczaniu wartości emisji zanieczyszczeń skorzystano z możliwości obliczeniowych ww. programu komputerowego, dokonując przeliczeń emisji  z potoku poruszających się pojazdów i zastąpiono ją emisją ze źródeł liniowych. 
Wielkość emisji zanieczyszczeń została obliczona na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń. W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdów wydalane są następujące podstawowe zanieczyszczenia:
· tlenki azotu,
· tlenek węgla,
· węglowodory,
· pył zawieszony.
Z uwagi na odstąpienie od produkcji benzyn etylizowanych oraz śladowej zawartości siarki w obecnych paliwach (0,001 %) emisja ołowiu oraz dwutlenku siarki jest minimalna
Biorąc pod uwagę wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych w wyniku spalania paliw w poruszających się pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych stężeń, a także doświadczenia z wcześniej wykonywanych ocen oddziaływania na środowisko, w których określano emisję spalin samochodowych, dalszej analizie poddano stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz dodatkowo dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dla których utrzymuje się wysokie tło zanieczyszczeń.
Przy czym w emisji pyłów uwzględniono zarówno emisję pyłów pochodzących ze spalania paliw oraz pyłów pochodzących ze ścierania  opon, hamulców i nawierzchni jezdni.
Współczynniki emisji pyłów pochodzących ze ścierania opon, hamulców i nawierzchni przyjęto na podstawie danych zawartych w Poradniku inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza opublikowanym przez Europejską Agencję Środowiska (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016), dostępny na stronie internetowej EEA w zakładce publikacje.

Emisja pyłów zawieszonych obejmuje pył zawieszony PM10, w którym 40 % stanowi frakcja PM2,5.

Emisja tlenków azotu decyduje o wielkości przekroczeń emisji dopuszczalnej, w tym stężeń średniorocznych, a tym samym o szerokości ewentualnych obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych.

Ze względu na małą wysokość punktów emisji maksymalne stężenia powstają na poziomie ziemi i nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabudowy, bo będą one zawsze mniejsze niż na poziomie ziemi. Wydruki rozkładu stężeń maksymalnych (jednogodzinnych i średniorocznych) przedstawiają wyniki w przekroju prostopadłym do osi drogi (Załącznik nr 3). 

W celu wykonania obliczeń z zakresu przekroczeń stężeń dopuszczalnych, analizowane odcinki drogi podzielono na odcinki o długości 200 m, na których utworzono liniowe emitory zastępcze, reprezentujących emisję spalin z paliwa spalonego na tym odcinku drogi. W obliczeniach emitory liniowe zostały zastąpione przez program emitorami punktowymi.
Maksymalne sumaryczne stężenia jednogodzinne zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów samochodowych obliczono w punktach usytuowanych w osi 200-metrowych odcinków analizowanej drogi. Punkty obserwacji usytuowane były co metr po obu stronach rozpatrywanej drogi, to znaczy, że program obliczeniowy obliczał stężenia w przekrojach prostopadłych do przebiegu drogi, które praktycznie są jednakowe wzdłuż drogi.
Z uwagi na małą wysokość punktów emisji (rury wydechowe pojazdów usytuowane są maksymalnie do 0,5 m nad poziomem jezdni) usytuowanie przekroju obliczeniowego w osi odcinka 200 m jest wystarczające, ponieważ wpływ emisji zanieczyszczeń z samochodów znajdujących się ponad 100 m od przekroju pomiarowego jest znikomy.

Do obliczeń emisji posłużono się dopuszczalnymi wskaźnikami emisji z silników pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wskaźniki te zawarte są w Dyrektywie 93/59/EC (normy EURO I i EURO II) oraz w Dyrektywie 98/69/EC (normy EURO III, EURO IV) i Dyrektywie 2007/715/EC (EURO V i  EURO VI).
Okresy obowiązywania poszczególnych norm są następujące:
· norma EURO I 	od 1992 r. dla samochodów osobowych,
od 10. 1994 r. dla samochodów dostawczych,
od 1992 r. dla samochodów ciężarowych,
· norma EURO II 	od 1996 r. dla samochodów osobowych,
od 1998 r. dla samochodów dostawczych,
od 10. 1998 r. dla samochodów ciężarowych,
· norma EURO III 	od 2000 r. dla samochodów osobowych,
od 2000 r. dla samochodów dostawczych,
od 10. 2000 r. dla samochodów ciężarowych,
· norma EURO IV 	od 2005 r. dla samochodów osobowych,
od 2005 r. dla samochodów dostawczych,
od 10. 2005 r. dla samochodów ciężarowych,
· norma EURO V 	od 2009 r. dla samochodów osobowych,
od 2010 r. dla samochodów dostawczych,
od 10. 2008 r. dla samochodów ciężarowych,
· norma EURO VI 	od 09.2014 r. dla samochodów osobowych,
od 09.2015 r. dla samochodów dostawczych,
od 01. 2014 r. dla samochodów ciężarowych ciężkich.

Do obliczeń uciążliwości ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarów stężeń ponadnormatywnych wzdłuż istniejących, przebudowywanych i projektowanych odcinków dróg przyjęto następujące założenia:

· Pojazdy z silnikami Diesla stanowią:
· 15 % wśród samochodów osobowych,
· 60 % wśród samochodów dostawczych,
· 100 % wśród samochodów ciężarowych.

· Struktura ruchu w roku 2023 (wg wytycznych GDDKiA):
· wśród samochodów osobowych		37,2 % normy EURO V (2009 r.)
		                                                35,9 % normy EURO IV (2005 r.)
						26,9 % normy EURO III (2000 r.)

· wśród samochodów dostawczych	50,0 % normy EURO V (2010 r.)
	                                                            41,7  % normy EURO IV (2005 r.)
						8,3 % normy EURO III (2000 r.)

· wśród samochodów ciężarowych	53,8 % normy EURO V (2008 r.)
		                                                38,5 % normy EURO IV (2005 r.)
						 7,7 % normy EURO III (2005 r.)

· Struktura ruchu w roku 2033 (wg wytycznych GDDKiA):
· wśród samochodów osobowych		100,0 % normy EURO V (2009 r.)
		                                                0,0 % normy EURO IV (2005 r.)
					            0,0 % normy EURO III (2000 r.)

· wśród samochodów dostawczych	100,0 % normy EURO V (2010 r.)
	                                                            0,0 % normy EURO IV (2005 r.)
					            0,0 % normy EURO III (2000 r.)
· wśród samochodów ciężarowych	100,0 % normy EURO V (2008 r.)
		                                                0,0 % normy EURO IV (2005 r.)
                                                                        0,0 % normy EURO III (2005 r.)

Wartości obliczonej emisji znajdują się w dołączonych wydrukach pochodzących z programu Excel (Załącznik nr 3). Współczynniki emisji tlenków azotu i pyłu w g/km przypadające na pojedynczy pojazd (w zależności od jego rodzaju) zawarte są w kolumnie nr 13 ww. tabel, a wartości emisji dla wszystkich pojazdów danego rodzaju zawarte są  w kolumnie nr 14. W kolumnie nr 14 w wierszach od 18 do 28 zawarte są sumaryczne wartości emisji w przeliczeniu na różne okresy czasowe. Poszczególne wielkości prowadzące do końcowych wyników oblicza arkusz kalkulacyjny, którego poszczególne komórki są odpowiednio do tego sformatowane i są chronione przed ingerencją (oprócz ich autora).
Obliczone według powyższych założeń wielkości emisji tlenków azotu, pyłów oraz sumarycznej emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, przypadające na każde 100 m analizowanych odcinków drogi (emisja jednostkowa) , podano w poniższych tabelach (Tab. 38- Tab. 41). Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na poszczególnych odcinkach analizowanych dróg przyjęto liniowe emitory zastępcze.
Charakterystyka emitorów przedstawiała się następująco:
· wysokość emitora H = 0.5 m,
· średnica wylotowa D = 0.05 m,
· rodzaj wylotu poziomy.
Z uwagi na mały zasięg oddziaływania emitowanych spalin, do obliczeń dla poszczególnych odcinków dróg przyjęto jeden współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu równy:
zo = 0,4 m		tak jak dla zarośli.

[bookmark: _Ref11313202][bookmark: _Toc23164524]Tab. 38 Wielkość emisji tlenków azotu na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Emisja NOx na 100-metrowy
odcinek drogi

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,04010
	0,16263

	Rok prognozy 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,03445
	0,13973



[bookmark: _Toc23164525]Tab. 39 Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Emisja PM10 na 100-metrowy
odcinek drogi

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,00546
	0,02213

	Rok prognozy 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,00520
	0,02110



[bookmark: _Toc23164526]Tab. 40 Wielkość emisji zanieczyszczeń podstawowych na 100-metrowych odcinkach drogi w latach 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Emisja zanieczyszczeń podstawowych na 100-metrowy odcinek drogi

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,14373
	0,58290

	Rok prognozy 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,13661
	0,55401



[bookmark: _Ref11313211][bookmark: _Toc23164527]Tab. 41 Wielkość emisji zanieczyszczeń podstawowych na całe analizowane odcinki w latach 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Emisja zanieczyszczeń podstawowych na cały rozbudowywany odcinek

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek 1 – od km ok. 123+665  do ok. 136+980 km, dł. 13,30 km
	19,11580
	77,52518

	Odcinek 2 – od km ok. 137+150 do ok. 144+590  km, dł. 7,44 km
	10,69335
	43,36747

	Razem – dł. ~20,740 km:
	29,80915
	120,89265

	Rok prognozy 2033

	Odcinek 1 – od km ok. 123+665  do ok. 136+980 km, dł. 13,30 km
	18,16857
	73,68364

	Odcinek 2 – od km ok. 137+150 do ok. 144+590  km, dł. 7,44 km
	10,16347
	41,21852

	Razem – dł. ~20,740 km:
	28,33204
	114,90215



Emisja zanieczyszczeń podstawowych obejmuje sumaryczną emisję pyłów, tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów.
Z przytoczonych powyżej tabel wynika, że mimo wzrostu natężenia ruchu w 2033 roku w stosunku do roku 2023 o około 21,7 % emisja wszystkich zanieczyszczeń będzie zdecydowanie niższa w roku 2033 niż w roku 2023.
Emisja tlenków azotu będzie niższa w 2033 roku w stosunku do roku 2023 o około 14 %, emisja pyłów będzie niższa o około 4,6 %, a emisja sumaryczna wszystkich zanieczyszczeń będzie niższa o około 4,9 %.
Świadczy to o tym, że największa uciążliwość rozbudowywanych odcinków wystąpi w roku 2023, a będzie to spowodowane faktem, że wprowadzanie na rynek pojazdów z silnikami spełniającymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczące dopuszczalnych wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń rekompensuje z powodzeniem planowany wzrost natężenia ruchu.

Ocena wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Maksymalne sumaryczne stężenia zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów samochodowych uśrednione do jednej godziny obliczono w punktach usytuowanych w osi 200 – metrowych odcinków analizowanej drogi. Punkty obserwacji usytuowane były co metr po obu stronach rozpatrywanych odcinków dróg na poziomie terenu.

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia, jakim są tlenki azotu, gdyż ich emisja jest największa i ich stężenia decydują o wypadkowej szerokości obszaru przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia oraz dodatkowo dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych oraz stężeń średniorocznych tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i pyłu zawieszonego PM2,5 zawierają obliczenia komputerowe. W obliczeniach tych wytłuszczoną czcionką oznaczone są wartości stężeń, które przekraczają obowiązujące dopuszczalne wartości odniesienia (jeżeli występują).

Współrzędne granicznych punktów i znana szerokość jezdni pozwoliły na określenie szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia. Szerokości wyznaczonych obszarów liczono od osi jezdni, a całkowitą szerokość obszarów przekroczeń – łącznie z szerokością jezdni.

Obliczenia uciążliwości – zarówno dla natężeń ruchu w roku 2023, jak i w roku 2033 przeprowadzono dla norm, które zostały ogłoszone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87)

W oparciu o porównania powstających stężeń maksymalnych z wartościami odniesienia określono szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości odniesienia. Przedstawiono je w poniższych tabelach (Tab. 42, Tab. 43).

[bookmark: _Ref11314646][bookmark: _Toc23164528]Tab. 42 Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych D1
	Szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnej wartości odniesienia D1
lub wartości stężeń maksymalnych S1 na powierzchni jezdni [m]

	Odcinek
	strona
południowa
	strona
północna
	łączna szerokość 
obszaru 
przekroczeń lub wartości stężeń maksymalnych S1 na powierzchni jezdni
	występowanie przekroczeń stężeń dopuszczalnych poza granicami pasa drogowego 


	Rok 2023

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	0
	0
	0
S1 = 92,4 μg/m3
	NIE

	Rok 2033

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	0
	0
	0
S1 = 79,4 μg/m3
	NIE



[bookmark: _Ref11314647][bookmark: _Toc23164529]Tab. 43 Szerokości obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych Da – Ra
	Szerokości obszarów przekroczeń dopuszczalnej wartości odniesienia Da – Ra
lub wartości stężeń maksymalnych Sa na powierzchni jezdni [m]

	Odcinek
	strona
południowa
	strona
północna
	łączna szerokość 
obszaru 
przekroczeń lub wartości stężeń maksymalnych Sa na powierzchni jezdni
	występowanie przekroczeń stężeń dopuszczalnych poza granicami pasa drogowego 


	Rok 2023

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	0
	0
	0
Sa = 9,98 μg/m3
	NIE

	Rok 2033

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	0
	0
	0
Sa = 8,58 μg/m3
	NIE



Analiza uciążliwości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
Ze względu na fakt, że w stanie istniejącym utrzymuje się duży poziom stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 obliczono również poziom stężeń wzdłuż projektowanych odcinków drogi dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 powodowany emisją poruszających się pojazdów. Poziomy tych stężeń zestawiono w poniższej tabeli.

[bookmark: _Toc23164530]Tab. 44 Wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2023 i 2033
	Nazwa odcinka
	Wartości stężeń maksymalnych
S1 i Sa pyłu zawieszonego PM10
	Wartości stężeń maksymalnych
Sa pyłu zawieszonego PM2,5

	1
	2
	3
	4

	
	S1 [μg/m3]
	Sa[μg/m3]
	Sa[μg/m3]

	rok 2023

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	12,6
	1,36
	0,54

	rok 2033

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	12,0
	1,30
	0,52



Analiza stężeń maksymalnych dwutlenku azotu w latach 2023 i 2033 jako najbardziej uciążliwego zanieczyszczenia
Przeprowadzona analiza wpływu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza wykazała, że po oddaniu do eksploatacji rozbudowywanych odcinków drogi krajowej nr 36 na odcinku od Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego, powstające maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń zarówno w roku 2023, jak i w roku 2033 nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu już w obrębie pasa drogowego.

Maksymalne stężenia jednogodzinne S1 i maksymalne stężenia średnioroczne Sa wystąpią w roku 2023.

Mimo wzrostu natężenia ruchu w roku 2033 w stosunku do roku 2023 o około 21,7 %, poziom stężeń na wszystkich odcinkach w roku 2033 będzie niższy niż w roku 2023.
Będzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziału w ruchu, pojazdów z silnikami spełniającymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczące dopuszczalnych wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń.
Zaostrzenie tych norm jest na tyle duże, że rekompensuje z powodzeniem planowany wzrost natężenia ruchu.
Poziom maksymalnych stężeń w roku 2033, jak wykazują powyższe tabele będzie, w przypadku tlenków azotu, mniejszy od około 14,0 % niż w roku 2023.

Największe stężenia najbardziej uciążliwych tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) wystąpią w roku 2023 i osiągną wartość:
S1 = 92,4 μg/m3, to jest 46,2 % normy D1
Maksymalne stężenia średnioroczne Sa tlenków azotu osiągną na tym samym odcinku wartość:
Sa = 9,98 μg/m3, to jest 25,0 % normy Da

Z przeprowadzonej analizy wynika, że maksymalne stężenia jednogodzinne już w obrębie pasa drogowego, czyli terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny będą niższe niż dopuszczalne poziomy stężeń i wartości odniesienia.
Stężenia maksymalne w miarę oddalania się od osi jezdni gwałtownie maleją i już w odległości 10 m od niej spadają do poziomu około 40 μg/m3, czyli o ponad 50 %.

Maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem w obrębie pasa drogowego będzie mniejszy od wartości odniesienia i wyniesie: 
Sa + Ra < Da
9,98 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 21,98 μg/m3 < 40 μg/m3 
9,98 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 21,98 μg/m3 < 30 μg/m3 

Poniżej zamieszczono wydruk rozkładu stężeń jednogodzinnych tlenków azotu w przekroju poprzecznym do osi drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski w najmniej korzystnym 2023 roku.
[image: Opis: azot 1]
[bookmark: _Toc23164483]Rys. 13 Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych S1 tlenków azotu (jako NO2) w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023

[image: Opis: azot 2]
[bookmark: _Toc23164484]Rys. 14 Rozkład maksymalnych stężeń średniorocznych Sa tlenków azotu (jako NO2) w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023

Analiza stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w latach 2023 i 2033
W roku 2023, po oddaniu do eksploatacji drogi krajowej nr 36 na odcinku od Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego maksymalne stężenia jednogodzinne S1 pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 wystąpią również w roku 2023  i osiągną wartość:
pył zawieszony PM10
S1 = 12,6 μg/m3 = 4,5 % D1
Maksymalne stężenia średnioroczne Sa pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 osiągną wartość:
Sa = 1,36 μg/m3 = 3,4 % Da
Sa + Ra = 1,36 μg/m3 + 33 μg/m3 = 34,36 μg/m3< 40 μg/m3 = Da
pył zawieszony PM2,5
Sa = 0,54 μg/m3 = 2,2 % Da
Sa + Ra = 0,54 μg/m3 + 20 μg/m3 = 20,54 μg/m3 < 25 μg/m3 = Da

Czyli maksymalne stężenia jednogodzinne i średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 będą niższe niż dopuszczalne poziomy stężeń już w obrębie pasa drogowego.

Do roku 2033 na analizowanych odcinkach drogi nastąpi wzrost natężenia ruchu o około 21,7 % w stosunku do roku 2023, jednak w wyniku wprowadzania coraz bardziej zaostrzonych norm emisji dla silników spalinowych i upłynnienia ruchu spowoduje to obniżenie uciążliwości ruchu samochodowego i w roku 2033 stężenia jednogodzinne i średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 będą niższe o około 4,8 % w stosunku do 2023 i  wyniosą 
S1 = 12,0 μg/m3 = 4,3 % D1
Sa = 1,30 μg/m3 = 3,3 % Da dla PM10
Sa = 0,52 μg/m3 = 2,1 % Da dla PM2,5
W tym miejscu należy zaznaczyć, że sama rozbudowa drogi nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. 
Źródłem emisji są poruszające się pojazdy, których emisja, ze względu na fakt, że droga już istnieje, jest już uwzględniona w podanym tle zanieczyszczeń.
[image: Opis: pył 1]
[bookmark: _Toc23164485]Rys. 15 Rozkład maksymalnych stężeń jednogodzinnych S1 pyłu zawieszonego PM10 w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023
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[bookmark: _Toc23164486]Rys. 16 Rozkład maksymalnych stężeń średniorocznych Sa pyłu zawieszonego PM10 w przekroju poprzecznym (prostopadłym do osi drogi) – DK 36 odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski – rok 2023

1.1.19 [bookmark: _Toc23164423]Ochrona powietrza
a) Etap realizacji

W celu zminimalizowania oddziaływań należy:
· maksymalnie skrócić czas realizacji przedsięwzięcia poprzez dokładne zaplanowanie harmonogramu prac budowlanych,
· stosować maszyny i urządzenia wyposażone w silniki spalinowe, które powinny charakteryzować się dobrym stanem technicznym i spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U. z 2014 r. Nr 0. poz. 588).
· wyłączać silniki pojazdów w przypadku dłuższego postoju, zwłaszcza w czasie przerw w pracy,
· zastosować technologię powodującej minimalizację rozprzestrzeniania się pyłów między innymi poprzez:
· stosowanie przywożonych, gotowych mieszanek eliminując w ten sposób mieszanie kruszyw na terenie budowy,
· materiały sypkie powinny być przywożone i magazynowane w sposób ograniczający emisję wtórną poprzez zaplandekowane naczepy i przyczepy
· utrzymywanie placu budowy i dróg dojazdowych w należytym porządku (usuwanie pyłów, w okresie wysokich temperatur i susz zraszanie powierzchni),
· wyłączanie urządzeń i maszyn w przypadku awarii,
· unikać składowania nadmiernych ilości materiałów budowlanych na placu budowy
· masy bitumiczne należy przewozić transportem posiadającym zabezpieczenia ograniczające emisję oparów masy bitumicznej.

Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głównie charakter niezorganizowany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia analizowana inwestycja, nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza następuje w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych.

b) Etap eksploatacji
W przypadku analizowanej inwestycji nie zachodzi konieczność zastosowania działań zmniejszających szerokości stref ponadnormatywnych oddziaływań, ponieważ poza obrębem pasa drogowego na etapie eksploatacji drogi nie wystąpią stężenia przekraczające dopuszczalne wartości.

Art. 175 Prawa ochrony środowiska nakłada na zarządzającego drogą obowiązek okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z jej eksploatacją. Jednocześnie w art. 176 ww. ustawy mówi się, że „minister właściwy do spraw środowiska określi ... wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów...”  oraz „zostaną ustalone przypadki, w których w związku z eksploatacją dróg, ... wymagane są:
· ciągłe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku,
· okresowe pomiary poziomów wskazanych substancji lub energii w środowisku,
· referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,
· kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,
· sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.”
Minister Środowiska wydał w dniu 17 stycznia 2003 roku rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji, a w dniu 16 czerwca 2011 roku – rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem zmienione rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 
Żadne z ww. wymienionych rozporządzeń nie nakłada na zarządzającego drogami konieczności wykonywania oraz przekazywania pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i nie określa również referencyjnych metodyk wykonywania pomiarów i kryteriów lokalizacji punktów pomiarowych emisji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w pobliżu dróg.

1.1.20 [bookmark: _Toc23164424]Wnioski końcowe
1. W celu określenia wpływu ruchu pojazdów na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie planowanej rozbudowy obliczano stężenia maksymalne oraz zasięgi ewentualnych obszarów występowania stężeń ponadnormatywnych, tzn. takie obszary wzdłuż drogi (mierzone prostopadle od ich osi), w których wartości odniesienia, uśrednionych do jednej godziny, przekraczają wartości dopuszczalne D1 lub stężenia średnioroczne przekraczają dopuszczalne normy Da pomniejszone o aktualne tło zanieczyszczeń.
2. Szczegółowej analizie poddano tylko stężenia tlenków azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), ponieważ ze względu na największą ich emisję w stosunku do dopuszczalnych wartości odniesienia, stężenia tego zanieczyszczenia decydują o wypadkowej uciążliwości i szerokościach ewentualnych obszarów przekroczeń stężeń dopuszczalnych.
3. Ze względu na istniejące duże tło zanieczyszczeń pyłów zawieszonych dodatkowo wyznaczono stężenia maksymalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
4. Ze względu na małą wysokość punktów emisji spalin, maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń występują na poziomie ziemi, i dlatego też nie ma konieczności wyznaczania stężeń zanieczyszczeń na poziomie zabudowy mieszkaniowej, bo będą one zawsze mniejsze niż wyznaczone stężenia na poziomie ziemi.
5. Analiza wyników wykazała, że powstające maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń zarówno w roku 2023, jak i w roku 2033 nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin już w na terenie obszaru pasa drogowego;
6. Największe stężenia wystąpią w roku 2023 i osiągną wartość.

dla tlenków azotu jako NO2
S1 = 92,4 μg/m3, to jest 46,2 % normy D1
Sa = 9,98 μg/m3, to jest 25,0 % normy Da
9,98 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 21,98 μg/m3 < 40 μg/m3
9,98 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 21,98 μg/m3 < 30 μg/m3

dla pyłów
S1 = 12,6 μg/m3 = 4,5 % D1 – dla pyłów PM10
Sa = 1,36 μg/m3 = 3,4 % Da – dla pyłów PM10
Sa + Ra = 1,36 μg/m3 + 33 μg/m3 = 34,36 μg/m3< 40 μg/m3  – dla pyłów PM10
Sa = 0,54 μg/m3 = 2,2 % Da – dla pyłów PM2,5
Sa + Ra = 0,54 μg/m3 + 20 μg/m3 = 20,54 μg/m3 < 25 μg/m3 – dla pyłów PM2,5

Powyższe stężenia maksymalne wystąpią w obszarze pasa drogowego.
Stężenia maksymalne w miarę oddalania się od osi jezdni gwałtownie maleją i już w odległości 10 m od niej spadają do poziomu około 40 μg/m3, czyli o ponad 50 %.
7. Maksymalny poziom stężeń średniorocznych wraz z tłem w obrębie pasa drogowego będzie mniejszy od wartości odniesienia.
8. Mimo wzrostu natężenia ruchu w roku 2033 w stosunku do roku 2023 o około 21,7 % poziom stężeń w roku 2033 będzie niższy niż w roku 2023 o około 140 % dla tlenków azotu i o około 4,8 % dla pyłów zawieszonych. Będzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziału w ruchu, pojazdów z silnikami spełniającymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczące dopuszczalnych wartości emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Zaostrzenie tych norm jest na tyle duże, że rekompensuje z powodzeniem planowany wzrost natężenia ruchu.
9. Z uwagi na to, że poziom maksymalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości odniesienia już na obszarze do którego Inwestor posiada tytuł prawny (obszar pasa drogowego), tworzenie pasów zieleni izolacyjnej ze względu na ochronę powietrza nie jest wymagane.
10. Projektowana rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 wpisuje się w „Aktualizacje Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2017 w perspektywie na lata 2018-2019”, w którym to programie w rozdziale 6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego , w punkcie 6.2 System transportowy wpisano jako 
Główny cel strategiczny:
„Budowa i modernizacja sieci drogowej z towarzyszącą infrastrukturą w warunkach pełnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz rozwój alternatywnych rodzajów transportu.”
a w punkcie 6.2.1. Cele średniookresowe do 2021 wpisano 	
„Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej infrastruktury drogowej.”
Jako kierunki działań wpisano w punkcie 6.2.1:
„1.	Poprawa standardów technicznych sieci drogowej (zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej) i bieżąca modernizacja dróg gminnych.”
w punkcie  6.4.1:
„15.	Budowa i modernizacja dróg”.
11. Poziom uciążliwości pojazdów samochodowych określono na podstawie planowanego obecnie wzrostu natężenia ruchu i wskaźników emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych obowiązującymi w Unii. Wskaźniki te w formie norm EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V i EURO VI zawarte są w Dyrektywach Unii Europejskiej.

[bookmark: _Toc23164425]Rzeźba terenu, gleby

Określenie oddziaływania na rzeźbę terenu oraz środowisko gruntowe rozumiane, jako glebę oraz znajdujące się pod nią warstwy gruntów, przeprowadzone zostało w następujących etapach:
1. Analiza stanu rzeźby terenu i środowiska gruntowego na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przeprowadzana z uwzględnieniem informacji i danych pozyskanych w trakcie wizji w terenie, dostępnych podkładów mapowych oraz danych literaturowych.
2. Określenie działań wywoływanych na skutek realizacji inwestycji mogących oddziaływać na rzeźbę terenu oraz środowisko gruntowe wraz z oceną skutków zmian w ukształtowaniu terenu, jak również środowisku gruntowym.
3. W przypadku zidentyfikowania istotnego negatywnego oddziaływania zostały określone działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków w środowisku.

1.1.21 [bookmark: _Toc23164426]Oddziaływanie na rzeźbę terenu i gleby

a) Etap realizacji
Oddziaływanie na środowisko gruntowe na etapie realizacji inwestycji będzie związane z: trwałym zajęciem terenu, czasowym zajęciem terenu pod zaplecze budowy, pracą maszyn budowlanych, potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowego na skutek wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

Z uwagi na fakt, że droga, która podlegać będzie rozbudowie/ przebudowie/ remoncie jest drogą istniejącą, nie planuje się istotnych przekształceń w zakresie rzeźby terenu. Ewentualne nieznaczne przekształcenie powierzchni zostaną ograniczone do terenu przewidzianego pod poszerzenie drogi.

Trwałe zajęcie terenu
Na skutek realizacji inwestycji nastąpi trwałe zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury drogowej i infrastruktury jej towarzyszącej. Zostanie zajęta powierzchnia biologicznie czynna. Będą to jednak niewielkie zmiany w stosunku do stanu istniejącego.

Czasowe zajęcie terenu pod zaplecze budowy
Poza trwałym zajęciem terenu w związku z prowadzonymi pracami dojdzie do czasowego zajęcia terenu pod bazy materiałowe oraz zaplecza budowy W obszarach tych dojdzie do zniszczenia struktury (ubicia) i pogorszenia właściwości fizycznych gleby (zmniejszenia ilości powietrza glebowego). Po zakończeniu okresu realizacji teren ten zostanie przywrócony do stanu obecnego. Na obecnym etapie projektowym nie jest znana dokładna lokalizacja zapleczy budowy.

Prace maszyn budowlanych
Na skutek pracy maszyn budowlanych dojdzie do zniszczenia struktury (ubicia) gleby na terenach, na których poruszać będą się maszyny i środki transportu wykorzystywane przy realizacji prac. Będzie to oddziaływanie czasowe, o zmiennym charakterze – ruch maszyn zależny będzie od fazy realizacji zadania i jego usytuowania. Poza oddziaływaniem na strukturę gleby występować będzie również oddziaływanie na jej stan chemiczny związane z emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Zanieczyszczenie środowiska gruntowego na skutek wystąpienia sytuacji awaryjnej
Ewentualne zanieczyszczenie może pochodzić z użytkowania niesprawnych technicznie urządzeń i maszyn lub niewłaściwego sposobu ich tankowania. Wtedy dochodzić może do uwolnień substancji ropopochodnych, które będą zanieczyszczać grunt. Z uwagi na konieczność sprawnego prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem i wymaganiami technicznymi sytuacje, w których może być użyty niesprawny sprzęt skutkujący uwolnieniem do środowiska substancji ropopochodnych są w praktyce wykluczane i unikane przez wykonawców. Pomijając nawet aspekty ochrony środowiska, użytkowanie niesprawnego technicznie sprzętu, czy też niewłaściwe jego tankowanie, skutkujące uwalnianiem do środowiska zanieczyszczeń, są wysoce niekorzystne z punktu widzenia ekonomicznej opłacalności wykonywania takich prac. Dlatego też prawdopodobieństwo wystąpienia powyżej opisanego oddziaływania skutkującego zanieczyszczeniem środowiska gruntowego jest bardzo niskie, a nawet w przypadku jego wystąpienia z uwagi na swój punktowy charakter oraz małą objętość zanieczyszczeń możliwą do uwolnienia nie będzie powodować znaczących negatywnych skutków w środowisku. Właściwe prowadzenie robót oraz użytkowanie sprawnego sprzętu budowlanego zgodnie z jego wymogami eksploatacyjnymi i możliwościami technicznymi będzie w należytym stopniu ograniczać opisany powyżej rodzaj negatywnego oddziaływania.

Zanieczyszczenie fizyko-chemiczne gruntu może wystąpić na skutek nie właściwie prowadzonej gospodarki materiałowej. W szczególności gospodarki odpadami na placu budowy. Przewidziane do stosowania na etapie budowy materiały budowlane, pod warunkiem ich właściwego wykorzystania, nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowe. Zanieczyszczenie odpadami może być powodowane przede wszystkim na skutek nie usuwania ich z terenu budowy oraz nie właściwego gromadzenia przed przekazaniem odbiorcom posiadającym uprawnienia do ich dalszego zagospodarowania. Planowany zakres robót nie przewiduje wykorzystania surowców, z których powstawałyby odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska gruntowego. Istotnym jest, aby powstające odpady były systematycznie usuwane z palcu budowy tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się na placu budowy i otoczenia czy też wymieszania z warstwą glebową lub gruntem rodzimym. Podjęcie właściwej organizacji robót w szczególności w zakresie postępowania z odpadami będzie wykluczać występowanie negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowe. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zanieczyszczenia fizyko - chemicznego środowiska gruntowego jednakże, aby do niego nie doszło konieczne jest podejmowanie wspomnianych działań organizacyjnych, które szczegółowo opisano w dalszej części pracowania.

b) Etap realizacji
Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie mieć istotnego wpływu na rzeźbę terenu, czy też środowisko gruntowe. Szacunkowe literaturowe analizy zanieczyszczeń w ściekach opadowych i roztopowych spływających z terenu jezdni (Rozdział 6.4.1) nie wykazały przekroczeń stężeń dopuszczalnych zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych wskazanych w § 17 ust.1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych

Podsumowując, należy jednoznacznie wskazać, że zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczących negatywnych zmian w stosunku do środowiska gruntowego oraz rzeźby terenu. Istotne znacznie ma fakt, iż przedsięwzięcie polega na rozbudowie/ przebudowie/ remoncie istniejącej drogi krajowej. Głównych negatywnych oddziaływań należy spodziewać się na etapie budowy, które będą polegać na usunięciu dotychczasowej pokrywy glebowej oraz prowadzeniu prac ziemnych. Oddziaływania te będą mieć zasięg ograniczony do pasa drogowego.

1.1.22 [bookmark: _Toc23164427]Ochrona gleb
Przeprowadzona analiza oddziaływania nie wykazała, iż planowane przedsięwzięcie spowoduje znacząco negatywne skutki w odniesieniu do rzeźby terenu oraz środowiska gruntowego. Niemniej jednak, nie ma możliwości całkowitego wykluczenia wystąpienia oddziaływań na ten komponent środowiska. W związku z powyższym zaproponowano wprowadzenie działań pozwalających ograniczać skutki oddziaływań.

a) [bookmark: _Toc491987334]Faza realizacji

· Ograniczać transport mas ziemnych poza front robót oraz na terenie placu budowy do niezbędnego minimum.
· Unikać mieszania warstwy glebowej z gruntem rodzimym; wierzchnią warstwę gleby należy gromadzić na osobny odkład.
· Należy systematycznie usuwać odpady powstające na froncie robót i następnie gromadzić je na specjalnie wyznaczonych miejscach lub w pojemnikach tak, aby uniemożliwiać ich niekontrolowane rozprzestrzenianie w całości lub części na terenie budowy i poza nim. Odpady należy systematycznie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
· Do wykonywania robót wykorzystywać sprawne urządzenia i maszyny, a ich eksploatacja w trakcie budowy nie powinna dopuszczać do uwalniania substancji ropopochodnych do środowiska gruntowego.
· Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty umożliwiające szybkie zebranie, a tym samym uniemożliwiające rozprzestrzenianie w środowisku gruntowym ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Alternatywnie dopuszczalne jest stosowanie innych równie skutecznych technik.

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza i placu budowy
Na obecnym etapie nie jest znana dokładna lokalizacja placu i zaplecza budowy, niemniej jednak powinny one zostać zlokalizowane w miarę możliwości z dala od terenów mieszkalnych oraz miejsc szczególnie wrażliwych, takich jak doliny rzeczne.

Jako drogi dojazdowe do terenu inwestycji należy wykorzystać w pierwszej kolejności istniejące drogi.

Zasięg placu i zaplecza budowy należy ograniczyć do możliwie najmniejszych powierzchni, w pierwszej kolejności powinno się do tego wykorzystać tereny już przekształcone antropogenicznie.
Plac budowy powinien zostać zorganizowany według następujących zasad:
1. W obrębie zapleczy technologicznych miejsca przewidziane do przechowywania sprzętu drobnego, a także ewentualne tankowania sprzętu, jego konserwacji będą prowadzone w lokalizacjach o uszczelnionym podłożu tak, aby zapobiec przedostawaniu się głównie płynnych substancji zawierających ropopochodne do środowiska gruntowo - wodnego.
1. Plac budowy oraz zaplecze technologiczne zostaną wyposażone w sorbenty lub równoważne materiały i techniki umożliwiające szybkie zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych lub innych mogących zanieczyścić grunt. W przypadku zanieczyszczenia gruntu zostanie on zdjęty i przekazany uprawnionym odbiorcom.
1. Place budowy i zaplecza techniczno — socjalne należy wyposażyć w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.
1. Odpady będą sukcesywnie usuwane z terenu robót poprzez przekazanie wyłącznie uprawnionym firmom, posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami: transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie.
1. Do przechowywania odpadów o właściwościach niebezpiecznych stosować, szczelne pojemniki/kontenery sytuowane na miejscach odpowiednio uszczelnionych uniemożliwiających przedostanie się ich do środowiska gruntowo wodnego.
1. Ścieki bytowe z zaplecza budowy z przewoźnych sanitariatów lub kontenerów socjalnych, będą wywożone do przez uprawnionego odbiorcę do oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. 

[bookmark: _Toc491987335]

b) Faza eksploatacji

· Utrzymywać system odwodnienia w należytej sprawności przez wykonywanie niezbędnych przeglądów,
· Odpady powstające na etapie eksploatacji gromadzić w wyznaczonych miejscach i systematycznie przekazywać odbiorcom.

[bookmark: _Ref19702092][bookmark: _Toc23164428]Wody powierzchniowe i podziemne
Określenie oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe (wraz z oceną wpływu inwestycji na Jednolite części wód podziemnych i wód powierzchniowych) przeprowadzone zostało w następujących etapach:
1. Wizja w terenie.
2. Analiza dostępnych materiałów źródłowych (danych literaturowych, podkładów mapowych) pod kątem oceny stanu zanieczyszczenia wód podziemnych i wód powierzchniowych występujących na obszarze realizacji przedsięwzięcia, obszarze, na który będzie ono oddziaływać oraz na terenach przyległych.
3. Analiza stanu wód podziemnych i powierzchniowych, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie wykonana na podstawie danych literaturowych.
4. Określenie potencjalnych źródeł negatywnego oddziaływania wraz z określeniem działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków w środowisku.

1.1.23 [bookmark: _Ref18503998][bookmark: _Toc23164429]Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
a) Faza realizacji
Identyfikacja oddziaływań na cele ochrony wód etapu realizacji przedsięwzięcia
Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych [3].
Na etapie realizacji inwestycji, przy niewłaściwie prowadzonych pracach może wystąpić negatywne oddziaływanie na środowisko wodne w miejscu i otoczeniu realizowanej inwestycji.
W następstwie prac budowlanych nastąpić może również ingerencja w stosunki wodne w wyniku prac związanych z budową systemu odwodnienia, oddziaływanie to jednak będzie lokalne i krótkotrwałe. W celu jego ograniczenia roboty przy tego typu wykopach należy wykonywać w jak najkrótszym czasie i szybko rekultywować teren oraz stosować technologie w jak najmniejszym stopniu ingerujące w struktury wodonośne.
Na zapleczu budowy powstawać będą przede wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki technologiczne. Powstające ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do przewoźnych sanitariatów, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.
[bookmark: _Toc441634039]Przedmiotowa inwestycja przecina rzeki Czarny Potok (Czarna Woda), Zimna Woda, Kuroch i cieki bez nazwy. Przepusty zlokalizowane na analizowanym odcinku są w złym stanie technicznym – są zamulone, zdegradowane i zniszczone. W ramach planowanej rozbudowy drogi krajowej planuje się rozebrać istniejące przepusty, a w ich miejscu wybudować nowe, o większym przekroju. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na warunki gruntowo-wodne i odpowiednie posadowienie obiektów. Powierzchnię skarp nasypu i koryta cieku należy umocnić, aby zminimalizować negatywne skutki powstawania zastoisk wodnych w obrębie przepustów. Przebudowa zwiększy przepustowość przepustów, co wpłynie na poprawę gospodarki wodno - ściekowej. 
W ramach przedsięwzięcia planuje się 
· likwidację i budowę nowego obiektu mostowego w km ok.: 132+640 (m. Mazury),
· likwidację i budowę nowego obiektu mostowego w km ok.: 134+200 (przed m. Daniszyn),
[bookmark: _Toc447713310][bookmark: _Toc447758983]Recypienty oddziaływania przedsięwzięcia
· W zakresie elementów biologicznych
Do elementów biologicznych należą:
· skład i liczebność fitoplanktonu (wskaźnik fitoplanktonowy IFPL), 
· skład i liczebność fitobentosu (multimetryczny wskaźnik okrzemkowy IO), 
· skład i liczebność makrofitów (Makrofitowy Indeks Rzeczny), 
· skład i liczebność makrobezkręgowców bentosowych(wskaźnik MZB), 
· skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny.
W zakresie makrofitów, fitobentosu oraz makrozoobentosu nie przewiduje się wpływu na pogorszenie ich stanu w wodach, gdyż inwestycja nie wiąże się z bezpośrednią ingerencją w koryta cieków. Z uwagi na powyższe stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie miało również wpływu na pogorszenie warunków bytowania ryb w ciekach. Na na etapie modernizacji obiektów zostaną zastosowane zabezpieczenia np. siatka, wykluczające możliwość przedostania się elementów materiałów budowlanych do cieków. Inwestycja nie przyczyni się do ograniczenia powierzchni tarlisk lub miejsc odchowu narybku.

· W zakresie elementów hydromorfologicznych
Do elementów hydromorfologicznych należą:
· reżim hydrologiczny (wielkość i dynamika przepływu, połączenia z częściami wód podziemnych),
· warunki morfologiczne: 
· zmienność głębokości i szerokości cieku, 
· struktura i skład podłoża koryta cieku, 
· struktura strefy nabrzeżnej, 
· ciągłość cieku (liczba i rodzaj barier, zapewnienie przejścia dla organizmów żywych). 
Zakres przewidzianych prac nie obejmuje wykonania prac regulacyjnych w korytach cieków. Przewiduje się, że przy zachowaniu odpowiednich środków minimalizujących (opisanych w Rozdziale 6.4.2) nie wystąpi istotny wpływ na elementy hydromorfologiczne cieków.

· W zakresie elementów fizykochemicznych
Do elementów fizykochemicznych zalicza się:
· Grupę wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne (temperatura wody, zawiesina ogólna), 
· Grupę wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT - Mn, OWO, ChZT-Cr), 
· Grupę wskaźników charakteryzujących zasolenie (przewodność, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna), 
· Grupę wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (odczyn pH, zasadowość ogólna), 
· Grupę wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny), 
· Grupę wskaźników charakteryzujących warunki chemiczne (węglowodory ropopochodne).
Zakres przewidzianych prac nie obejmuje wykonania prac regulacyjnych w korytach cieków. Przewiduje się, że przy zachowaniu odpowiednich środków minimalizujących (opisanych w Rozdziale 6.4.2) nie wystąpi istotny wpływ na elementy fizykochemiczne cieków.

b) Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji zagrożenie dla środowiska wodnego stanowią przede wszystkim zanieczyszczone spływy powierzchniowe z utwardzonej powierzchni drogi (spływy deszczowe i roztopowe). Spływy opadowe zaliczane są do przestrzennych źródeł zanieczyszczenia wód i charakteryzują się dużą nierównomiernością ilościową i jakościową, uzależnioną od funkcji obiektu, pory roku i doby. Czynnikami wpływającymi na zanieczyszczenie spływów opadowych z dróg są gazy spalinowe i pyły, produkty ścierania opon i zużycia elementów pojazdów, zanieczyszczenia spowodowane niewłaściwym transportem materiałów sypkich i płynnych oraz chemikaliów używanych do przeciwdziałania śliskości jezdni, wymywanie gruntu, a także wypłukiwanie niebezpiecznych związków z materiałów używanych do budowy, takich jak substancje bitumiczne.
Według. § 17 ust.1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych [12]:
„Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: 
1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 
2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.” 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie główny wskaźnik zanieczyszczeń spływów opadowych z dróg stanowią zawiesiny ogólne. Stężenia węglowodorów ropopochodnych oznaczane w ściekach opadowych z dróg osiągają wartości kilku mg/l, zwykle < 15 mg/l, a więc wartości znacznie niższe od wartości dopuszczalnej na podstawie ww. rozporządzenia. Spływy opadowe mogą mieć charakter silnie zanieczyszczonych ścieków tzw. opadowych, w szczególności po dłuższym okresie pogody suchej, wskutek wymywania zanieczyszczeń zakumulowanych na powierzchni i w śniegu gromadzonym na poboczach.
Wartość stężeń zanieczyszczeń w spływach opadowych z dróg zależy głównie od:
· zanieczyszczenia powietrza,
· natężenia ruchu i rodzaju pojazdów,
· rodzaju nawierzchni drogi,
· ukształtowania poboczy i użytkowania terenów przyległych,
· zagospodarowania drogi (parkingi, stacje paliw),
· pory roku,
· charakterystyki ilościowej i jakościowej opadu (intensywność, czas trwania, długość przerw między opadami, zanieczyszczenie opadu),
· charakterystyki spływu po powierzchni drogi (prędkość, natężenie, czas i wielkość retencji),
· sposobu zimowego utrzymania dróg (rodzaj i ilość soli).
Wszystkie wyżej wymienione czynniki wywołują znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w spływach opadowych, przy czym najwyższe zanieczyszczenia występują w pierwszym okresie spływu. 

Założono następujące systemy odwodnienia pasa drogowego:
· rowy odwadniające – na odcinkach szlakowych - kierujące wody opadowe do odbiorników - cieków wodnych;
· kanalizacja deszczowa – przechwytująca wody z jezdni i chodników oraz transportująca je poza teren zabudowy do rowów odwadniających;
· ściek trójkątny – w przypadku braku możliwości zastosowania rowów oraz kanalizacji deszczowej – przechwytujący wody opadowe z jezdni i ciągów pieszo-rowerowych i transportująca je do najbliższego rowu.
Na etapie projektu budowlanego nie wyklucza się konieczności zastosowania zbiorników retencyjnych. 
Przed wprowadzeniem ścieków opadowych i roztopowych do odbiorników zostaną one podczyszczone.
W ramach uzyskania dobrego efektu oczyszczania spływów opadowych eksploatacja kanalizacji powinna obejmować między innymi systematyczną kontrolę studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych i usuwanie z nich osadu oraz substancji ropopochodnych. Czyszczenie układu kanalizacji deszczowej powinna wykonywać specjalistyczna firma mająca możliwość utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie negatywne oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne, a przewidziane odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo do pobliskich rowów i cieków będzie wystarczające. Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

Ważnym zagadnieniem związanym z eksploatacją projektowanej drogi jest zimowe utrzymanie drogi, gdzie w celu zwalczania śliskości stosuje się sól (głównie chlorek sodu (NaCl)). Przy systemie odwodnienia drogi nie ma możliwości wyeliminowania chlorków, gdyż są to związki, które nie ulegają sorpcji, biodegradacji, czy rozpadowi i w całości przedostają się do odbiorników. Dlatego jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ochronę wód przed zasoleniem jest racjonalne stosowanie środków do walki z śliskością.

Oddziaływanie na Jednolite Części Wód Podziemnych 
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: „zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej), zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka”. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ww. Dyrektywy „dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez części wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry””.
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę wielkości prowadzonej eksploatacji wód podziemnych. Nie wpłynie również na wielkość zasobów wód podziemnych. Prace nie wywołają zmian kierunków krążenia wody. Planowana inwestycja nie będzie wpływać na zmianę jakości wód podziemnych w stopniu zmieniającym ich obecną klasę jakości. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że nie wystąpi zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych dla PLGW600080 i PLGW600081. 

Oddziaływanie na Jednolite Części Wód Powierzchniowych
Dla wszystkich JCWP na obszarze których znajduje się inwestycja, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Mając na uwadze przeprowadzone w niniejszym rozdziale analizy oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji stwierdza się, że realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych JCWP w obrębie których się znajduje. 

1.1.24 [bookmark: _Ref18511766][bookmark: _Toc23164430]Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Poniżej wskazano działania minimalizujące potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko wodne: 
· odpowiednie zorganizowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy tj.: gromadzenie w sposób selektywny odpadów, zorganizowanie odbioru odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy,
· ograniczenie do minimum szerokość pasa objętego pracami budowlanymi,
· wykorzystywanie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego (posiadającego aktualne badania techniczne),
· miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi, 
· należy zapewnić łatwą dostępność sorbentów do substancji toksycznych,
· zaplecze budowy zlokalizować poza dolinami rzecznymi,
· w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te powinny zostać natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy zajmujące się ich unieszkodliwianiem; firmy te muszą posiadać stosowne zezwolenia na wykonywanie takich prac,
· Ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni, za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.
Konieczna jest systematyczna kontrola i konserwacja sprzętu pracującego podczas budowy, co minimalizuje ryzyko awarii czy wycieku paliw, a tym samym zanieczyszczenia środowiska (wód, ziemi, powietrza). 

[bookmark: _Ref19702402][bookmark: _Toc23164431]Krajobraz
1.1.25 [bookmark: _Toc23164432]Oddziaływanie na krajobraz
a) Faza realizacji
W fazie realizacji oddziaływanie na krajobraz będzie dotyczyć powstania placu budowy, gromadzenia materiałów i odpadów oraz wycinki drzew. 
Na skutek realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka drzew i krzewów w następujących ilościach:
· Drzewa do wycinki: ok. 350 szt.
· Krzewy do wycinki: ok. 460 m2,
· Obszary leśne do wycinki: ok 35 640 m2.
Sam plac budowy jako miejsce obniżające walory krajobrazowe będzie oddziaływać w sposób krótkotrwały, po zakończeniu robót oddziaływanie to ustąpi.
Na zinwentaryzowanych drzewach przeznaczonych do wycinki, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków fauny (w tym ksylofagów i pachnicy dębowej), flory grzybów i porostów. Na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki nie zaobserwowano występowania dziupli/gniazd.

b) Faza eksploatacji
Przedsięwzięcie dotyczy obiektu już istniejącego, który na trwale wpisał się w krajobraz analizowanego terenu, stąd planowana rozbudowa nie będzie pogarszać na etapie eksploatacji walorów krajobrazowych. Nie będzie stanowić nowego elementu w krajobrazie.

1.1.26 [bookmark: _Toc23164433]Ochrona krajobrazu
W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie dojdzie do znaczącego negatywnego oddziaływania mogącego niszczyć lub zmieniać walory krajobrazowe otoczenia. Wykazane oddziaływania są nieuniknione, jednakże nie spowodują one istotnych zmian w krajobrazie gminy, czy też samego otoczenia drogi, dlatego też nie zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu tylko ochronę krajobrazu.
W ramach działań ochronnych planuje się nasadzenia kompensacyjne w ilości 350 szt. drzew. Stosunek wycinki do nasadzeń 1:1.

[bookmark: _Ref19702408][bookmark: _Toc23164434]Zabytki i stanowiska archeologiczne
1.1.27 [bookmark: _Toc23164435]Oddziaływanie na zabytki i stanowiska archeologiczne

Mając na uwadze charakter inwestycji, tj. rozbudowę drogi oraz odległość dzielącą ją od obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, stwierdza się, że nie wystąpi negatywne oddziaływanie na zabytki – nie ma niebezpieczeństwa ich uszkodzenia na skutek prowadzonych prac.

Planowana inwestycja koliduje z dwoma strefami ochrony stanowisk archeologicznej oraz z jedną strefą występowania skupisk stanowisk archeologicznych. W związku z realizacją przedsięwzięcia możliwe jest zniszczenie substancji zabytkowej ww. stanowisk. Niezbędne jest więc, by inwestycja była realizowana pod nadzorem archeologicznym.
Przy pracach ziemnych należy mieć na uwadze fakt, iż ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym, więc możliwe odsłonięcie nieznanych dotąd stanowisk.

1.1.28 [bookmark: _Toc23164436]Ochrona zabytków i stanowisk archeologicznych
Inwestycja będzie realizowana pod nadzorem archeologicznym. Zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi, w przypadku ujawnienia nieznanych dotąd stanowisk, dalsze prace muszą być prowadzone pod nadzorem archeologa w celu zabezpieczenia ewentualnych odkryć przed zniszczeniem.
Tryb postępowania w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem bądź zabytkiem archeologicznym określają przepisy art.32 i 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ww. przepisami każdy, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany:
· wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
· zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
· niezwłocznie zawiadomić o znalezisku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).



[bookmark: _Toc23164437]PRZEWIDYWANE ILOŚCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADÓW ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

[bookmark: _Toc23164438]Prognozowane oddziaływanie
a) Etap realizacji

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały przede wszystkim odpady zaliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [19] do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W mniejszych ilościach powstaną odpady z grupy nr 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. W poniższej tabeli przedstawiono jedynie rodzaje najistotniejszych grup odpadów, jakie mogą powstawać na etapie realizacji oraz proponowany sposób ich zagospodarowania. Ilości odpadów z uwagi na bardzo wczesny etap przygotowania dokumentacji projektowej zostały oszacowane i obrazują jedynie przybliżone wartości.
Oceny możliwości wystąpienia w trakcie robót budowlanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobu ich ewentualnego zagospodarowania dokona wykonawca robót budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami [5] to właśnie Wykonawca robót będzie wytwórcą odpadów i to na nim będzie ciążyć obowiązek prowadzanie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami ochrony środowiska. W szczególności będzie on odpowiedzialny za ich właściwe gromadzenie na budowie, a następnie za ich zagospodarowanie oraz prowadzenie stosownej ewidencji wytwarzanych odpadów. Szczegółowe ilości odpadów powstających na etapie budowy zostaną określone dopiero po sporządzeniu projektów budowlanych i przedmiarów robót.

[bookmark: _Toc23164531]Tab. 45 Szacunkowe rodzaje odpadów powstające w czasie realizacji inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów oraz proponowane procesy odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z Załącznikiem 1 i 2 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
	Kod
	Rodzaje odpadów
	Proponowane miejsce i sposób magazynowania
	Proponowany sposób zagospodarowania*
	Szacowana ilość odpadów [Mg]

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	R5 (jako surowiec wtórny do ponownego wykorzystania)
	ok. 0,33

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	j.w.
	j.w.
	ok. 0,33

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	j.w.
	j.w.
	ok. 3,3

	15 01 04
	Opakowania z metali
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	R4 (jako surowiec wtórny do ponownego wykorzystania)
	ok. 0,17

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	R5 (jako surowiec wtórny do ponownego wykorzystania)
	ok. 0,17

	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	j.w.
	j.w.
	ok. 0,33

	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	j.w.
	j.w.
	ok. 0,17

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	R4- R5 (jako surowiec wtórny do ponownego wykorzystania) lub D5 odpadów składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany
	ok. 0,017

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	D5 składowisko w sposób celowo zaprojektowany
	ok. 0,27

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*)
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	D5 składowisko w sposób celowo zaprojektowany
	ok. 0,33

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	Luzem lub drobny gruz w kontenerze ustawionym na terenie zaplecza budowy
	R5 (jako surowiec wtórny do produkcji materiałów budowlanych)
	ok. 16 650

	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	Kontener ustawiony na terenie zaplecza budowy
	R5 (jako surowiec wtórny do produkcji materiałów budowlanych)
	ok. 24 975

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03*
	Tymczasowe odkłady na terenie budowy
	R5 zagospodarowanie mas ziemnych o odpowiednich właściwościach geotechnicznych w ramach inwestycji drogowych
	ok. 14 985

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	Kontenery ustawione na terenie zaplecza budowy
	D1 obojętne składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi
	ok. 3,3


Objaśnienia:
*Procesy odzysku, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz procesy unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem 2 do ustawy o odpadach [5]:
R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 
R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali
R5 Recykling lub odzyska innych materiałów nieorganicznych części (włączając oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych).
R 9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów
D1 Składowanie na gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.)
D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie i od środowiska itd.).

b) Etap eksploatacji
Omawiane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie jest bezpośrednim źródłem generującym odpady. Z uwagi na specyfikę tej drogi tj. droga krajowa, w zasadzie jedynym rodzajem odpadów jaki może powstawać to odpady z grupy 17 wytwarzane w trakcie remontów i konserwacji drogi, jednak oszacowanie ich ilości na obecnym etapie nie jest możliwe. Należy również podkreślić, że będą one powstawać sporadycznie w sposób nie systematyczny. 
Ponadto można się spodziewać, że wzdłuż szlaku komunikacyjnego mogą pojawiać się różne rodzaje odpadów, w tym odpady o charakterze i strukturze zbliżonej do odpadów komunalnych. Są to opady porzucane w sposób niekontrolowanych przez użytkowników drogi. W związku z powyższym tak naprawdę bardzo trudnym jest przewidzenie, jakie rodzaje odpadów i ich ilości mogą zostać porzucone. W przypadku pojawienie się takich odpadów i braku możliwości wskazania sprawcy zanieczyszczenia (w tym wypadku porzucenia odpadu) domniemanym posiadaczem odpadu będzie władający powierzchnię terenu, na której znajdują się odpady czyli zarządzający drogą. Na nim to będzie spoczywał obowiązek prowadzanie właściwej gospodarki odpadami, w tej sytuacji będzie on zobligowany do jego usunięcia zgodnie z wymogami przepisów ustawa o odpadach jak również pozostałych przepisów dotyczących ochrony środowiska.
Obowiązek zagospodarowania odpadów powstających w fazie bezawaryjnej eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o odpadach [5] spoczywał będzie tak jak dotychczas na wytwórcy odpadów. Za wytwórcę uznaje się podmiot, który na zlecenie zarządcy drogi będzie świadczył usługi w zakresie usuwania odpadów z dróg, konserwacji i napraw infrastruktury, czy czyszczenia urządzeń podczyszczających, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej.

[bookmark: _Toc23164439]Działania ochronne
a) Etap realizacji
Odpady będą tymczasowo magazynowane w specjalnie do tego celu przystosowanych szczelnych kontenerach, ustawionych na terenie zaplecza budowy, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu przekazania ich na składowisko lub do kompostowania w przypadku odpadów ulegających biodegradacji. 
Sposób postępowania z odpadami:

Odpady grupy 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - zaplecze budowy, miejsca postojowe i miejsca tankowania pojazdów i maszyn będą wyposażone w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Innym odpadem niebezpiecznym powstającym w czasie budowy mogą być opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (m.in.: farb). Zanieczyszczone sorbenty oraz zużyte opakowania będą selektywnie magazynowane w kontenerach na zapleczu budowy w celu przekazywania posiadaczom, którzy uzyskali zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w celu ich unieszkodliwienia.

Odpady grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - w ramach robót drogowych powstaną odpady podgrup 17 01, 17 03, 17 05, które będą magazynowane w kontenerach lub luzem na terenie zaplecza budowy organizowanego przez wykonawcę w celu przekazywania posiadaczom, którzy uzyskali zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie tego rodzaju odpadami w celu ich odzysku lub gdy odzysk będzie niemożliwy, w celu unieszkodliwienia. W sytuacjach awaryjnych, np.: wyciek paliwa może dojść do skażenia gruntu (odpad o kodzie 17 05 03), zanieczyszczony grunt należy magazynować w szczelnym kontenerze i przekazać uprawnionym podmiotom w celu zagospodarowania.

Gromadzone selektywnie odpady budowlane z grupy 17 01 07, także odpady opakowaniowe z grup 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, będą przekazane do ponownego wykorzystania (R5,) np. do drobnych napraw i konserwacji, jako podbudowa dróg lub do składowania na składowiskach odpadów (D1).

Odpady niebezpieczne, w tym materiały zanieczyszczone lub zawierające substancje niebezpieczne, przekazywane będą firmom uprawnionym do ich unieszkodliwiania, sukcesywnie w miarę ich powstawania w ilościach odpowiednich do zorganizowanego transportu lub określonych dopuszczalnym czasem gromadzenia.

Wykonawca robót ziemnych będzie zobowiązany do takiego prowadzenia prac, aby w maksymalny sposób ograniczyć ilość emitowanych odpadów i wykorzystać masy ziemne.

Mając powyższe na uwadze trzeba podkreślić, że jedynie masy ziemne niewykorzystane na miejscu budowy oraz zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą traktowane odpowiednio jak odpady, a także odpady niebezpieczne.

W przypadku powstania w czasie prac budowlanych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi mas ziemnych zostaną one przekazywane uprawnionym do tego firmom i będą składowane na przeznaczonych do tego celu składowiskach lub w miejscach rekultywacji. Podkreślić trzeba, iż transport gruntów zanieczyszczonych powinien odbywać się zgodnie z zasadami transportu odpadów niebezpiecznych, w tym zgodnie z europejską umową ADR.

Odpady grupy 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie będą to odpady wytwarzane przez pracowników zatrudnionych do realizacji przedsięwzięcia oraz odpady powstające w czasie wycinki drzew. Odpady będą tymczasowo magazynowane w specjalnie do tego celu przystosowanych szczelnych kontenerach, ustawionych na terenie zaplecza budowy, a dalej zostaną przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu przekazania ich na składowisko bądź do kompostowania w przypadku odpadów które mogą ulegać biodegradacji.

Dobra i szczegółowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania odpadami, a także właściwa organizacja placu budowy, jej zaplecza i parku maszyn, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami niebezpiecznymi, wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

Na placu budowy odzyskowi mogą być poddane wyłącznie rodzaje odpadów wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

Odpady te zostaną poddane procesowi odzysku R4, R5 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. W przypadku odpadów z remontów, które będą wytwarzane w związku z realizacją inwestycji, odzyskowi w trakcie realizacji inwestycji mogą być poddane odpady: 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: do utwardzania powierzchni, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie.

Niewykorzystane na placu budowy odpady będą przekazywane do odzysku posiadaczom, którzy uzyskali zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 527) odpady powstałe w fazie realizacji niniejszej inwestycji mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami do wykorzystania w procesie odzysku R4, R5 do celów takich jak:
1) 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów: do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania, jako podsypki pod posadzki na gruncie, po rozkruszeniu,
2) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji – do wykorzystania w przydomowych kompostownikach


Obowiązki wykonawcy robót

Zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz.21.). wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, może też zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Właściwa gospodarka odpadami na terenie budowy musi być prowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w poniższych aktach prawnych:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z  dnia 17 lutego 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
3) Wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych (art 5 ust. 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do obowiązków tych należy m.in.:
· wyposażenie inwestycji w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
· zbieranie powstałych na terenie inwestycji odpadów komunalnych: w sposób selektywny zbierane muszą być odpady z tektury i papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
· pojemniki i kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych budowlanych i rozbiórkowych oraz zielonych winny być opatrzone układem scalonym (chipem), umożliwiającym identyfikację rodzaju odpadu zbieranego oraz adres inwestycji,
· gromadzenie odpadów budowlanych i remontowych w specjalnych urządzeniach do zbierania odpadów budowlanych tj.: kontenerach lub workach typu „big-bag” dostarczonych przez podmiot uprawniony lub posiadający zezwolenie na transport odpadów, na warunkach określonych w umowie pomiędzy wykonawcą robót, a firmą wywozową,
· odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazywane do podmiotu uprawnionego lub posiadającego zezwolenie na transport odpadów lub w przypadku niezanieczyszczonych frakcji gruzu do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
· pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
· zakaz spalania wszelkiego rodzaju odpadów. Zakaz ten dotyczy także worków po różnego rodzaju zaprawach, cementach, drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki.

Dodatkowo wprowadza się zakaz spalania wszelkiego rodzaju odpadów. Zakaz ten dotyczy także worków po różnego rodzaju zaprawach, cementach, drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych lub z rozbiórki.

Wszystkie odpady powstające w wyniku prac budowlanych powinny być ewidencjonowane przy wykorzystaniu wzorów dokumentów (kart ewidencji i przekazania odpadu) określonych w rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W ewidencji tej należy stosować następujące dokumenty ewidencji odpadów:
· karty ewidencji odpadu, prowadzone osobno dla każdego rodzaju odpadu,
· karty przekazania odpadu.

Wszystkie odpady mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami: transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że gospodarka odpadami, które powstaną w trakcie realizacji inwestycji podlegać będzie szczegółowym rygorom wynikającym z ustawy o odpadach. Gromadzenie odpadów w kontenerach i pojemnikach na wyznaczonych miejscach oraz systematyczne przekazywanie ich uprawnionym odbiorcom będzie skutecznym środkiem zapobiegającym przed negatywnym oddziaływaniem gospodarki odpadami na powierzchnię ziemi oraz wody podziemne. W związku z powyższym ocenia się, że gospodarka odpadami w okresie realizacji przedsięwzięcia, prowadzona w powyżej opisany sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

[bookmark: _Toc332182454][bookmark: _Toc358278042]Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy
Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca powinien mieć szczególny wzgląd na:
· lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;
· zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków ropopochodnych lub toksycznych;
· zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy.

b) Etap eksploatacji
Obowiązek zagospodarowania odpadów powstających w fazie bezawaryjnej eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o odpadach [5] spoczywał będzie tak jak dotychczas na wytwórcy odpadów. Za wytwórcę uznaje się podmiot, który na zlecenie zarządcy drogi będzie świadczył usługi w zakresie usuwania odpadów z dróg, konserwacji i napraw infrastruktury, czy czyszczenia urządzeń podczyszczających, chyba że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej.
Sposób postępowania z odpadami powstającymi z poszczególnych grup będzie analogiczny jak w fazie realizacji inwestycji.

[bookmark: _Toc8456813][bookmark: _Toc23164440][bookmark: _Toc8456834][bookmark: _Toc241462696]ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI
[bookmark: _Toc23164441]Etap realizacji inwestycji
Faza realizacji wiązać się będzie głównie z oddziaływaniem na ludzi pracujących na terenie budowy oraz na osoby zamieszkujących tereny sąsiadujące z inwestycją. Oddziaływania te związane będę z emisją drgań, hałasu i zanieczyszczeń powietrza. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bezpośrednie zagrożenia dla ludzi mogą być również spowodowane wypadkami budowlanymi powstałymi wskutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy lub w wyniku katastrofy budowlanej.

W czasie realizacji inwestycji maszyny budowlane będą emitowały hałas i drgania. Przedłużona lub nadmierna ekspozycja na hałas może prowadzić do zaburzeń snu, podniesienia ciśnienia krwi, powodować efekty psychofizyczne i sercowo – naczyniowe, które ograniczają wydajność i prowokują rozdrażnienie. Oddziaływania te można zmniejszyć poprzez ograniczenie do koniecznego minimum pracy urządzeń najbardziej uciążliwych w obszarach zabudowanych. 

Zanieczyszczenie powietrza na etapie realizacji będzie miało charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym do terenu budowy. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza będą: 
- spaliny (tlenki azotu, dwutlenek węgla, węglowodory) z silników maszyn budowlanych oraz środków transportu,
- pyły z prowadzonych prac ziemnych oraz ruchu pojazdów. 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza można osiągnąć przez jak największe skrócenie okresu składowania materiałów sypkich, które mogą ulegać pyleniu w wyniku erozji wietrznej, a także powodować znaczne ubytki składowanych na hałdach materiałów.

Z uwagi na zalecenia przedstawione w niniejszym opracowaniu niekorzystne oddziaływanie będzie występować jedynie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Wszelkie uciążliwości związane z okresem budowy będą krótkotrwałe, a ich skutki odwracalne. Oddziaływania te będą ściśle związane z przesuwającym się frontem robót. Przy standardowej organizacji etapu realizacji inwestycji oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych skutków w postaci trwałego pogorszenia zdrowia ludzi lub utraty życia.

W celu ograniczenia/wykluczenia negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie pracowników na budowie zaleca się podjęcie następujących działań:
· przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego stanowiska pracy,
· zapewnienie właściwych środków ochrony osobistej dla danego stanowiska pracy; środki te powinny posiadać właściwe atesty i jednocześnie powinny właściwie zabezpieczać pracowników przed warunkami atmosferycznymi,
· eksploatacja tylko w pełni sprawnego sprzętu zgodnie z zasadami BHP i specyfikacjami oraz przeznaczeniu określonym przez producentów,
· ograniczenie prędkości przejazdów na placu budowy oraz w rejonie zapleczy technologicznych i baz materiałowych,
· zapewnienie pracownikom zatrudnionym na budowie właściwego zaplecza sanitarnego i socjalnego,
· przeszkolenie pracowników w zakresie wymagań BHP na stanowiskach pracy i ich późniejsza kontrola,
· wprowadzanie nadzoru inwestorskiego nad wykonawcą również w zakresie wymagań BHP (nadzór powinien być prowadzony przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje),
· przestrzeganie ogólnych i szczegółowych zasad BHP, norm technicznych, przepisów szczegółowych, dobrych praktyk itp. na budowie.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na zdrowie i życie osób znajdujących się w sąsiedztwie budowy zaleca się podjęcia następujących działań:
· wprowadzanie nadzoru nad placem budowy, którego zadaniem będzie uniemożliwienie przedostania się na teren budowy oraz zaplecza technologicznego czy baz materiałowych osób nieupoważnionych,
· właściwe oznakowanie w rejonie miejsc wyjazdów z budowy,
· stosowanie organizacji budowy ograniczającej przestoje na budowie i wykluczającej możliwości wstrzymania prac budowlanych wskutek niewłaściwego przygotowania i zarządzania inwestycją,
· stosowanie właściwego oznakowania pojazdów i maszyn budowlanych oraz ich właściwego użytkowania (w szczególności ograniczanie prędkości przejazdu przez tereny zamieszkane sąsiadujące z budową),
· przestrzeganie zasad BHP na budowie oraz właściwego, zgodnego ze specyfikacją techniczną użytkowania sprzętu.

[bookmark: _Toc23164442]Etap eksploatacji inwestycji
W fazie eksploatacji najbardziej zagrożoną ze względu na negatywne oddziaływanie będzie ludność zamieszkująca najbliższe otoczenie drogi. Oddziaływania jakie mogą wystąpić na tym etapie związane są przede wszystkim z emisją zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano możliwe oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w tym w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Analizy w tym zakresie pozwalają stwierdzić iż nie wystąpią negatywne oddziaływania na zdrowie i życie ludzi związane z etapem eksploatacji niniejszego przedsięwzięcia. 

[bookmark: _Toc23164443][bookmark: _Toc471257248][bookmark: _Toc8456825]WPŁYW INWESTYCJI NA ZMIANY KLIMATU ORAZ SPOSOBY ADAPTACJI DO ZACHODZĄCYCH ZMIAN
Analiza oddziaływania na klimat została wykonana przy uwzględnieniu dwóch aspektów:
· wpływu przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (możliwość generowania przez inwestycję zmian klimatu lub nasilenia zmian już zachodzących),
· odporności i adaptacji projektu do bieżących i przewidywanych zmian klimatu, w tym w szczególności ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

[bookmark: _Toc23164444]Wpływ inwestycji na klimat i jego zmiany
W celu wykonania analizy wpływu przedsięwzięcia na klimat należy uwzględnić następujące elementy:
· bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie;
Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nastąpi emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Gazy cieplarniane na etapach tych będą emitowane przez środki transportu, maszyny i urządzenia. Mając na uwadze, że są to oddziaływania tymczasowe, ich wpływ na klimat jest marginalny. Największa emisja gazów cieplarnianych będzie miała miejsce na etapie eksploatacji drogi. Należy jednak zwrócić uwagę, że będzie to emisja na mniejszym poziomie niż gdyby występowała na analizowanym odcinku drogi w przypadku nie podjęcia inwestycji.

· pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu;
Emisja gazów cieplarnianych będzie miała miejsce w związku z budową zapleczy budowy. Gazy cieplarniane będą emitowane przez maszyny i pojazdy konieczne do realizacji ww. obiektów. 

· Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu (lokalizacja, transport materiałów na etapie budowy, transport na etapie eksploatacji);
Emisja gazów cieplarnianych będzie miała miejsce w związku z transportem materiałów na etapie realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

· działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych;
Na skutek realizacji przedsięwzięcia konieczna będzie do usunięcia roślinność. Wpłynie to na zmniejszenie możliwości pochłaniania gazów cieplarnianych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane nasadzenia, których obecność skutkować będzie pochłanianiem gazów cieplarnianych. 

· działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych (np. technologie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku);
Na skutek realizacji inwestycji nie nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

· Pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię (np. związane ze stosowaną technologią, oświetlenie, czy żarówek energooszczędnych, inne elementy energochłonne);
Na skutek realizacji inwestycji nastąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energię elektryczną przewiduje się w okresie realizacji i likwidacji w niewielkich ilościach głównie do oświetlenia i ogrzewania zaplecza budowy oraz zasilania drobnego sprzętu gdyż sprzęt przewidziany do realizacji robót drogowych posiada własne środki napędowe i nie wymaga zasilania. W czasie eksploatacji zakończonej inwestycji zapotrzebowanie na energię elektryczną związane będzie z oświetleniem. 

[bookmark: _Ref20307713][bookmark: _Toc23164445]Odporność i adaptacja inwestycji do bieżących i przewidywanych zmian klimatu
Przez adaptację do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, alby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Ocena odporności przedsięwzięcia polega przede wszystkim na wskazaniu w jaki sposób zmieniające się warunki klimatyczne mogą wpłyną na projekt oraz w jaki sposób projekt odpowiada na zmiany te w czasie.
Główne problemy związane ze zmianami klimatu, które zostały uwzględnione w ocenie to: fale upałów, susze, pożary, ekstremalne opady i burze, silne wiatry, fale mrozów, intensywne opady śniegu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem. Szczegółowe analizy przedstawiono poniżej.




Fale upałów, pożary
Materiały wykorzystane do budowy inwestycji będą odporne na wysokie temperatury. Warunki przewietrzania terenu w okresie występowania wysokich temperatur nie zmienią się w stosunku do stanu istniejącego.

Susze
Charakter przedsięwzięcia sprawia, iż pobór wody wystąpi na etapie jego realizacji, i likwidacji. Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na warstwy wodonośne. 

Ekstremalne opady i burze
Na skutek realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się zdolność retencji zlewni. Ekstremalne opady odprowadzone będą za pomocą systemu odwadniającego do odbiorników. 

Silne wiatry
Elementy stanowiące infrastrukturę towarzyszącą jezdni (sygnalizacja świetlna, bariery) są zaprojektowane w sposób uwzględniający maksymalne obciążenie wiatrem. Obciążenie to ustalane jest przy założeniu że wiatr wieje poziomo z kierunku dającego najbardziej niekorzystne obciążenie dla elementu oraz że wszystkie powierzchnie nawietrzne i zawietrzne poddane są prostopadle skierowanemu do nich i równomiernie rozłożonemu parciu lub ssaniu. Takie uwarunkowania projektowe zapobiegają negatywnemu wpływowi silnych wiatrów na wytrzymałość konstrukcji.

Fale mrozu, intensywne opady śniegu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem
Materiały wykorzystane do budowy będą odporne na działanie niskich temperatur. W celu utrzymania jedni w odpowiednim stanie zarządca drogi zleci prace mające na celu likwidację śliskości zimowej oraz zapobieganie jej powstawaniu przy zastosowaniu właściwych do tego celu środków i materiałów. Jako śliskość zimową rozumie się zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Poniżej przedstawiono analizę inwestycji w odniesieniu do celów i działań określonych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (dalej SPA2020). Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu.  W ww. dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w takich dziedzinach jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i  strefy wybrzeża. Jednym z celów szczegółowych wskazanych w SPA2020 jest rozwój transportu w warunkach zmian klimatu. Określono dwa kierunki działań pozwalające na zrealizowanie ww. celu. Są to wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu oraz zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. Przy realizacji omawianego projektu w procesie projektowania i budowy zostaną uwzględnione zmienne warunki atmosferyczne na które będzie narażona inwestycja w okresie jej eksploatacji. Zostaną użyte materiały odporne na działanie pogodowych zjawisk ekstremalnych. Ponadto w okresie eksploatacji dzięki planom reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i pogodowymi zostanie zapewniona płynność transportu, co pozwoli na efektywne funkcjonowanie społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że przedsięwzięcie wpisuje się w cele i działania określone w SPA2020.

Mając na uwadze powyższe analizy stwierdza się, że nie zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych środków zaradczych ukierunkowanych na adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu. Inwestycja w planowanym kształcie nie będzie w sposób istotny wpływać na zmiany klimatu. Zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem materiałów zapewniających trwałość konstrukcji zarówno w warunkach normalnej eksploatacji jak i w trakcie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w stopniu dostępnym na obecnym etapie technologicznym.

[bookmark: _Toc23164446][bookmark: _Ref10522951]MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Analizowana inwestycja będzie oddalona o około 185 km od najbliższej granicy państwa (granica w kierunku zachodnim z Niemcami). Ze względu na znaczną odległość przedsięwzięcia od granic państwa oraz charakter przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływań, wyklucza się wystąpienie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

[bookmark: _Toc23164447][bookmark: _Toc245018673][bookmark: _Toc245019306][bookmark: _Toc245019937][bookmark: _Toc245018674][bookmark: _Toc245019307][bookmark: _Toc245019938][bookmark: _Toc245018675][bookmark: _Toc245019308][bookmark: _Toc245019939][bookmark: _Toc245018676][bookmark: _Toc245019309][bookmark: _Toc245019940][bookmark: _Toc245018677][bookmark: _Toc245019310][bookmark: _Toc245019941][bookmark: _Toc245018678][bookmark: _Toc245019311][bookmark: _Toc245019942][bookmark: _Toc245018679][bookmark: _Toc245019312][bookmark: _Toc245019943][bookmark: _Toc245012755][bookmark: _Toc245013243][bookmark: _Toc245013731][bookmark: _Toc245014221][bookmark: _Toc245014708][bookmark: _Toc245015192][bookmark: _Toc245015675][bookmark: _Toc245016159][bookmark: _Toc245016644][bookmark: _Toc245017128][bookmark: _Toc245017609][bookmark: _Toc245018090][bookmark: _Toc245018697][bookmark: _Toc245019329][bookmark: _Toc245019960][bookmark: _Toc245012757][bookmark: _Toc245013245][bookmark: _Toc245013733][bookmark: _Toc245014223][bookmark: _Toc245014710][bookmark: _Toc245015194][bookmark: _Toc245015677][bookmark: _Toc245016161][bookmark: _Toc245016646][bookmark: _Toc245017130][bookmark: _Toc245017611][bookmark: _Toc245018092][bookmark: _Toc245018699][bookmark: _Toc245019331][bookmark: _Toc245019962]ODZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami w zakresie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 
Analiza oddziaływania na powietrze
Oddziaływanie istniejących źródeł emisji, w tym analizowanych rozbudowywanych odcinków w ciągu drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski, uwzględnione jest w podanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska tle zanieczyszczeń, który podaje aktualny stan zanieczyszczenia środowiska.
Poza tym poziom stężeń maksymalnych powodowanych emisją z samochodów poruszających się analizowanymi odcinkami jest na tyle mały, że jej uciążliwość nie wykracza poza obszar pasów jezdni, a stężenia maksymalne na obszarze jezdni nie przekraczają poziomu 46,2 % wartości odniesienia (92,4 μg/m3 w roku 2023).

Analiza oddziaływania w zakresie hałasu
Oddziaływanie istniejących źródeł emisji hałasu na analizowanym odcinku drogi DK 36 Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski uwzględnia przebudowywane skrzyżowania, które w okolicach włączeń do drogi DK 36 powodują niewielki wzrost poziomu hałasu. Dominującym źródłem hałasu jest droga DK 36 natomiast ruchu na bocznych skrzyżowaniach są zdecydowanie mniejsze. Analizą oddziaływań skumulowanych objęto również linie kolejową nr 14 gdzie oddziaływanie od linii kolejowej szczególnie w nocy powoduje zwiększone poziomy hałasu. 

[bookmark: _Toc23164448]ODDZIAŁYWANIE NA BIORÓŻNORODNOŚĆ
Utrata różnorodności biologicznej stała się jednym z naszych głównych problemów środowiskowych. Świadomość jej wpływu na realizację funkcji ekosystemów, społeczeństwo i gospodarkę ogółem jest coraz bardziej powszechna, stwierdzono go m.in. w międzynarodowym badaniu ekonomiki ekosystemów i różnorodności biologicznej z 2010 r. (TEEB) – Uwzględnianie ekonomiki przyrody: Synteza podejścia, wnioski i zalecenia. W celu sprostania temu wyzwaniu państwa członkowskie zobowiązały się do zatrzymania utraty różnorodności biologicznej i ekosystemów do 2020 r. oraz do przywrócenia ich w największym możliwym stopniu.

Powiązania między różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu są obustronne – skutki zmieniających się warunków klimatycznych mają wpływ na różnorodność biologiczną oraz na funkcjonowanie ekosystemów. Przewiduje się, że w przyszłości zmiany klimatu staną się najważniejszym czynnikiem wpływającym na utratę różnorodności biologicznej obok zmian sposobu użytkowania gruntów[footnoteRef:6]. Zmiany klimatu wpływają na różnorodność biologiczną, gdyż gatunki rozwijają się w konkretnym zakresie uwarunkowań środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność itp. W związku z tym, że czynniki te zmieniają się wraz ze zmianami klimatu, gatunki muszą migrować, by przebywać w swoim optymalnym środowisku. Niektóre gatunki mają zdolności przystosowawcze, jednak w przypadku innych zmiany środowiska stanowią poważne zagrożenie, prowadząc do wyginięcia gatunków i zmniejszenia różnorodności biologicznej. Najskuteczniejszym narzędziem ochrony bioróżnorodności, wdrożonym w Unii Europejskiej jest sieć obszarów chronionych Natura 2000. [6:  Sprawozdanie syntetyczne z Milenijnej oceny ekosystemów (2005 r.). ] 


Biorąc pod uwagę wykazany w niniejszym opracowaniu brak wpływu zamierzenia inwestycyjnego na zmiany klimatu, jak również na sieć Natura 2000 oraz fakt, iż tereny, które ulegną przekształceniu to obszary przydrożne o niskich wartościach przyrodniczych, należy wykluczyć negatywny wpływ analizowanej inwestycji na bioróżnorodność. Za powyższym przemawia również analiza oddziaływania na korytarze migracyjne pozwalające na zachowanie bioróżnorodności terenów sąsiadujących z inwestycją. Mając na uwadze charakter inwestycji, czas i zakres prac związanych z jej realizacją i potencjalną likwidacją stwierdza się, że nie wystąpi negatywny wpływ na funkcjonowanie głównej funkcji korytarzy ekologicznych, tj. zachowanie ciągłości szlaków migracyjnych roślin i zwierząt. Zarówno etap realizacji jak i likwidacji przedsięwzięcia nie stworzy bariery dla migracji organizmów. Prace na tych etapach będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. Wystąpić może jedynie okresowy wzrost izolacji gatunków szczególnie płochliwych. Będzie to oddziaływanie krótkoterminowe, nie spowoduje zaburzeń w warunkach bytowania i migracji zwierząt. Zostanie więc zachowana ciągłość powiązań przyrodniczych umożliwiających zachowanie bioróżnorodności terenu. 

[bookmark: _Toc23164449]OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Przy zrezygnowaniu z realizacji projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku od Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego, w wyniku wzrostu natężenia ruchu nastąpi coraz większe zatłoczenie, a w wyniku tego duży wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu w porównaniu do wariantu inwestycyjnego. 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne
W celu wykonania oceny oddziaływania wariantu bezinwestycyjnego na powietrze atmosferyczne wykorzystano metodykę omówioną szczegółowo w Rozdziale 6.2 niniejszego opracowania. Jest to metodyka identyczna jak zastosowana przy analizach wykonanych dla wariantu realizacyjnego.

Dla roku 2023 i 2033 dla istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 36, dla wariantu bezinwestycyjnego przyjęto współczynnik zwiększający emisję spalin, wynikającą z przewidywanego zatłoczenia na analizowanych odcinkach dróg.
Współczynnik ten proporcjonalny jest do czasu trwania zatłoczenia [32].
Do obliczeń przyjęto go w następujących wielkościach:
· rok 2023	wz = 1,53 - wariant bezinwestycyjny - (czas zatłoczenia trwa 10 min/h )
· rok 2033	wz = 2,07 - wariant bezinwestycyjny - (czas zatłoczenia trwa 20 min/h).

W wyniku tych uwarunkowań wzdłuż istniejących odcinków drogi wielkość emisji oraz powstające stężenia maksymalne osiągną wartość większą niż w przypadku stężeń powstających po rozbudowie drogi.
W poniższych tabelach przeliczono emisje tlenków azotu i pyłów dla wariantu bezinwestycyjnego.

[bookmark: _Toc23164532]Tab. 46 Wielkość emisji tlenków azotu na 100-metrowym odcinku dróg w latach 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny
	Nazwa 
odcinka
	Emisja NOx na 100-metrowy 
odcinek drogi

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,06135
	0,24882

	Rok prognozy 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,07131
	0,28924



[bookmark: _Toc23164533]Tab. 47 Wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10 na 100-metrowym odcinku dróg w latach 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny
	Nazwa 
odcinka
	Emisja PM10 na 100-metrowy 
odcinek drogi

	
	[kg/godz.]
	[Mg/rok]

	Rok prognozy 2023

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,00835
	0,03386

	Rok prognozy 2033

	Odcinek Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski
	0,01076
	0,04368



Z przedstawionej powyższej tabeli wynika, że wielkość emisji, a tym samym maksymalne stężenia w wariancie bezinwestycyjnym osiągną maksymalne wartości w roku 2033.

[bookmark: _Toc23164534]Tab. 48 Wielkości stężeń tlenków azotu w roku 2023 i 2033 – wariant bezinwestycyjny
	Nazwa odcinka
	Wartości stężeń maksymalnych
S1
	Wartości stężeń średniorocznych
Sa
	Szerokość obszaru przekroczeń stężeń dopuszczalnych

	1
	2
	3
	4

	rok 2023

	
	S1 [μg/m3]
	Sa[μg/m3]
	[m]

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	141,4
	15,27
	0

	rok 2033

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	163,4
	17,75
	0



[bookmark: _Toc23164535]Tab. 49 Wielkości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2023 i 2033– wariant bezinwestycyjny
	Nazwa odcinka
	wartości stężeń maksymalnych
S1 i Sa 
pyłu zawieszonego PM10
	wartości stężeń maksymalnych
Sa 
pyłu zawieszonego PM2,5

	1
	2
	3
	4

	
	S1 [μg/m3]
	Sa[μg/m3]
	Sa[μg/m3]

	rok 2023

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	19,3
	2,08
	0,83

	rok 2033

	Odcinek Krotoszyn
– Ostrów Wielkopolski
	24,8
	2,68
	1,07



W wariancie bezinwestycyjnym największe stężenia wystąpiłyby w roku 2033 i osiągnęłyby wartość:

dla tlenków azotu
· S1 = 163,4 μg/m3, to jest 81,7 % normy D1 dla tlenków azotu
· Sa = 17,75 μg/m3, to jest 44,40 % normy Da 
· 17,75 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 29,75 μg/m3 < 40 μg/m3 
· 17,75 μg/m3 + 12,0 μg/m3 = 29,75 μg/m3 < 30 μg/m3 

dla pyłów zawieszonych
· S1 = 24,8 μg/m3, to jest 8,9 % normy D1 dla PM10
· Sa = 2,68 μg/m3, to jest 6,7 % normy Da - dla pyłów PM10
· Sa = 1,07 μg/m3, to jest 4,3 % normy Da - dla pyłów PM2,5
· 2,68 μg/m3 + 33,0 μg/m3 = 35,68 μg/m3 < 40 μg/m3 - dla pyłów PM10
· 1,07 μg/m3 + 20,0 μg/m3 = 21,07 μg/m3 < 25 μg/m3 - dla pyłów PM2,5

Podsumowując stwierdza się, że w wariancie bezinwestycyjnym, stężenia maksymalne powstające wzdłuż istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 36, byłyby blisko 2 krotnie większe niż stężenia powstające wzdłuż analogicznych odcinków rozbudowanej DK36, ale nie przekroczyłyby dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
Większa uciążliwość wariantu bezinwestycyjnego byłaby spowodowana przede wszystkim zwiększoną emisją zanieczyszczeń wynikającą z powstającego zatłoczenia w ruchu pojazdów.

Mając na uwadze powyższe analizy stwierdza się, ze sytuacja polegająca na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest niekorzystna pod względem środowiskowym.

[bookmark: _Toc23164450]UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, tj. rozbudowa drogi, nie analizowano alternatywnych jej przebiegów – analizowano jedynie warianty jej przebiegu zgodnie z istniejącym śladem.
Wariantem alternatywnym, analizowanym na wcześniejszych etapach przygotowania dokumentacji był wariant polegający na rozbudowie i przebudowie analizowanego odcinka drogi krajowej w większym zakresie.
Analiza oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na: przyrodę ożywioną i nieożywioną, zajętość terenu, oddziaływanie hałasu, oddziaływanie na powietrze i wody (przedstawiona w rozdziale 5.1 Wariant najbardziej korzystny dla środowiska) wykazała, że wariantem najbardziej korzystnym dla środowiska będzie wariant proponowany przez wnioskodawcę. W związku z realizacją wariantu alternatywnego wystąpią większe oddziaływania, głównie w zakresie:
· zajęcia większej powierzchni terenu pod inwestycję.
· większa ingerencja w przecinane obszary, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
· większe oddziaływanie na krajobraz – zajęta zostanie większa powierzchnia terenu w ramach realizacji inwestycji, a także wycince ulegnie większa ilość drzew i krzewów.

[bookmark: _Toc23164451]PRACE ROZBIÓRKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
W ramach realizacji inwestycji i w obszarze jej oddziaływania nie planuje się prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

[bookmark: _Toc23164452]RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ

Poważne awarie
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 23) Ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Poważne awarie związane z eksploatacją drogi dotyczą głównie zdarzeń, które mogą wystąpić w wyniku kolizji i wypadków drogowych z udziałem środków transportu przewożących substancje niebezpieczne. W wyniku wypadku drogowego i przewozu materiałów niebezpiecznych na degradację elementów środowiska naturalnego i wytworów cywilizacji narażone są przede wszystkim organizmy żywe (ludzie, zwierzęta i rośliny) oraz gleba, wody powierzchniowe i podziemne.
Sytuacje awaryjne, w wyniku których mogą wystąpić zdarzenia kwalifikowane do poważnych awarii mogą mieć miejsce zarówno na etapie budowy i likwidacji jak i po oddaniu inwestycji do eksploatacji.

Obszary i obiekty szczególnie wrażliwe na skutki wystąpienia poważnych awarii to: gleby, cieki powierzchniowe; zbiorniki wodne; obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary przylegające do jezior; obszary położone na terenach wymagający wysokiej lub najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych; zamieszkałe obszary znajdujące się w sąsiedztwie inwestycji. 
W odniesieniu do analizowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że w jego sąsiedztwie występują obszary i obiekty wrażliwe na skutki wystąpienia poważnych awarii. Są to cieki kolidujące z inwestycją, będące odbiornikami wód z powierzchni drogi oraz zamieszkałe obszary znajdujące się w sąsiedztwie przedsięwzięcia.

Poza ww. sytuacjami określanymi, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 23) Ustawy Prawo ochrony środowiska jako poważne awarie, w związku z realizacją przedsięwzięcia może dojść to sytuacji awaryjnych. Sytuacja awaryjna dotyczyć może ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu sprzętu mechanicznego stosowanego w trakcie prac budowlanych i montażowych oraz likwidacyjnych (np. wyciek substancji ropopochodnych) i stworzyć zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Zapobieganie wystąpienia takiej ewentualności możliwe będzie poprzez działania wskazane w Rozdziale 6.

Katastrofa naturalna
Poprzez katastrofę naturalną rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej cyt. „zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”.
Ryzyko wystąpienia ww. zjawisk na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie jest niskie. Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego, udostępnionymi za pomocą Informatycznego Systemu Osłony Kraju, na terenie przewidzianym pod inwestycję nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%),
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%),
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny.

Ponadto, zgodnie z danymi udostępnianymi przez Państwowy Instytut Geologiczny w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, analizowany teren znajduje się poza osuwiskami i terenami zagrożonymi osuwiskami.
Odporność i adaptacja inwestycji do bieżących i przewidywanych zmian klimatu został szczegółowo opisana w rozdziale 9.2.

Katastrofa budowlana
Zakres prac związanych z inwestycją zakłada budowę dwóch obiektów mostowych: w km ok.: 132+640 (m. Mazury) oraz w km ok.: 134+200 (przed m. Daniszyn). Obiekty te będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zatem nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej.

[bookmark: _Toc23164453]OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
W oparciu o zapisy art. 135. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, cyt.: „Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania”.

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu, standardy jakości środowiska będą dotrzymane na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Z tego powodu nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ani też wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych w sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia i sposobów korzystania z nich w związku z realizacją planowanej inwestycji.

[bookmark: _Toc23164454]ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. okresowe pomiary poziomów w środowisku prowadzi się dla autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich.
Pomiary kontrolne powinny:
 - zweryfikować dokładność prognoz akustycznych i prognoz natężenia ruchu, przedstawionych niniejszym opracowaniu,
 - określić rzeczywistą wartość równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku,

pozwolić wyznaczyć rzeczywistą skuteczność podjętych działań ochronnych,
potwierdzić dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku lub wskazać na konieczność podjęcia dodatkowych działań, w tym utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.
Procedura pomiarowa powinna być zgodna z przywołanym wcześniej rozporządzeniem. Zaleca się wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu w środowisku w okresie jednego roku po zakończeniu inwestycji.

Przy zastosowaniu rozwiązań przewidzianych w niniejszej karcie informacyjnej ruch samochodowy po drodze DK36 będzie powodował przekroczenia poziomów dopuszczalnych w związku z powyższym wytypowane zostały następujące punkty do analizy porealizacyjnej, które zostały również zaprezentowane na załącznikach graficznych nr 2a i 2b.

[bookmark: _Toc23164536]Tab.50 Wyniki obliczeń w punktach receptorowych
	Nazwa punktu
	Kilometraż
	Strona drogi

	24
	125+365
	prawa

	52
	129+496
	prawa

	83
	134+965
	prawa

	147
	139+408
	prawa

	309
	130+958
	lewa

	329
	134+924
	lewa

	343
	135+177
	lewa

	447
	141+563
	lewa



W przypadku, gdy wykazane zostaną przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku w środowisku, wyniki monitoringu akustycznego będą stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym podjęciu dalszych działań przeciwhałasowych.

[bookmark: _Toc23164455]ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Wykonane w niniejszym opracowaniu analizy wskazują, że zarówno na etapie eksploatacji, realizacji jak i likwidacji inwestycji nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie na osoby zamieszkałe na terenach sąsiadujących z inwestycją. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że inwestycja polega na rozbudowie/ przebudowie/ remoncie istniejącej drogi krajowej, która od lat funkcjonuje w krajobrazie, nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Konflikty takie mają miejsce najczęściej w związku z budową tras komunikacyjnych biegnących po nowym śladzie, które w istotny sposób ingerują w przyrodę terenu przez który będą przebiegać. Za powyższym przemawia również fakt, że po realizacji zamierzenia inwestycyjnego ruch na drodze krajowej nr 36 będzie przebiegał płynniej, zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do powietrza i emisja hałasu w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego.

[bookmark: _Toc23164456]PROPOZYCJA MONITORINGU ŚRODOWISKA
[bookmark: _Toc23164457]Monitoring przyrodniczy
Zidentyfikowane oddziaływania na występujące elementy przyrodnicze oraz ich zasięg nie przewidują znaczących wpływów, które wymagałyby bieżącego monitoringu i ewentualnych działań korygujących, dlatego też nie proponuje się monitoringu przyrodniczego na etapie eksploatacji drogi.

[bookmark: _Toc23164458]ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, ISTOTNYCH Z PUNKTU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIECIA
[bookmark: _Toc23164459]Dokumenty o znaczeniu krajowym
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
W dokumencie tym wskazano cele środowiskowe dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Szczegółowe analizy przeprowadzone w niniejszym opracowaniu wykazały, że na skutek realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie nastąpi zagrożenie dla zrealizowania ww. celów środowiskowych. 

[bookmark: _Toc23164460]Dokumenty o znaczeniu regionalnym i lokalnym
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Dokument ten jest spójny z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym: Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; wojewódzkim: Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 i powiatowym. Cele strategiczne i operacyjne znajdujące się w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, są więc zgodne z celami i priorytetami zawartymi w ww. dokumentach. Jako cel nadrzędny działań wskazanych w Strategii wskazano poprawę jakości życia i pracy mieszkańców. Realizacja ww. założenia możliwa będzie dzięki działaniom w czterech obszarach strategicznych – Nowoczesna gospodarka, Kapitał ludzki, Jakość życia i Otoczenie zewnętrzne. Ww. cele powinny być osiągnięte z zachowaniem i pielęgnowaniem środowiska przyrodniczego. Jak wykazano w niniejszym opracowaniu planowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko, zatem realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z celem środowiskowym wskazanym w ww. Strategii.

Strategia rozwoju Miasta i gminy Krotoszyn na lata 2016-2020+
Podobnie jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, dokument ten jest spójny z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Cele strategiczne wskazane w Strategii rozwoju Miasta i gminy Krotoszyn na lata 2016-2020+ to: rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wsparcie nowych firm i rozwój istniejących; zwiększenie udziału mieszkańców w życiu miasta i gminy; poprawa jakości środowiska w sposób zgodny z normami unijnymi; strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. W Strategii wskazano, iż na terenie gminy występuje problem związany z jakością środowiska. Wpływ na ww. zjawisko ma m.in. emisja niska powodowana przez transport drogowy, mająca wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Podkreślono, że aby zapobiegać nadmiernym emisjom należy wspierać rozwój infrastruktury. Realizacja analizowanego przedsięwzięcia skutkować będzie wzrostem płynności ruchu i poprawą jakości powietrza w sąsiedztwie drogi w stosunku do stanu istniejącego. Tak więc rozbudowa/ przebudowa/ remont drogi krajowej nr 36 wpisuje się w realizację celów środowiskowych zawartych w omawianym dokumencie.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy i miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2014-2017 w perspektywie na lata 2018-2019
W dokumencie, o którym mowa, w rozdziale 6. „Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego”, w punkcie 6.2 „System transportowy” wpisano jako Główny cel strategiczny:
„Budowa i modernizacja sieci drogowej z towarzyszącą infrastrukturą w warunkach pełnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz rozwój alternatywnych rodzajów transportu”, w punkcie 6.2.1. Cele średniookresowe do 2021 wpisano „Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej infrastruktury drogowej.” Jako kierunki działań wpisano w punkcie 6.2.1: „Poprawa standardów technicznych sieci drogowej (zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej) i bieżąca modernizacja dróg gminnych”, natomiast w punkcie 6.4.1: „Budowa i modernizacja dróg”. W związku z powyższym realizacja inwestycji wpisuje w cele wskazane w ww. dokumencie.

[bookmark: _Toc23164461]PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Definicja instalacji została zawarta w art. 3 pkt. 6 ww. ustawy. Pod pojęciem instalacji rozumie się:
· stacjonarne urządzenie techniczne,
· zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologiczne, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
· budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może powodować emisję.
Mając na uwadze podaną wyżej definicję stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji.

[bookmark: _Toc23164462]NAPOTKANE TRUDNOŚCI W OPRACOWANIU RAPORTU
Podczas opracowywania niniejszego Raportu nie napotkano na istotne trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Posiadane dane były wystarczające do określenia przewidywanych oddziaływań na środowisko z dokładnością odpowiadającą obecnemu etapowi projektowania oraz do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
[bookmark: _Toc23164463]WNIOSKI

1. Prace budowlane powinny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. W szczególności należy dbać o należyty stan i zabezpieczenie sprzętu przed wyciekami substancji ropopochodnych.
2. Tankowanie pojazdów i maszyn oraz wykonywanie napraw na terenie budowy należy ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić na odpowiednio zabezpieczonym podłożu najlepiej wykorzystując do tego celu np. grubą folię izolacyjną.
3. Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty umożliwiające szybkie zebranie, a tym samym uniemożliwiające rozprzestrzenianie w środowisku gruntowym ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, alternatywnie dopuszczalne jest stosowanie innych równie skutecznych technik.
4. W sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Grunt ten należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych.
5. Ograniczyć wykonywanie prac ziemnych do niezbędnego minimum w celu zachowania jak największej powierzchni w stanie niezmienionym i uniknąć nadmiernego pylenia.
6. Ograniczać transport mas ziemnych poza front robót oraz na terenie placu budowy do niezbędnego minimum.
7. Unikać mieszania warstwy glebowej z gruntem rodzimym, wierzchnią warstwę gleby należy gromadzić na osobny odkład.
8. Systematycznie usuwać odpady powstające na placu budowy i następnie gromadzić je na specjalnie wyznaczonych miejscach lub w pojemnikach tak, aby uniemożliwiać ich niekontrolowane rozprzestrzenianie w całości lub części na terenie budowy i poza nim. Odpady należy systematycznie przekazywać uprawnionym odbiorcom.
9. Należy wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
10. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny.
11. Gromadzić odpady budowlane i remontowe w specjalnych urządzeniach do zbierania odpadów budowlanych tj.: kontenerach lub workach typu „big-bag” dostarczonych przez podmiot uprawniony lub posiadający zezwolenie na transport odpadów, na warunkach określonych w umowie pomiędzy wykonawcą robót, a firmą wywozową.
12. Przeprowadzone analizy wykazały, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska przyrodniczo– krajobrazowego i kulturowego oraz stwarzać niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne, prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych, mogących powodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego oceniono jako niskie.

[bookmark: _Toc8456835][bookmark: _Toc23164464]ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU
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1.1.29 [bookmark: _Toc8456837][bookmark: _Toc23164466]Ustawy
1. [bookmark: _Ref292451899]Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)
2. [bookmark: _Ref388096117]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst.: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1396)
3. [bookmark: _Ref451894891]Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)
4. [bookmark: _Ref388251941][bookmark: _Ref388207843]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jedn. tekst.: Dz. U. 2018 poz. 1614)
5. [bookmark: _Ref360480645]Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jedn. tekst: Dz. U. 2019 r. poz. 701)
6. [bookmark: _Ref186100207]Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jedn. tekst: Dz. U. 2018 r. poz. 2067).
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. 2019 r. poz. 1186)
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. 2018 r. poz. 2068)
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jedn. tekst: Dz. U. 2018 r. poz. 1474)

1.1.30 [bookmark: _Toc8456838][bookmark: _Toc23164467]Rozporządzenia
10. [bookmark: _Ref388207376]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (jedn. tekst: Dz. U. 2016 poz. 71)
11. [bookmark: _Ref388213992]Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
12. [bookmark: _Ref388824746]Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
13. [bookmark: _Ref388905695]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409)
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433, z późn. zm.). 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U.2017 poz. 1484)
19. [bookmark: _Ref360480127]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)
20. [bookmark: _Ref482998483][bookmark: _Ref10523470]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967)
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2018 poz.1119)
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 z późn. zm.)
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz.1031)
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 poz.87)
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008 nr 215 poz.1366)
26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124))
27. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642)
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