L Dane informacyjne.

Urzadzenia: Wezel betoniarski wraz z niezbedng infrastruktura do prawidtowego
funkcjonowania o zdolnosci produkcyjnej do 120 t/d.

Lokalizacja: dz. ewid. nr 823/3; 823/2 obreb ewidencyjny Wtorek gm. Ostréow Wielkopolski.

Etap: Postepowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej

Inwestor:

1. Rodzaj, cechy oraz skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewzigcie, polega¢ bedzie na zwigkszeniu produkeji w istniejacym wezle
betoniarskim o zdolnosci produkcyjnej do 120 t/d.

Projektowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z § 21§ 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko(Dz. U z 2019 r. poz. 1839).
Przedmiotowa instalacja bedzie instalacja przeznaczong do produkcji betonu o zdolnosci

produkcyjnej powyzej 15 t/d i wynosi¢ bedzie 200 t/d.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie 2 dzialek: 823/3 i 823/2 o lacznej pow. wynoszacej
| ha.

Wezel betoniarski sklada¢ sie z:

e silosu cementu o tadownosci 50 t,
® wagi tasmowej 1 szt.,

e betoniarni wyposazonej w mieszark¢, wage cementu, kosza zasypowego, urzadzenia
weiggajacego, dozownika domieszek - umieszczonego na stalowej konstrukcji

wsporczej,
e dozownika dodatkow chemicznych — 1 szt.,
e podajnikéw slimakowy 1 szt.,
e wagi kruszywa,
o boksow (1 na piasek, | na zwir) o powierzchni do 50 m” kazdy.

Z analizy technologicznej zakladu przedstawionej od inwestora wynika, ze jedyng uciazliwo-
scig dla srodowiska jest emisja hafasu.

Emisja pylowa, ze wzgledu na hermetyczny proces produkgji jak i proces transportu jest nisko
emisyjna i pomijalna w opracowaniu. Natomiast uciazliwosci zwigzane z pracg urzadzen jak
i transportu majg istotny wplyw na funkcjonowanie zakfadu co zostalo szczegotowo omowio-
ne w przedmiotowej karcie informacyjnej w nastepnych rozdzialach.



Usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie, zostanie zrealizowane w miejscowosci Wtérek, nalezacej do
gminy Ostréw Wielkopolski po jej wschodniej stronie. Dla dzialek zainwestowanych, brak
jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki sgsiadujace po stronie
wschodniej objete s3 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Terem ten
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwala Nr XXXI /313/2002 z dnia
3 lipca 2002 r.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dwoch dziatkach w potudniowej czesci dzialek.
Dzialki te sg zabudowane budynkami oraz znajduje sie tam wezel betoniarski. Po
zrealizowaniu przedsigwzigcia dodatkowo usytuowana zostanie kruszarka oraz wydzielone
zostang boksy na odpady i kruszywo.

Potozenie nieruchomosci (51°38°12" N 17°53'53" E)

A

Rys. nr: 1. Lokalizacja przedsiewziecia.
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Rys. nr:2. Zagospodarowanie terenu.

Obszary wybrzezy - brak wystgpowania.

Obszary gorskie lub lesne — Na omawianym terenie brak wystgpowania obszaréw gorskich

i lesnych.

Najblizsze wigksze obszary lesne znajduje sie:
e na potnocny wschéd w odleglosci okoto 2.3 km.
e na potnoc w odleglosci okoto 1.7 km
e na poludnie w odleglosci okoto 2,37 km.

(%]



(1.70 km)

N,
ANV,

eV o chie Olenia,

Gestos¢é zaludnienia: $rednia osob na 1 km* =372 osoby.

Demografia
2 "4 .- " - '
- — L i
-— o |
- - {
- - - = |
- -— - " (] |
EmrarL e~ a
P e L = |
‘ i €5 - == < s j’
—_— e ~B = o o 7 = - :
& e -
- — - - e _ !
5 R o - o
T - e & i
- |
. |
Zaludnienie w promieniu S km e )
Statystyka - _ Wynik analirny Stan na
LICZDa O0sO0b w analizowanym obsrarze 38 722 321.12.20M
Srednia hcrba 0sob na km”™ w analizowanym ohszarze 3r2

Rys. nr. 4. Gestosé zaludnienia w promieniu 3 km.

Najblizsze tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniows to:
e dz. ewid. nr 825/24 — teren nalezacy do inwestora (wypis z rejestru gruntéw
stanowigcy zalgeznik). Dzialka objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jako tereny pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna.



® dz. ewid. nr 825/25 graniczaca z inwestycja od strony potudniowej. Obecnie dziatka
nie jest zabudowana a wypis z rejestru gruntéw mowi, ze sa to tereny polne. W planie
zagospodarowania przestrzennego ujete sg jako tereny przeznaczone pod zabudowe

mieszkaniowa jednorodzinna.
dz. 825/23; 825/22; 825/21; 825/20; 825/19; (825/11 — dla tej dziatki w trakcie

wydawania jest decyzja pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego): 825/10;
825/6, (825/7 — gdzie znajduje si¢ budynek mieszkalny). Wszystkie dziatki znajduja
si¢. od strony wschodniej i s3 ujete w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowg mieszkaniowsa jednorodzinna.

Raport z dnia: 13.02.2019

Ograniczenia formalnoprawne

Porwolenia na budowe
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Najnowsze pozwolenia na budowe w odlegtosci 200 m ) :
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Adres: Wrorek
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Dziathki: 825

Rysunek nr 5. Pozwolenia na budowe w promieniu 200 m

Usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw wodno-blotnvch, inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. w tym siedliska fegowe oraz ujécia rzek — na przedmiotowym




terenie brak wystepowania obszaréw wodno-blotnych. Co do zalegania wod podziemnych, to
nie byly prowadzone prace hydrogeologiczne zwigzku z powyzszym nie mozna ustali¢ jaki
poziom wod wystepuje. Na terenie tym od kilkudziesigciu lat funkcjonuje wezel betoniarski,
to raczej brak wystepowania obszaréw o ptytkim zalegania wod podziemnych.

Najblizszy ciek wodny znajduje sie:
e od strony potnocnej w odleglosci okoto 2,8 km o nazwie ,.Olobok™
e od strony poludniowej w odlegtosci okoto 3.8 km o nazwie .,Barycz”

Rys: nr: 6 Lokalizacja przedsiewzigcia wzglgdem JCWP [ Zrédio Regionalny Zarzgd Gospodarki
wodnej w Poznaniu]

Tabela nr 1. Jednolite czesci wod powierzchniowych

JCWP = Otobok od Niedzwiady do ujscia (RW60002418449)

Male i érednie rzeki na obszarze bedacym pod
wplywem proceséw torfotwérczych (24)

Silnie zmieniona cze$¢ wod

Cel srodowisko Dobry potencjal ekologiczny

Dobry stan chemiczny

Ocena ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych | Monitorowana

Zly

Zagrozona
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Rys. 7. Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem JCWPd

Tabela nr 2. Jednolite czgsci wod podziemnych

Kod JCWPd = GW600081

Cel srodowisko JCWPd Stan chemiczny Dobry stan chemiczny
Stan ilosciowy Dobry stan ilosciowy

Ocena ryzyka nieosiagniecia celdw srodowiskowych | monitoring Monitorowana
Stan chemiczny Dobry
Stan ilosciowy Dobry
Ryzyko nie niezagrozona
osiagniecia  celow
srodowiskowych

Usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem korytarzy ekologicznych:

Projektowane przedsigwzigeie, bedzie zlokalizowane przeszlo 2.37 km od najblizszych
korytarzy ekologicznych. Zwiazku z powyzszym projektowane przedsiewzigcie nie bedzie
miato wplywu na najblizsze korytarze ekologiczne.




Karta informacyina  oddziahywanic  na  Srodovwisko  preedsiewziecia  polegajgeego  na

swigkszenin  produkeii  beronu w _istnicjgeym _weZle betoniarskim svraz z niezbedng
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Rys nr 8 Mapa korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana przez Zaklad Badan Ssakéw PAN w
Bialowiezy.

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin
i_zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w_tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie poza obszarami chronionego krajobrazu jak
1 Natura 2000.

Najblizsze obszary chronione znajduja sie:
» w odleglosci okoto 610 m w kierunku wschodnim o nazwie Dolina Rzeki Prosny

» w odleglosci okoto 4,15 km w kierunku potudniowy zachéd o nazwie Wzgérza
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.




Karta informacyina  oddzialvivania  na  srodoviske  preedsigwziecia  polegajgeeso  na
Dwiekszenin _produkefi _betonu  w istniejgevm  weile  betoniarskim  wraz  z  niezbedng

2,2 2]

infrastrukturg _do _prawidlowego funkcjonovwania na dz. ewid. pr 823/3; 8232 obreh

ewidencyfny Wedrek gm. Ostrow Wielkopolski
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Rys. nr 9. Najblizsze obszary chronionego krajobrazu.

Pomniki przyrody:

Na omawianym terenie brak pomnikéw przyrody. W promieniu 200 m réwniez brak
pomnikéw przyrody.
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Rys. nr 10. Zasigg pomnikow przyrody.




Najblizsze pomniki przyrody znajduja sie w odlegtosci:
e 3,16 km na poinoc okoto 4 szt.
e 4,47 km na wschod okoto 7 szt.
e 3.3 km na potudniowy zachdd okoto 2 szt.
e 445 km za zachod | szt.
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Rys. nr 11. Lokalizacja pomnikow przyrody wzgledem planowanej inwestycji.

Obszary przylegajace do jezior, - brak wyst¢powania jezior.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — brak uzdrowisk, tereny miejskie.

Zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktéra przedsiewziecie
moze oddziatywa¢ — Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia zamknie sie w granicach
dziatki zainwestowane;j.

Prawdopodobienstwa oddzialywania — oddzialywanie zgodnie z pozwoleniami.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne: brak
wystgpowania.

Obszary. na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwie ich przekroczenia: Teren nie nalezy do obszaréw. gdzie wystepuja
przekroczenia emisji zanieczyszczen powietrza.




Zagrozenia i uciazliwosci

Zaniecrvszcrenie powictrza
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Rvs. nr 12 zagrozenia ucigzliwosciami zwigzanymi z zanieczyszczeniem powielrza.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze planowanych obiektow
oraz_dotychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci

szatq roslinng.

Powierzchnia terenu wszystkich dzialek wynosi | ha zgodnie z wypisami rejestru gruntow.

Obecny stan zagospodarowania dzialki
1. Silos cementu o fadownoséci 50t — 1 szt.
2. Waga tasmowa 1 szt.

3. Betoniaria wyposazona w mieszark¢ oraz wagi cementu umieszczone na stalowej
konstrukcji wsporczej | szt.

. Dozownik dodatkéw chemicznych — 1 szt.

. Podajnik slimakowy - | szt.

. Budynek biurowo - garazowy o powierzchni okoto 250 m?.

. Teren utwardzony z kostki brukowej i ptyt betonowych jako droga wjazdowa i wyjazdowa

~N N

o powierzchni okoto 1900 m’
8. Teren utwardzony pod wezet betoniarski o powierzchni okoto 1500 m?
9. Budynek mieszkalny o powierzchni okolo 365 m*
10. Miejsca postojowe przed budynkiem mieszkalnym o powierzchni okolo 281 m?
12. Miejsca parkingowe o powierzchni okolo 1300 m?.

13. lIstniejaca Kruszarka mobilna przeznaczona do kruszenia odpadéw pobudowanych o
zdolnosci produkeyjnej wynoszacej 23000 t/r.

14. Dwa boksy na kruszywo



Po zrealizowaniu inwestycji na terenie dzialek znajdowac sie beda
wszystkie dotychczasowe miejsca, budowle i urzadzenia.

3. Rodzaj technologii.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenach zagospodarowanych. Na terenach
tych od lat kilku prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza zwiazana z produkcjg betonu jak i
kruszeniem betonowego w kruszarce mobilnej.

Projektowana inwestycja, ma na celu zwigkszenie produkcji betonu z 10 t/d do 120 t/d
w istniejacym wezle betoniarski.

Inwestycja realizowana bedzie na terenach, gdzie od kilkunastu lat funkcjonuje wezel
betoniarski oraz kruszarka mobilna ale jego produkcja wynosila okoto 10 t gotowego betonu
na dobe.

Dotychczas beton byl produkowany bez dodatkéw wody czyli tak zwany ..chudziak™ inaczej
.beton suchy™. Beton ten byl produkowany w znikomych ilosciach i wykorzystywany byt do
produkcji nawierzchni drogowych, nawierzchni z kostki brukowe;.

Proces produkecyjny odbywat si¢ przez 5 dni w tygodniu.

Transport pojazdéw réwniez nie byl zbyt uciazliwy, poniewaz w ciggu doby po terenie
poruszaly si¢ pojazdy cigzkie o catkowitej masie tadownosci powyzej 3/5 t:

* | pojazd odbierajacy gotowy produkt.

* 2 Pojazdy dowozace surowiec do produkcji.
Wezet pracowat w godzinach od 7 do 18.

Po zrealizowaniu przedsiewzigcia, planuje sie zwiekszy¢ produkcje betonu o 110 t/d ale
z ograniczeniami produkcyjnymi do 3 dni w tygodniu.
Ograniczenia funkcjonowania wezla betoniarskiego spowodowane sa tym, e teren
przeznaczony pod inwestycje jest terenem o nieduzej powierzchni uzytkowej bliskiej
2300 m’, Tak mala powierzchnia zmusita inwestora do ograniczenia funkcjonowania dwéch
mﬂa]acy do:

e dwdch dni dla kruszarki z transportem

e trzech dni dla wezta betoniarskiego z transportem.

Proces produkcyjny betonu.

Glownym przeznaczeniem wezla betoniarskiego jest produkcja betonu suchego w ilosci do
120 ton/dobg. Wezel betoniarski pracuje na sucho bez dodatkéw wody. Produkowany beton
uzywany bedzie do utwardzenia drog, chodnikéw. Uslugi wykonywane beda na zlecenie.

W ciggu jednego dnia dobowa produkcja wezta to 120 t/d. Odbidr betonu to (6 wywrotek
gotowego betonu o fadownosci 20 t na 0$). W tym samym dniu odbywaé sie bedzie dowdz
7 auta ze zwirem, 7 auta piasku i | auta cementu.

Warunki prawidlowej pracy wytworni to:




Baza surowca — kruszywa o granulacji od 0 do 60 mm. Kruszywem tym sa (piasek, zwir,
cement). Surowce tak jak cement magazynowany bedzie w silosach o pojemnosci 50 ton.
Surowiec piasek, zwir magazynowany bedzie na omawianej dzialce w 2 boksach. Zawarto$é
jednego silosu wystarcza do produkcje masy dobowej

e Warunki otoczenia — temperatura pracy wytwérni od — 100 C do 400 C,

e Wilgotnos¢ powietrza do 60%

¢ Zasilanie elektryczne - 400 V, 50 Hz+/- 5%.

Wytwdrnia betonu posadowiona jest na terenach utwardzonych.

Wezel betoniarski skladac sie bedzie z:
* Dbetoniarki wyposazonej w mieszark¢ oraz wage cementu i wody umicszczonej na
stalowej konstrukcji wsporczej - 1 szt.
e urzadzenia wciggajaco — napelniajacego — 1 szt.
e dozownika dodatkéw chemicznych — 1 szt.
e wagitaSmowej — 1 szt.
* Podajnika slimakowego — 1 szt.
» silosu cementu — | szt. o pojemnosci 50 Mg.

Obliczenia zuzycia surowca

Zuzycie cementu srednio na | t wynosi okoto 400 kg.
120t/ d = 48 Mg.

Zuzycie piasku Srednio na 1 t betonu wynosi 1200 kg.
120 t/d = 144000 Mg.

Zuzycie zwiru $rednio na 1 t betonu wynosi 1200 kg
120 t/d = 144000 Mg.

Surowiec do wytworni dostarczany bedzie transportem kolowym gdzie nastepowaé bedzie
Jego roztadunek. W zalezno$ci od rodzaju surowca, kazdy rodzaj magazynowany bedzie
w wyznaczonym do tego celu zbiorniku i boksie.

Beton za pomocg hermetycznego polaczenia pomiedzy mieszalnikiem a zbiornikami
automatycznie bgdzie réowniez dozowany. Elementem mieszajagcym beton beda topatki
o odpowiednim profilu. W dolnej czesci znajduje si¢ urzadzenie spustowe betonu z zasuwa
w formie segmentu obrotowego. uruchamiane systemem hydraulicznym tzn. pompa
i sitowniki.

Otwieranie zasuw kontrolowane bedzie przez wylaczniki. Gorna czes¢ mieszarki przykryta
bedzie ostong. W celu bezpiecznej pracy segment zabezpieczony bedzie wylacznikiem
krancowy.

Betoniarnia produkowac bedzie beton suchy przeznaczony jako podktad pod utwardzenia.
Proces produkcyjny odbywac sie bedzie prawie w ten sam sposéb co proces betonu.

Transport.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora oraz uwarunkowaniami  przestrzennymi
i logistycznymi, pojazdy obstugujace wezel betoniarski poruszaé sie beda jedynie w dni.
w ktorych wezet ten bedzie eksploatowany (rano dowdz materiatéw — o ile bedzie konieczny,

o
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a po uzyskaniu betonu — odbior). Nie przewiduje si¢ wowezas ruchu pojazdow obstugujacych
kruszarkg, Podobnie w przypadku dni. w ktorych eksploatowana bedzie kruszarka.
przewiduje si¢ wylgcznie ruch pojazdow zwiazanych z obstuga tego elementu.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, w celu pelnej obslugi wezta betoniarskiego
wymagany bedzie przywéz surowcow, tj.: zwiru, cementu i piasku. Kazdy z tych surowcow
bedzie dostarczany przez 6 pojazdow ciezkich. Gotowa mieszanka suchego betonu odbierana
bedzie tacznie przez maksymalnie 6 pojazdow ciezkich. Majac na uwadze powyzsze
ustalenia, stwierdzono, iz w dniach. w ktérych eksploatowany bedzie wezel betoniarski. ruch
pojazdow cigzkich, w najbardziej niekorzystnym przypadku (w ciagu 8 najbardziej
niekorzystnych godzin) nie bedzie wickszy niz 9 pojazdow. Majac na uwadze fakt, iz kazdy
pojazd wjezdzajacy na teren zaktadu, opusci ten teren poruszajac si¢ po tej samej drodze,
taczna liczba operacji przejazdu kazdego odcina nie bedzie wigksza niz 12 m.
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Rys. nr 13. Zagospodarowanie terenu wraz z opisem poszczegolnych funkcji.

Urzadzenie wciggajace znajdujace si¢ na betoniarce — napelniajace skladajace sic
z kompletnego toru jezdnego, motoreduktora i kosza zasypowego. Gorna czesé toru stuzy do
oprozniania kosza z kruszywa do mieszarki. posiada zamontowany system wylacznikow
krancowych. stuzacych do sterowania jazdag kosza. Gérna czesé toru montowana jest do
mieszarki i pomostu roboczego, w tej czesci toru znajduje si¢ klapa przeciwpylowa.
Srodkowa i dolna czes¢ toru stuzy do transportu kruszywa z poziomu do mieszarki. Tor ma
konstrukcje kratownicy. Gléwny element toru to dwa réwnolegle ceowniki, po ktorych
transportowane bedzie kruszywo.

Kosz zasypowy znajdujacy sie na betoniarce —
wykonany z blachy stalowej o grubosci od 5 do 6 mm. Klapa do zrzutu kruszywa znajdowaé
si¢. w dolnej czegsci kosza i otwierana mechanicznie w momencie najazdu kosza nad

mieszarke. Kosz zasypowy ma pojemnosé 1.5 m”.




Konstrukcja wsporcza mieszarki - sktada si¢ z pomostu roboczego oraz konstrukcji nosnej.
barier ochronnych i schodéw. Pomost w formie platformy stuzy do montazu mieszarki wraz
z wagami wody, cementu. Schody stuzg obstudze do wchodzenia na pomost. Czescia
sktadowa pomostu jest lej do zrzutu betonu, mocowany jest do konstrukeji pomostu.
Konstrukcja wsporcza typu bramowego umozliwia odbiér betonu samochodami typu
betonomieszarki.

Waga cementu

stuzy do odwazania zadanej porcji cementu i dozowania jej do mieszalnika mieszarki
W procesie mieszania mas betonowych.

Cement dostarczany jest do zasobnika wagi podajnikiem slimakowym.

Waga sklada si¢ z konstrukcji wsporczej, zbiornika stalowego stozkowego pylowo -
szczelnego z otworami wlotowymi i przepustnicy spustowej oraz instalacji odpowietrzajacej.
Zbiornik wykonany jest z blachy o gr. 3 mm i wzmocniony katownikami.

Zbiornik wagi zawieszany jest na trzech czujnikach tensometrycznych, ktére podigczane sa
do modutu pomiarowego i dalej do komputerowego systemu sterowania.

Grawitacyjne opréznianie zasobnika po odwazeniu cementu do mieszarki nastepuje poprzez
otwarcie pneumatycznej obrotowej klapy spustowe;.

W systemie komputerowego dozowania wody w potaczeniu z sondg mikrofalowa wbudowana
w dnie mieszarki. zamontowane begdzie dodatkowe przeplywowe dozowanie wody.
W zwigzku z powyzszym, iz woda wykorzystywana bedzie po recyklingu, zamontowane
bedzie dodatkowa instalacja wodna. Dodatkowym elementem instalacji wagi wody jest
instalacja do mycia mieszarki.

Dozownik domieszek ilos¢ szt. |

przeznaczony jest do odmierzania zadanej ilosci ptynnych srodkow chemicznych dodawanych
w produkeji betonéw. Domieszki beda odmierzane w sposéb wagowy, kolejno w cylindrach
pomiarowych. Dozownik dostarczany bedzie w metalowych szafkach z przezroczystymi
drzwiczkami. Kazdy z cylindréw jest przystosowany do odmierzania max 4 domieszek.
W zaleznosci od ilosci cylindrow moze by¢ dozowane 4 lub 8 domieszek lub dodatkéw
chemicznych. Do pompowania domieszek stuza pompy typu PMT — 45 o wydajnosci od 5 do
35 /min. Wydajnos¢ zalezna jest od wysokosci ttoczenia — maksymalnie to 40 m.

Plastyfikatory cementu mozemy podzieli¢ na::
» sole kwaséw lignosulfonowych LG,
» sole kwasow hydroksykarboksylowych HK,
» polimery hydroksylowane HP.
Z kolei do superplastyfikatorow zaliczamy:
» sulfonowane kondensaty melaminowo-formaldehydowe SMF i naftaleno -
formaldehydowe SNF.\
» modyfikowane sole kwasow lignosulfonowych MLG,
» sulfonowane aminy aromatyczne AS.

Superplastyfikatory nowej generacji sa to zwiazki takie jak polikarboksylany PC (akrylany),
kopolimery kwasu akrylowego z estrem akrylowym CAE, sieciowane polimery akrylowe
CLAP czy eter polikarboksylowy PAE. Superplastyfikatory te roznia si¢ od tradycyjnych SP
sposobem uplynniania mieszanki betonowe;j.



Wszystkie decyzje o zalaczaniu, wylaczaniu poszezegdlnych pomp, otwieraniu, zamykaniu
zaworow, podejmowane s3 przez komputerowy system sterowania i sa $cisle zZwigzane
z procesem technologicznym produkcji betonu.

Silos cementu.

Silos wykonany jako konstrukcja spawana skladajaca sie z trzech podstawowych elementéw:
plaszcza walcowego, dachu i leja stozkowego wykonanego z blachy o grubosci 3 mm. Czesé
cylindryczng stanowi walec o $rednicy zewnetrznej 2870 mm i wysokosci 7525 mm
wzmacniany obrgczami z ceownikow ..50”. Wewnatrz czesci cylindrycznej w miejscu rury
wlotowej instalacji zaladowczej. przyspawana jest wkladka z blachy o grubosci 4 mm
zabezpieczajaca plaszez przed uszkodzeniem wskutek dynamicznych obcigzenn przewodu
instalacji zaladowczej podczas napelniania. Dach przyspawany jest do gornej obreczy
plaszcza.

W srodku dachu przyspawany jest krociec z kolnierzem wraz z filtrem odpylajacym. Z dotu
do czgsci cylindrycznej plaszcza przyspawany jest lej stozkowy. Otwor wylotowy leja
stozkowego, zakonczony jest kwadratowym kohierzem do zamocowania przepustnicy.
W bocznej scianie leja stozkowego, usytuowane sa 4 krééce do zainstalowania elementow
instalacji pneumatycznej areacji zapewniajaca spulchnienie cementu podczas wyprozniania
silosu. Instalacja zatadowcza silosu, zbudowana jest z rury o $rednicy 88,9 mm zakonczonej
w dolnej czgsci na wysokosci 1170 mm od stopy dolnej niskiej konstrukeji wsporczej w celu
pofgczenia z elastycznym przewodem zaladowczym cementowozu.

Znajdujgey sig filtr odpylajacy, stuzy do odprowadzania i odpylania powietrza wttoczonego
do zbiornika silosu wraz z cementem z cementowozu. W celu umozliwienia czynnosci
obstugowych dach silosu zostat on wyposazony w drabiny wejéciowe oraz pomost
spoczynkowy.

Podajniki slimakowe ilo$¢ szt. 1

wykonane ze stali weglowej. W sklad kazdego podajnika slimakowego wchodza: podajnik
rurowy wyposazony w co najmniej jeden otwor wlotowy i wylotowy, spawany kotnierz na
kazdym koncu rury zewngtrznej, helikoidalne spirale przyspawane na rurze centralnej z tuleja
sprz¢gajacg na kazdym koncu, dwa lozyska koncowe zakonczone samonastawnym modulem
uszczelniajacym. Przenosnik stuzy do podawania i przenoszenia cementu.

Boksy kruszywa.

Boksy na kruszywo, ktére zostang wydzielone na przedmiotowym placu blisko wytworni. Na
etapie karty informacyjnej nie zaprojektowano szczegélowych wymiaréw boksow ale zaklada
si¢, ze wymiary beda nastgpujace 10 m di. x 5 szer. kazdy z nich. Boksy podzielone beda
w zaleznosci od granulacji ziarna. Konstrukcja wykona w catosci z betonu czyli posadzka
betonowa, sciany boczne wykonane jako betonowe o wysokosci do 2.5 m.

Waga kruszywa

Jest urzgdzeniem stacjonarnym. wykonanym na bazie elementow przenos$nika tasmowego
o szerokosci tasmy 800 mm o kacie pochylenia 250. Waga kruszywa polega na zwazeniu
wymaganej porcji kruszywa i przetransportowaniu go do urzadzenia odbiorczego.

Warzenie kruszywa odbywa si¢ poprzez tensometry umieszczone w zabudowach.
Transport kruszywa realizowany bedzie poprzez tasme przenosnikowa przewijajaca sie przez
be¢ben napedowy i napinajacy umieszczonych na koncach konstrukcji nosnej. Nad tasmg do
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konstrukcji nosnej przymocowane bgda z obu stron ostony z blachy, ktére stuzag do
poprawnego uksztaltowania strugi transportowanego kruszywa oraz spetniajg role zasypu na
tasme przenosnikows. Zespdt wylacznikéw awaryjnych zainstalowany po dwdch stronach
konstrukeji nosnej zapewnia unieruchomienie Zespotu napedowego w przypadku zaistnialej
awaril.

Kruszywo (piasek, zwir) fadowane bedzie na tasme poprzez ciagnik — tadowarke. Ladowarka
pobiera kruszywo z boksu i przewozi na tasme. Czujniki wagi umieszczone na ta$mie
wyswietlajg na monitorze wagg i osoba ta informuje ,tadowacza™ o zaniechaniu dalszej
czynnosci.

3.1. Opis procesu kruszenia.

Na analizowanym terenie prowadzony jest od lat kilkunastu proces przerobu odpadéw bu-
dowlanych z grupy 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 17
01 02 gruz ceglany. Proces technologiczny polega na dowozeniu odpadéw wielkogabaryto-
wych z rozbidrek budynkéw na teren instalacji kruszenia. Odpady dowozone sa i beda pojaz-
dami cigzarowymi o catkowitej masie tadownosci do 16 t. Szacuje sie. ze liczba dowozonych
odpadéw nie przekroczy 23 000 t /r. a dzienne ich skladowanie nie przekroczy 10 t.

Instalacja do kruszenia jest urzadzeniem mobilnym. Prace kruszarki szacuje si¢ na 2 dni
w tygodniu, wtedy kiedy wezel betoniarski nie bedzie pracowac.

Instalacja dobowo kruszy i kruszy¢ bedzie maksymalnie 10 ton odpadu. Ze wzgledu na
gabaryty odpadu. w ciggu dnia | wywrotka o masie fadownosci do 16 t/o$ dostarczaé bedzie
odpad. Odpad skladowany bedzie w boksie na odpady. | ciagnik transportowaé bedzie odpad
z boksu do kruszarki. Z kruszarki odpad, bezposrednio kierowany bedzie do boksu poprzez
tasmociag.

Z boksu odpad wybierany bedzie 1 ciggnikiem, tym samym, ktéry w danym momencie nie
bedzie napetnia¢ kruszarki, napelniat bedzie wywrotke odpadem i nastepowaé bedzie wywoz
odpadu.

Taka sytuacja powtarza¢ si¢ bedzie dwa razy w tygodniu.

Dostarczone odpady wielkogabarytowe przy pomocy ciagnika z tadowaczem czotowym,
transportowane s3 i beda na tasme kruszarki, gdzie nastepowaé bedzie mielenie odpadu.
Zmiclony odpad magazynowany jest i bedzie w dwoch boksach. Po nagromadzeniu
odpowiedniej ilosci, odpad przekazywany jest i bedzie jako surowiec pod budowe
nawierzchni utwardzonych.

Operacje technologiczne to:

- przyjmowanie odpadow,

- wyladunek odpadéw na plac magazynowy i ich zatadunek przy pomocy tadowarki,
- kruszenie odpadow,

- magazynowanie gotowego materiatu budowlanego,

- wywoz do klienta.

Przetwarzanie odpadéw odbywa sig i odbywac si¢ bedzie przy uzyciu specjalistycznej maszyn
oraz srodkow transportowych. Wszystkie urzadzenia. maszyny i samochody posiadajg i po-
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siada¢ beda stosowane w tym zakresie zezwolenia - dopuszczenia do uzytku, aktualne badania
techniczne oraz bedg sprawne technicznie. Osoby obstugujace wyzej wymienione maszyny i
pojazdy posiada¢ beda odpowiednie do tego celu kwalifikacje zawodowe. Sam proces odzy-
sku prowadzony jest i bedzie wylacznie w porze dnia, w sposob nieuciazliwy dla srodowiska.

Teren jest ogrodzony bez dostgpu oséb trzecich, plac manewrowy i przetadunkowy jest

utwardzony 1 uszczelniony, wyposazony w odwodnienia gwarantujgce bezpieczenstwo sro-
dowiska gruntowo-wodnego.

Tabela nr 3 Odpady przeznaczone do odzysku

Kododpadu | Nazwaodpads | RocznaprodukcjaMg
1701 01 Odpady =z betonu oraz gruz | 14000

betonowy z rozbidrek i remontéw
1701 02 Gruz ceglany 10000

Odpady magazynowane sg i beda w boksach ustawionych w obrebie kruszarki.

Transport

Do obstugi kruszarki, w zupetnosci wystarczy jeden pojazd dostarczajacy materiat
przeznaczony do kruszenia oraz jeden pojazd odbierajacy pokruszone elementy. Majac na
uwadze powyzsze ustalono, iz taczna liczba operacji przejazdu pojazdow ciezkich w zwiazku
z obstuga kruszarki nie bedzie przekraczac 4.

3.2. Warunki wykorzystania terenu w czasie budowy.

Brak.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

4.1 Wariant proponowany przez wnioskodawce.

Planowane przedsiewzigcie, polega¢ bedzie na zwigkszeniu produkcji w wezle betoniarski z
produkeji 10 t/d do 120 t/d.

Wezel sklada sie i bedzie sie skfadac:

¢ silosu cementu o fadownosci 50 t

e wagi tasmowej | szt.

e betoniarni wyposazonej w mieszarke, wage cementu, kosza zasypowego, urzadzenia
wciggajacego, dozownika domieszek - umieszczonego na stalowej konstrukcji
wsporczej

e dozownika dodatkéw chemicznych — 1 szt.

e podajnikéw slimakowy 1 szt.

e wagi kruszywa

o boksow (1 na piasek. | na zwir) o powierzchni do 50 m* kazdy.
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Glownym przeznaczeniem wezla betoniarskiego jest produkcja betonu w ilosci do 120
ton/dobg. Wezet betoniarski pracowaé bedzie przez 3 dni w tygodniu w godzinach dziennych
od 7 do 18.

Warunki prawidlowej pracy wytworni to:
baza surowca — kruszywa o granulacji od 0 do 60 mm. Kruszywem tym sa (piasek, zwir
cement, woda). Surowce tak jak cement magazynowany bedzie w I silosie o pojemnosci
50 ton. Surowiec piasek zwir magazynowany bedzie na omawianej dzialce w 4 boksach.
Zawarto$¢ jednego silosu wystarcza do 1 dniowej produkcje masy betonowej.

e Warunki otoczenia — temperatura pracy wytwérni od — 100 C do 400 C,

o Wilgotnos¢ powietrza do 60%

e Zasilanie elektryczne - 400 V, 50 Hz+/- 5%.

Surowiec do wytwérni dostarczany bedzie transportem kotowym gdzie nastepowaé bedzie
jego rozladunek. W zaleznosci od rodzaju surowca, kazdy rodzaj magazynowany bedzie
w wyznaczonym do tego celu zbiorniku i boksie.

Proces produkcji betonu, odbywac si¢ bedzie pol automatycznie (dozowanie, odwazanie, czas
mieszania i opr6znienia). Surowiec pobierany bedzie ciagnikiem (zwir i piasek) z boksu
1 dostarczany bedzie na tasme a nastepnie do mieszalnika o konstrukcji stalowej samonosnej.
Beton za pomoca hermetycznego pofaczenia pomiedzy mieszalnikiem a zbiornikami
automatycznie bedzie rowniez dozowany. Elementem mieszajacym beton bedg lopatki
o odpowiednim profilu. W dolnej czgsci znajduje sie¢ urzadzenie spustowe betonu z zasuwa
w formie segmentu obrotowego uruchamiane systemem hydraulicznym tzn. pompa
1 sifowniki.

Otwieranie zasuw kontrolowane bedzie przez wylaczniki. Gorna czes¢ mieszarki przykryta
bgdzie ostong. W celu bezpiecznej pracy segment zabezpieczony bedzie wylacznikiem
krancowy.

Na analizowanym terenie prowadzony jest i bedzie proces przerobu odpadéw budowlanych z
grupy 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw 17 01 02 gruz
ceglany. Proces technologiczny polega i polega¢ bedzie na dowozeniu odpadow wielkogaba-
rytowych z rozbiérek budynkéw na teren instalacji kruszenia. Majac na uwadze uwarunko-
wania przestrzenne, nie jest mozliwym, aby oba podstawowe elementy mogly by¢ eksploato-
wane i obstugiwane jednoczesnie. W zwiazku z powyzszym Inwestor podjat decyzje, iz kazdy
z ww. elementéw bedzie eksploatowany odrebnie, z podzialem na poszczegdlne dni tygodnia,
w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Oznacza to, ze je$li w danym dniu eksploatacji podlega¢
bedzie wezel betoniarski, to zadne operacje zwiazane z istniejaca na terenie zakladu kruszarka
nie beda prowadzone. Dotyczy to rowniez wszystkich operacji transportu oraz transportu we-
wnetrznego. Jednoczesnie, w dniach, w ktdrych eksploatowana bedzie kruszarka, catkowite-
mu wylaczeniu z eksploatacji poddany zostanie wezet betoniarski i wszelkie czynnosci obstu-
gowe z nim zwigzane.

Odpady dowozone sg i beda pojazdami cigzarowymi o calkowitej masie fadownosci do 16 t.
Szacuje sig. ze liczba dowozonych odpadow nie przekroczy 23 000 t /r. a dzienne ich sklado-
wanie nie przekroczy 10 t.

Instalacja do kruszenia jest urzadzeniem mobilnym. Prace kruszarki szacuje si¢ na 2 dni
w tygodniu w godzinach od 7 do 18.



4.2. Wariant alternatywny.

Wariant alternatywny technologiczny tyczyl si¢ bedzie produkcji betonu w ilosci 200 t/d.

Obliczenia zuzycia surowca

Zuzycie cementu srednio na | t wynosi okoto 400 kg
200 t/ d = 80 Mg.

Zuzycie piasku $rednio na | t betonu wynosi 1200 kg
200 t/d = 240000 Mg.

Zuzycie zwiru srednio na | t betonu wynosi 1200 kg
200 t/d = 240000 Mg.

Transport.

Liczba pojazdoéw odbierajacych beton = 10 pojazdow.
Liczba dowozacych cement — 2 auta na dobe.

Liczba dowozacych kruszywo piasek — 12 na dobe.
Liczba dowozacych kruszywo zwir — 12 na dobe.

Kolejnym wariantem alternatywny bylaby jednoczesna praca wezla betoniarskiego oraz

urzadzenia mobilnego kruszarki.

4.3. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

Z przedstawionych wariantow wynika, ze wariant alternatywny jest mniej korzystny dla

srodowiska a to za sprawa:

1) zwigkszonego ruchu pojazdéw (4 pojazdow odbierajacych gotowy beton wigcej
1 jedno dostarczajace cement jak i rowniez po 5 pojazdy dowozacych piasek i zwir).
Wiaze si¢ to z podwyzszona emisja hatasu w stosunku co do wariantu inwestorskiego
co powodowaloby uciazliwosci dla okolicznych mieszkancow.

2) majac na uwadze uwarunkowania przestrzenne, nie jest mozliwym, aby oba
podstawowe elementy (wezel betoniarski jak i instalacja do kruszenia) mogly byc¢
eksploatowane i obstugiwane jednoczesnie. W zwigzku z powyzszym Inwestor podjal
decyzje, iz kazdy z ww. elementéw bedzie eksploatowany odrgbnie, z podziatem na
poszczegdlne dni tygodnia, w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Oznacza to, ze jesli
w danym dniu eksploatacji podlega¢ bedzie wegzel betoniarski, to zadne operacje
zwigzane z istniejacg na terenie zakladu kruszarka nie beda prowadzone. Dotyczy to
rowniez wszystkich operacji transportu oraz transportu wewnetrznego. Jednoczesnie.
w dniach, w ktorych eksploatowana bedzie kruszarka. calkowitemu wylaczeniu
z eksploatacji poddany zostanie wezel betoniarski i wszelkie czynnosci obstugowe
Z nim zwigzane.

Po przeanalizowaniu obydwoch wariantow, podjeto decyzje o wprowadzeniu wariantu
inwestorskiego. ktory polega na:

1) W przypadku eksploatacji jedynie wezla betoniarskiego przyjeto. ze w ciggu jednej doby

dostawy beda realizowane przez tacznie 15 pojazdy ciezkie. Kolejne 6 pojazdow ciezkich
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bedg odbiera¢ gotowy produkt. Oznacza to. iz w ciggu dnia, na teren zakladu, w takim
wariancie pracy, wjedzie i wyjedzie maksymalnie 21 pojazdéw ciezkich. Kazdy z tych
pojazdéw wykona manewry zatrzymania i startu, w celu nawrdcenia. Ponadto, wykony-
wane bedg operacje zwigzane z wyladunkiem lub roztadunkiem. W zaleznoséci od mate-
riafu, beda one zwigzane z przesypywaniem, wymagajacym jedynie pracujacego silnika
pojazdu dostarczajacego surowiec (przeladunek cementu), lub eksploatacji dodatkowego
pojazdu cigzkiego (np. tadowarki), przemieszczajacego pozostale materialy sypkie (pia-
sek i zwir) do bokséw magazynowych oraz z bokséw do wezta betoniarskiego. Ponadto,
pojazd ten bedzie rdwniez wykorzystywany do zatadunku gotowego produktu, tj. suchego
betonu na srodki transportu.
Czas rozfadunku piasku nie bedzie przekraczat 5 minut
» Czas roztadunku zwiru nie bedzie przekraczat 5 minut
» Czas przetadunku cementu do silosu magazynowego nie bedzie przekraczat 45 minut
» Czas zaladunku jednego pojazdu odbierajacego gotowy produkt nie przekraczat 10
minut — tgczny czas zatadunku nie bedzie dtuzszy niz 30 minut
» Dodatkowy czas przewozu zwiru i piasku z bokséw magazynowych do wezla beto-
niarskiego nie bedzie dtuzszy niz 60 minut
2) W przypadku eksploatacji kruszarki przyjeto, 7ze wszystkie operacje ruchowe oraz
pomocnicze odbywac si¢ beda w granicach wspdlnego obszaru. Podobnie jak
w przypadku wezta betoniarskiego, rowniez eksploatacja kruszarki wymagaé bedzie
wykorzystania dodatkowego pojazdu wspomagajacego. Bedzie to ten sam pojazd. ktory
bedzie wykorzystywany na potrzeby wezla betoniarskiego. Jednakze, w przypadku
eksploatacji kruszarki, zatozenia beda inne, tj.:
» Czas roztadunku elementéw przeznaczonych do kruszenia wynosi¢ bedzie do 5 minut
» Czas zaladunku elementéw pokruszonych wynosié¢ bedzie do 30 minut
» Czas eksploatacji pojazdu wspomagajacego na potrzeby dostarczenia materiatu do
kruszenia z boksow magazynowych do kruszarki wynosié¢ bedzie do 30 minut
» Pokruszony materiat bedzie transportowany do bokséw magazynowych tasmociagiem.

Eksploatacja przedmiotowego zakltadu, nie bedzie wigza¢ sie z mozliwoscia
wystapienia przekroczefi dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku w porze dnia.
Jednakze stan taki bedzie mozliwy jedynie w przypadku zastosowania wszystkich zalozen
przedstawionych w niniejszej analizie, w szczegdlnosci zapewnieniu pracy jedynie kruszarki
lub jedynie wezla betoniarskiego w danym dniu, ograniczeniu czasu eksploatacji
poszczegblnych elementow zakladu, a takze realizacji ogrodzenia petnego petnigcego funkcje
ekranu akustycznego.

Zaktad nie bedzie pracowac w porze nocy.

3. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw,
oraz energii. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Surowce:

Obliczenia zuzycia surowca




Zuzycie cementu Srednio na 1 t wynosi okolo 400 kg.
120 t/ d = 48 Mg.

Zuzycie piasku sSrednio na 1 t betonu wynosi 1200 kg.
120 t/d = 144000 Mg.

Zuzycie zwiru $rednio na | t betonu wynosi 1200 kg
120 t/d = 144000 Mg.

3.1. Zanieczyszczenie powietrza faza likwidaciji.

W fazie likwidacji wystapi przyrost emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego pochodzacej ze spalania paliw w s$rodkach transportu samochodowego
I w maszynach budowlanych. Najwazniejszymi zanieczyszczeniami uwalnianymi do
powietrza beda: tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyly i weglowodory. Jak wynika
z doswiadczenia wielko$¢ emisji i powstajace w jej wyniku stezenia zanieczyszczen nie bgdg
przekracza¢ dopuszczalnych norm. Podkresli¢ nalezy. ze emisja niezorganizowana w czasie
realizacji przedsigwzigcia bgdzie miata charakter krotkotrwaly i nie przyczyni si¢ do stalej
degradacji srodowiska.

Ucigzliwosci zwigzane z prowadzonymi pracami rozbiérkowymi wystepowaé beda wylacznie
w porze dziennej.

Biorge pod uwage odleglosé¢ miejsca rozbiorki wezta betoniarskiego od obszaréw zabudowan
mieszkaniowych, a takze przyj¢te rozwiazania organizacji placu rozbiorki, mozna stwierdzié.
ze w fazie budowy, prace konstrukcyjne i pomocnicze nie beda powodowaé przekroczenia
dopuszczalnego prawem poziomu hatasu emitowanego do srodowiska.

Przewiduje sig, ze prace rozbiorkowe trwa¢ beda dwa tygodnie.

3.2. Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji przedsiewziecia.

Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacii.

Przedmiotowa inwestycja bedzie Zrodlem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji
zanieczyszczenia powietrza.

Emisja niezorganizowana — emisja spalin z pojazdéw poruszajgcych si¢ po terenie inwestycji.
Eksploatacja pojazdow powoduje emisja zanieczyszczen, odprowadzanych do powietrza wraz
ze spalinami. Przewiduje sig, ze wplyw ruchu pojazdéw zwiazanych z funkcjonowaniem
inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza bedzie niewielki.

Przewiduje si¢ ruch pojazdéw ciezkich podczas pracy wezla betoniarskiego:

W przypadku eksploatacji jedynie wezla betoniarskiego, przyjeto, ze w ciggu jednej doby,
dostawy bgda realizowane przez lacznie 15 pojazdy ciezkie. Kolejne 6 pojazdy cigzkie beda
odbiera¢ gotowy produkt. Oznacza to, iz w ciagu dnia na teren zakladu. w takim wariancie
pracy, wjedzie i wyjedzie maksymalnie 21 pojazdéw cigzkich. Kazdy z tych pojazdéw
wykona manewry zatrzymania i startu, w celu nawrdcenia. Ponadto. wykonywane beda
operacje zwigzane z wyladunkiem lub roztadunkiem. W zaleznosci od materiatu, beda one
zwigzane z przesypywaniem, wymagajacym jedynie pracujacego silnika pojazdu
dostarczajgcego surowiec (przetadunek cementu). lub eksploatacji dodatkowego pojazdu
cigzkiego (np. fadowarki), przemieszczajgcego pozostale materialy sypkie (piasek i zwir) do
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boksow magazynowych oraz z bokséw do wezta betoniarskiego. Ponadto, pojazd ten bedzie
rowniez wykorzystywany do zatadunku gotowego produktu, tj. suchego betonu, na $rodki
transportu,

Kruszywa (cement) dostarczane do silosu beda cementowozem. Cementowdz bedzie
podiaczany przewodem do zaworu odprowadzajacego cement do silosu. Nastepnie
automatycznie odbywa si¢ przetadunek cementu z samochodu do silosu. Polgczenie pomigdzy
samochodem, a silosem bedzie catkowicie szczelne. Z silosu odprowadzana jest rura
odpowietrzajaca, skierowana wylotem w d6! (rura posiada wylot okoto | m nad ziemia), na
ktora kierowca pojazdu naklada specjalny filtr workowy (o skutecznosci 99.9 %) bedacy na
wyposazeniu kazdego cementowozu. Zastosowane srodki techniczno — organizacyjne podczas
procesu przetadunku sprawiaja, iz proces ten nie powoduje emisji pylu do powierza.
Kruszywa typu (piasek i zwir) dostarczane beda autami dostawczymi o tadownosci 20 ton.
Kruszywa znajdowac si¢ beda na naczepie. gdzie w celu unikniecia pylenia podczas jazdy
zaslonigte beda plandekg. Wyladunek do magazynu kruszywa — bokséw nastepowaé bedzie
po zwilzeniu - polewania woda. Nawilzone kruszywo po zwilzeniu wyladowywane bedzie
dopiero do boksu. Taki sposob wyladunku catkowicie powoduje wyeliminowanie zjawisko
pylenia.

Przewiduje si¢ ruch pojazdéw cigzkich podczas praco-kruszarki:

W przypadku eksploatacji kruszarki przyjeto, ze wszystkie operacje ruchowe oraz
pomocnicze odbywaé si¢ beda i sa w granicach wspolnego obszaru. Podobnie jak w
przypadku wezla betoniarskiego, rowniez eksploatacja kruszarki wymagaé bedzie
wykorzystania dodatkowego pojazdu wspomagajacego. Bedzie to ten sam pojazd, ktory
b¢dzie wykorzystywany na potrzeby wezla betoniarskiego.

Ogrzewanie budynku biurowo — garazowego

Budynek jest i bedzie ogrzewany dzigki piecu opalanemu ekogroszkiem o mocy 23 kW.
Spaliny emitowane s3 i bedg do powietrza emitorem na wysokosci 8 m n.p.t.

Roczne zuzycie paliwa wynosi i wyniesie okolo 6-8 t /r.

Jest to zuzycie obecne. Po uruchomieniu inwestycji. nie przewiduje sie wzrostu zuzycia
paliwa. Rowniez, nie przewiduje si¢ wymiany pieca na wieksza lub mniejsza moc.

Ogrzewanie budynku mieszkalnego

Budynek jest i bedzie ogrzewany dzigki piecu opalanemu eko-groszkiem o mocy 23 kW.
Spaliny emitowane sg i bedg do powietrza emitorem na wysokosci 11,5 m n.p.t.
Roczne zuzycie paliwa wynosi i wyniesie okolo 3-5 t /r.

3.3 Oddzialywanie na klimat akustyczny.

Analizowany zaklad pofozony jest w obszarze o charakterze rolniczym z wyraznymi
obszarami o zwartej zabudowie miejscowosci Wtérek. Zabudowa mieszkaniowa koncentruje
si¢ w bezposrednim sgsiedztwie ciaggu komunikacyjnego (ul. Ostrowska). Teren, na ktérym
planuje si¢ lokalizacj¢ omawianych elementow, obecnie otoczony jest terenami
niezabudowanymi, wykorzystywanymi rolniczo. Obecne zagospodarowanie obszaréw
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znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenu przedsigwzigcia zaprezentowano na
rysunkach. Na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenow
znajdujacych si¢ wokot inwestycji wyodrgbniono obszary, dla ktorych okreslone zostaty
dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku, tj. obszary podlegajace ochronie akustycznej.
Tereny te, zaznaczono kolorem zottym. Niemniej jednak, zgodnie z trescig micjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwala Nr XXX1/313/2002 Rady
Gminy Ostrow Wielkopolski z dnia 03 lipca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostréow Wielkopolski w czesdci
dotyczacej wsi Widrek, czgs¢ obecnie niezagospodarowanych terenéw. znajdujacych sie po
stronie wschodniej dziatki nr 823/3 i bezposrednio do niej przylegajaca. zostata przeznaczona
pod zabudowe mieszkaniowa, a tereny te zostaly zdefiniowane jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Interpretacja taka zostala réwniez przedstawiona w tresci
pisma Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski z dnia 20.02.2019 r., znak: GKP.ZP.6727.66.2019.
stanowigcym zalgcznik do niniejszego opracowania. Zgodnie z treécia rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku, poziomy te,
w odniesieniu do terenéw ww. zabudowy wynosza 50 dBA w porze dnia oraz 40 dBA w
porze nocy. Oznacza to, iz warunki eksploatacji zakladu oraz ewentualne rozwiazania
dodatkowe, powinny zosta¢ ustalone w taki sposob, aby ww. poziomy nic zostaly
przekroczone na wyznaczonych i wskazanych na rysunkach terenach objetych ochrona
akustyczng. Majac na uwadze ustalenia miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego, ustalono, iz wszystkie obszary na ktérych istnieje lub planowana jest
zabudowa mieszkaniowa, nalezg do terenéw zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej. Na
pozostalym obszarze, nie obowigzuja zadne z dopuszczalnych pozioméw halasu.
Uwzgledniajac przewidywany czas eksploatacji zaktadu, jedynie w porze dziennej, wszelkie
analizy ograniczono jedynie do tej pory, a wyniki odniesiono do wartosci dopuszczalnych
poziomow hatasu wynoszgcych 50 dBA.

Dodatkowo, na rysunku wskazano lokalizacje kontrolnych punktéw obserwacji hatasu,
W opinii autora opracowania, sg to punkty, w ktorych nalezy spodziewaé sie najwyzszych z
poziomow hatasu mozliwych do wystapienia
w granicach danego obszaru objetego ochrong akustyczna. Punkty obserwacji hatasu
umieszezono na granicach zinwentaryzowanych terenéw objetych ochrona akustyczna
(zardbwno w stanie obecnym, jak i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), polozonych najblizej obszaru, na ktorym planuje sie lokalizacje
przedsigwziecia.
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Legenda
teren inwestycji zastepcze liniowe Zrédla hatasu
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obszary zabudowy mieszkaniowej
® wytypowane punkty obserwacji halasu

Rys. nr 14. przedstawiajgce najblizsze obszary chronione oraz punkty obserwacyi.

@ manewry pojazdow obslugujacych wezel betoniarski

Podstawowymi zrédiami halasu na terenie przedmiotowego zakladu beda:

Wezel betoniarski — hatas bedzie wynikat z eksploatacji linii wezla, jak i zaladunku ce-
mentu, kruszywa, zwiru i dodatkéw, ich wazeniu, dozowaniu i mieszaniu — uwzgledniajac
rozmieszczenie elementow sktadowych wezla, zamodelowano go jako liniowe (jednorod-
ne) zrodto halasu

Mobilna kruszarka — halas bedzie wynikal z eksploatacji kruszarki. a takze operacji jej
zaladunku, a takze magazynowaniu elementéw pokruszonych — zamodelowane jako za-
stepcze punktowe zrodto hatasu

Transport cementu, kruszywa, zwiru, dodatkow, gruzu przeznaczonego do kruszenia,
a takze odbioru gotowego betonu oraz pokruszonego gruzu — zamodelowano jako liniowe
zrodta hatasu. wyodrebniajac trzy odcinki, po ktorych poruszaé sie bedg pojazdy cigzkie
Manewry pojazdow cigzkich obslugujacych przedsiebiorstwo oraz transport wewnetrzny
— zwigzany m.in. z roztadunkiem materiatéw dowozonych do zakladu, ladowaniem i roz-
tadowaniem surowcow i produktow, a takze zaladunkiem produktéw na $rodki transportu.
Majgc na uwadze lokalizacje wezta betoniarskiego oraz kruszarki ustalono, iz pojazdy ob-
stugujgce oba te elementy, porusza¢ si¢ beda po tych samych gléwnych ciagach komuni-
kacyjnych — zamodelowano jako punktowe zastgpcze zrodlo hatasu (w przypadku wezla
betoniarskiego) lub jako element skladowy takiego zrédia (w przypadku kruszarki).
Transport wewngtrzny realizowany bedzie z uzyciem pojazdéw o charakterze pojazdow
ciezkich.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora oraz uwarunkowaniami przestrzennymi

1 logistycznymi, pojazdy obslugujace wezel betoniarski poruszajg sie i beda jedynie w dni,
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w ktorych wezel ten bedzie eksploatowany (rano dow6z materiatéw — o ile bedzie konieczny,
a po uzyskaniu betonu — odbiér). Nie przewiduje si¢ wowczas ruchu pojazdéw obstugujacych
kruszarkg, Podobnie w przypadku dni. w ktérych eksploatowana bedzie kruszarka,
przewiduje si¢ wylgcznie ruch pojazdéw zwigzanych z obstuga tego elementu.

Zgodnie z zalozeniami Inwestora, w celu pelnej obstugi wezla betoniarskiego
wymagany bedzie przywoz surowcow, tj. zwiru i piasku po 7 pojazdéw, cementu | pojazd.
Kazdy z tych surowcow bedzie dostarczany w ciagu dnia dla kazdego z asortymentu. Gotowa
mieszanka suchego betonu odbierana bedzie lacznie przez maksymalnie 6 pojazdéw ciezkich.
Majac na uwadze powyzsze ustalenia, stwierdzono, iz w dniach. w ktérych eksploatowany
bedzie wezel betoniarski, ruch pojazdéw ci¢zkich, w najbardziej niekorzystnym przypadku
nie bedzie wigkszy niz 21 pojazdoéw. Majac na uwadze fakt, iz kazdy pojazd wjezdzajacy na
teren zakladu, opusci ten teren poruszajac si¢ po tej samej drodze. aczna liczba operacji
przejazdu kazdego odcina nie bedzie wieksza niz 12.

Do obstugi kruszarki, w zupetnosci wystarczy jeden pojazd dostarczajacy material
przeznaczony do kruszenia oraz jeden pojazd odbierajacy pokruszone elementy. Majac na
uwadze powyzsze, ustalono iz tgczna liczba operacji przejazdu pojazdéw ciezkich w zwiazku
z obstuga kruszarki nie bedzie przekraczac 4.

Legenda

teren inwestycji
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Rys. 15 Lokalizacja ogrodzenia stanowigcego ekran akustyczny.



Eksploatacja przedmiotowego =zakladu, nie bedzie wigza¢ sie z mozliwoscia
wystapienia przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku w porze dnia.
Jednakze stan taki bedzie mozliwy jedynie w przypadku zastosowania wszystkich zalozen
przedstawionych w niniejszej analizie, w szczeg6lnosci zapewnieniu pracy jedynie kruszarki
lub jedynie wezla betoniarskiego w danym dniu, ograniczeniu czasu eksploatacji
poszczegblnych elementow zakladu. a takze realizacji ogrodzenia penego pehiacego funkcje
ekranu akustycznego.

5.4. Gospodarka wodna.

Omawiany wezet betoniarski nie bedzie zaopatrywany w wode poniewaz produkcja betonu
odbywac¢ si¢ bedzie na sucho.

Woda zuzywana bedzie do nawilzania kruszywa. Brak danych literaturowych
przedstawiajacych, ile wody jest potrzebne do nawilzania. Szacuje sie. ze okoto 5 m*/r.

Woda na potrzeby sanitarne pobierana bedzie z ujecia gminnego.

[los¢ pracownikow zatrudnionych wyniesie 4 na dzien.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz.70) zuzycie wody na
cele bytowe miesigczne przyjmuje sie 1,5 m® /m na pracownika

Qsr.m=4x15m’/m=6m’/m.

3.5. Gospodarka sciekowa w fazie funkcjonowania.

I

Scieki bytowe.

Scieki bytowe powstawaé bedg w wezle sanitarnym biurowca. kierowane beda do gminnej
sieci kanalizacyjnej znajdujacej si¢ w ulicy Ostrowskiej. Hlos¢ $ciekéw wyniesie 6 m*/m i jest
rowna ilosci pobranej wody przeznaczonej na cele socjalno — bytowe.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki transportowane beda do gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez  kanalizacje
wewngtrzng wykonang z rur i ksztaltek PCV 160 mm.

Skiad $ciekéw bytowych

Stezenia zanieczyszcezenn w surowych sciekach bytowo-gospodarczych ustalono w oparciu
o literaturg dotyczaca sciekow bytowo-gospodarczych o podobnym charakterze (wg.
..Lokalne systemy unieszkodliwiania sciekow™ — B. Osmdlska — Mroz).
Srednie wartosci stgzen zanieczyszczen w surowych $ciekach bytowo-gospodarczych oraz
ladunki zanieczyszczen (wg .Poradnik eksploatatora oczyszezalni $ciekéw™ — Polskie
Zrzeszenie i Technikow Sanitarnych™ 19971 ) przedstawiono ponizej.



Tabela nr 4. Skiad sciekow bytowych

Wskaznik zanieczyszczen | Stezenia Ladunki zanieczyszczen

zanieczyszczen bivaon: Vosspons

g/m’ (kg/d) (kg/d) (kg/h)
BZT; 300.0 3,69 4,06 0,58
CHZT, 600,0 7.38 8,12 115
Zawiesina ogdlna 300.0 3.69 4,06 0,58
Azot ogdlny 60,0 0,74 0,81 0,12
Azot amonowy 25,0 0,31 0,34 0.05
Fostfor ogolny 12,0 0,15 0,17 0.02

Wody opadowe i roztopowe.

W czasie opadéw atmosferycznych na terenie planowanej inwestycji powstawac beda
nastgpujace rodzaje wod opadowych i roztopowych:

»wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni utwardzonych,

»wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni dachowych.

Wszystkie ww. wody odprowadzane beda bezposrednio do rowu melioracyjnego w ulicy
Ostrowskiej.

Przewiduje si¢ zainstalowanie separatora na wylocie wewngtrznej kanalizacji sanitarnej celem
wylapania ewentualnych zanieczyszczen ( kruszywa).

llos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu nie ulegnie zmianie stosunku
co do obecnego stanu. Inwestycja nie bedzie miala charakteru zmiany obecnego
odprowadzenia wod. Powierzchnie utwardzone nie ulegna zmianie.

Obliczenia wod deszczowych i opadowych:
1) Powierzchnia zadaszona = 250 + 365
2) Powierzchnie utwardzone = 1900 + 1500 + 281 + 1300

Obliczenia ilosci powstajgeych wéd opadowych i roztopowyeh

Srednia wielolecia dla tego terenu wynosi 523 mm. Zasoby wodne uzupelnienia pokrywa
$niezna, $redno 50 dni.

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekow deszczowych.
budynek Biurowy o powierzchni zabudowy 250 m* * wsp. ¥ = 0,95 dm’
+ budynck Mieszkalny o powierzchni zabudowy 365 m” * wsp. ¥ = 0,95 dm’
* teren utwardzony w postaci kostki, masy bitumicznej oraz plyty o powierzchni okoto
4981 m*. wsp. ¥ = 0,80 dm’

Sptyw chwilowy maksymalny dla opadu obliczeniowego gs - 130 I/sha

Qs = (250 *0,95+365*0,95+ 4981 * 0,80 )*130/ 10 000 = 59,39 dm’/s
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Obliczenie Sredniego wspoélezynnika splywu dla zlewni
Y= (0.95 +0,95+ 0,80)/10 = 0,27

Obliczenie tacznej powierzchni zlewni
250+ 365 + 4981 = 5596 m’

Srednio dobowa iloé¢ wéd opadowych wprowadzanych do terenéw biologicznie czynnych.
Qsrd = 1/365%(0,523m*/m**0,27*5596 )= 2,16 m*/d

llos¢ wod wprowadzanych do rowu melioracyjnego wyniesie 2,16 m’/d.

Ponadto dotychczas zrzut wod nie powodowat podtopien to po zrealizowaniu przedsiewzigcia
rowniez nie bedzie powodowaé podtopien gdyz powierzchnie zabudowy i terenow

biologicznie czynnych jak i réwniez odprowadzenie wéd nie ulegnie zmianie.

Na obecnym etapie nie planuje sie zadnych urzadzen magazynujacych wody opadowe i
roztopowe)

Teren przedsigwzigeia jest utwardzony z kostki brukowej i piyt betonowych jako droga
wjazdowa i wyjazdowa o Teren przedsiewziecia pod wezel betoniarski rowniez jest

utwardzony .

Wody opadowe w fazie realizacji — brak realizacji.

3.5.1 Gospodarka_sciekowa w fazie likwidaciji.

Zrédlem powstania $ciekéw na etapie likwidacji beda scieki bytowe pochodzace od
pracownikow pracujgcych przy likwidacji. Beda oni korzysta¢ z sanitariatow w biurze.
Powstajace scieki sanitarne nie beda stanowily zagrozenia dla czystosci  wod
powierzchniowych i podziemnych poniewaz beda odprowadzane do gminnej kanalizacji
sanitarnej.

Scieki opadowe w fazie likwidacji sptywa¢ beda powierzchniowo do rowu melioracyjnego.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

* Zastosowanie ogrzewania niskoemisyjnego w budynku mieszkalnym jak i budynku
biurowo — garazowy.

* Utrzymanie siloséw magazynujacych oraz boksow na surowiec w dobrym stanie
technicznym.

* Stosowanic nowoczesnych i technicznie sprawnych urzadzen.

e Utrzymywanie terendw wokol wytwdrni w czystosci, w celu zapobiegania wtornej
emisji pytu.



Zwilzania kruszywa typu piasek, zwir przed wyladunkiem do boksu.

Zwilzanie odpadow powstajacych w kruszarce celem zmniejszenia emisji kurzu.
Stosowanie filtrow odpylajacych o wysokim stopniu odpylajacym w silosie cementu.
Kontrole roztadunku cementowozow do silosow w szczegdlnosci sprawdzanie czy filtr

pylowy spetnia swoja funkcje.

¢ Kontrole stanu technicznego silosow na kruszywo w szczegodlnosci cement ze
szczegbdlnym uwzglednieniem filtrow pylowych

e Kontrole stanu technicznego catego wezla betoniarskiego.

e Kontrole stanu technicznego kruszarki.

W zakresie emisji halasu:

® Ruch pojazdéw ograniczony wylacznie do pory dziennej.

e Stosowanie sprawnych technicznie pojazdéw, spetniajacych normy emisji hatasu do
otoczenia.

e Stosowanie sprawnego techniczne wezta betoniarskiego jak i kruszarki.

Usytuowanie wezla z dala od najblizszych budynkéw mieszkalnych.

Wykonanie ogrodzenia betonowego do wysokosci 4,5 m n.p.t.

°

W zakresie gospodarki odpadami:

e Stosowanie obowigzujacych regulacji w zakresie gospodarki odpadami.

e Czasowe magazynowanie odbywaé si¢ bedzie z zachowaniem zasad ochrony
srodowiska w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem
1 rodzajem odpadu) pojemnikach oraz boksach.

e Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty beda
magazynowane w szczelnych pojemnikach, umieszczonych pod wiatg na omawianym
terenie. Miejsce magazynowania odpadow bedg oznakowane.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej

¢ Odprowadzenia sciekow bytowo — gospodarczych do gminnej kanalizacji sanitarne;.
* Racjonalne wykorzystanie wody przeznaczonej do nawilzania kruszywa.

7. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Usytuowanie przedsigwzigcia w centralnej czgsci kraju, ograniczona skala prowadzonych
procesow oraz brak ponadnormatywnych oddziatywan poza granicami nieruchomosci
eliminuje catkowicie mozliwos¢ wystapienia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 _r. o ochronie przyrody, najdujgce si¢ _w__zasiegu znaczgcego
oddzialywania przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami chronionego krajobrazu jak
i Natura 2000.
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Najblizsze obszary chronione znajduja sie:
> w odleglosci okoto 602 m w kierunku wschodnim o nazwie Dolina Rzeki Prosny
» w odleglosci okoto 4.15 km w kierunku potudniowy zachod o nazwie Wzgorza
Ostrzeszowskie 1 Kotlina Odolanowska.

Wplyw inwestycji na obszary podlegajgcej ochronie na podstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia.

Jak wspomniano powyzej. inwestycja nie bedzie miala jakiegokolwiek wplywu na obszary
chronione gdyz znajdowa¢ si¢ bedzie w znacznej odleglosci od najblizej potozonych
obszarow.

9. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujqgce sie na terenie, na
ktorym _planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w_obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania _mieszczg  sie  w___obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w _zakresie, w _jakim ich
oddzialywania mogq prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem.

Planowane przedsigwzigcie, nie bedzie powiazane z innymi przedsiewzieciami dla ktérych
zostata wydana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na
ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia
lub ktorych oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia.

10.  Ryzyko wystgpienia _powainej awarii _lub __katastrofy _naturalnej
i budowlanej.

Katastrofa budowlana — Prawdopodobienstwo rzadkie. Skutki $rednie. Ryzyko srednie. Moze
nastapi¢c w wyniku zjawisk pogodowych, bledu konstrukcyjnego budynku, celowej
dzialalnosci czlowieka. Bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikdow. Mozliwa
koniecznos¢ ewakuacji pracownikdw. Zniszczenie obiektu.

Pozar — Ryzyko duze. Prawdopodobienstwo duze. Skutki duze. Zdarzenie losowe wyniku nie
przestrzegania warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego lub niezamierzone lub celowe
dziatanie czlowieka. Bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow i okolicznych
mieszkancow. Duze straty materialne. Konieczno$é zapewnienia duzej ilosci srodkow
gasniczych w tym wody. Mozliwo$¢ miejscowego skazenia srodowiska wyniku uszkodzen
instalacji i urzadzen technicznych, mozliwos¢ skazenia powietrza.

Powodz — Prawdopodobienstwo rzadkie. Skutki s$rednie. Zdarzenie naturalne. bedacym
zjawiskiem o charakterze ekstremalnym, czesto gwattownym. wystepujacym nieregularnie.

Brak pradu — Prawdopodobienstwo — mozliwe. Skutki male. Ryzyko nieistotne.

Silne wiatry wichury/Huragany — Ryzyko srednie. Skutki male. Prawdopodobienstwo —
prawdopodobne. Bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikéw. Mozliwa
koniecznos¢ ewakuacji pracownikdéw. Zniszcezenie konstrukcji betoniarni.

-~
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11.  Prace rozbidrkowe _dotyczgce przedsiewzie¢ _moggcych znaczgco
oddzialywacd na srodowisko.

Nie dotyczy

12. Oddzialywanie przedsiewziecia na poszczegolne elementy srodowiska
w czasie funkcjonowania.

Qddzialywanie na powietrze w fazie funkcjonowania.

Instalacja ma charakter lokalny, co wyklucza transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.

W celu okreslenia wplywu jakie bedzie wywiera¢ funkcjonowanie przedmiotowego zaktadu

na stan czystosci powietrza. Zaladunek silosow odbywac¢ si¢ bedzie w sposdb hermetyczny.

Sposéb ten zostal opisany w poprzednich rozdziatach karty informacyjne;j.

Emisja spalin pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie zainwestowanym, nie bedzie miec¢

znaczacego wplywu na stan powietrza - (mala liczba pojazdow 21 przy dziataniu wezta

betoniarskiego bo to jest wariant najbardziej niekorzystny)

Emisje zwiazane ze spalaniem paliwa w piecach na eko-groszek sa emisjami obecnymi

i zwigkszenie produkcji betonu nie spowoduje wzrostu emisji.

Celem uniknigcia zapylenia podczas kruszenia jak wysypywania piasku i zwiru surowce te

bedg zwilzane.

- Transport materiatdw sypkich odbywa¢ si¢ bedzie przy uzyciu plandek chroniacych
przed ich rozwiewaniem.

- Materialy sypkie beda sktadowane pod przykryciem zabezpieczajacym je przed roz-
wiewaniem,

- Stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac bedzie dobry.

- Stosowane bedzie paliwo dobrej jakosci.

Informacija o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje (art. 184 ust. 2

pkt 9).

Glownym rodzajem wykorzystywanej energii jest energia elektryczna. Zasila ona budynek
biurowo — garazowy oraz stuzy do zasilania urzadzen, tasmociagdw i sterowni oraz piecéw
opalanych na eko-groszek.

Oddzialywanie na powietrze w fazie budowy.

Brak budowy.

Oddzialywanie na powietrze w fazie likwidacji

Podczas realizacji przedsigwzigcia, Zrodlem emisji substancji wprowadzanych do powietrza
bedzie nieznaczny ruch samochodéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
demontazowych. Wielko$¢ emisji substancji zanieczyszczajagcych zwiazana z ruchem
pojazdéw i maszyn roboczych zaleze¢ bedzie gidwnie od ich stanu technicznego. Podczas
wykonywania prac nie wystapi okresowy wzrost stezen pylu w analizowanym rejonie.
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Emisja, jaka bedzie wystgpowaé w okresie realizacji przedsiewziecia, bedzie miata charakter
niezorganizowany i krétkotrwaty, a uciazliwosci z nig zwigzane ustana wraz z zakonczeniem
prac montazowych. Zminimalizowanie oddzialywania w fazie realizacji inwestycji polegaé¢
bedzie na stosowaniu w pelni sprawnego sprzetu, ograniczaniu czasu pracy sprzetu do
niezbgednego minimum jak réwniez na odpowiedniej organizacji robét ograniczajacej wtdrng
emisj¢ pylu. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczefi, zwlaszcza pylowych, na etapie
realizacji inwestycji, w razie koniecznosci planuje sie:

- zraszac teren w okresie bezdeszczowym,

- ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw budowy do niezbednego minimum,

= transportowac¢ materialy sypkie z uzyciem plandek chronigcych przed ich rozwiewa-

niem,

- sktadowa¢ materialy sypkie pod przykryciem zabezpieczajacym je przed rozwiewa
niem,

g dbac o stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac technologicz-
nych,

- stosowac paliwo dobrej jakosci.

Nalezy zaznaczy¢, iz oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne na etapie jej
realizacji bedzie mialo charakter lokalny. krotkotrwaty i ustapi wraz z oddaniem inwestycji do
uzytku.

Oddzialywanie na klimat akustyczny faza funkcjonowania.

Eksploatacja przedmiotowego zakladu, nie bedzie wigza¢ si¢ z mozliwoscia
wystapienia przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku w porze dnia.
Jednakze stan taki bedzie mozliwy jedynie w przypadku zastosowania wszystkich zalozen
przedstawionych w niniejszej analizie, w szczeg6Inosci zapewnieniu pracy jedynie kruszarki
lub jedynie wezla betoniarskiego w danym dniu, ograniczeniu czasu eksploatacji
poszczegdlnych elementéw zakladu, a takze realizacji ogrodzenia pelnego pelnigcego funkcje
ekranu akustycznego. Uzyskane wyniki przewidywanych pozioméw hatasu w wytypowanych
punktach obserwacji, zlokalizowanych na najblizej pofozonych terenach objetych ochrona
akustyczng sg nizsze od pozioméw dopuszczalnych okreslonych dla tych terenow w porze
dnia. Nie przewiduje si¢ eksploatacji zakladu w porze nocy. W przypadku wystapienia
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, na etapie eksploatacji zakladu,
W szczegOlnosci na terenie dziatki nr 825/23. proponuje sie zwickszenie wysokosci
ogrodzenia do 4.5 m. Dziatanie takie spowoduje, iz obszar dziatki nr 825/23, na wysokosci
4 m npt. bedzie skuteczniej izolowany od hatasu,

Oddzialywanie na klimat akustyczny w fazie budowy.

Brak budowy.

Oddzialywanie na klimat akustyczny w fazie likwidacji

W trakcie ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia moga pojawié si¢ uciazliwoscei akustyczne,
zwigzane z prowadzeniem pracami rozbidrkowymi z uzyciem ciezkiego sprzetu. Ucigzliwosci
te bedg miaty jedynie charakter krotkotrwaty.



Srodki organizacyjno-techniczne, minimalizujace negatywne oddzialywanie na klimat

akustyczny.

W celu ograniczenia emisji hatasu do s$rodowiska, zastosowane beda nastepujace srodki
organizacyjno — techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdow. spetniajacych normy emisji hatasu do

otoczenia.

- dostosowanie ruchu pojazdéw na terenie dzialki do godzin i tras minimalizujacych
ilos¢ 0sdb narazonych na halas .
ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw w czasie funkcjonowania do niezbednego minimum,
dbac o stan techniczny maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac technologicz-
nych,

Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, 7 uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimatu
i krajobrazu.

Teren przedmiotowych dziatek nie jest wpisany do rejestru zawierajacego informacje o tere-
nach zagrozonych ruchami masowymi ziemi. Planowana inwestycja nie wymaga przcksztal-
cenia powierzchni ziemi pod usytuowanie wezta jak i kruszarki, poniewaz teren obecnie jest
utwardzony.

Silosy na kruszywa sg wykonane z gotowych elementow. Teren jest utwardzony zwigzku z
powyzszym nie wymaga przeksztalcenia.

Faza likwidacji wigza¢ si¢ bedzie takze z mozliwosécia uszkodzenia powierzchni ziemi przez
wjezdzajgce na teren inwestycji maszyny i §rodki transportu. Moze wystapi¢ naruszenie struk-
tury gleby i zmiana jej cech. W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie zachodzi¢ nega-
tywne oddziatywanie na jakos¢ powierzchni ziemi. Przedsiewziecie, z uwagi na jego skale,
nie moze znaczaco wptynac¢ na zmiany klimatu.

Oddzialywanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcq doku-
mentacjg, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow.

Na terenie inwestycji ani tez w jej bezposrednim sasiedztwie nie znajduja sie obiekty wpisane
do rejestru zabytkdw objete scista ochrong konserwatorskg na podstawie przepiséw ustawy

0 ochronie débr kultury. Brak jest obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow — obiektow

i obszaréw zabytkowych oraz dobr kultury objetych posrednia ochrong konserwatorska.

a takze brak jest stanowisk archeologicznych.

Oddzialywanie na krajobraz

Inwestycja polegajgca na funkcjonowaniu wezla betoniarskiego jak i kruszarki
znajdowac si¢ bedzie na terenach, gdzie prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza z zakresu
produkcji betonu i kruszenia betonu. Ponadto inwestycja znajduje sie w oddali od obszaréw
cennych przyrodniczo i krajobrazowo. nie bedzie oddziatywala na krajobraz przemystowo -
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rolniczy. Przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do zakldcenia otaczajgcego krajobrazu, poniewaz
przedmiotowa instalacja wpisywa¢ bedzie sie w otaczajacy krajobraz.
Inwestycja nie bedzie wizualnie naruszaé¢ charakteru najblizszego otoczenia. Planowane
przedsigwzigcie bedzie stanowilo kontynuacje przemystowego tla krajobrazu otoczenia.
Oznacza to, ze aktualny stan roznorodnosci biologicznej nie ulegnie zmianie.

Inwestycja nie naruszy tadu przestrzennego najblizszego sgsiedztwa. Region planowa-
nego przedsigwzigcia nie posiada wysokich walorow krajobrazowych.
Ze wzgledu na skalg i lokalizacje przedsigwziecia nie przewiduje sie znaczacych oddziatywan
na ctapic realizacji i eksploatacji wezla betoniarskiego jaki kruszarki na krajobraz przemy-
stowo — rolniczy miejscowosci Wtorek.

Wplyw inwestycji na zmieniajgce sie warunki klimatyczne i mozliwe zdarzenia ekstremalne,
1j.: fale upatow, gwaltowne burze i wiatry, fale chlodu i intensywne opady sniegu, zamarza-
nie i odmarzanie oraz oblodzenie.

Eksploatacja przedsi¢wzigcia nie bedzie powodowaé wysokich temperatur;

Woda jest potrzebna dla planowanego przedsigwzigcia w nieznacznym stopniu i stuzy¢ be-
dzie jedynie do zraszania piasku i zwiru w sytuacjach wysokich temperatur pogodowych.
Produkcja betonu odbywac sie bedzie na sucho.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1938). Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami wy-
znaczonymi przez Panstwowg Shluzb¢ Hydrogeologiczng Panstwowy Instytut Badawczy.
Konfiguracja terenu na analizowanym obszarze oraz jego zagospodarowanie, nie stwarza
mozliwosci powstania podtopien w wyniku intensywnych opadéw lub roztopéw.

Strefa klimatu umiarkowanego, w ktorej lezy Polska. jest narazona na wystepowanie wichur,
czasem gwaltownych, zwigzanych z ogolna cyrkulacja atmosfery w danej strefie szerokosci
geograficznej, a takze na powstawanie silnych wiatréw. Ewentualnym skutkiem przy ekstre-
malnych wichurach mogg by¢ uszkodzenia dachéw budynkdéw oraz siloséw, co uwaza si¢ za
mato prawdopodobne.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na plaskim terenie. W zwigzku z czym nie jest na-
razona na osuwiska. Konstrukcja wezta betoniarskiego jak i kruszarki jest dostosowana tak
aby przenosi¢ obcigzenia zwigzane z mozliwoscia zalegania warstwy $niegu. Ponadto,
w naszym kraju odnotowuje si¢ spadki dni mroznych i bardzo mroznych, przez co zmniejsza
si¢ ryzyko zamarzania elementow obiektu inwentarskiego.

Oddzialywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Na terenie przeznaczonym pod przedsi¢wzigcie nie odnotowano wystepowania gniazd, schro-
nien, miejsc lggowych dzikich zwierzat.

Nie zaobserwowano (na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej) chronionych gatunkow
roslin, grzybow oraz miejsc bytowania rzadkich gatunkow zwierzat — teren utwardzony.
Przedsigwzigcie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na obszary podlegajace ochronie
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowane



przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co wyklucza wplyw na cele
i przedmiot ochrony oraz integralno$é obszaru Natura 2000.

Otoczenie projektowanej inwestycji, to przede wszystkim tereny przeksztalcone antropoge-
nicznie — tereny wykorzystywane rolniczo jak i pod dziatalnosé gospodarczg. Analizowany
obszar nie petni funkcji korytarza ekologicznego.

Zwazywszy na przewidziane, opisane w ninicjszym opracowaniu zalozenia technologiczne
w wariancie inwestorskim. lokalizacj¢, mozna stwierdzi¢, iz charakter oddziatywania oma-
wianego przedsigwzigcia (glownie bezposrednie, lokalne, wskutek przeksztalcenia miejsca
realizacji) nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na lu-
dzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Oddziatywanie analizowanego przed-
sigwzigcia na poszezegdlne komponenty $rodowiska, zaréwno w fazie funkcjonowania, czy
likwidacji, nie bedzie mialo charakteru ponadnormatywnego.

13. Analiza_moiliwych konfliktéw spolecznych zwigzanych 7 planowanym
przedsiewzieciem.

Podstawowymi  kryteriami stuzacymi do oceny mozliwosci wystapienia konfliktow
spolecznych sa;
* lokalizacja przedsigwzigcia,

* dotrzymanie lub niedopuszczalnych norm oddzialywania przedsiewziecia poza
granicami nieruchomosci, na terenie ktérej ma ono zostaé zrealizowane,

* sposob istniejgcego zagospodarowania terenu, szczegélnie lokalizacja budynkéw
mieszkalnych lub uzytecznodci publicznej. w najblizszym otoczeniu planowanego
przedsiewziecia.

Przedsigwzigcie, realizowane bedzie na terenach gdzie nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ nowego elementu
technologicznego. bedzie kontynuacja obecnego krajobrazu ( zabudowy).
Przedsigwzigeie  stanowi¢  bedzie zintegrowany element technologiczny, ktérego
funkcjonowanie wymaga¢ bedzie pelnienia nadzoru przez obstuge. Stanowi¢ ja beda
pracownicy zaktadu.
* Przedsigwzigcie zostanie zrealizowane na terenie bedacym wlasnoscia inwestora.
Dotychezas inwestor prowadzit dziatalnosé¢ gospodarcza z zakresu produkcji betonu, ale
w skali umiarkowanej. Zwigzku z powyzszym, dziatalno$é gospodarcza byla prowadzona
na przedmiotowym terenie.
* Inwestycja nie wymaga jakichkolwiek wywlaszczen.
Z wypiséw rejestru gruntéw wynika, ze najblizsze sasiedztwo — dzialki graniczace
przeznaczone s3 jako uzytki rolne i jako nieuzytki. Jednak z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr XXXI /313/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. tereny dziatek po
stronie wschodniej. przeznaczone sg pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng. Najblizsza
zabudowa mieszkalna wzgledem planowanej inwestycji to
e Dz ewid. nr 825/24 — teren nalezacy do inwestora (wypis z rejestru gruntow
stanowigcy zalacznik)



e Dz ewid. nr 825/25 graniczgca z inwestycja od strony potudniowej. Obecnie dzialka
nie jest zabudowana a wypis z rejestru gruntéw mowi, ze sg to tereny polne.

o Dz 825/23; 825/22; 825/21; 825/20; 825/19; (825/11 — dla dziatki tej w trakcie
wydawania jest decyzja pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego); 825/10;
825/6, (825/7 — gdzie znajduje si¢ budynek mieszkalny). Wszystkie dziatki znajduja
sie od strony wschodniej.

Betoniarnia jak kruszarka funkcjonujg i beda funkcjonowaé w godzinach dziennych przez 5
dni w tygodniu.
* W dni wolne od pracy betoniarnia nie bedzie funkcjonowad.
* Gospodarka odpadami powstajagcymi w  wyniku dzialania inwestycji bedzie
prowadzona zgodnie z wymogami ochrony srodowiska i obowigzujacymi przepisami.
* Dotrzymane beda wymogi ochrony srodowiska zwigzane z gospodarka wodno—
sciekowa.

14. Przewidywana ilos¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na
srodowisko.

14.1. Odpady powstajgce w czasie realizacji przedsiewziecia (faza budowy).

Faza budowy
Brak budowy.

14.2. Odpady powstajgce w czasie funkcjonowania przedsiewziecia.

Tabela nr 5 . Odpady niebezpieczne. _

Syntetyczne oleje 1300 11% Odpad ten powstawacé bedzie 0,4 Mg/rok
hydrauliczne wylacznie przy konserwacji

wezla betoniarskiego. Odpad
zabierany bezposrednio przez

SETwis.
Sorbenty materiaty | 1502 02" Magazynowane w pojemniku | 0.5 Mg/rok
filtracyjne (w tym filtry oznakowanym. Pojemnik
olejowe nie ujete w innych umieszezony
grupach)  tkaniny  do
wycierania (np. szmaty, pomieszczeniu gospodarczym
scierki) i ubrania ochronne znajdujacy sie na omawianym
zanieczyszczone terenie. Pomieszczenie przewidziane
substancjami wylacznie na ten cel bez dostepu
niebezpiecznymi (np. 0s0b trzecich.
PCB) Po zebraniu odpowiedniej ilosci
przekazywane sa podmiotom

majacym stosowne pozwolenia do
dalszego postepowania.
Powierzchnia utwardzona w
budynku (beton)
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Tabela nr.6 dad

i v =t
Opakowania z tworzyw
sztucznych

1501 02

Odpady te gromadzone beda pod
wiata  w  wydzielonej  czeéci
omawianej dziatki na utwardzonym,
zadaszonym i zabezpieczonym przed
osobami trzecimi terenie. Czas
magazynowania tego rodzaju odpadu
jest nie dluzszy niz 3 lata. Po
uzbieraniu ckonomicznie
uzasadnionej ilosci przekazywane sa
do  punktu  skupu  surowcow
wtomych, Odpad przeznaczony do
odzysku.

0.3 Mg/rok

Opakowania z metali

150104

Odpady te gromadzone beda w
wydzielonym  migjscu  omawianej
dzialki na utwardzonej nawierzchni
pod wiata. Czas magazynowania tego
rodzaju odpadu nie dluzszy niz 3 lata.
Po uzbieraniu ekonomicznie
uzasadnionej ilosci przekazywane sa
do  punktu  skupu  surowcéw
wtornych. Odpad przeznaczony do
odzysku

1 Mg/rok

Sorbenty, materialy
filtracyjne  tkaniny  do
wycicrania  (np.  szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 13
02 02

150203

Sorbenty i materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania
magazynowane beda w opisanym
kontenerze umieszczonym pod wiata.
Czas magazynowania tego rodzaju
odpadu jest nie dluzszy niz 1 rok.
Odpad przekazywany firmie
posiadajacej odpowiednie
zezwolenia. Odpad przeznaczony do
odzysk lub unieszkodliwiania

0,1 Mg/rok

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
160213

16 02 14

Zuzyte urzadzenia nie zawierajace
niebezpieczne elementy,
gromadzone beda w pojemnikach
umieszczonych na terenie omawianej
dzialki pod wiata, teren utwardzony i
zabezpieczony przed dostepem 0séb
trzecich. Czas magazynowania tego
rodzaju odpadu nie dhuzszy niz 1 rok.
Odpad ten oddawane jest do
specjalistycznego punktu handlowego
W momencie zakupu nowego towaru.

0.5 Mg/rok

Zuzyte swietlowki

16 02 13

Odpad magazynowane beda w
kontenerze umieszezonym pod wiata
na utwardzonym placu na placu
zabezpieczonym  przed  osobami
trzecimi. Odpad przeznaczony do
unieszkodliwiania.

0,1 Mg/rok

Baterie alkaiczne

16 06 04

Baterie magazynowane beda w
pojemnikach z przeznaczeniem na
tego rodzaju odpad oznaczony kodem
odpadu. Pojemniki usytuowane sa w
wydzielongj czesci  pomieszczenia

0,1 Mg/rok




gospodarczego. Odpad przeznaczony
do unieszkodliwiania.

Szklo

17 02 02

Odpad magazynowany beda w
kontenerze umieszczonym pod wiata
na utwardzonym placu,
zabezpieczonym  przed  osobami
trzecimi, Odpad przeznaczony do
unieszkodliwiania,

I Mg/rok

Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiorki i
remontow

170101

Odpad magazynowany w boksie. Po
nagromadzeniu odpowiedniej ilosci
przekazywany do dalszego
postgpowania  jako surowiec w
produkc;ji

14000

Gruz ceglany

170102

Odpad magazynowany w boksie. Po
nagromadzeniu odpowiedniej ilosci
przekazywany do dalszego
postepowania  jako surowiec w
produkcji

10000

14.3. Faza likwidacji.

Tabela nr.

Mineralne oleje
hydrauliczne niezawierajace
zwigzkow
chloroowcoorganicznych

7 Odpady niebezpieczne.

1301 10*

Oleje hydrauliczne powstajace z
pojazdow i maszyn pracujacych przy
rozbiorce obiektow  kubaturowych
przekazywane beda upowaznionej
firmie  posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Odpad przeznaczony do
odzysku lub unieszkodliwiania

0] Mg/ro

Mineralne oleje  silnikowe
przekladniowe i smarowe
niezawierajace  zwigzkow
chlorowcoorganicznych

1302 05*

Oleje  silnikowe, przekladniowe i
smarowe powstajace z pojazdéw i
maszyn pracujacych przy rozbioree
przekazywane beda upowaznionej
firmie  posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, odpad przeznaczony do
odzysku R 9, jezeli nie jest to
mozliwe to do odzysku lub
unieszkodliwienia

0,1 Mg/rok

Inne oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe

1302 08*

Oleje silnikowe, przekladniowe i
smarowe powstajace z pojazdow i
maszyn pracujacych przy rozbiorce
przekazywane beda upowaznionej
firmie  posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, odpad przeznaczony do
odzysku ( po uprzednim
przeprowadzeniu przetwarzania
metoda R 15, podczas ktorej zostana
usuniete zanieczyszczenia)lub
unieszkodliwienia

0.1 Mg/rok

Sorbenty materialy
filtracyjne ( w tym filtry
olejowe nie ujete w innych
grupach), tkaniny do

wyclerania  (np.  szmaty,

1502 02*

Sorbenty  materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania i ubrania
przekazywane beda firmie
posiadajace] odpowiednie
uprawnienia. Odpad przeznaczony do

0.1 Mg/rok
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scierki) i ubrania ochronne odzysku lub unieszkodliwiania —‘
zanieczyszczone

substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia | 16 02 13* | Zuzyte  urzadzenia zawierajace | 0,5 Mg/rok
zawierajace  niebezpieczne niebezpieczne elementy tj. zarowki

elementy inne niz energooszezedne, Swietlowki

wymienione w 16 02 09 do oddawane beda do specjalistycznej

160212 firmy. Odpad przeznaczony jest do
L unieszkodliwiania.

galEia s s, oy inne

iz niebezpieczne.

el L

i aaia z aie u 0101 Opa przekazywane beda do | 1 Mg/rok

tektury punktu skupu surowcow wtérnych,
Odpad przeznaczony do odzysku.
Sorbenty materialy | 1502 03 Sorbenty  materialy  filtracyjne, | 1 Mg/rok
filtracyjne,  tkaniny  do tkaniny do wycierania i ubrania
wycierania  (np.  szmaty, przekazywane beda firmie
Scierki) i ubrania ochronne posiadajacej odpowiednie
inne niz wymienione w 15 uprawnienia. Odpad przeznaczony do
0202 odzysku lub unieszkodliwienia.
Szklo 1702 02 Przekazywany bedzie do punktu | 0,5 Mg/rok

skupu surowcéow wtdrnych. Odpad
przeznaczony do odzysku.

Tworzywa sztuczne 17 02 03 Tworzywa sztuczne przekazywane | 5 Mg/rok
beda do punktu skupu surowcéw
wtornych. Odpad przeznaczony do
odzysku.

Zelazo i stal 1704 05 Zelazo i stal przekazywane beda do | 100 Mg/rok
punktu skupu surowcow wtérnych.
Odpad przeznaczony do odzysku.
Niesegregowane odpady | 2003 01 Odpady komunalne przekazywane | 2 Mg/rok
komunalne beda firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Odpady przeznaczone
do unieszkodliwiania.

Miejsce powstawania odpadow w fazie budowy.
Brak budowy.

Miejsce powstawania odpadow w fazie eksploatacyi.
W trakcie eksploatacji odpady powstawaé beda na terenie wezta betoniarskiego i na terenie
kruszarki.

Miejsce powstawania odpadow w fazie likwidacji,

Rozbiorkg zajmowac si¢ bedzie firma majaca stosowne uprawnienia. Firma ta odpowiedzialna
bedzie za postgpowanie z odpadem. Jednak ze wzgledu na fakt, ze odpad w pierwszej fazie
powstawac bedzie na przedmiotowej dziakce to nalezy stwierdzi¢, ze odpad ten powstawa¢
bedzie na terenie rozbiorki.

W trakcie likwidacji odpady powstawa¢ beda na terenie placu rozbiérki oraz jego zapleczu.
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Sposoby _zapobiegania _powstaniu odpaddw lub _ograniczenia _ilosci _odpadéw i ich

nhegatywnego oddzialywania na srodowisko. .

Zmiany wyrobu
- Wyrob nowszej generacji
- konserwacja  (ochrona
zabezpieczen wyrobu)

Tabela nr 9. techniki i technolo

Kontrola powtawania
odpadéw u zrodla

ie minimalizacji ilosci odpaddw oraz racjonalnego przetworstwa.

Witoérne stosowne

- powrot do
pierwotnego procesu

- surowiec zastepczy
dla innego procesu

["od sk surowcow

- procesy przetworcze w
celu regeneracji zasobéw
- procesy przetworcze
Jjako produkcja uboczna

Zmiany struktury materiatu

Zmiana technologii

Racjonalizacja wytwarzania

- obrébki powierzchniowe

- zmnigjszenie zawartosci
zanieczyszczeh materiatu

- Zmiany kompozycji
skfadnikéw materialowych

- Zmiana procesu

- zmiana wyposazenia
technicznego

- dodatkowa
automatyzacja stanowisk
- zmiana w ukladach
operacyjnych

- poprawa organizacji zarzadzania

- poprawa organizacji proceséw produkcji

- zapobicganie stratom w procesie produkcji

- poprawa funkcji uzytkowej materialow i wyrobow
- segregacja odpadow w toku produkcji i po jej

zakonczeniu,

15. Prace rozbidrkowe _dotyczgce przedsiewzie¢ _moggcych  znaczgco

moggcych znaczgco

oddzialywaé na srodowisko.

Nie dotyczy.

16. Wplyw planowanej drogi na bezpieczenistwo _ruchu _drogowego

w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Nie dotyczy.
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