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PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zrealizowano w oparciu o zaméwienie Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Najs$wietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich (63-410 Ostréw Wielkopolski, ul.
Piaskowa 1) z dnia 9 stycznia 2023 1.

Do opracowania wykorzystano nastepujaca dokumentacjg:
1. Karta Zabytku Ruchomego, opr. Mgr. Anna Wazny 12.10.1998 r.

Pozostate zrodla:
1. https://www.ostrowwielkopolski.pl/asp/gorzyce-wielkie.107..1
2. http://www.parafiagorzyce.osw.pl/historia.html
3. http://skrzebowa.osw.pl/Parafia/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82

1. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA
PRZED KONSERWACJA

Wezesnobarokowy ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa usytuowany w nawie bocznej poludniowe;j
murowanej $wigtyni p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wik.
Jest to oltarz drewniany, przyscienny, jednoosiowy, jednokondygnacyjny malowany

monochromatycznie farbg olejng w kolorze kosci stoniowej, ztocony.

Konstrukcje ottarza stanowi piyta (prawdopodobnie wtdrna)., do ktérej dostawiono
skrzyniowa mense Pod mens¢ wsuniety drewniany, wspéiczesny podest. Po bokach, wysokie,
wystajace ponad mense, po dwa z kazdej strony, cokoly stanowigce podstawe pod krgcone
kolumny kompozytowe, miedzy ktérymi na konsolach umieszczono catopostaciowe rzezby
Sw. Sebastiana (188/B/3) i Sw. Floriana (188/B/2). W polu nastawy wspélczesny obraz Sw.
Jézefa z Dziecigtkiem. Pole obrazu zamknigte pétkoliscie. Belkowanie podtrzymywane przez
kolumny, powtarza zasadniczo rzut podstawy. Na wysunigtych cz¢sciach umieszczone glowki
puttéw i kaboszony. W $rodkowej czgsci, nad obrazem giéwka putta z diugimi,
stylizowanymi skrzydtami. Zwieficzenie z obrazem olejnym na plétnie z przedstawieniem
Sw. Barbary (188/B/6). Oprawe stanowig krecone kolumienki zamkniete poélkolistym
nadprozem z ornamentem wici roélinnej. Boki zwieficzenia zamykaja spigtrzone woluty z
lisciem akantu. Calo$é zamyka wieniec z lisci spiety obraczkami z gléwka uskrzydlonego
putta, wewnatrz ktérego hierogram IHS. Na odcinkach belkowania rzezby, w osiach

wewnetrznych kleczace aniolki, zewnetrznych $$. Piotr (188/B/4) i Pawet (188/B/5).

Oftarz malowany farba olejng kolorze kosci stoniowej. Podmalowania tet dekoracji

snycerskich czerwienia. Elementy snycerskie i profile ztocone szlagmetalem na mikstion.
RENOVATUM
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Wysokos¢ oltarza: 5,00 m.
Szerokosé: 3,80 m.
Glebokosé: 0,96 m.

Tabernakulum drewniane (188/B/1), na rzucie kwadratu z $cigtymi przednimi
naroznikami, do ktérych dostawiono krecone kolumienki kompozytowe. Drzwiczki
prostokatne zamknigte tréjbocznie z obramiong profilem plycing wypetniong
plaskorzezbionym motywem ozdobnego kielicha z Hostig otoczona promieniami. Tylna

$cianka wysunieta na boki ozdobiona uszakami z wici z liSci akantu.

Historia:

Parafic w Gorzycach Wielkich wylaczono z parafii sw. Stanistawa Biskupa w
Ostrowie Wilkp. i erygowano 22 kwietnia 1932 roku. W 1937 roku rozpoczgto budowg
kosciola wg projektu architekta inz. Franciszka Morawskiego z Poznania (fot. 1). Przed
wybuchem drugiej wojny $wiatowej kosciot zostal pokryty dachéwka. Nowy kosciot w stanie
surowym przetrwat calg wojne. Konsekracja nowej $wiatyni i gléwnego oftarza odbyla si¢ 26
czerwca 1949 roku. W roku 1950 zamontowano nowg ambone, a dwa lata p6ézniej tawki.

Wczesnobarokowy oltarz p.w. Sw. Jozefa pochodzacy z konca XVII wieku
sprowadzono do kosciota w Gorzycach Wielkich w 1952! roku z kodciota w Skrzebowej. W
oftarzu umieszczony byt styngcy cudami obraz Matki Boskiej Loretanskiej a na zasuwie obraz
Koronacji NMP. Do Skrzebowej, wowczas jeszcze drewnianego kosciota®, trafit w 1847 roku

z kosciota jezuitéw (obecnie garnizonowy) w Kaliszu.

https.//www.ostrowwielkopolski.pl/asp/gorzyce-wielkie.107..1

http://www.parafiagorzyce.osw.pl/historia.html
http://skrzebowa.osw.pl/Parafia/K0%C5%9Bc¢i%C3%B3%C5%82

2. OPIS WARUNKOW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU przed konserwacja

Oltarz boczny stanowia wyposazenie murowanego kosciota. Koscidl nicogrzewany,

wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w suficie.

! wg karty zabytkéw od 1947 r.
2 Nowy murowany kosci6! zostal zbudowany w latach 1936-37.
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3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTU
Na podstawie ogledzin w dniu 9 stycznia 2023

Obecny stan zachowania oltarza mozna uznaé za zly. Jest on wynikiem przeksztalcen
plastycznych oraz uszkodzen mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych.

Oltarz wielokrotnie adoptowany do nowych wng¢trz. W ftrakcie tych prac
przypuszczalnie wymieniono strukturg, oprocz zwiericzenia, z adoptowaniem pierwotnych
elementéw dekoracyjnych. Z rzezb usunigto wszystkie warstwy (zaprawy, polichromie
ztocenia) i eksponowano w drewnie pokrytym lakierobejcg ze zloconymi detalami. Na
powierzchni zachowaly si¢ drobne nieusunigte $lady zapraw. Zlocenia wykonane
szlagmetalem na mikstion. W naturalnych odkrywkach tj. zluszczeniach zapraw na
elementach zloconych widoczne wczesniejsze zaprawy i ztocenia.

Zaprawy na snycerce spekane z tendencjg do zhuszezen i odpadania (fot. 12-14, 16).

Drewno_silnie porazone przez drewnojady. Na wszystkich elementach oltarza

widoczne liczne otwory wylotowe po zerowaniu drewnojadéw (fot. 9-11, 16).

Wszystkie taczenia elementéw konstrukeyjnych oltarza rozszczelnione.

Obraz gléwny (olejny na plycie) Sw. Jozef, wtorny dla oftarza, nie bedzie objgty
pracami konserwatorskimi.

Obrazy olejne na plétnie w zwieniczenin $w. Barbara (fot4): w zlym stanie
zachowania. Widoczne na licu zabrudzenia, przyciemniony i migjscami zaslepiony werniks.

Podobrazia pofaldowane. Widoczna drobna siatka spegkan warstwy malarskiej.

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
Zasadniczym zalozeniem konserwatorskim jest przeprowadzenie pelnej

konserwacji technicznej i estetycznej obiektu.

e Przypuszcza sig, ze gléwna konstrukcja oltarza jest witdrna. Wykorzystano jedynie
elementy snycerskie i zwieficzenie gdzie bedzie mozna odnalezé pierwotng
kolorystyke oltarza.

e Zaklada si¢ usunigcie wszelkich wtérnych nawarstwiei w postaci przemalowan,
lakieréw i przezlocen i eksponowanie oftarza w jego pierwotnej estetyce poprzez
rekonstrukcje polichromii w miejscach gdzie jej nie odnaleziono.

e Whnioskuje si¢ przywrocenie polichromii i ztocef na elementach rzezbiarskich.

RENOVATUM
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e Konserwacja zlocen. W partii dekoracji snycerskiej obecnie wystgpujg ztocenia w
technice na mikstion. Konieczne jest przebadanie partii zlocen w celu okreslenia
pierwotnej techniki jej rekonstrukcja. Zaklada si¢ rekonstrukcje ziocen zlotem
ptatkowym.

e Obraz olejny na plétnie sw. Barbara poddany bedzie rutynowym zabiegom
konserwatorskim tj. odczyszczeniu, usunigciu niewlasciwych przemalowan.

e Obraz glowny Sw. Jozef nie jest objety pracami konserwatorskimi.

B. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

I. Struktura:

1. Prace inwentaryzacyjne przy obiekcie - dokumentacja fotograficzna obiektu przed
konserwacja.

2. Demontaz elementéw ruchomych oltarza, demontaz obrazéw.

3. Badania stratygraficzne struktury i snycerki.

4. Wstepne oczyszczenie lica i odwrocia zdemontowanych elementéw z luznych
nawarstwien - kurzu, brudu - przy uzyciu migkkich pedzli i odkurzacza.

5. Oczyszczenie odwrocia zdemontowanych elementdw metoda chemiczng, za pomocy
mieszaniny detergentu i benzyny lakowe;j.

6. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna — Permethrin (dystr. Kremer).

7. Usuniecie wtérnej warstwy przemalowan z powierzchni struktury — chemicznie.

8. Usuniecie wtérnych przezlocen — chemicznie.

9. Impregnacja strukturalna wzmacniajgca wytypowanych elementéw oltarza,

10. Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw dekoracji snycerskie;j:

11. Polozenie i uzupelnienie zapraw na elementach snycerskich i strukturze ottarza.

12. Polozenie badz retusz pulmentu pod partie zlocen.

13. Wykonanie rekonstrukcji badz retuszu ztocen w technice klejowej ztotem i (srebrem)
w platkach.

14. Retusz badz rekonstrukcja polichromii.

15. Montaz elementéw snycerskich.

I1. Obraz olejny na piétnie sw. Barbara:
1. Usunigcie brudnego, zasleplego werniksu - chemicznie
2. Zdjecie obrazow z krosien.

3. Wyprostowanie zagniece.

RENOVATUM
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4. Wstawienie protez w ewentualne ubytki i podklejenie rozerwanego plétna latkg od
odwrocia.
5. Retusz warstwy malarskie;j.
6. Zabezpieczenie obrazéw werniksem koficowym damarowo-woskowym.
Rzezby:
1. Usunigcie zabrudzen powloki lakierobejcy i wtornych przeziocen.
2. rekonstrukcja zapraw kredowo-klejowych na calej powierzchni rzezb.

3. Rekonstrukcja ztocefi i polichromii na podstawie analogii

Opr. Konserwator Dziet Sztuki mgr Marek Kawczynski Kalisz/Krakéw, marzec 2023
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Koscidt p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich.

RENOVATUM
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Fot. 2. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z kosciota p.w. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Stan z 9.01.2023 r.

RENOVATUM
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Fot. 3. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koéciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Czes¢ érodkowa nastawy z obrazem Sw. Jézefa.

RENOVATUM
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Fot. 4. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z kodciota p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Zwiericzenie z obrazem Sw. Barbary.

RENOVATUM
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Fot. 5. Oftarz boczny p.w. Sw. Jézefa z kosciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Figura Sw. Sebastiana. Rzezby eksponowano w drewnie pokrytym lakierobejca ze ztoconymi
detalami.

RENOVATUM
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Fot. 6. Oftarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koéciota p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Figura Sw. Floriana. Rzezby eksponowano w drewnie pokrytym lakierobejcg ze ztoconymi
detalami.

RENOVATUM
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Fot. 7. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koéciota p.w. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Na belkowaniu figura Sw. Piotra. Podobnie jak wszystkie rzeby figuralne eksponowana w
drewnie pokrytym lakierobejcg ze ztoconymi detalami.

RENOVATUM
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Fot. 8. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koéciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Na belkowaniu, z prawej strony, figura Sw. Pawta. Podobnie jak wszystkie rzeby figuralne

eksponowana w drewnie pokrytym lakierobejcg ze ztoconymi detalami.

RENOVATUM
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Fot. 9. Ottarz boczny p.w. Sw. Jozefa z kosciota p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Fragment rzezby Sw. Sebastiana. Widoczny stan zachowania powierzchni drewnianych
figur: liczne $élady po zerowaniu drewnojadéw; w wielu otworach wylotowych pozostatoéci zapraw.

RENOVATUM
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Fot. 10. Oftarz boczny p.w. Sw. Jozefa z kosciota p.w. Naj$wietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Fragment rzezby Sw. Sebastiana. Na powierzchni zachowaty sig drobne nieusunigte $lady
zapraw.

RENOVATUM
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Fot. 11. Ottarz boczny p.w. Sw. Jozefa z kosciofa p.w. Najéwietszego Serca Pana lezusa w Gorzycach
Wielkich. Fragment rzezby Sw. Sebastiana. Ztocenia wykonane szlagmetalem na mikstion. Drewno
silnie porazone przez drewnojady.

RENOVATUM
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Fot. 12. Ottarz boczny p.w. Sw. Jozefa z kosciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Baza kolumny. Ziocenia wykonane szlagmetalem na mikstion. W naturainych odkrywkach
tj. ztuszczeniach zapraw na elementach ztoconych widoczne wczeéniejsze zaprawy i ztocenia.
Zaprawy na snycerce spekane z tendencjq do ztuszczefi i odpadania.
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Fot. 13. Oftarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koiciota p.w. Najéwietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Baza kolumny powiekszenie fotografii powyzej. W naturalnych odkrywkach widoczne
wczedniejsze zaprawy i ztocenia — przynajmniej 5 faz chronologicznych.

Zaprawy na snycerce spekane z tendencja do ztuszczen i odpadania.
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Fot. 14, Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z kodciota p.w. Najswigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Gérny fragment i glowica kolumny. Zaprawy na snycerce spekane z tendencjg do ztuszczen i
odpadania.
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Fot. 15. Ottarz boczny p.w. Sw. lézefa z kosciota p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Tabernakulum.
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Fot. 16. Oftarz boczny p.w. Sw. Jézefa z koéciota p.w. Naj$wigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Dekoracje snycerskie tabernakulum, widoczny stan zachowania. Drewno silnie porazone
przez drewnojady, zaprawy z tendencjg do ztuszczen.
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Fot. 17. Ottarz boczny p.w. Sw. Jézefa z kosciota p.w. Najéwigtszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach
Wielkich. Konsola pod figura Sw. Floriana wydaje sie elementem wtérnym badZ niezgrabnie
rekonstruowanym.
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