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PROJEKTU KONSTRUKCJI

UWAGI:

1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI
POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBT,
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI
WEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEZY ZWRGCIC SZCZEGOLNA UWAGE, NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZJGW
POSADZEK. ODCHYLKI 0D PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM,

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI |
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZMOWEY, SZKLEN, FASAD, OKLADZIN ELEWACYINYCH, BALUSTRAD, PORECZY |
POCHWYTOW, ODBOINIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWAC | WYKONYWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCEE.

4, W WYKONANIU OTWORGW OKIENNYCH W SCIANACH NIE DOPUSZCZA SIE, WYMIAROW MNIEJSZYCH NIZ
OKRESLONE W DOKUMENTACY, A TOLERANCJA DODATNIA MOZE WYNOSIC DO 20 MM. KAZDORAZOWO
WERYFIKOWAC ZGODNOSC SZEROKOSCI OTWORU Z SZEROKOSCIA OKNA DLA UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWORGW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAC WYMIARY Z ZESTAWENIEM STOLARKI
ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIECIA NIESCISLOSCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM, MUROWANIE OKRESLONYCH PARTI SCIAN
REALIZOWAC PO WERYFIKACUI OPRACOWAN BRANZOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJ)

7. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIAtOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY

NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKZE POD WARUNKIEM
UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAZDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACY W
KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZA 7 UWZGLEDNIENIEM
WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE
INANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA
WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIV Z
INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

10. NALEZY UWZGLEDNIC PRZEUSCIA PRZEZ STROPY OTWOROW INSTALACYINYCH ROZPATRUJAC |
OPIERAJAC SIE O RYSUNKI BRANZOWE.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACU NALEZY KONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE 7 ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZU. Z 2017 ROKU POZ
1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWAZEK REALIZACJ OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
SZTUKA BUDOWLANA,

RYSUNEK NINIEUSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB
ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

ITJ IZABELA ZABLOCKA

‘ RADLOW, ul. WEJSKA 103, 63-440 RASZKOW
tel. 601 380 930
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAtEJ O PRZEDSZKOLE
I ZAPLECZEM KUCHENN'YM

LOKALIZACJA INWESTYCJ

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI, OBREB TOPOLA MALA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338
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