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LEGENDA

SCIANY
FARBA KOLOR TIKKURILLA F-500

. FARBA KOLOR TIKKURILLA K-309
. FARBA KOLOR TIKKURILLA K366

. FARBA KOLOR TIKKURILLA K300

POSADZKA
TARKETT TAPIFLEX PLATINIUM 100 PLAZZA BLACK

SUFIT
PANELE AKUSTYCZNE SOLO 120X120 /120X240

. KOLOR GOLDEN FIELD
. KOLOR SUMMER BREEZE
. KOLOR SUNSET HEAT

UWAGI:

1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI
POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBGT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEZY ZWRGCIC SZCZEGGLNA UWAGE, NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU ROZNYCH RODZJOW
POSADZEK. ODCHYEKI OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA, W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI |
SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLER, FASAD, OKEADZIN ELEWACYINYCH, BALUSTRAD, PORECZY |
POCHWYTOW, ODBOINIKOW WEWNETRZNYCH | INNYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC NA PODSTAWE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W WYKONANIU OTWORGW OKIENNYCH W SCIANACH NIE DOPUSZCZA SIE, WYMIAROW MNIEJSZYCH NIZ
OKRESLONE W DOKUMENTACJ, A TOLERANCJA DODATNIA MOZE WYNOSIC DO 20 MM. KAZDORAZOWO
WERYFIKOWAC ZGODNOSC SZEROKOSCI OTWORU Z SZEROKOSCIA OKNA DLA UNIKNIECIA NIEZGODNOSCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAC WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ
FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIECIA NIESCISLOSCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W SCIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY 7
PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM. MUROWANIE OKRESLONYCH PARTI SCIAN REALIZOWAC
PO WERYFIKACJ OPRACOWAK BRANZOWYCH (PRZEBIEGI INSTALAC)

7. DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE MATERIALGW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE
GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE 0D WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKZE POD WARUNKIEM UZYSKANIA
ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAZDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACJ W KONTEKSCIE
WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZA Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH
INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANE..

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH
LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A
TAKZE 7 PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

10. NALEZY UWZGLEDNIC PRZEJSCIA PRZEZ STROPY OTWORGW INSTALACYINYCH ROZPATRUJAC | OPIERAJAC
SIE 0 RYSUNKI BRANZOWE.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (TJ. DZU. Z 2003 ROKU NR
207 POZ 2016 7 POZNIESSZYMI ZMIANAMI) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIAZEK REALIZACJ OBIEKTU ZGODNIE
7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | SZTUKA BUDOWLANA,

RYSUNEK NINIEUSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI, LUB W CZESCI PRZERYSOWANY, UZUPEENIONY LUB
ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYINO - BUDOWLANE

ITJ [ZABELA ZABLOCKA

RADLOW, ul. WIEJSKA 109, 63-440 RASZKOW

tel. 601 380 930
e-mai:  itjizabela.zablocke@interia.p!

INWESTOR

GMINA OSTROW WLKP, AL. POWSTARCGW WIELKOPOLSKICH 12
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MALEJ O PRZEDSZKOLE
7 ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI, OBREB TOPOLA MALA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT ARCHITEKTURY PODPIS
MGR INZ ARCH. DOBROMIR MAREK NR UPR. WP-OIA/OKK /UPB//30/2010

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY PODPIS
MGR INZ. PATRYK DUDEK NR UPR.: 07/DSOKK /2014

TEMAT RYSUNKU:

KOLORYSTYKA WNETRZ — POMIESZCZENIE 1.24

STADIUM SKALA DATA NR RYS.

ARCHITEKTURA PB 1:50 06.2018 A-7.17
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UWAGI: 1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.   2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZJÓW POSADZEK. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. 3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE. 4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOSIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI. 5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI. 6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI) 7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.  8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ. 9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ. 10. NALEŻY UWZGLĘDNIC PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIE O RYSUNKI BRANŻOWE. 11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. 12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (TJ. DZ.U. Z 2003 ROKU NR 207 POZ 2016 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ, 
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