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Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogoéine

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem remontu pokrycia dachu budynku giéwnego szkoly
podstawowej w Gorzycach Wielkich

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego
okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdline dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST ) i obejmujg
nastepujgce opracowania:

SST Roboty rozbiorkowe

SST Roboty murowe

SST Pokrycia dachowe ceramiczne i obrobki blacharskie
SST Stolarka otworowa

SST Rusztowania

SST Instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
1.4.17. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.23. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora hadzoru budowlanego.
1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.
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1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.30. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.31. czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektows.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
techniczne;.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,O0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w ceng umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji

panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobow/produktéw wskazujace na
konkretnego producenta sg wytacznie przykladem ich uzycia przy realizacji przedmiotu
zamowienia i nie nalezy ich traktowac jako zobowiazujacych, gdyz w zaden sposob nie wigza
one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty rGwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223
poz. 1655).

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
stalych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania



takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatow i urzadzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekc;ji
w wytworniach materiatow i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatoéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

— W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
— Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych roboét niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wkasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatoéw i urzagdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Stosowanie materiatéw zamiennych



Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenhstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robat,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadaé
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po
zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych
nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robat,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét



Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie probek

Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekc;ji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynagc
ujemnie na wyniki badan, zarzagdzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatébw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych roboét i uzytych materiatéw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu weryfikacji
ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych nie objetych przedmiarem.

7.1.0bmiar robot sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia, szczegotowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadéw rzeczowych robét (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ilosci
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu obmiar nalezy sporzgdzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robé6t powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaru i
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadza sie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbior tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego
robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawczg
— Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
— Wyniki pomiaréw kontrolnych
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wihascicielom urzadzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robét wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem =zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetga przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce hormami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one

by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pézniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST
~YVymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek zwigzanych z realizacja zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdine”
pkt.1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czesc¢ 1: ,Wymagania ogolne”:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Uwagi szczegotowe

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet ( tomu, kilofy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.

Gruz z rozbiodrki nalezy na biezgco usuwac¢ z placu budowy za pomocg rynien, rekawodw itp. z
odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochéd wywrotka lub skrzyniowy). Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbidrki uzywac¢ do
ponownego zuzycia np.w podiozach posadzek.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzié doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow, ustalic organizacje roboét (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.
Wykonywanie robét rozbiérkowych
— rozbiorka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (
usuniecie elementu nie moze spowodowaC uszkodzenia bgdz naruszenia statecznosci
elementéw przylegtych).
— rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu instalacji, stolarki badz innych elementow
wykonczeniowych
— elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za pomocg
rynien, rekawow na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb obiektu w miegjscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru
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— rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Materiat z rozbiérki odwiez¢ na miejsce docelowego skladowania (wysypisko) .

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne”.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbiodr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogoélne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzZniejszymi zmianami

— PN -93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

— Rozporzagdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkoéw i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

— Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

— Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania tyczgce wykonania i
odbioru muréw zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogodlne
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik
do umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych, wewnetrznych i fundamentowych oraz nadprozy prefabrykowanych
zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne pkt.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1
~YWymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Pustaki z betonu komoérkowego.

Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg bloczki z betonu komdérkowego.

Bloczki z betonu komoérkowego o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub paletach
w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem.

Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich Scianki powinny byé proste bez rys i peknieé. Bloczki
dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (BN-67/ 6745-
01).

Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-12061:1997, PN-
B-12050:1996.

Stosowanie wyrobéw ceramicznych o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie
tylko w robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robét murowych wykonywanych z
cegty rozbiorkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad ilos¢ konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potéwek cegty w liczbie nie
przekraczajgcej

15%, a w murach nosnych zbrojonych -10% catkowitej liczby uzytych cegiet. W scianach
wypetniajgcych,

w murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjgtkiem muréw
ogniochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co
najmniej

50% cegiet catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢
moczona (polewana wodg).

Wyroby klinkierowe

Cegta klinkierowa o parametrach okreslonych przez Inwestora. Po przywiezieniu jej na plac budowy
powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub paletach w stosach prostopadtosciennych
tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez rys i peknie¢. Cegty
dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN-68/B-
12001).



Zaprawy

Do muréw niezbrojnych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy
budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a tam, gdzie to
jest uwarunkowanej wzgledami konstrukcyjnymi - takze zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-
14504.

Do konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy
budowlane cementowe.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-I 65/B-14504,
przy

czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujgcych sie w
warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 -w warunkach wilgotnych.

Ponadto dopuszcza sie stosowanie takich zapraw specjalnych, ktére na podstawie wynikéw |badan
przeprowadzonych przez upowaznione laboratoria spetniajg nastepujgce warunki:

a) charakteryzujg sie przyczepnoscig do stali wystarczajgcg do zapewnienia wspoétpracy materiatow

b) gwarantujg uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymatosci,

c) nie powodujg korozji zbrojenia.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano
domieszke.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czesé 5 ,Wymagania ogdélne”.
Murowanie scian.

Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz wymiary z
rysunkami. Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy na ich fundamencie betonowym utozy¢
izolacje pozioma z podwdjnej papy bitumicznej na lepiku.

Sciane z betonu komoérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki 30. W
czasie murowania co jakis czas nalezy sprawdzaé poziomnicg i wezem wodnym doktadnos¢ robot.
Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegolnych
bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez bloczki warstwy gornej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mnigj niz 5
cm. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.
Otwory w Scianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Diugos¢ oparcia na
murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzeh wolng miedzy elementami
nadprozy nalezy wypeti¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla.

Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy.

Wymagany skifad zapraw (dane ogodlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich,
wykonawca powinien przedstawi¢ skfad zapraw. Nie wolno przystgpic do murowania przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona
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przez wykonawce powinna by¢é kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, Zze dotyczy biezgcej
produkcji zaprawy.

Zaprawe nalezy przygotowaC mieszajgc najpierw ze sobag skfadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do
zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobiC je z wodg, mieszac
osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej mieszanki.

Badania materiatéw i zapraw.

Powinno byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Ukfadanie zapraw.

Przed przystgpieniem do murowania nalezy usungé z podioza kurz, sadze, substancje tluste.
Wszelkie wystepujagce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatkg
tynkarskg. Podiloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢é uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 st. C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie
minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikow.

Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw zapraw powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30 st. C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy
nalezy przed zmieszaniem schtodzic jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadaé na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4 st. C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzenh i caty wadliwy
element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawiC i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét murarskich.

Roboty murarskie muszg byé wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych: Ptaskie powierzchnie powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancji: Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni sciany.
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci Sciany. Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni murdéw od kgta przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na diugoéci 1
m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia bloczkéw,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
murarskich z projektem organizacji roboét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegoétowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot



Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogdlne”.
Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

przemurowanie komina ponad dachem z cegty klinkierowej kl. 350 na zaprawie cementowej,

spoinowanie komina gotowg zaprawg barwiona,

wykonanie scian z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapienne;j,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

robot



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Pokrycia dachowe ceramiczne i obrébki blacharskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

pokrywczych i obrébek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdine”

pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogodlne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot dekarskich — pokrycia dachowe ceramiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.
Podstawowe materiaty:

Dachoéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

Dachéwka o parametrach uzgodnionych z Inwestorem, dostosowana do istniejgcego pokrycia.
taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy wskazanej przez Inwestora.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogoélne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.
Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

— rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
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— podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

— taty nalezy przybija¢c do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

— rozstaw osiowy fat nalezy dostosowaé do rodzaju pokrycia,

— faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST ,Konstrukcje drewniane”

Krycie dachéwka ceramiczng

— przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

— dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegdélnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dtugosci rzedu,

— zamocowanie dachdéwek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do tat,

— pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢é dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15 st. C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach.

Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢é mocowane
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na
uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wieloczionowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; zigcza powinny byc¢
lutowane na catej dlugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$c¢ kielicha.

6. Kontrola jakoéci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatébw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robdt
zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie podfoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia
nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestow lub
wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
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odpowiednich norm i Swiadectw dopuszczenia materiatéow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

Badanie prawidtowos$ci wykonania i doktadnosci pokrycia

- Sprawdzenie umocowania dachowki — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- Sprawdzenie prawidiowosci spadkow i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to
mozna rowniez wykonac¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie
krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia
lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia. Badanie prawidtowos$ci wykonania
robot blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot

- Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta
blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwg norma wykonania
uchwytow, denek i wpustow rynnowych oraz potgczen poszczegdlnych odcinkdw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez
nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchyleh rur od prostopadfosci i
kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposdb podobny do dziatania deszczu i obserwowagé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robdét.

Badania odbioru czesdciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5 °C.

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw
w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

— PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania.

— PN-84/H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych
ze stali uktadanych na ciggltym podtozu.
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— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Stolarka otworowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej nowej dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdine”
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST ,Wymagania ogodlne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem elementéw stolarki otworowej (okien, drzwi, itp.) objetych zakresem opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes¢ 2
~YWymagania ogodlne”.

Nalezy zamontowac stolarke okienng zgodnie z wymaganiami Inwestora.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Nalezy stosowac sprzet wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢é 4 ,Wymagania ogélne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywaé sie tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem

betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny

zapewnia¢ prawidiowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z  punktu

widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni

miedzy o$ciezg i oScieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni

wegarkow, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych ~ wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, odcieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych dla scian murowanych wykonczonych

wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami

producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic

sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki otworowej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz

oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawié¢ stolarkg otworowg na podktadach lub listwach
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- W zaleznosci od rodzaju fgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg fgcznikdw zalecanych przez producenta
stolarki.

- Uszczelnienie styku stolarki z osciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca
pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem
smofowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, do konaé montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w Sciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wragb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzong stolarke po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jej osadzeniem nalezy dokfadnie
zamknac.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowa¢ za pomoca tacznikow zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypemi¢ na obwodzie piankg
poliuretanowa

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigekszy niz
2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy  przeprowadzic
nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poroéwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
popisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin

oraz pomiaru.

e Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

e Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne

akcesoria itp.)

e Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

e Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc¢, prawidtowe

zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe

uszczelnienie miedzy osciezg i oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzié wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.

e - Prawidtowos¢é montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegoétowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.
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8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

— PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

— Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

— Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewnetrzne

— Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,$cianki dziatowe .

— Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

— Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

— Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Rusztowania

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z ustawieniem , eksploatacjg i demontazem rusztowan na
potrzeby realizacji zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogodlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z ustawieniem, eksploatacjg i
demontazem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,\Wymagania ogolne”.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan
rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzac.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdélne”.
Rusztowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST Czesé 5 ,Wymagania ogdélne”.
Przy montazu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
— Rusztowanie montowa¢ zgodnie z instrukcjg (DTR ) dostarczong przez producenta.
— Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan , pod kierunkiem upowaznionej osoby.
— Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczyC strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

— 0 zmroku przy zbyt matym oswietleniu

— W czasie gestej mgty i opadow

— w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie
nieutwardzonym stosowac drewniane podktadki.
Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.
Rusztowanie wyposazy¢ w urzgdzenia piorunochronne.
W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje piorunochronng
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia
rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisow budowy urzadzen
0 uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
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Rusztowanie usytuowane w miejscu przejS¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrédia zagrozenia.
Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenhstwa ,B” lub atest producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

— sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

— sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:

o 1)odchylenie od pionu wierzchotkébw ram goérnych rusztowania — 15 mm dla
rusztowania o H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

o 2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegoélnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm.

— sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu zakotwieh — poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych za
pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% zakotwien
wybranych losowo.

— sprawdzeniu pomostow roboczych — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

— sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN.

— sprawdzeniu urzgdzen odgromowych — wykonaé¢ przez pomiar opornosci.

— sprawdzeniu zabezpieczenh -ogledziny zewnetrzne

— sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonaé przyrzgdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéow usterki nalezy usungc i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

— przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

— przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,\Wymagania ogdlne”.
Szczegodtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogolne”.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogoélne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja

— PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

— PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i
badania.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Instalacja odgromowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania instalacji odgromowej w obrebie
remontowanego dachu i obejmuja:

— przygotowanie i montaz instalacji odgromowej dachu budynku,

— pomiary kontrolne instalacji odgromowe;j,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy realizacji

niniejszej inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,\Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowe;.

Elementy instalacji odgromowej

Wszystkie elementy instalacji odgromowej takie jak:

- gasiory regulowane,

- uchwyty murowe (wbijane),

- uchwyty naciggowe,

- uchwyty papowe,

- uchwyty rynnowe,

- uziomy,

- przedtuzenia uzioméw,

- zlgcza krzyzowe,

- zlgcza probiercze, zlgcza rurowe,

- zlgcza szynowe,

muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-71/H-04651, a ze wzgledu na to, ze elementy tej instalacji pracuja
w ciezkich warunkach (srodowisko o silnym dziataniu korozyjnym) muszg by¢ ocynkowane zgodnie z
PN-82/H-97005 — powtoka cynkowania 12um.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania instalacji odgromowej muszg posiadac¢ aktualne
atesty i certyfikaty jakosci dostarczone z nimi na plac budowy.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogodlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania instalacji odgromowej budynku oraz rusztowan pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robét elektrycznych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST Czesé 5 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonanie instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa to zespét potgczonych ze sobg elementéw, ktérych zadaniem jest przejecie

pragdu wytadowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrétszg drogg do ziemi bez szkody dla

budynku, przebywajgcych w nim ludzi oraz urzgdzen elektrycznych i elektronicznych stanowigcych

jego wyposazenie.

Instalacja odgromowa budynku wykonana bedzie ze zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych oraz

uziomow i przewoddw uziemiajgcych.

Zwody.

Na dachu nalezy utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne) albo wykorzystac¢ w instalac;ji

odgromowej metalowe elementy budynku (zwody naturalne), ktorych zadaniem jest bezposrednie

przejmowanie prgdéw piorunowych.

Jako zwody sztuczne zastosowac nalezy druty ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej.

Mozna je utozy¢ bezposrednio na dachu lub nieco ponad jego powierzchnig.

Zwody naturalne to wszystkie przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku. Na dachach pfaskich i

tarasach mogg to by¢ na przyktad metalowe balustrady, rynny, ornamenty, porecze itd. Jako zwody

naturalne mogg zostac rowniez uzyte metalowe pokrycia dachow - jezeli ich grubos¢ nie jest mniejsza

niz 0,5 mm, a pod spodem nie ma tatwopalnych materiatéw (na przyktad trocin, trzciny itp.). Za zwody

naturalne mogg tez postuzy¢ blachy powlekane o grubosci minimum 0,5 mm, pokryte warstwg

ochronng o grubosci mniejszej niz: 1 mm jezeli to PVC i 0,5 mm jesli to asfalt.

Zasady montazu zwoddw.

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie jak

kominy, maszty anten, wywiewki, jak rowniez metalowe elementy biegngce przy dolnej krawedzi

dachu (na przykiad rynny), nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane wystajgce nad powierzchnie dachu (na przyktad

kominy murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢ w uktad zwodow i potgczy¢ do

zwodow na powierzchni dachu. Nalezy przy tym unika¢ prowadzenia zwoddw nad wylotami komindw.

Przewody odprowadzajgce.

Stuza do tgczenia zwoddw albo z przewodami uziemiajgcymi, albo z uziomem fundamentowym.

Mozna je utozy¢ w nastepujgcych miejscach:

- na zewnetrznej elewacji budynku,

- pod tynkiem - ale tylko w scianach wykonanych z materiatéw niepalnych,

- wzdtuz rynien i rur spustowych - co pozwala ukry¢ przewody nawet wtedy, gdy budynek jest juz

otynkowany.

Liczba przewoddéw odprowadzajgcych nie moze by¢ mniejsza niz dwa, przy czym zaleca sie

zachowanie jednakowych odlegtosci miedzy przewodami. Jesli warunek ten jest trudny do spetnienia,

nalezy dopilnowacé, aby przewody odprowadzajgce biegly w poblizu naroznikéw budynku.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziemieniem za pomocg zacisku probierczego, ktéry

umieszczony bedzie w puszce ochronnej. Puszka moze byé umieszczona na scianie lub schowana w

elewacji budynku.

Zacisk probierczy - rodzaj ztgcza montowanego na przewodach odprowadzajgcych, ktére wykonuje

sie po to, by umozliwi¢ pomiary kontrolne instalacji odgromowe;.

Uziomy.

W instalacji odgromowej mozna stosowaé dwa typy uziomow - otokowe i fundamentowe.

Do wykonania uziomu fundamentowego mozna wykorzysta¢ fundamenty zelbetowe o potgczonym

zbrojeniu. Sg one znacznie skuteczniejsze niz uziomy otokowe.

Jezeli nie jest mozliwe wykonanie uziomu fundamentowego, to wokét budynku nalezy zainstalowac

uziom otokowy. Nalezy go wykonac z ptaskownika - na przyktad o wymiarach

30%3,5 mm lub 25%x4 mm, utozonego na wezszej krawedzi. Uziom otokowy powinien by¢ zakopany na

gtebokosci co najmniej 0,5 m w odlegtosci ponad 1 m od $cian obiektu i powinien catkowicie otaczaé

obiekt.

Jesli budowa juz jest zakonczona, a teren wokot budynku urzadzony, i nie ma mozliwosci wykonania

uziomu otokowego lub fundamentowego, wtedy mozna wykonaé uziomy pionowe. Sg to metalowe

prety dtugosci okoto 3 m wbijane w ziemie przy kazdym zejsciu przewodu odprowadzajgcego z

budynku.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét elektrycznych.

Roboty elektryczne powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac elektrycznych.

Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie

naprawy lub wymiana elementow instalacji odgromowej podlegajg powyzszym warunkom i muszg byc¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementdéw instalacji elektrycznej od tego czy sg eksponowane, czy nie

powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
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wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatdbw nalezy okreslic technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych
materiatdbw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawié je
przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania robét elektrycznych,

- zgodnosci wykonanych prac elektrycznych z dokumentacjg projektowa,

- estetyki wykonania robot elektrycznych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci

prowadzenia robét elektrycznych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robét elektrycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw i
certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,\Wymagania ogdlne”.
Szczegoétowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogolne”.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot elektrycznych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogoélne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robét elektrycznych.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- przygotowanie i montaz instalacji odgromowej budynku,

- pomiary kontrolne instalacji odgromowej,

- prace wykonhczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

— PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

— PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybor
Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

— PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa,

— PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogdine,

— PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady ogdine.
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