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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.) o§wiadczam, Ze projekt budowlany:

Budowa drogi gminnej we Wtorku — ul. Szkolna

sporzadzony w dniu: lipiec 2020r

dla: Gmina Ostrow Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy drogi gminnej ul. Szkolna we Wtorku. Odcinek objety
przebudowa posiada dlugos$¢ okoto 426 metrow.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 4,5 m,
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm,
- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m

- oznakowanie pionowe i poziome.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie obejmuje projekt budowy drogi gminnej we Wtorku ul. Szkolna.

Projektowana droga gminna posiada obecnie nawierzchnie gruntowa o szerokosci zmiennej od
3,0 mdo 5,5 m.

Wzdhuz krawedzi drogi usytuowane sg pobocza gruntowe cz¢sciowo porosnigte trawa.

Nawierzchnia pasa drogowego jest odwadniana w kierunku poboczy oraz przyleglych terenow.

Zjazdy oraz doj$cia do posesji posiadajg rOwniez nawierzchnie gruntowe.

Otoczenie drogi stanowi zabudowania jednorodzinna oraz gospodarcza, a takze pola uprawne 1
tereny lesne. W poczatkowym odcinku po prawej stronie znajduja si¢ budynki szkolne. Tereny
dziatek prywatnych czgs$ciowo zostaty ograniczone ptotami.

Szeroko$¢ pasa drogowego projektowanej drogi gminnej jest zroznicowana i zawieraja si¢ w
przedziale 8,0-10,0m. W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu,
gazociggu, sieci energetycznej napowietrznej i podziemnej, sieci teletechnicznej oraz kanalizacji
deszczowej. Wzdluz prawej krawedzi na stupach energetycznych zamontowane zostaty latarnie

uliczne o$wietlajace pas drogowy.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1.Parametry techniczne

e Klasa drogi: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e Predkos¢ projektowa — 40 km/h.
e Szeroko$¢ jezdni — 4,5m.
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1.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana nawierzchnia drogi gminnej o przekroju drogowym wykonana zostanie z
betonu asfaltowego i posiada¢ bedzie jezdni¢ o szerokosci 4,5 m.

Droga wybudowana zostanie w jednym odcinku o dlugosci okolo 427 m ze spadkiem
poprzecznym jednostronnym w kierunku prawej krawedzi. Wzdhuz krawedzi wykonane zostang
pobocza utwardzone o szer. 0,75 m. Przy prawej krawedzi na dlugosci, gdzie wystgpuja zabudowania
ustawiony zostanie kraweznik betonowy uniemozliwiajacy sptyw wody na znajdujace si¢ tam
posesje.

Doktadne usytuowanie przedstawia rysunek PLAN SYTUACYJNY.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta drogi przebiega¢ bedzie praktycznie po powierzchni istniejacego
terenu, miejscami z niewielkim wyniesieniem kilka cm w celu wyréwnania nierownosci terenu oraz

w celu dowigzania projektowanych nawierzchni do nawierzchni juz istniejacych.

1.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanej drogi bedzie jednostronny 2% w kierunku prawej krawedzi

jezdni na catym projektowanym odcinku.

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia
— warstwa $cieralna z AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
— warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Ry, =1,5 MPa — gr. 10 cm

pobocze utwardzone
— warstwa kruszywa tamanego — gr. 15 cm

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i1 nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na nastepujacych dziatkach:

- jednostka ewidencyjna - 301704_2 Ostréw Wielkopolski — obszar wiejski.
- obreb ewidencyjny - 0025 Wtérek.
- dziatka nr 273/3.

Projektant:




