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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWIECIA
zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 22020 r. poz. 283 z p6z. zm.)

1. Rodzaj , cechy, skala i usytuowanie przedsiewzigcia:

1.1 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotem procesu inwestycyjnego jest rozbudowa gospodarstwa hodowlanego
potozonego na dzialce nr 280 (Miyndw 17, 63-450 Sobétka, gmina Ostréw Wikp.),
o budynek chlewni przeznaczonej do tuczu trzody chlewnej wraz z silosami
magazynowymi na pasze na dziatce ewidencyjnej nr 280 (Gmina Ostréw WIkp.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie
okreSlenia rodzajéow przedsiewzig¢ mogacych Zznaczgco oddzialywac¢ na $rodowisko
(Dz. U. poz. 1839, z dnia 26 wrzesénia 2019 r.), obiekty te, kwalifikowane sg w:

§ 3.1, pkt.104 a) jako, chéw lub hodowla zwierzat, inne niz wymienione w pkt. 103
w liczbie nie mniejszej niz 40 DJP i mniejszej niz 210 DJP — jezeli ta dziatalnosé bedzie
prowadzona w odleglo$ci mniejszej niz 210 m od:

— terenéw lub gruntéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkéw, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajetych pod budynki mieszkalne,
innych  zabudowanych z wylgczeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierzat,
zurbanizowanych  niezabudowanych lub w  trakcie zabudowy, rekreacyjno-
wypoczynkowych z wyfgczeniem kurhanéw, pomnikéw przyrody oraz terendéw zieleni
nieurzgdzonej niezaliczonej do laséw oraz gruntéw zadrzewionych i zakrzewionych, nie
uwzgledniajac nieruchomosci gospodarstwa, na ktérego terenie chéw lub hodowla bedag
prowadzone.
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Aktualnie na terenie gospodarstwa mamy w trakcie budowy obiekt inwentarski
o obsadzie do 40 DJP, na ktéry Inwestor nie musiat uzyska¢ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W ftrakcie jednak budowy Inwestor podjgt decyzje, ze niektore
pomieszczenia magazynowe, ktére zostaly zgodnie z opinia technologa,
przewymiarowane, przeznaczy réwniez na hodowle. Stad niniejsza Karta, dotyczyta
bedzie zaréwno czesciowej zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen, w budynku
inwentarskim, bedgacym w trakcie budowy oraz budynku inwentarskiego
nowoprojektowanego.

Tabela 1 - Planowana obsada w budynku hodowlanym bedgacym w trakcie budowy.

Wspotczynnik
Symbol przeliczeniowy
: Maksymalna system
Obsada | obiektu Budynek obsada (szt) sztu_k DJP hodowlifchiowa
PZT rzeczywistych
na DJP
Budynek inwentarski
chlewnia, porodowka,
Lochy 1 odchowalnia 164 0,35| 57,4| bezscidtkowo
1 Budynek inwentarski
chlewnia, porodowka,
Loszki odchowalnia 10 0,35 3,5| bezscidtkowo
1 Budynek inwentarski
chlewnia, porodowka,
knury odchowalnia 2 04| 0,8| bezsciotkkowo
Prosieta w 1 Budynek inwentarski
kojcach chlewnia, porodowka,
porodowych odchowalnia 370 0,02 7.4 | bezscidtkowo
Prosieta w 1 Budynek inwentarski lochy,
odchowalni loszki, knur, warchlaki 358 0,02| 7,16| bezscistkowo
1 Budynek inwentarski lochy,
warchlaki loszki, knur, warchlaki 300 0,07| 21,0| bezécistkowo
SUMA XXXXXXXX XXX XXX 97,26

Zrédlo: dane inwestora

Dodatkowo na terenie hodowli znajdowac sie beda:

¢ bedace w budowie 4 silosy paszowe o pojemnosci:
e jeden 15 Mg
e jeden 9Mg
e dwa 5Mg

e projektowane przy tuczarni 3 silosy paszowe
e dwa 15 Mg - Big Dutchman
e jeden 8 Mg - Big Dutchman

Ponadto hodowla wyposazona bedzie w:
e w dwa bezodptywowe zbiorniki na $cieki sanitarne po 10m?® kazdy
¢ bezodpltywowy zbiornik naziemny na gnojowice, bedacy w trakcie budowy przy
budynku chlewni loch, o pojemno$¢ 665m?3
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e projektowany przy budynku tuczarni, naziemny zbiornik zelbetowy
prefabrykowany typu PRECON ACONTANK na gnojowice, o pojemnosci
1320 m3.

Inwestor dysponuje areatem o powierzchni 70,0 ha ornych (50,0ha gruntéw ornych
wiasnych i 20,0ha gruntéw dzierzawionych).

Docelowo planuje sig zwigkszenie obsady hodowli poprzez:
e Budowe nowej tuczarni — budynek nr 6

Tabela 2 - Obsada w hodowli w projektowanej tuczami

Wspétczynnik
Symbol przeliczeniowy
Obsada | obiektu Budynek rl?::g:l(ﬂ;t‘; sztuk DJP i dzrvslitlirl":owu
PZT rzeczywistych
na DJP
Tuczarnia .
warchlaki 6 370 0,07| 259/ bezsciétkowo
Tuczarnia
tuczniki 6 475 0,14| 66,5 bezscidtkowo
SUMA XOOOKXXX XXX XXX 92,4

Zrédfo: Dane inwestora

1.2 Usytuowanie przedsiewziecia

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 290, w obrebie ewidencyjnym 0020
Staborowice, w miejscowosci Miynéw gm. Ostréw Wikp..

Zgodnie z pismem UG Ostréw Wielkopolski, teren dziatek nr 290 obreb 0020
Staborowice, nie jest aktualnie objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sieroszewice (zatacznik nr 5).

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000, oraz pozostatych
form ochrony przyrody

Wokét gospodarstwa znajdujg sie:

e od péinocy — pola uprawne

* od pétnocnego-wschodu - pola uprawne

¢ od wschodu — kompleks le$ny nalezgcy do Inwestora

e od potudniowego-wschodu - kompleks leény nalezacy do Inwestora

 od pofudnia — kompleks le$ny nalezacy do Inwestora, pola uprawne

* od potudniowego- zachodu — pola uprawne, zabudowa zagrodowa w odlegtosci
okoto 20 m o granicy przedsiewzigcia oraz pola uprawne

e od zachodu - droga gminna tgczagca Sobétke z Czekanowem, zabudowa
zagrodowa w odlegtosci 20 m od granicy dziatki 290,

e od pétnocnego-zachodu- zabudowa zagrodowa w odlegtosci okoto 20 m o
granicy przedsigewziecia oraz pola uprawne
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Ponizej przedstawiono zdjecia najblizszego otoczenia terenu, przeznaczonego pod
inwestycje:

Zdjecie 1 Strona péinocna

A

Zdjecie 2 Strona poétnocno- wschodnia
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Zdjecie 3 Strona wschodnia

Zjecie 6 Strona pdniowo~zachodnia
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Zdjecie 7 Strona zachodnia

Zdjecie 8 Strona péinocno-zachodnia

2. Obstuga komunikacyjna, powierzchnia zajmowanej
nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposoéb
ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szatg roslinng

21. Obstuga komunikacyjna
Projektowany wjazd na teren hodowli zlokalizowany bedzie:

» od strony zachodniej przedmiotowe] dziatki- droga gminna nr 791157P
o nawierzchni z ttucznia, taczaca Sobdtke z Czekanowem.
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2.2 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci

Powierzchnia terenu inwestycji, wynosi 91 800,0 m?,
w tym:
e powierzchnia zabudowy 3 056,38 m?
e powierzchnia utwardzona 1 450,00 m2,
e powierzchnia nieutwardzona 87 293,62 m?

2.3, Dotychczasowy spos6b wykorzystywania ww. terenu

Dotychczas teren inwestycji wykorzystywany byt jako teren upraw. Na terenie
uprawiane byly zboza i kukurydza.

2.4, Pokrycie szata roslinng

Teren przeznaczony pod zabudowe do chwili obecnej byt uprawiany rolniczo
(uprawiane byly zboza i kukurydza). Na terenie inwestycyjnym nie ma drzew i krzewow,
ktére wymagatyby usunigcia w zwigzku z planowana inwestycja.

Zdj. Teren inwestycji (budynek inwentfski bedgcy w budowie)
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4
dowe tuczarni)

Zdj. Teren inwestycji (pod bu

3L Technologia hodowli
3.1. Zatozenia ogdline i projektowe

W celu zapewnienia zwierzetom niezbednych warunkéw bytowania w pomieszczeniach
inwentarskich nalezy zadbac¢ o:
o prawidiowe rozwiazania techniczne pomieszczen,
¢ minimalne normy powierzchni uwzgledniajgce system utrzymania zwierzat;
e wiasciwe warunki mikroklimatyczne, tj.:
— oSwietlenie $wiattem dziennym lub sztucznym, przystosowanym dla
danego gatunku zwierzat,
— temperature i wilgotno$é powietrza,
- prawidlowg wymiane powietrza,
e zabezpieczenie  przed  oddziatywaniem  niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych i zwierzetami drapieznymi w systemie otwartym;
¢ odprowadzanie Sciekéw ze stanowisk dla zwierzat, do szczelnych zbiornikéw,
e wyposazenie W instalacje i wurzadzenia elektryczne dostosowane
do przeznaczenia pomieszczen,
e zminimalizowanie poziomu hatasu,
e odpowiednie warunki do pracy obstugi

Odchody zwierzece

W procesie chowu zwierzgt gospodarskich powstaje odpadowy produkt w postaci
odchoddéw. W zaleznosci od technologii produkcji i systemu utrzymania zwierzat powstaje
obornik, gnojéwka bgdZ gnojowica, ktére to produkty posiadaja odmienne wiasciwosci
fizykochemiczne oraz biologiczne iw rézny sposéb usuwane sg z pomieszczen
inwentarskich. Inny jest ich réwniez sposéb magazynowania i utylizowania oraz inne
oddziatywanie na $rodowisko rolnicze i przyrodnicze. W przypadku przedmiotowej hodowli
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trzody chlewnej, powstawa¢ bedzie gnojowica, gdyz zwierzeta utrzymywane bedg na
rusztach.

Gnojowica
Gnojowica jest ptynng mieszaning katu i moczu z domieszka niewykorzystanych

resztek paszy oraz wody uzywanej do celéw technologicznych lub higienicznych. Gnojowica
jest w sposéb okresowy lub ciggly usuwana na zewnatrz obiektéw inwentarskich
i magazynowana w zbiornikach, bgdZ poddawana oczyszczeniu za pomoca specjalnych
urzadzern.

Gnojowica wystepuje w formie gestej lub rzadkiej, gdy jej sucha masa stanowi mnie;j
niz 8% masy cato$ci gnojowicy. Jakos¢ i ilos¢ gnojowicy zalezy zaréwno od gatunku i wieku
zwierzat, jak i sposobu chowu, warunkéw zoohigienicznych oraz ilosci zuzytej wody.
Wyrdznia si¢ dwa rodzaje gnojowicy: petng i niepeing. Gnojowica peina skiada sie wylaczne
z katu i moczu, natomiast gnojowica niepelna zawiera dodatkowo gnojéwke oraz scieki
bytowo - gospodarcze iinne. W_przypadku opisywanej hodowli mamy do czynienia
Z gnojowicg peina.

Z ekologicznego punktu widzenia wazne sa pewne wiagciwosci gnojowicy.
W gnojowicy zachodzg procesy fermentacji beztlenowej (gnilnej), dlatego tez w budynkach
hodowli bez$ciétkowej oraz w poblizu zbiornikéw magazynujacych gnojowice, powietrze jest
zanieczyszczone gazami- gtbwnie amoniakiem i siarkowodorem.

Roczna dawka gnojowicy nie powinna przekraczaé¢ 45m?® (170 kg N/ha).
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Schemat 1 - Proces technologiczny hodowli trzody chlewnej

| | Pasza Woda do Energia '
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L il’ ----- ‘—% ---------

. Mycie
Przygotowanie Ché . .
instalacji > W : instalacji

wytacznie
cieptg wodg
A
Sprzedaz
tucznikéw h 4
Scieki z
y mycia
g instalacji
gnojowica

v padlina

;' Dwa zbiorniki na gnojowice i $cieki z mycia |
Il instalacji bezodptywowy. Zbiorik naziemny, v E
) bedacy w trakcie budowy przy budynku !
f chlewni loch o pojemno$é 665m? |

Projektowany przy budynku tuczarni,
naziemny zbiornik zelbetowy
prefabrykowany typu PRECON
ACONTANK, o pojemnosci 1320 m3,

Zrédio: opracowanie wiasne

Gtownym celem chowu trzody chlewnej jest produkcja tucznikow, to jest zwierzat
rzeznych dostarczajacych maksimum dobrej jakos$ci mieso i thuszcz konsumpcyijny.
Najczesciej prowadzony jest chéw takich ras, jak:
e polska biata zwistoucha (pbz)
¢ wielka biata polska (wbp)

Wielka biata polska

Swinie rasy wielkiej biafej polskiej s powszechnie uzytkowane od lat 60 do chwili
obecnej. Oficjalnie zostaty uznane za rase w 1956r.. Osobniki tej rasy charakteryzujg sie
ostrymi uszami i bialym umaszczeniem. Osiggaja znaczne rozmiary i mase ciata. Doroste
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lochy wazg ok. 300kg. Zwierzeta cechuje mocna konstytucja, do$¢ masywny kosciec
i wysokonozno$¢. W Polsce wykorzystuje sie te rase jako migsna, w typie ogolnouzytkowym.

Zdjecie - Wielka biata polska

Lochy sg doskonatymi matkami o dobrej plodnosci (10 — 12 prosigt w miocie)
i mlecznosci.

Polska biata zwistoucha
Swinie rasy polskiej biatej zwistouchej zostaty oficjalnie uznane za odregbna rase
w 1962r. Pokréj $win tej rasy cechuje fadna sylwetka, dtugi tutdéw, szeroki grzbiet oraz lekki
przéd i zwisajgce uszy. Rasa ta posiada nieco stabszg konstytucje niz wbp.

W kategorii uzytkowosci, rasa ta jest bardzo zblizona do wielkiej biatej polskiej.
Przeznaczona jest do migsnego typu uzytkowego. Lochy tej rasy charakteryzujg sie
ptodno$cig i mlecznoscia. Odchowujg $rednio 11 prosigt w miocie. Rasa ta, tworzy obecnie
najwigksza populacje $win utrzymywanych w Polsce.

Zdjecie - Polska biata zwistoucha

W gospodarstwie hodowana bedzie rasa ,Biata zwistoucha”.

W chwili obecnej Inwestor realizuje obiekt do hodowli trzody chlewnej, ktory byt
planowany do 40 DJP. Jednak w trakcie budowy podjat decyzje o zmianie sposobu
uzytkowania duzej powierzchni magazynowej w obiekcie i przeznaczenie jej réwniez na cele
hodowlane. To wymaga zmiany pozwolenia na budowe, a przede wszystkim uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor dysponuje areatem o powierzchni 70,0 ha ornych (50,0ha gruntéw ornych
wiasnych i20,0ha gruntéw dzierzawionych).

Po rozbudowie planowana jest hodowla trzody w ilosci sumarycznej (obiekt w
trakcie budowy oraz obiekt projektowany ok. 189,6 DJP), w systemie bezécidtkowym.
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Ponizej przedstawiono rysunki techniczne obiektu do czeéciowej zmiany sposobu
uzytkowani oraz planowanego budynku inwentarskiego wraz z informacjg o obsadzie trzody

chlewnej.

BUDYNEK INWENTARSKI LOCHY, LOSZKI, KNURY, PROSIETA, WARCHLAKI. PORODOWKA,

SEKTOR KRYCIA

Wykaz zwierzat w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP — budynek w trakcie budowy

- lochy -

- loszki -

- knury -

- prosieta w kojcach porodowych -
- prosieta w odchowalni -

- warchlaki -

164 sztuki x 0,35 = 57,4 DJP
10 sztuk x 0,35 = 3,5 DJP

2 sztuki x 0,4 = 0,8 DJP

370 sztuk x 0,02 = 7,4 DJP
358 sztuk x 0,02 = 7,16DJP
300 sztuk x 0,07 = 21,.0DJP

Razem -

97,26 DJP

Rysunek 1 - budynek inwentarski lochy, loszki, knury, prosieta, warchlaki, porodéwka, sektor krycia
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Rysunek 2 - Budynek inwentarski — hodowla tucznikéw
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POLCZYNSKI TUCZARNIA NOWA

Inwestor planuje hodowle trzody chlewnej w cyklu zamknigtym. W budynkach objetych
niniejszym opracowaniem, utrzymywane bedzie stado podstawowe loch w ilodci 164 szt.
z odchowem wszystkich prosiat do wagi 115kg.(waga sprzedazna). Osiagniecie wagi 115kg
nastapi po 167 dniach. Zwierzeta utrzymywane bedg w systemie bezsciotowym na rusztach
w dwéch budynkach:

e chlewnialoch -  budynek w trakcie budowy (obsada: lochy 164 sztuki, loszki
remontowe 10 sztuk, knury 2 sztuki, prosieta 728 sztuk, warchlaki 300 sztuk -
razem 97,26 DJP (Projekt agriKkomp Polska sp. z 0.0. );

e tuczarnia projektowana - (obsada: 845 sztuk zwierzat od wagi 28 kg do 115 kg -
razem 92,4DJP (Projekt Pracownia Projektowa Hieronim Przeniczny)

Razem na terenie gospodarstwa w dwéch budynkach obsada wynosifa bedzie 189,6 DJP

3.2. Budynek chlewni

3.2.1. Cykl produkcyjny lochy:

- cigza 117dni
- karmienie 28 dni
- odpoczynek 6 dni
Razem 151 dni
o ilos¢ cykli rocznie n= 2,417 rok
» iloc¢ prosiagt urodzonych w miocie =11 szt.
e iloé¢ prosiat rocznie od lochy =2,47x11= 27 szt
¢ ilo$¢ prosiat rocznie ogétem =164 x 2,417x11=4360 szt
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3.2.2.0bliczenie minimalnych ilosci stanowisk dla loch:

Porodéwka - do kojcédw porodowych lochy kierowane sg na 10 dni przed porodem.
Karmienie prosigt trwa 28 dni. Lochy przebywajg wiec w kojcach porodowych przez 38 dni
( 10 dni przed porodem + 28 dni okres karmienia), po czym lochy kierowane sg do sektora
krycia, a prosieta pozostajg w kojcu jeszcze przez 3 dni w celu ztagodzenia stresu.
Dezynfekcja oraz osuszenie kojca trwa 2 dni. £gczny czas zajmowania kojca porodowego —
wynosi 43 dni.

¢ minimalna ilo§¢ kojcéw porodowych n=@j§%2—’£ = 47 stanowisk

Przyjeto 48 kojcow porodowych.

e Obliczenie ilosci loch w kojcach porodowych:
164x38x2,417

365
Pozostate kojce zajete sg przez prosieta jeszcze 3 dni oraz objete dezynfekcjg i myciem.

W kojcach porodowych przebywa n= = 42 lochy

3.2.3.Sektor krycia:

W sektorze krycia przez 27 dni przebywaja lochy przed pokryciem (6 dni) oraz lochy
w poczatkowym okresie cigzy (21 dni). Utrzymane sg w kojcach indywidualnych

e Niezbedna ilo$¢ kojcow indywidualnych dla loch
- 164x27x2,417
365
Przyjeto 30 sztuk kojcow. llo$¢ loch 29 sztuk W sektorze krycia znajdujg sie dwa kojce dla
loszek remontowych po 5 sztuk w kazdym kojcu oraz dwa kojce dla knuréw. Zaktada sie
krycie loch w kojcu.

=29,3 szt. kojcow.

3.2.4.Sektor loch prosnych:

Z sektora krycia, lochy kierowane sg do kojcéw zbiorowych ze stacjami paszowymi, gdzie
przebywajg przez 86 dni . Na 10 dni przed porodem lochy kierowane sg do porodéwki.

¢ llo&¢ stanowisk przy stacjach paszowych
= 86x164x2,417

=93 szt
365
taczna powierzchnia kojcéw zbiorowych wynosi 230 m?
Powierzchnia jednostkowa F| = % = 2,47 m?/szt (pow. min. 2,25 m? /sztuke)

W ciggu doby lochy kilkakrotnie przemieszczajg sie od legowiska do stacji paszowej.
Z tego powodu nieznaczne zwiekszenie powierzchni kojca jest uzasadnione ze wzgledu
na poprawe dobrostanu. Dla loch w koricowej fazie cigzy zaleca sie zwiekszenie powierzchni
kojcow ze wzgledu na urazy i zmniejszenie ilosci poronien.
Niezbedne sa dwie stacje paszowe. Wybdr producenta wg najkorzystniejszej oferty
rynkowej.
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Tabela nr - Cykl produkcyjny lochy (llosé loch 164 sz, dtugos¢ cyklu151 dni)

Dlugosé
rwioaa | Sekorbudynk | o STy | st o et
Lochy Porodowka bezscidtkowo 42 38
Lochy Sektor krycia bezsciétkowo 29 27
Lochy Sektor przy stacjach bezsciétkowo 93 86

3.2.5.0brot stada - ilo$¢ stanowisk w poszczegélnych grupach wiekowych:

* Prosigta od urodzenia do 2 miesigca zycia (wskaznik przeliczeniowy 0,02 DJP /

sztuke)
niezbedna ilo$¢ stanowisk dla prosiat P = 4—336??;& =728

Prosigta w kojcach porodowych przebywaja przez 31 dni (28 dni karmienie + dodatkowo

3 dni na zmniejszanie stresu w momencie przeniesienia prosigt do pomieszczenia
odchowalni )
1
e llosc¢ prosiagt w porodéwce p: = %}_ = 370 sztuk
W 31 dniu 2ycia, prosigta odsadzane beda do odchowalni. llo&é prosigt ogbtem 728 sztuki
z tego:

e 370 sztuk przy lochach
e 358 sztuk w odchowalni

3.2.6.0dchowalnia prosiat:

W odchowalni prosieta w ilosci 358 sztuk przebywaja w 3 komorach w 24 kojcach
zbiorowych dla prosiat na posadzce rusztowej. W odchowalni prosigta utrzymywane sg do
61 dnia zycia i wagi ciata okoto 28 kg.

e taczna powierzchnia kojcéw F = 6 x 18,45 =110,7 m?

¢ Powierzchnia jednostkowa
110,7

F1= 358 =0,31 m¥sztuke (min. powierzchnia wynosi 0.3 m¥sztuke)

Z ogolnej ilosci 728 sztuk prosiat:
e 370 sztuk przebywa w kojcach porodowych przez 31 dni do wagi okoto 11 kg;
e 358 sztuk przebywa w odchowalni prze dalsze 30 dni do wagi okoto 28 kg
¢ Upadki w okresie 2 pierwszych miesiecy zycia wynosza 8 %
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Do strefy odchowu warchlakéw przechodzi zatem - w = 728 x 0,92 = 670 sztuk warchlakéw

3.2.7.8Sektor odchowu warchlakow:
Warchlak - zwierze w wieku 2 do 4 miesiecy i wadze od 28 kg do 70 kg . Wskaznik

0,07 DJP/sztuke. Cze$¢ warchlakéw pozostanie w budynku chlewni loch w kojcach
zbiorowych o tacznej powierzchni 169,5 m?, w ktérych pomiesci sie 300 sztuk zwierzat.

e powierzchnia jednostkowa 0,565 m?/sztuke,
e powierzchnia minimalna 0,55 m%sztuke.

Pozostate warchlaki w ilosci 670 - 300 = 370 sztuk kierowane sa do projektowane;j

tuczarni, gdzie nalezy zapewni¢ kojce dla utrzymania zwierzgt w wadze do 115 kg.
W okresie od 2 do 4 miesiecy zycia ma miejsce 4 % upadkow.

3.3. Budynek tuczarni

Wykaz zwierzat w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP — budynek projektowany tuczarni

- warchlaki - 370 sztuk x 0,07 = 25,9 DJP
- tuczniki - 475 sztuk x 0,14 = 66,5 DJP
Razem budynek projektowany 92,4 DJP

3.3.1. Sektor tuczu

Od wieku 4 miesiecy (122 dni) i osiagniecia wagi 70 kg, zwierzeta odchowywane s3
w kojcach zbiorowych do wagi sprzedaznej tzn. 115 kg. Przyrost wagi w okresie tuczu
koricowego, wynosi 45 kg. Sredni dobowy przyrost w okresie tuczu koncowego
wynosi 1000g/dobe, czyli wymagany do sprzedazy ciezar tucznika wynoszacy 115 kg,
zostanie osiggniety przez 45 dni.
Minimalna ilo§¢ stanowisk dla tucznikéw z uwzglednieniem upadkéw do 120 dni zycia:

e prosieta 8%
e warchlaki 4 %

4360x45x0,92x0,96

365

Ze wzgledu na duze doswiadczenie Inwestora w hodowli trzody w sektorze tuczu
pominigto upadki w tuczarni i zwigzane z tym niewielkie zmniejszenie oddziatywar
srodowiskowych.

=475 stanowisk

llos¢ zwierzat powyzej 120 dnia zycia t= =

W budynku nowoprojektowanym- tuczarni, niezbedne jest zapewnienie 475 + 370 = 845
stanowisk dla zwierzat o wadze koricowej 115 kg, czyli min 1m?/sztuke. Przyjeto:
e 4 komory po 211 sztuk zwierzat w komorze.
e tgczny czas odchowu tucznika od urodzenia do wagi 115 kg w gospodarstwie
inwestora - 167 dni (prosieta 61 dni, warchlaki 61 dni, tuczniki 45 dni)
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3.4. Obliczenie pojemnos$ci magazynu ma gnojowice

Magazynowanie odchodéw prowadzone bedzie w zbiornikach zelbetowych typu
PRECON. Przyjeto magazynowanie odchodéw przez okres min 6 miesiecy. Na terenie
hodowli znajdowac sie bedg dwa zbiorniki. Jeden dla budynku bedacego w trakcie budowy
oraz drugi, projektowany przy projektowanej tuczarni:

e zbiornik przy budynku chlewni loch ma pojemnos$é 665m?

Zbiornik projektowany przy tuczarni
W budynkach projektowanej tuczarni maks. obsada wynosi¢ bedzie 92,4 DJP (warchlaki,
tuczniki). Przyjeto pojemnos¢ jednostkowg 11 m¥/DJP (okres 6 miesiecy).

e Minimalna pojemno$é zbiornika (gnojowica) V1 min=92,4x 11 =101 6,4 m?

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie ,Programu dziafarh majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wéd azotanami pochodzgcymi ze Zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu'[1] z dnia 12 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
243), zatacznik nr 5 tabela nr 6, dokonano wyliczenia wymaganej pojemnosci zbiornika na
gnojowice na 1 DJP stada.

Tabela 3 - Obliczeniowa pojemnosé zbiornika na gnojowice

Wymagana
Lp. Rodzaj infrastruktury pojemnos¢é
zbiornika
1| zbiorniki na gnojowice (w m3) 1100,03

Zrédfo: opracowanie wlasne

Do dalszych obliczen przyjeto wartogé wynikajacg z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w
sprawie ,Programu dziatan majgcych na celu Zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami
pochodzgcymi ze zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’[1] z dnia
12 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 243) czyli 1100,03m?

e Wody poptuczne porzadkowe (mycie komér). Mycie pomieszczenia komory odbywa
si¢ okresowo po jej opuszczeniu przez partie zwierzat przeznaczonych do
sprzedazy. Gruntowne mycie komér dla tucznikéw mozna przeprowadzi¢ tylko przy
zastosowaniu zasady utrzymania zwierzat "cate pomieszczenie peine - cate
pomieszczenie puste”. Uzycie gorgcej wody pod cisnieniem nie jest jednak mozliwe
nawet przy czesciowej obsadzie komory. Mycie pomieszczenia komory odbywa sie
wigc po jej opuszczeniu przez partie zwierzat przeznaczonych do sprzedazy.

Okres przebywania w komorze wynosi od 61 dni do 157 dni - czyli okoto 96 dni.

Niezbedne mycie komory prowadzone jest co 96 dni, czyli n=§9%5 =3,8razy rocznie,

Przyjeto czterokrotne mycie komory w roku, czyli dwukrotne mycie przez pét roku.
llo$¢ komér - 4 . Przy uzyciu wydajnej myjki ci$nieniowej o poborze 400 | wody
na godzing pracy, czas mycia pojedynczej komory nie przekroczy czterech godzin, co
0znacza zuzycie 1600 litréw wody na jednorazowe mycie. llo§é wody do mycia
V2=4x4x1,6 m°=25,6 m®rocznie (12,8 m% 6 miesiecy)

Do okresowego mycia kojcéw nie uzywa si¢ Srodkéw chemicznych. Zuzyte wody
sptywaja do kanatéw podrusztowych i wraz z gnojowicg gromadzone s3
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w projektowanym zbiorniku. llo§¢é wéd poptucznych uwzgledniono przy okreslonej
pojemnosci zbiornika.

o Wody opadowe ze stanowiska poboru gnojowicy:

Ze wzgledu na mozliwos¢ zabrudzenia stanowiska poboru gnojowicy przez
nieszczelnosci w taczach, przyjeto szczelng nawierzchnie betonowg ze spadkami
w kierunku studzienek. Zabrudzone wody opadowe ze studzienek kierowane bedag
do pompowni i dalej do zbiornika. Powierzchnia stanowiska dla wozu
ascenizacyjnego F =120 m? . Srednia ilo$¢ opadéw przyjeto 600 ml/m? rocznie (300
ml/m? przez 6 miesiecy). Pojemnos$é zbiornika niezbedna do magazynowania wéd
opadowych przez okres péiroczny wynosi V3 =120x0,3 =36 m?3.

e Do pojemno$ci uzytkowej zbiornika doliczono strefe martwag (nieuzytkowa dolng
=45m?® ) oraz strefe martwg gorng (30cm ponizej korony zbiornika V = 85 m® )
razem — V4= 130 m3.

Minimalna pojemnos$¢ zbiornika na odchody plynne - V = V1+V2+V3+V4 =
1100,03 +12,8 +36 +130 =1278.03 m®

Przyjeto zbiornik zelbetowy prefabrykowany typu PRECON ACONTANK, o pojemnosci
1320 m3.

taczna pojemnos¢ zbiornikéw na gnojowice bedzie docelowo wynosita 1985m?>.

Biorgc pod uwage ponizej wyliczong maksymalng, roczng wielko$¢é produkcji gnojowicy
wynoszacg 3159,7m*® planowane docelowe zbiorniki na gnojowice spetniajg obowigzek
wynikajgcy z Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie ,Programu dziatan majgcych na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrédet rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”’[1] z dnia 12 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
243) punkt 1.4, ze pojemnos$¢ zbiornikbw na nawozy naturalne ptynne powinna umozliwiaé
ich przechowanie przez okres 6 miesiecy.

Na podstawie powyzszego Rozporzgdzenia, dokonano wyliczenia maksymalnej ilosci
produkowanego obornika, gnojéwki oraz gnojowicy. Wyliczenia dokonano na podstawie
maksymalnej mozliwej obsady zwierzat. Szczegoly przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 4 - Produkcja gnojowicy wg. st. Maksymalnej obsady

wskaznik .
Grupa ilos¢ Maksymalne system produkcji Proc_iuks:ja
: Budynek f - e gnojowicy
zwierzat stanowisk DJP hodowli/chowu | gnojowicy (m3frok)
(m3/rok)
Lochy Chlewnia 164 57,40 | bezscislkowo 4,6 7544
loszki Chlewnia 10 3,50 | bezscidtkowo 4,6 46,0
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knury Chlewnia 2 0,80 | bezscidtkowo 4,6 9,2
prosieta Chlewnia 370 7,40 | bezscidtkowo 0,7 259,0
rosieta Chlewnia 358 7,16 | bezécidtkowo 0,7 250,6
warchlaki | Chlewnia 300 21,00 | bezécidtkowo 1,4 420,0
warchlaki | tuczarnia 370 25,90 | bezscitkowo 14 518,0
tuczniki tuczarnia 475 66,50 | bezécidlkowo 1,9 902,5

SUMA 189,66 | »xx0omxx XXXXXXX 3159,7

3.5.0bliczenie bilansu nawozoéw

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie ,Programu dziatari majgcych na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze Zrédef rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu’[1] z dnia 12 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
243), dokonano wyliczenia maksymalnej ilosci azotu w produkowanej gnojowicy. Wyliczenia
dokonano na podstawie maksymainej mozliwej obsady zwierzat. Ponadto wyliczono llo§é
areatu potrzebnego do zagospodarowania gnojowicy (ha). Szczegbly przedstawione
w ponizszej tabeli.

Tabela 5 - Bilans nawozow

& Produkcja Zawartosé llosé lio$¢ areatu
rupa Budynek system_ gnojowicy azott; (w azotu - potrzebnego do_
zZwierzat hodowli/chowu (m?irok) kgfn_'l _ gnojowica zagospoqarowanla

gnojowicy (kg) gnojowicy (ha)

lochy Chlewnia | bez$ciotkowo 754,4 43| 32439 19,1
loszki Chlewnia | bezéciétkowo 46,0 4,3 197.8 1,2
knury Chlewnia | bezscidtkowo 9,2 3,6 33,1 0,2
prosieta Chlewnia | bez$ciétkowo 259,0 2,0 518,0 3,0
rosieta Chiewnia | bezs$cidtkowo 250,6 2,0 501,2 2,9
warchlaki | Chlewnia | bez$citkowo 420,0 28| 1176,0 6,9
warchlaki | tuczarnia | bez$cidtkowo 518,0 2,8| 14504 8,5
tuczniki tuczarnia | bezéciétkowo 902,5 46| 41515 24,4
SUMA 3 159,7 [ XXXXXXX | 11 271,9 66,3

Zrédfo: opracowanie wiasne

Tabela 6 - £ gczna ilos¢ azotu, wzgledem mozliwosci jego zagospodarowania

llos¢ azotu(kg) 11271,9
areat taczny Inwestora

(ha) 70,0
kilogramy N/ha 161,02

Obecny areat zabezpiecza zagospodarowanie azotu w ilosci 11 271,9 kg, co daje warto$é
przy areale 70ha — 161,02 kg/ha (dopuszczalna ilo$é azotu w kg/ha t0:170 kg/ha).

Str
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3.6. Wentylacja mechaniczna

* Budynek chlewni — 11 wentylatoréw osiowych typ MULTIFAN 4E40Q, o wydajnosci
4840 m*/godz oraz 2 wentylatory osiowe typ MULTIFAN 4E63Q, o wydajnosci 17 290

m®/godz

* Budynek tuczarni - 1 wentylator osiowy typ MULTIFAN 4E40Q, o wydajnosci 4840
m3/godz oraz 8 wentylatoréw osiowych typ MULTIFAN 4E63Q, o wydajnosci 17 290

m®/godz

3.7. Woda i zywienie

Hodowla zaopatrywana bedzie w wode z publicznej sieci wodociggowej. Woda pobierana
bedzie na cele bytowo-gospodarcze oraz
Po uruchomieniu hodowli, jesli zapotrzebowanie na wode bedzie zbyt duze na pokrycie go
z gminnej sieci wodociggowej, Inwestor bedzie musiat wzia¢ pod uwage wykonanie
rozwigzanie wymagato bedzie uzyskania pozwolenia

wlasnego ujecia wody. Takie

wodnoprawnego.

technologiczne

(pojenie

zwierzat).

W ponizszej tabeli zostaly przedstawione normy zuzycia wody na zwierzeta hodowlane.
Nalezy jednak zauwazyé, Zze podane normy zuzycia wody sg mocno zawyzone i nie
pokrywaja sie z informacjami pochodzacymi z gospodarstw rolnych, zajmujacych sie

produkcjg trzody chlewnej.

Tabela 7 - Normy zuzycia wody zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70)

drobnotowarowy
grupa zwierzat jm.
dm?®/szt/dobe

Knur szt 30
Maciory z

przychowkiem szt 70
Tuczniki szt 20
Prosieta do 4 mies. szt 10
Maciory szt 30

Tabela 8 - Laczne zuzycie wody w gospodarstwie dla poszczegdlnych grup zwierzat

Zuzycie
grupa zwierzat szt wody
(m3/dobe)

Knur 2 0,06

Maciory z przychéwkiem 892 62,44
Maciory 10 0,3
Tuczniki 845 16,9
Warchlaki 2-4 mies. 300 3,0
Razem 2049 82,7
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Woda wykorzystywana w gospodarstwie przeznaczona dla ludzi i zwierzat oraz do celéw
technologicznych, spetnia¢ musi wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 r. poz. 1989).

4, Wytyczne technologiczne dotyczace wymaganych technik
realizacyjnych stosowanych przy projektowaniu, budowie i eksploatacji
obiektow inwentarskich.

41. Budownictwo, architektura

Do budowy stosowane bedg wylgcznie materialy budowlane z atestem. Elewacje
Scian zar6wno zewnetrzne, jak i wewnetrzne wykonane bedg z materiatow
nienasigkliwych, tatwych do mycia, odpornych na rézne rodzaje korozji i utozone bez
zbednych szczelin i zaglebien.

* pomieszczenia wewnatrz obiektu inwentarskiego, pomalowane bedg w kolorach
jasnych na catej wysokosci pomieszczen. Sufity bedg izolowane, by nie skraplata sie
na nich para wodna.

Posadzki.
* posadzki z jednolitg, gtadkg, tatwo zmywalng i nie nasigkliwg nawierzchnig, odporng
na stosowane detergenty myjgce oraz $rodki dezynfekujgce.

4.2. Ogrzewanie

Obiekty hodowlane nie sg ogrzewane oprocz czeéci przeznaczonej dla prosiat, przy
pomocy kotta o nominalnej mocy cieplnej ok.25 KW kociot Tilgner Eco EKR25
i sprawnosci energetycznej 94,5%, opalanym weglem typu ekogroszek, pracujacy w
sezonie grzewczym na potrzeby C.0. Wysokoéé komina do 8m.Srednica komina 0,2m.

CWU bedzie przygotowywana w bojlerze elektrycznym.

4.3. Energia elektryczna

Gospodarstwo wyposazone bedzie w przytacze elektryczne zapewniajgce pobér
niezbednej mocy na swoje potrzeby.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna:
* ok. 20,4 MWh/rok- projektowana tuczarnia
* ok. 24,0 MWh/rok — budowana chlewnia
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4.4, Woda

Zasilanie hodowli w wode odbywaé sie bedzie z gminnej sieci wodociggowej. Jesli
zapotrzebowanie na wode bedzie zbyt duze na pokrycie go z gminnej sieci wodociggowej,
Inwestor bedzie musiat wzigé pod uwage wykonanie wiasnego ujecia wody. Takie
rozwigzanie wymagato bedzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Woda
w gospodarstwie wykorzystywana bedzie do hodowli, oraz na cele socjalno — sanitarne.
Biorgc pod uwage normy zuzycia wody w gospodarstwie, zuzycie powinno wynosié¢
82,7 m*/d na pojenie zwierzat oraz okotlo 1,1 m%d na potrzeby socjalne i podlewanie
Zieleni.

4.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do bezodplywowego zbiornika bytowych
o pojemnos$ci 10,0m?®. Po zapetnieniu zbiornika, odbierane bedg przez firme zewnetrzna,
ktéra odwozi¢ bedzie $cieki do najblizszej oczyszczalnie Sciekow.

4.6. Kanalizacja $ciekéw technologicznych

Scieki technologiczne stanowi¢ bedsa rozciericzong gnojowice, czyli mieszanine
przefermentowanego katu i moczu =z dodatkiem wody sptukujacej powierzchnie
pomieszczen hodowlanych. Rozcienczona gnojowica nie jest $ciekiem w Swietle
przepisow ochrony srodowiska i moze by¢ wykorzystywana, jako nawo6z organiczny.
Do przechowywania rozcienczonej gnojowicy stuzyc beda:

e bezodptywowy zbiornik naziemny, bedacy w trakcie budowy przy budynku chlewni
loch o pojemno$é 665m?3

e projektowany przy budynku tuczarni, naziemny zbiornik Zelbetowy prefabrykowany
typu PRECON ACONTANK, o pojemnosci 1320 m?,

e mycie pomieszczenia komory odbywa sie okresowo po jej opuszczeniu przez partie
zwierzgt przeznaczonych do sprzedazy. Mycie pomieszczenia komory odbywa sie
po jej opuszczeniu przez partie zwierzgt przeznaczonych do sprzedazy.

Przyjeto czterokrotne mycie komory w roku, czyli dwukrotne mycie przez pét roku.
llos¢ komér - 4 . Przy uzyciu wydajnej myjki ciénieniowej o poborze 400 | wody
na godzine pracy, czas mycia pojedynczej komory nie przekroczy czterech godzin, co
oznacza zuzycie 1600 litréw wody na jednorazowe mycie. llo$¢ wody do mycia
V2=4x4x16 m*=25,6 m?®rocznie (12,8 m*/ 6 miesiecy)

Do okresowego mycia kojcéw nie uzywa sie $rodkéw chemicznych. Zuzyte wody
splywaja do kanatéw podrusztowych i wraz z gnojowica gromadzone s3
w projektowanym zbiorniku. llo§¢ wéd poptucznych uwzgledniono przy okreslonej
pojemnosci zbiornika.
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4.7. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw oraz z powierzchni utwardzonych
rozprowadzane beda w sposéb niezorganizowany po terenie nieutwardzonym Inwestora.

5. Warianty przedsiewziecia

Niniejsza dokumentacja ma za zadanie pokazanie, jak wybrany wariant wplynie
na zmiang warunkéw $rodowiskowych na przedmiotowym terenie oraz Zaproponowanie
zabezpieczen, ktére pozwolg na zminimalizowanie oddziatywania hodowli na $rodowisko.
Rozpatrujgc wplyw inwestycji na $rodowisko wzieto pod uwage ukiad funkcjonalno —
przestrzenny zaréwno obiektu bedacego w budowie, jak i projektowanego obiektu, gdyz tylko
woéwczas mozliwa jest analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen w atmosferze oraz emisja
hatasu.

W przypadku hodowli trzody chlewnej mozemy moéwié o nastepujgcych wariantach:
e |wariant - hodowla trzody chlewnej prowadzona na plytkiej $cidice.
Il wariant - hodowla trzody chlewnej prowadzona na gtebokiej scidtce.
Il wariant - hodowla trzody chlewnej prowadzona w systemie bez$ciétkowym.
IV wariant - system mieszany

W przedmiotowej hodowli mamy do czynienia z hodowlg w systemie bezsciétkowym. Taki
system hodowli pozwala nauzyskanie wylacznie gnojowicy, ktéra jest mozliwa
do zagospodarowania przez Inwestora.

W planowanej hodowli wybrano wariant zwiekszenia hodowli trzody chlewnej z ilosci do
40 DJP do ok. 189,6 DJP z wykorzystaniem systemu bezscidtkowego. Analizujac
poszczeg6lne warianty nalezy stwierdzié, ze niepodjecie decyzji o rozszerzeniu hodowli
wigzatoby sie z duzg stratg dla Inwestora, gdyz hodowla jest gtéwnym kierunkiem jego
dziatalnosci. Biorgc pod uwage potozenie planowanej hodowii, jej rozszerzenie wydaje sie w
petni uzasadnione. W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie tereny uprawne oraz
zabudowania zagrodowe.

6. Przewidywana ilo§¢  wykorzystywane;j wody i innych
wykorzystywanych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii, w tym
szacunkowe zapotrzebowanie na energie:

6.1.  Zuiycie wody i ilo$¢ $ciekéw w gospodarstwie

Woda w planowanej hodowli wykorzystywana bedzie do produkcji- hodowli, oraz na
cele socjalno — sanitarne 0s6b pracujacych na terenie hodowli. Zaopatrzenie obiektéw w
wode odbywac sig bedzie z gminnej sieci wodociagowej. Jesli zapotrzebowanie na wode
bedzie zbyt duze na pokrycie go z gminnej sieci wodociggowej, Inwestor bedzie musiat
wzig¢ pod uwage wykonanie wiasnego ujecia wody lub ewentualnie naziemnego zbiornika
retencyjnego, zabezpieczajgcego pokrycie na wode na czas od 48 do 72godzin.
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Przyjeto nastepujgce zuzycie wody:

—ilos¢ wody na jednego pracownika -120,0 dm®d
—ilo$¢é wody do podlewania zieleni - 2,5 dm®*m?4d
—powierzchnia nieutwardzona do podlewania - 0k.200m?
—ilos¢ pracownikéw -5

~lloé¢ wody do pojenia zwierzgt po rozbudowie -82,7 m*d

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzeénia 1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz.
844), tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650), zuzycie wody

wyniesie:

Tabela 9 - Zuzycie wody w gospodarstwie na cele bytowe i porzadkowe po rozbudowie hodowli

Wyszczegdlnienie zuzycie wody
Qisr.dob. Qmax.dob. Qmax.godz.
(m¥d) (m3/d) (m3/h)
Cele pracownicze™ 0,6 0,78 0,15
Podlewanie zieleni’ 0,5 0,65 0,06
Ogotem 1,1 1,43 0,21
Uwaga.

* podlewanie zieleni odbywa sie raz w tygodniu przez okres 4 miesiecy/rok i jest catkowicie
uzaleznione od warunkéw atmosferycznych
**- cele pracownicze liczono na 12 godz/dobe

Wspétczynniki nieréwnomiernosci zuzycia wody: Ng= 1,3;  Nx= 3,0

W hodowli woda zuzywana jest na cele technologiczne hodowli, cele pracownicze,
podlewanie zieleni.

*  Wyliczone roczne zuzycie wody po rozbudowie wyniesie - 0k.30 587,0 m*
(w tym cele hodowlane) -301850m3

6.2.  Scieki technologiczne

Scieki  technologiczne sg  rozcieficzong  gnojowica, czyli  mieszaning
przefermentowanego katu i moczu =z dodatkiem wody splukujgcej powierzchnie.
Rozciennczona gnojowica nie jest $ciekiem w $wietle przepiséw ochrony srodowiska
i moze by¢ wykorzystywana jako nawdz organiczny. Do przechowywania rozcieficzonej
gnojowicy stuzy¢ beda:

e bezodptywowy zbiornik naziemny, bedacy w trakcie budowy przy budynku chlewni
loch o pojemno$¢ 665m?

e projektowany przy budynku tuczarni, naziemny zbiornik zelbetowy prefabrykowany
typu PRECON ACONTANK, o pojemnoséci 1320 m®.
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* mycie pomieszczenia komory odbywa sie okresowo po jej opuszczeniu przez partie
zwierzat przeznaczonych do sprzedazy. Mycie pomieszczenia komory odbywa sie
po jej opuszczeniu przez partie zwierzat przeznaczonych do sprzedazy.

Przyjeto czterokrotne mycie komory w roku, czyli dwukrotne mycie przez pét roku.
llo$§¢ komér - 4 . Przy uzyciu wydajnej myijki cisnieniowej o poborze 400 | wody
na godzing pracy, czas mycia pojedynczej komory nie przekroczy czterech godzin, co
oznacza zuzycie 1600 litréw wody na jednorazowe mycie. llo§¢ wody do mycia
V2=4x4x16 m*=25,6 m®rocznie (12,8 m* 6 miesiecy)

Do okresowego mycia kojcéw nie uzywa sie Srodkéw chemicznych. Zuzyte wody
sptywajg do kanatéw podrusztowych i wraz z gnojowica gromadzone s3
w projektowanym zbiorniku. llo§¢ wéd poptucznych uwzgledniono przy okreslonej
pojemnosci zbiornika.

6.3. Rozwigzania chroniace $rodowisko

¢ utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym zbiornikéw na gnojowice, poprzez
wykonywanie przegladéw eksploatacyjnych,

e mycie pomieszczenia komory odbywa sie okresowo po jej opuszczeniu przez partie
zwierzat przeznaczonych do sprzedazy. Do okresowego mycia kojcoéw nie uzywa sie
srodkéw chemicznych. Zuzyte wody splywaja do kanatéw podrusztowych i wraz z
gnojowicg gromadzone sg w projektowanym zbiorniku.

¢ Po umyciu i wysuszeniu kojce sg poddawane dezynfekcji $rodkiem dezynfekcyjnym
Rapicid. Praktycznie nie powstajg $cieki z dezynfekcji kojcow, gdyz Sciany oraz
posadzka sg wytgcznie spryskiwane srodkiem dezynfekcyjnym.

e zastosowanie technologii Efektywnych Mikroorganizméw. Technologia ta, polega
na dodawaniu EM do wody pitnej dla zwierzat w ilosci 2litryEM-A/1000litréw wody
pitnej. Juz po kilku tygodniach zauwazalny jest znaczny spadek stezenia amoniaku
w budynkach inwentarskich. Niska zawartoé¢ amoniaku w budynkach inwentarskich
daje réwniez lepsze warunki bytowe zwierzetom, uspokaja i wplywa pozytywnie
na wykorzystanie paszy. Nalezy takze podkresli¢, ze technologia EM nie powinna by¢
ograniczana wylgcznie do podawania do wody pitnej. Wszystkie pomieszczenia,
korytarze paszowe, nalezy przynajmniej raz na 2 tygodnie spryskaé roztworem EM-A
(1 litr EM-A/10m? powierzchni). Zabiegi te, zapobiegajg rozprzestrzenianiu sie
patogendéw, zapewniajgc rownowage mikrobiologiczna w otoczeniu zwierzat. Biorac
wiec pod uwage, ze zastosowanie EM w znacznym stopniu hamuje procesy gnicia,
aco za tym idzie wydzielania siarkowodoru i amoniaku wewnatrz chlewni, nalezy
przyja¢, iz réwniez wydzielanie wiw gazéw do $rodowiska bedzie w znacznym
stopniu mniejsze, a co za tym idzie zmniejszy ewentualng ucigzliwosé obiektéw dla
otoczenia.

» Stosowanie wyltgcznie atestowanych preparatéw do dezynfekcji powierzchni obiektéw
inwentarskich, zaakceptowanych przez Inspekcje Weterynaryjna

* Przekazywanie zwierzat padiych, firmie zewnetrznej, posiadajacej zgode na ich
odbiér i utylizacje, bez zbednej zwioki.

e Scieki sanitarne odprowadzane do bezodptywowego szczelnego zbiornika $ciekéw
bytowych

Strona | 29

Budowa budynku chlewni przeznaczonej do tuczu trzody chlewnej wraz z silosami magazynowymi na pasze
Mtynéw 17, 63-450 Sobotka, gmina Ostréw Wikp. dziatka nr 290



e Sztuki padte przechowywane w specjalistycznej komorze, stuzgcej do
przechowywania padliny, do momentu odbioru przez uprawniong firme zewnetrzna.

¢ (QOdpady komunalne gromadzone sg w kuble 240! i przekazywane firmie obstugujgce;j
teren gminy, co dwa tygodnie.

¢ |nne odpady zwigzane z dziatalno$cig gospodarstwa odbierane sg i po rozbudowie
beda, przez firmy specjalistyczne na podstawie zawartych umoéw,

(A Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko, w tym zwigzane z :

7.4, Emisja do powietrza:

7.1.1.  Faza budowy (likwidacji):

W czasie powstawania (likwidacji) inwestycji bedziemy mieli do czynienia z:

e emisjg niezorganizowang pylu pochodzaca z materiatéw budowlanych (cement,
piasek, zwir),

e emisjg niezorganizowang pytu, dwutlenku azotu i tlenku wegla z tytutlu prac
spawalniczych,

¢ emisjg spalin w czasie pracy maszyn budowlanych (koparki, dzwigi) i ruchu pojazdow
transportowych — gtéwnie tlenku wegla, dwutlenku azotu i weglowodoréw.

Wszystkie wymienione wyzej ucigzliwosci bedg miaty charakter okresowy i przejsciowy.
Mozna przyjgé, ze Zrédta emisji nie beda mialy wiekszego wplywu na stezenia imisyjne
zanieczyszczen, ze wzgledu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.

7.1.2. Faza eksploatacji:

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Wspéiczynnik szorstkosci terenu:

Dla potrzeb obliczeniowych zanieczyszczenia atmosfery, wyliczono wspétczynnik
aerodynamicznej szorstkosci terenu w wysokosci z = 0,3399

Tabela 10 - Wspétczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m? Aerodynamiczna
szorstkos$¢ terenu, m
1 zwarta zabudowa 29 252 0,5
wiejska
2 [lasy 71 063 2
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3 jpola uprawne 402 340 0,035
Suma/Sredni 502 655 0,3399
Zrédio: Operat FB

Wyliczenia zostaly dokonane na podstawie rzeczywistych warunkéw terenowych
Za pomocg programu Operat FB dla Windows firmy (Specjalistycznego - profesjonalnego
oprogramowania firmy PROEKO licencjonowanego dla PROIX — nr licencji 811/0W/15),
zatwierdzonego do stosowania i majgcego atest Instytutu  Ochrony Srodowiska
w Warszawie, nr BA/147/96.

Tlo zanieczyszczer atmosfery:

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem tto substanciji, dla ktérych okre$lone sg dopuszczalne
poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci powietrza okre$lony przez wiasciwy
inspektorat ochrony $rodowiska, jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych
substancii, tto uwzglednia sie w wysokosci 10 % wartosci odniesienia usrednionej dla roku.
Tio opadu substancji pytowej uwzglednia sie w wysokosci 10 % wartoéci odniesienia opadu
substancji pytowe;.

Dila rejonu objetego rozwazaniami Departament Monitoringu Srodowiska w Gtéwnym
Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Poznaniu, pismem nr DM/PQO/063-1-17/01/21/MtM -
(zatgcznik nr 7), podat ponizsze dane charakteryzujgce aktualny stan zanieczyszczenia

powietrza:
e dwutlenek siarki 5,0 pg/m?,
s dwutlenek azotu 9,0 pg/mé®,
e pytPM10 23,0 pg/m?
o pytPM2,5 15,0 ug/m?
e benzen 0,5 ug/m3,
e ofdw 0,01 pg/md.

Dla pozostatych rozpatrywanych substanciji, przyjeto tto w wysokosci 10 % wartosci
dopuszczalnej (w pug/m?).

Ocena skumulowanego oddziatywania planowanego przedsigwziecia z innymi
przedsigwzigciami znajdujgcymi sie w okolicy, zostata dokonana poprzez uwzglednienie
w analizie rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen, stanu zanieczyszczenia powietrza
okreslonego przez Departament Monitoringu Srodowiska w Gtéwnym Inspektoracie Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, w w/w piémie.

W ponizszej tabeli, przedstawiono wartosci odniesienia dla zanieczyszczen, wyrazone
jako poziomy substancji w powietrzu oraz okresy dla ktérych sa usrednione (godzina, rok).

Tabela 11 - Wartosci odniesienia Zanieczyszczen

Substancja CAS D1, pg/m* | Da, pg/m*® | R, yg/m?
pyt PM-10 - 280 40 23
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 5
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek 10102-44-0,10102-43- 200 30 9
azotu) 9
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -
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benzo/alpiren 50-32-8 0,012 0,001 0,0001
amoniak 7664-41-7 400 50 5
Benzen 71-43-2 30 5 0,5
Olow 7439-92-1 5 0,5 0,01
,siarkowodér 7783-06-4 20 5 0,5
Weglowodory aromatyczne - 1000 43 43
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 2

Zrédfo: OPERAT FB

Zgodnie z opisem technologicznym, potencjalnymi zrédtami emisji
zanieczyszczen do atmosfery na terenie hodowli w fazie eksploatacji moga byé:

a. emisja zanieczyszczen z procesu chowu trzody chlewnej

b. emisja zanieczyszczen w procesie spalania wegla,

c. emisja zanieczyszczen z siloséw paszowych

d. ruch samochodowy na terenie gospodarstwa, wjazd/wyjazd na teren
gospodarstwa (emisja niezorganizowana).

a. emisja zanieczyszczenn z procesu chowu trzody chlewnej (emitory

punktowe: W1-1 do W-11 oraz W2-1 do W2-10)

Wartosci referencyjne emisji amoniaku, metanu oraz tlenku diazotu dla produkcji trzody
chlewnej, przyjeto zgodnie z opracowaniem: ,Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu
i Swin w Unii Europejskiej” i zostaly przedstawione w ponizszej tabeli

Tabela 12 - Wartosci referencyjne emisji amoniaku, metanu oraz tlenku diazotu dla produkcji trzody
chlewnej (kg/osobnik/rok)

kategoria system NH3 CH4 N:O
chowu min | max $r min | max | $§r | min| max $r
Lochy
(krycie/cigza) 0.4 42 23 [ 211|211 211 | bd bd
Lochy po
wyproszeniu 0,8 9 4,9 bd bd bd bd
Warchlaki 0,06 0,08 0,07 3,9 3,9 3,9 bd bd

Bezécidtkowa | 1,35 3 2,175 2,8 45 | 365 [0,02] 015 ]0,085

Tuczniki Ptytka §cidtka | 0,9 24 1,65 42 | 111 | 7,65 |059| 3,44 |2015
Gteboka
§cidtka 2,1 4 3,05 09 1.1 1 0,05 24 1,225
Zrédio: ,Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i $wiri w Unii Europejskiej” Warszawa 2003

Wartoséci emisji pytu catkowitego oraz podziat na frakcje PM 2,5 oraz PM10 dla produkgji
trzody chlewnej, przyjeto zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Srodowiska, Gtéwny
Inspektorat Ochrony Srodowiska - wskazéwki dla wojewodzkich inwentaryzacji emisji
na potrzeby ocen biezgcych i programéw ochrony powietrza (2003) i zostaty przedstawione
w ponizszej tabeli:
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Tabela 13 - Wartosci referencyjne emis;ji pyiéw ogdtem, PM10 oraz PM2,5 dla produkcji trzody
chlewnej (kg/stanowisko/rok)

2 . wskazniki emisji | udziat w Pyle
Zanieczyszczenie (kg/stanowisko/rok) ogodtem
pyt ogétem 0,867 nd
PM 10 0,39 45,0%
PM2,5 0,00867 1,0%

Zrédlo: wskazéwki dla wojewédzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezacych i programéw
ochrony powietrza (2003)

Wartosci emisji siarkowodoru przyjeto zgodnie z opracowaniem PWN J.Ko$mider ,Odory’.
Stezenie siarkowodoru przy hodowli trzody chlewnej ksztattuje sie na ponizszym poziomie:
* siarkowodo6r 0,004 mg/m?®

Tabela 14 - Wyliczenie fgcznej emisji siarkowodoru w procesie chowu trzody chlewne;

obiekt hodowlany
parametr jednostka | Chlewnia Tuczarnia
stezenie siarkowodoru mg/m?3 0,004 0,004
taczna wydajnoéé wentylatoréw m?/godz 87 820 143 160
suma emisji mg/godz 351,28 572,64
llo§é godzin emis;ji godz 8 760 8 760
tgczna emisja mg 3077 213 5016 326
suma emisji Mg 0,003077213| 0,005016326

Na podstawie powyZszych wskaznikéw wyliczono roczng emisje catkowitg dla amoniaku
oraz pytéw ogdétem.

Tabela 15 - Roczna emisja catkowita dla amoniaku, siarkowodoru oraz pytéw / ogotem
Emisja catkowita roczna (Mg)

Budynek llo$¢ stanowisk | NHa H>S Pyt ogdtem
Chlewnia 1204 0,82144 0,00308 1,04387
Tuczarnia 845 1,45460 0,00502 0,73262

Zanieczyszczenia generowane przy hodowli trzody chlewnej, bedg emitowane
poprzez system wentylacji przez caly rok (8760 godzin), zorganizowany w dwoch
budynkach inwentarskich.

* Budynek chlewni — 11 wentylatoréw osiowych typ MULTIFAN 4E40Q, o wydajnosci
4840 m*/godz oraz 2 wentylatory osiowe typ MULTIFAN 4E63Q, o wydajnosci 17 290
m®/godz

e Budynek tuczarni - 1 wentylator osiowy typ MULTIFAN 4E40Q, o wydajnosci 4840
m3/godz oraz 8 wentylatoréw osiowych typ MULTIFAN 4E63Q, o wydajnosci 17 290
m3/godz
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Wydajnoé¢ systemu wraz z wzieciem pod uwage udziatu w wentylacji poszczegdinych
obiektow oraz wartosciami emisji dla substancji posiadajacych wartosci odniesienia
w powietrzu (zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu) dla poszczeg6inych
wentylatoréw, przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Powyzsze wartosci zostalty zaimplementowane do programu QOperat FB, celem
przedstawienia rozprzestrzeniania sie w powietrzu.

b. Emisja zanieczyszczeri w procesie spalania wegla (emitor punktowy
KW1)

Zrédta emisji zanieczyszczeri:

Zrodtem emisji zanieczyszczen jest kociot Tilgner eco EKR 25 przystosowany do spalania
wegla kamiennego, o mocy 25 kW i sprawnosci energetycznej 95,5%.

Przyjete parametry paliwa:

paliwo weglowe (emitor 1):

e  Warto$¢ opatowa 24 000 KJ/kg

e Maksymalna zawarto$¢ siarki 0,6 %

e Zawarto$é popiotu 16%
Emitory:

Odprowadzanie spalin odbywaé sie bedzie pionowym, otwartym, stalowym emitorem,
0 nastepujgcych parametrach:

Tabela 17 - Parametry emitoréow

. Wysoko$é | Srednica
Lp Emitor (m) (m)
1 KW1 8,0 0,2

Tabela 18 - Czas pracy Zrédta i wspélczynnik czasu pracy:

Moc Zima lato
l.p Emitor | Grzewcza Paliwo Funkcja | (X-lI) | (IV-IX)
(KW) godz godz
1 KW1 25 Wegiel kamienny cO 1456 0

Tabela 19 - Zuzycie paliwa przez zrodia:

Rocznailos¢| Jednostka
Rodzaj paliwa paliwa | zuzycia paliwa
Wegiel kamienny 5,718 Mg

Urzadzenia ochronne:

Brak urzgdzen ochronnych, zmniejszajgcych emisje zanieczyszczen do atmosfery.
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Zestawienie wielko$ci emisji

Emitor KW1 — kociol weglowy

Tabela 20 - Parametry emitora E1

Wysokosé emitora ,0m
Srednica wylotu emitora 0,2 m
Predkos¢ gazéw u wylotu 0,55 m/s
Temperatura gazéw u wylotu 385 K
Tabela 21 - Emisja z Emitora KW1
Nazwa zanieczyszczenia| Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i Srednioroczna
emisji
kg/Mg mg/s kg/h Ma/rok kg/h
Pyt 16 17,45 0,0628 0,0915 0,01044
w tym pyt do 10 ym 0 0 0 0 0
Dwutlenek siarki (SOz) 9,6 10,47 0,0377 0,0549 0,00627
Tlenki azotu jako NO2 2,2 2,400 0,00864 0,01258 0,001436
Tlenek wegla (CO) 45 49,1 0,1767 0,2573 0,02937
Benzo/a/piren 0,014 0,01527 0,0000550 0,0000801 0,0000091

Kociot Bmax = 0,003927 Mg/h Brok = 5,718 Mg/rok

Zrédto Operat FB

Szczegdlowe obliczenia _parametréw Zrédet i emisji poszczeqgdinych zanieczyszczen

znajdujg sie wydruku z OPERAT FB zamieszczonym w zatgczniku nr 8, do KIP.

c. Emisja zanieczyszczen z siloséw paszowych (emitory punktowe SP1-SP7)

Na terenie gospodarstwa bedzie zlokalizowanych:
bedace w budowie 4 silosy paszowe 0 pojemnosci:
e jeden 15 Mg
e jeden 9Mg
e dwab5 Mg
projektowane przy tuczami 3 silosy paszowe
e dwa 15 Mg - Big Dutchman
e jeden 8 Mg - Big Dutchman

pozwalajgce na tgczne magazynowanie 72 Mg paszy. Silosy stanowig integralng czesé
instalacji do chowu trzody chlewnej i bedg stanowity zorganizowane Zrédto emisji substancji
do powietrza. Roczna ilo§¢ zuzywanej paszy, wyniesie okoto 1 028 Mg. Obrét paszy
przypadajgcej na pojedynczy silos wyniesie;
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Tabela 22 - kgczny, roczny obrét paszy

Laczna
oznaczenie . AT ilos¢
L.p. | Oznaczenie silosu status emitoraw |POJEMNOSC Hlost . | paszy
Operat FB (Mg) tadowah w roku
(Mg)
1 Silos paszowy nr 1 W budowie SP1 15 9 135
2 Silos paszowy nr 2 W budowie SP2 9 9 81
3 Silos paszowy nr 3 W budowie SP3 5 9 45
4 Silos paszowy nr 4 W budowie SP4 5 9 45
5 Silos paszowy nr 5 Projektowane SP5 15 19 285
6 Silos paszowy nr 6 Projektowane SP6 15 19 285
7 Silos paszowy nr 7 Projektowane SP7 8 19 152
1028

W zwigzku z hermetyczng konstrukejg siloséw, emisja pytéw moze nastepowac tylko
podczas etapu fadowania silosu, kiedy powietrze z silosu wypychane jest przez tadowang
do niego pasze. Czas tadowania pojedynczego silosu wynosi do 1 godziny. W zwigzku
z fadowaniem siloséw z pojedynczego paszowozu, emisja pytlu w ciagu danej godziny
zachodzi tylko z pojedynczego silosu (brak emisji rownoczesnej). Silosy wyposazone bedg
w rury oddechowe wyprowadzone z gérnej czesci do podstawy silosu. Na koricéwke rury
oddechowej, podczas zatadunku paszy zaktadany bedzie worek z tkaniny wychwytujacej
pylty paszy o skutecznosci 85%. Rury oddechowe posiadajg $rednice okoto 0,1 m, ich wylot
bedzie znajdowac sie na wysokosci ok. 1,5-1,7 m nad poziomem terenu. W zwigzku z tym,
ze wylot skierowany jest w dot i zakoriczony jest workiem wychwytujgcym pyt, wyniesienie
strumienia powietrza wypychanego z silosu podczas fadowania jest zerowe (jak dla wylotu
bocznego lub zadaszonego).

W zwigzku z brakiem szczegétowych danych dotyczacych unosu pylow z operacji
przetadunku pasz do celu oceny wielkosci emisji, przyjeto wskazniki emisji pytéw dotyczace
elewatoréw zbozowych. Skiad frakcyjny pytéw z elewatoréw zbozowych (Zrédio danych:
"Updated CEIDARS Table with PM2.5 Fractions".EPA California Air Resources Board) jest
nastepujacy:

+ frakcja < 2,5 ym — 1%,

* frakcja>2,5< 10 ym — 28%,

+ frakcja> 10 ym -71%

Emisje pylu z proceséw fadowania siloséw obliczono na podstawie wskaznikow
wskazanych przez Agencje Ochrony Srodowiska USA (US EPA) w publikacji AP 42, 5 edycja
~Compilation of Air Pollutant Emission Facors” [3]. Wskazniki emisji z wentylacji siloséw
ziarna wynoszg odpowiednio:

* TSP (pyt catkowity) 0,0125 kg/Mg
Wg podziatu frakcyjnego podanego powyze;j, parametry dla poszczegéinych frakcji wynosza:

* PM2,5-0,000125 kg/Mg
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- PM10-0,003625 kg/Mg

W zwiazku z zastosowaniem workéw wytapujacych pyt na rurach oddechowych siloséw
oraz wykorzystaniem nattuszczonych pasz, emisje ograniczono o szacunkowg wartos¢ 85%.
Parametry emitoréw SP1-SP7, czyli siloséw paszowych, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 23 - Parametry emitoréw SP1-SP7

Symbol [Nazwa emitora Wysokos¢| Przekro] |Predkos¢| Temper. Xe Ye
gazéw | gazdw

m m m/s K m m
ISP1 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 98 195
SP2 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 102 196
SP3 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 115 196
SP4 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 120 196
SP5 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 219 184
SP6 Silos paszowy 1.7 B 0,1 0 293 219 181
SP7 Silos paszowy 1,7 B 0,1 0 293 219 178

Zrédlo: OPERAT FB

W tabeli ponizej przedstawiono emisje maksymalna, roczng oraz $rednig dla emitoréw SP1-

SP7

Tabela 24 - Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i $redniej z Emitora SP1-SP7

Symbol[Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia| Emisja maks. |Emisja roczna Emisja

$rednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h

SP1 Silos paszowy pyt ogétem 0,02813 0,0002531 0,0000289
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0002813 2,53E-6 2,89E-7
-w tym pyt do 10 um 0,00816 0,0000734 8,38E-6

SP2  [Silos paszowy yt ogétem 0,01688 0,0001519| 0,00001734
-w tym pyt do 2,5 um 0,0001688 1,62E-6 1,73E-7
-w tym pyt do 10 um 0,00489 0,000044 5,03E-6

ISP3  [Silos paszowy pyt ogdlem 0,00938 0,0000844 9,63E-6
-w tym pytdo 2,5 um 0,0000938 8,44E-7 9,63E-8
-w tym pyt do 10 um 0,002719| 0,00002447 2,79E-6

SP4  [Silos paszowy vt ogdétem 0,00938 0,0000844 9,63E-6
-w tym pytdo 2,5 um 0,0000938 8,44E-7 9,63E-8
-w tym pyt do 10 ym 0,002719| 0,00002447 2,79E-6

SP5  [Silos paszowy pyt ogétem 0,02813 0,000534 0,000061
-w tym pyt do 2,5 um 0,0002813 5,34E-6 6,10E-7
-w tym pyt do 10 ym 0,00816 0,000155| 0,00001769

SP6  [Silos paszowy vt ogélem 0,02813 0,000534 0,000061
-w tym pyt do 2,5 um 0,0002813 5,34E-6 6,10E-7
-w tym pyt do 10 pm 0,00816 0,000155| 0,00001769

SP7  [Silos paszowy pyt ogétem 0,015 0,000285 0,0000325
-w tym pytdo 2,5 um 0,00015 2,85E-6 3,25E-7
-w tym pyt do 10 um 0,00435 0,0000827 9,43E-6

Zrédfo: OPERAT FB
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d. Emisja z tytutu ruchu pojazdéw — drogi wewnetrzne / parking (emitory liniowe
S0, SC)

Emisje ze $rodkéw transportu obliczono postugujac si¢ Modutem ,SAMOCHODY
CORINAIR” do pakietu Operat FB, stuzacym do obliczania emisji zanieczyszczen
do atmosfery z pojazdéw samochodowych, zgodnie z metodyka ,EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook — 2007

Pojazdy zostaty podzielone na 2 grupy:

* samochody osobowe, podzielono dodatkowo ze wzgledu na zgodno&é emisji
z normami Euro (prognozy statystyk udziatéw poszczegéinych grup pojazdéw
dla roku 2020, ktére pochodzg z opracowania GDDIK z 2008r.)

* samochody cigzarowe, podzielono dodatkowo ze wzgledu na zgodnosé emisii
z normami Euro (prognozy statystyk udziatéw poszczegéinych grup pojazdéw
dla roku 2020, ktére pochodzg z opracowania GDDIK z 2008r.)

Przewidywany ruch pojazdéw samochodowych bedzie dzielit sie na:

a) ruch samochodéw osobowych w obrebie parkingu mieszczgcego tgcznie
3 samochody. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto nastepujace zatozenia:

e parking zapetniony w 100% samochodami osobowymi ok 8 h/dobe, 7 dni
w tygodniu,

e fgczna iloS¢ samochodéw osobowych korzystajacych =z parkingu, to
3 samochody (6 manewréw wjazdu oraz wyjazdu w ciagu 1 dnia)

* ruch samochodéw bedzie Zrédtem emisji niezorganizowane;, krétkookresowej,
o bardzo matym zasiegu oddziatywania. Przy wysokosci emitoréw h = 0,5 m
(przecietnie na takiej wysokoéci znajduje sie rura wydechowa pojazdu)
oraz braku wyniesienia (poniewaz rura wydechowa wyprowadzona jest poziomo
lub odchylona w kierunku podtoza), rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen,
a zatem zasieg ich emisji sg znaczaco ograniczone.

b) ruch pojazdéw rolniczych/cigzarowych w obrebie placu manewrowego, dla ktérych
przyjeto nastepujace zatozenia:

e tigczna ilo§¢ pojazdéow rolniczych/ciezarowych korzystajacych z placu
manewrowego w ciggu doby, to 5 sztuk (10 manewréw wjazdu i wyjazdu),
w ciggu 8 godzin kazdego dnia;

* na podstawie powyzszych danych przyjeto $rednig, godzinowa iloéé pojazdéw
rolniczych/cigzarowych na poziomie okoto 1 sztuk (2 manewry wjazdu i wyjazdu);

Do obliczenia emisji przyjeto diugo$¢ odcinka, rodzaj pojazdéw i liczbe pojazdéw
na godzine.

Emisje program oblicza zgodnie ze wzorem:
Emisja w okresie czasu [g] = wspdlczynnik emisji [g/km] x liczba pojazdow [P] x
przebieg w analizowanym okresie czasu [km/P]
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Pod uwage wzieto emisje nastepujgcych zanieczyszczen:

* dwutlenek siarki — SO,
¢ dwutlenek azotu — NO,
¢ tlenek wegla - CO

* weglowodory aromatyczne - WW

* ofdw - PB
*  pytogdtem PM10
e amoniak

* weglowodory alifatyczne
* weglowodory aromatyczne

Tabela 25 - Zestawienie emitorow samochodowych

Symbol [Nazwa emitora Wysokos¢| Przekréj |Predkosé| Temper. Xe Ye
gazow gazow
m m m/s K m m
SO ISamochody osobowe 05 L dt.98,2 0 293 77,2 189,8
SC Samochody ciezarowe/rolnicze 1 L dt.451,1 0 293 176,3 192,7

Zrédfo: OPERAT FB

Tabela 26 - Tabela taczna, roczna emisja wszystkich zanieczyszczen dla emitora SO — samochody
osobowe

Substancja Emisja gorgca, | Emisja zimna, Emisja z Emisjaze | Emisjatgczna
Enor+ELubr. Ecowp odparowania,| Scierania | Mg (metale kg)
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) Eevar opon,
Mg hamulcow i
powierzchni
drogi
Mg
o) 0,0000703 0,000000869 - 0,0000712
Nox 0,00002877 0,000001011 - 0,00002979
LZO 0,00000648 0,000000241 0,00000533 0,00001206
Pyt ogétem 0,000000697 0,000000218 - 0,00000605 0,00000697
llos¢ paliwa 0,01384 0,001709 0,00000565 0,01556
NHa 0,00000329 - - 0,00000329
CO; 0,0437 0,00658 - 0,0503
S0; 0,0000002398 | 0,0000000359 - 0,0000002756
Otéw 1,91E-8 2,80E-9 - 0,00000441 0,00000443
Kadm 0,0000000966 3,48E-10 - 1,98E-8 0,0000001167
Miedz 0,00001614 8,52E-9 - 0,0000359 0,0000521
Chrom 0,000000478 1,20E-8 - 0,0000016392| 0,000002129
Nikiel 0,000000685 3,95E-9 - 0,000000255| 0,000000944
2
Selen 0,0000000962 3,56E-10 - 3,15E-8 0,0000001281
Cynk 0,0000097 0,0000000589 - 0,00001259 0,00002235
NO: 0,00000604 0,000000514 - 0,00000655
Weglowodory 0,00000398 0,0000001574 | 0,00000401 0,00000814
alifatyczne
Weglowodory 0,000002767 0,0000000686 | 0,000001002 0,00000384
aromatyczne
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Benzen

0,000000344

6,97E-9

0,0000000427

0,000000394

Benzo(a)piren

6,01E-11

6,01E-11

Pyt ogétem zawiera 42,93 % pylu PM2,5

Suma emisji gazéw cieplarnianych =0,05 MgCQO.e

Tabela 27 - Tabela fgczna, roczna emisja wszystkich zanieczyszczer dla emitora SC — samochody

cigzarowe
Substancja Emisja gorgca, | Emisja zimna, Emisja z Emisja ze Emisja
Enor+EvLr. Ecowo odparowania, | $cierania opon, taczna
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) Eevar hamulcow i Mg (metale
Mg powierzchni kg)
drogi
Mg
Cco 0,00524 - - 0,00524
Nox 0,02046 - - 0,02046
LZO 0,000363 - - 0,000363
Pyt ogétem 0,0001944 - - 0,00062
llos¢ paliwa 0,773 - - 0,773
NH; 0,0000186 - - 0,0000186
CO; 2,452 - - 2,452
SO; 0,0000156 - - 0,0000156
Olow 0,0000004 - - 0,000344
Kadm 0,000001907 - - 0,000001409 | 0,00000332
Miedz 0,000323 - - 0,00317
Chrom 0,00001444 - - 0,0001439
Nikiel 0,00001322 - - 0,00001924 0,0000325
Selen 0,000001938 - - 0,000001803 | 0,00000374
Cynk 0,0001984 - - 0,000938
NO; 0,002347 - - 0,002347
Weglowodory 0,000171 - - 0,000171
alifatyczne
Weglowodory 0,0000914 - - 0,0000914
aromatyczne
Benzen 0,0000002543 - - 0,000000254
3
Benzo(a)piren 2,36E-9 - - 2,36E-9
Pyt ogétem zawiera 50,90 % pytu PM2,5
Suma emisji gazéw cieplarnianych =2,47 MgCO.e.
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Podsumowanie

Obliczenie rozkiadu opadu pyfu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.
nr 16, poz. 87), dla pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw powinny byé zachowane

dwa warunki - kryterium opadu pytu:

Z Z Er <
I e

0,0667

n

* > he*S[mgls]

oraz roczna emisja pytu Epc nie przekracza 10 000 Mg.

Ponizej w tabeli przedstawiono analize emisji pytu z 30 emitoréw.

Tabela 28 - Kryterium obliczania opadu pylu

Symbol Nazwa h,m 0,0667*h>15 Erox, Mg Exsrednia,
mg/s
W1-1  Wentylator dachowy I 30,63 0,0575 1,82
W1-2  [Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-3 [Wentylator dachowy T 30,63 0,0575 1,82
W1-4  [Wentylator dachowy T 30,63 0,0575 1,82
W1-5 Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-6  Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-7 [ Wentylator dachowy i 30,63 0,0575 1,82
W1-8 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-9 [ Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-10 Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W1-11 Wentylator dachowy 7 30,63 0,0575 1,82
W2-1  Wentylator dachowy 7 30,63 0,2055 6,5
W2-2  Wentylator dachowy 7 30,63 0,2055 6,5
W1-12 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0248 0,79
W2-3 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-4  |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-5 Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-6 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-7  Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-8 Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-9 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
W2-10 |Wentylator dachowy 7 30,63 0,0885 2,81
KW1  |Kociot weglowy 8 46,7 0,0915 2,9
SP1 Silos paszowy 1,7 0,355 0,000253 0,008
SP2 Silos paszowy 1.7 0,355 0,000152 0,0048
SP3 Silos paszowy 1,7 0,355 0,000084 0,00268
SP4 Silos paszowy 1,7 0,355 0,000084 0,00268
SP5 Silos paszowy 1,7 0,355 0,00053 0,0169
SP6 Silos paszowy 1,7 0,355 0,00053 0,0169
SP7 Silos paszowy 1,7 0,355 0,000285 0,009
Razem 24,1 1,8699 59,3
2.0067, « Y. he*' [mgls] =24,1 mg/s
h e
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Suma emisji $redniorocznej pytu = 59,3 < 24,1 [mg/s]
taczna emisja roczna = 1,87 < 10 000 [Mg]

Poniewaz warunki s3 spetnione (szczegély w wydrukach z programu OPERAT FB -
zatacznik nr 8 do opracowania), istnieje konieczno$é obliczania opadu pyiu.

Obliczenie stezen substancji gazowych:

Wyliczenia zostaly dokonane za pomocg programu Operat FB dla Windows firmy
(Specjalistycznego - profesjonalnego oprogramowania firmy PROEKO licencjonowanego dfa
PROIX — nr licencji 811/0W/15), zatwierdzonego do stosowania i majgcego atest Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie, nr BA/147/.

Aby okresli¢ zakres obliczeri dla wszystkich zidentyfikowanych substancji, dokonano
klasyfikacji grup emitoréw na podstawie sumy stezen maksymalnych. Szczegély
W ponizszych wyliczeniach:

Stezenia maksymalne w poszczegélnych okresach, ug/m?
Stezenia maksymalne w poszczegélnych okresach, pg/m?

amoniak D1 =400 maks. suma Smm = 33,4 < 0,1*D1

ISymbol Nazwa 1 2

okres okres
W1-1 |Wentylator dachowy 1,135 1:176
W1-2  |Wentylator dachowy 1,135 1,176
W1-3 |Wentylator dachowy 1,135 | 1,176
W1-4 Wentylator dachowy 1,435 1,176
W1-5 Wentylator dachowy 1,135 | 1,176
W1-6  [Wentylator dachowy 1,135 | 1,176
W1-7  Wentylator dachowy 1,135 1,176
W1-8 |Wentylator dachowy 1,135 | 1,176
W1-9 |Wentylator dachowy 1,135 [ 1,176
W1-10 Wentylator dachowy 1,135 | 1,176
W1-11 Wentylator dachowy 1,135 1,176
W2-1 Wentylator dachowy 1,713 1,796
W2-2  Wentylator dachowy 1,713 | 1,796
W1-12 Wentylator dachowy 1,233 1,278
W2-3 Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-4 [Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-5 |Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-6  Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-7 Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-8 |Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-9  Wentylator dachowy 1,861 1,951
W2-10 Wentylator dachowy 1,861 1,951
SO Samochody osobowe | 0,0608 -
SC Samochody 0,0373 | 0,0373

ciezarowe/rolnicze
Razem 32.1 33,4

siarkowodér D1 =20 maks. suma Smm = 0,1201 < 0,1*D1
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ymbol Nazwa 1 2
okres okres
W1-1  [Wentylator dachowy 0,00425]0,00441
W1-2 Wentylator dachowy 0,0042510,00441
W1-3 [Wentylator dachowy 0,00425 | 0,00441
W1-4 Wentylator dachowy 0,00425]0,00441
W1-5 [Wentylator dachowy 0,004250,00441
W1-6 | Wentylator dachowy 0,00425 | 0,00441
W1-7 Wentylator dachowy 0,00425|0,00441
W1-8 MWentylator dachowy 0,00425 (0,00441
W1-9  Wentylator dachowy 0,00425|0,00441
W1-10 Wentylator dachowy 0,00425]0,00441
W1-11 Wentylator dachowy 0,00425(0,00441
W2-1  Wentylator dachowy 0,00642 [0,00673
W2-2 Wentylator dachowy 0,00642 [ 0,00673
W1-12 Wentylator dachowy 0,00425|0,00441
W2-3  |Wentylator dachowy 0,00642 [0,00673
W2-4 Wentylator dachowy 0,00642 | 0,00673
W2-5 Wentylator dachowy 0,00642 | 0,00673
W2-6 [Wentylator dachowy 0,00642]0,00673
W2-7 Wentylator dachowy 0,00642 {0,00673
W2-8 [Wentylator dachowy 0,00642 10,00673
W2-9 |Wentylator dachowy 0,00642 |0,00673
W2-10 Wentylator dachowy 0,00642 | 0,00673
Razem 0,1152 | 0,1201

pytPM-10 D1 =280 maks. suma Smm = 1175 > 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 2
okres | okres
W1-1  Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-2 |Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-3 Wentylator dachowy 0,332 0,344
W1-4 Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-5 Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-6 [ Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-7 Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-8 [Wentylator dachowy 0,332 0,344
W1-9 Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-10 Wentylator dachowy 0,332 | 0,344
W1-11 Wentylator dachowy 0,332 0,344
W2-1 Wentylator dachowy 0,501 0,525
W2-2  Wentylator dachowy 0,501 0,525
W1-12 Wentylator dachowy 0,1428 | 0,148
W2-3 |Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-4 Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-5 |Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-6 [Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-7 Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-8 [Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-9 Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
W2-10 Wentylator dachowy 0,2156 | 0,2259
KW1 |[Kociot weglowy -
SO Samochody osobowe | 0,0642

SC Samochody 0,621 0,621
ciezarowe/rolnicze
SP1__ |Silos paszowy 243,3 | 2433
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SP2 ilos paszowy 146 146
SP3  [Silos paszowy 81,1 81,1
SP4  [Silos paszowy 81,1 81,1
SP5  [Silos paszowy 243,3 | 243,3
SP6  [Silos paszowy 243,3 | 2433
SP7  [Silos paszowy 129,7 129,7
Razem 1175 1175

dwutlenek siarki

D1 =350 maks. suma Smm = 34,7 < 0,1*D1

ymbol Nazwa 1 2
okres okres
KW1 __ [Kociot weglowy 34,6 -
SO Samochody osobowe | 0,00509 -
SC Samochody 0,03131]0,03131
ciezarowe/rolnicze
Razem 34,7 10,03131
tlenki azotu jako NO2 D1 =200 maks. suma Smm = 49,5 > 0,1*D1
ISymbol Nazwa 1 2
okres okres
KW1__ [Kociot weglowy 7,93 -
SO Samochody osobowe 0,55 -
SC Samochody 41 41
ciezarowe/rolnicze
Razem 49,5 41
tlenek wegla D1 = 30000 maks. suma Smm = 174,1 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 2
okres okres
KW1__|Kociot weglowy 162,3 -
SO Samochody osobowe 1,314 -
SC Samochody 10,51 10,51
ciezarowe/rolnicze
Razem 174,1 10,51

benzo/a/piren

D1=0,012 maks. suma Smm = 0,02525 > 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 2
okres okres
KW1 __ [Kociot weglowy 0,02525 -
Razem 0,02525 -
otdw D1=15 maks. suma Smm = 0,000386 < 0,1*D1
ymbol Nazwa 1 2
okres okres
SO Samochody osobowe | 4,03E-5 -
SC Samochody 0,000345/0,000345
ciezarowe/rolnicze
Razem 0,000386|0,000345
weglowodory alifatyczne D1 = 3000 maks. suma Smm = 0,493 < 0,1*D1
ymbol Nazwa 1 2
okres okres
SO Samochody osobowe 0,1503 -
SC Samochody 0,343 | 0,343
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ciezarowe/rolnicze
Razem 0,493 0,343

weglowedory aromatyczne D1 = 1000 maks. suma Smm = 0,2542 < 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 2

okres okres
SO Samochody osobowe | 0,0709 -
SC ISamochody 0,1834 | 0,1834

ciezarowe/rolnicze
Razem 0,2542 | 0,1834

benzen D1 =30 maks. suma Smm = 0,00778 < 0,1*D1

ymbol Nazwa 1 2

okres okres
SO Samochody osobowe | 0,00727 -
SC Samochody 0,00051 |0,00051

ciezarowe/rolnicze
Razem 0,00778[0,00051

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 32
Zakres peiny Zakres skrécony
pyt PM-10 amoniak
tlenki azotu jako NO2 siarkowodor
benzo/a/piren dwutlenek siarki

tlenek wegla
ofow
weglowodory alifatyczne

weglowodory aromatyczne

benzen

Na podstawie powyzszych wyliczen do peilnego zakresu obliczen przyjeto: pyt PM-10,
tlenki azotu jako NO2, benzo/a/piren. Pozostate substancje zostaly przyjete do zakresu
skréconego.

Obliczenie steZen substancji gazowych:

Szczegotowe parametry emitoréw i emisji, zestawienie maksymalnych stezen
zanieczyszczefl na poziomie terenu, klasyfikacje emitoréw na podstawie sumy stezen
maksymalnych oraz kryteria ustalajace zakres obliczen, przedstawiono w wydrukach
z programu Operat FB w zatgczniku nr 8 do KIP.

Zakres obliczen:
e poziom terenu:
Obliczenia na poziomie terenu przeprowadzono dla stezen $rednich i emisji sredniej
oraz emisji maksymalnych. Przyjeto "skok" obliczerh w wysokos$ci 20 metrow.

e poziom zabudowy:
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.
87), obliczenia wykonuje sie, jezeli w odleglosci od ktéregokolwiek z rozpatrywanych
emitorow mniejszej niz 10h, wystepujg budynki mieszkalne, uzytecznosci publicznej lub
biurowe wyzsze niz parterowe.

Budynek nr 1 znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 10h wobec tego przeprowadzono

obliczenia:

Tabela 29 - Budynek lezacy ponizej odlegtosci 10*h od emitoréw
Budynki lezgce ponizej odlegtosci 10*h od emitoréw

Minimalna
odlegtos¢ od
Nazwa X [m] Y [m] emitgm m]
(symbol)
Budynek mieszkalny nr 1 18 [[179 /60,2 (SO) |

Zrédfo: OPERAT FB

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w sieci receptoréw poza terenem
gospodarstwa przedstawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 30 - Stgzenia maksymalne zanieczyszczen - poziom terenu

Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenie Maksymalna czestosé Maksymalne stezenie
maksymalne, pg/m3 przekroczen D1, % $rednioroczne, pg/m?
Obliczone |Dopuszczaln| Obliczona [Dopuszczaln| Obliczone Da-R
€ a
pyt PM-10 20,5 280 0,00 < 0,2 0,266 <17
tlenki azotu jako NO2 14,7 200 0,00 < 0,2 0,132 <21
benzo/a/piren 0,02 0,012 0,12 < 0,2 0,0001 < 0,0009
Poziom zabudowy
W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono:
Budynek mieszkalny nr 1 X= 18 Y= 179
Nazwa Najwyzsze stezenie Czestosc¢ przekroczeni D1, | Stezenie $rednioroczne,
Zanieczyszczenia maksymalne, pg/m? % Hg/m?3
Z,m |Obliczon| D1 Z,m |Obliczon|Dopuszc| Z, m |[Obliczon| Da-R
2 a z e
pyt PM-10 6 17,4 <280 - 0,00 | <0,2 6 0,252| <17
tlenki azotu jako NO2 1 10,9 <200 - 0,00 | <02 1 0,060| <21
benzo/alpiren 6 0,03| = 0,012 5 0,06 | <0,2 6 0,0001| <
0,0009
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Budynek mieszkalny nr 2 X= 19 Y= 123

Nazwa Najwyzsze stezenie Czestosc przekroczen D1, | Stezenie Srednioroczne,
zanieczyszczenia maksymalne, pg/m3 % pg/m?
Z,m |Obliczon| D1 Z, m |Obliczon|Dopuszc| Z, m |Obliczon| Da-R
e a Zi e
pyt PM-10 1 10,2 | <280 - 0,00 | <02 1 0,147| <17
tlenki azotu jako NO2 1 6,3 | <200 - 0,00 | < 0,2 1 0,034 <21
benzo/alpiren 1 0,02]| >0,012 1 0,02 | < 0,2 il 0,0000] <

0,0009

Brak przekroczen warto$ci dopuszczalnych najwyzszego stezenia maksymalnego oraz
maksymalnego stezenia $redniorocznego dla poziomu terenu oraz zabudowy dla wszystkich

substanciji.

Dla wszystkich substancji spetniony zostat warunek wynikajacy z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87):

Sa<Ds-R
Gdzie:
Sa - stezenie substanciji w powietrzu usrednione dla roku

D, — warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usrednione dla roku

R — Tto substancji

Catos¢ obliczen wraz z wykresami na mapach sytuacyjnych terenu, zawarta zostata
w zataczniku nr 8 do niniejszego KIP

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych obliczen mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycija nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla powietrza atmosferycznego.
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Ld, Emisja hatasu:

Przedmiotem opracowania jest ocena akustyczna, Zzrédet emisji akustycznej
zlokalizowanych na terenie inwestycji, a w szczegdInosci mozliwoéé istnienia zagrozenia
klimatu akustycznego, rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartosci
rownowaznego poziomu dzwigku. Niniejsza ocena dotyczy procesu inwestycyjnego
polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz
z wzigciem pod uwage obecnego stanu bedacego w fazie budowy.

Okreslenie wielkosci emisji hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania
przedsiewzigcia, oparto na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie
dzwieku w $rodowisku.  Obliczenia  przeprowadzono _dla__ najmniej _ korzystnego
przypadku z punktu widzenia _akustycznego zagrozenia _$rodowiska, zaktadajac
maksymalng emisje hatasu ze wszystkich zinwentaryzowanych Zrédet. Zasieg hatasu
emitowanego do $rodowiska, okreslony zostat na podstawie poziomu mocy akustycznej
zrédet hatasu. Obliczone warto$ci réwnowaznego poziomu dzwieku A (Laeq 1), staly sie
podstawg do oceny poziomu emisji hatasu do $rodowiska od planowanej Inwestyciji.
Wyniki przedstawiono réwniez w formie graficznej w postaci izolinii réwnowaznego
poziomu dzwieku A.

7.2.1. Faza realizacji przedsiewziecia

Faza realizacji zwigzana bedzie z krétkotrwatg emisjg hatasu podczas okresowego
uzytkowania maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach zwigzanych z budowa
budynku inwentarskiego. Wiarygodne okreslenie hatasu zwigzanego z pracami
budowlanymi nie jest mozliwe bez doktadnej znajomosci parametréw wplywajacych na
wielkos¢ emisji. Dotyczg one np. stanu technicznego, iloci oraz czasu pracy uzywanych
maszyn. W przypadku skarg na ucigzliwo$é¢ akustyczng prac budowlanych, niezaleznie
od etapu realizacji Inwestycji, nalezy wykonaé pomiary kontrolne, na podstawie ktérych
bedzie mozna sformutowaé propozycje dziatan ochronnych.

Okres budowy mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

e przygotowanie terenu pod budowe,

e przygotowanie fundamentéw obiektu inwentarskiego,

» budowa obiektu kubaturowego i urzgdzen wyposazenia,
e prace wykoriczeniowe,

e zagospodarowanie terenu hodowli,

Ze wzgledu na specyfikg robot kazdy z wyszczegélnionych etapéw wigze sie z emisjg
hatasu do srodowiska. Do najbardziej ucigzliwych etapéw nalezy etap przygotowania
terenu pod budowe, obejmujgcy wykonanie mikroniwelacji i wykopéw pod fundamenty.
Prace te moga odbywac sie recznie lub przy uzyciu sprzetu budowlanego. Przyktadowe
poziomy hatasu emitowanego przez urzadzenia i maszyny budowlane, na podstawie
danych zawartych w bazie danych ,Database for prediction of noise on construction and
open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for
Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 31 - Przyktadowy poziom emisji hatasu podczas typowych prac budowlanych

L.p. Rodzaj urzadzenia Typowy poziom
hatasu w
odlegtosci 7m od
pracujacego
urzadzenia
1 Miot pneumatyczny (np. przy pracach zwigzanych 90dB(A)
z rozbiérkg elementéw betonowych)
2 Koparka gasienicowa 85dB(A)
3 Pojazdy ciezarowe (wywrotki, pompy betonu, 82dB(A)
gruszki do transportu betonu)

Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie
podlega ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagarn dla urzgdzen
uzywanych na zewnalrz pomieszczen w zakresie emisji hafasu do Srodowiska [Dz. U.
z 2006r. nr 263, poz. 2202]. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, moc akustyczna
poszczegblnych urzadzen nie powinna przekraczac:

e spycharka gasienicowa — 104dB(A),
e koparka kolowa, tadowarka — 104dB(A),
e maszyny do zageszczania, mtoty pneumatyczne — 106dB(A),
e dzwigi wiezowe — 100dB(A).

Hatas powstajgcy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi
po zakonhczeniu robét. Ucigzliwos¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu
budowy oraz od czasu pracy poszczegoélnych urzagdzen. Ze wzgledu na to, iz na obecnym
etapie brak jest szczegélowego harmonogramu prac oraz wykazu urzgdzen pracujgcych
przy budowie, nie mozna wykona¢ szczegétowej analizy wptywu budowy na klimat
akustyczny otoczenia. Prace zwigzane z budowg majg jednak charakter czasowy, a ich
czas jest relatywnie krotki.

W zwigzku z powyzszym =zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych
zastosowanie sie do ponizszych wytycznych:

o zaplanowaé wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

¢ wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej,

o stosowaé¢ sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenn uZywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hafasu do Srodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263,
poz. 2202],

e przestrzegaé zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy,

e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegélnych etapéw poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.
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7.2.2. Faza eksploatacji przedsiewziecia

Eksploatacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie gtéwnie z emisja hatasu ze Zrodet
ruchomych: pojazdéw osobowych i cigzarowych/rolniczych oraz zrodet stacjonarnych,
czyli wentylatorow dachowych w budowanym budynku inwentarskim oraz budynku
projektowanym. Analizy i obliczenia wykonano w oparciu o dane uzyskane od Inwestora.

Celem niniejszej analizy jest:

e okreslenie poziomu emisji hatasu do érodowiska w odniesieniu do wartoéci
dopuszczalnych dla pory dnia i nocy po wybudowaniu budynku inwentarskiego
dla trzody,

* wyznaczenie zasiegu oddziatywania hatasu, szczegélnie w odniesieniu
do budynkéw podlegajacych ochronie akustycznej i potozonych najblizej
planowanej inwestycii;

e graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania sie hatasu dla pory dnia i nocy
w postaci izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A.

Wymagania prawne:

Dopuszczalne poziomy dzwigku w $rodowisku zewnetrznym okreéla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826.

Wedlug rozporzgdzenia dopuszczalne warto$ci réwnowaznego poziomu dzwieku A,
Laeq 7, dla hatasu z obiektéw i grup zrédet innych niz drogi i linie kolejowe okresla sie
w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory
dziennej, ktéra przypada pomiedzy 6% - 22%. Przytoczone wyzej rozporzadzenie definiuje
réwniez kategorie terenéw wymagajacych ochrony akustyczne;.

Tabela 32 - Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

y Pozostate obiekty i dziatalno$é bedaca
Lp. Rodzaj terenu Srdiem halasa
LAeqD LAegq N
przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 8 odniesienia réwny 1
najmniej korzystnym najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujgcym
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
. : 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze 50 40
statym lub czasowym pobytem dzieci i
miodziezy?
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 55 45
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
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4 Tereny w strefie §rédmiejskiej miast 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancow®
Objasnienia:

) Warto$ci okreélone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i

kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

? Strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej

Dla terenow zabudowy zagrodowej (obszar: OA1), okreslonych przez Gming Ostrow
Wielkopolski oraz na podstawie weryfikacji w terenie, potozonych najblizej rozpatrywanej
inwestycji, dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku A,
wynosi odpowiednio:

e 55 dB dla przedzialu czasu odniesienia rownego 8 najmniej korzystnym,
nastepujgcym po sobie, godzinom w porze dnia,

e 45 dB dla przedziatu czasu odniesienia rbwnego 1 najmniej korzystnej, godziny
W porze nocy,

Wokét gospodarstwa znajduja sie:

¢ od pdtnocy — pola uprawne

e od pétnocnego-wschodu - pola uprawne

e od wschodu — kompleks le$ny nalezacy do Inwestora

e od potudniowego-wschodu - kompleks le$ny nalezacy do Inwestora

e od potudnia — kompleks lesny nalezacy do Inwestora, pola uprawne

e od potudniowego- zachodu — pola uprawne, zabudowa zagrodowa w odlegto$ci
okoto 20 m o granicy przedsiewziecia oraz pola uprawne

e od zachodu — droga gminna faczgca Sobétke z Czekanowem, zabudowa
zagrodowa w odlegtosci 20 m od granicy dziatki 290

e od poinocnego-zachodu- zabudowa zagrodowa w odlegtosci okoto 20 m o
granicy przedsiewziecia oraz pola uprawne

Akustyczne oddzialywanie z terenu planowanej inwestycji, w fazie eksploatacji,
nastepowaé bedzie przez 24 godziny na dobe przez 7 dni tygodniu i zwigzane bedzie
z emisjg hatasu pochodzgcego od Zrédet ruchomych i stacjonarnych. Tereny
zlokalizowane w najblizszym otoczeniu terenu inwestycji, to tereny charakterystyczne dla
krajobrazu rolniczego.

Materiaty zrodiowe:

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagari w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw iloSci pobieranej
wody/ 1], z dnia 30 paZdziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542), Zalacznik
nr 7, Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiaréw hatasu
w $rodowisku, pochodzgcego od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu
impulsowego,
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e Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiaréow hatasu
w srodowisku, pochodzgcego od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu
impulsowego. Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338,

¢ Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w $rodowisku. Polska
norma PN-EN-01341, Hatas Srodowiskowy.

* Metody pomiaru i oceny hatasu przemystowego.

7.2.3. Charakterystyka inwestycji w aspekcie emisji hatasu

Akustyczne oddziatywanie z terenu planowanej inwestycji, w fazie eksploatacii,
nastepowac bedzie przez 24 godziny na dobe, przez 7 dni w tygodniu i zwigzane bedzie
z emisjg hatasu pochodzgcego od Zrédet ruchomych i stacjonarnych. Do zewnetrznych
Zrodet hatasu nalezacych do planowanej Inwestycji zaliczono:

7.2.3.1. Ruchome zrédta dzwieku:

e przewidywana ilo§¢ samochodéw osobowych wiasciciela, pracownikéw
i klientéw gospodarstwa: okoto 6 samochodéw na dobe - tylko w porze dziennej
(wjazd+wyjazd), maksymalnie 1 pojazd /godz

e przewidywana ilo§¢ samochodéw cigzarowych/rolniczych- dostawa surowcéw,
odbiér gotowego wyrobu - tylko w porze dziennej okoto 10 pojazdéw dziennie
(wjazd+wyjazd)

Dla sredniej rzeczywistej predkosci poruszania sie rozpatrywanych pojazdéw przyjeto
poziomy mocy akustycznej, Lwa dla Zrédet ruchomych, ktére sa zgodne z danymi

zawartymi w Instrukcji ITB nr 338:

Tabela 33 - Poziom mocy akustycznej pojazd osobowy

Operacja MBS miuplcang Czas operacji, s
p j LWA, [dBA] p j L
Start 97 5
Hamowanie 94 3
ngda po (zalezy od
terenie (m.in. 94 i ;
. diugosci drogi)
manewrowanie)

Tabela 34 - Poziom mocy akustycznej pojazd ciezarowy

: Moc akustyczna &
Operacja Lwa, [dBA] Czas operacji, s
Start 105 5
Hamowanie 100 3
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Jazda po
terenie (m.in.
manewrowanie)

100

(zalezy od
dtugosci drogi i
predkosci pojazdu)

Pojazdy po gospodarstwie, porusza¢ sie bedg gtownie w sposoéb zorganizowany.
Do dalszych obliczer przyjeto, ze wszystkie Zrodta hatasu dziatajg réwnoczesnie. Trasy
samochodéw osobowych i ciezarowych/rolniczych w godzinach dziennych, zostaty

przedstawione na ponizszym rysunku.
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Obliczenia akustyczne:

Dla kazdego Zrédia zastepczego wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej
uwzgledniajgc czas jego emisji oraz ilo$¢ operacji na danym odcinku. Réwnowazny
poziom mocy akustycznej Lwaeq 7, dla zastgpczych Zrédet punktowych wyznaczono
zgodnie ze wzorem:

]' - LAk
Ly..r =10log ?ZNk-tk 1% #a. "
k=1

gdzie:

Lwaeqr = réwnowazny poziom mocy akustycznej zrodta zastepczego, [dB],

Lwak = $redni poziom mocy akustycznej dla k-tej opcji ruchowej (start, jazda,
hamowanie), [dB],

K — liczba opcji ruchowych,

tk — $redni czas opcji ruchowej k-tej kategorii, [s],

N — liczba wydarzen k-tej kategorii w czasie T,

T — czas oceny, dla ktérego oblicza sie poziom réwnowazny, [s].

Przy czym czas trwania przejazdu (t) pojazdu przez odcinek drogi, dla ktérego
wprowadzane jest Zrédlo zastepcze, rownoznaczny z czasem emisji hatasu przez dany
odcinek drogi, wyznacza sie ze wzoru:

=LV [s]

gdzie:

L — dtugos$¢ odcinka drogi, [m],

vV — $rednia predkos$¢ pojazdéw na danym odcinku drogi, [m/s].

Taki sposéb obliczania czasu emisji hatasu od danego odcinka, oparty jest
na zatozeniu, ze podczas przejazdu pojazdu z przyjeta predkoscia rzedu 10 km/h,
gtownym zrodiem hatasu jest silnik, a wigc caly pojazd mozna przyblizyé Zrodiem
punktowym o nieskoriczenie matych rozmiarach.

Powyzsza metodyka obliczania réwnowaznego poziomu mocy akustycznej Lwaeq T dla
Zrodet ruchomych w punkcie obserwacji jest zgodna z metodykg obliczeniowg opisang
w Instrukcji ITB nr 338.

Szczegbtowe wyliczenia réwnowaznego poziomu mocy akustycznej przedstawiono
w ponizszej tabeli. Symbole punktéw zastepczych odpowiadajg symbolom umieszczonym
na zatgczonej do analizy mapie z lokalizacjami zrodet dzwieku.
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Wszystkie obiekty budowalne/pomieszczenia, zostaly opisane w ponizszej tabeli.
Najwazniejsze informacje zawarte w tabeli to:

e symbol obiektu zgodny z LEQ2018

e rodzaj obiektu wraz z jego statusem (istniejgcy/ projektowany/budowany),

 technologia wykonania $cian, ktéra wptywa bezposrednio na izolacyjno$é akustyczng

danego obiektu

e prognozowane cisnienie akustyczne Lqs (dB)

e przyjeta izolacyjno$é akustyczna $cian i dachéw Rgs (dB)

¢ wysoko$é obiektu (m)
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Urzadzenia techniczne

Zrodtem hatasu dla realizowanej inwestycji bedg urzadzenia techniczne, umieszczone
na zewnatrz obiektéw budowlanych. Wykaz wszystkich urzadzer technicznych zostat
przedstawiony w ponizszej tabeli.

Tabela 37 - Urzgdzenia techniczne generujgce hatas

e 2=l
: A
S Sl 3| T |E
= rodzaj budynek E‘ N 5 2 szt
Ip ; S emitorja P%T Nazwa urzadzenia é E % % status
s H © 2 g @
& 21 8| 5| ¥
e e | &) 8
8 .g o =
Q
Wentylator osiowy
1 Wi1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
w1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
2 4E40Q
Wentylator osiowy
3 W1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
W1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4 4E40Q
Wentylator osiowy
5 w1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
wi1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
6 4E40Q
Wentylator osiowy
7 w1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN &1 7 75,9 T 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
W1 punktowy [ Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
8 4E40Q
Wentylator osiowy
9 w1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
W1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
10 4E40Q
Wentylator osiowy
14 W1 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1 w budowie
4E40Q
Wentylator osiowy
w2 punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 7 w budowie
12 4E63Q 70 7 94,9 1
Wentylator osiowy
13 | W2 | punktowy | Chlewnia typ MULTIFAN 7 w budowie
4E63Q 70 7 94,9 1
Wentylator osiowy
W1 punktowy | tuczarnia typ MULTIFAN 51 7 75,9 7 1
14 4E40Q projektowany
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15

wz

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

16

w2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

17

w2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

18

w2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

19

w2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

20

w2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

21

W2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

22

W2

punktowy

tuczarnia

Wentylator osiowy
typ MULTIFAN
4E63Q

70

94,9

projektowany

23

P1

punktowy

pompownia

Pompownia
gnojowicy

85

w budowie

24

P2

punktowy

pompownia

Pompownia
gnojowicy

85

projektowany

Zrédfo : dane inwestora oraz dane techniczno ruchowe
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7.2.4. Wyliczenia dotyczace poziomu hatasu w Srodowisku i oddziatywanie
na teren lezacy poza dziatka Inwestora

Wszystkie obliczenia i symulacje wykonano przy pomocy programu LEQ Professional ver.
2018 dla Windows autorstwa Biura Studiéw i Projektéw Ekologicznych. Program ten stuzy
do prognozowania poziomu dZwieku wokét zaktadéw przemystowych, gospodarstw rolnych,
na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Prognozowanie emisji hatasu w sieci
punktéw recepcyjnych na podstawie znajomoéci parametréw Zrédet oraz ich mocy
akustycznej (okreslonej w sposéb teoretyczny lub empiryczny), jest zgodne z normg PN-ISO
9613-2. Program pozwala okre$li¢é réwnowazny poziom dzwieku w wybranym punkcie
na podstawie znajomosci Zrodet, parametréw akustycznych tych zrédet, charakterystyki
podioza terenu, przy uwzglednieniu zjawisk ekranowania, przez ekrany naturalne
i urbanistyczne.

W przyjetym modelu mozna wprowadzi¢ zrédta punktowe (w tym kierunkowe), Zrédia
liniowe oraz Zrédta typu budynki inwentarskie. W algorytmach obliczen tlumienia dzwiekéw
podczas propagacji w powietrzu, program uwzglednia wplyw nastepujgcych zjawisk
fizycznych:

e roznego ksztattu zrodet emisji,

e pochtaniania dzwieku przez powietrze,

e wptywu gruntu,

e odbicia fal od powierzchni,

e ekranowania przeszkéd.

Obliczajac propagacje hatasu, okreslono wspoétrzedne zrédet hatasu, w uktadzie
wspétrzednych Xe, Ye, w ktérym o$ Xe jest skierowana w kierunku wschodnim, a o$ Ye
w kierunku pétnocnym. Modelowanie dyspersji hatasu, przeprowadzono w siatce receptoréw
o wymiarach 440m x 320 m, ze skokiem co 10 m.

W kazdym weZle siatki obliczono natezenie dZzwigku emitowanego przez zrédta, przy
uwzglednieniu ekranowania. Pozwolito to, na wykreélenie izolinii hatasu (krzywych
jednakowego poziomu dzwieku) na terenach przylegajgcych do rozpatrywanej hodowili.
Izolinie te, okreslajg maksymalny zasieg oddzialywania hatasu o jednakowym poziomie
natezenia dzwieku.

W obliczeniach uwzgledniono nastepujace zjawiska towarzyszace propagacji dzwieku:

e pochfaniania przez powietrze (temperatura 10° C, wilgotnos¢ 70 %)

e oddziatywanie fal akustycznych z powierzchnig ziemi; rodzaj pokrycia terenu,
od ktérego zalezy wartos¢ ttlumienia dzwieku podczas propagacji w $rodowisku
uwzgledniono dla nastepujgcych typéw powierzchni:

o G=0,9 — powierzchnia wiejska z przewagg gruntéw ornych

W zwigzku z tym, ze hodowla funkcjonuje w godzinach dziennych oraz nocnych,
obliczono propagacje hatasu dla obu pér dnia. Réwnoczes$nie dla kazdej pory dnia wyliczono
imisje hatasu na dwoch wysokosciach 1,5m oraz 4m. Wyznaczono 7 punktow referencyjnych
(pomiarowych). Punkty referencyjne zostaty zlokalizowane na granicy terenéw objetych
ochrong akustyczng (wysoko$¢ lokalizacyjna punktu referencyjnego 1,5m) oraz obok
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budynkéw mieszkalnych (wysoko$é lokalizacyjna punktu referencyjnego 4.0 m).
Ich lokalizacje przedstawia ponizsza mapa
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Wyniki réwnowaznych pozioméw dZwigku dla pory dnia i nocy w uktadzie tréjwymiarowym
XYZ przedstawiajg ponizsze tabele.

Tabela 38 - Wyznaczone réwnowazne poziomy dzwigku A dla pory dnia w punktach referencyjnych
przy obszarze chronionym akustycznie.

Wartosci
Nr X Y [m] Leq [dB(A)] | dopuszczalne
(dB A)
1 19.1 147.8 4.0 431 55
2 14.3 178.2 4.0 43.3 55
3 18.2 256.1 4.0 43.1 55
4 34.8 239.3 1.5 428 55
5 36.2 209.5 1.5 41.7 50
6 37.2 163.7 1.5 44.0 55
7 38.2 119.3 1.5 43.2 55

Zrédfo: Analiza w LEQ Professional ver. 2018 dla Windows

Tabela 39 - Wyznaczone réwnowazne poziomy dzwigku A dla pory nocy w punktach referencyjnych
przy obszarze chronionym akustycznie.

Wartosci
Nr X Y [m] Leq [dB(A)] | dopuszczalne
(dB A)
1 19.1 147.8 4.0 43.0 45
2 14.3 178.2 4.0 43.2 45
3 18.2 256.1 4.0 43.1 45
4 34.8 239.3 1.5 42.7 45
5 36.2 209.5 1.5 41.4 40
6 37.2 163.7 1.5 43.9 45
" 38.2 119.3 1.5 43.1 45

Zrédlo: Analiza w LEQ Professional ver. 2018 dla Windows
Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze hatas wynikajacy z eksploatacii
planowanej inwestycji, nie stanowi zagrozenia klimatu akustycznego w porze dziennej,
w stosunku do terenéw chronionych akustycznie, znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

Wyznaczone wartoéci rownowaznego poziomu dzwigku A w poszczegélnych punktach
referencyjnych, sa mniejsze od wartoéci dopuszczalnych, ustalonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826, dla terenéw wymagajgcych ochrony akustycznej.

Zauwazy¢ nalezy, ze niniejsze obliczenia symulacyjne wykonywane byly przy zatozeniu,
ze wszystkie Zrodta hatasu dziatajg réwnoczesnie, a w rzeczywistoéci taka sytuacja byé
moze nie bedzie miata miejsca, czyli wartosci rownowaznych pozioméw dzwieku bedg
nizsze.

Catos¢ danych Zrédiowych oraz wynikow wraz z mapami akustycznymi zostaty
przedstawione w zatgczniku nr 9 do KIP.
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i Odprowadzanie sciekow

Na terenie gospodarstwa powstawaé¢ beda nastepujgce $cieki oraz wody opadowe
i roztopowe:

o §cieki technologiczne
e $cieki sanitarno- bytowe
e wody opadowe i roztopowe

7.3.1. Odprowadzanie $ciekéw sanitarno — bytowych

Scieki sanitarne odprowadzane beda do dwéch bezodplywowych zbiornikéw $ciekow
sanitarnych, ktére po zapetnieniu bedg oprézniane przez firme zewnetrzng, a $cieki beda
wywozone na najblizszg oczyszczalnie $ciekéw sanitarnych.

7.3.2. Odprowadzanie $ciekow technologicznych:

Scieki technologiczne s3 rozcierficzong gnojowica, czyli mieszaning przefermentowanego
katu i moczu z dodatkiem wody sptukujgcej powierzchnie. Rozciericzona gnojowica nie jest
$ciekiem w $wietle przepiséw ochrony $rodowiska i moze by¢ wykorzystywana jako nawéz
organiczny. Do przechowywania rozcieficzonej gnojowicy, stuzy¢ beda:

e bezodptywowy zbiornik naziemny, bedgcy w trakcie budowy przy budynku chlewni

loch o pojemno$¢ 665m?

o projektowany przy budynku tuczarni, naziemny zbiornik zelbetowy prefabrykowany

typu PRECON ACONTANK, o pojemnosci 1320 m3.

e mycie pomieszczenia komory odbywa sie okresowo po jej opuszczeniu przez partie
zwierzat przeznaczonych do sprzedazy. Mycie pomieszczenia komory odbywa sie
po jej opuszczeniu przez partie zwierzat przeznaczonych do sprzedazy.

Przyjeto czterokrotne mycie komory w roku, czyli dwukrotne mycie przez pét roku.
llo§¢ komér - 4 . Przy uzyciu wydajnej myjki ciSnieniowej o poborze 400 | wody
na godzing pracy, czas mycia pojedynczej komory nie przekroczy czterech godzin, co
oznacza zuzycie 1600 litréw wody na jednorazowe mycie. llo$¢ wody do mycia
V2=4x4x16 m®=25,6 m®rocznie (12,8 m* 6 miesiecy)

Do okresowego mycia kojcéw nie uzywa sie $rodkéw chemicznych. Zuzyte wody
splywajg do kanatéw podrusztowych | wraz z gnojowicg gromadzone s3g
w projektowanym zbiorniku. llos¢ wéd poptucznych uwzgledniono przy okreslone;
pojemnosci zbiornika.

7.3.3. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Powierzchnia terenu hodowli, wynosi 91 800 m?, w tym:
e powierzchnia zabudowy 3056,38 m?
e powierzchnia utwardzona 1450,00 m?,
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e  powierzchnia nieutwardzona 87293,62 m?

Bilans ilosciowy $ciekéw opadowych odptywajacych z terenu inwestycji sporzgdzono
W oparciu 0 znajomosg:

* natgzenia deszczu miarodajnego qm,

* powierzchni planowanej pod obiekty z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni Ai (ha),

e powierzchni zredukowanej Ag: (ha),

» wspotczynnika opéznienia splywu g.

Informacija o terenie odwadnianym:

Natezenie deszczu miarodajnego.

Dla warunkéw polskich $redniego normalnego opadu rocznego H=530 mm, natezenie
deszczu miarodajnego wynosi:

4703/ ¢

” £0.667 [dm® /s * ha]
gm =97,3dm?/s ha
gdzie:
t=15min.- czas trwania deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p =30 % i z czestotliwoscig ¢ = 2 - tj. raz na dwa lata.

Wspdfczynnik splywu powierzchniowego w.
Dla poszczegélnych powierzchni wystepujacych na terenie inwestycji, przyjeto
nastepujace wspoiczynniki sptywu powierzchniowego $ciekéw opadowych:

e powierzchnia dachéw w1 =0,90
e powierzchnia utwardzona w2 =0,90
e powierzchnia terenéw zielonych W =0,10

Powierzchnie zredukowane czgstkowe.
Powierzchnie zredukowane objete sptywem $ciekéw okre$lono wg wzoru:
Az = A" yi (ha)
gdzie:
wj - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
Ai - sumaryczna powierzchnia przyporzadkowana danemu wspoétczynnikowi sptywu.
Powierzchnia zadaszona zredukowana:
Aizr = 0,275074 ha
Powierzchnia utwardzona zredukowana:
Aoz = 0,1305 ha
Powierzchnia zielona zredukowana:
Aszzr = 0,872936 ha
Sumaryczna powierzchnia zredukowana:
Aczr = Aqzr + Azt Az
Aczr = 1,2785 ha
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Obliczenie $redniego wspdfczynnika splywu:
Qsr = Aczr / Ac
Qs =1,2785/9,18

Q4 =0,14

Obliczenie wspétczynnika opéZnienia splywu Sciekéw opadowych.
Biorgc pod uwage powierzchnie zlewni oraz przyjmujgc wspotczynnik ksztattu zlewni
i spadku terenu n=4, wyliczono warto$¢ wspétczynnika opéznienia sptywu:

(p="_.?

¢ =0,57

Obliczenie odpfywu Sciekdw opadowych:
Obliczeniowy odptyw $ciekéw opadowych z terenu inwestycji okreslono wg wzoru:

Qob. = qm * 0] * Aczr

gdzie:
gm =97,3dm?*/sha
[0} = 0,57

Acx =1,2785 ha
Qou, = 71,47 dm?/s.

Obliczenie odpfywu rocznego:
Wielkos¢ odptywu rocznego sciekéw opadowych okreslono wg wzoru:

Qrocz. = Ac * H * Qg

gdzie:

A: =91 800 m?
H =053m

Qs =0,14

Qrocz. =6 776 m?3/rok.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw oraz z powierzchni utwardzonych
rozprowadzane bedg w sposéb niezorganizowany po terenie nieutwardzonym Inwestora.

7.3.4. Gospodarka odpadami:

W wyniku dziatalno$ci zwigzanej z hodowlg trzody chlewnej powstajg odpady
o nastepujacych kodach:

e odchody zwierzece (02 01 06) - gnojowica, magazynowana bedzie w dwoch
zbiornikach:
e bezodptywowy zbiornik naziemny, bedacy w trakcie budowy przy budynku
chlewni loch, o pojemno$é¢ 665m?
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e projektowany przy budynku tuczarni,
prefabrykowany typu PRECON ACONTANK, o pojemnosci 1320 m2.

naziemny zbiornik Zzelbetowy

e Obecny areat (bedacy wiasnoscig Inwestora 50ha i dzierzawiony 20ha) w petni

bedzie =zabezpiecza¢ zagospodarowanie azotu w
(dopuszczalna ilo$¢ azotu w kg/ha to:170 kg/ha)

ilosci  4155,67 kg.

e Zwierzeta padie i ubite z koniecznosci (02 01 82) - stanowigce uboczny
produkty pochodzenia zwierzgcego kategorii I, to odpad powstajacy z réznych
przyczyn. Niniejsza kategoria obejmuje réwniez zwierzeta chore, ktére
ze wzgledu na ochrong hodowli musza zostaé ubite. Odpad ten na podstawie
dokumentu handlowego, odbierany jest przez firme, posiadajacg odpowiednie
uprawnienia oraz bedaca pod nadzorem wiasciwego terytorialnie Powiatowego
Lekarza Weterynarii. Zwierzgta padte beda przetrzymywane na terenie hodowli
w wydzielonym kontenerze i odbierane przez firme zewnetrzng na telefon,
w ciggu 3 godzin od zgtoszenia.

Tabela 40 - Zestawienie ilosci powstajacych odpadéw po uruchomieniu hodowli

L.P. |NAZWA ODPADU KOD ODPADU ILOSC MIEJSCE MAGAZYNGIYANIA
Mg/rok
Odpady niebezpieczne
Przetrzymywane na terenie
Zwierzeta padie i ubite z koniecznosci LT I e
. kontenerze chtodniczym i
oraz odpadowa tkanka zwierzeca, " :
1 . i 11020180 3,0 odbierane przez firme zewnetrzng
wykazujgce wiasciwosci . .
. ) na telefon, wciggu 3 godzin
niebezpieczne f
od zgtoszenia.
Inne odpady, ktére zawierajg zywe Katetery oraz inne elementy
drobnoustroje chorobotwércze lub ich wykorzystywane ~w  procesie
toksyny oraz inne formy zdolne do inseminacji. Ciata state, ktérych
2 przeniesienia materiatu genetycznego, 1802 02" 010 konstrukcje stanowi tworzywo
0 ktérych wiadomo lub co do ktérych ! sztuczne.
istniejg wiarygodne podstawy do Przechowywane w  szczelnym
sadzenia, ze wywolujg choroby u ludzi pojemniku w wydzielonym
i zwierzat pomieszczeniu.
Opakowania metalowe po farbach
do znakowania zwierzat.
Chemikalia, w tym odczynniki LiRwersalhyspay Sioeamkwenic
; T . . Swin. Barwnik jest w pehni
3 chemiczne, zawierajace substancje |18 02 05 0,09 . ; - :
. ; bezpieczny i zupetnie obojetny dla
niebezpieczne .
zwierzat.
W  pojemniku w wydzielonym
pomieszczeniu
Ciata state, ktérych konstrukcje
stanowi tworzywo sztuczne, szkto
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce lub metal, zawierajgce substancje
4 niebezpieczne elementy inne niz 1602 13° 0.06 niebezpieczne takie jak: re¢,
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ' otéw, nikiel, chrom, kadm,
(swietlowki) wodorotlenki, kwasy, oraz sole

nieorganiczne rozpuszczalne w

wodzie
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ILOSC MIEJSCE MAGAZYNOWANIA

L.P. | NAZWA ODPADU KOD ODPADU
Mg/rok

Wydzielone miejsce na odpady w
budynku gospodarczym

Odpady inne niz niebezpieczne

Tkanka zwierzeca bedzie
traktowana, jako odpad tyko i
wytacznie wowczas gdy tkanka
zwierzeca bedzie przekazywana
do: skifadowania na skftadowisku
odpaddéw, kierowana bedzie do
przeksztatcania termicznego Ilub
wykorzystywana w  Zakladzie
produkujgcym biogaz lub w
kompostowni.

Przetrzymywane na terenie
hodowli w wydzielonym
kontenerze chtodniczym i
odbierane przez firme zewnetrzng
na telefon, wciggu 3 godzin
od zgtoszenia.

1 Odpadowa tkanka zwierzeca 020102 0,09

Opakowania z tworzyw sztucznych Wydzielone miejsce na odpady w
1501 02 0,13 . .
pomieszczeniu gospodarczym

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny

do wycierania, ubrania ochronne inne Wydzielone miejsce na odpady w
. - 1502 03 0,10 . X

niz wymienione pomieszczeniu gospodarczym

w 15 02 02

Wydzielone miejsce na odpady w
czesci gospodarczej
Brak magazynowania. Pozostajg
w stajach obstugi pojazdow
Skiad: tworzywa sztuczne gtownie
ABS, polistyren, polipropylen,
metale zelazne i niezelazne,
kauczuk, krzemionka.
16 02 14 Wrasciwosci: odpady state
niezawierajace elementéw
niebezpiecznych.
Wydzielone miejsce na odpady w
czesci gospodarczej
Ciata state niebedace elementami
' _— metalowymi jak rekawiczki
7 :)nzne Dopady, N wymisnione S 18,02 1802 03 0,11 lateksowe, pojemniki plastikowe.
Wydzielone miejsce na odpady w
czesci gospodarczej

4 Opakowania z papieru i tektury 150101 0,10

5 Zuzyte opony 1601 03 0,10

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
w 160209 do 16 0213

Faza budowy.
Wszystkie odpady powstajgce na etapie budowy obiektéw, powinny byé

zagospodarowane przez Wykonawce rob6t, w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony érodowiska. Odpady te, powinny by¢
poddane odzyskowi, ajezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych Iub
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ekonomicznych jest on niemozliwy, powinny byé poddane unieszkodliwieniu, aby do
minimum ograniczy¢ ich sktadowanie.
W zwigzku z powyzszym, Wykonawca inwestycji powinien m.in.:

e magazynowa¢ wytwarzane odpady w odpowiedni sposéb, w wyznaczonych
specjalnie do tego celu miejscach, kontenerach,

* przekazywa¢ odpady do odzysku lub unieszkodliwiania wytacznie firmom,
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia,

e przekazywa¢ na  sktadowisko  wylacznie  odpady, ktérych  odzysk
lub unieszkodliwienie  bedzie niemozliwe z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych,

* prowadzi¢ ewidencje wytworzonych odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Faza likwidaciji.
W trakcie potencjalnej likwidacji hodowli powstang odpady w postaci elementéw

konstrukgiji stalowych, warstwowych piyt izolacyjnych, materiatéw izolacyjnych, kabli oraz
odpaddw betonowych. Sposéb postepowania z w/w odpadami zostat opisany
w powyzszych punktach. Odpady te bedga musiaty by¢ segregowane i przekazane firmom
posiadajacym zgode na ich przetwarzanie.

Zalecenia

* Odpady budowlane, powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych beda
sktadowane w wydzielonych miejscach i po zakoriczeniu procesu budowy wywiezione
na sktadowisko odpadéw komunalnych.

e Odpady obojetne, takie jak warstwy gruntu pochodzacego z wykopow mogg zostac
zagospodarowane we wilasnym zakresie (rozplantowane po terenie Inwestora)
lub wywiezione  na wysypisko odpadéw komunalnych, gdzie mogg by¢
wykorzystywane do przesypywania poszczegélnych warstw odpadéw komunalnych.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Nie wystapi.

g
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9. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si@ $rodowiska i odnawiania sie zasobéw
naturalnych, waloréow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania (Ustawa z dnia 3 Pazdziernika 2008
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

z pozniejszymi zmianami)

9.1. Obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek

Lokalizacje = obszaréw  wodno-blotnych  okresla  Konwencja  Ramsarska,
czyli "Konwencja o obszarach wodno-btotnych, majgcych znaczenie miedzynarodowe,
zwilaszcza jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego". Zostata uchwalona 2 lutego
1971 r. Polska przyjeta ja w 1978 roku. Konwencja Ramsarska, wyznacza ramy
miedzynarodowej wspoipracy w zakresie ochrony obszaréw wodno-btotnych. Obszary
wodno-blotne z punktu widzenia ekologicznego, botanicznego, zoologicznego,
limnologicznego i hydrologicznego, oraz stanowigce $rodowisko zycia ptakéw wodno-
btotnych, sa wprowadzane do "Spisu obszaréw wodno-btotnych o znaczeniu
miedzynarodowym" i obejmowane ochrona.

Najblizszym obszarem wodno-btotnym w okolicy inwestycji sg Stawy Milickie.
Rezerwat lezy w dolinie rzeki Baryczy i sktada sie z pieciu komplekséw stawoéw rybnych,
zatozonych w XIll w. Na tacznej powierzchni ok. 5000ha, stwierdzono gniazdowanie
ok. 200 gatunkéw ptakéw, w tym wielu rzadkich i zagrozonych w skali Europy. Stawy
Milickie lezg na szlaku wedréwek wielu ptakéw migrujacych — wiosng i jesienig liczba
kaczek i gesi czesto przekracza 30 000 osobnikéw.

Odlegtosé tego obszaru od planowanej inwestyciji wynosi ok. 32 km.

apa 3 - Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do obszaréw wodno-btotnych
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Zrédlo: www. geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Planowana inwestycja, jak i aktualne gospodarstwo nie oddziatuje negatywnie

ha obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz uj$cia rzek

9.2. Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie

Odlegtos$é¢ planowanej inwestyciji od wybrzeza i $rodowiska morskiego wynosi ponad 100 km.
9.3. Obszary goérskie lub le$ne

9.3.1. Obszary goérskie

Odlegtos¢ planowanej inwestycji od terenéw gorskich wynosi ponad 100 km.

9.3.2. Obszary le$ne

Planowana inwestycja graniczy z dwoma obszarami lesnymi:
* Adres BDL: P170420020-101-1-00 oddziat i wydzielenie 11 wg stanu na 2007 rok.
Obszar le$ny zajmuje powierzchnig 4,0ha.
* Adres BDL: 09-20-2-05-325-g-00 oddziat i wydzielenie 325g wg stanu na 2020 rok.
Obszar le$ny zajmuje powierzchnie 1,63ha.

Mapa 4 - Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do terenéw le$nych
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Obszar przedsigwzigcia
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ﬁ::‘u:—” e v ;. i P 5 _ ¥ essit 7{_‘:'_- '-'.:__-.-:. OpenStreetitag contributon. CT-BY-SA
Zrédfo: www.bdl.lasy.gov.pl
Biorac pod uwage charakter, wielko§é oraz emisje czynnikow szkodliwych, ktére nie

wykraczaja poza obreb dziatki, inwestycja nie wplynie na_ stan przedmiotowego
obszaru pod wzgledem Srodowiskowym.

Strona ]77

Budowa budynku chlewni przeznaczonej do tuczu trzody chlewnej wraz z silosami magazynowymi na pasze
Mtynéw 17, 63-450 Sobotka, gmina Ostrow Wikp. dziatka nr 290



9.4. Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédladowych

Zgodnie z danymi zawartymi na mapie geosrodowiskowej Polski — arkusz 621 Skalmierzyce,
udostepnionej przez Panstwowy Instytut Geologiczny, najblizsze ujecia wod podziemnych
znajdujg sie w odlegtosci ok 0,9 km Miynéw, 2 km Kwiatkéw oraz 3,94 km — Czachury.
Powyzsze ujecia nie majg wyznaczonych stref ochrony posredniej i bezposredniej.
Lokalizacje przedsigwziecia wzgledem najblizszych uje¢ wéd podziemnych przedstawiono na
ponizszej mapie oraz w zatgczniku nr 11 do niniejszego KIP.

Mapa S - Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem uje¢ wod podziemnych
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Zrédio: map geosrodowiskowa Polski — arkusz 621 Skalmierzyce -Paristwowy Instytut Geologiczny
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Najblizszy ciek wodny (Doptyw z Biniewa) znajduje sie w odlegtosci okoto 0,4 km. Najblizszy
zbiornik wodny znajduje sie w odlegtosci okoto 0,45 km od granicy planowanego
przedsigwziecia. Szczegoty przedstawiono na ponizszej mapie.

Mapa 6 - Lokalizacja przedsigwzigcia wzgledem rzek i zbiornikéw wéd $rodiadowych
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Zrédio: Hydroportal https.//wody.isok.gov.pl

Planowane przedsigwzigcie jest potozone na terenie jednostki hydrogeologiczne;
1cTrl - zostata wydzielona we wschodniej i $rodkowej czesci arkusza. Obejmuje 6
fragmentéw najkorzystniej wyksztatlconego wodono$nego poziomu trzeciorzedu na arkuszu
Skalmierzyce, w miejscach braku wodono$nych osadéw czwartorzedu. taczna powierzchnia
jednostki hydrogeologicznej nr 1 wynosi 36 km2. Srednia przewodno$é poziomu trzeciorzedu
wynosi  206,8 m?%24h. Modut zasobéw odnawialnych wynosi 28 m3/24h*km?,
a dyspozycyjnych 24 m*24h*km?. Jednostka ta charakteryzuje sie peing- dobrg izolacja.

Obszar przedsigwziecia jest potozony na glebach o korzystnych warunkach
budowlanych.
Stopienh zagrozenia gtéwnego poziomu wodonosnego jest bardzo niski (dane Panstwowego
Instytutu Geologii — Mapa geo$rodowiskowa Polski — arkusz 621 Skalmierzyce).
Lokalizacje¢ przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wodonoénych przedstawiono na ponizszej
mapie oraz w zatgczniku nr 11 - arkusze map hydrogeologicznych.
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Mapa 7 - Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem obszaréw wodonognych
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Zrédio: mapa hydrogeologiczna Polski — arkusz 621 Skalmierzyce -Panstwowy Instytut Geologiczny

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie zidentyfikowano rowéw melioracyjnych oraz
sieci drenarskich. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w ramach realizacji
przedsigwzigcia, nie bede wykonywane zadne prace mogace naruszy¢ strukture istniejgcych
urzadzen wodnych lub spowodowaé zmiane stosunkéw wodnych na rozpatrywanym terenie.

Na etapie przygotowywania projektu budowlanego kwestie dotyczace rowdw
melioracyjnych oraz ewentualnych sieci drenarskich zostang ponownie przeanalizowane
i ewentualne kolizje, zostang zidentyfikowane, a sposoby ich ominigcia wskazane
w dokumentacji budowlanej. W przypadku kolizji z urzgdzeniami wodnymi wystepujgcymi
poza ewidencjg PGW Wody Polskie, zostang uzgodnione warunki przebudowy
z wiascicielem gruntu lub uzytkownikiem terenu.
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9.5. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate
formy ochrony przyrody

9.5.1. Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw chronionych krajobrazu

Przedmiotowa inwestycja lezy w odlegtosci 9 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Rzeki Ciemnej (Nr rejestracyjny PL.ZIPOP.1393.0CHK.143) o powierzchni 3 500ha.
Zostat on utworzony Uchwatg Nr 111/90 Wojewédzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 27
kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego "Dolina rzeki Ciemnej"
na terenie wojewodziwa kaliskiego i zasad korzystania z tego obszaru (Dz. Urz.
Wojewdédztwa Kaliskiego Nr 18, poz.167).

O atrakcyjnosci doliny rzeki Ciemnej w okolicy Gotuchowa decyduje sama miejscowosé
Gotuchéw styngca z najwigkszego w Polsce arboretum - ogrodu dendrologicznego z bogata
kolekcjg drzew i krzewéw rodzimych i egzotycznych, zamku renesansowego z galerig dziet
sztuki, O$rodkiem Kultury Lesénej oraz jedynym w Polsce Muzeum Le$nictwa i zagrodg
zubréw. Na rzece Ciemnej istnieje retencyjny zbiornik, potozony w otoczeniu atrakcyjnego
kompleksu lesnego. Wystepuje tu duze bogactwo fauny i flory. Jest to jeden z nielicznych
terendéw rekreacyjnych dla mieszkaricow Kalisza i Pleszewa, a z uwagi na wartosci
krajoznawcze i kulturowe stanowi potencjalne miejsce rekreacji w skali regionalnej. Stanowi
atrakcyjny punkt tras turystycznych, wycieczkowych, zwtaszcza dla miodziezy szkolnej,
Z uwagi na wybitne funkcje dydaktyczno-naukowe.

Teren obszaru chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Ciemnej, nie posiada aktualnych
rozporzadzen powotujgcych, a co za tym idzie ustanowionych zakazéw. Zgodnie z art. art.
153 ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody, jest forma ochrony przyrody w
rozumieniu aktualnej ustawy.

Wedtug ustawy o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania i popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju. Biorac pod
uwage walory przyrodnicze dla jakich zostat powotany OCHK oraz lokalizacje inwestycji :

* budowa planowana jest na ptaskim terenie nieuzytkéw

e inwestycja nie jest planowana na terenach wyniesionych, czy innych szczegélnie
eksponowanych

¢ inwestycja nie jest lokalizowana na przedpolu cennych panoram widokowych

e nie ma kolizji z osiami widokowymi, panoramami, punktami obserwacyjnymi w okolicy

e zajecie terenéw nieuzytkéw, nie powoduje kolizji z terenami o wysokich walorach
przyrodniczych

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie realizacji na przyrode ozywiona, nie
jest zwigzane z wycinka roslinnosci w obrebie projektowanego zasiegu robot.
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Mapa 8- Lokallzac a mwestycp wzgledem obszaréw chromonego krajobrazu
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Zrédio: www. geoserwis.gdos.gov. pl/mapy/

9.5.2. Lokalizacja inwestycji wzgledem Specjalny Obszar Ochrony (SO0) oraz
Obszar Specjalnej Ochrony (OS0)

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000, w skiad ktérej wchodzg SO0, OSO oraz
korytarze ekologiczne, jest systemem ochrony zagrozonych siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat w skali Europy.

Podstawg prawng tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG
z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw i dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory, ktére zostaty transponowane do polskiego prawa, gtéwnie do Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

e Obszar ptasi (OSO)

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w odlegtoéci okoto 11,1 km od obszaru Natura
2000 o kodzie PLB 300007 o nazwie ,Dabrowy Krotoszyriskie Baszkéw-Rochy”
Obszar ten utworzono na podstawie Rozporzgdzenia Nr 6 Wojewody Kaliskiego z dnia 22
stycznia 1993 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Kaliskiego
Nr2,poz.14. Celem powotania obszaru, byta ochrona unikalnych w skali Europy starych
drzewostanéw debowych z charakterystycznymi zespotami roslinnymi (kwasne dabrowy,
grady). Powierzchnia tego obszaru wynosi 55 800ha, w tym lasy zajmuja 15600 ha — 28 %.
Potozony jest na terenie gmin: Zduny, Krotoszyn, Rozdrazew, Dobrzyca, Pleszew,
Raszkow, Ostréw Wikp. i Odolanéw. Wystepuja tu acidofilne lasy lisciaste, z czesto ponad
200 letnimi, pomnikowymi okazami debéw i bukéw. O walorach geobotanicznych obszaru
swiadczy wystgpowanie gatunkéw rzadkich i zagrozonych, w tym duza ilo$é¢ gatunkéw
gorskich z licznymi osobliwo$ciami florystycznymi — stwierdzono tu wystepowanie ponad 900
gatunkow roslin. Chroniony jest tu krajobraz kompleksow lesnych Baszkéw i Rochy oraz taki
w dolinie rzeki Borownicy. Najlepiej zachowane, zblizone do naturalnych fitocenozy
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wystepuja w lesnictwie Baszkéw. Sg to gtéwnie grady (Galio-Carpinetum), acidofilne
dabrowy (Molinio-Quercetum), (Calamagrostio-Quercetum), bory sosnowe i olsy. Dzieki
introdukeji sosny naobce jej siedliska, wytworzyly sie¢ tutaj fitocenozy reprezentujgce
kontynentalny bér mieszany Querco roboris-Pinetum. Mniej naturalne i stabiej zachowane sa
lasy w uroczysku Rochy. Dominujg tu monokultury sosnowe. Obok zbiorowisk lesnych
wystepujg tu réwniez zbiorowiska zwigzane ze stawami rybnymi i takami. Brzegi stawow
porastajg zbiorowiska szuwarowe — gtéwnie zespét manny mielec, jezogtéwki gatezistej oraz
trzcinnicowiska. Wystepuja tu rowniez szuwary halofilne. Jesienia okoliczne pola stanowig
miejsce zerowania gesi zbozowych, ktére maja swoje noclegowiska na stawach rybnych w
dolinie rzeki Baryczy oraz Rochach. Rozlegte powierzchnie tak miedzy Zdunami, Piaskami i
Rochami sg miejscem zerowania bocianéw biatych. Mozaikowy charakter pél sprzyja
rozwojowi populacji przepiorki.

Teren obszaru chronionego krajobrazu Dgbrowy Krotoszynskie Baszkéw-Rochy, nie
posiada aktualnych rozporzadzeri powotujgcych, a co za tym idzie ustanowionych zakazoéw.
Zgodnie z art. art. 153 ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody, jest formg ochrony
przyrody w rozumieniu aktualnej ustawy.

Wedlug ustawy o ochronie przyrody park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
wzgledu na wartosci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu
zachowania i popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego rozwoju. Biorgc pod
uwage walory przyrodnicze dla jakich zostat powotany OCHK oraz lokalizacje inwestycji :

budowa planowana jest na ptaskim terenie nieuzytkéw

e inwestycja nie jest planowana na terenach wyniesionych, czy innych szczegdélnie
eksponowanych

¢ inwestycja nie jest lokalizowana na przedpolu cennych panoram widokowych

* nie ma kolizji z osiami widokowymi, panoramami, punktami obserwacyjnymi w okolicy

e Zzajecie terenéw nieuzytkow, nie powoduje kolizji z terenami o wysokich walorach
przyrodniczych
Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji w fazie realizacji na przyrode ozywiong, nie

jest zwigzane z wycinka roslinnosci w obrebie projektowanego zasiegu robét.
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Obszar siedliskowy (SOQ0)

Najblizszy obszar siedliskowy o kodzie PLH 300002 o nazwie Uroczyska Piyty
krotoszyniskiej (powierzchnia 342,25 km2) jest zlokalizowany w odlegtosci okoto 11,1 km
od planowanej inwestyciji.

Obszar majgcy znaczenie dla Wspdinoty Dabrowy Krotoszynskie PLH300002, potozony
jest w potudniowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w poblizu granicy z wojewddztwem
dolnoslaskim, na terenie trzech powiatow: krotoszynskiego, ostrowskiego i pleszewskiego.

Wedlug podziatu administracyjnego Laséw Panstwowych, znajduje sie na terenie dwéch
Nadlesnictw - Krotoszyn i Taczanéw (Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych
w Poznaniu). Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki 2009), Dagbrowy
Krotoszyriskie potozone sg w mezoregionie Wysoczyzna Kaliska. Jest to rozlegty
mezoregion fizycznogeograficzny (powierzchnia powyzej 2600 km2), rozciggajacy sie
pomiedzy doling Warty i Prosny na péinocy i pétnocnym wschodzie, a doling Baryczy na
potudniu. Od zachodu graniczy z Wysoczyzng Leszczyriskg, a od wschodu z Wysoczyzng
Turecka i Ztoczewska. Na terenie tego mezoregionu majg swoje Zrodta Obra i kilka
mniejszych rzek (Orla, Lutynia iin.). RzeZzba terenu jest miejscami silnie zniszczona przez
denudacje peryglacjaing, ktéra w okolicach Krotoszyna odstonita nawet ity pliocenskie.
Dominujg tereny ptaskie, najwyzsze wzniesienia mezoregionu potozone sg na potudniowy
wschéd od Kalisza (189 m n.p.m.).

Wieksze kompleksy lesne znajdujg sie jedynie w okolicach Krotoszyna (Kondracki 2009).
Wedlug regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 1993), obszar znajduje sie w Okregu
Wysoczyzna Kaliska, Podokregach: Rawicko-KoZzminski, Roszkowski, Pleszewsko-Kaliski,
Ostrowski oraz Zdunski. Teren Dabréw Krotoszynskich cechuje sie mato urozmaicong
rzezbg terenu — jest to wysoczyzna morenowa, zbudowana gtéwnie z gliny zwatowej szarej,
o duzej zwieztosci, ciezkosci i zawartosci weglanéw. Wyksztatcily sie na niej gleby brunatne
i ptowe, ktére zostaty nazwane glebami ,typu krotoszynskiego”, a ich zasieg wyznacza
obszar tzw. Plyty Krotoszyriskiej. W obrebie obszaru wystepuje sze§é rezerwatéw przyrody:
.Baszkéw”, ,Mszar Bogdaniec”, ,Miejski Bor", ,Buczyna Henopol®, ,Dabrowa Smoszew”
i ,Dabrowa koto Biadek Krotoszynskich”, a takze obszar chronionego krajobrazu ,Dabrowy
Krotoszynskie Baszkéw-Rochy”. W lasach Dabréw Krotoszynskich dominujg le$ne siedliska
Swieze, giownie las $wiezy (okoto 60% siedlisk leSnych) oraz las mieszany i bér mieszany
$wiezy (lacznie z lasem $wiezym prawie 90% powierzchni wszystkich siedlisk le$nych).
Biorac pod uwage silne przesuszenie terenu, duzg powierzchnie (1 469,82 ha — okoto 7%)
majg siedliska wilgotne wraz z siedliskami olséw i olsow jesionowych. Udziat tego typu
siedlisk (tj. wilgotnych) powinien by¢ jednak zdecydowanie wigkszy, na co wskazujg
charakterystyki skat macierzystych oraz informacje o stanie siedlisk w przesztosci (tacznie
okoto 10 000 ha gleb wykazuje cechy oglejenia). Sktad okoto 2/3 drzewostanéw jest zgodny
ze wskazaniami dla odpowiednich typow siedliskowych lasu.

Opisywany obszar znajduje sie na terenie zlewni Baityku w dorzeczu Odry, a sie¢ wodna jest
bardzo urozmaicona (az 50 zlewni elementarnych), choé Zaden z ciekdédw nie osigga
wigkszych rozmiaréw i tylko okresowo niesie wiecej wod (Mapa Hydrologiczna Polski). Tylko
13 zlewni elementarnych zawiera si¢ catkowicie w obszarze. Catkowita diugo$¢ sieci wodnej
wynosi okoto 460 km, wliczajgc odcinki rowéw granicznych, a srednia gestos¢ sieci wynosi
1,35 km/km? Wody wyptywajg z terenu ostoi praktycznie we wszystkich kierunkach, na
pétnoc w zlewni Lutyni, na wschéd w zlewni Prosny oraz na potudnie i zachéd w zlewni
Baryczy. Pierwotnie wieksze cieki prowadzity wody w dolinach, silnie meandrujgc (zarysy
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takich koryt mozna jeszcze odszuka¢ w terenie). Inng pozostatoécig tych naturalnych
uktadéw sg niewielkie wydmy, jakie mozna znalezé na brzegach dolin

Mapa 10 - Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do SOO
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Planowana inwestycja ze wzgledu na odlegto$é oraz brak ucigzliwosci $rodowiskowych
wychodzacych poza obrgb dziatek Inwestora nie stanowi zagrozenia $rodowiskowego dla
ww obszaréw.

9.5.3. Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych

Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana zostata przez Zaktad
Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod
kierownictwem prof. dr. hab. Wiodzimierza Jedrzejewskiego. Opracowanie powstawato
w dwoéch etapach:

etap | - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska opracowano mape sieci
korytarzy dla obszaréw Natura 2000 z uwzglednieniem potrzeb ochrony kluczowych
gatunkéw duzych ssakéw;

etap Il - w 2011 r. we wspétpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot (w ramach
projektu ze $rodkéw EEA/EOG) opracowano kompletng mape korytarzy istotnych dia
populacji duzych ssakéw lesnych oraz spojnoséci siedlisk lesnych i wodno-blotnych w skali
krajowej i kontynentalnej.

Przebieg korytarzy wyznaczono na podstawie analiz $rodowiskowych. Korytarze
biorg pod uwage tereny o najwyzszym stopniu naturalnosci, zalesienia i gestosci
zabudowy.

Celem stworzenia korytarzy ekologicznych jest zmniejszenie izolacji obszaréw
cennych przyrodniczo, umozliwienie migracji zwierzat oraz ochrona i odbudowa
bioréznorodnosci.

Lokalizacja Inwestycji znajduje sie w odlegtoéci okoto 9,7km od granicy korytarza
ekologicznego- Dolina Warty KPdC-15B, prowadzacego z péinocy od Nadwarciariskiego

Strona I 85
Budowa budynku chlewni przeznaczonej do tuczu trzody chlewnej wraz z silosami magazynowymi na pasze
Mtynow 17, 63-450 Sobétka, gmina Ostréw Wikp. dziatka nr 290



Parku Krajobrazowego ku kompleksom laséw w kierunku stawéw w Miliczu. Biorgc pod
uwage charakter, wielko$¢ oraz emisje czynnikéw szkodliwych, ktére nie wykraczaja
poza obreb dziatki, nie wptynie ona na stan przedmiotowego korytarza ekologicznego.

Mapa 11 - Mapa korytarzy ekologicznych
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9.6. Obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia

W najblizszym otoczeniu nie sg zlokalizowane obszary, na ktorych standardy jako$ci
Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

9.7. Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne

Planowana inwestycja nie lezy na obszarze, o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Najblizsze zabytki nieruchome znajdujg sie w odlegtosci ok 3
km i sg to:
e Budynek gospodarczy |l w Lewkowie ul Kwiatkowska 6 wpisany do rejestru zabytkéw
w 1968 pod numerem 153/A
e Oficyna | w Lewkowie ul Kwiatkowska 6 wpisany do rejestru zabytkéw w 1965 pod
numerem 79/A
e Oficyna Il w Lewkowie ul Kwiatkowska 6 wpisany do rejestru zabytkéw w 1965 pod
numerem 79/A
e Patac w Lewkowie ul Kwiatkowska 6 wpisany do rejestru zabytkéw w 1951 pod
numerem 562
¢ Park w Lewkowie wpisany do rejestru zabytkéw w 1965 pod numerem 79/A
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Mapa 12 - Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do zabytkéw nieruchomych
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Najblizszy zabytek archeologiczny, grodzisko z czaséw $redniowiecza w Bedzieszynie
wpisane do rejestru zabytkéw w 1985r pod numerem A466, znajduje sie w odlegtosci

ok. 1,07 km.

Mapa 13 - Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do zabytkéw archeologicznych
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Planowana do realizacji inwestycia nie bedzie wywierata negatywnego wplywu

$rodowiskowego na zabytki nieruchome oraz archeologiczne.

o T
o 320 520 m
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9.8. Gestos¢ zaludnienia

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Ostréow Wielkopolski. Gmina Ostrow
Wielkopolski, to gmina wiejska, charakteryzujgca sie niskg gestoscig zaludnienia. Gestosé
zaludnienia gminy wynosi 92 oséb /km?.

9.9. Obszary przylegajace do jezior

Planowana inwestycja nie przylega do jezior, najblizsze jezioro (niewyréznione) o numerze
479526, jest oddalone o ok 0,45km od granicy przedsiewzigcia

9.10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

9.10.1. Uzdrowiska

Tabela 41 - Miejscowosci, ktdre wediug aktualnego wykazu posiadajg status uzdrowiska
Uzdrowiska nizinne

Augustéw, Krasnobréd, Busko Zdréj, Nateczéw, Ciechocinek, Potczyn Zdréj, Goczatkowice

Zdroj, Przerzeczyn Zdroj, Gotdap, Solec Zdréj, Uniejéw, Horyniec Zdréj, Suprasl,

Inowroctaw, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdréj

Uzdrowiska nadmorskie

Kamien Pomorski, Swinoujécie, Kotobrzeg, Ustka, Sopot, Dabki

Uzdrowiska podgodrskie
Cieplice Zdréj, Piwniczna Zdréj, Czerniawa Zdréj, Polanica Zdréj, Dilugopole Zdrdj,
Polanczyk, Duszniki Zdr6j, Rymanéw Zdréj, lwonicz Zdréj, Szczawno Zdréj, Kudowa Zdrdj,
Ustron, Muszyna Zdréj, Wapienne

Uzdrowiska goérskie
Jedlina Zdréj, Szczawnica, Krynica Zdréj, Swieradéw Zdréj, Ladek Zdréj, Wysowa Zdr6j,
Rabka Zdr6j, Zegiestow Zdréj

rédio: Ministerstwo Zdrowia
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index ?mr=m8&ms=0&mi=pl&mi=6258mx=0&ma=10282

Planowana inwestycja jest oddalona ponad 50 km, od najblizszego obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla w/w uzdrowisk.

9.10.2. Obszary ochrony uzdrowiskowej

Wedtug aktualnego wykazu miejscowosci, ktére posiadajg status obszaru ochrony
uzdrowiskowej to:
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¢ Frombork — choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne,
choroby naczyn obwodowych i choroby uktadu nerwowego.

e Latoszyn — choroby: ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, neurologiczne.

e Skierniewice-Makoéw — choroby: ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne,
uktadu nerwowego, skory, otytosé.

e Czarny Dunajec — choroby: ortopedyczno — urazowe, reumatologiczne,
ginekologiczne.

e Lidzbark Warmirski — choroby: kardiologiczne i nadciénienie, ortopedyczno —
urazowe, uktadu nerwowego, reumatologiczne.

e Mitomiyn — choroby: ortopedyczno — urazowe, reumatologiczne, gérnych drég
oddechowych, dolnych drég oddechowych.

Planowana inwestycja jest oddalona ponad 100 km od najblizszego obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla w/w obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;.
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9.11. Wody i obowigzujace dla nich cele Srodowiskowe

9.11.1.Jednolite Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd)
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zbiornika Nr PLGW600081, o powierzchni:

4912,6 km?.

Numer JCWPd: 81

Powierzchnia JCWPd [km’): 4312.6

Identyfikator UE:

PLGW600081

Polozenie administracyjne

Wojewodztwo

Powiat

Gminy

todzkie

sieradzki

Btaszki (miasto), Blaszki (obszar wiejski), Braszewice,
Brzeinio, Goszczandw, Klonowa,
Warta (obszar wiejski), Wroblew,
Zioczew {obszar wiejski)

wieluriski

Biata, Mokrsko, Patndw, Skomlin

wieruszowski

Bolestawiec, Czastary, Galewice, Lututow, tubnice,
Sokolniki, Wieruszéw [miasto),
Wieruszow (obszar wiejski)

opolskie

kluczborski

Byczyna (miasto), Byczyna [obszar wiejski),
Kluczbork (obszar wiejski), Wolczyn (obszar wiejski)

oleski

Gorzéw Slgski {miasto),
Gorzéw Slaski {obszar wiejski),
Olesno (obszar wiejski), Praszka {miasto),
Praszka (obszar wiejski), Radiéw, Rudniki

wielkopolskie

stupecki

Zagorow (obszar wiejski)

wrzesinski

Pyzdry (miasto), Pyzdry {obszar wiejski)

pleszewski

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizatki, Goluchow,
Pleszew (miasto), Pleszew {obszar wiejski)

jarocinski

Kotlin, Zerkdw [obszar wisjski)

turecki

Kaweczyn, Malanow

krotoszynski

Krotoszyn (obszar wigjski)

M. Kalisz

M. Kalisz

kaliski

Blizandw, Brzeziny, Cekow-Kolonia,
Godziesze Wielkie, KoZminek, Liskdw, Mycielin,
Opatowek, Stawiszyn (obszar wiejski), Szczytniki,
Zelazkow

ostrowski

Nowe Skalmierzyce (miasto),
Nowe Skalmierzyce (obszar wiejski),
Ostréw Wielkopolski,

Ostrow Wielkopolski (cz. 1),
Ostrow Wielkopolski {(cz. 2),
Przygodzice, Raszkow [miasto),
Raszkow (obszar wiejski), Sieroszewice

ostrzeszowski

Czajkow, Doruchéw, Grabow nad Prosng (miasto),
Grabow nad Prosng {obszar wiejski), Kobyla Gora,
Kraszewice, Mikstat {miasto),

Mikstat (obszar wiejski), Ostrzeszow (miasto),
Ostrzeszow (obszar wiejski)

kepinski

Barandw, Bralin, Kepno (miasto),
Kepno (obszar wiejski cz. 1), teka Opatowska,
Perzow, Rychtal, Trzcinica

koninski

Grodziec

slaskie

kfobucki

Lipie {(gm. wiejska)
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Miasta o liczbie Ostrow Wielkopolski, Kalisz
mieszkancéw od 50 tys. do
200 tys.

Miasta o liczbie -
mieszkancow powyiej 200

tys.
Ocena stanu JCWPd, 2012 r,
Stan iloéciowy dobry
Stan chemiczny dobry
Ogdlna ocena stanu JCWPd dobry
Ocena rv‘zvka mgspelmema celow niezagrobons
sSrodowiskowych
Przyczyna zagrozenia nieosiagniecia celow
Srodowiskowych i

Mapa 14 - Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem JCWPd
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Cele $rodowiskowe JCWPd:
e Celem $rodowiskowym dia jednolitych czeéci woéd podziemnych jest
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen
* Zzapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu
e ochrona i podejmowanie dziatari naprawczych, a takze zapewnianie
réwnowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnaé
ich dobry stan.

9.11.2. Jednolite Cze$ci Wod Powierzchniowych (JCWP)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zlewni:
RW600017184429 o nazwie Ofobok do Niedzwiady, o powierzchni 200,732km?2. dobrym
stanie ekologicznym oraz chemicznym, zagrozonej realizacjg celéw $rodowiskowych ze
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wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W
programie dziatar zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej
presji tak, aby mozliwe byto osiaggniecie wskaznikéw zgodnych z warto$éciami dobrego stanu.
Ponadto w zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i nierozpoznana presja. W programie
dziatarh zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
$ciekowej, ktére nie sg wystarczajace, aby zredukowac tag presje w zakresie wystarczajgcym
dla osiggniecia dobrego stanu. W zwigzku z powyzszym wskazano réwniez dziatania
uzupetniajgce, obejmujace przeprowadzenie pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania
dziatann ukierunkowanych na redukcje fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027

Mapa 15 - Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem JCWP
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Cele $rodowiskowe JCWP:

e celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych,
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona,
poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiggng¢ dobry stan tych wod.

e celem Srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
cze$ci wod powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich
potencjatu i stanu, tak aby osiggngé dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
czesci wod powierzchniowych.

Proponowane zabezpieczenia wplywu inwestycji na $rodowisko gruntowo-
wodne to:

e Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw oraz z powierzchni

utwardzonych rozprowadzane sg po terenie nieutwardzonym
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Inwestora. Poniewaz wody deszczowe w chwili obecnej nie sg juz
kwalifikowane do $ciekéw, nie bedg miaty negatywnego wptywu na
Srodowisko gruntowo-wodne.

¢ utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym zbiornikéw na
gnojowice, poprzez wykonywanie przegladéw eksploatacyjnych,

* mycie pomieszczenia komory odbywa sie okresowo po jej
opuszczeniu przez partig zwierzat przeznaczonych do sprzedazy.
Zuzyte wody splywajq do kanatéw podrusztowych i wraz z gnojowica
gromadzone sg w zbiornikach na gnojowice.

¢ Stosowanie wyigcznie atestowanych preparatéw do dezynfekcii
powierzchni  obiektébw inwentarskich, zaakceptowanych przez
Inspekcje Weterynaryjng

e Scieki sanitarne odprowadzane do bezodplywowych szczelnych
zbiornikéw $ciekéw bytowych

e Sztuki padie przechowywane w specjalistycznej komorze, stuzacej do
przechowywania padliny, do momentu odbioru przez uprawniong firme
zewnetrzna.

e Odpady komunalne gromadzone sg w kuble 240l i przekazywane firmie
obstugujacej teren gminy, co dwa tygodnie.

¢ Inne odpady zwigzane z dziatalnoscig hodowli odbierane przez firmy
specjalistyczne na podstawie zawartych uméw,

e Scieki technologiczne s3 rozcienczong gnojowica, czyli mieszaning
przefermentowanego katu i moczu pozostatego z dodatkiem wody
spiukujgcej powierzchnie. Rozciericzona gnojowica nie jest $ciekiem
w $wietle przepiséw ochrony $rodowiska i mogg byé wykorzystywane
jako nawo6z organiczny. Do przechowywania rozciefczonej gnojowicy
stuzy¢ bedg izolowane, bezodptywowe naziemne zbiorniki.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy podkreslié, ze planowana inwestycija nie
spowoduje __ nieosiggniecia _ celéw _ érodowiskowych  zawartych ~w_ .Planie
gospodarowania wodami _na obszarze dorzecza Odry” oraz nie wptynie na JCWP
i JCWPd.

9.11.3.Gléwne zbiorniki wod podziemnych

Wg mapy obszaréw gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP) w Polsce,
wymagajacych szczegéinej ochrony, opracowanej przez Prof. Dr Antoniego
Kleczkowskiego w 1990 roku, oraz rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 27 Czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych, obszar
objety planowang inwestycja nie znajduje sie w zasiegu zadnego ze zbiornikéw
wymagajgcych szczegoinej ochrony. Najblizej planowanej inwestycji potozony jest
w odlegtosci ok. 6 km na pétnoc od zbiornik nr 310 o nazwie: Dolina Kopalna Rzeki
Otobok.
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Mapa 16 - Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem GZWP
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10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania (dla przedsiewzie¢ wymienionych w art. 135
Prawa ochrony srodowiska), spowodowane tym, ze mimo zastosowanych
dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie moga by¢ dotrzymane standardy jako$ci Srodowiska poza terenem

Nie wystapi taka potrzeba.

11. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na
terenie, na ktéorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem

Oprécz hodowli planowanej przez Inwestora, wokadt inwestycji znajdujg sie przede
wszystkim pola uprawne oraz tereny lesne. Nieduze gospodarstwa rolne znajduja sie po
drugiej stronie drogi (strona pétnocna, pétnocno-wschodnia, pétnocno-zachodnia), w tym
najblizsze nalezace do Inwestora (strona poétnocna). Nalezy jednak podkreslic,
ze przyjmujac wyznaczone przez WIOS Poznari tlo zanieczyszczen, okreslamy tzw.
.Skumulowane” oddziatywanie na danym terenie (rejonie) inwestycji.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z opisem technologicznym, prowadzona
jest w chwili obecnej hodowla zb6z, kukurydzy, oraz bedacy obok w trakcie budowy,
budynek hodowlany trzody, opisany w niniejszym KIPie i brany pod uwage
w skumulowanym oddziatywaniu na $rodowisko. Po zrealizowaniu obu inwestycji, rodzaj
hodowli nie ulegnie zmianie. Cato$¢ planowanej hodowli (obecna bedaca w trakcie
budowy i projektowana), zostata wzieta w Karcie pod uwage, przy obliczeniach
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dotyczgcych emisji do $rodowiska. Stad zostalo wykazane tzw. skumulowane
oddziatywanie catej hodowli na §rodowisko.

12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej

W celu zabezpieczenia obiektu i $rodowiska przed ryzykiem wystapienia awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej, obiekt hodowli bedacy w trakcie budowy zostat
i tuczarnia zostanie zaprojektowana i wykonane zgodne zwymogami inormami
budowlanymi. Budynki bedg w stanie przyjaé obcigzenia zwigzane z wystepujgcymi
w naszej strefie klimatycznej wiatrami, opadami deszczu, $niegu itd..

Stad ryzyko wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej zmniejsza sie
praktycznie do ,zera”.

13. Prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko - z uwzglednieniem dostepnych wynikéw
innych ocen wplywu na srodowisko, przeprowadzonych na podstawie
odrebnych przepisoéw.

W trakcie pisania Karty, prace rozbiérkowe opisano w dziale dotyczacym odpadéw,
w czasie potencjalnej likwidacji gospodarstwa, a wiec prowadzenia prac rozbiérkowych.
Powstang wéwczas odpady w postaci elementéw konstrukgiji stalowych, warstwowych ptyt
izolacyjnych, materiatéw izolacyjnych i kabli oraz odpadéw betonowych.

Odpady te bedg musiaty by¢ segregowane i przekazane firmom posiadajgcym zgode
na ich przetwarzanie.

Wszelkie prace rozbiérkowe bedg musiaty by¢ prowadzone zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U.
z2019r. poz. 1186) z p6Z. zmianami.

Rozbiérka obiektéw budowlanych, wymaga uprzedniego zgtoszenia witasciwemu
organowi, w ktérym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania tych robét.
Wiasciwy organ moze natozyé obowiazek uzyskania pozwolenia na rozbidrke obiektow,
o ktérych mowa powyzej, jezeli rozbiérka tych obiektow:

e moze wptyngt na pogorszenie stosunkéw wodnych, warunkéw sanitarnych oraz
stanu $rodowiska lub

e wymaga zachowania warunkéw, od ktérych speinienia moze byé uzaleznione
prowadzenie robét zwigzanych z rozbiérka.

e Wiasciwy organ moze zgdaé, ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia,
przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczgcych prowadzenia
robot rozbiérkowych.

¢ Roboty zabezpieczajace i rozbiérkowe mozna rozpoczgé przed uzyskaniem
pozwolenia na rozbiérke lub przed ich zgtoszeniem, jezeli maja one na celu
usunigcie bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.
Rozpoczecie takich robét nie zwalnia od obowigzku bezzwlocznego uzyskania
pozwolenia na rozbiérke lub zgtoszenia o zamierzonej rozbiérce obiektu
budowlanego.
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Pozwolenie na rozbiérke obiektu budowlanego moze byé wydane po uprzednim:

e przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko albo oceny
oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000, jezeli jest ona wymagana
przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko;

e uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczegélnymi, pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw;

Do wniosku o pozwolenie na rozbiorke nalezy dofgczyé:

e zgode witasciciela obiektu;

¢ szkic usytuowania obiektu budowlanego;

e opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych;

e opis sposobu zapewnienia bezpieczernstwa ludzi i mienia;

e pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczeg6lnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii
uzyskiwanych w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
albo oceny oddzialywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000;

e w zalezno$ci od potrzeb, projekt rozbiorki obiektu.

14. Wplyw przedsiewzigcia na zmiany klimatu

Przedsiewziecie ze wzgledu na swojg skale, nie moze wptyngé na zmiany klimatu.
Wynika to z przeprowadzonej oceny emisji zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu,
ilosci opadowych i roztopowych powstajgcych na terenie hodowli, sposobu ich
zagospodarowania, ilosci powstajgcych odpadéw i ich zagospodarowania. Wszystkie
te elementy zostaly przedstawione w Karcie i wyliczone.

Jak wynika z Karty, oddziatywanie hodowli zamyka sie w granicach terenu nalezacego
do Inwestora. Jest wiec mikroskopijne w skali rozwaZania o zmianie klimatu.

15. Wplyw przedsiewziecia na bioréznorodno$é

Gospodarstwo nie jest potozone na obszarach chronionych, na ktére trzeba zwrécié
szczeg6ing uwage, czyli:
e Obszarach chronionego krajobrazu
e Korytarzach ekologicznych
» Specjalnych Obszarach Ochrony (SOO) i Obszarach Specjalnej Ochrony (OSQ)
e Obszarach wodno-btotnych oraz o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

W bezposrednim sasiedztwie gospodarstwa nie ma zbiornikéw wodnych, pomnikéw
przyrody, czy stanowisk dokumentacyjnych. Nalezy takze podkreslié, ze Inwestor nie planuje
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zmiany charakteru hodowli, wycinki drzew, likwidacji upraw, likwidacji siedlisk. Nie wptynie
wigc na utrate réznorodnosci gatunkéw, w tym réwniez gatunkéw chronionych.

Ponadto informujemy, Ze Inwestor nie planuje pozyskania dofinansowania
z funduszy Unii Europejskiej na realizacje inwestycji.

Opracowat Podpis Inwestora
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