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1. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. Oswiadczenia

Marcin Kasatka
Nr upr.: WKP/0305/POOD/11

Oswiadczenie Projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Lakociny — budowa chodnika na ul. Ostrowskiej, Gmina Ostrow Wielkopolski

sporzadzony w: listopad 2020 .

dla: Gmina Ostréw Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostréw Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant; ........ccoevevveveensesesnesesesesssennenns
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Krzysztof Nawrocki
Nr upr.: WKP/0134/POOD/19

Oswiadczenie Sprawdzajacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Lakociny — budowa chodnika na ul. Ostrowskiej, Gmina Ostrow Wielkopolski

sporzadzony w: listopad 2020 .

dla: Gmina Ostrow Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPrawdzajaCy: ...eeeereereereereereereereesseseeseesessesseenees
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Lakociny — budowa chodnika na ul. Ostrowskiej, Gmina Ostrow Wielkopolski

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowy chodnika bitumicznego na ul. Ostrowskiej w
Lakocinach na odcinku 0 diugosci okoto 384 m.
Zakres prac obejmowac bedzie:
- wykonanie odhumusowania na gt. 0,20 m,
- ustawienie kraweznikoéw i1 Obrzezy betonowych,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m, 2,0 mi 2,3 m,
- wykonanie miejsc postojowych parkowania rownolegtego z bet. kostki brukowej o szer. 2,5 m,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej,
- wykonanie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej o szer. 0,30 m,
- wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD SN8 DN400,
- wykonanie wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego,
- wykonanie reprofilacji rowu przydroznego,
- przetozenie kostki betonowej na zjezdzie do marketu Dino,
- regulacja (obnizenie) kraweznikoéw na zjezdzie do marketu Dino,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi objety opracowaniem znajduje si¢ na
terenie miejscowosci Lakociny. Poczatek opracowania przyjety zostal w obrebie skrzyzowania ulicy
Ostrowskiej z ulica Raszkowska w miejscu, gdzie zakonczony zostat odrebny projekt przebudowy
ulicy Raszkowskiej. Projektowany chodnik bitumiczny od tego miejsca przebiega przy prawej
krawedzi jezdni w kierunku potudniowo-wschodnim. Tak projektowany chodnik na odcinku okoto
384 m przebiega az do konca ul. Ostrowskiej, gdzie w obrgbie skrzyzowania z ulicg Krotoszynska o
nawierzchni bitumicznej przyjety zostat koniec opracowania.

Istniejaca ulica Ostrowska na catosci odcinka opracowania posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng
0 szerokosci 5,0 m. W koncowym odcinku ul. Ostrowskiej po prawej stronie usytuowany jest zjazd
publiczny do marketu Dino oraz parking przy firmie ustugowej 0 nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Pozostale zjazdy indywidualne do posesji sa gruntowe. Przy krawedziach drogi

usytuowane s3 pobocza gruntowe poro$ni¢te trawg oraz rowy przydrozne.
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Otoczenie inwestycji stanowig tereny mieszkalne zabudowy jednorodzinnej, dziatki
niezagospodarowane, pola i taki oraz firma ustugowa i market.

Rzezba terenu charakteryzuje si¢ malym zréznicowaniem uksztattowania terenu z nieznacznym
wzniesieniem w koncowej czesci i opadajagcym w Kierunku poczatku kilometracji.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociggu, Sieci
elektroenergetycznej napowietrznej i podziemnej, sieci teletechnicznej. Na stupach energetycznych

zamontowane zostaty latarnie drogowe o$wietlajace pas drogowy.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1.Parametry techniczne

e Kilasadrogi: D.

e Kategoria ruchu — KR1.

e  Predkos¢ projektowa — 40 km/h.

e Szerokosci chodnika z bet. kostki brukowej —1,5m, 2,0 mi 2,3 m.
e Szerokosci zjazdow— zmienna.

2.3.2.Rozwigzania sytuacyjne

Budowany chodnik na ulicy Ostrowskiej o tacznej dlugosci okoto 384 m swdj poczatek ma w
rejonie skrzyzowania ulicy Ostrowskiej z ulica Raszkowska w miejscu, gdzie zakonczony zostat
odrebny projekt przebudowy ulicy Raszkowskiej. Projektowany chodnik bitumiczny od tego miejsca
przebiega przy prawej krawedzi jezdni w kierunku poludniowo-wschodnim. Tak projektowany
chodnik na odcinku okoto 384 m przebiega az do konca ul. Ostrowskiej, gdzie w obrebie
skrzyzowania z ulica Krotoszynska o nawierzchni bitumicznej przyjety zostat koniec opracowania.

Projektowana nawierzchnia chodnika wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej, a jego
szeroko$¢ wynosi¢ bedzie 2,0 m na catosci odcinka z wyjatkiem poczatkowego odcinka, ktory
stanowi dowigzanie do chodnika opracowanego w projekcie ulicy Raszkowskiej. Tu szeroko$¢
wynosi¢ bedzie 2,3 m.

Przy prawej krawedzi jezdni ulicy Ostrowskiej wykonany zostanie $ciek przykraweznikowy z
betonowej kostki brukowej o szer. 0,30 m a za nim utozony zostanie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22 cm z wyniesieniem 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Za kraweznikiem
wykonany zostanie projektowany chodnik.

Chodnik posiada¢ begdzie w catosci nowa konstrukcje i ograniczony zostanie po zewngtrznej

stronie obrzezem betonowym 8x30 cm. Wyjatkiem bedzie miejsce zjazdu do marketu Dino. Tam

8
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istniejaca kostka brukowa zostanie przetozona a istniejace krawezniki na szerokosci projektowanego
chodnika zostang obnizone.

Za chodnikiem do kazdej z posesji wykonane zostang zjazdy indywidualne z betonowej kostki
brukowej o szer. zmiennej dostosowanej indywidualnie dla kazdego ze zjazdow.

W zaleznosci od kierunku pochylenia nawierzchni zjazdu w celu uniemozliwienia sptywu wody
opadowej na teren posesji, przy granicy pasa drogowego w miejscach tego wymagajacych nalezy
wykona¢ odwodnienie liniowe.

W kilometrze 0+280,00 po drugiej stronie jezdni na dtugosci dziatki nr 316, na ktorej znajduje
si¢ plac zabaw dla dzieci przy krawedzi wykonane zostang miejsca postojowe parkowania
réwnoleglego z betonowej kostki brukowej o szer. 2,5 m. Za projektowanym parkingiem wykonany
zostanie chodnik z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m. W tym miejscu wyznaczone zostanie
rowniez przejscie dla pieszych za pomoca oznakowania poziomego i pionowego.

Istniejacy row przydrozny przewidziany zostat do reprofilacji i odmulenia, a istniejace
przepusty pod zjazdami, ktore s3 w ztym stanie technicznym zostang wymienione na nowe z rur
PEHD SN8 DN400.

Poprawione zostang réwniez warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni kierujacych wode opadowa do projektowanych wpustéw

deszczowych oraz do istniejacych rowdw przydroznych.

2.3.3. Projektowana niweleta

Niweleta projektowanego chodnika przebiega¢ bedzie po prawej krawedzi jezdni w oparciu 0

rzedne istniejgcego terenu.

2.3.4. Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika bedzie jednostronny 2% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Spadki poprzeczne projektowanych zjazdéw zostang dostosowane do istniejgcych rzednych
terenu w taki sposob, aby zapewni¢ poprawne odwodnienie zjazdu oraz normatywne wartosci tych
spadkow.

Spadek poprzeczny projektowanego parkingu oraz chodnika za nim bedzie jednostronny 2%
w kierunku jezdni.

Spadki projektowanego chodnika w miejscach dowigzania do istniejgcych nawierzchni

zostang dostosowane do spadkow juz istniejacych.
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Spadki takie zapewnig poprawne odwodnienie pasa drogowego.

2.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Chodnik z betonowej kostki brukowej
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=2,5 MPa — gr. 15 cm

Zjazd indywidualny
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 3 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm

Miejsca postojowe
— betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=2,5 MPa —gr. 15 cm

2.4.2. Elementy jezdni

Przy krawedzi jezdni wykonany zostanie §ciek przykraweznikowy o szer. 0,30 m z betonowej
kostki brukowej utozony na tawie betonowej z betonu C12/15.

Przy krawedzi zjazdu w miejscu granicy pasa drogowego wykonane zostanie odwodnienie
liniowe z rynny skrzynkowej 15x20x100 cm utozonej na tawie betonowej z betonu C12/15.

Jako obramowanie jezdni za $ciekiem oraz przy parkingu przyjeto kraweznik betonowy
najazdowy 15x22 cm z wyniesieniem 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni ustawiony na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15.

Jako obramowanie miejsc postojowych przy chodniku przyjeto kraweznik betonowy 15x30 cm
z wyniesieniem 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Jako zewnetrzne ograniczenie chodnika bitumicznego i z betonowej kostki brukowej oraz
zjazdow indywidualnych przyjeto obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na lawie betonowej z

oporem z betonu C 12/15.
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Odwodnienie

Istniejaca nawierzchnia jezdni odwadniane bedzie zgodnie ze spadkami poprzecznymi i
podtuznymi w kierunku $cieku przykraw¢znikowego, a nastepnie w kierunku projektowanych
wpustow deszczowych, ktére za pomocag przykanalikéw wiaczone zostang do istniejagcych rowow
przydroznych.

W miejscu zjazdu publicznego do marketu Dino oraz zjazdow indywidualnych przy granicy
pasa drogowego wykonane zostanie odwodnienie liniowe wigczone przykanalikiem bezposrednio do
przepustu pod zjazdem.

Projektowana nawierzchnia chodnika bitumicznego odwadniana bedzie powierzchniowo
poprzez nadanie spadku poprzecznego w Kierunku granicy pasa drogowego, gdzie znajduja si¢

istniejace rowy przydrozne.

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych

Projektowane nawierzchnie oraz elementy drogowe dostosowane beda dla osob
niepelnosprawnych.

Spadki podtuzne nie przekrocza wartosci dopuszczalnych.

2.6. Ochrona zabytkéw

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;.

2.8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ i ochrone¢ zdrowia.
W wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podréZzowania oraz klimat

akustyczny w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
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2.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewid.:301704 2, Gmina Ostrow Wielkopolski.
Obreb ewid.: 301704 2.0017 Lakociny.

Miejscowos$¢: Lakociny, ul. Ostrowska.

Dziatki ewid. nr: 417.

ProjeKtant: ...
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