KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Lewkowiec dz. nr 77

ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostréw Wielkopolski, Lewkowiec, dz. nr 77
INWESTOR : Gmina Ostrow Wielkopolski

ADRES INWESTORA . 63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej w m. Lewkowiec dz. nr 77

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Jezdnia
1/KNNR 6 1005- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierz- | m?2 590*5,1 =
d.1(07 chni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 3009,000
0,5 kg/m2
2|KNNR 6 0108- |Warstwa wyréwnawcza z AC 11W o grubosci zmiennej t 590*5,1*
d.1/02 0,03*2,5 =
225,675
3/KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2 m?2 590*5 =
d.1/07 2950,000
4/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralnaz AC 8 S 50/70 gr. 4cm m?2 590*5 =
d.1]02 2950,000
Razem dziat: Jezdnia
2 Pobocza
5|KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gru- |m?2 2*590%0,75
d.2|06 bosci $cinania 20 cm = 885,000
6|KNNR 6 0113- |Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej C90/3 gr. |m? 2*590%0,75
d.2|02 20cm = 885,000

Razem dziat: Pobocza

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka




Przebudowa drogi gminnej w m. Lewkowiec dz. nr 77

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1]/Jezdnia
2|Pobocza
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka



Przebudowa drogi gminnej w m. Lewkowiec dz. nr 77

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Jezdnia
1|KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Katio- | m?2
d.1/1005-07 nowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2
590*5,1 m?2 3 009,000
RAZEM 3 009,000
2/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC 11W o grubosci zmiennej t
d.1/0108-02
590*5,1*0,03*2,5 t 225,675
RAZEM 225,675
3/KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2 m?2
d.1/1005-07
590*5 m?2 2 950,000
RAZEM 2 950,000
4/KNNR 6 Warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm m?2
d.1/0309-02
590*5 m?2 2 950,000
RAZEM 2 950,000
2 Pobocza
5/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 20 cm m?2
d.2/1301-06
2*590%0,75 m?2 885,000
RAZEM 885,000
6/KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej C90/3 gr. 20cm m2
d.2/0113-02
2*590%0,75 m?2 885,000
RAZEM 885,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka




