DASTORE Sp. z o.0. 63-400 Ostrow WIkp.
ul. Kosciuszki 13a

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
77313000-7 Ustugi utrzymania parkéw
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Zagospodarowanie w ramach zadania ,Strefa wypoczynku we Wtérku”

ADRES INWESTYCJL: Dziatki nr ewidencyjne 265 i 266, arkusz nr 2,
Miejscowos¢: Wtérek
Obreb: Wtérek
Gmina Ostréw Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Gmina Ostrow Wielkopolski

ADRES INWESTORA:  ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostréw WIkp.

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Marcin Domagata

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

Architekt Krajobrazu inz. arch. kraj. Joanna Gasiorowska
DATA OPRACOWANIA: 15.12.2021
POZIOM CEN: IV kw. 2020
RMS Ceny materiatéw producentéw i dostawcéw (Intercenbud)

Ceny $rednie RMS (Intercenbud)
CJP Ceny jednostkowe robdét (Intercenbud)
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SELOWNIE: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.12.2021
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Projekt zagospodarowania terenu zaktada demontaz istniejgcego ogrodzenia, wycinke dwoch
egzemplarzy drzew, wykonanie nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej, wykonanie paleniska, a
takze montaz elementow malej architektury. Zaktada sie ogolne uporzgqdkowanie i doposazenie
terenu inwestycji.

Przewidywane do wykonania elementy zagospodarowania terenu:

edemontaz ogrodzenia panelowego — ok. 54,0 mb,

ewycinka drzew (Salix alba oraz Betula pendula ) — 2 szt.,

ewykonanie paleniska wraz z nawierzchnig z kamienia polnego o powierzchni ok. 25,0 m?,
elokalizacja obiektow matej architektury,

ewykonanie nawierzchni z kostki betonowej — 66,5 m?,

emontaz kraw¢znikow betonowych — 24,0 mb,

ewykonanie $ciezki mineralnej — 259 m?,

emontaz obrzeza betonowego— 246 mb.,

enasadzenia drzew — 2 szt.

Zestawienie iloSciowe przykladowej malej architektury, urzadzen i elementéw
zagospodarowania terenu zastosowanych w projekcie:

ealtana rekreacyjna o powierzchni zabudowy do 35 m? — 1 szt.,

etawki z oparciem — 5 szt.,

efawo-stoly — 2 szt.,

egrill — 1 szt.,

ekosz na odpady — 3 szt.

etablice informacyjne — 2 szt.

estojak na rowery — 1 szt.

ebudka lggowa dla kaczek — 1 szt.

ekarmnik dla ptakow — 1 szt.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Przygotowanie terenu
1] KNR 2-23 [ Ogrodzenie panelowe - demontaz z utylizacjg m
d.1| 0403-03
54 m 54,000
RAZEM 54,000
2] KNR 2-21 | Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1| 0110-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Obstuga geodezyjna inwestyciji kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Nawierzchnia
2.1 45233161-5 | Nawierzchnia gruntowa utwardzona
4] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa sciezki w terenie rowninnym
poz.9 /1000 km 0,246
RAZEM 0,246
5[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1{ 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 25 cm
0101-04
259 m2 259,000
RAZEM 259,000
6| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.2.1] 0101-02 | z geowtdkniny o szer. 4,0 m
poz.5 m2 259,000
RAZEM 259,000
7 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2.1 0401-03 | 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
poz.9 m 246,000
RAZEM 246,000
8| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
d.2.1| 0402-03
poz.7 * (0,4 *0,11 + 0,19 * 0,15) m3 17,835
RAZEM 17,835
9 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.2.1| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wpuszczany
246 m 246,000
RAZEM 246,000
10 KSNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm | m2
d.2.1l 0113-01 Krotnos¢ = 0,666
poz.5 m2 259,000
RAZEM 259,000
11| KSNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 15cm z m2
d.2.1| 0202-08 | kruszywa rozscietanego mechanicznie
poz.5 m2 259,000
RAZEM 259,000
2.2| 45233161-5 | Nawierzchnia pod altang
12 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.2| 0119-03 | wyznaczenie utwardzenia
0,036 km 0,036
RAZEM 0,036
13] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2] 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
66,5 m2 66,500
RAZEM 66,500
14 KSNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.22[ 0111-01 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
poz.13 m2 66,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 66,500
15| KSNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.2| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
36 m 36,000
RAZEM 36,000
16| KSNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2.2| 0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.14 m2 66,500
RAZEM 66,500
2.3| 45233161-5 | Nawierzchnia pod palenisko
17 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3| 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
29 m2 29,000
RAZEM 29,000
18| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.2.3] 0101-02 | z geowtdkniny o szer. 4,0 m
poz.19 m2 25,000
RAZEM 25,000
19| KSNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe (1:4) m2
d.2.3| 0105-06 | zageszczane recznie ogr.5cm
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
20[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia polnegoo wym. m2
d.2.3| 0205-04 |13-17cm
poz.19 m2 25,000
RAZEM 25,000
21 KNR 2-31 | Montaz ekobordéw m
d.2.3| 0403-03
z.0.2.13.
9902-01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
3 Mala architektura
22 KNR 2-21 | Tablica informacyjna kpl.
d.3| 0607-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-21 | Stojak na rowery kpl.
d.3] 0607-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-21 | Kosz na odpady kpl.
d.3] 0607-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 2-21 | Lawki parkowe z oparciem kpl.
d.3] 0607-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 2-21 | Grill kpl.
d.3| 0607-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR 2-21 | Budka legowa dla kaczek kpl.
d.3] 0607-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28[ KNR 2-21 | Karmnik dla ptakow kpl.
d.3] 0607-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-21 | Montaz Altana z tawostotami (2 szt) - materiat+ montaz - | kpl.
d.3| 0607-01 kalkulacja wtasna
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR3 [ Palenisko kpl.
d.3| 0907-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| 77310000-6 | Nasadzenia nowe
31l KNR 2-21 | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.4| 0303-05 [ ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawag dotéw;
srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Wartos¢

1 0,00

2 0,00

2.1 0,00

2.2 0,00

2.3 0,00

3 0,00

4 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Slownie: Zero 1 00/100 zt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [robocizna r-g 649,7772 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,7834 0,00 0,00
2 |walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 2,4815 0,00 0,00
3 |aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 1,3632 0,00 0,00
4 |ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 1,3632 0,00 0,00
5 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4657 0,00 0,00
6 |walec statyczny samojezdny m-g 11,6287 0,00 0,00
7 |gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. m-g 6,3770 0,00 0,00
8 |ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 4,6879 0,00 0,00
9 |réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 1,5022 0,00 0,00
10 [samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,1150 0,00 0,00
11 |pita motorowa tancuchowa m-g 5,9200 0,00 0,00
12 |ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,5162 0,00 0,00
13 |walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1,5162 0,00 0,00
14 |mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez m-g 1,5162 0,00 0,00
ciggnika) szerokosci 1,9-2,3 m
15 |wibrator powierzchniowy m-g 8,6450 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Rab
at
L N j. s . Cena |Warto$ |Grup Kod Cena | Waluta zast Rabat
b azwa m. llos¢ | Ilinw. | Il wyk. jedn. é a Kz dostawc| dostawc [ dostawc 050 maksy
y y y malny
wan
y
1| zaprawa cementowa | m | 0,4500 | 0,0000 | 0,4500 0,00 0,00 0,00 zt 0% 0%
3
2 [ woda m | 8,7275 [ 0,0000 | 8,7275 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3
3 | ziemia urodzajna m | 0,4620 [ 0,0000 | 0,4620 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
(humus) 3
4 | materiaty zt 0,0000 | 0,0000 0,00 |Bez
pomocnicze Kz
5 | Brzoza pozyteczna |szt| 2,1000 | 0,0000 | 2,1000 0,00 0,00 0,00 zt 0% |0%
'Doorenbos’ .
Betula utilis
'Doorenbos’
6 | geowtdknina m | 271,69 | 0,0000 | 271,69 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
10 10
7 | szpilki do szt 21,300 | 0,0000 | 21,300 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
geowtokniny . 0 0
8 | thuczen kamienny t | 54,853 [ 0,0000 | 54,853 0,00 0,00 0,00 zt 0% |0%
1 1
9 | woda m | 14,609 [ 0,0000 | 14,609 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3 8 8
1 [ glina budowlana m|7,0189 [ 0,0000 | 7,0189 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
0 3
1 | piasek m | 14,063 [ 0,0000 | 14,063 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
1 3 7 7
1 [ zwir m | 34,965 [ 0,0000 | 34,965 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
2 3 0 0
1 | stupki drewniane m | 0,0293 [ 0,0000 | 0,0293 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3 | iglaste $r.70mm 3
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Zestawienie materiatow

Rab
at
L j s . Cena |Wartos |Grup Kod Cena | Waluta zast Rabat
Nazwa llos¢ | Ilinw. [1lwyk. | . . dostawc| dostawc | dostawc maksy
p. m. jedn. ¢ akz 0so
y y y wan malny
y
1| Grill szt| 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
4
1 | Stojak na rowery wg. [szt[ 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
5 | projektu
1 | Budka legowa dla szt| 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
6 | kaczek
1 | Kosz na odpady" szt| 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
7
1 [ deski iglaste m | 0,5351 [ 0,0000 | 0,5351 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
8 | obrzynane 25 mm 3
kI
1 | piasek m | 7,5399 [ 0,0000 | 7,5399 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
9 3
2 | mieszanka betonowa | m | 18,548 | 0,0000 | 18,548 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
0 3 4 4
2 | Tablica informacyjna [szt| 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
1
2 [ tawka z oparciem |szt| 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% |0%
2 | wg. projektu
2 | Karmnik dla ptakéw |szt| 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3
2 | Altana z tawostotami |szt| 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
4
2 | cement portlandzki t 12,4926 | 0,0000 | 2,4926 0,00 0,00 0,00 zt 0% |0%
5| 35 zwykly bez
dodatkow
2 | krawedziaki iglaste [ m | 0,0333 | 0,0000 | 0,0333 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
6|kl Il 3
2 | pospotka t | 3,0623 | 0,0000 | 3,0623 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
7
2 | piasek m | 4,5733 [ 0,0000 | 4,5733 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
8 3
2 | obrzeza betonowe  [szt| 36,720 | 0,0000 | 36,720 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
91 20x6 cm 0 0
3 | kostka brukowa m | 67,830 [ 0,0000 | 67,830 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
0 | betonowa grubosci 6 | 2 0 0
cm, szara
3 | piasek m | 5,2402 [ 0,0000 | 5,2402 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
1 | uszlachetniony 3
3 | geowtdknina m | 26,225 [ 0,0000 | 26,225 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
2 2 0 0
3 | brukowiec z kamienia| t | 7,0250 | 0,0000 | 7,0250 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3 | polnego
3 | kliniec kamienny t [0,6250 | 0,0000 | 0,6250 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
4
3 | piasek m | 2,9500 [ 0,0000 | 2,9500 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
5 3
3 | zwir m | 0,5250 [ 0,0000 | 0,5250 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
6 3
3 | ekobordy m | 29,580 [ 0,0000 | 29,580 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
7 0 0
3 | Gwozdzie m | 130,50 [ 0,0000 | 130,50 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
8 00 00
3 | Beton zwykly z m | 1,2200 | 0,0000 | 1,2200 0,00 0,00 0,00 zt 0% |0%
9 | kruszywa 3
naturalnego C 12/15
(B 15)
4 | Cegta ceramiczna 25 |szt| 120,00 | 0,0000 | 120,00 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
0| x12x 6,5 zwykia, 00 00
petna kl.10
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Zestawienie materiatow

Rab
at
. . Kod Cena | Waluta Rabat
L Nazwa 1 Jlose | IHinw. Il wyk. Qena Wa,”os GrUpdostawc dostawc | dostawc zast maksy
p. m. jedn. ¢ akz 0so
y y y malny
wan
y
4 | Zaprawa cementowa | m | 1,2700 | 0,0000 | 1,2700 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
1| M15 3
4 | Obstuga geodezyjna [kpl| 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
2 | inwestycji .
4 | obrzeza betonowe m | 250,92 | 0,0000 | 250,92 0,00 0,00 0,00 zt 0% (0%
3| 6x20 cm 00 00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Przygotowanie terenu 
	Pozycja: Ogrodzenie panelowe   - demontaż z utylizacją
	Obmiar: <edit>54</edit>

	Pozycja: Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obsługa geodezyjna inwestycji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Nawierzchnia
	Dział:Nawierzchnia gruntowa utwardzona 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sciezki w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>poz.9 / 1000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 25 cm
	Obmiar: <edit>259</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.7 * (0,4 * 0,11 + 0,19 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wpuszczany
	Obmiar: <edit>246</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm

Krotność = 0,666
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>


	Dział:Nawierzchnia pod altaną
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie utwardzenia
	Obmiar: <edit>0,036</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>66,5</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>


	Dział:Nawierzchnia pod palenisko
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe (1:4) zagęszczane ręcznie o gr.5 cm
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia polnegoo wym. 13-17 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Montaż ekobordów
	Obmiar: <edit>29</edit>


	Dział:Mała architektura
	Pozycja: Tablica informacyjna
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stojak na rowery
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kosz na odpady
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z oparciem
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Grill
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Budka lęgowa dla kaczek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Karmnik dla ptaków
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż Altana z ławostołami (2 szt)  - materiał+ montaż - kalkulacja własna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Palenisko
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Nasadzenia nowe
	Pozycja: Sadzenie drzew  liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>2</edit>
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