Jednostka Projektowa:
Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
Maczniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce

Inwestor:
Gmina Ostréw Wielkopolski
ul Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zj;::l::;;l:u Staborowice - przebudowa drogi (przy sklepie)
| okalizacia Jednostka ewidencyjna: 301704 2

/ obreb 0020 Staborowice dz. nr: 26/3, 26/1
Branza: drogowa / inZynieria ruchu

Autor opracowania: Nr uprawnien:

Podpis:

mgr inz. Piotr Mosiek bez ograniczer;

WKP/0290/P000D/21

w spec. inZynieryjnej drogowej

Data opracowania: pazdziernik 2021r.




Projekt statej organizacji ruchu dot. zadania: ,Staborowice - przebudowa drogi (przy sklepie)”

ZAWARTOSC PROJEKTU:

1 KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

2. CZESC OGOLNA

2.1 Podstawa opracowania

2.2.Cel | zakres opracowania

2.3. Opis stanu istniejgcego, parametry geometrii drogi
2.4.Charakterystyka ruchu na drodze

3. ORGANIZACJA RUCHU
3.1 Oznakowanie pionowe

3.2. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

4. WYMAGANIA TECHNICZNE
4.1 Oznakowanie pionowe

5. CZESC GRAFICZNA
Rys.1.0. Plan orientacyjny skala - 1:25000
Rys.2.0 Plan syfuacyjny skala - 1500



Projekt statej organizacji ruchu dot. zadania: ,Staborowice - przebudowa drogi (przy sklepie)”

1. KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN
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2. CZESC 0GOLNA

2.1 Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333

z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z dnia 14.05.1999r.)

Obowigzujagce normy i specyfikacje techniczne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.
U Nr 170 poz. 1393)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Projekt budowlano - wykonawczy robot drogowych

Mapa do celéw projektowych 1:500

Wizja w terenie oraz inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2.2 Cel | zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi w miejscowosci Staborowice
wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji

samorzgdowey.

2.3 Opis stanu isfniejgcego i parametry geometrii drogi

Przebudowa drogi w miejscowosci Staborowice stanowi potgczenie jej z
drogg gminng nr 791158P | drogg powiatowg nr 5298P. Teren przylegty do drogi
stanowig gtownie pola uprawne oraz budynki mieszkalne. Jezdnia w stanie obecnym
posiada czeSciowo nawierzchnie ttuczniowg i czesciowo nawierzchnie gruntowg o
szerokoSci okoto pasa drogowego 10,00 - 12,00 m. Droga nie posiada kanalizacji
deszczowej. Obecnie, oraz w stanie projektowanym geometrycznie, droga posiada
zarowno odcinki proste, jak i rowniez zatamanie w planie- pokazane na Rys. 2.0

Plan sytuacyjny z istniejgcym i projektowanym oznakowaniem.
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2.4 Charakterystyka ruchu na drodze.

Na przebudowywanej drodze odbywa sie gtownie ruch lokalny stuzgcy mieszkancom
Jjako dojazd do posesji oraz do pél uprawnych - natezenie ruchu nalezy do matych
w przeliczeniu pojazdow na dobe. Z przeprowadzonego pomiaru ruchu ustalono, ze
drogg przejezdza ok. 40 poj./dobe. W niniejszym opracowaniu projektu statej
organizacji ruchu zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia oznakowania m. in. przy
skrzyzowaniu z drogg gminng nr 791158P oraz wprowadzenie ograniczenia
predkosci i obszaru terenu zabudowanego.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe | poziome przedstawiono na Rys. 2.0 Plan sytuacyjny

z istniejgcym i projektowanym oznakowaniem w skali 1:500.
Znaki pionowe projektuje sie jako Srednie, odblaskowosC Il generacja. Znaki nalezy

ustawi¢ na wysokosci co najmniej 2,0 m od nawierzchni, na ktorej znak zostanie

ustawiony oraz w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi pobocza utwardzonego.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ISTNIEJACEGO

tablica stupkow

nr znaku [s2t] [szt]

uwagi

A-7 2 2 Na skrzyzowaniu
projektowanej drogi z drogg
powiatowg nr 5292P i drogi
przy szkole - droga
projektowana oraz droga
przy szkole jako
podporzadkowane

B-5 2 1 12 t — na drodze gminnej nr
791158P za skrzyzowaniem z
drogg projektowang i 9t -
na drodze przy szkole
razem

B-33 1 7 Na drodze przy szkole ,
razem ze znakiem B-5 9 t

D-1 2 2 Na skrzyzowaniu
projektowanej drogi z drogg
powiatowg nr 5292P i drogi
przy szkole - droga
powiatowa jako droga z
plerwszenstwem
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5. D-15 2 2 Na drodze powiatowej nr
5298P - przy szkole i po
drugiej stronie w kierunku
Ostrowa Wielkopolskiego

6. T-6a 2 0 Wystepuje na drodze
powiatowej nr 5298P jako
droga z pierwszenstwem

7 T-6¢ 2 0 Wystepuje na drodze gminnej
przy szkole i na drodze
projektowanej pod znakiem
A-7 oraz B-20 jak drogi

podporzadkowane
RAZEM: 13 8
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO ISTNIEJACEGO
Lp. nr znaku llos¢ / mb Razem m2 uwagi
1 P-4 0,24 17,04 W ciggu drogi powiatowej
nr 5298P
RAZEM: 17,04
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO
Ip o znaky tablica stupkow uwagi
[szt.] [szt.]
1 A-7 1 1 Na skrzyzowaniu drogi
projektowanej z drogg
gminng nr 791158P

2. D-43 1 1 -

3. D-42 1 1 -

4. B-33 ,60 km/h” 1 1 -

5. B-33 ,60 km/h” 1 1 -

6. A-6¢ 1 1 droga gminna nr 791158P

7 A-6b 1 1 droga gminna nr 791158P

RAZEM: 7 7

Przewidywany
do 3112.2022r.

fermin

wprowadzenia

statef

3.2 Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

organizacji  ruchu:
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe
Ustawianie znakow drogowych ich wielkoS¢ oraz usytuowanie reguluje ,Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.)", zgodnie z ktérym zaprojektowano ww. organizacje ruchu.

Schematy ustawiania oznakowania pionowego (odlegtosci od krawedzi):

- na drodze:
min.050_ |
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Schematy ustawiania oznakowania pionowego (wysokosSc):

- na drodze:

.2,00

—>
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- na ulicy:

-

min. 2,20
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Opracowat:



