
KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE1

0,442kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1
0111-01

1
d.1

23,000mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. do 5 cm

KNR AT-03
0101-01

2
d.1

0,340haMechaniczne karczowanie zagajników średnich od
31% do 60% powierzchni wraz z wywozem i
zagospodarowaniem przez Wykonawcę

KNNR 1
0102-02

3
d.1

42,000m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

KNNR 6
0802-04

4
d.1

42,000m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie

KNNR 6
0801-02

5
d.1

7,980m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze wraz z wywozem i utylizacją przez
Wykonawcę

KNR 4-04
1103-01

6
d.1

170,000mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp
z namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

7
d.1

Razem dział: ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZIEMNE2

253,330m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-
IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi i zagospodarowaniem gruntu
przez Wykonawcę

KNNR 1
0202-06

8
d.2

77,900m3Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.
IV
<grunt z wykopu>

KNNR 1
0407-03

9
d.2

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

REGULACJE URZĄDZEŃ I ZABEZPIECZENIE SIECI3

4,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

KNR 2-31
1406-04

10
d.3

21,500mWykonanie przepustów rurą dwudzielna
grubościenną o śr. 110 mm pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III -
zgodnie z uzgodnieniami branżowymi

KNR 5-02
0201-03

11
d.3

Razem dział: REGULACJE URZĄDZEŃ I ZABEZPIECZENIE SIECI

JEZDNIA BITUMICZNA4

2 197,760m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

12
d.4

2 197,760m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-02

13
d.4

2 020,800m2Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,8
kg/m2

KNNR 6
1005-07

14
d.4

2 020,800m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm
(warstwa ścieralna) AC 11S 50/70
Krotność = 1,25

KNNR 6
0309-02

15
d.4

579,100m2Pobocze / zjazdy z kruszyw łamanych 0/31,5 o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-01

16
d.4

Razem dział: JEZDNIA BITUMICZNA

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME5

7,000szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6
0702-01

17
d.5

7,000szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

KNNR 6
0702-04

18
d.5

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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Roboty wykończeniowe6

880,000m2Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie
przy grubości ścinania 10 cm

KNNR 6
1301-05

19
d.6

1,000kpl.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczejanaliza

indywidualna

20
d.6

Razem dział: Roboty wykończeniowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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