KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

ADRES INWESTYCJI . Gorzyce Wielkie ul. Grabowa
INWESTOR : Gmina Ostrow Wielkopolski
ADRES INWESTORA : ul. Gimnazjalna 5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

Spis dziatéw

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne 1 3
2|Krawezniki 4 7
3|Wpusty deszczowe 8 15
4|Jezdnia 16 20
5|Regulacja studni, zaworéw, kratek sciekowych 21 23
6| Inwentaryzacja powykonawcza 24 24

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka




Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 334
d.1]01 sa drég w terenie rowninnym
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 786
d.1|08 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
3|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1l |m?2 2*1*334 =
d.1]01 - pas drogowy poza jezdnig 668,00
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Krawezniki
4|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3 0,045%(312+
d.2|04 C16/20 356,5) =
30,08
5|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na |m 312
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej
6/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmna |m 234+122,5 =
d.2|05 podsypce cementowo-piaskowej 356,50
7/KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikdéw betonowych m 14
d.2|05
Razem dziat: Krawezniki
3/45232130-2 Wpusty deszczowe
8/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 121,92
d.3/01 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. -1l
9|KNNR 4 1411-  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 |m3 23,86
d.3/03 cm
10| KNR-W 2-18 Kanaty z rur gtadkosciennych DN160 PVC-U ze $cianka li-|m 3*3=9,00
d.3/0408-02 tg wg. PN-EN 1401-1:2009 klasy N
11/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur gtadkosciennych DN315 PVC-U ze $cianka li- |m 37+49+54 =
d.3/05 tg wg. PN-EN 1401-1:2009 klasy N 140,00
12/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP szt 3
d.3/02 DN600mm witaz D400
13|KNR 2-18 0625- | Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. |szt. 3
d.3/02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
14/ KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami | m3 121*0,8 =
d.3|01 mechanicznymi 96,80
15|wycena indywi- |Zakup i dowoz piasku na wykonanie zasypki m3 96,8
d.3|dualna
Razem dziat: Wpusty deszczowe
4 Jezdnia
16/ KNNR 6 0103-  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w grun- | m?2 2 006
d.4|01 cie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
17|KNNR 6 0109- |Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 |m?2 2 006
d.4|01 cm
18/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha- |m? 2 006
d.4|01 nicznie gr. 15cm
19|KNR 2-31 0511- |Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ |m?2 2 006
d.4/03 gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
20|KNR 2-31 1104- |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej - polg- | m? 2*6 =12,00
d.4/06 czenie nawierzchni
Razem dziat: Jezdnia
5 Regulacja studni, zawordéw, kratek sciekowych
21|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- |szt. 3
d.5/02 nych
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 15
d.5/04 wych i gazowych
23|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 7
d.5/03
Razem dziat: Regulacja studni, zaworéw, kratek sciekowych
6/45232440-8 Inwentaryzacja powykonawcza
24 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt. 1
d.6

Razem dziat: Inwentaryzacja powykonawcza

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-3-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8312 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka




Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty ziemne

Krawezniki

Wpusty deszczowe

Jezdnia

Regulacja studni, zawordw, kratek sciekowych

OB WIN =

Inwentaryzacja powykonawcza

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.1/0111-01 ninnym
334 m 334,00
RAZEM 334,00
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportem i za- | m?3
d.1/0202-08 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
786 m3 786,00
RAZEM 786,00
3|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll - pas drogowy poza m2
d.1/0501-01 jezdnig
2*1*334 m?2 668,00
RAZEM 668,00
2 Krawezniki
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20 m3
d.2|0402-04
15x22 0,045%(312+356,5) m3 30,08
RAZEM 30,08
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
312 m 312,00
RAZEM 312,00
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowej
234+122,5 m 356,50
RAZEM 356,50
7|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych m
d.2/1201-05
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3/45232130-2 |Wpusty deszczowe
8/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?3
d.3/0305-01 m w gruncie kat. I-Il
rury DN315 |0,8*1,0%140 m3 112,00
rury DN160 |0,6*1,0*9 m3 5,40
wpusty 0,8*0,8*0,2*3 m3 0,38
poditoza 4,14 m3 414
RAZEM 121,92
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
rury DN315 |0,8*0,2*140 m3 22,40
rury DN160 |0,6*0,2*9 m3 1,08
wpusty 0,8*0,8*0,2*3 m3 0,38
RAZEM 23,86
10| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur gtadkosciennych DN160 PVC-U ze $cianka litg wg. PN-EN 1401-1: |m
d.3/0408-02 2009 klasy N
3*3 m 9,00
RAZEM 9,00
11|KNNR 4 Kanaly z rur gtadkosciennych DN315 PVC-U ze $cianka litg wg. PN-EN 1401-1:  |m
d.3/1308-05 2009 klasy N
37+49+54 m 140,00
RAZEM 140,00
12|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP DN600mm wiaz D400 szt
d.3/1417-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
13/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14| KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3/0408-01
121*0,8 m3 96,80
RAZEM 96,80
15|wycena indy- |Zakup i dowdz piasku na wykonanie zasypki m3
d.3|widualna
96,8 m3 96,80
RAZEM 96,80
4 Jezdnia
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy | m?2
d.4/0103-01 konstrukcyjne nawierzchni
2006 m?2 2 006,00
RAZEM 2 006,00
17|KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm m2
d.4/0109-01
2006 m?2 2 006,00
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Przebudowa ul. GRABOWEJ w Gorzycach Wielkich

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 006,00
18/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm m2
d.4/0113-01
2006 m?2 2 006,00
RAZEM 2 006,00
19|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ gr.8 cm na podsypce ce-| m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 3cm
2006 m?2 2 006,00
RAZEM 2 006,00
20|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej - potgczenie nawierzchni m2
d.4/1104-06
2*6 m?2 12,00
RAZEM 12,00
5 Regulacja studni, zawordéw, kratek sciekowych
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
ks 7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
6/45232440-8 |Inwentaryzacja powykonawcza
24 Inwentaryzacja powykonawcza catosci robét szt.
d.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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