poziome ocieplenie attyki:

1. obrobka blacharska
2. piyta 0SB

3. plyty z twardej wetny mineralnej gr. 3cm (A-0o35)
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np. EQUITONE NATURA lub rownowazne
kolor dobrany do koloru tynku

gr. 8mm, mocowanie mechaniczne

do stropodachu niewidoczne
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poziome ocieplenie attyki:

1. obrobka blacharska

2. plyta 0SB
3. piyty z twardej weiny mineralnej gr. 3cm (A-og3e)
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m — ocieplenie twardymi pfytami z wefny mineralnej URSA
m — ocieplenie wodoodporng wetnq gruntowq
FUNDAMENTOWA PAROC GRS20,gr.18 cm, »=0,035 W/mK
m — ocieplenie wodoodpornym styropianem
FUNDAMENTOWYM EPS100,gr.18 cm, =0,036W/mK
— ocieplenie pfytq styropianowq EPS FASADA 80
@ min. gr.18 cm }\=0):r0§6 W/mK

— ocieplenie ptytami z wetny mineralnej URSA KDP2/V
m min. gr.18 cm »=0,035 Vy/mK

— ocieplenie piytq styropianowq EPS 100—08 podfoga
min. gr.10 (5+5) cm »=0,038 W/mK

min. gr.25 cm ¥=0,035 W/mK

lub réwnowazne

lub réwnowazne
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PRZEKROJ

1.

Po planowanej przebudowie wysokos¢ budynku pozozstaje bez

Zmian.

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH NA CELE UStUG ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ

OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY
P1 |POSADZKA NA GRUNCIE SZ1 |SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA SF1 | SCIANA FUNDAMENTOWA- ISTNIEJACA

KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW

ptytki gresowe 1 cm TYNK SILIKATOWY 0,5 cm FOLIA_ KUBELKOWA

hydroizolacja_podpytkowa WEENA MINERALNA URSA KDP2/V )=0,035 W/mK 18 cm powyzej gruntu—TYNK SILIKATOWY

jastrych_cementowy 4 cm ISTNIEJACA SCIANA 44 om OCIEPLENIE WODOODPORNA WEENA GRUNTOWA 18cm

warstwa rozdzielcza — folia PE TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ GIPSOWA 1 FUNDAMENTOWA PAROC GRS20, A=0,035 W/mK

styropian EPS 100—08 podfoga }=0,038 W/mK 545 cm : : : cm 2X |1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA NP. DYSPERBIT

hydroizolacja— papa podkladowa wywinieta na sciane OZNACZENIE Nf\ZWA PRZEGRODY ISTNIEJACY MUR 44cm

podktad gruntujqcy S 23 SCIANA ZEWN ETRZN A - |STN|EJACA OZNACZENIE | NAZWAPRZEGRODY

chudy beton 10 cm KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW SF2 SCIANA FUNDAMENTOWA- ISTNIE JACA

piasek— zageszczona podsypka Is=0,95 15 em TYNK SILIKATOWY 0,5 cm KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW
OZNACZENE_|| NAZWAPRZEGRODY PEYTY STYROPIANOWE EPS FASADA 80 A=0,036 W/mK 18 cm FOLIA_KUBELKOWA

STROPODACH ; OCIEPLENIE WODOODPORNYM STYROPIANEM 18cm
D1 | 5ot mrem rcroor R WA ISTNIEJACA SCIANA ; 25 cm FUNDAMENTOWYM EPS100, 3=0,036 W/mK

papa_wierzchnieqo krycia — zabezpieczenie do Kiasy NRO TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ GIPSOWA 1cm 2X IZ0LACJA_PRZECIWWILGOCIOWA _NP. DYSPERBIT

papa podkiadowa OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY ISTNIEJACY MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH 28cm

twarde plyty z wetny mineralnej— URSA KDP 2/V 25 cm SZ4 SCIANA ZEWNETRZNA - |STN|EJACA ISTNIEJACA 1ZOLACJA

¥=0,035 W/mK KOLEINOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW

warstwa paroizolacyjna ISTNIEJACY MUR OGRODZENIOWY 0,5 cm

podkiad z lekkiego betonu spadek, spadek 3 ISTNIEJACA ECIANA 30 om

strop Teriva_4.0/2 24 om TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ GIPSOWA 1

tynk cem.—wap. + gtadz : : : cm
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