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Skala: 1:50

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW

GOSPODARCZYCH NA CELE USŁUG ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Projekt:

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5

63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor:

j.e. 301701_1 Miasto Ostrów Wielkopolski; o.e. 0077 Miasto Ostrów

Wielkopolski; działka nr 15/2; ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Adres inwestycji:

Projektant

architektura

Zespoł projektowy:

Faza projektu:

projekt budowlany

Data opracowania: wrzesień 2021

Nr rys.

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja:

Sprawdzający

architektura

mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki

upr. nr 44/WPOKK/2012

mgr inż. arch. Maria Jastrzębska

upr. nr UAN-8386/75/90

Opracowanie

architektura

mgr inż. arch. Agnieszka

Jastrzębska-Orzeszyna
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