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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla Przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek uzytecznosci publiczne;.

1.1 Dane

1.1.1 Obiekt

,PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYT’KOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ”

1.1.2 Adres

j. ew. 301701_1 Miasto Ostrow Wielkopolski;
0. ew. 0077 Miasto Ostrow Wielkopolski;
dziatka nr 15/2;

ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow Wielkopolski

1.1.3 Inwestor

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostréw Wielkopolski

1.2 Podstawa opracowania:

= Zlecenie inwestora;
= Projekt architektoniczno-budowlany;
= Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:
» instalacji wentylacji mechanicznej,
» instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzaciji,
» instalacji wodociggowej,
» instalacja kanalizacji sanitarnej.



1.4 Wpytyczne do planu BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacjg, kierownik robdt
zobowigzany jest do sporzgadzenia planu BIOZ. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot ktory powinien
by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byc¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomic¢ i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
i urzgdzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych podaje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126
z 2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz.
401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdéty wykonywania robét z kierownikiem
robot branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokonac¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac recznie.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne, Warszawa
ITB 2003” oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.



1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.5.1 Opis przyjetych rozwigzan

W  pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng za
posrednictwem wentylatorow sciennych (WK1-WK3). Do pomieszczenia 1.2 Sala spotkan
zaprojektowano samoczynny naptyw powietrza poprzez nawiewniki okienne. Do
pomieszczenia 1.3 Toaleta zaprojektowano samoczynny naptyw powietrza poprzez kratki
drzwiowe. Natomiast do pomieszczenia 1.4 zaprojektowano naptyw powietrza poprzez
nieszczelnosci.

1.5.2 Zestawienie danych technicznych i dobér urzadzen
Tabela Zestawienie wentylatoréw

Pobér
Nr Typ Obs.’rugiwam'e Lokalizacja | Wydajnos¢ | Sprez mocy Zasilanie
pomieszczenia elektr. max.
(W]
w1 DECOR CHZ-200 1.2 1.2 100 28 20 230/1/50Hz
W2 DECOR CHZ-100 1.3 1.3 50 25 13 230/1/50Hz
w3 DECOR CHZ-100 1.4 1.4 50 25 13 230/1/50Hz
Uwaga!

Wszystkie wentylatory scienne prod. Venture Industries nalezy wyposazy¢ lampke
kontrolng, opdznienie czasowe regulowane, klapa zwrotna, czujnik wilgotnosci
regulowany, tozyska kulkowe)

1.5.3 Rozwiagzania materialowe

1.5.3.1 Kanaty

Zaprojektowano kanaty i ksztattki wentylacyjne z rur systemu SPIRO sztywnych,
ocynkowanych, gtadkich, np. produkciji Lindab lub inne rownowazne. Kanaty okragte
tgczy¢ za pomocg nypli i muf. Potgczenia wzmocni¢ poprzez zastosowanie wkretéw i
uszczelni¢ tasmg samoprzylepna.

Kanaty wentylacyjne podwieszac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
systemowych podwieszen, zapewniajgcych izolacje wibro-akustyczng pomiedzy
montowang instalacjg, a elementem konstrukcyjnym oraz nalezy dostosowac sie do
dopuszczalnych obcigzenh konstrukcji stropu. Przewidziano mocowanie kanatéw w
zalezno$ci od miejsca za posrednictwem zamocowan typu Z, typu V, typu L, profili
montazowych, podpér, sciskdw do obrzezy kanatow itp. Elementy montazowe nalezy
stosowac zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu zawieszen.

1.5.3.2 lzolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzaciji.
Grubosc¢ izolacji stosowac zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do DzU z 2002r. nr 75, poz 690;

z pOzniejszymi zmianami.

Kanaty wentylacyjne powietrza usuwanego znajdujgce sie w przestrzeni ogrzewanej i
nieogrzewanej budynku izolowa¢ wetng mineralng grubosci 50 mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej, spetniajgce wymogi klasy reakcji na ogien A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-
s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1.



Tabela Minimalne grubos¢ izolacji powinna spetnia¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(mK)]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach % wymagan z poz. 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego

8 40
(utozone w czesci ogrzewanej budynku) mm
9 P.rzewody og’rz.e\{vama powmt.rznego 80 mm
(utozone w czesci nieogrzewanej budynku)
1, A -

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku % wymagan z poz. 1-4

. " . % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku

1.5.3.3 Urzadzenia i elementy zakanczajace instalacje wentylacji mechanicznej

- Wentylatory Scienne np. Venture Industries lub inne réwnowazne.

- Wyrzutnie powietrza dachowe montowane na izolowanych podstawach dachowych.
Podstawy dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - do montazu na cokotach
wykonanych na potaci dachowej. Podstawy dachowe, wyrzutnie - dachowe np. Smay,
RDJ Klima lub inne rownowazne.

1.5.4 Wytyczne branzowe

1.5.4.1 Wytyczne dla branzy architektonicznej

- Nalezy zapewni¢ otwory w przegrodach budowlanych niezbedne do montazu instalac;ji
wentylacji.

- Nalezy wykonac¢ konstrukcje na dachu pod wyrzutnie dachowe.

- Nalezy wykona¢ konstrukcje cokotow z izolacjg do montazu pod wyrzutnie dachowe.

- Nalezy wykonac kratki transferowe w drzwiach.

1.5.4.2 Wytyczne dla branzy elektrycznej

- Wszystkie urzgdzenia oraz instalacje zlokalizowang na dachu zabezpieczy¢ instalacjg
odgromowa.
- Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzgdzen:

- wentylatory kanatowe,
- Parametry zasilania elektrycznego wszystkich urzgdzen nalezy potwierdzi¢ z danymi
producenta.

1.5.5 Uwagi koncowe

e Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP.



1.6 Instalacja centralnego ogrzewania

1.6.1 Opis przyjetych rozwigzan

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono
w oparciu o norme PN EN 12831:2006. Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa
straty ciepta spowodowane przenikaniem przez przegrody budowlane, jak rowniez
ogrzewa powietrze dostajgce sie z zewnatrz przez nieszczelnosci stolarki okiennej, poprzez
nawietrzaki podokienne oraz na skutek przewietrzania pomieszczen.
Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:
e Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej.
¢ Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -18°C.
e Obliczeniowe temperatury powietrza ~w  pomieszczeniach  przyjeto
wg PN-EN 12831:2006.
e Straty ciepta pomieszczen wykonano za pomocg programu Audytor OZC 6.7 Pro.
Wyniki w egzemplarzu archiwalnym.
Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

Wydruki obliczen wspotczynnikdw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod
budowlanych oraz strat ciepta dla poszczegolnych pomieszczen sg do wglgdu
w egzemplarzu archiwalnym.

Zapotrzebowanie ciepfa na cele ogrzewania grzejnikowego:
e Q=8,29kW

1.6.2 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Dla potrzeb ogrzewania budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe elektryczne.
Przyktadowymi grzejnikami, ktdore mozna zainstalowaC sg grzejniki elektryczne marki
,convector GE”.

Dane techniczne proponowanych modeli grzejnikow:
e Moc elektryczna: 500/750/1000/1400/1500/1800/2000/2800W,
Napiecie zasilania: ~ 230V AC,
e Czestotliwos¢ pradu: 50-60Hz,
e Rodzaj sterowani: wbudowany termoregulator,
e Stopien ochrony obudowy: IP45.

1.6.3 Instalacja ogrzewania przy pomocy instalacji klimatyzacji (freonowej)

Z uwagi na specyfike wykorzystania budynku zaproponowano mozliwosc
ogrzewania pomieszczenia spotkan za pomocg instalacji klimatyzacji. Taka opcja stanowi
dodatkowe rozwigzanie uzupetniajgce. Konkretne dobory urzgdzen w czesci opisowe;j
instalacji chtodu.

1.6.4 Uwagi koncowe

e Do urzgdzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.



e Oznakowanie urzadzen i przewoddéw. Na instalacjach nalezy umiesci¢ wszystkie
niezbedne oznaczenia, informacje i ostrzezenia wymagane przepisami,
w miejscach do tego przeznaczonych.

e Miejsce wykonywania robot zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres
nocy.

e (Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych cz.ll oraz aktualnie obowigzujgcymi normami
I przepisami w zakresie BHP.

1.7 Instalacja chtodu z bezposrednim odparowaniem czynnika (urzadzenia typu
»Split”)

Instalacje chtodu/klimatyzacji z mozliwoscia normowania temperatury w okresie
letnim zaprojektowano dla pomieszczenia spotkan. Zapotrzebowanie chtodu obliczono
W oparciu o nastepujgce zatozenia:

e Budynek potozony jest w |l strefie klimatycznej Polski w okresie cieptym.

e Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C.

e Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach o catorocznym normowaniu
temperatury wynosi 26°C.

1.7.1 Instalacja chtodzenia pomieszczenia spotkan

Maksymalne zapotrzebowanie chtodu okreslono w oparciu o0 maksymalne zyski ciepta
obliczone dla danego pomieszczenia. Zaprojektowano system klimatyzacji freonowej
w oparciu o przygotowanie centralne chtodu w jednostce zewnetrznej umieszczonej
na dachu.

Przewidziano zastosowano ukfadu klimatyzacyjnego w oparciu o urzgdzenie systemu
SLG prod. Aermec. W pomieszczeniu zastosowano jednostke Scienng. Przewiduje sie
zastosowanie standardowej automatyki dedykowanej do systemu wraz z urzgdzeniami
przez producenta.

Skropliny odprowadzi¢ przewodem kondensatowym, wykonanym z rury PP poprzez
zasyfonowane przytgcze. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
skroplin zastosowac pompki skroplin.

Zaprojektowano zestaw typu Split SLG prod. Aermec (lub rownowazne)
o nastepujgcej konfiguraciji:

o Jednostka wewnetrzna scienna SLG500W

e Jednostka zewnetrzna SLG500

e Moc chtodzenia nominalna 4,6 KW

e Maksymalny pobér mocy 1,7kW

e Moc grzania nominalna 5,2kW

e Maksymalny pobdr mocy 1,6kW

e Zasilanie 220-240V/50Hz
e Freon R32

1.7.2 Wytyczne montazu instalacji freonowej

e Montaz instalacji chtodniczych (przewodoéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-
79/2551-03 i PN-77/M-04605.



e Instalacje po ptukaniu i probach cisnienia i osuszeniu napetni¢ dedykowanym
czynnikiem chtodniczym.

o Wszystkie elementy instalacji freonowej wykona¢ z materiatdw posiadajgcych
odpowiedni atest do zastosowania.

e Przewody freonowe zaizolowac termicznie.

o Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzic
poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizaciji.

e Do urzadzen doprowadzic zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie
z projektem branzy elektrycznej.

e Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie BHP.

1.8 Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie remontowanego budynku w wode z istniejgcego przytgcza
wodociggowego doprowadzonego do modernizowanego budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie na bazie elektrycznego
podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 30I.

Gtowne przewody rozprowadzajgce wode prowadzi¢ w posadzce natomiast instalacje
rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych punktéw odbioru prowadzone sg w scianach
(w bruzdach).

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg
wykonac z rur polipropylenowych PP-R wyposazonych we wktadke stabilizujgcg, tgczonych
pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie, oraz z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych.
Rurociggi montowa¢ do sScian za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa.
W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne.
Przewody nalezy prowadzi¢ ponizej pozostatych przewodow instalacji wewnetrznej, ze
spadkami w kierunku wodomierza oraz ewentualnie innych punktéw umozliwiajgcych
odwodnienie instalacji. Jako armature odcinajgcg stosowac posiadajgcg odpowiednie
atesty armature odcinajgcg kulowg petnoprzelotowg, przystosowang do montazu
w instalacjach wodociggowych.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane
o odpornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczyé poprzez szczelne przejscia
przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowe;.

Rurociggi montowac¢ do scian za pomocg uchwytoéw lub wieszakdéw metalowych z wkitadkg
gumowg. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany stosowac tuleje ochronne.
Przewody c.w.u. nalezy zabezpieczyC przed pekaniem poprzez stosowanie kompensaciji.
Odgatezienia przewodow wykonywac¢ w miare mozliwosci ,zawiasowo”.

Rurociggi wody zimnej zaizolowac¢ izolacja piankowg o grubosci min. 9mm.

Przewody cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji prowadzone natynkowo po scianach budynku,
w Sciankach gipsowo-kartonowych oraz w posadzkach izolowac izolacjg piankowg
0 grubosci zgodnej z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury.

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j:

Lp. | Srednica rurociggu Grubosc¢ izolaciji

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | 2 wymagan
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow z poz. 1-4
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone | %2 wymagan
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasobw w przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowacC podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalna rury|Przew6d montowany w instalacii

Poz. wody cieplej wody zimnej

Materiat rury . .

pionowo m{inaczej m|pionowo m Lgaczej

PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 15 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8

" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w
budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego ztadu oddzielnie. Przewidziano wykonanie prob na cisnienie 1,5 cisnienia
roboczego (0,9MPa) przez okres 1,0 godziny.

Prébe uwaza sie za pozytywng, gdy po tym okresie rurociggi nie wykazujg przeciekow

i ciSnienie prébne nie spada. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i dobér wodomierza

Lp. Urzadzenie sanitarne gn N 2qn
1 Miska ustepowa 0,13 1 0,13
2 Umywalka 0,14 2 0,28
3 Zlewozmywak 0,14 1 0,14
Razem 0,55

Stad obliczeniowy rozbidér na cele bytowo-gospodarcze
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gswz = 0,682 (0,55)°%° - 0,14 = 0,38 1/s = 1,37 m%h

1.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej instalacj
podposadzkowej. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow i
wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w
odlegtosci co 15m oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia
przewodow. W miejscach przejscia rurociggow kanalizacji sanitarnej przez tawy i stopy
fundamentowe zamontowac¢ nalezy dwudzielne stalowe rury ostonowe. Piony wyposazyc¢
nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min 0,5m ponad dach budynku. Piony oraz
podejscia kanalizacyjne prowadzone sg podtynkowo w bruzdach, oraz w zabudowie
gipsowo-kartonowej. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac nalezy typowg armature
czerpalng w/g wyboru inwestora.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na rzutach instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

1.9.1 Rozwiagzania materialowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur
i tacznikdw z PVC tgczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizaciji
sanitarnej prowadzona pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych
do montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8 lub z rur i ksztaltek zeliwnych.
Przewody prowadzi¢ przy scianach, ponizej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
w gruncie uktadac nalezy na podsypce piaskowej. Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ powyzej przewoddw elektrycznych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢ w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m oraz na
pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewoddéw. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowacC do Scian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2
uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne
zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych,
o wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach oraz za pomoca systemowych zaworéw napowietrzajgcych.

Armatura czerpalna, wyposazenie
Jako armature czerpalng stosowac typowg armature czerpalng wg wyboru inwestora.

W projekcie uwzgledniono montaz standardowego- obiektowego osprzetu sanitarnego
nastepujgcych producentéw

eRury i ksztattki PVC — Wavin

earmatura czerpalna — standardowa, jednouchwytowa
e ceramika sanitarna — Koto seria Nova Pro

e stelaze podtynkowe — Koto seria Technic

¢ zZlewozmywaki — Franke serie standardowe

1.10 Instalacja odprowadzenia kondensatu

Projekt obejmuje instalacje odprowadzenia skroplin (kondensatu) z urzgdzenh
klimatyzacyjnych oraz central wentylacyjnych. Odprowadzenie kondensatu z urzgdzen
zlokalizowanych w budynku wykonane zostanie z rur PE tgczonych przez zgrzewanie
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celem zapewnienia szczelnosci przewodow. Wszystkie klimakonwektory chtodzgce
nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Powstajgce w urzgdzeniach skropliny odprowadzic¢
nalezy przewodami odwadniajgcymi wykonanymi z PE do pionow kanalizacyjnych.
Kondensat odprowadzi¢ grawitacyjnie lub za posrednictwem pomp kondensatu
zamontowanych na instalacji skroplin. Rurociggi kondensatu wtgczy¢ do instalacji
kanalizacyjnej za posrednictwem suchego syfonu. Dla zabezpieczenia przewodow przed
roszeniem rurociggi nalezy montowac w izolacji. Zastosowac otuliny o grubosci 9 mm.
Przewody uktadac¢ nad stropem podwieszonym. Instalacje wykonac z rur PE tgczonych
przez zgrzewanie o Srednicy D25. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy)
odprowadzajgce skropliny sprawdza sie na szczelnos$¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

1.11 Uwagi koncowe

e Przejscia rurociggow przez granice stref p. poz. wykonac¢ jako szczelne -
uszczelnione masg .

e Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy zachowac szczegolng ostroznosé.

e Miejsce wykonywania roboét zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

o Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie BHP

e Szczegolna uwage nalezy zwrdéci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

e Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykona¢ wraz z barierami
ochronnymi.

e COdstoniete w czasie prowadzenia roboét istniejgce urzgdzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ firmy, ktére te urzgdzenia
eksploatuja.

¢ Wykonane odcinki wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru.

e Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz
i od czota. Z chwila zapadniecia zmroku - wykopy oswietli¢.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z technologii robét
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, uzgodnic
bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

e Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN - 83 /8836 - 02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

e Roboty ziemne prowadzi¢ z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

e Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy  zapoznac
sie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

13



Naniesione kolizje z innym istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu zostaty
namierzone z dokfadnoscig do 0,5m

Z powodu braku inwentaryzacji wysokosciowej istniejgcego uzbrojenia terenu
w projekcie przyjeto normatywne zagtebienia sieci

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy
zweryfikowaé zatozony w projekcie poziom istniejgcego uzbrojenia poprzez
wykonanie odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem,
kolizje rozwigza¢ w ramach nadzoru inwestorskiego

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia nalezy zachowac szczegodlna ostroznosc.

Po wykonaniu instalacji inwestor zobowigzany jest wykona¢ obowigzkowg prébe
bakteryjng oraz ptukanie i dezynfekcje instalacji na wtasny koszt.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba
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1.12 Zataczniki
Oswiadczenie:

Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatow, urzgdzen i wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepiséw. Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji systeméw
i urzgdzen i materiatébw pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.

Projektant:

mgr inz. Maciej Cyba
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Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze powyzszy projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla Przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego
na budynek uzytecznosci publicznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Maciej Cyba

Sprawdzajacy

dr inz. Bartosz Cyba
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Kalisz, dn. 25.02.9504r.

UAN.7342-3/c4

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Ha pocdstawie §2 ust.1, §5 ust.q, §7 i §13 ust.1 pkt 4
lit."a" i 1it."b" rczporzadzenia Ministra Gospodariki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875r. w spra-
wie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D=z.
U.Nr 8, poz.46 2z pBZniejszymi zmianami) stvierdza sig, zZe:

Pan Maciej Mieczysiaw C Y B A
magister inzynier infynierii &rodowiska

i&;:) urodzony dnia 02 stycznia 1955r w Ostrowie Wlkp. posiada
przygotowanie zawodcwe upovazniajgce do wykonywania

samodzielnych funkcli

projeklanta, kierownika budowy i robdt

¥ specjalnosci instelscyjno - inZynieryjnej

w zakresie:

a/ sieci sanitarnych - obejpujqcej sieci wodaciggowe,
kanalizacyjne, gazowe i tieplne uzbrojenia terenu;

b/ instalacji sanitarnvch : obejmujgced instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyza-
cyjrno-wentylacyine.

Pan Maciej Mieczystaw C Y B A

jest upcwainiony do:

P

\'~)' 1/ sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanaliza-
cyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu;

2/ kierowania, nadzorowaniz i kontrelowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukeylinych
elemantiw sieci oraz oceniania i badania stenu techni-
cznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacydnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrejenig terenu;

3/ sporzgdzania projektdéw instalacji wodociggowych, kanali-
zacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylia-

cyinych;
¢/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kiercwania i kontroleowania wytwarzeniz konstrukcyjnych

elementdw instalacji orsz ocenianis i badsnia stanu tech-
nicznego w zekrezie instalac]i wodociggowych, kasnaliza-
cyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjaych.

S

C
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® POLSKA

\§1 7 B A
L1 —— INZYNIEROW

=
=\ (f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Z5-SAP-EPN *

Pan Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0274/03

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 4, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-171/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Maciej Cyba

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 lutego1986 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej Cyba jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬁkaci/jnej
t ﬁ\ A A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: B, A i 0 oA

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi........[l4....... f ........

/

0!
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............. \Ql{/u ......

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Maciej Cyba
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. L. Walczaka 13
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6PE-NK8-WHG *

Pan Bartosz Maciej Cyba o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0102/13

adres zamieszkania ul. Makuszynskiego 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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