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SAMORZADOWEJ

Adres:

Dziatka nr ewidencyjny 15/2
j-e.: 301701_1 Miasto Ostrow Wielkopolski,
0.e.: 0077 Miasto Ostréw Wielkopolski,
ul. Gimnazjalna 3, 63-400 Ostréow WIkp.

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budynek administracji samorzgdowej — Kategoria XI|

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

Inwestor: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrow WIkp.
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Oswiadczenie
projektantow:

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Architektura

ZAGOSPODAROWANIE

mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
ARCHITEKTURA
UAN-8386/75/90

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/75/90,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0076.

Czlonek czynny od: 01-02-2009 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0076-A8EE-Y6B1-DC61-8A86

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lud kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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V.
CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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CHARAKTERYSTKA INWESTYCJI
1.1.STAN ISTNIEJACY:

e Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewidencyjny 15/2.

e Dziatka objeta planowang inwestycjg zabudowana jest budynkiem administracji
samorzgdowej (siedziba Urzedu Gminy Ostrow Wielkopolski), jest utwardzona, na
terenie znajduje sie parking oraz miejsce gromadzenia odpadow statych
(Smietnik).

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

e Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw
gospodarczych nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.3.BILANS TERENU:

l.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?)

1. | Powierzchnia zabudowy - istniejgcego budynku 363,77
Urzedu Gminy

2. | Powierzchnia zabudowy - istniejgcych budynkéw 70,01
gospodarczych

3. | Powierzchnia terenow utwardzonych 816,19

4. | Powierzchnia biologicznie czynna -

7. | Powierzchnia dziafki 1240

PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ.

Uktad komunikacyjny bez zmian. Dostep do drogi publicznej na istniejgcych zasadach, przez
istniejgcy zjazd z drogi publicznej (ul. Gimnazjalna) dziatka nr ewidencyjny 31. Miejsca
parkingowe bez zmian.

SIECI UZBROJENIA TERENU

3.1.PRZYLACZE WODOCIAGOWE — istniejgce.
3.2.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ — istniejace.
3.3.PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ — istniejace.
3.4.PRZYLACZE ELEKTRO-ENERGETYCZNE — istniejace.
3.5.PRZYLACZE GAZOWE — istniejace.

UKSZ;I'AI’_TOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu zgodnie z czescig graficzna.
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INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 683/A,
decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 07.07.1993r.

INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy do
przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych miec¢ istotny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstgpienia od
projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskac jego pisemng zgode.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy 70,01 m?
Wysokos¢ budynku 4,19 m
Liczba kondygnacji nadziemnych I

Liczba kondygnacji podziemnych brak

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — sala spotkan do 10 oséb

liczba oséb w budynku 10 oso6b

W sali spotkan przewiduje sie przebywanie do 10 os6b — pobyt czasowy.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI, w grupie budynkow
niskich (N), wymagana klasa ,C” odpornosci pozarowej. W przypadku budynku
jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, dopuszcza
sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,D”.

Dla klasy D odpornosci pozarowej ponizsze elementy budynku powinny posiadac
odpowiednie klasy odpornosci ogniowej wg zestawienia:
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

Klasa

odpornosci ) o

pozarowej sgorz?rikc'a konstrukcja strop 1) zzlv?/zatrzna $ciana przekrycie

budynku . d dachu P ¢ wewnetrzna 1)  dachu 3)

nosna 1), 2)

1 2 3 4 5 6 7

"A" R 240 R 30 REI1120 E1120 (o-i) E 160 RE 30

"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 (0-i) E1304) RE 30

"c" R 60 R15 RE 160 E 130 (o-i) E1154) RE 15

El 15 dla

"p" R 30 ) REI30  EI30 (o) obudowy ~
poziomej drogi
ewakuacyjnej

= ) ¢) ¢) ¢) () ¢)

Ponadto projektuje sie elementy budynku w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowe;j:
v Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).
v W granicy dziatki oraz dla $cian bedgcych ponizej 3,0m od granic dziatki
projektuje sie sciany oddzielenia pozarowego (REI60) ocieplone wetng mineralng
(klasa reakcji na ogien A1). Sciana oddzielenia pozarowego od strony istniejgcej stacji
transformatorowej (moc 630kVA; maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q=
1185 MJ/m?) — REI60.
v Projektuje sie stropodach gestozebrowy (TERIVA 1), tynkowany od spodu
tynkiem cem.-wap. grubosci 15mm w klasie odpornos$ci ogniowej REI 60.
v Przekrycie stropodachu NRO (papa wierzchniego krycia NRO), zastosowano
niepalng izolacje dachu z wetny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).
v Przejscia instalacyjne oraz przepusty przechodzgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci tych elementdw przez ktére przechodzg (dotyczy wszystkich
przejs¢ przez elementy o klasie REI 60/120).
v Sciany i stropy oddzielenia ppoz. przewidziano wykonaé¢ z materiatow
niepalnych (ocieplenie wethg mineralng).

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie przewiduje sie materiatbw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe,
brak jest stref zagrozenia wybuchem.
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5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek, zlokalizowany jest wg nastepujgcych odlegtosci od granicy dziatki:
v' 0-0,59 m od poétnocnej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 16, odlegtos$¢ do
budynku uzytecznosci publicznej — 8,53m.
v’ 1,96-2,07 m od potudniowej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 15/1,
odlegtos¢ 3,48m od budynku trafostacji.
v"od wschodniej strony dziatki usytuowanie w bezposredniej granicy z dziatkg
sgsiednig nr ewidencyjny 13/1 — boisko sportowe szkolne.
v 19,4 m od zachodniej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 31 — droga
publiczna.
Budynek usytuowany w terenie zabudowanym, z przewazajgcg zabudowg ustugowo-
mieszkaniowg wielorodzinng. Na dziatce objetej wnioskiem znajduje sie budynek
uzytecznosci publicznej (siedziba Urzedu Gminy Ostréw Wielkopolski) w odlegtosci 9,97
m od budynku objetego opracowaniem. tgczna powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej ZLIII nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach
dla ekip ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow uzytecznosci
publicznej — 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Lokalizacja hydrantu
w odlegtosci do 75m — hydrant istniejgcy. Lokalizacja hydrantu wg projektu
zagospodarowania terenu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze
zmianami)

a/ Wskazanie przepiséw prawa. Analiza

W celu wskazania przepisow prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okreslic projektowane
elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg mie¢ wptyw na sgsiednie
tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych na
cele ustug administracji samorzgdowej. Budynek zlokalizowany w granicach dziatki nr
ewidencyjny nr 16, 13/1 — planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia granic
sgsiednich dziatek. Nie przewiduje sie rozbudowy.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementéw zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zmianami).
Nastepnie nalezy okresli¢ dziatki sgsiednie — graniczgce z dziatkami budowlanymi:
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tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl .

KONCEPCJA PROJEKT NADZOR

strona PZT /10


http://www.dastore.pl/

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych na cele ustug administracji samorzadowe;j
Dziatka nr ewidencyjny 15/2, ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow WIkp.

- dziatka nr 15/1 — teren zabudowy TRAFO,

- dziatka nr 13/1- teren zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej, boisko sportowe,

- dziatka nr 16 — teren zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej,

- dziatka nr 31 — droga publiczna (ul. Gimnazjalna),

- dziatka nr 14 — teren zabudowany budynkiem uzytecznos$ci publicznej,

Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementéw zagospodarowania terenu
wzgledem dziatek sgsiednich — bez zmian

b/Zasieq obszaru oddziatywania - bez zmian. Zamyka sie w granicy dziatki objetej wnioskiem
(dziatka nr ewidencyjny 15/2, bedgca witasnoscig Inwestora), ze wzgledu iz inwestycja nie
przewiduje rozbudowy.

OPRACOWANIE: Ostréw Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH NA CELE USLUG ADMINISTRACJI
SAMORZADOWEJ

Dziatka nr ewidencyjny 15/2
j-e.: 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski,

budowlanego:

Adres: 0.e.: 0077 Miasto Ostrow Wielkopolski,

ul. Gimnazjalna 3, 63-400 Ostréw WIkp.
Kategoria
obiektu Budynek administracji samorzgdowej — Kategoria XlI

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

Inwestor: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostréw WIkp.
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2020, poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

Architektura

projektantow: przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
: mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
Projektant: 9 ARCHITEKTURA ¢ Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci architektonicznej
UAN-8386/75/90

Architektura

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marcin Rzesniowiecki
ARCHITEKTURA
44/WPOKK/2012

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
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1. DOKUMENTY

o Kopia decyzji o nadaniu projektantom oraz projektantom sprawdzajgcym uprawnien budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci str. A/4
o Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw oraz projektantéw sprawdzajgcych do wiasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego str. A/5
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
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e Rzut przyziemia rys. A-1

e Rzutdachu rys. A-2

e  Przekroj rys. A-3
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Marcin Rzesniowiecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/WPOKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0955.

Czlonek czynny od: 18-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0955-49Y9-19EA-YYDF-7625

Dane zawarte w niniefszym 2adwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izty Architektédw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Umowa i ustalenia z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych 1:500,
Inwentaryzacja budowlana,
Wizja lokalna,
Przepisy prawa budowlanego oraz normy branzowe.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow
gospodarczych na cele ustug administracji samorzgdowej. Obejmujgca ocieplenie,
wykonanie nowej elewacji, wymiane stolarki okienno-drzwiowej, wyburzenie $cian
wewnetrznych, zamurowanie otworéow okiennych i drzwiowych, wykonanie nowego
stropodachu oraz prace wykohczeniowe wewnatrz budynku.

Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna, dziatka nr
ewidencyjny 15/2.

Kategoria obiektu budowlanego XII.

Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjne;.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

e Zmiana sposobu uzytkowania — cele ustug administracji samorzgdowe;.
e Program uzytkowy zgodny z przepisami.

4. UKLAD PRZESTRZENNY

Sg to budynki parterowe, niepodpiwniczone. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej
ze stropodachem ptaskim. Istniejgca konstrukcja stropodachu — konstrukcja drewniana oraz
strop z ptyt korytkowych. Projektowana konstrukcja stropodachu — strop gestozebrowy.
Budynki znajdujg sie w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Ostrowa
Wielkopolskiego wpisanego do rejestru zabytkdbw pod numerem 683/A decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 07.07.1993r.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA (ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH)

Projekt obejmuje ocieplenie Scian zewnetrznych (nie podlega pozwoleniu na budowe),
wykonanie nowej elewacji, nowego stropodachu, wymiane stolarki okienno-drzwiowej,
zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych, wyburzenie scian wewnetrznych, prace
wykonczeniowe wewnatrz budynku wykonanie wszystkich obrobek blacharskich,
orynnowania.

5.1.SCIANY ZEWNETRZNE

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ jakosS¢ podtoza, sku¢ tynki niestabilne,
uzupetni¢ ubytki, wyrdbwnac i przygotowac podtoze do ocieplenia ptytami z wetny mineralne;j
oraz ptytami styropianowymi.

Zastosowane materiaty:
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Ptyty styropianowe o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Aobi < 0,036 W/Mk

EPS FASADA 80 grubos¢ izolacji — 18 cm

Ptyty z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aobl < 0,035 W/Mk

Tynk silikatowy — tynk krzemianowy, ktérego spoiwem jest wodne szkio potasowe,
uzupetnione odpowiednimi zywicami syntetycznymi. Bardzo dobre wtasciwosci
paroprzepuszczajgce, duza odpornos¢ na korozje, czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia.

Oscieza okien i drzwi oraz detal architektoniczny

Ptyty styropianowe o wspétczynniku przewodzenia ciepta Aobi < 0,036 W/Mk

EPS FASADA 80 grubos¢ izolacji — 18 cm

Ptyty z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aobl < 0,035 W/Mk

Tynk silikatowy — tynk krzemianowy, ktérego spoiwem jest wodne szkio potasowe,
uzupetnione odpowiednimi zywicami syntetycznymi. Bardzo dobre wtasciwosci
paroprzepuszczajgce, duza odpornos¢ na korozje, czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia.

Uwaga: oscieza okien nalezy wykonczy¢é w kolorze odpowiadajagcym plaszczyznie
Sciany przylegajacej z danej strony do osScieza.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw w granicy oraz w linii murowanego ogrodzenia,
sciany zewnetrzne od strony dziatki nr ewidencyjny 13/1 (boisko) pozostawiamy w
stanie istniejacym — fragment ogrodzenia. Gérna czgs¢ sciany zostanie otynkowana
tynkiem silikatowym. Natomiast fragment sciany przylegajacy do granicy dziatki nr
ewidencyjny 16 (,,Boze podwérko”) pozostawiamy w stanie istniejagcym. Planowana
inwestycja nie spowoduje przekroczenia granic dzialek sasiednich.

5.2. COKOLY, SCIANY FUNDAMENTOWE

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza,
sku¢ tynki niestabilne, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki, wyrownaé, wykonac izolacje
przeciwwilgociowg i przygotowa¢ podioze do otynkowania tynkiem silikatowym (powyzej
gruntu).

Zastosowane materiaty:

Wodoodporna wetna gruntowa, fundamentowa PAROC GRS20 - o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta Aobl < 0,035 W/MK. Grubosc¢ - 18 cm

Wodoodporny styropian fundamentowy EPS100 - o wspotczynniku przewodzenia ciepta
Aobl £ 0,036 W/MK.. Grubos$¢ - 18 cm

Tynk silikatowy — tynk krzemianowy, ktorego spoiwem jest wodne szkio potasowe,
uzupetnione odpowiednimi  zywicami syntetycznymi. Bardzo dobre wiasciwosci
paroprzepuszczajgce, duza odpornos¢ na korozje, czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia.

5.3.STROPODACH

Istniejgcy stropodach przeznaczony do rozbiorki.

Nalezy wykona¢ nowy stropodach gestozebrowy TERIVA | (wg projektu technicznego branza
konstrukcyjna).

Projektuje sie docieplenie projektowanego stropodachu twardymi ptytami z wetny mineralnej
URSA Aobi. < 0,035 W/mK.

Zastosowane materiaty:

Twarde plyty z weiny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta Aobi < 0,035 W/mK
Grubosc¢ — 25cm.

5.4. STOLARKA ZEWNETRZNA
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Wykonanie nowych nadprozy — wg projektu technicznego branza konstrukcyjna.

Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej na aluminiowg i stolarki okiennej na PCV.
Wspotczynnik catkowity przenikania ciepta nie wiekszy niz: dla drzwi U = 1,3 W/m?K, dla
okien U=0,9 W/ m?K. Drzwi dostosowane do budynkoéw uzytecznosci publicznej, drzwi
przeszklone ( szkto bezpieczne); skrzydio z samozamykaczem, drzwi wyposazone w klamki;
drzwi wykonane w wersji z przegrodg termiczng, ciepty montaz w licu Sciany z
zastosowaniem tasm izolacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, systemowy profil
podprogowy XPS. Konstrukcja drzwi ma gwarantowa¢ sztywnos$¢, odporno$¢ na
odksztatcenia i niezawodnos$¢ dziatania oraz gwarantowacC szczelnosc¢ drzwi i ttumienie
hatasu przy zamykaniu okreslong w normach. Kolor stolarki okiennej i drzwiowej antracyt (
RAL 7016).

Okna wyposazone w zewnetrzne rolety sterowane elektrycznie, w kolorze stolarki.

Okna wyposazone w wewnetrzne rolety materiatowe (do ustalenia z Inwestorem).
Systemowe 4 nawiewniki w oknach (w gérnej czesci ramy) o wydajnosci 30m3/h.

Okna i drzwi zewnetrzne nalezy zamontowac¢ na tzw. ,ciepty montaz” stosujgc systemowe
tasmy izolacyjne wewnetrzne i zewnetrzne, ,ciepte” profile parapetowe i progowe wg
wytycznych producentow.

Dla stolarki i slusarki drzwiowej zachowacC nalezy minimalne wymiary Swiatta przejscia
okreslone w projekcie oraz kierunek otwieralnosci, klase odpornosci ogniowe;.

Dla drzwi wewnetrznych oznaczonych na rzutach z otworami wentylacyjnymi, wykonac¢
podciecie drzwi zapewniajgce przeptyw powietrza, o pow. min. 0,022m?

Przed zamowieniem stolarki wymiary wszystkich otworow sprawdzi¢ na budowie.
5.5.PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej.
5.6. KONSTRUKCJA STROPODACHU.

Stropodach gestozebrowy TERIVA | wg projektu technicznego branza konstrukcyjna.
Przekrycie z papy NRO wierzchniego krycia.

5.7.RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe wymienic¢ na stalowe, powlekane, ocynkowane.

Studzienki rewizyjne wymieni¢ na systemowe. Przekroje i iloS¢ zgodnie ze stanem
istniejgcym. W trakcie demontazu orynnowania nalezy sprawdzi¢ droznos¢ systemu
kanalizacji deszczowej w przypadku stwierdzenia ich niedroznosci nalezy je udroznié.
Obrébki z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo — kolor szary RAL 7012. Obrébki
mocowane mechanicznie, trwale do elementéw nosnych.

5.8.ATTYKA

Czes¢ murowang powyzej potaci dachowej wymurowac z pustakow betonowych gr. 24 cm
ociepli¢, otynkowaé, wykona¢ obrobki blacharskie. Od strony frontowej nalezy wykonac
attyke w lekkiej konstrukcji np. z ptyt widknocementowych barwionych w masie o gr. 8mm
mocowanych mechanicznie na ocynkowanej podkonstrukcji do stropodachu. Kolor dobrany
do kolory tynku zewnetrznego.
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5.9. WEJSCIA DO BUDYNKU

Systemowa wycieraczka wewnetrzna: mata wejsciowa wykonana z PP (wierzch) oraz SBR
(spod), gr. 7mm.

Systemowa wycieraczka zewnetrzna — krata wyciskana serratowana umieszczona w
zagtebieniu chodnika (nie dopuszcza sie wykonania progow).

Wymiary zgodnie z rysunkiem.

5.10. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji wg czesci rysunkowej opracowania.
5.11. PRACE ODTWORZENIOWE

Przed wykonaniem prac nalezy zdemontowaC wszystkie elementy znajdujgce sie na
elewacjach (kratki wentylacyjne, elementy oswietlenia, anteny, zawory czerpalne itp.) oraz
przewidzie¢ ich ponowny montaz (jezeli ich stan techniczny bedzie na to pozwalat) lub
wymiane na nowe po wykonaniu docieplenia. Dotyczy rowniez istniejgcych masztow
flagowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza, skuc¢ tynki niestabilne,
uzupetni¢ ubytki, wyréwnac¢ i przygotowaé podtoze do ocieplenia oraz pokrycia tynkiem.
Nalezy sprawdzi¢ elementy budynku pod wzgledem zawilgocenia, wykona¢ odpowiednie
prace osuszajgce i zabezpieczajgce.

6. ZAKRES PRAC - WNETRZE BUDYNKU

6.1. ZAKRES PRAC
e Wyburzenie scian wewnetrznych.
e Wykonanie nowych Scian dziatowych w technologii lekkiej g-k.
e Wykonanie sufitu podwieszanego w toalecie z ptyt odpornych na wilgo¢ np.
RIGIPS GYPREX ASEPTA lub rbwnowazne.
Wykonanie nowych posadzek.
Wykonaniu nowych tynkéw, gtadzi i pomalowaniu pomieszczen.
Docieplenie sciany wewnetrznej pomieszczenia gospodarczego.
Wykonanie toalety.
Montaz nowych drzwi wewnetrznych.

6.2. OKLADZINY SCIENNE
Oktladziny z plytek ceramicznych/gresowych.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym wykonaé oktadziny ceramiczne wg czesci
graficznej. Uktadac ptytki stosujgc elastyczne kleje do ptytek dostosowane do ich wielkosci.
Fugi wykonac gr. 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajgcych
elastycznosci fugi, stosowac silikon lub akryl sanitarny w kolorze fugi.
W czesci Sali spotkan — w zabudowie miedzyszafkowej — oktadzine sciany wykonac ze szkia
hartowanego w kolorze biatym.
Farby scienne.
Przed malowaniem s$cian (i wybranych sufitéw) podtoze zagruntowa¢ gruntem dobranym do
odpowiedniego rodzaju farby. Sciany i wybrane sufity malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa.
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6.3. OKLADZINY PODLOGOWE
Oktadziny z ptytek gresowych.
W pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3 nalezy wykonaC posadzke z ptytek gresowych (np.
Opoczno, gres szkliwiony GPTU 602 cemento grey lappato 59,8x59,8mm ciemnoszare,
R10). Ukfada¢ ptytki stosujgc elastyczne kleje do ptytek dostosowane do ich wielkosci. Fugi
wykonaé gr. 3mm firmy w kolorze zblizonym do koloru ptytki. W miejscach wymagajgcych
elastycznosci fugi, stosowac silikon sanitarny w kolorze fugi.
W pomieszczeniu nr 1.4 posadzka z ptytek gresowych technicznych o wym. 30x30cm kolor
szary.
Nalezy wykonac cokoliki (h=10cm) z tego samego materiatu co posadzka.

6.4. SUFITY
Sufit do pomieszczen wilgotnych, nalezy wykona¢ w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym
— zgodnie z czescig graficzna.
W pozostatych pomieszczeniach sufit pokryty tynkiem cementowo-wapiennym, malowany.

6.5.PRACE WYKONCZENIOWE
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przez przepisy atesty i
dopuszczenia. Materiaty mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Dla wszystkich podanych materiatdw dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o
réwnorzednych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiardw, walorow
estetycznych i kolorystycznych.

7. DOPUSZCZALNE ZMIANY
Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatow lub rozwigzan przy zachowaniu
charakterystyk i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie

projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora).

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CHARAKTERYSTCZNE DANE LICZBOWE

e Kubatura brutto budynKu ..........cccceeeeiiiiiiiee i ~293,40 m3
e Powierzchnia Wewnetrzna.............ccccoeevvveeceiiiieec e 53,66 m?2
e Powierzchnia UzytkOwa ...........ocoiiiiiiiiii e, 50,25 m?
e llos¢ kondygnacji budynku — | nadziemna

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie budynku bez zmian.
10. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

10.1. Cel opracowania ekspertyzy

Celem opracowania jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego  elementow
konstrukcyjnych fundamentéw, $cian, stropodachu ze wskazaniem sposobu i zakresu
koniecznych prac. Ustalenie stopnia zniszczenia w wyniku postepujacej korozji. Okreslenie
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orientacyjnego zakresu prac remontowych oraz podanie wnioskéw i zalecen dotyczgcych
dalszego uzytkowania.
10.2. Opis ogoliny budynku

Sg to budynki parterowe, niepodpiwniczone, wybudowane w technologii tradycyjnej ze
stropodachem ptaskim. Istniejgca konstrukcja stropodachu — konstrukcja drewniana oraz
strop z ptyt korytkowych, sciany budynku zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej
petnej murowanej na zaprawie cementowo wapiennej. Projektowana konstrukcja
stropodachu — strop gestozebrowy. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Budynek
obecnie nie spetnia wymogdéw dotyczgcych izolacyjnosci termicznej.

10.3. Opis i ocena elementéw konstrukcyjnych

Stropodach- stan zty

Stropodachy nad parterem jako zelbetowy z piyt korytkowych i stropodach drewniany,
belkowy wykonczony od spodu deskowaniem i tynkiem na trzcinie. Belki drewniane ugiete i
mocno skorodowane, stanowig zagrozenia z uwagi na bardzo zty stan techniczny.

Sciany nosne - stan zadowalajacy

Sciany nos$ne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. W zadowalajgcym stanie technicznym. Stwierdzono drobne zarysowania.
Pokrycie dachowe — stan zty

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej na lepiku w ztym stanie technicznym. Widoczne
przecieki wewnatrz budynku.
Obroébki blacharskie — stan zty

Obroébki blacharskie na potaci dachowej wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej. Widoczna duza korozja rynien, rur spustowych
i obrobek blacharskich.

Stolarka okienna i drzwiowa - stan niezadowalajacy

Wykonana jako drewniana, szklona szktem gtadkim. Stolarka drzwiowa typowa drewniana
malowana oraz brama stalowa.
Tynki - stan niezadowalajacy

Tynki wewnetrzne i zewnetrzna cementowo wapienne w niezadowalajgcym stanie
technicznym, widoczne odparzenia i duze zawilgocenie tynku.
Fundamenty — stan zadowalajacy

Fundamenty betonowe w zadowalajgcym stanie technicznym. Grunt pod tawami
ustabilizowany.
e Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych .

Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie szczegétowych

ogledzin elementow konstrukcyjnych, badan wilgotnosciowych, mykologicznych .
Stwierdzono wystepowanie typowych objawdw zniszczen bgdz uszkodzen elementow
wynikajgce z naturalnego zuzycia technicznego i korozji biologicznej , a takze wieloletniej
eksploatacji obiektu bez prowadzenia wtasciwych prac remontowych i zabezpieczajgcych na
potaci dachowe.

Do okreslenia stopnia zuzycia technicznego zastosowano okreslenia z literatury techniczne;j:

- stan dobry do 15 % zuzycia
- stan zadowalajgcy 16 — 30 % zuzycia
- stan mierny 31 - 50 % zuzycia
- stan zlty powyzej 51 % zuzycia
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10.4. Wnioski i zalecenia.

Na podstawie ogledzin catego budynku pod katem oceny stanu technicznego i
mykologicznego stwierdzono, ze budynek nadaje sie do przebudowy.

o Stwierdzono bardzo zly stan techniczny dachu wraz z pokryciem i obrébkami
blacharskimi.

o Nalezy zdemontowac konstrukcje drewniang i wykona¢ nowy stropodach wraz z
wiencem.

o Nalezy wymienic obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

o Nalezy skuC wszystkie tynki i wykonaC nowe na osuszonej i zagruntowane;
Scianie.

Budynek jest nieocieplony i nie spetnia obecnie warunkéw przenikalnosci cieplnej.
Budynek nalezy ociepli¢.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w catosci dostepny dla osob niepetnosprawnych.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE)

12.1. WODA - zasilanie z sieci wodociggowej z istniejgcego przylacza. Srednie
zapotrzebowanie wody ok 0,1 m3/sd
12.2. SCIEKI — do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Srednia iloé¢ odprowadzanych

Sciekow sanitarnych (gospodarczo-bytowych) 1l/s

12.3. WODY OPADOWE - wody opadowe z potaci dachowej zebrane do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej. Wody z terendéw utwardzonych odprowadzane
powierzchniowo na teren dziatki Inwestora, bez zmian.

12.4. ZANIECZYSZCZENIA GAZOWE - brak.

12.5. ODPADY KOMUNALNE - odpady gromadzone w zbiornikach w miejscu
istniejgcego $mietnika, usytuowanego na dziatce Inwestora, bez zmian. Cyklicznie
wywozone przez zaktad komunalny.

12.6. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE - inwestycja nie wplynie negatywnie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Lokalizacja budynku nie rodzi ucigzliwych zrodet
hatasu, ze wzgledu na ponadnormatywng odlegtos¢ od budynkéw przeznaczonych
na pobyt ludzi. Ucigzliwos¢ akustyczna zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

12.7. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI (GLEBE),
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - bez zmian.

Wiasciwosci cieplne przegréd budowlanych zostaty opisane w projekcie charakterystyki
energetycznej budynku. Przegrody zewnetrzne oraz wskaznik EP spetniajg wymagania WT
2021.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego i hatasu. Dziatalno$¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Przeanalizowano mozliwos¢ wykorzystania alternatywnych zrédet na etapie programu
funkcjonalno-uzytkowego, projektu oraz projektu charakterystyki energetycznej. Ze wzgledu
na wyniki analizy oraz koszty wykonania zdecydowano sie na rozwigzanie projektowane.

Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg dla budynku wynosi: 51,10 kWh/(m?-rok).

14. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

W ramach projektu przeanalizowano mozliwos¢ zastosowania urzgdzehn automatycznie
regulujgcych temperature na podstawie czego zastosowano nastepujgce rozwigzania:
e Automatyczng miejscowg regulacje instalacji CO w oparciu o regulacje ogrzewania
klimakonwektorami oraz grzejnikami elektrycznymi z zastosowaniem zawordow
termostatycznych.

15. INSTALACJE SANITARNE

W ramach projektu zaktada sie:
e wykonanie instalacji CO w oparciu o ogrzewanie klimakonwektorami oraz grzejnikami
elektrycznymi,
elektryczny podgrzewacz akumulacyjny na cele Cieptej Wody Uzytkowej,
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wykonanie odprowadzenia sciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej,
wykonanie wentylacji hybrydowe;.

16. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W ramach projektu zaktada sie:
e montaz instalacji odgromowej,
montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy okoto 3 kW,
montaz instalacji zasilajgcej,
montaz instalacji oswietleniowej,
montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje internetowg i telefoniczng,
instalacje alarmowa,

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Powierzchnia wewnetrzna ZLII| 53,66 m?2

Wysokos¢ budynku 4,19 m

Liczba kondygnacji nadziemnych I
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Liczba kondygnacji podziemnych brak
Kubatura brutto ZLIII 293,4 m?
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.
W strefie ZL Il nie wystepujg substancije palne, jedynie znajdujg sie miedzy innymi takie
materiaty jak :
e materialty drewnopodobne ( m. in. meble pomieszczen, drzwi),
e wyposazenie pomieszczen - drzwi i okna (m.in. PCV, drewno, materiaty
drewnopochodne (MDF), stal, aluminium)
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu
i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej
200°C.
Budynek ogrzewany bedzie elektrycznie, grzejnikami oraz klimakonwektorem.
Do celow zasilania bedzie wykonana instalacja fotowoltaiczna umieszczona na
stropodachu, skierowana na potudnie, o0 mocy ok. 3 kWp (inwerter instalacji fotowoltaicznej
umiejscowiony w pomieszczeniu nr 2 — pom. gospodarcze).

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje hybrydowa.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek uzytecznosci publicznej (sala spotkan) - ZL.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — sala spotkan do 10 oséb

liczba oséb w budynku 10 oséb

W sali spotkan przewiduje sie przebywanie do 10 oséb — pobyt czasowy.

Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi strefe pozarowg ZLIII o powierzchni 53,66 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego,
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 10 000 m?.

Dla omawianego budynku powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana i nie wymaga
dodatkowych przedsiewzie¢ przystosowawczych.

6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych
PM waz z warunkami przyjetymi do jej okreslania.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL, wobec czego gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
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7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w grupie budynkdéw
niskich (N), wymagana klasa ,C” odpornosci pozarowej. W przypadku budynku
jednokondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l, dopuszcza
sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,D”.

Dla klasy D odpornosci pozarowej ponizsze elementy budynku powinny posiadac¢
odpowiednie klasy odpornosci ogniowej wg zestawienia:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

Klasa

odpornosci . o

pozarowe; sgorz?rikc'a konstrukcja strop 1) zzl\zzatrzna Sciana przekrycie

budynku . d dachu P ¢ wewnetrzna 1)  dachu 3)

nosna 1), 2)

1 2 3 4 5 6 7

"A" R 240 R 30 RE1120 E 1 120 (o-i) E 160 R E 30

"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 (o-i) E1304) R E 30

"c" R 60 R 15 RE 160 E 1 30 (0-i) E1154) RE 15

El 15 dla

"p" R 30 ) REI30  EI30 (o) obudowy
poziomej drogi
ewakuacyjnej

= ) ¢) ¢) ¢) () ¢)

Ponadto projektuje sie elementy budynku w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:
v Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).
v Sciana oddzielenia pozarowego od strony istniejgcej stacji transformatorowe;
(moc 630kVA; maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q= 1185 MJ/m?) — REI60.
v Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15.
v Projektuje sie stropodach gestozebrowy (TERIVA 1), tynkowany od spodu
tynkiem cem.-wap. grubosci 15mm w klasie odpornosci ogniowej REI 60.

v Przekrycie stropodachu NRO (papa wierzchniego krycia NRO), zastosowano
niepalng izolacje dachu z wetny mineralnej (klasa reakcji na ogien A1).
4 Przejscia instalacyjne oraz przepusty przechodzgce przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ .

v do klasy odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci tych elementéw przez
ktore przechodza (dotyczy wszystkich przej$¢€ przez elementy o klasie REI 60/120).
v Sciany i stropy oddzielenia ppoz. przewidziano wykonaé¢ z materiatow
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niepalnych (ocieplenie wetng mineralng).

Elementy wykoriczenia wnetrz

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL Il zabronione jest
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Okfadziny
sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach
ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. We wszystkich
pomieszczeniach stref pozarowych ZL I1ll, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

8. Wystepowanie materialdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie nie przewiduje sie materiatbw mogacych tworzy¢é mieszaniny wybuchowe,
brak jest stref zagrozenia wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.
Z Sali spotkan (pomieszczenie nr 1), w skifad ktorej wehodzi poczekalnia (nr 1a), Sala
(nr 1b) oraz toaleta (nr 1c) wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Z pomieszczenia gospodarczego (pom. nr 2) wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku.

10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Instalacje elektryczne - wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;j,
powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
czas co najmniej 90 minut. Instalacja elektryczna zabezpieczona przez gtéwny
wyltacznik pradu w rozdzielni elektrycznej.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatdw niepalnych, a ich
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatdw zapewniajgcych
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Instalacja odgromowa - w budynku przewidziano instalacje odgromowg wykonang
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
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Przejscia __instalacyjne - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (Sciany i stropy oddzielenia pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornos$ci ogniowej elementow przez ktory przechodzg w zakresie parametru El.

Inne zabezpieczenia — izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

11.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku objetym opracowaniem dla oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych
nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego rozmiescic z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po
zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciu ewakuacyjnym nalezy rowniez zapewnic
oprawe oswietlenia awaryjnego przeciwolsnieniowego. Awaryjne  oswietlenie
ewakuacyjne wykona¢ wedtug normy PN-EN. Oprawy awaryjne autonomiczne.

11.2. Hydranty wewnetrzne
Nie wymagane.

11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Nie wymagane.

12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

1) odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

2) do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

3) umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddziatywanie zrodet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
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ratowniczych, w tym punkty poboru wody do celéw ppoz, nasady stuzace do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach..
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej — 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm. Lokalizacja
hydrantu w odlegtosci 43m — hydrant istniejgcy. Lokalizacja hydrantu wg projektu
zagospodarowania terenu.

14.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
Budynek, zlokalizowany jest wg nastepujgcych odlegtosci od granicy dziatki:
v' 0-0,59 m od poétnocnej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 16, odlegto$é do
budynku uzytecznosci publicznej — 8,53m.
v’ 1,96-2,07 m od potudniowej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 15/1,
odlegtos¢ 3,48m od budynku trafostacji — zastosowanie $ciany oddzielenia
pozarowego REI 60.
v"od wschodniej strony dziatki usytuowanie w bezposredniej granicy z dziatkg
sgsiednig nr ewidencyjny 13/1 — boisko sportowe szkolne.
v 19,4 m od zachodniej granicy dziatki z dziatkg nr ewidencyjny 31 — droga
publiczna.
Budynek usytuowany w terenie zabudowanym, z przewazajgcg zabudowg ustugowo-
mieszkaniowg wielorodzinng. Na dziatce objetej wnioskiem znajduje sie budynek
uzytecznosci publicznej (siedziba Urzedu Gminy Ostréw Wielkopolski) w odlegtosci 9,97
m od budynku objetego opracowaniem. tgczna powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej ZLIII nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;.

18. ZALECENIA OGOLNE

Nalezy scisle przestrzega¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie
z instrukcja dostarczong przez producenta wybranego systemu.

Prace budowlane w istniejgcym budynku w oparciu o rysunki i opis projektu
budowlanego. Elementy nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowaé¢ z
projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
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V.
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OPINIE, UZGODNIENIA,
DOKUMENTY

Nazwa
zamierzenia

budowlanego:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH NA CELE USLUG ADMINISTRACJI
SAMORZADOWEJ

Dziatka nr ewidencyjny 15/2
j-e.: 301701_1 Miasto Ostréw Wielkopolski,

budowlanego:

Adres: 0.e.: 0077 Miasto Ostrow Wielkopolski,

ul. Gimnazjalna 3, 63-400 Ostréw WIkp.
Kategoria
obiektu Budynek administracji samorzgdowej — Kategoria XlI

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

Inwestor: ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostréw WIkp.
Jednostka DASTORE Sp. z o.0.
projektowa: ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostréw Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
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SPIS ZALACZNIKOW

STRONA TYTULOWA str. DOK/1
SPIS ZALACZNIKOW str. DOK/2
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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UZGODNIENIE KONSERWATORSKIE
UZGODNIENIE ARCHEOLOG
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

OBIEKT:

ADRES:
DZIALKI:
INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH NA  CELE UStUG  ADMINISTRACJI
SAMORZADOWEJ

ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow WIkp.

nr ewidencyjny: 15/2

GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostréw WIkp.

mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
uprawnienia nr UAN-8386/75/90

Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
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Czes¢ opisowa informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Przygotowanie placu budowy,

Ustawienie rusztowan,

Rozbiodrka stropodachu,

Wyburzenia scian wewnetrznych dziatowych,
Zamurowanie otworow okiennych i drzwiowych
Wykonanie konstrukcji stropodachu,
Ocieplenie scian zewnetrznych, attykowych,
Ocieplenie stropodachu,

Wymiana stolarki zewnetrznej,

Wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
Wykonanie nowych obrobek blacharskich,
Zamontowanie rynien i rur spustowych,
Rozebranie rusztowan,

Wykonanie nowych $cian dzialowych wewnetrznych i posadzek,
Oczyszczenie placu budowy.

Nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie wejsé do budynku podczas prac
budowlanych oraz zabezpieczenie pobliskich ciaggéw pieszych. Prace prowadzone w
bezposredniej granicy z dziatkq nr ewidencyjny 13/1 przy istniejgcym ogrodzeniu
murowanym z cegiet.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy znajduje sie budynek administracji samorzadowej — Urzad Gminy.
Najblizsze istniejgce obiekty budowlane, to budynki uzytecznosci publicznej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robét przy wykopach
fundamentowych:

e Wpadniecie do wykopu — wykopy fundamentowe powyzej 1,5m o kacie mniejszym
od kata spadku naturalnego.

Wsréd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna
wymienic:

e Upadki z wysokosci,
e Zlamanie konczyn,
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e Poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
e Porazenie piorunem,
e Uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robét tynkarskich mozna
zaliczy¢:

Podraznienia oczu,

Upadek z wysokosci,

Poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

Porazenie prgdem,

Uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrodta zagrozen przy pracach malarskich to:

e Stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

e Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

e Praca na wysokosci,

e Uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot dekarskich mozna
zaliczy¢:

e Wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

e Upadek w wysokosci,

e Uzywanie materiatéw z ostrymi narzedziami,

e Uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalne;.
Pozostate:

e Prace na terenie czynnych obiektow.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako:

e Szkolenie wstepne,

e Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Fakt odbycia prze przez pracownika szkoleh oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien byC¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Instruktaz pracownikow w zakresie podstawowym winien przeprowadzi¢ kierownik budowy.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw gospodarczych na cele ustug administracji samorzadowej
Dziatka nr ewidencyjny 15/2, ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow WIkp.

Przestrzeganie podstawowych norm i przepiséw BHP i ustalen kierownika budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je oznakowac i
ogrodzi¢. Nalezy wykonac przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. Przejscia i
przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢é zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw. Nalezy je wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zasuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow. 0S¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢é zgodna z wymaganiami przepisow ppoz.
Odbidér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

tacznosc telefoniczna — komérkowa.
Obiekt w terenie zabudowanym.
Strefa szczegdlnego zagrozenia — brak.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, wrzesien 2021 r.
mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
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