UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie przebicia przez pofa¢ dachowq nalezy uszezelnic materiafem trwale plastycznym oraz wykonac obrobki

kofnierzowe zgodne z wybranym systemem krycia stropodachu.,

ptyta wioknocementowa EQUITONE NATURA gr. 8mm

konstrukcja wsporcza-kgtownik nieréownoramienny 100x50x6mm-
ukfad poziomy (B)

konstrukcja wsporcza-kgtownik nieréwnoramienny 100x50x6mm-
ukfad pionowy (A)

konstrukcja wsporcza-ksztattownik kwadratowy zamkniety 40x40x2mm (C)

ptyty z twradej wetny mineralnej gr. 3,0cm (A=0,038)
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profil z blachy malowanej proszkowo RAL 7012

mocowanie mechaniczne do Sciany attykowe;j

zgrzew

uszczelnienie trwale plastyczne
ptyta OSB 12 mm
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uszczelnienie trwale plastyczne
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OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY

D1

STROPODACH

KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY

GR. WARSTW

RYNNA @120 z *
blachy malowanej
proszkowo RAL 7012 \

pas podrynnowy z
blachy malowanej
proszkowo RAL 7012
0 szer. min. 8 cm

kotwy chemiczne dobrane do podtoza (zelbetowy wieniec / strop TERIVA)

blacha gorgcowalcowana gr. 10mm
o wym. 20x76cm (D)
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papa wierzchniego krycia — zabezpieczenie do klasy NRO

papa podkfadowa

twarde piyty z wefny mineralnej— URSA KDP 2/V
A=0,035 W/mK

25 cm

warstwa paroizolacyjna

podklad z lekkiego betonu spadek, spadek 3

strop Teriva 4.0/2

24 cm

tynk cem.—wap. + gladz

przylegajgcy fragment muru
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