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PRZEKROJ A-A

OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE__| NAZWA PRZEGRODY OZNACZENE | NAZWWA PREGRODY LEGENDA
P1 |POSADZKA NA GRUNCIE SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA SW1 SCIANA WEWNETRZNA - ISTNIEJACA
KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW |:I — ocieplenie pfytq styropianowq EPS 100-08 podfoga
plytki_gresowe 1¢em TYNK SILIKATOWY 0,5 cm TYNK SILIKATOWY 0,5 cm min. gr.10 (5+5) cm X=0,038 W/mK
hydroizolacja podptytkowa WEENA MINERALNA URSA KDP2/V 3=0,035 W/mK 18 cm PEYTY STYROPIANOWE EPS FASADA 80 )=0,036 W/mK |18 cm . . . . . .
jastrych cementowy 4 cm z Lo . . — ocieplenie_twardymi pfytami z wefny mineralnej URSA
metwg rordrelcaa ~ Tola PE ISTNIEJACA SCIANA 44 cm (wneki scienne wypetnione dodatkowq gr. styropianu) F O 1 min. gr.25 cm 3=0,035 W/mK
| - | = Z
styropian EPS 100-08 podloga 1=0,038 W/mK 515 om TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GrADZ GIPSOWA 1 cm ISTNIEJACA SCIANA / 21 cm  ocienlenie wodoodborna welna arunton
Holoc = = OZNACZENE | NAZWA PRZEGRODY TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GtADZ GIPSOWA 1 om [S57] P porng weing gruntowq
hydroizolacja— papa podkicdowa wywinigta na sciang -~ - : " FUNDAMENTOWA PAROC GRS20,gr18 cm, 20,035 W/mK
podklad_gruntujacy S72 | SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE 1 cm o :
chudy beton 10 om KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR.WARSTW | OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY m — ocieplenie wodoodpornym SWOP‘G”em/
piasek— zaggszczona podsypka 1s=0,95 15 cm TYNK SILIKATOWY 0,5 cm SC'ANA WEWNETRZNA - ISTNIEJACA FUNDAMENTOWYM EPS100,9r.18 cm, 3=0,036W/mK
OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY WELNA MINERALNA URSA KDPQ/V =0.035 W/mK 18 om SW2 KOLEJNOSCWARSTWPRZEGEODY A GR. WARSTW @ - oc‘iep\emweg pfytq;toyggéow/quEPS FASADA 80
D1 |STROPODACH ISTNIEJACA SCIANA 25 cm PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE 1 cm e "
KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW = ub rownowazne
pupa_wierzchnieqo krycia — zabezpieczenie do Klasy NRO TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GrADZ GIPSOWA 1 cm TYNK WEW. C/EM*WAPA 1 cm m — ocieplenie ptytami z welny minerainej URSA KDP2/V
papa podkfadowa OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY ISTNIEJACA SCIANA 28 cm ~ ) min. gr.18 cm A=0,035 W/mK
twarde plyty z welny mineralnej— URSA KDP 2/V o5 SF3 SCIANA FUNDAMENTOWA- ISTNIEJACA TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GKADZ GIPSOWA 1 cm lub_réwnowazne
N=0,035 W/mK cm KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW
warstwa_paroizolacyjna FOLIA KUBELKOWA—ponizej gruntu
podklad z lekkiego betonu spadek, spadek 3 2X 1ZOLACJA PRZEC‘WW‘LGO/C‘OWA NP. DYSPERBIT QDASTORE ARCHITEKTURA
strop Teriva 4.0/2 24 cm ISTNIEJACY MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH 28cm DORADZIWG | FROIEKTOWANIE
tynk Cem.*WGpA + gTGdZ Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wi
OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY REGON s NIP: 622 279 65 28
STROPODACH SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA .
D2 KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW SZ5 KOLEJNOSCWARSTWPRZEGERODY A GR. WARSTW UWAGI OGOLNE PRZEKROJ
papa wierzchniego krycia — zabezpieczenie do klasy NRO ISTNIEJACA SCIANA 28 Projekt: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKOW
papa podkfadowa TYNK WEW. CEM —WAP. T em 1. Po planowane] przebudowie wysoko$¢ budynku pozozstaje GOSPODARCZYCH NA CELE USLUG ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ
twarde plyty z wefny mineralnej— URSA KDP 2/V 25 om OZNAGZENE | NAZWA PRZEGRODY bez zmian. :
»=0,035 W/mK N Inwestor: GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI
warstwa paroizolacyjna SFA1 SCIANA FUNDAMENTOWA- ISTNIEJACA ul. Gimnazjalna 5
podklad z lekkiego betonu spadek, spadek 3° KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW 63-400 Ostrow Wielkopolski
strop Teriva 4.0/2 24 cm FOLIA KUBEtKOWA Adres inwestycji: |j.e.  301701_1 Miasto Ostrow Wielkopolski; 0.e. 0077 Miasto Ostrow
tynk cem.—wap powyzej gruntu=TYNK SILIKATOWY Wielkopolski; dziatka nr 15/2; ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow Wielkopolski
sufit podwieszany RIGIPS GYPREX ASEPTA OCIEPLENIE WODOODPORNA WEKNA GRUNTOWA 18cm Zespot projektowy: Projgktant mgr inz. arch. Maria Jastrzgbska
FUNDAMENTOWA PAROC GRS20, )=0,035 W/mK architektura upr. nr UAN-8386/75/90
2X_1Z0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA  NP. DYSPERBIT Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marcin Rze$niowiecki
ISTNIEJACY MUR Thcm archltektura. upr.‘ r1r44/WPOI$K/2012
Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka
architektura Jastrzebska-Orzeszyna
Skala: 1:50 Faza projektu: Data opracowania: wrzesien 2021 Nrrys A-3
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja
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