OZNACZENIE

SYSTEM ALUMINIOWY OKIENNO-DRZWIOWY (ZEWNETRZNY) DRZW WEWNETRZNE
0ZNACZENIE D71 D72 D1 D2
DRZWI L AZIENKOWE
90 %
SCHEMAT OKNA /DRZWI //
W WIDOKU 0D ZEWNATRZ % - g S g
7 OZNACZENIEM KIERUNKU I DN
| SPOSOBU OTWIERANIA i .
150
UWAGA: WE WSZYSWCH/ DRZWIACH STOSOWAC
(DBOIIKI, ABY UNIKNAC USZKODZENIA ELEWAC
WYMIARY w Swietle osciezy So=130 Ho=206 So=115 Ho=220 So=100 Ho=206 So=100 Ho=206
GLOWNE [em] ™ swietle oscieznicy | S=120 (30+30) H=200 5=90 H=210 5=90 H=200 5=90 H=200
wys. nadproza Hn=207 Hn=221 Hn=207 Hn=207
PARTER czynne 1P/ 1L bierne 1L/ 0P 1L /0P 1L/ 0P
ILOSC [szt.]
OGOLEM [szt.] 1 | 1 |
WYKONANIE SKRZYDLO ~skizydla drzwiowe 7 blachy ocynkowane] aluminium rama—drewno klejone, poszycie-pfyta HDF alumninium
MATERIALOWE 0 qr. 1,omm, malowanej proszkowo _ 13 wypefnienie—plyta widrowa otworowa
OSCIEZNICA ~0écieznica 7 ksztottownkow stalowych, Eroﬂ\owonyth panel 44 mm przeszklenig(RC2) przjigowa, requlowona, moteriof przeszk\one,
2 blachy ocynkowanej, malowanych proszkono drewnapochodny, listwy opaskowe 80mm szkfo bezpieczne ( VSG lub ESG)
KOLOR RAL 7016-antracyt RAL 7016-antracyt ;ﬂi‘”;ofgﬁqi%gét RAL 7016-antracyt
~drzwi zewngtrzne techniczne fsystem okienno-drzwiowy np. Ponzio P78 ~np. PORTA CPL MODEL 1.1 fsystem okienno-drzwiowy np. Ponzio PEA0
UWAGI ~$hiatlo przejscia min. 95 i —oscieznica przylgowa np. PORTA SYSTEM | ~Suiatfo przejscio mmin. 5 Jin

~$wiatlo przejécia min. 90/200- skrzydfo czynne
30/200 skrzydfo biere

~2amek 2 wkfackq patentowg,

~bolec antywywazeniowy,

~uszezelki przylgowe 7 EPDM,

—wypefnienie skrzycfa polistyren ekspandowany,

~klomki (stal nierdzewna obustronnie),
~wysoko3¢ progu max. Zem

fokucm rzwwowe

zawiasy 2- skrz[z/defkowe (w kolorze stolarki)
zamek 7 wkladkq patentowg,

Komki (stal nierdzewna obustronmie),

~wysoko3¢ progu max. Zem

~cieply montaz 7 zastosowaniem tasm izolacypych
zew. 1 wew., systemowy profil padprogowy XPS
~odpomas¢ na wiamanie RC2

~przestklenie ( szklo bezpieczne)

—Swiatfo przejscia min. 90/2
~klamka - stal nierdzewna
~zamek 7 blokadq 1azienkowq
ﬂomozam{kocz }
~drzwi do todlety — podciecie wentylacyjne

-szyba mleczna

fokumo rzwwowe

2awiosy 2-skrzydefkowe (w kolorze stolark),
~zamek patentowy

~Kamka- stal nierdzewna

-szyba mleczna

SCHEMAT OKNA /DRZWI < h
W WIDOKU 0D ZEWNATRZ
£ OZNACZENIEM KIERUNKU
| SPOSOBU OTWIERANIA
WYMIARY w Swietle osciezy So0=156 Ho=210
GLOWNE [em ] ™y "suietle oscieznicy - -
wys. parapetu /nadproz Hp=0 Hn=230
ILOSC [szt.]
0GOYEM [szt.] 2
WYKONANIE MATERIALOWE PCV
KWATERY STACE |wspOtezynnik U [w/m2K]|  4/18/4/18 /4 max. 0,9
KWATERY RUCHONE|wspofczynnik U [w/m2K] - -
WEW.
KOLOR RAL 7016—antracyt
ZEW. /
—system okienny np. Softline 82
UWAGI fd%\na kwatera yme%twwem\no typu fix,
gorna kwatera uchylna
-montaz rolet nastawnych montowane pod
nadprozem, ciepfy montaz rolet,
rolety sterowane elektrycznie
—wewnetrzne rolety materiafowe
~cieply montaz 7 zastosowaniem tadm izolacyjnych
zew. 1 wew., systemowy profil podprogowy XPS
—wewnetrzne rolety materiafowe
-szkfo bezpieczne
-systemowe nawiewniki
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