KOSZTORYS OFERTOWY
Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena
	Wartość

	KOSZTORYS:
	
	
	
	

	1
	
	ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,301
	
	

	2 d.1
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	3,200
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralnobitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę
	m2
	5,760
	
	

	Razem dział: ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	4 d.2
	KNNR 1 0202-06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem gruntu przez Wykonawcę
	m3
	346,100
	
	

	5 d.2
	KNNR 1 0407-03
	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.
IV
<grunt z wykopu>
	m3
	20,550
	
	

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	3
	
	JEZDNIA BITUMICZNA
	
	
	
	

	6 d.3
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	1 466,580
	
	

	7 d.3
	KNNR 6 0111-03
	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	1 466,580
	
	

	8 d.3
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	1 346,340
	
	

	9 d.3
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	1 226,100
	
	

	10 d.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm
(warstwa ścieralna) AC 11S 50/70
Krotność = 1,25
	m2
	1 226,100
	
	

	11 d.3
	KNNR 6 0113-01
	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	300,600
	
	

	Razem dział: JEZDNIA BITUMICZNA
	
	
	
	

	4
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
	
	
	
	

	12 d.4
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	3,000
	
	

	13 d.4
	KNNR 6 0702-04
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 <A-7, D-1, D-1>
	szt.
	3,000
	
	

	Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
	
	
	
	

	5
	
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	14 d.5
	KNNR 6 1301-07
	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm
	m2
	300,600
	
	

	15 d.5
	analiza
indywidualna
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	kpl.
	1,000
	
	

	Razem dział: Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek

Przedmiar
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	KOSZTORYS:
	
	
	

	1
	
	ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	
	
	

	1 d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym
	km
	
	

	
	
	0,3006
	km
	0,301
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,301

	2 d.1
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	
	

	
	
	3,20
	m
	3,200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,200

	3 d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę
	m2
	
	

	
	
	1,80 * 3,20
	m2
	5,760
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,760

	2
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	4 d.2
	KNNR 1 0202-06
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem gruntu przez Wykonawcę
	m3
	
	

	
	
	346,10
	m3
	346,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	346,100

	5 d.2
	KNNR 1 0407-03
	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. IV <grunt z wykopu>
	m3
	
	

	
	
	20,55
	m3
	20,550
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,550

	3
	
	JEZDNIA BITUMICZNA
	
	
	

	6 d.3
	KNNR 6 0103-01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 4,8 + 6,5 + 17,2
	m2
	1 466,580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 466,580

	7 d.3
	KNNR 6 0111-03
	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 4,8 + 6,5 + 17,2
	m2
	1 466,580
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 466,580

	8 d.3
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 4,4 + 6,5 + 17,2
	m2
	1 346,340
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 346,340

	9 d.3
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	m2
	
	

	
	
	1226,1
	m2
	1 226,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 226,100

	10 d.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 Krotność = 1,25
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 4,0 + 6,5 + 17,2
	m2
	1 226,100
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1 226,100

	11 d.3
	KNNR 6 0113-01
	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 2 * 0,5
	m2
	300,600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	300,600

	4
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
	
	
	

	12 d.4
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	
	

	
	
	3,00
	szt.
	3,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,000

	13 d.4
	KNNR 6 0702-04
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 <A-7, D-1, D-1>
	szt.
	
	

	
	
	3,00
	szt.
	3,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,000
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Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
Przedmiar
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	5
	
	Roboty wykończeniowe
	
	
	

	14 d.5
	KNNR 6 1301-07
	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm
	m2
	
	

	
	
	300,6 * 0,5 * 2
	m2
	300,600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	300,600

	15 d.5
	analiza
indywidualna
	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	kpl.
	
	

	
	
	1,00
	kpl.
	1,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,000
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