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Wasz znak: Ostrow Wielkopolski, 11.04.2022

Nasz znak: PSGP0.0108.763.025.2022

Dotyczy: Przebudowy drogi ul. Zielona w m. Wtorek

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Gmina: Ostrow Wielkopolski
Miejscowosc: Wtorek

Ulica: Zielona, Poligonowa
Dziatka: 465/1, 405/14, 406

W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesylamy jeden komplet map z zaznaczong
projektowang siecig gazowa sredniego cisnienia, wkreslona na kolor zétty. Uzgadniamy projektowang
przebudowe drogi przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé¢ statych skiadéw
i magazynow oraz podejmowac dziatan moggcych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dzialan mogacych spowodowac¢ uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i
usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaty na obnizenie stanu technicznego
gazociggu, nie naruszaty istniejacej sieci gazowej i nie wptywaly na bezpieczenstwo dostaw gazu dla
odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.

Szczegolng ostroznose nalezy zachowac podczas prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow
oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowane;.
Zabrania sie wbijania znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej.
Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

1.2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA DROGI NALEZY
WYSTAPIC DO GAZOWNI CELEM UAKTUALNIENIA O EWENTUALNIE WYBUDOWANE SIECI |
PRZYLACZA GAZU.
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2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy,
ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtos¢
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowe;j
powinna wynaosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mnigj
niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig gazociggu/przytaczy
ustalajacych rzeczywistg trase gazociggu/przytgczy oraz jego gtebokas¢ utozenia lub wyznaczenie tego
lokalizatorem przez uprawnionego geodete.

W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpic o wydanie warunkéw na
przebudowe sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektow zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta ptytkami,
kostka itp.

Kraweznik. wpusty uliczne oraz studnie kanalizacyjne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowe.

Wkreslone geodezyjnie przytgcza moga nie przedstawiac wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapic o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcy siecig
gazowa, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego uzgodnienia.

5. Nadzor nad pracami jest ustugg odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie
internetowe] pod adresem https://www.psgaz.pl/cenniki. Zlecenie nadzoru nad pracami nalezy kierowac
do jednostki eksploatujgcej wydajacej uzgodnienie tj. wlasciwej Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej
terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim
w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

7. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zpowazaniem

\._KIEROWNIK
Sprawe prowadzi: Gazownidw Ostfowie Wikp.
Andrzej Pakuta, tel: (62) 768 56 40
- Marek Jahicki
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