DASTORE Sp. z o.0. 63-400 Ostrow WIkp.
ul. Kosciuszki 13a

tel. 600 078 580

biuro@dastore.pl

PRZEDMIAR -ELEWACJA

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWACJI

ADRES INWESTYCJI: Sobodtka 72,
63-450 Sobotka

NAZWA INWESTORA:  GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI

ADRES INWESTORA: Ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Marcin Domagata

DATA OPRACOWANIA: 11 luty 2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

11 luty 2022
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien, drzwi i innych elementéw nie m2
d.1] 0103-02 [ demontowalnych
analogia
1,8%2,2 m2 3,960
1,67 *1,80*4 m2 12,024
RAZEM 15,984
2] NNRNKB | (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe m2
d.1] 202 1621a-
01
4,4*(16,30 + 15,42) m2 139,568
RAZEM 139,568
3| KNNR-W 3 | Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.1| 0614-05
38,95 m2 38,950
0,64*2*2,74 m2 3,507
dodatkowa | 25,71 m2 25,710
RAZEM 68,167
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami utylizacji
0108-10
poz.3 * 0,05 m3 3,408
RAZEM 3,408
2 Remont elewacji
5 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych m2
d.2| 0722-03
2417 m2 24,170
27,50 m2 27,500
RAZEM 51,670
6| KNR 4-01 | Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2
d.2| 0723-03 | pdiszlachetne i szlachetne o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.3 + poz.5 m2 119,837
RAZEM 119,837
7| KNR AT-08 | Mycie elewacji preparatem do usuwania glonéw i grzybéw | m2
d.2| 0109-02
poz.6 <elewacja gtébwna> m2 119,837
-poz.1 <okna> m2 -15,984
RAZEM 103,853
8| KNR AT-26 | Zaprawa przyczepna systemowa m2
d.2| 0201-04
poz.7 m2 103,853
RAZEM 103,853
9 KNR AT-26 | Zamocowanie siatki zbrojacej m2
d.2| 0101-09
poz.7 m2 103,853
RAZEM 103,853
10] KNR AT-26 | Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.2| 0101-09
1*3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
11| KNNR-W 3 | Tynk renowacyjny zwigzany cementem i wapnem, m2
d.2| 1207-03 [ wykazujacy przyczepnosc¢ do lekkich i porowatych
materiatow wypetniajgcych pochtaniajgcych sole,
nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - utozenie
tynku silikatowego od strony wewnetrznej i zewnetrznej
poz.3 + poz.5 m2 119,837
RAZEM 119,837
12| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie m2
d.2| 0303-01
poz.7 m2 103,853
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Obmiar

Lp.
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RAZEM

103,853

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2300 Uzytkownik: Marcin Domagata

-5-




Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 | Roboty przygotowawcze 0,00 0,00%
2 | Remont elewac;ji 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: zero i 00/100 =z
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [robocizna" r-g 582,7199 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =z
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [rusztowania ramowe systemowe m-g 9,0440 0,00 0,00
2 [samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2,7264 0,00 0,00
3 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 [ m-g 4,1118 0,00 0,00
t
4 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,5951 0,00 0,00
5 [mieszarka do zapraw m-g 11,4238 0,00 0,00
6 [Srodek transportowy m-g 4,1541 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$c
1 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
2 | folia ochronna m2 17,5824 0,0000 17,5824 0,00 0,00
3 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0251 0,0000 0,0251 0,00 0,00
kLIl
4 | kotki rozporowe szt. 9,7279 0,0000 9,7279 0,00 0,00
5 | koszt utylizacji materiatéw m3 3,4080 0,0000 3,4080 0,00 0,00
rozbiérkowych
6 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,6478 0,0000 0,6478 0,00 0,00
7 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,4521 0,0000 0,4521 0,00 0,00
8 | piasek do zapraw m3 3,0394 0,0000 3,0394 0,00 0,00
9 | woda z rurociggu m3 0,8162 0,0000 0,8162 0,00 0,00
10 | Domieszka przyspieszajaca kg 0,3772 0,0000 0,3772 0,00 0,00
twardnienie betonu Akcelbet 87
11 | preparat do usuwania glonéw i m3 11,9431 0,0000 11,9431 0,00 0,00
grzybéw
12 | zaprawa przyczepna systemowa kg 399,8341 0,0000 399,8341 0,00 0,00
13 | siatka zbrojgca m2 117,7583 0,0000 117,7583 0,00 0,00
14 | preparat gruntujgcy systemowy pod | dm3 32,7137 0,0000 32,7137 0,00 0,00
farby silokonowe
15 | farba elewacyjna silikonowa dm3 43,0990 0,0000 43,0990 0,00 0,00
16 | tynk silikatowy dla wyprawiania kg | 1006,6308 0,0000 | 1006,6308 0,00 0,00
$cian - ADICOR-SK
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
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