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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 KORYTARZ | HOLL
1.1 Budowlanka
1.1.1 Rozbidrki
1] KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z ptytek m2
d.1.1.| 0804-07
1
HOL 118 m2 118,000
KORYTARZ | 1,7 *9,88 + 2,09 * 5,72 m2 28,751
RAZEM 146,751
2] KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1.| 0819-15
1] analogia
HOLL 60,90*2,1-(09*2*5+2*1,8+1,5*2,75) m2 111,165
KORYTARZ | (11,97 + 1,69 + 9,88 + 4,20 + 5,72) *2,1 - (0,9 * 2 * 3) m2 64,866
RAZEM 176,031
3| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
11 0108-10
(poz.1 + poz.2) * 0,03 m3 9,683
RAZEM 9,683
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2
d.1.1.| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2
1
poz.13 m2 7,452
RAZEM 7,452
1.1.2 Posadzki
1.1.2. Warstwy izolacyjne
1
5[ KNR AT-40 | Oczyszczenie podtoza po zerwaniu oktadzin m2
d.1.1.] 0106-02 | posadzkowych
2.1
poz.1 m2 146,751
RAZEM 146,751
6| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1./202 1134-01 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1l analogia
poz.5 m2 146,751
RAZEM 146,751
7| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie m2
d.1.1.] 0601-01 powierzchni
2.1
poz.6 m2 146,751
RAZEM 146,751
8| NNRNKB [ Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce systemowa pod m2
d.1.1.] 202 1131-02 | wyktadzine obiektowa z niwelacjg progéw po usunietych
2.1 1131-03 | ptytkach
poz.9 m2 156,187
RAZEM 156,187
1.1.2. Oktadziny posadzek
2
9 KNR 2-02 | Wykiadzina PCV obiektowa z cokolikiem wyoblonym na m2
d.1.1.] 1112-01 | $ciane
2.2
pODLOGA | poz.1 m2 146,751
wywiniecie | (11,97 + 1,69 + 9,88 + 4,20 + 5,72 + 60,90) * 0,1 m2 9,436
RAZEM 156,187
1.1.3 Tynki wewnetrzne
10 ZKNR C-1 | Oczyszczenie poditoza po skuciu ptytek m2
d.1.1.| 0101-02
3
poz.2 m2 176,031
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 176,031
11] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe - m2
d.1.1.] 202 1134-02 | $ciany i sufity przed szpachlowaniem
3
poz.10 m2 176,031
RAZEM 176,031
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.1.| 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
3
poz.10 m2 176,031
RAZEM 176,031
114 Stolarka
13| KNR 0-19 | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe m2
d.1.1.| 1023-12
4
D1 09*2,07*4 m2 7,452
RAZEM 7,452
1.1.5 Roboty malarskie
14 KNR 7-11 | Szpachlowanie zagruntowanych podtozy wewnatrz m2
d.1.1.] 0106-04 | pomieszczen przy grubosci warstwy do 3 mm z
5 przeszlifowaniem
poz.10 m2 176,031
RAZEM 176,031
15 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy | m2
d.1.1.1 202 1134-02 | gipsowych - $ciany i sufity przed malowaniem
5
Sciany poz.14 m2 176,031
sufit poz.5 m2 146,751
RAZEM 322,782
16/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.1.| 1505-03 | wewnetrznych
5
HOLL 60,90 * (3,2-1,15)-((0,9*0,85)*5+0,85*1,8-1,5* m2 121,890
1,60)
KORYTARZ | (11,97 + 1,69 + 9,88 + 4,20 + 5,72) * (3,2-1,15) - (0,9 * m2 66,298
0,85 * 3)
sufit poz.5 m2 146,751
RAZEM 334,939
17| KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety m2
d.1.1.| 1521-03 | natryskowe) farbg templowg - kolor biaty, natrysk kroplowy
5 z podktadem
HOLL 60,90 * (1,15) - ((0,9*1,15) *5+1,15* 1,8 - 1,5 * 1,15) m2 64,515
KORYTARZ [ (11,97 + 1,69 + 9,88 + 4,20 + 5,72) * (1,15) - (0,9 *1,15* [ m2 35,374
3)
RAZEM 99,889
18| KNR-W 2-02 | Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety m2
d.1.1.| 1521-05 | natryskowe) farbg templowg - barwiong, dodatkowy
5 natrysk barwiony
poz.17 m2 99,889
RAZEM 99,889
19| KNR-W 2-02 | Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety m2
d.1.1.| 1521-06 | natryskowe) farbg templowa - lakierowanie natrysku
5
poz.17 m2 99,889
RAZEM 99,889
1.2 Instalacja elektryczna
1.2.1 Instalacja o$wietlenia
20 KNNR9 | Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych szt.
d.1.2.| 0501-06
1| analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe -LED - montaz zgodnie z kpl.
d.1.2] 0503-01 architekturg
1| analogia
poz.20 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1| KORYTARZ | HOLL 0,00 0,00%
1.1 | Budowlanka 0,00 0,00%
1.1.1 | Rozbiorki 0,00 0,00%
1.1.2 | Posadzki 0,00 0,00%
1.1.2.1 | Warstwy izolacyjne 0,00 0,00%
1.1.2.2 | Okiadziny posadzek 0,00 0,00%
1.1.3 | Tynki wewnetrzne 0,00 0,00%
1.1.4 | Stolarka 0,00 0,00%
1.1.5 | Roboty malarskie 0,00 0,00%
1.2 | Instalacja elektryczna 0,00 0,00%
1.2.1 | Instalacja os$wietlenia 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [robocizna" r-g 1131,2112 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |wyciag m-g 9,8365 0,00 0,00
2 |wyciag' m-g 0,3726 0,00 0,00
3 |wbzek platformowy elektryczny do 2.0 t m-g 1,7603 0,00 0,00
4 [Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 7,0412 0,00 0,00
5 [kociot do topienia asfaltu do 500 dm3 m-g 38,7268 0,00 0,00
6 [samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 7,7464 0,00 0,00
7 |$rodek transportowy m-g 0,7413 0,00 0,00
8 [$rodek transportowy m-g 4,1077 0,00 0,00
9 |"Miksokret" 28 kW m-g 12,4950 0,00 0,00
10 |agregat do natrysku m-g 42,9523 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | kotwy stalowe szt. 39,3466 0,0000 39,3466 0,00 0,00
2 | Polimal 136 A kg 271,0877 0,0000 271,0877 0,00 0,00
3 | pianka poliuretanowa kg 3,6887 0,0000 3,6887 0,00 0,00
4 | naftenian kobaltu kg 1,7603 0,0000 1,7603 0,00 0,00
5 | pasta WNCH kg 8,8016 0,0000 8,8016 0,00 0,00
6 | srodek czyszczacy kg 19,8114 0,0000 19,8114 0,00 0,00
7 | farba lateksowa dm3 92,4432 0,0000 92,4432 0,00 0,00
8 | drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe | m2 7,4520 0,0000 7,4520 0,00 0,00
z o$cieznica
9 | maczka krzemianowa t 0,6777 0,0000 0,6777 0,00 0,00
10 | cement portlandzki z dodatkami 25 | t 0,9154 0,0000 0,9154 0,00 0,00
11 | gips szpachlowy' kg 18,0338 0,0000 18,0338 0,00 0,00
12 | preparat gruntujgcy dm3 140,5566 0,0000 140,5566 0,00 0,00
13 | mineralna szpachléwka do tynkéw | kg 32,4907 0,0000 32,4907 0,00 0,00
zewnetrznych
14 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,8449 0,0000 0,8449 0,00 0,00
15 | Oprawa LED wbudowang typu szt 11,0000 0,0000 11,0000 0,00 0,00
compact 42 W 4800 LM LUB
ROWNOWAZNA
16 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
17 | piasek do zapraw m3 4,6824 0,0000 4,6824 0,00 0,00
18 | silikon dm3 0,4471 0,0000 0,4471 0,00 0,00
19 | wylewka samopoziomujgca - sucha | kg | 2 594,2661 0,0000 | 2594,2661 0,00 0,00
mieszanka
20 | wyktadzina PCV obiektowa m2 170,2438 0,0000 170,2438 0,00 0,00
21 | farba templowa strukturalna dm3 143,8402 0,0000 143,8402 0,00 0,00
22 | barwnik "Miks" dm3 0,6493 0,0000 0,6493 0,00 0,00
23 | tasma antyrysowa m2 6,9922 0,0000 6,9922 0,00 0,00
24 | Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0060 0,0000 0,0060 0,00 0,00
25 | lakier dm3 8,1909 0,0000 8,1909 0,00 0,00
26 | farba templowa strukturalna kg 34,9612 0,0000 34,9612 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
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