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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celéw projektowych sporzqdzona przez Geodete Uprawnionego Tomasza
Pruchnika,

® Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDiM 1997r.

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

e Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2022 poz. 1376)

® Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Wtdrek ul. Zielona.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3 PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m (przy skrzyzowaniu z ul. Ztotq)

4,0 m na dalszym odcinku ul. Piaskowej

- szerokos¢ poboczy: 0,50 m
- odwodnienie: teren przylegty (w istn. pasie drogowym)
- dtugosc: 400,00 m
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1.4 OPIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych potqczonych zatamaniami w
planie oraz fukami kofowymi — zgodnie z PZT.

Dtugosc¢ odcinka wynosi: 400,00 m.

Szczegotowy wykaz elementow trasy w planie pokazany jest na projekcie zagospodarowania
terenu rys. 2.0 oraz w tabeli ponizej.

Kilometracja | Kilometracja | Element Promien tuku | Kqgt Dtugosc¢ [m]
od do w planie [m] zatamania
[l

0+000,00 0+047,85 prosta - - 47,85
0+047,85 0+063,77 tuk 150,00 - 15,92
0+063,77 0+118,67 prosta - - 54,90
0+118,67 0+171,09 tuk 90,00 - 52,42
0+171,09 0+228,45 prosta - - 57,36
0+228,45 0+252,37 tuk 150,00 - 23,92
0+252,37 0+400,00 prosta - - 147,63

SUMA (dtugosc obu odcinkéw) : | 400,00 m

1.5 OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga gminna w przekroju podtuznym sktada sie z odcinkéw prostych
zgodnych z rysunkiem profilu podtuznego drogi stanowiqcej integralng czes¢ niniejszego
opracowania —rys. 3.0.

1.6 OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek daszkowy o wartosci 2,0 % (od km 0+000
do 0+171) w dalszej czesci odcinka przyjeto spadek jednostronny, szerokosc jezdni wynosi
4,0m (przy skrzyZzowaniu z ul.Ztota wynosi 5,0 m). Zaprojektowano rdéwniez obustronne
pobocze szer. 0,5 m i pochyleniu poprzecznym 6,0 %. Szczegdfowe rozwiqgzania
przedstawiono na rys. nr 4.0 - Przekroje normalne.

1.7 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70 —gr. 5 cm,
e kationowa emulsja szybkorozpadowa — 0,7 kg/m?,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 — gr. 20 cm

e kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa —gr. 10 cm
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1.8 POBOCZA

Projektuje sie wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa famanego.

Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm.

1.9 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Nie zmienia sie warunkow odwodnienia pasa drogowego, wody opadowe za pomocq
zadanych spadkow podtuznych i poprzecznych sprowadzone zostanq na tereny przylegte —
pobocza gruntowe w istniejgcym pasie drogowym.

1.10 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

Projektuje sie oznakowanie na skrzyzowaniu z drogq ul. Ztotq — oznakowanie pionowe
zestawiono w kosztorysie inwestorskim/ofertowym w dziale OZNAKOWANIE PIONOWE.

1.11 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i przeprowadzonych
wykopow probnych. Stwierdzono ze na catym odcinku wystepujq grunty niewysadzinowe
oraz wystepujg dobre warunki wodne. Na podstawie stwierdzonych warunkdéw gruntowo —
wodnych przyjeto (Zgodnie z ,,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”) grupe nosnosci podfoza jako G1.

1.12 SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI
Dla KR1:

Hwym.=0,4Hz=0,4x0,8=0,32m

H proj. (petna konstrukcja jezdni ) = 0,10+0,20+0,05= 0,35m
0,35>0,32

Hproj. > Hwym.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

1.13 UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
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1.14 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochronqg konserwatora
zabytkow. Zgodhnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): , Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiqzany, przy uzyciu
dostepnych srodkdw, zabezpieczyc ten przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).”

1.15 ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzqdzenia i sieci:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa.

1.16 OCHRONA PUNKTOW GEODEZYINYCH

Niniejszy projekt zostat sporzqdzony na mapach, ktére zostaty zaktualizowane
i przyjete do zasobow w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej. Wykonawca
robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia pofozenia — lokalizacji punktéw osnowy
geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéow paristwowych. Punkty te podlegajg scistej
ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczyc lub
przenies¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonaé w uzgodnieniu i przy wiedzy
stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem
wykonawcy robdt.

UWAGA
Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz

usytuowania terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi i projektowanymi danymi

zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach projektu. W przypadku stwierdzenia

nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem

do robot drogowych.

Nalezy réwniez zastosowac sie do uwagqg i zalecen gestordow sieci wynikajgcych z uzgodnien,

ktore stanowig integralng czesc niniejszego projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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1.17 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Gorzyce Wielkie — przebudowa drogi ul. Piaskowa

Lokalizacja obiektu

Jednostka ewidencyjna: 301704_2
obreb 0007: Gorzyce Wielkie

budowlanego: dz. nr: 1163/4, 1097/8, 1124/12, 1109
Gmina Ostrow Wielkopolski
Inwestor: ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski
mgr inZ. Piotr Mosiek
Projektant: Magczniki, ul. Aleja Rzekty 34

63-460 Nowe Skalmierzyce

Opracowat:

magr inz. Piotr Mosiek




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow dla przebudowy drogi — ul. Piaskowej w miejscowosci
Gorzyce Wielkie:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 4,0 m (5,0 m przy skrzyzowaniu

z ul. Ztotg),
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego.

Planowany zakres robdt okreslone sq w projekcie zagospodarowania terenu, przedmiarze
robot oraz SST.

2) Woykaz istniejgcych obiektow:

Teren objety opracowaniem stanowiq dziatki zlokalizowane w obrebie geodezyjnym
Gorzyce Wielkie. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowgq, ktdra jest w
ztym stanie technicznym. Wystepujq liczne nierdwnosci i zadolenia. Po jednej stronie drogi
znajdujq sie pola uprawne, a po drugiej tereny budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
i zabudowy szeregowe.

W obszarze inwestycji wystepuje rowniez sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacji
sanitarnej i gazowa.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagroienie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemnie,
- uktadnie nawierzchni z BA.

4) Przewidywane zagrozenia, ktére wystgpiqg podczas robot budowlanych szczegdlnie
podczas wystepowania ruchu pojazdow na budowie;

Elementy moggce stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

Zdefiniowane zagroZenia Zdefiniowane zagroZenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1 2
Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac | Potkniecie, poslizgniecie, utrata
budowy. rownowagi, upadek pracownika podczas
poruszania sie po placu budowy.

Hatas Lasheq>85dB(A) wibratory Uszkodzenia stuchu podczas dfugotrwatej
zageszczarki do gruntu, pifa do ciecia eksploatacji. Uszkodzenie tkanki kostnej,
elementow, bitumicznych, stawdw, uktadu nerwowego.
Energia kinetyczna. Ruchome elementy Okaleczenia, przygniecenia przez
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tngce, wystajgce, ostre krawed:zie, elementy bedgce w ruchu.
ruchome i wirujgce czesci maszyn i
urzgdzen.

5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy Wykonawcy :

a) jest odpowiedzialny za catos¢ zagadnienr bezpieczeristwa pod wzgledem prowadzenia
robot objetych projektem, zabezpieczenia tych robot, robotnikéw, mienia wtasnego oraz
stron trzecich,

b) winien stosowac sie do wymagan Zlecajgcego odnosnie uznania spraw bezpieczeristwa
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najwazniejszych, zgodnie z prawem
i przepisami,

c) winien przestrzegac i stosowac sie do wszystkich wymaganych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz przeciwpoZarowych i innych przepisow bezpieczerstwa

d) zapewni, przeszkolenie pracownikéw zanim rozpoczng prace na budowie i bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie.

Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiatu na noc, nalezy umozliwi¢ dojazd do
posesji przylegtych do placu bedqgcego przedmiotem opracowania o kazdej porze dnia z
ograniczeniem czasowym.

6) Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego.

Drogi transportowe, dojazdowe:

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszg by¢ wolne od wszelkich przeszkdd.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkdod lub zagrozen poprzez nagromadzenie materiatow jest
surowo zabronione. Wypadki drogowe bedq zgtaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczeristwo przeciwpoZarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie sie do wszystkich przepisow
dotyczqgcych ochrony przeciwpoZzarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robdt budowlanych.

- Dostep do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania :

dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktore bedq uZywane do
dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno -
higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy :

10
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wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, kasku,
obuwiu itp. Pracownicy uzyskajq zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakoriczeniu
wstepnego szkolenia w zakresie bezpieczeristwa podpisanego przez osobe szkolgcg.

Opracowat:

magr inz. Piotr Mosiek
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 3.0 Profil podtuzny (skala 1:100/500)
Rys. 4.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
Rys. 5.0 Szczegdty konstrukcyjne (skala 1:10)
Rys. 6.0. Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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