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1. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

1.1. Oświadczenia 

Marcin Kasałka 

Nr upr.: WKP/0305/POOD/11 

 

  

Oświadczenie Projektanta 
 

 

 

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

Czekanów – przebudowa ulicy Środkowej 

 

 

 

 

sporządzony w:      marzec 2022 r. 

 

 

 

dla:       Gmina Ostrów Wielkopolski 

ul. Gimnazjalna 5 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 
              Projektant: ......................................................      
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Krzysztof  Nawrocki 

Nr upr.: WKP/0134/POOD/19 

 

 

Oświadczenie Sprawdzającego 
 

 

Zgodnie z art. 34. 3d. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 1333) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

 

 

Czekanów – przebudowa ulicy Środkowej 

 

 

 

 

sporządzony w:      marzec 2022 r. 

 

 

 

dla:       Gmina Ostrów Wielkopolski 

ul. Gimnazjalna 5 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 
              Sprawdzający: ......................................................      
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1.2. Uprawnienia budowlane 
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1.3. Uprawnienia budowlane 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot inwestycji 

 Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi ulicy Środkowej w miejscowości Czekanów 

na odcinku długości około 736m polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z 

poboczami utwardzonymi. 

Zakres prac obejmować będzie: 

- rozbiórka obu krawędzi jezdni tłuczniowej na szerokości 0,5 m, 

- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 4,5 m, 

- wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi ulicy Środkowej w miejscowości Czekanów 

na odcinku długości około 736m. 

Początek opracowania przyjęty został w obrębie posesji nr 71 w miejscu, gdzie kończy się 

istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej, a rozpoczyna nawierzchnia tłuczniowa. Od tego 

miejsca przebiega w kierunku południowo-wschodnim do kilometra około 0+735.78, gdzie w obrębie 

działek wydzielonych pod drogi o numerach 547/5 i 529 przyjęty został koniec opracowania. 

 Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokościach od 3,9 m do 4,9 m. 

Wzdłuż krawędzi usytuowane są pobocza oraz zjazdy gruntowe. Pozostały teren pasa drogowego to 

tereny porośnięte trawą oraz pojedynczymi drzewami. 

 Nawierzchnia istniejącej jezdni jest w złym stanie technicznym, dlatego zostanie poszerzona i 

przebudowana nawiązując do istniejącej jezdni bitumicznej z wcześniejszego odcinka. Nadane 

zostaną też odpowiednie pochylenia poprzeczne w celu poprawnego odprowadzania wód 

opadowych. 

 Otoczenie inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna i gospodarcza, pola uprawne i łąki, a 

także tereny leśne. 

 Rzeźba terenu charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem ukształtowania terenu 

wznoszącemu się ku końcowi kilometracji. 

 W obszarze inwestycji znajduje się uzbrojenie terenu w postaci: wodociągu, gazociągu, sieci 

elektroenergetycznej podziemnej oraz kanalizacji sanitarnej. 
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2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.3.1. Parametry techniczne 

 Klasa dróg: D. 

 Kategoria ruchu – KR1. 

 Prędkość projektowa – 40 km/h. 

 Szerokości jezdni – 4,5 m. 

 Szerokości poboczy – 0,75 m. 

2.3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Początek opracowania przyjęty został w obrębie posesji nr 71 w miejscu, gdzie kończy się 

istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej, a rozpoczyna nawierzchnia tłuczniowa. Od tego 

miejsca przebiega w kierunku południowo-wschodnim do kilometra około 0+735.78, gdzie w obrębie 

działek wydzielonych pod drogi o numerach 547/5 i 529 przyjęty został koniec opracowania. 

 Zakres przebudowy obejmował będzie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej do szer. 

4,5 m na istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Krawędzie istniejącej jezdni na szerokości 0,5 m 

zostaną rozebrane i odtworzone w całości o pełnej konstrukcji. 

Nawierzchnia o przekroju drogowym wykonana zostanie z mieszanki bitumicznej. 

Nawierzchnia tłuczniowa istniejącej drogi zostanie częściowo rozebrana i przed ułożeniem 

nawierzchni bitumicznej zostanie wykonane wyrównanie z kruszywa łamanego. 

Krawędzie drogi pozostaną nie ograniczone  żadnym elementem drogowym, a wzdłuż krawędzi 

wykonane zostaną pobocza utwardzone o szer. 0,75m. 

Poprawione zostaną również warunki odwodnienia jezdni poprzez nadanie odpowiednich 

pochyleń poprzecznych i podłużnych jezdni umożliwiających poprawne odprowadzanie wody. 

 

2.3.3. Projektowana niweleta 

Projektowana niweleta przebiegać będzie w oparciu o rzędne istniejącego terenu z 

niewielkimi wywyższeniami kilka cm w celu nadania odpowiednich pochyleń podłużnych i 

poprzecznych oraz w celu dowiązania projektowanych nawierzchni do nawierzchni już istniejących. 

 

2.3.4. Przekroje poprzeczne 

Spadek poprzeczny projektowanej jezdni będzie daszkowy 2% w kierunku krawędzi jezdni. 

Spadki projektowanych jezdni w miejscach dowiązania do istniejących nawierzchni zostaną 

dostosowane do spadków już istniejących. 
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Spadek projektowanych poboczy będzie jednostronny 6% skierowany w kierunku granicy 

pasa drogowego. 

Spadki takie zapewnią poprawne odwodnienie pasa drogowego. 

 

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

2.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Jezdnia (konstrukcja poszerzenia) 

 warstwa ścieralna z AC 11S  – gr. 5 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie – gr. 20 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa – gr. 15 cm 

 

Jezdnia (konstrukcja w miejscu istniejącej nawierzchni tłuczniowej) 

 warstwa ścieralna z AC 11S  – gr. 5 cm 

 kationowa emulsja średniorozpadowa – 0,8 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm 

 konstrukcja istn. jezdni 

 

Pobocze 

 mieszanka granitowa C50/10 – gr. 25 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa – gr. 15 cm 

 

 

2.4.2. Elementy jezdni 

Krawędzie drogi pozostaną nie ograniczone  żadnym elementem drogowym. 

 

2.4.3. Odwodnienie 

 Projektowane nawierzchnie odwadniane będą za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych 

w kierunku krawędzi drogi, a następnie poprzez projektowane pobocza gruntowe woda opadowa 

odprowadzana będzie na przyległe tereny zielone.  

 

2.5. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy. 
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2.6. Ochrona zabytków 

Teren objęty zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.7. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 

 

2.8. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i 

ochrony zdrowia 
 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i ochronę zdrowia. W 

wyniku zmiany konstrukcji jezdni poprawie ulegnie komfort podróżowania oraz klimat akustyczny w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi. 

 

2.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na następujących działkach: 

Jednostka ewidencyjna 301704_2 - Gmina Ostrów Wielkopolski. 

Obręb ewidencyjny 301704_2.0004 - Czekanów. 

Numer działki: 355/4. 

 

 

 

 

Projektant: ....................................................... 
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4. UZGODNIENIA BRANŻOWE 

 


