Przekréj A-A

5.50
7 7
2.75 2.75 0.75
| Pas ruchu ! Pas ruchu " pobocze
S 0.50
£ =
istnigjacy krewznik betonowy 1 . . .
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| uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
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Istn. konstrulkca
1. Istn. chodnik |
, 1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 10-12 cm
1. Warstwa écieralna z AC 11 - gr. 4 am 2. Podbudowa z _A.ﬂ.ﬁstm famanego C90/3 - gr. 20 cm
1. Warstwa $cieralna 2 AC 115 - gr. 4 cm 2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
2. Kationowa emulsja szybkorazpadowa - 0,5 kg/m? 3. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W - gr. zmienna
3. Warstwa wyréwnawcza z AC L1W - gr. zmienna 4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? 5. Warstwa wigzaca z AC 11W - gr. 5 em
5. Frezowanie nawierzchni na zimno 6. Kationowa emulsja Sredniorozpadowa - 0,8 kg/m?2
6. Istniejaca nawierzchnia ._.mNn_sm 7. Podbudowa z _AEMN<<<N _mamzmoo C90/3 - gr. 20cm
8. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
stopniowanie krawedzi jezdni
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1. Mieszanka granitowa C50/10 - gr. 10-12 cm
2. Podbudowa z kruszywa lamanego C90/3 - gr. 20 cm
3. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15cm

Inwestor

Gmina Ostréw Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej

Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostréw Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projekiu - 779/2

ppidkasalka@gmail.com

Projekt budowlany (techniczny)

marzec 2022r.

Czekandw - remont
ulicy Srodkowej

5.0

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SNAIRItN

mgr inz. Marcin Kasatka

PROJEKTANT WKP/0305/POOD/11

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

SPRAWDZAIACY WKP/0134/PO0OD/19

OPRACOWAL inz. Rafat Bober




