KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Czekandéw - remont ulicy Srodkowej

ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostréw Wielkopolski, Czekanow
INWESTOR : Gmina Ostrow Wielkopolski

ADRES INWESTORA : ul. Gimnazjalna 5

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:



Czekandw - remont ulicy Srodkowej

Spis dziatéw
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Odtworzenie krawedzi jezdni 1 8
2| Skrzyzowanie z ul. Jabtonkowag 9 19
3| Regulacja urzgdzen 20 22
4|Jezdnia bitumiczna - remont 23 28
5|/Pobocze 29 30
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Czekandw - remont ulicy Srodkowej

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Odtworzenie krawedzi jezdni
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 154,500
d.1104 10 cm mechanicznie. Wyw6z przez W ykonawce.
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m?2 154,500
d.1]02 niei. Wywoz przez W ykonawce.
3|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 135,960
d.1|01 wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez
Wykonawce
4|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 386,250
d.1|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5/KNNR 6 0111- |Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 |m? 386,250
d.1]02 cm
6/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 - gr. 20 cm m?2 386,250
d.1/02
7|KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m2 216,300
d.1/07
8/KNNR 6 0309- |Warstwa wiazacaz AC11S gr. 5cm m2 216,300
d.1/02
2 Skrzyzowanie z ul. Jablonkowa
9/KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych m 16,000
d.2|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10|KNR 2-31 0402- | £awa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3 0,800
d.2|/04 C12/15
11|KNR 2-31 1104- | Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na pod- | m?2 20,000
d.2|01 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m?2 60,000
d.2|02 niei. Wywoz przez W ykonawce.
13|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na po- |m?2 60,000
d.2|02 szerzeniach jezdni lub chodnikéw
14|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- | m?2 60,000
d.2|03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
15/KNNR 6 0111- |Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 |m? 60,000
d.2|02 cm
16|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - gr. 20 cm m?2 60,000
d.2|/02
17|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - gr. 15 cm m?2 60,000
d.2|01
18/KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2 60,000
d.2|07
19/KNNR 6 0309- |Warstwa wigzgca z AC11S gr. 5cm m2 60,000
d.2|/02
3 Requlacja urzadzen
20|/KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 5,000
d.3/04 wych i gazowych
21|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz- |szt. 2,000
d.3/02 nych
22|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,000
d.3/03
4 Jezdnia bitumiczna - remont
23|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 |m?3 1,000
d.4/02 cm - podjazdy
24|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- | m?2 618,000
d.4/06 micznych
25/KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? m2 1730,400
d.4/07
26|KNNR 6 0108- |Warstwa wyréwnawcza z AC 11W t 216,300
d.4/02
27|KNNR 6 1005- |Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? m2 1774,950
d.4/07
28/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralnaz AC 11S - gr. 4 cm m2 1 759,500
d.4/02
5 Pobocze
29/KNNR 6 0113- |Mieszanka granitowa C50/10 gr. 10 cm m2 231,750
d.5/05
30/KNR 2-01 0505- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111jm2 309,000
d.5/01

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Czekandw - remont ulicy Srodkowej

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Odtworzenie krawedzi jezdni

Skrzyzowanie z ul. Jablonkowg

Regulacja urzadzen

Jezdnia bitumiczna - remont

A WN =

Pobocze

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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Czekandw - remont ulicy Srodkowej

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Odtworzenie krawedzi jezdni
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie. |m?2
d.1/0802-04 Wywédz przez Wykonawce.
0,5*309 m?2 154,500
RAZEM 154,500
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechaniczniei. Wywoz przez Wyko-|m?2
d.1]0801-02 nawce.
0,5*309 m?2 154,500
RAZEM 154,500
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wraz z transportem i za- | m3
d.1/0206-01 gospodarowaniem urobku przez W ykonawce
0,44*309 m3 135,960
RAZEM 135,960
4/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1,25*309 m?2 386,250
RAZEM 386,250
5/KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm m2
d.1/0111-02
1,25*309 m?2 386,250
RAZEM 386,250
6/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - gr. 20 cm m?2
d.1/0113-02
1,25*309 m?2 386,250
RAZEM 386,250
7/KNNR 6 Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2
d.1/1005-07
0,7*309 m?2 216,300
RAZEM 216,300
8/KNNR 6 Warstwa wigzgca z AC11S gr. 5cm m2
d.1]0309-02
0,7*309 m?2 216,300
RAZEM 216,300
2 Skrzyzowanie z ul. Jablonkowa
9/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|1201-03 mentowo-piaskowej
2*8 m 16,000
RAZEM 16,000
10/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 m3
d.2|0402-04
0,05*16 m3 0,800
RAZEM 0,800
11/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2/1104-01 kowej 1:4 gr. 3cm
210 m?2 20,000
RAZEM 20,000
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechaniczniei. Wywoz przez Wyko-|m?2
d.2/0801-02 nawce.
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
13|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub m2
d.2/0102-02 chodnikéw
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
15|KNNR 6 Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm m2
d.2/0111-02
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
16|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa ftamanego C90/3 - gr. 20 cm m?2
d.2/0113-02
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
17|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - gr. 15 cm m?2
d.2/0113-01
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
18/ KNNR 6 Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8kg/m? m?2
d.2/1005-07
60 m? 60,000
RAZEM 60,000
19|KNNR 6 Warstwa wigzgca z AC11S gr. 5cm m2
d.2/0309-02
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Czekandw - remont ulicy Srodkowej

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3 Regqulacja urzadzen
20/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Jezdnia bitumiczna - remont
23|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - podjazdy m3
d.4/0301-02
5*5*0,4*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4/1005-06
309*2 m?2 618,000
RAZEM 618,000
25/KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5kg/m? m?2
d.4/1005-07
309*5,6 m?2 1730,400
RAZEM 1730,400
26|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC 11W t
d.4/0108-02
309*5,6*0,05*2,5 t 216,300
RAZEM 216,300
27|KNNR 6 Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m? m?2
d.4/1005-07
309*5,55 m2 1714,950
skrzyzowanie |60 m? 60,000
RAZEM 1774,950
28/KNNR 6 Warstwa $cieralnaz AC 11S - gr. 4 cm m2
d.4/0309-02
309*5,5 m2 1 699,500
skrzyzowanie |60 m? 60,000
RAZEM 1759,500
5 Pobocze
29|KNNR 6 Mieszanka granitowa C50/10 gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
0,75*309 m?2 231,750
RAZEM 231,750
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.5/0505-01
1*309 m?2 309,000
RAZEM 309,000
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