Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBORY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1f 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,167 + 0,0937 km 0,261
RAZEM 0,261
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-01 na gt. do5cm
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
3| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. | m2
d.1| 0802-04 |4 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacjg przez
Wykonawce
1,0*4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY ZIEMNE
4] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2[ 0202-06 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi i
zagospodarowaniem gruntu przez Wykonawce
43,10 + 34,49 m3 77,590
RAZEM 77,590
5 Zakup i dowo6z gruntu na nasyp m3
d.2| analiza
indywidualna
34,46 + 8,43 m3 42,890
RAZEM 42,890
6| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. IV m3
d.2| 0407-03
34,46 + 8,43 m3 42,890
RAZEM 42,890
3 JEZDNIA BITUMICZNA
7| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza z kruszywa m2
d.3] 0103-03 [ wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
167,0 * 4,40 + 93,7 * 3,90 m2 1100,230
RAZEM 1 100,230
8| KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 o m2
d.3| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
167,0 * 4,40 + 93,7 * 3,90 m2 1100,230
RAZEM 1 100,230
9] KNNR 6 | Skropienie kationowg emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7 kg/m2 | m2
d.3| 1005-07
167,0 * 4,0 + 93,70 * 3,50 m2 995,950
RAZEM 995,950
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-02 [ asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) AC 11S 50/70
Krotnos¢ = 1,25
167,0 *4,0 + 93,70 * 3,50 m2 995,950
RAZEM 995,950
4 POBOCZA
11l KNNR 6 Pobocze z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.4| 0113-01 15cm
167,0*2*0,5+93,7*2%0,5 m2 260,700
RAZEM 260,700
5 OZNAKOWANIE
12| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
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6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6 Roboty wykornczeniowe
14 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci | m2
d.6| 1301-07 | Scinania 10 cm
167,0*2*0,5+93,7*2%0,5 m2 260,700
RAZEM 260,700
15 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.6| analiza
indywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBORY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,167 + 0,0937

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	4,00

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę
	1,0 * 4,0


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem gruntu przez Wykonawcę
	43,10 + 34,49

	Pozycja: Zakup i dowóz gruntu na nasyp
	34,46 + 8,43

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. IV


	34,46 + 8,43


	Dział:JEZDNIA BITUMICZNA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	167,0 * 4,40 + 93,7 * 3,90

	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	167,0 * 4,40 + 93,7 * 3,90

	Pozycja: Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
	167,0 * 4,0 + 93,70 * 3,50

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70

Krotność = 1,25
	167,0 * 4,0 + 93,70 * 3,50


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	167,0 * 2 * 0,5 + 93,7 * 2 * 0,5


	Dział:OZNAKOWANIE 
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	6,0

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	6,0


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm
	167,0 * 2 * 0,5 + 93,7 * 2 * 0,5

	Pozycja: Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	1,00





