SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:

Franklinéw — przebudowa w kierunku Lewkowca, Gmina Ostréw
Wielkopolski, woj. Wielkopolskie.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i Z
definicjami podanymi  w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne

wymagania

dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét.
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektows.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania potgczenia miedzywarstwowego.
Do wykonania potgczenia miedzywarstwowego mogg by¢ stosowane kationowe emulsje asfaltowe
(niemodyfikowane).
2.2.3. Emulsje asfaltowe.
Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatgcznika krajowego NA
(normatywnego) do normy PN-EN 13808, w ktérym umieszczono nastepujgce trzy krajowe emulsje
asfaltowe przeznaczone do ztgczania warstw asfaltowych nawierzchni: 1. C60B3 ZM,
2.C60BP5 ZM,
3.C60B10 ZM/R. Objasnienia oznaczen wprowadzonych w nazwy emulsji asfaltowych,

zgodne z normg PN-EN 13808, sg przedstawione w tablicy 1.
Tablica 1. Objasnienia oznaczen wprowadzonych w nazwy emulsji asfaltowych

Kolejna Rodzaj oznaczenia Objasnienie oznaczenia Norma
liczba (litery, liczby, cyfry)
albo cyfra
W oznaczeniu
1 C Kationowa emulsja asfaltowa PN-EN 1430, dot. Polarnosci
czagstek




2i3

Liczba dwucyfrowa

Zawartos$c lepiszcza w %(m/m)

PN-EN 1428 lub PN-EN 1431
dot.
odzyskanego lepiszcza

4lub4i51lub4,5
i6

Informacje o rodzaju lepiszcza
a) asfalty drogowe

PN-EN 12591, dot. wymagan
wobec
asfaltow drogowych

b)

dodatek

uptynniacza

emulsji

do wiekszych niz

2% (m/m)

5 lub 6
(odpowiednio)

lub 7] 1-7

Klasa indeksu rozpadu

PN-EN 13075 dot. indeksu

rozpadu

Ostatnie litery

ZM

Zastosowanie:

warstw

do ztaczenia

nawierzchni

Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych zgodnych z PN-EN
13808 umieszczono w tablicy 2. Tablica 2. Nazwa i
zastosowanie krajowych emulsji asfaltowych.

Lp. | Oznaczenie kodowe Petna nazwa emulsji Zalecenie stosowania
emuls;ji

1 | C60B3zZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto$ci | Do zigczenia warstw
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu | asfaltowych,
drogowego o0 klasie indeksu rozpadu 3, | wykonanych z asfaltow
przeznaczona do zigczenia warstw konstrukcji | niemodyfikowanych
nawierzchni

2 | C60B5zM Kationowa emulsja asfaltowa o zawartosci | Do ztgczenia wszystkich
lepiszcza 60%  wyprodukowana z asfaltu | asfaltow
drogowego o0 klasie indeksu rozpadu 5,
przeznaczona do zigczenia warstw konstrukcji
nawierzchnia

Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonywania potgczehn miedzywarstwowych powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Lp S _ Jednos- Wymagania dotyczgce emuls;ji (klasa) ®
Wiasciwosé Metoda badania tka C60B10
C60B3 ZM C60BP3 ZM
ZM/R
1. | Zawartosé PN-EN 1428[6] % (m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) | 58 do 62(6)
lepiszcza
2. | Indeks rozpadu PN-EN 13075-1[16] | ¢/100g 70-155 (3) 70-155 (3) NR2 (0)
3. | Pozostatos$¢ na PN-EN 1429[7] % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie
4. | Czas wyplywu @ 2 | PN-EN 12846-1[12] S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
mm przy 40°C
5. | Przyczep-nos¢ do PN-EN 13614[19] % po- NR2 (0) NR2 (0) 275 (2)
kruszywa (badanie na wierzch-ni
referencyjnego kruszywie
bazaltowym)
6. | Pozostatos¢ na PN-EN 1429[7] % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
sicie po 7 dniach
magazynowania,
sito 0,5 mm
Asfalt odzyskany i PN-EN 13074-1[14] -
stabilizowany i PNEN 13074-2[15]




7. | Penetracja w 25°C PN-EN 1426[4] 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <100 (3)
asfaltu
odzyskanego

8. | Temperatura PN-EN 1427[5] °C 243 (6) 246 (5) 243 (6)
mieknienia asfaltu
odzyskanego

9. | Energia kohezji PN-EN 13589 [18]i J/icm? NR2 (0) Wartos$¢ NR2 (0)

PNEN 13703[20] deklarowana

10 | Nawr6t sprezysty w PN-EN 13398[17] % NR2 (0) =50 (5) NR2 (0)

25°C

1 Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczg emulsji podanych na

budowie po rozcienczeniu przed wbudowaniem 2 Witasciwosci okreslone jako NPD

(0) oznaczajg brak wymagania, a okreslone jako TBR oznaczajg ,do zadeklarowania”

3 Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol 4 Badanie na kruszywie bazaltowym

Sktadowanie emulsji asfaltowej. Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej

nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta w celu zachowania ich jako$ci. Zastosowanie
emulsji asfaltowych. Do potgczen warstw nawierzchni nalezy stosowaé emulsje asfaltowe wedtug PN-

EN 13808. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Emulsje do

konkretnych zastosowan nalezy dobra¢ na podstawie normy. Do tgczenia warstw nawierzchni nalezy

stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe. W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia
podioza z warstwy niezwigzanej lub warstwy zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje o indeksie
rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podtoza zawierajgcego spoiwo hydrauliczne — emulsje o pH

wiekszym niz 3,5.

3. SPRZET

3.1. Ogolne

wymagania

dotyczace

sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

a) sprzet do

oczyszczenia warstw

nawierzchni -

szczotki

mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

b) sprzet do skrapiania emulsjg asfaltowg warstw nawierzchni

Nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na

sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow: — temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

-obrotéw pompy dozujgcej emulsje, — predkosci poruszania sie skrapiarki, — wysokos$ci i
dtugosci kolektora,

—dozatora i ilosci dozowanej emulsji, przy czym skrapiarka powinna zapewnié¢ rozktadanie
emulsji z tolerancja + 10% od iloSci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé
izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej, SST, instrukcjach

producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.



4. TRANSPORT 4.1. Ogdélne wymagania dotyczace
transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bedag
powodowaty jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoéine”
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot.
Sposoéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacijag projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac¢ z ustaleh podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgczniku. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
1. roboty przygotowawcze,
2. 0czyszczenie warstwy przed skropieniem,
3. skropienie warstw nawierzchni,
4. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie
dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Inspektora: ustali¢
- lokalizacje terenu robdt,
przeprowadzi¢ szczegotowe
wytyczenie robot, usungé
przeszkody utrudniajgce
wykonanie robét, wprowadzi¢
oznakowanie drogi na okres robét,
zgromadzi¢ materiaty i sprzet
potrzebne do rozpoczecia robot.
5.4.0czyszczenie warstw przed skropieniem.
Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunieciu luznego materiatu, brudu,
bfota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
cisnieniem i ew. absorbentéw. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Na
terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczy$cic¢
przy uzyciu sprezonego powietrza.
5.5. Warunki wykonywania robét.
Temperatura podtoza w czasie skrapiania emulsjg asfaltowg powinna wynosi¢ co najmniej +50C. Nie
zaleca sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub po nich.
Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny miesci¢ sie w
przedziatach podanych w tablicy 4. Tablica 4. Temperatury
stosowania emulsji asfaltowych.
Lp. | Rodzaj emuls;ji Temperatura (C)
1 Emulsja asfaltowa 0Od 40do 70
5.6. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsja asfaltowa.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. przy
Sciekach ulicznych) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych (np.
studzienki, krawezniki). W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Okreslenie ilosci skropienia emulsjg na drodze nalezy wykonaé wedtug PN-EN 12272-1.




Warstwa skropiona emulsjg asfaltowa, przed utozeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna by¢
pozostawiona na czas niezbedny do umozliwienia odparowania wody:

— 8 h w wypadku zastosowania

wiecej niz 1,0 kg/m2,—1 hw

wypadku zastosowania od 0,5 do

1,0 kg/m2, — 0,5 h w wypadku

zastosowania do 0,5 kg/m2. Czas

ten nie dotyczy skrapiania rampg

zamontowang na rozktadarce.

W wypadku duzej ilosci pozostatej emulsji, np. powyzej 0,5 kg/m?2, moze by¢ konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Zalecane ilosci skropienia emulsjg asfaltowg w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego lepiszcza (asfaltu)
podano w tablicy 5.

Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektow inzynierskich oraz na
podtozu pod asfalt lany. W wypadku poditoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedtug
wskazan producenta lub zapiséw w normach. Skropiong warstwe Wykonawca powinien zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Tablica 5. Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsjg asfaltows podioza
pod warstwe asfaltowa.

Uktadana warstwa asfaltowa

Podtoze pod warstwe asfaltowa

llosc pozostatego
lepiszcza [kg/m’]

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego

(stabilizowanego mechanicznie) tet
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC Warstwa wyrdwnawcza asfaltowa 0,5
Warstwa wyrdwnawcza asfaltowa Istniejgca nawierzchnia asfaltowa 0,3
Warstwa wyrédwnawcza asfaltowa Warstwa wigzgca asfaltowa 0,3

zalecanaemulsjzopH =>4

zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 mm w celu uzyskania membrany poprawiajacej polgczenie oraz
zmniejszajace] ryzyko spekan odbitych

zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilos¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podfoza oraz porowatosd mieszanki
SMA, BBTM lub PA, jezeli mieszanka ma wickszg zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wieksza ilosc lepiszcza do skropienia,
ktore po ulozeniu warstwy scieralnej uszczelni ja

jezeli warstwa wiazaca jest z asfaltu porowatego, to nie nalezy stosowac skropienia

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej
rodzaj nalezy przyjg¢ wedtug ogdlnych ustaleh punktu 2.2.2 oraz zalecen podanych w tablicy 6, po

zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inspektora.
Tablica 6. Zalecane emulsje asfaltowe do polaczen miedzywarstwowych.

Lp. Rodzaj potaczenia miedzywarstwowego Emulsja asfaltowa

1 Warstwa wigzgca asfaltowa z AC na podbudowie z kruszywa niezwigzanego CB0B5 ZM

2 Warstwa scieralna z AC na warstwie wyréwnawczej asfaltowej z AC CB0B3 ZM”

3 Warstwa wyrownawcza z AC na istniejgcej nawierzchni asfaltowej z AC C60B3 ZM"

4 Warstwa wyrownawcza z AC na warstwie wigzacej asfaltowej z AC CB0B3 ZM”

' Mozna rozwazyc stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania wigkszej wytrzymatoici na scinanie w potaczeniu
miedzywarstwowym

5.7. Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, SSTWiIORD lub wskazaniami Inspektora,
dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych,
takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
- uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-M-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:



—-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt.

——
Lp. Wyszczegdlnienie robot Czesbtot 'WOSC Wartosci dopuszczalne
adan
1 Lokalizacja i zgodnosc granic terenu robot z Grraz Wg pktu 5
dokumentacjg projektowg i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze QOcena ciggta Wg pktu 5.3
3 Czystosc podtoza (sprawdzona wizualnie) Qcena ciagta Wg pktu 5.4
Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 2000 = 3000 m°> Y Wg pktu 5.6 2
5 Wytrzymafpéé na scinanie potaczenia migdzy B ?T:??r:(yakrc;?\al:gjoo wg tab. 8 ¥
warstwami : ,
nawierzchni
6 Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggta Wedtug punktu 5.7

D Czestotliwosé badad: raz na 2000 m’ przy wielkosci powierzchm do skropienia do 6000 m” i raz na 3000 m® przy wielkosei powierzchni do

Fs ]

k>

skropienmia powyzej 6000 m*.
Dopuszczalne odchylenia ilosci dozowanej enmlsji na 1 m™: = 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokosci dozowane] w-wy enmlsji: = 10 em.
Badanie polaczenia miedzywarstwowego powinno byé¢ wykonywane w mawierzchniach dréog o kategoni ruchu KR3 = KR6. Czestosc

pobierania probek powinna wynosié: 1 probka na 15000 m™ wykonane| navierzchni
Badanie moze by¢ wykonane na rdzeniach wycietych z nawierzchni oraz na prébkach wykonanych w
laboratorium. Umowng miarg wspoipracy uktadanej warstwy asfaltowej z powierzchnig podtoza pod
uktadang warstwg jest maksymalna wartos¢ sity Scinajgcej w potgczeniu miedzywarstwowym w
temperaturze nominalnej +200C.
Instrukcje badania opracowano w Instytucie Badawczym Drog i Mostow.
Wymagana wytrzymatosc¢ na scinanie podana jest w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagana wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia miedzy warstwami nawierzchni.

p Potaczenie miedzy warstwami Wymagana wytrzymatosc na scinanie, MPa, na drogach o
' nawierzchni kategorii ruchu KR1 = KR2

1 Scieralnej/wiazacej brak wymagan

2 wigzacej/podbudowy brak wymagan

3 podbudowy/podbudowy * brak wymagan

":' Nie dotyczy warstw kompaktowych

* Jeéli podbudowa skiada sie z kilku warstw asfaltowych

7.OBMIAR ROBOT. 7.1. Ogélne zasady obmiaru
robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne 9.
PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania
1 m? obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robat,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

—mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

- skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM/R ($redniorozpadowg) podbudowy zasadniczej
z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m? (na jezdni),

- skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowa) warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego w ilosci 0,3 kg/m? (na jezdni), — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
(szybkorozpadowa) istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,3 kg/m? (na jezdni),

- skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowg) bitumicznej warstwy
wyréownawczej w ilosci 0,5 kg/m? (na jezdni), — skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM/R
(Sredniorozpadowg) podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 w ilosci

0,5 kg/m? (na wjazdach),

- skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM (szybkorozpadowg) warstwy wigzgcej z BA w
ilosci 0,3 kg/m? (na wjazdach), — przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie terenu roboét i jego otoczenia, — roboty wykonczeniowe, — odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, SST, specyfikacji

technicznej i postanowien Inspektora.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

—roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, — prace towarzyszace, ktore sg
niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robdt itd.



