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1. CzeSC€ OPISOWA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac projektowych i
budowlanych celem ktorych bedzie wybudowanie ulicy Lesnej w Gorzycach Wielkich, na odcinku
do drogi powiatowej 5169P — ul. Koscielna w Gorzycach Wielkich do drogi krajowej nr 36 w m.
Lamki.

Droga stanowic bedzie potaczenie drogi powiatowej nr 5169P ulicy Koscielnej z drogg krajowa nr
36 w miejscowosci Lamki. Planowana inwestycja obejmowac bedzie nawierzchnie asfaltowg o
dtugosci 2,7 km i szerokosci 5,50 m, a takze budowe skrzyzowan rowniez o nawierzchni asfaltowe;j,
stanowigcych wyprowadzenie dla budowy w przysziosci drog wewnetrznych, bedacych
potaczeniem komunikacyjnym osiedli przy lesie, m. in. takich ulic jak Sosnowa, Swierkowa,
Spokojna.

Droga ta stanowic¢ bedzie pofaczenie komunikacyjne sasiednich miejscowosci, a takze terendéw
znajdujacych sie po zachodniej stronie Gorzyc Wielkich. Tereny te w wiekszosci planowane s3 pod
budowe mieszkaniowg, bezposrednio graniczac z planowa budowg drogi oraz z terenami
inwestycyjnymi, ktére potozone s3 w glebi miejscowosci Gorzyce Wielkie. Tereny te zyskaja
wieksze zainteresowanie firm chcacych zainwestowac w tej wiasnie lokalizacji, ze wzgledu na
szybsze skomunikowanie z droga krajowa nr 36, ktdra jest trasy bezposrednig z Ostrowem
Wielkopolskim i dalej umiejscowionym miastem Krotoszyn. Droga ta rowniez odcigzy ruch i stanie
sie pofaczeniem rowniez z miejscowoscig Wierzbno i miejscowoscia Tarchaty Mate. Zachodnia
strona miejscowosci Gorzyce Wielkie posiada mniej drég o nawierzchni asfaltowej , a tak wainy
cigg doprowadzi do poprawy bezpieczenstwa infrastruktury drogowej

Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takie inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi. Efektem tych prac ma by¢ przeprowadzenie i zakonczenie robot budowlanych przy
projektowane] drodze.

Szczegdtowy zakres rzeczowy prac projektowych, robét przygotowawczych oraz roboét

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

Przedsiewziecie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi gminnej w miejscowosci
Lamki na odcinku dtugosci okoto 2,7m od skrzyzowania z ul. Koscielng w Gorzycach Wielkich do
skrzyzowania z drogg krajowag nr 36 w Lamkach wraz z przebudowa skrzyzowania, zgodnie z
warunkami GDDKIA.

Przyjeto nastepujace parametry:

- droga gminna klasy D

- kategoria ruchu KR2

- droga krajowa klasy GP - skrzyzowanie

- kategoria ruchu KR5 - skrzyzowanie z drogg krajowa

- predkos¢ projektowa 50km/h, 90km/h

- jezdnia bitumiczna o przekroju drogowym dwupasowa, szerokos¢ pasa ruchu 2,75m
- obustronne pobocza z mieszanki granitowej szerokosci 0,75m

- odwodnienie powierzchniowe na grunt przylegly

- skrzyzowanie skanalizowane z DK36 — wyznaczony pas lewoskretu

- skrzyzowania zwykte z istniejgcymi drogami gminnymi

Planowana droga wybudowana zostanie na nastepujacych dziatkach pasa drogowego:
- obreb Gorzyce Wielkie — 101/2, 60,
- obreb Lamki — 289, 291/26,

Skrzyzowania zwykte z drogami gminnymi
- obreb Gorzyce Wielkie — 108/31, 1442/23, 104, 70
- obreb Lamki —291/26

Skrzyzowanie skanalizowane z drogg krajowa — wydzielenie lewoskretu
- obreb Lamki — 288
- obreb takociny - 491

Ze wzgledu na brak dostatecznej szerokosci pasa drogowego moze zachodzi¢ koniecznos¢
podziatu nastepujgcych nieruchomoséci w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — zwanej
dalej ,specustawg” dla dziatek:

- obreb takociny — 545/3, 540/1, 539/3, 538, 536/2

- obreb Lamki -291/11

Uwaga — podane dziatki do podziatu s3 orientacyjne i moga sie réini¢ na etapie uszczegétawiania
dokumentacji projektowe;j.

Projektowana droga krzyzuje sie z linig kolejowa — zakres niniejszego PFU nie przewiduje
wykonania robdt budowlanych w obrebie przejazdu kolejowego, poza ewentualng zmiang
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oznakowania poziomego i pionowego. Prace w obrebie przejazdu nalezy realizowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

W zakresie robot, obejmujacych budowe przedmiotowej drogi przewiduje sie wykonanie:

prac projektowych w zakresie:

- uzyskanie mapy do celéw projektowych

- opracowanie projektow podziatéw nieruchomosci

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

- opracowanie projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami
branzowymi

- opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia dalekosieznego rurociggu
przesytlowego DN 250 wiasnos¢ Orlen SA zgodnie z wytycznymi

- opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy drogi

- uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego

- uzyskanie decyzji zwalniajgcej z obowigzku budowy kanatu technologicznego

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

prac budowlanych w zakresie:
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne, wycinka drzew
- zabezpieczenie rurociggu dalekosieznego DN250
- przebudowa przepustéw drogowych
- konstrukcja jezdni KR2 wraz z poboczami z mieszanki granitowej
- oznakowania drogi
- roboty wykonczeniowe; uporzagdkowanie terenu, humusowanie
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca w ramach projektu budowlano-wykonawczego jest zobowigzany
uszczegotowic rozwigzania, ktére sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w
Programie, jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci, dla jakosci, obnizenia kosztéw lub
poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich prac i robot objetych
zadaniem.

Wykonawca zamoéwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej i
wykonanie roboét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budoWIanych.

4
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Wykonawca zamodwienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje rozwigzan,
oraz uzyskane warunki budowy lub zabezpieczenia od wiascicieli lub uzytkownikéw urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, kolidujacych z planowanymi robotami sporzadzi¢ niezbedna
dokumentacje projektowa, oraz uzyska jej niezbedne uzgodnienia. Dokumentacja projektowa
bedzie podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do
terenow przylegtych.

Zmiany ilosci lub parametréow opisanych w niniejszym PFU, jakie moga mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego nie beda powodowaty
zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage mozliwosc¢ zwiekszenia ilosci rob6t oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zapewni¢ wykonanie potgczenia drogowego pomiedzy
drogg powiatowg w Gorzycach Wielkich a drogg krajowa w Lamkach.

Zostanie to osiggniete poprzez budowe jezdni bitumicznej o szerokosci 5,5m, przeznaczonej
dla kategorii ruchu KR2. Jezdnia odwadniana bedzie powierzchniowo na tereny przylegte.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z budowag drogi nie nalezy w catosci do
Zamawiajgcego Gminy Ostrow Wielkopolski. Z tego wzgledu prace projektowe i zwigzane z tym
konieczne do uzyskania decyzje nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostate materiaty jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na witasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje te materialy na swdj koszt i wilasnym staraniem zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

1.2.2. Realizacja robét budowlanych

Na podstawie opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
budowlanego i technicznego nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym
i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania
robét.
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1.2.3. Roboty w zakresie instalacji

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikow sieci
uzbrojenia terenu o przystapieniu do wykonania robét. Regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zaleznosci
od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z
uzgodnionym projektem. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym
przez administratorow sieci.

Ze wzgledu na krzyiujacy sie z projektowang drogg rurocigg dalekosieiny - bedacy
wiasnoscia ORLEN SA, naleiy opracowaé projekt jego zabezpieczenia zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu konieczne
bedzie wykonania robét budowlanych zabezpieczajgcych ten rurociag.

1.2.4. Roboty wykorniczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robdét nalezy w celu przywrécenia do stanu
pierwotnego przekopac, usung¢ zanieczyszczenia wraz z ewentualnym uzupetnieniem humusu i
obsianiem mieszankg traw.

1.2.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takie podstawowe roboty budowlane, beda
wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami
PFU, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny prac projektowych i robdt przygotowawczych i budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdow osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, muszg by¢
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oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlanym i technicznym przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz
innymi warunkami umowy. Stosowane - gotowe wyroby budowlane sprawdzane beda w
odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami, podanymi
w projekcie wykonawczym,

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami budowlano-
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i
prowadzenia kontroli wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym
z ustawy prawo budowlane i postanowiert umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje
odbioréw:

- odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiordw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnosc potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sig do uzytku,
a nastepnie do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do robot tymczasowych beda zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesow osob trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od
nastepstw zwigzanych z budowa itp.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania wymienionych w
niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto elementy
konstrukcji winny spetnia¢ szczegétowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil podtuiny i
przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajgcego,
w ramach akceptacji rozwigzar wnioskowanych w projekcie. Wykonane roboty winny by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43,
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poz. 430 z pOiniejszymi zmianami) ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

1.2.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na s$rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzegac zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w zakresie
gospodarki wierzchniag warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej
biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopdéw w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby
(jezeli wystepuje) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu robot. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robét.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 21, z pdin. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidér przez upowainione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od
odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw
zajmujacych sie utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosdci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wytworca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz Planem Gospodarki
Odpadami dla Gminy.

Nadmiar ziemi z wykopow powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miare mozliwosci w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni
jezdni.

Gleba i ziemia w rejonie budowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane wyciekami
szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary, benzyny, ptyny chtodnicze, hamulcowe i
in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy zebrac i wywiezé na sktadowisko
odpadow niebezpiecznych lub, o ile to moiliwe, podda¢ odzyskowi za posrednictwem
specjalistycznych firm. Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy
powinno sie odbywac na zaizolowanym podiozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed
rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiescic¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych
o odpowiedniej wytrzymatosci.

Magazynowanie odpadow moze sie odbywac na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut prawny.
Miejsce magazynowania odpadéw zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub opisane.
Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewow przebiegato w taki sposéb, aby byto mozliwe
ich ponowne posadzenie lub jeieli to nie jest realne, wykorzystanie do innych celéw podczas
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realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz
humusu, ktora zostanie wykorzystana w pdZniejszym etapie.

1.3. Szczegotowe wymagania Inwestora
1.3.1. Szczegotowy zakres oraz wskaznikowy przedmiar robét drogowych

Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe ulicy Lesnej w Gorzycach Wielkich —
na odcinku do drogi powiatowej 5169P — ul. Koscielna w Gorzycach Wielkich do drogi krajowej nr
36 w m. Lamki.

Orientacyjna dtugos¢ planowanej drogi wynosi 2,7km, metréow liczac od skrzyzowania z drogg
powiatowg do skrzyzowania z drogg krajowa. W zakresie znajdzie sie rowniez przebudowa
skrzyzowania z drogg krajowa na odcinku dtugosci ok 200m obejmujaca wydzielenie pasa
lewoskretu. Szczegotowe rozwigzania skrzyzowania nalezy uzgodni¢ z GDDKiA Oddziat w Poznaniu.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w
szczegolnosci nastepujace roboty budowlane:

- roboty pomiarowe,

- usuniecie w-wy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, wycinka drzew

- przebudowa przepustow pod droga

- zabezpieczenie rurociggu dalekosieznego DN250

- budowe drogi gminnej z jezdni bitumicznej szerokosci 5,5m dla ruchu KR2

- pobocza z mieszanki granitowej C90/3 gr. 20 cm szerokosci 0,75m na warstwie odcinajacej z
piasku gr. 20cm

- poszerzenie drogi krajowej o pas lewoskretu szerokos$¢, zgodnie z pismem O.PO.Z-
3.4340.66.2020.1.jg z dnia 11.12.2020r oraz O.PO.Z-3.4340.66.2020.2.jg z dnia 28.05.2021 —
pisma w zataczeniu

- oznakowanie pionowe drogi

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przyleglty. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robdét nalezy przekopaé, usuna¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu wraz z obsianiem mieszanka traw.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje kosztow
realizacji. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed
zatwierdzeniem projektu wykonawczego, jest zobowigzany przedstawic instrukcje utrzymania i
przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Ostateczna weryfikacja dokumentac;ji
projektowej przez Zamawiajgcego nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:
- pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamowienia,

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do uzyskanie decyzji ZRID

- opracowania projektu budowlanego i technicznego (z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) w formie planéw rysunkdéw lub
innych dokumentow umoiliwiajagcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania,

- wykonania robdt w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

- prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta,

- sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i
poprawki.

1.3.2. Zakres robét

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wybudowac ulice Lesng w Gorzycach Wielkich.
Ponizej przedstawiono wskaznikowy przedmiar robét dla zadania:

LiP: ELEMENTY PRZEDMIARU j.m. PRZEDMIAR

2 Jezdnia bitumiczna KR2 m? | 15600

2 Jezdnia bitumiczna KR5 — poszerzenie, pas lewoskretu m? 1000

2 Jezdnia bitumiczna KR5 — warstwa scieralna m? 2000

3 Przepusty pod droga z rur m 30

4 Obustronne pobocza z mieszanki granitowej m? 4200

4 Rura ostonowa rurociggu ORLEN SA m 16

5 Oswietlenie przejscia dla pieszych LED na DK36 Szt |1

6 Chodnik przy DK35 m? | 100

7 Rury ostonowe na sieciach uzbrojenia terenu mb | 200
Uwaga;

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacja, Ze rodzaje robét i ilosci podana w powyiszej tabeli moga

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajace

na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.
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1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z poin. zm.). Wykonawca jest zobowigzany, za zgodg Zamawiajacego, dokonaé¢ uzgodnien
projektow dotyczacych infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowg drogi, a przebiegajacej w
obszarze realizowanego odcinka drogi, jezeli o to zwrdca sie inwestorzy tej infrastruktury.

1.3.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, obejmujacy
warunki wykonania i odbioru poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do
charakterystycznych elementow

Roboty drogowe
- jezdnia bitumiczna szerokosci 5,5m konstrukcji KR2:
— warstwa scieralna AC gr. 4cm z potgczeniem miedzy warstwowym
— podbudowa zasadnicza AC gr. 8cm z potagczeniem miedzy warstwowym
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 20 cm
— warstwa dodatkowa (wymagana nosnosc¢ podtoza po doprowadzeniu do grupy nosnosci
E» 2 100 MPa)
- skrzyzowanie z drogg krajowa:
— warstwa scieralna SMA 8S LA gr. 4cm z potgczeniem miedzy warstwowym
— warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm z potaczeniem miedzy warstwowym
— podbudowa zasadnicza AC 22P gr. 13 cm z potaczeniem miedzy warstwowym
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20 cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm
— warstwa ulepszonego podfoza (wymagana nosnos¢ podfoza po doprowadzeniu do
grupy nosnosci E; 2 100 MPa)

- przepust pod projektowang drogg z rur PEHD SN8 DN600, wyloty umocnione kamieniem na
podsypce cementowo-piaskowe;j

- pobocza z mieszanki granitowej C90/3 gr. 20 cm szerokosci 0,75m na warstwie odcinajacej z
piasku gr. 20cm

- oznakowanie pionowe drogi

- oznakowania poziome oraz pionowe zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow
techniczny dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Urzadzenia obce

- na terenie objetym inwestycja wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna wraz z przepompownia sciekow
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- energetyczna

- telefoniczna

- wodocigg

- rurociagg dalekosiezny

Uporzadkowanie terenu
- Tereny zielone nalezy oczysci¢ z gruzu i $mieci, wyrdwnaé nieréwnosci humusem wraz z
obsianiem mieszankg traw.

1.3.5. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robdot w obrebie wykonywanych
robot.

Docelowy projekt statej organizacji ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe musi by¢ zgodne z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
potwierdzone wiasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom
norm PN i/lub norm europejskich.

Oznakowanie pionowe w technologii znakéw oraz tablic z licem z folii odblaskowej typu 2 na
podktadzie z blachy ocynkowane;j.

Znaki i tablice maja by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
wiasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub
norm europejskich.

1.4. Dokumenty Wykonawcy

Sktad Dokumentow Wykonawcy

W ramach ceny oferty zgodnie z warunkami umowy wykonawca opracuje wszelkie opracowania
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania drogi wchodzacej w sktad przedmiotu
zamowienia.

W szczegolnosci Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty:

- mape do celdw projektowych

- projekty podziatéw nieruchomosci dla dziatek - obreb takociny — 545/3, 540/1, 539/3, 538, 536/2
(podane dziatki do podziatlu s3 orientacyjne i moga sie réini¢ na etapie uszczegétawiania
dokumentaciji projektowej)

- projekt budowlany wraz z uzgodnieniami branzowymi dla istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w
obrebie inwestycji

- projekt techniczny

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt docelowej organizacji ruchu
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- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- przedmiary robét
- dokumentacje powykonawcza (w tym dokumentacje umozliwiajagcg dokonanie zawiadomienia o
zakonczeniu robdt budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie),
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Oraz uzyska wymagane decyzje administracyjne:
- 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach
- zgtoszenie lub pozwolenie wodnoprawne
- zwalniajaca z obowiazku budowy kanatu technologicznego
- 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Ogoblne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty bezzwtocznie w
stosunku do obowigzujgcych terminow.

Poniiszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia.

Wymagania w stosunku do wykonania dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w pozostatych
czesciach niniejszego PFU.

W opracowywanych dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegblnosci wymagania zawarte w
przepisach prawa.

Wymagania dotyczgce ilos¢ egzemplarzy opracowan:

L.p | Nazwa Dokumentu Liczba
kompletéw

Projekt budowlany

Projekt techniczny
Projekt statej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg

Dokumentacja powykonawcza

0| N O ARiIN| P
| N N[ WW W&

Projekty podziatéw nieruchomosci

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wykonawca przystepujagc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych dokumentow
Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw niezbgdnych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Zamawiajagcym sposob przeprowadzenia przeglagddéw i uzyska akceptacje
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Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przeglagdami i akceptacjg tych
dokumentow.

W szczegolnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne
na przeprowadzenie przegladdw i akceptacji procedury zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace
dokumenty i wiasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentéw Wykonawcy objetych powyiszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajgce
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty .

1.5. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajagcego w stosunku do
przedmiotu zamodwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzetu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robodt wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Roboét niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z rekomendowanymi przez
Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi
innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.

STWIORB beda takie zawieraly tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogdlnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST), innymi wymaganiami dla drog publicznych (rekomendowane
przez GDDKiA) oraz Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).
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1.6. Szczegétowe  wymagania zamawiajagcego  dotyczace  opracowania
dokumentacji projektowej

Do Wykonawcy nalezy:

- sporzadzenie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego rozwigzan projektowych oraz uzyskanie
takiej akceptacji.

- opracowanie projektu budowlanego i technicznego, przedstawiajacego szczegétowe usytuowanie
wszystkich elementéw robot, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje
(ilosciowa i jakosciowq).

- uzyskanie uzgodnieri branzowych od gestoréw sieci posiadajacych uzbrojenie w przedmiotowe;j
lokalizacji

- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych zgodnie z pkt. 1.4

- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robét,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu drogowego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane. Dokumentacje powykonawcza naleizy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do
przegladu przed odbiorem koricowym.

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji.

Wszelkie optfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wymagat bedzie przedtozenia do akceptacji Projektu przed jego skierowaniem do
realizacji, w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Umowy.
Zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i obejmowaé wszelkie
niezbedne wraz z niezbednymi uzgodnieniami, przedmiary robot oraz slepy kosztorys.
Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i
poprawki.
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2. Czesé informacyjna

2:1: Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wflasnym zakresie uzyska wszelkie pozostate niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow. Wykonawca bedzie wykonywad wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje
projektowa zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla dziatek:

- obreb Gorzyce Wielkie — 101/2, 60, 108/31, 1442/23

- obreb Lamki —291/26,

2.3, Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Akty prawne:

— Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych

— Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r.

— Ustawa Prawo zaméwien publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

- Prawo o ruchu drogowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r.

— Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Normy budowlane, ktére muszg by¢ zastosowane:

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-
EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”, PN-EN 13242:2004
~Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym” (norma ukazata sie w jezyku polskim w grudniu 2004 r.).

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych PN-S-
96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-EN 1436: 2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég -- Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan drog (oryg.)

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow dotyczacych inwestycji
opisanej w programie, wprowadzone w trakcie realizacji umowy.

WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleid na drogach
krajowych ze zmianami

WT 2 czesc | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe

WT 2 czes¢ Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych

WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych
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2.4, Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej jest dotgczona do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Opinia geotechniczna dotaczona zostata do niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu,

delegatura w Kaliszu. W przypadku koniecznosci wykonania prac archeologicznych
dokumentacyjno-zabezpieczajacych zostang one zlecone przez Zamawiajgcego.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Teren przewidziany pod inwestycje graniczy z obszarem lesnym Nadlesnictwa Krotoszyn .

Ewentualng wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o uzyskane decyzje administracyjne.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn: uzyciem ciezkiego

sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu

bedzie miat wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robot oraz réwnoczesnos$¢ pracy maszyn i
urzadzen.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego

Na projektowanej drogi przewidziany zostat ruchu pojazdéw ciezarowych kategorii ruchu KR2.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jeieli podlegaja one
budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
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podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Zamawiajacy dostarcza kopie mapy zasadniczej.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania przytaczy do istniejacych sieci.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie drogi oraz oznakowania w czasie prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona witasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz poniesie koszt wymaganych nadzoréw. Koszty przedmiotowych
nadzorow nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, zainteresowane wiadze i wiadciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenr podziemnych w strefie
oddziatywania budowy.

Pozostate kwestie nieujete w niniejszym PFU bedg regulowaty zapisy umowne.
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu
Poznan, /7 .12.2020r.
0.P0.Z-3.4340.66.2020.1.jg
Pan

Marcin Kasatka
Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
ul. Staroprzygodzka 25
63-400 Ostréow Wikp.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad - Oddzial w Poznaniu, odpowiadajac
na pismo nr 629/mk/11 z dnia 28.09.2020r. (uzupeilnione w dniach: 15.10.2020r.

i 26.11.2020r.) oraz w nawigzaniu do poczynionych ustalen, z ktdrych wynika, ze ul. Lesna

w m. Lamki po przebudowie stanie sie¢ drogg gminng publiczng, przedstawia ponizej

warunki wlqtzenia drogi wewnetrznej - ul. Lesnej do drogi krajowej nr 36:

1

Istniejacy zjazd publiczny nalezy wyposazy¢ w dodatkowy pas ruchu dla pojazdow
skrecajgcych w lewo z kierunku Ostrowa WIlkp., ktory nalezy zaprojektowad
i wybudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi  Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124).

Z kierunku Ostrowa Wikp. lewoskret nalezy ostoni¢ wyspg wyposazong w znaki
aktywne C-9+U-5c.

Z kierunku Krotoszyna nalezy zaprojektowac wyspe, ktéra jednoczesnie bedzie
stanowita azyl na sugerowanym przejsciu dla pieszych.

Miejsce sugerowanego przejscia nalezy wyposazy¢ w dedykowane, asymetryczne
oswietlenie LED zgodnie z wytycznymi GDDKiA.

Na skrzyzowaniu nalezy zaprojektowac tuki - zjazdowy z drogi krajowej o promieniu
10,0 m, a wyjazdowy na droge krajowg o promieniu 8,0 m,.

Na ulicy Lesnej nalezy wykonacC przejscie dla pieszych o szer. 4,0 m wraz
z fragmentem chodnika o szer. 2,0 m, jako dowigzanie do opracowania firmy
Highway.



7. Inwestor winien wypelni¢ wszelkie wymagania przewidziane przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.).
8. Realizacja inwestycji pod wzgledem projektowym i wykonawczym obcigzacé bedzie

w catosci inwestora.

DO WIADOMOSCI:

1. GDDKIiA-O/Poznan
Rejon w Lesznie (skan)

2. 2Z- 2 (skan)

3. aa

mgr ini. Macigj Kupha

Spraweg prowadzi:

Julita Gorczowska

tel. (061) 864-63-64
e-mail:jgorczowska@gddkia.gov.pl

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych | Autostrad, ul, Wronia 53, 00-874
Warszawa, tel.: (022) 375 8888; e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w celu
archiwizacji. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowanla administracyjnego (Dz.U. z 2020 5. poz. 256 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 470 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020
r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postepowania i ich pelnomocnikom
oraz podmictom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacjl zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu o swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz usuwania danych, na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofad zgode
na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektroniczne). Wycoranie zgody nie wptywa na
zgodnosé z prawem przetwarzania danych, ktdérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycefaniem. Osobie, ktorej dane
dotycza, przystuguje prawe wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest wymogiem
ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowad pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach
okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty
elektronicznej jest dobrowolne,



1096

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu 11 2021

wd
~boznan, 2§ .05.2021r.

0.P0.2Z-3.4340.66.2020.2.jg

rzad Gminy Ostrow Wikp.
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63-400 Ostrow Wikp.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu -
odpowiadajac na pismo nr IGK-DR.7211.86.2021 z dnia 18.03.2021r. (data wplywu:
22.03.2021r.) informuje, ze w zwiazku z ponowng analiza sprawy, nie widzi mozliwosc
odstapienia od koniecznosci wyposazenia Istniejacej drogi wewnetrznej w dodatkowy pas
ruchu dla pojazdow skrecajacych w lewo z kierunku Ostréow Wikp.

W tym miejscu wskazaé nalezy, ze zarzadca drogi zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 470 ze zm.)
zobligowany jest do budowy dodatkowych pasow ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w lewo,
wylacznie na istniejacych skrzyzowaniach z drogami nizszych kategorii.

W przypadku nadania drodze wewnetrznej kategorii drogi gminnej, zgodnie z art.
25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020,
poz. 470 ze zm.) - ,Koszt budowy lub przebudowy skrzyZowania......ponosi zarzgdca drogi,
ktéry wystapit z inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania”.

Jednoczednie tut. Oddziat informuje, ze z uwagi na planowang przez tut. Oddziat
przebudowe drogi krajowej nr 36 na omawianym odcinku drogi, widzi mozliwoéc
wspolpracy oraz partycypacji w kosztach budowy pasa lewoskretu, po podpisaniu

stosownej umowy.

DO WIADOMOSCI: ; /

1. GDDKiA-O/Poznan v R
Rejon w Lesznie (skan) / g

2. Z-2 (skan)

3. Z-6 (skan)

4, aa

Sprawe prowadzi:
Julita Gorczowska

tel. (061) 864-63-64 g

e-mail;jgorczowska@gddkia.gov.pl /
ul. Slemiradzkiego 52 www.gddkia.gov.p!
60-763 Pornzni 2-mail: sekreteriat_poznan@gddkia.gov.p!

tel. G1 366 88 21
faks 61 864 63 69
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Szanowni Panstwo,

Przy projektowaniu skrzyzowan z dalekosieznymi rurociggami przesylowymi stuzgcymi do transportu
ropy naftowej lub produktdéw naftowych nalezy uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowe;j i
produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz U. Nr 243 poz. 2063 z 2005r).

Rurocigg DN 250 w miejscu projektowanego skrzyzowania nie posiada rury ostonowej, ktora jest
wymagana w skrzyzowaniu z drogg zgodnie z par. 154 przywotanego Rozporzadzenia. Nalezy zatem
skorygowac i przesta¢ do ponownego uzgodnienia projekt skrzyzowania zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:

1. W obrebie linii rozgraniczajgcych droge nalezy na istniejgcy dalekosiezny rurocigg przesytowy
natozy¢ rure ostonowg stalowg o $érednicy co najmniej o 200 mm wiekszej od srednicy rurociagu
zespawang z dwoch potéwek. Rura ostonowa powinna stanowic jeden cigg wystajgcy po min. 5 m
poza linie drogi (lub rowow przy drodze). Odlegtos¢ pionowa od gérnej powierzchni rury ostonowej do
nawierzchni drogowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, do dna podbudowy drogi co najmniej 0,8
m, a do dna rowéw co najmniej 0,5m.

2.  Szczegodlowe rozwigzanie zabezpieczenia rurociggu w miejscu skrzyzowania powinno zostac
przedstawione przez projektanta skrzyzowania, na podstawie dokonanych przez niego obliczen
wytrzymatosciowych oraz istniejacych rozwigzan na danym rurociggu, przy czym grubosc¢ $cianki rury
osfonowej nie powinna by¢é mniejsza niz przyjeta w dokumentacji istniejgcych rurociggéw
przesylowych. W zataczeniu przesylam przykiadowy rysunek przejscia pod drogg rurociggu DN250.
Przestrzer w rurze oslonowej nalezy wypetié masg syntetyczna, w miejsce betonu wskazanego na
rysunku. Przesytam réwniez profil rurociagu w rejonie skrzyzowania.

3. Rura ostonowa od dalekosieznego rurociggu przesylowego powinna by¢ odizolowana
elektrycznie. Przed nasunigciem rury ostonowej na rur¢ dalekosieznego rurociggu przesylowego
natozy¢ plozy dystansowe PE w odstepach zalecanych przez producenta pléz, a na koricach rury
nalezy zamontowac po dwie plozy.

4, Rozwigzanie techniczne przejscia powinno umozliwia¢ kontrole braku pofgczenia elektrycznego
pomiedzy rurg ostonowg a dalekosieznym rurociggiem przesylowym. Nalezy wykonac punkt kontrolno-
pomiarowy ochrony elektrochemicznej.

5. W celu zabezpieczenia izolacji dalekosieznego rurociggu przesylowego przed uszkodzeniami,
mogacymi powstaé w procesie spawania rury ostonowej, miejsce wykonywania spoiny nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ np. kocem gasniczym.

6. Rura ostonowa powinna by¢ obustronnie uszczelniona. W tym celu korice rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ dzielonymi opaskami termokurczliwymi.

7. Rurociag kablowy z kablem swiattowodowy nalezy zabezpieczy¢ przepustem dzielonym HDPE,
tak aby korice rury wystawaly poza krawedz planowanej drogi o min. 5 m. Prace nalezy wykonaé
zachowujac ostroznosc, tak aby nie przerwac tasmy ostrzegawcze;.



8.  Miejsce przekroczenia dalekosieznego rurociggu przesylowego przez droge powinno zostac
oznaczone stupkami.

9.  Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna zawiera¢ m.in.
a. inwentaryzacje geodezyjng,
b.  protokoty kontroli wizualnej spoin 100% klasa C,

c.  protokoty z przeprowadzenia podciénieniowej dla korkéw zamykajgcych rure
ostonows,

d. protokoty z badania odizolowania rury ochronnej od dalekosieznego rurociggu
przesytowego,

e. protokoly badan naprawy izolacji na dalekosieznym rurociggu przesytowym, o ile
naprawy byty wykonywane —~ badanie wizualne oraz badanie szczelnosci poroskopem
(napiecie pradu 25kV),

f. protokdt zasypki rurociggu (materiat zasypki, zageszczenie).

10. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ -wykopy tylko
reczne, odkryty rurocigg paliwowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych PKN ORLEN S.A.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Trebacz

Kierownik projektu | Project Manager

Dziat Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Logistycznej | Logistics Infrastructure Maintenance and Development
Department

Obszar Logistyki | Logistics Area

PKN ORLEN S.A.

ul. Bielariska 12, 00-085 Warszawa

+48 22 778 08 23 +48 607 157 724



