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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Ostrow
Wielkopolski. Jego celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
parametrow geotechnicznych w podtozu projektowanej przebudowy drogi gminnej
Gorzyce Wielkie - Lamki. Opinie oparto o obowigzujace przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

e Polska norma PN-B-03479 ,Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
- zasady ogolne) wydana w sierpniu 1998 .

Potozenie projektowanej inwestycji, oraz lokalizacje otworow badawczych
przedstawiono na mapach stanowigcych zataczniki 1 i 2.

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan.
Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektuje sie
przebudowe drogi na dtugosci ca 2700 m.
Celem opracowania jest:

e Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych.

e Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow.

e Ocena przydatnoséci podioza gruntowego i $rodowiska wodnego oraz
podanie wnioskdow.

Zakres badan ustalono w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg. Obejmowat on:

e Wizje lokalng terenu w lipcu 2022 .

e Wytyczenie miejsc otwordow badawczych metodg domiaréw prostokatnych
oraz ich zaniwelowanie w oparciu o pobliskie rzedne terenowe. Na
poétnocnym odcinku, na ktérym mapa byla pozbawiona rzednych
terenowych, wykorzystano dane z cyfrowego modelu terenu dostepnego na
portalu https://polska.e-mapa.net/.

e 15 wiercen mechanicznych do gtebokosci 2,0 m (tacznie 30 mb). Wszystkie

wykonano przy krawedzi istniejgqcej drogi, nie w poboczu.

5 sondowan sondg lekkg wbijang SD-10 (DPL).

Badania makroskopowe wszystkich prébek gruntu.

Pomiar zwierciadta wody gruntowej.

Ustalenie na podstawie cech wiodacych wartoéci parametrow
geotechnicznych dla poszczegdélnych warstw metoda B polegajaca na
oznaczaniu wartosci parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych
miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymatosciowymi a innym
parametrem (Ip lub I)) wyznaczonym metodg A a wiec bezposrednim
oznaczeniu za pomocg badan polowych oraz laboratoryjnych.

1.3. Wykorzystane materiaty:
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000, przeskalowane na potrzeby
niniejszego opracowania do 1:2000.
e Fragment mapy topograficznej w skali 1:25 000.
e Normy panstwowe i branzowe oraz instrukcje geotechniczne:

PN/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

PN/B-04452 Geotechnika; Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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LInstrukcja badan makroskopowych dla celéow klasyfikowania gruntéw
budowlanych” - WYDZIAL BADAWCZO - ROZWOJOWY GEOLOGII,
GEOPROJEKT, Warszawa 1979
e Literatura branzowa:

~Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa” - J. Jez -
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNANSKIEJ; Poznan 2001

LZarys geotechniki” - Z. Witlun - WYDAWNICTWA KOMUNIKACII I
LACZNOSCI - Warszawa 2005

2. Potozenie terenu badan

Droga przeznaczona do przebudowy znajduje sie ok 7 km na zachdd od centrum
Ostrowa WIkp, na potudnie od DK nr 36 wiodacej do Krotoszyna. Przebudowa obejmie
odcinek miedzy Lamkami na potnocy i Gorzycami Wielkimi na potudniu. Po wschodniej
stronie drogi znajduja sie pola, oraz rozproszona zabudowa jednorodzinna i
gospodarcza. Po stronie zachodniej niemal na catym odcinku do drogi przylega las. Na
chwile obecng droga na catej dtugosci jest utwardzona ttucznie kamienno-betonowym,
oraz miejscami zuzlem. Na niektérych odcinkach zakopano wzdtuz niej rdézne
instalacje.

Administracyjnie badany obszar nalezy do gminy Ostréw WIkp., pow. ostrowski,
woj. wielkopolskie.

3. Morfologia i budowa geologiczna

W ujeciu geomorfologicznym obszar opracowania nalezy do Wysoczyzny Kaliskiej,
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu (wg podziatu J. Kondrackiego '). Jest to
glacjalna jednostka morfologiczna, ktdérej wiek zaliczy¢ mozna do stadiatu Warty
zlodowacenia $rodkowopolskiego. Wysoczyzne przecina, ptynac z potudnia na pdtnoc,
rzeka Prosna. Badany teren znajduje sie w obrebie lokalnej wysoczyzny morenowej
ptaskiej, na ktérej zalegajq ptaty piaskow wodno-lodowcowych i lodowcowych.

Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztalcona dziatalnosciq cziowieka na
skutek wczesniejszej gospodarki rolnej, oraz w zwigzku z eksploatacjg istniejacej
drogi. Powierzchnia terenu na catej diugosci drogi opada delikatnie w kierunku
potudniowym, jest przy tym lekko pofalowana. Zmierzone rzedne punktow
badawczych ksztattujg sie w granicach 137,70 - 147,70 m n.p.m. Deniwelacje nie sgq
wiec duze majac na wzgledzie dlugosc¢ catej drogi.

W podtozu, pod wierzchniag warstwa nasypu niekontrolowanego stwierdzono
plejstocenskie, wodno-lodowcowe i lodowcowe piaski, przewaznie drobne z pylastymi,
lokalnie takze $rednie z domieszka pospétki i zwiru. Pod nim zalegajg réwniez
plejstocenskie, zwatowe gliny piaszczyste akumulacji lodowcowej.

4. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci
rozpoznanej wierceniami, tj. do 2,0 m p.p.t., na catej dtugosci drogi.

Droge przecinajg trzy strumienie majace swoje zrodta w lesie po zachodniej
stronie. Obecne sg one suche. Wszystkie tacza sie po stronie wschodniej drogi i juz
jako jeden ciek ptyng na potudnie réwnolegle do drogi. Dalej ciek obiera kierunek
potudniowo-wschodni i potudniowy, a po ok 10 km wpada do Baryczy. Wspomniane
strumienie stanowig lokalng baze drenazowg dla okolicznych wod gruntowych.
Natomiast Barycz jest bazg gtdwnga. W rejonie strumieni moze sie pojawi¢ woda
gruntowa w mokrym okresie roku lub po nawalnych opadach.

1

Kondracki J., 2000: ,Geografia regionalna Polski” - PWN W-wa.
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Zasadnicze podtoze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych glin piaszczystych.
Orientacyjna warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za Witunem) wynosi
dla nich ca k = 107 cm/s. Natomiast zalegajace na nich piaski drobne i pylaste
charakteryzujg sie wspotczynnikiem wodoprzepuszczalnosci na poziomie ca k = 107 +
10® cm/s. Lokalnie, w rejonie otw. 7 wystepujg rowniez piaski $rednie z domieszkq
pospotki i zwiru. Dla nich wspétczynnik wynosi ca k = 102 + 107 cm/s.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe udokumentowano do gtebokosci 2,0 m, charakterystyki gruntu
dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otworéw (zat. 5 i 6), oraz
wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I - przypowierzchniowy poziom gruntéw mitodych, antropogenicznych,
wyksztatconych jako nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2 - 1,0 m. W skfadzie
nasypow stwierdzono mieszanine piasku i humusu, miejscami takze zuzlu i gliny. Z
kolei powierzchnie istniejacej drogi pokrywa ttuczen kamienno-betonowy.

WARSTWA II - plejstocenskie, piaszczyste osady wodno-lodowcowe i lodowcowe,
zalegajace bezposrednio pod nasypami warstwy 1. Wydzielono ws$réd nich trzy
pakiety rdéznigce sie granulacjg, oraz stanem okreslonym za pomocg sondy SD-10
(DPL):

WARSTWA IIIa - piaski drobne i pylaste o stopniu zageszczenia na $rednim poziomie
I, = 0,57 (stan $rednio zageszczony).

WARSTWA IIIb - piaski drobne i pylaste o stopniu zageszczenia na $rednim poziomie
I, = 0,73 (stan zageszczony).

WARSTWA IIIc - piaski $rednie z domieszka pospotki i zwiru, o stopniu zageszczenia
na $rednim poziomie Ipo = 0,73 (stan zageszczony).

WARSTWA III - plejstocenskie, srednio spoiste, zwatowe gliny piaszczyste (symbol
geologicznej konsolidacji gruntu B), stanowigce zasadnicze podtoze na tym
obszarze. Wydzielono wsrdd nich trzy pakiety réznigce sie stanem okreslonym za
pomocg metody wateczkowania:

WARSTWA IIIa —-gliny piaszczyste o stopniu zageszczenia na Srednim poziomie I, < 0
(stan potzwarty).

WARSTWA IIIb - gliny piaszczyste o stopniu zageszczenia na $rednim poziomie I, =
0,20 (stan twardoplastyczny).

WARSTWA IIIc - gliny piaszczyste o stopniu zageszczenia na $rednim poziomie I, =
0,25 (stan twardoplastyczny na granicy z plastycznym).

Szczegoty wzajemnych korelacji miedzy poszczegdlnymi warstwami przedstawiono
na przekroju w zatgczniku 5.
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6. Wnioski i zalecenia

e W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe
sq proste. Cato$¢ Inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowac¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e Podane wartosci parametréw Ip i I, charakteryzujace stan podfoza sq wartosciami
usrednionymi dla danej, wydzielonej warstwy geotechnicznej. Usrednienia
dokonano po analizie sondowan i badan metodg wateczkowania,
przeprowadzonych in situ, zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem
autora. Usrednione warto$ci wspomnianych parametrow sa wartosciami
eksperckimi.

e Szczegdtowy uktad warstw przedstawiono na przekroju w zat. nr 5 do niniejszego
opracowania. W podiozu, pod wierzchnig warstwg nasypu niekontrolowanego
stwierdzono plejstocenskie, wodno-lodowcowe i lodowcowe piaski, przewaznie
drobne z pylastymi w stanie $rednio zageszczonym do zageszczonego (Ip = 0,57
+ 0,73), lokalnie takze s$rednie z domieszkg pospotki i zwiru w stanie
zageszczonym (Ip = 0,73). Pod nim zalegajq réwniez plejstocenskie, zwatowe
gliny piaszczyste akumulacji lodowcowej w stanie od poétzwartego po granice
twardoplastycznego i plastycznego (I, = <0 + 0,25).

e Na omawianym terenie nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci
rozpoznanej wierceniami, tj. do 2,0 m p.p.t., na catej dtugosci drogi.

e Orientacyjna warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k (za Witunem)
wynosi dla glin piaszczystych ca k = 107 cm/s. Natomiast zalegajace na nich
piaski drobne i pylaste charakteryzujg sie wspotczynnikiem wodoprzepuszczalnosci
na poziomie ca k = 107 + 10 cm/s. Lokalnie, w rejonie otw. 7 wystepujg réwniez
piaski Srednie z domieszkg pospétki i zwiru. Dla nich wspotczynnik wynosi ca k =
102 + 103 cm/s.

e Przedstawione w zataczniku 4 parametry geotechniczne gruntéw sg ustalone
metodgq B na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty
sugeruje sie obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z do$wiadczenia autora niniejszego
opracowania a takze na podstawie doswiadczen innych geologow-geotechnikéw, m
in. Z. Wituna.

e W ciggu drogi, w poziomie jej posadowienia, do gtebokosci przemarzania gruntow
(0,8 m p.p.t.), pod wierzchnig warstwg nasypéw niekontrolowanych wystepujq
grunty niewysadzinowe - piaski drobne (grupa nos$nosci podtoza G1 bez wzgledu
na warunki wodne), watpliwe - piaski pylaste (grupa nosnosci podtoza G2 ze
wzgledu na dobre warunki wodne), oraz grunty bardzo wysadzinowe - gliny
piaszczyste (grupa nosnosci podtoza G4 bez wzgledu na warunki wodne).
Klasyfikacji dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Zat. 1. Mapa orientacyjna usytuowania miejsca przeprowadzenia badan.
skala - 1:25 000

Fragment Mapy Topograficznej: M-33-024-A, arkusz Odolandw.
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Zat. 3

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
Nb nasyp budowlany
Nn nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph grunt préchniczny

Nm namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:
Z Zwir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruboziarnisty
Ps piasek Srednioziarnisty
Pd piasek drobnoziarnisty
Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

Mn pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty nietypowe:

Gb  gleba

Kr kreda

Gy gytia

Oznaczenia dodatkowe:

+ domieszki w gruncie lub
nasypie

C cegta

B beton

D drewno

Zl zuzel

H humus (prochnica)

CaCoOs weglan wapnia

/1
/

przewarstwienia
pogranicze innego gruntu

Stany gruntéw:

In
szg
zg

luzny
$rednio zageszczony
zageszczony

Stany gruntéw spoistych:

pt
mpl
pl
tpl
pzw
YA

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
pofzwarty

zwarty

1/2/3 liczba wateczkowan

Wilgotnos¢:

S
mw
W
m
nw

VA AN

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadta
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadfa
wody podziemnej

\N\N sqczenie

Inne oznaczenia:

2

numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1
IIA
Ib

I

°

1/2,5
*

oznaczenie przekroju
numer pakietu i warstwy
stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
miejsce pobrania prébki
numer probki/gtebokosé
studnia
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Parametry geotechniczne

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA Warto$¢é charakterystyczna x/'™
GEOLOGICZNE Wspotczynnik materiatowy y™ * wartos¢ ustalona metoda A
Wartos¢ obliczeniowa x"=x/"/ * y™ Pozostate ustalone metoda B
Profil Symbol |Symbol STAN GRUNTU Wicigéc?tn ()Gbiztzzzl Spojnosé Tilw(rai:tia Edoméectiré\{ic;z\é/c?odul Modut odksztatcenia
- - - r runtu eolog. ieh ieh Naturalna owa ewnetr _ _ _ _ _ _
straty- Osilfallto:g?ilgzz:o- gafg“:,v f;% /P& ﬁdon's;;i zit;gsggz Pf;so?y::n w . Neaa " [Pierwotne] | Wtérnej Pierwe- Wtdrnego
graficzny Y9 y "| 02480 |gruntu e'i'a ols:c' " b ) du Mo M Eo E
p L [%] _|[g/cm®] | [kPa] ] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
Antropog. nieko'::rso‘:gwany I WARSTWA NIE KLASYFIKOWANA GEOTECHNICZNIE
Piasek drobny i
fg9,9Qp | pylasty (suchy i mato | IIa 'l’,d' -~ | *057 | - | & |L& 1 | 31 l6g000 | - 50000 | -
wilgotny) n ! ! !
Piasek drobny i
fg,0Qp | pylasty (suchy i mato | IIb 'l’,d' - | %073 | - | 2 |} | 3L5 191000 | - 6900 | -
wilgotny) n ! ! !
Piasek $redni z Ps+ a 1.80 34.5
fg,gQp pospotka i zwirem IIc Po2 | " *0,73 -—-- 1.1 —0’? - ?’9— 137000 | ----- 11500 | -
(mato wilgotny) ! ! ! !
. . 9 2,25 40 22
Glina piaszczysta IIIa G B ——— *<0 = | e ~. 64500 | ----- 49500 |  -----
aQp P y P 1,1 | 09 | 0,9 | 0,9
. . 13 2,20 32 18,5
Glina piaszczysta IIIb G B -—-- ¥0,20 | 1L | Fa | nea | (As 36500 | ---—-- 27500 | -
gaQp P y P ’ 1,1 | 09 | 0,9 | 0,9
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.1

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 137,70 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

system wiercenia: mechan.
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SROQ *E‘ ‘ ‘E Nasyp niekontrolowany (mieszanina
110 7‘ ‘ \%‘\ ‘ E 0.4 tlucznia, piasku i humusu). Antropog, :
mm 0,5 e
Tl Piasek drobny brgzowy, mato
Tl ,-P-d.". 06 wilgotny, $rednio zageszczony. mw szg | 057 lla
_ c
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.2

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Mgczka

Otw. nr

2

rzedna: 140,55 m n.p.m.

data wyk.: 27.07.2022

system wiercenia: mechan.
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1o Sl i)
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B o
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.3

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. Otw. nr
rzedna: 141,25 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
> 0 ~—~
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
8 3 8 g 3T =] —|8 B
ETIR NE I : 5 1§ F14E
3 = = (=4 8 & @ O 2 |
T3 85 ¢ |2ed § NS % B ] Rodzaj gruntu i barwa g 8 N 5§ | g8 g‘g =3
3 Sg| & 593 @REeE|T 3 9 2 B 32 55 |EgN®.
g |2V ¢ |E§8 8¢ g E 2 25 28253
7] 2sa 3 & B 3 2 o | 22 (12
] = 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.4

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. Otw. nr
rzedna: 142,30 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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mm 0,5 i e i
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.5

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr
5

rzedna: 142,90 m n.p.m.

data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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110 il \_ﬂ‘m: 0.3 ttucznia, piasku i humusu). Antropog, :
SRR TE Piasek drobny przetawicony pylastym,
1,0 71+ Pd//Pn, | oraz lekko gling piaszczysta, jasno c
— (/IGp) - 14 brgzowy do szaro brgzowego, suchy, § s =« 0.73 lIb
_ T zageszczony. B
[ adngshits o
e &
T Glina piaszczysta brgzowa, mato
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.6

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr
6

rzedna: 142,50 m n.p.m.

data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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mm 0.5 PdiPrA Piasek drobny z pylastym, jasno szaro
B _Pd\+ Pny 03 brgzowy, suchy, zageszczony. s zg | 073 | b
c
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.7

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. Otw. nr
rzedna: 142,20 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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SROQY —— N Nasyp niekontrolowany (mieszanina
110 1l Hﬂ‘m: 0.3 ttucznia, piasku i humusu). Antropog, :
mm 0,0 i
B Piasek drobny z pylastym, jasno szaro
i - Pd+Pn -. 0.7 brgzowy, suchy, Srednio zaggszczony. s szg | 0,57 lla
. c
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o
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Piasek $redni z posp6tkg i zwirem, szaro o)
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.8

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. Otw. nr
rzedna: 142,10 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.9

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Wiercenie opracowat:

mgr Marcin Mgczka

Otw. nr
rzedna: 142,40 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

system wiercenia: mechan.
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2
)
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.10

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

rzedna: 144,80 m n.p.m.

Otw. nr

10

data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
> : ~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
4 2 |83 @ 58 |>zla 2
SR THIE SE 1 1 £ AN I
o T8 E§ 2852 9o > S 2 o §E|= O
w51 2E| ¢ |2%% 8%y 5 2 £ |3 & 2 |8F 2z
‘T3 L © >ca| 958 D 8 Rodzaj gruntu i barwa g 2 ] 2 8s |22l @
8 = & Es2>| 8N o 29 o] 2 35 % S} c gorqo.
<] TN < 8ng| 2oE ] N =) S c L0 |3 8/T
(4 £ 5 9 OE £ o g = o aa o8
5 a3 N a = © & e 9 (14
s & 8 n o
] = =
z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
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110 1 \_ﬂ’m; 03 ttucznia, piasku i humusu). Antropog. :
mm 0,5 s e
=g Piasek drobny szaro brazowy, mato
0 Pd 0.7 wilgotny, $rednio zageszczony. mw szg 0.59 lla
I =
8
L
2,
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.11

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr
rzedna: 146,20 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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110 il \_’__1__\ \_\: 03 ttucznia, piasku i humusu). Antropog, |
mm 0,57 e Piasek drobny szaro brazowy, mato
B Pd oo 05 wilgotny, $rednio zageszczony. mw szg | 057 lla
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8
o
B,
Glina piaszczysta szaro brazowa, mato o
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.12

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr
rzedna: 145,30 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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SROQY — Nasyp niekontrolowany (mieszanina
110 il \ﬂ’m: 03 ttucznia, piasku i humusu). Antropog. :
mm 0.5 e Piasek drobny jasno szaro brazowy,
- Pd 05 suchy, $rednio zageszczony. s szg | 0,57 | lia
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.13

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr

13

rzedna: 144,80 m n.p.m.

data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
> : —_~—
§ Skala 1:50 § OPIS MAKROSKOPOWY == g
. © @ 85 @©
g @ FE R c @ |5 =
£ 8., 8 2BT _, z 5 Y
[ =5 s 25 2 Q| L |-
g1 58 ¢ 33F 8%. . § ¢ e 3 &z kFitdsz
g2 | 85 s |Zgda dNS B § N Rodzaj gruntu i barwa 8 o N 5 §2 587 8
N €5 3 5> 2N o 2 o g 35 2 5} cc EBIN &
g o N S 858 LaoE <] N S [ c ER-RER k-
& Q X 5398 O € = @ g = 3 8 ag €90
& gas N @ 3 g | b | o8 b4
H s o 0w
5 =
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15
SROQZ 0,2 Nasyp niekontr. (miesz. tucz., piasku i hum.)Antropog. |
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Piasek drobny szaro brgzowy, mato
12 wilgotny, zageszczony. S mw =9 0.74 IIb
g
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)
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr 6.

14

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka

Otw. nr
rzedna: 144,70 m n.p.m.
data wyk.: 27.07.2022

system wiercenia: mechan.
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO

Zat. nr6.15

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki.

Otw. nr

15

rzedna: 147,70 m n.p.m.

data wyk.: 27.07.2022

Wiercenie opracowat: mgr Marcin Maczka system wiercenia: mechan.
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110 7‘ ‘ ‘%" ‘ E 0.4 tlucznia, piasku i humusu). Antropog. !
mm 0,5 s
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr71
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. data wyk.: lipiec 2022
rzedna: 141,25 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
ﬁ'?fﬂ onive:g;cja |ito|Fc,>;2|z y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
10 20 30 40
E Nn
= 0,50
] 31 0,71
1— 0,90
— Pd
— 1,40
— 38 0,75
7 1,80
2T
3=
=
5=
6—
7=
8 —
| 0,33 0,67
D . $rednio
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat. nr7.2
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. data wyk.: lipiec 2022
rzedna: 142,20 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
ﬁ*f_’h}f Obfﬂe:g;c‘a mo,';g?g'zny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N | Gleb. w
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat.nr7.3
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. data wyk.: lipiec 2022
rzedna: 142,10 m n.p.m.
przy otw. nr 8
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
ﬁ'?fﬂ onive:g;cja |ito|Fc,>;2|z y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat.nr7.4
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. data wyk.: lipiec 2022
rzedna: 144,80 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
ﬁ*f_’h}f Obfﬂe:g;c‘a mo,';g?g'zny Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N | Gleb. w
10 D mp.p.t.
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA
DYNAMICZNA LEKKA SD-10

Zat.nr7.5
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej Gorzyce Wielkie - Lamki. data wyk.: lipiec 2022
rzedna: 144,80 m n.p.m.
Wiercenie opracowat: Marcin Mgczka
INTERPRETACJA
ﬁ'?fﬂ onive:g;cja |ito|Fc,>;2|z y Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N,,) N, Iy Gleb. w
mp.p.t.
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| 0,33 0,67
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