[ PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
T (} | Z UL. Kolejowa 17 63-400 OSTROW WLKP.
i NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu
PRI MIEI ( kom. 0-502 297 765

NUMER ARCHIWALNY 118/2022

OPINIA GEOTECHNICZNA

(z dokumentacjq badan podfoza gruntowego)

Lokalizacja zadania: Dz. nr 1155/1 Daniszyn
Gmina Ostréow Wielkopolski
powiat ostrowski
Wojewodztwo wielkopolskie
Informacje podst.:  Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i warunkéw

posadowienia dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie
budynku szkoty

Zleceniodawca : DASTORE SP. Z O.0.
Ul. Kosciuszki 13 a
63-400 Ostréw Wielkopolski.

Opracowali : mgr inz. Szymon Mielcarek
Upr. Geol. X1232010 X11242010

Ostréw Wielkopolski maj 2022 r.


http://www.pracowniatopaz.eu/

' PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
T Z UL. Kolejowa 17  63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu

kom. 0-502 297 765

1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania
W maju 2022 r. na zlecenie DASTORE SP. Z O.0O. przeprowadzono
badania geotechniczne podtoza rozpoznajgce warunki gruntowo-wodne i
warunki posadowienia dla rozbudowy budynku szkoty w miejscowosci
Daniszyn gm. Ostrow Wielkopolski. Do opracowania wykorzystano normy i
instrukcje:
e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)
e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntow;
e Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;
e Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.
e Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania probek
Gruntu
¢ Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.
Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej
regionu :
[1] Szczegdtowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Ostrow Wielkopolski

[2] Mapa Litogenetyczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Ostréw Wielkopolski

1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan
Celem badan jest:
e Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego (model
geologiczny)
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Okreslenie  parametréw geotechnicznych badanych gruntow (model
geotechniczny)

Podanie wnioskow dotyczgcych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.

Zakres badan zostat narzucony przez przedstawiciela zleceniodawcy.

Wykonano:

Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycjiw maju 2022 r.

2 otwory badawcze do gtebokosci 5 m (tgcznie 10 mb) wiertnicg mechaniczng
Swidrem rurowym dwunozowym oraz spiralnym o srednicy 110 mm.

Niwelacje otworéw badawczych przeprowadzono w oparciu o state punkty
wysokos$ciowe wg dostarczonego podktadu sytuacyjno — wysokosciowego.
Analize makroskopowg pobranych préb gruntu

2 oznaczenia wilgotnosci pobranych prob gruntu (badania laboratoryjne)
Oznaczenie wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie penetrometrem
ttoczkowym. Otrzymane wyniki korelowano z wartosciami stopnia plastycznosci
ILk.

Oznaczenie parametréw geotechnicznych gruntow wg Polskiej normy PN-
81/B-03020 oraz wg Z. Witun ,Zarys geotechniki”’, WKt; Warszawa 1976,
2007.

1.3. Opis zastosowanych metod badawczych

Okreslanie rodzaju gruntéw — rodzaj gruntu okreslono zgodnie z PN-EN I1SO
14688;2006-1P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Oznaczenie i opis. Okreslono frakcje gtéwne oraz frakcje drugorzedne z
uwzglednieniem wtasciwosci inzynierskich gruntow. Jednoczesnie podano
nazwy gruntéw zgodnie z klasyfikacja normy PN-B-04481:1988

Okreslanie wartosci  wilgotnosci gruntow- na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych wykonanych godnie z trescig Specyfikacji Technicznej PKN-
CEN ISO/TS 1789-4; 2009 P , Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczanie wilgotnosci

Okreslenie konsystencji gruntdw o uziarnieniu mieszanym i gruntéw

drobnoziarnistych na podstawie Specyfikacji Technicznej CEN ISO/TS 1789-4;
3
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2009 Badania geotechniczne; badania laboratoryjne gruntéow; Czes$¢ 12;
Oznaczanie granic Atterberga

e Okreslenie wyprowadzonych wartosci charakterystycznych parametréw
wytrzymatosci i scisliwosci przeprowadzono na podstawie polskiej literatury
przedmiotu i ogodlnej wiedzy geotechnicznej. Uwzgledniono tresci zapisow

zawartych w normach PN-81/B-0320 oraz literaturze branzowe;.

2. Potozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w centralnej czesci
miejscowosci Daniszyn i w obecnym stanie stanowi przede wszystkim parking dla
samochodéw osobowych. Dojazd odbywa sie od gtéwnej drogi asfaltowej biegngcej
przez wies. Pod wzgledem administracyjnym jest to dziatka nr 1155/1 gmina Ostréw

Wielkopolski, powiat ostrowski, wojewodztwo wielkopolskie.

3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000), obszar
opracowania lezy w obrebie Niziny Potudniowowielkopolskiej a w skali mezoregionu
jest to Wysoczyzna Kaliska. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to wysoczyzna
morenowa uformowana w czasie zlodowacen srodkowopolskich.

W czesci przeznaczonej pod inwestycje powierzchnia terenu jest stabo
zréznicowana, W obrebie projektowanego budynku rzedne wynoszg 131,6 do 132,0m

npm. Powierzchnia terenu jest przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka.

4. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

Ptytka budowa geologiczna wyksztatcona jest w postaci plejstocenskich
osadow glacjalnych wyksztatconych jako gliny zwatowe przykryte holocenskich
nasypem pochodzenia antropogenicznego.

Warunki hydrogeologiczne zwigzane sg z rodzajem gruntéw wystepujgcych w
podtozu oraz uksztattowaniem terenu. Podczas badan nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania. Mozliwe jest okresowe wystepowanie
sgczeh srodglinowych w czasie intensywnych opaddéw badz roztopédw pokrywy

$niezne;.
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Warunki geotechniczne.

Warunki gruntowo wodne rozpoznano do gtebokosci 5,0 m. Na podstawie
badan terenowych i laboratoryjnych wydzielono :
GRUPA | — to nasypy zakwalifikowane jako niekontrolowane ztozone z piasku
drobnego, humusu i fragmentéw cegiet. Grubo$¢ nasypu wynosi 0,7-1,0 m. Z
uwagi na zmienny sktad nasypu nie przewiduje sie jako podtoze budowlane.
GRUPA Il - to grunty drobnoziarniste akumulacji lodowcowe:
Warstwa geotechniczna Il a — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o
[.=0,15
Warstwa geotechniczna Il a — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o
I.=0,05

Profile otworéw zestawiono na kartach w zatgczniku nr 6, wydzielone warstwy

geotechniczne zestawiono na przekrojach — zat. 5 do opracowania.

Whnioski i zalecenia
Podtoze gruntowe rozpoznano dla rozbudowy przedszkola publicznego w
miejscowosci Staborowice gm. Ostréw Wielkopolski.
Na etapie wykonania badan nie okreslono rzednej posadowienia ani posadzki.
Dane te zostang ustalone m. in. na podstawie niniejszej opinii.
Od powierzchni do gtebokosci 0,7-1,0 m wystepuje nasyp niekontrolowany
(GRUPA 1) ktory zaleca sie wymieni¢ na nasyp budowlany, piaszczysty.
Zalecany minimalny wskaznik zageszczenia wynosi Is=0,96. Ponizej wystepujg
grunty mineralne nosne : oraz glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
(GRUPAII).
Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
rozpoznania. Mozliwe jest okresowe wystepowanie sgczen srodglinowych w
czasie intensywnych opaddéw badz roztopéw pokrywy $nieznej. Wydzielone
warstwy geotechniczne przedstawiono na przekrojach- zat. Nr 5 do

opracowania.
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Prace ziemne zaleca sie przeprowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym
obejmujgcym zgodno$¢ warunkow gruntowo — wodnych z zatozeniami
projektowymi a takze badania nosnos$ci i zageszczenia nasypow budowlanych.
Dno wykopéw fundamentowych wytozy¢ warstwg wyrownawczo — ochronng
betonu, np. C8/10.
Poziomem posadowienia nawigzac sie do istniejgcego budynku.
Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
geotechnicznych podano w tabeli (zat. 4). Eurocod PN-EN 1997-2 dopuszcza
przyjecie takich wartosci jako wyprowadzonych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych, a projektowany obiekt zaleca sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie przyjecia kategorii
geotechnicznej nalezy do uprawnionego konstruktora.
Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkow gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomi¢ konstruktora ora autora opinii geotechnicznej, kontakt:
Szymon Mielcarek kom 502 297 765
Ostateczna decyzja w sprawie sposobu posadowienia nalezy do uprawnionego

konstruktora.

Spis zatgcznikow:

Zat. 1. Fragment mapy topograficznej

Zat. 2. Mapa dokumentacyjna

Zat. 3. Objasnienia znakdw i symboli

Zat. 4. Zestawienie parametréw geotechnicznych
Zat. 5. Przekroj geotechniczny

Zat. 6.1 do 6.3 Karty otworéw geotechnicznych
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
1. PN-86/8-02480 2. PN-EN ISO 14688-1* i PN-EN ISO 14688-2**

* PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1
** PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2

QW ciSa
QN sisa

Si

clSi

siCl

[&]

100,

S|

FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION

fi 0,002 fr 0,050 fp 2,0 fz 40 fk [mm]
fi 0,002 fr 0,063 fp 2,0 fz 63,0 fk  [mm]
(C1y (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
STAN GRUNTU CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTII

0 In 033 szg 067 zg 080 bzg 10 []
Io

0 bn 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny / very loose In - luzny /loose

szg - Sredniozageszczony / moderate dense  zg - zageszczony / dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTO SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

bl o

| |
] I t
| | e 1P
3 I I I
10,00 1025 joso 075 1,00
| i | H
) ) ) Il
| L bmpl
lo
We 1,00 075 050 025 W
We
s
0 1,00
0 W(wn)
2w - zwarty / solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
pzw - polzwarty / semi solid pt - plynny/liquid
tpl - twardoplastyczny / hard plastic bmpl - bardzo migkkoplastyczny /

pl - plastyczny / plastic very soft plastic

zat. 3 Objasnienie znakow i symboli

GRUNTY MINERALNE RODZIME
Z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

np - pyl piaszczysty

T - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gp - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezla

Ip - it piaszczysty

| - it

It - it pylasty

Sa - piasek

clSa - piasek ilasty (**piasek z item)
siSa - piasek pylasty (**piasek z pytem)

sasiCl = glina ilasta (**it z pytem i piaskiem)
saclSi - glina pylasta (**pyt z item i piaskiem)
saSi - pyt piaszczysty (**pyt z piaskiem)
siCl - it pylasty (**it z pytem)

clSi - pytilasty (**pyt z item)

Si - pyt

saCl - it piaszczysty (**it z piaskiem)
Cl - it

GRUNTY ORGANICZNE
Or - grunt organiczny
Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torfy:

Tw - widknisty

Tp - psedowtuknisty
Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna
WK - wegiel kamienny

WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE [sktad]
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Mg - grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

gravel

clayey gravel

sand - gravel mix
clayey sand - gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand
silty sand
sandy silty clay
sandy clayey silt
sandy silt

silty clay
clayey silt

silt

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud

sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
mode ground

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WAER AND SOIL MOISTURE

su suchy dry
-1

mw ! mato wilgotny slightly wet

w :l: wilgotny wet

m ii mokry very wet

nw nawodniony saturated

NN~ Sgczenia  water infiltration

N ¥_ nawiercony i ustabilizowany poziom
wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table
nawiercony poziom wody gruntowej

drilled water table

Wn - wilgotno$¢ naturalna  natural moisture content

Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation
Ws - granica skurczalnosci shrinkage limit

Wp - granica plastycznosci plastic limit

W_ - granica ptynnosci liquidity limit

Ip=W_-Wp - wskaznik plastycznosci  plasticity index
lc=(W_-W)/Ir - wskaznik konsystencji consistency index
I, =(W-Wp)/lp - wskaznik plastycznosci liquidity index

() - stopieh zageszczenia  density index

INNE OZNACZENIA OTHERS DENOTIATIONS

C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crushed concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2l - zuzel slag
(+...) - domieszki admixtures
/I - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

el
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LEGENDA DO PRZEKROJOW ZAt. 4
Nr archiw. 118/2022

I Gl MIF] Podane w tabeli warto$ci podano na podstawie :
' wynikow badan polowych
wynikéw badan laboratoryjnych
Lokalizacja: Daniszyn gm. Ostréw WIkp. literatury przedmiotu
Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty wiedzy i doswiadczen autora opinii.
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacjg

badan podioza gruntowego

= 3 E—)‘ o g g Edometryczny modut Modut = é
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® 5 gl= a = K] L = -3 o T 2 =z 2 =z ] T
£ g E|D 3 > @ n n H H 0] [ X [ = [ H H N
; E 8 é z é i I bk I Lk Ic W, P cuk | @ uk M ok Mk E ok Ek k lom
s ERAE ? & 3 [] [ [1 | (%] [te/m?1] [kPa) | '] [kPa] [kPa] [kPa] kPa] | [m/d] [ [%]
Qh Nasyp niekontrolowany (piasek, glina, humus, fr. Cegiet) | NN Mg - - - - - - - - - - - = 0
glQp |Glina piaszczysta Ila Gp saCl - 0,15 0,851 12,01 2,20 | 33,0 [ 19,0 | 40000 - 30000 - <0,1 0
glQp |Glina piaszczysta Il b Gp saCl - 0,05 0,951 12,0] 2,20 37,0 | 21,0 | 55000 - 42000 - <0,1 0




Rzedne terenu [m npm]
133,0 —
132,0 —
131,0 —
130,0 —
129,0 —
128,0 —

127,0 —

126,0 —

Saczenie wody gruntowej

[m npm]

Rzedna ZWG (ustabilizowana) [m npm]

Rzedna ZWG (nawiercona)

[m npm]
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Rodzaj opracowania: Qpinia geotechniczna z dokumentacjg | Data:

badan podtoza gruntowego V 2022
Temat: L. . Skala:

Przekroj geotechniczny 1:100/ 1:100
Obiekt: Zatnr:

Rozbudowa szkoty

Lokalizacia:  Dz. nr 1155/1 Daniszyn, gm. Ostréw Wikp.
powiat ostrowski, woj. wielkopolskie.

5.

Nr archiw.118/2022




mmm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2ot 6.1

2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania préby do badan laboratoryjnych

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.

PGI MIELCAREK PROFIL NR 1 -
Nr archiw.118/2022
Miejscowos$é: Daniszyn Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Ostrow Wielkopolski Rzedna: 132,0 m npm
Powiat: ostrowski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: DASTORE SP. Z O0.0. Data wiercenia: 17.05.2022 r.
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Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm
Objasnienia :
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PGI MIELCAREK PROFIL NR 2

Nr archiw.118/2022

2,0 m ® Gtebokos¢ pobrania préby do badan laboratoryjnych

Miejscowos$é: Daniszyn Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Miejscowos¢: Ostrow Wielkopolski Rzedna: 131,6 m npm
Powiat: ostrowski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 150
Wojewodztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: DASTORE SP. Z O.0. Data wiercenia: 17.05.2022 r.
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Saczenie wody gruntowe;j - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowe;j - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm
Objasnienia :

"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020
pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.




