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Gorzyce Wielkie, dnia 22-07-2022 roku.

Nr 194/VIl/2022
Gmina Ostrow Wielkopolski
ul. Gimnazgjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski
uw

Warunki techniczne przyvigczenia do sieci wody na terenie
gminy Ostrow Wielkopolski

W odpowiedzi na wniosek zlozony w siedzibie Przedsigbiorstwa w dniu 30-06-2022 roku,
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. w Gorzycach Wielkich podaje warunki techniczne
dostawy wody do rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Daniszynie polozonej w
miejScowosci:

Daniszyn dz. nr 1155/1 - gmina Ostrow Wikp.

Poniewaz sie¢ wodociggowa oraz priylgcze wodociggowe priebiega pod projektowang rozbudowq
budynku szkoly, nalezy dokonaé przebudowy tej sieci 7 zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
budynku. Wykonanie przylgcza wodociggowego oraz zmiany lokalizacji wodomierz glownego moina
zrealizowaé po przebudowaniu sieci wodociggowe;j.

Przebudowa sieci wodociagowej:

1. Do przebudowy sieci wodociggowej uzy¢ rur zgodnych z srednica istniejacego wodociagu.

2. Zastosowaé armature i ksztattki odpowiednig do zastosowanych rur wodociggowych.

3. Przetaczenia sieci i przerwy w dostawie wody realizowa¢ w porozumieniu i pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych naszego Przedsigbiorstwa.

dostawa wody 7 sieci gminnej w miejscowosci Daniszyn:

s sposob przylaczenia:

- nawiertka — typ: samonawiercajaca z zaworem odcinajacym e 110.
e  material przylgcza wodociggowego:

Rura PE- PN10 g 63 mm.

Wodomierz skrzydetkowy Js- 1,5/2,5 m*/h.
Zawor grzybkowy 1” szt. 1, %” szt. 1
zawoOr antyskazeniowy EA

Przylacze wodociggowe powinno doprowadza¢ wode do budynku najkrétszg trasg z zachowaniem
normatywnej odleglosci od istniejgcych obiektéw i uzbrojenia terenu. W przypadku budowy studni
wodomierzowej ELPLAST DN 600mm powinna byé ona zainstalowana na posesji tak, aby inkasent miat
swobodny dostep do wezta wodomierzowego. Koszty zakupu i montazu studni wodomierzowej pokrywa
inwestor.

Uwaga: Niedopuszczalne jest polgczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci gminnej z instalacja
zasilang z innych zZrédel wody (np. hydroforu).
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Przed zamiarem wykonania _przvlacza _wodociggowego naleiy kaidorazowo
poinformowaé Przedsiebiorstwo w celu uzgodnienia_terminu oraz zasady wykonania
przvigcza do dzialki.

Wykonanie przylacza wody w otwartym terenie przez P.U.K. Sp. z o.0. wynosi:

1. 2.500,00 zI brutto za koszty stale przylacza wodociagowego tj: inwentaryzacj¢ geodezyjna, zestaw
wezla wodomierzowego, plyte stabilizujgca, uzgodnienia branzowe, montaz zasuwy giownej,
plukanie przewodéw, plombowanie a takie odbiér techniczny przylacza wodociagowego.

2. 65,04 zt + 23%VAT /1mb, (wykop, polozenie rury PE o 32/40, zasypanie- bez wymiany gruntu i
zageszczenia).

Budowa przylacza o dlugosci do 10 mb. - 700.00 zt + 23% Vat.
1! Cena wykonania przylacza obowiazuje na dzien wydania warunkéw technicznych. W przypadku
zmiany cen rynkowych kaszty wykonania moga ulec zmianie.

Przylacza do sieci wodno- kanalizacyjnych moze wykonywaé wylacznie firma ktéra:

¢+ posiada zarejestrowana dzialalnos$¢é gospodarcza w zakresie wykonywania przylaczy wodno— kanalizacyjnych,
¢+ uzgodnila z P. U. K. Sp. z 0.0. Gorzyce Wielkie- termin wlaczenia do sieci,
¢ posiada inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Warunki podlaczenia do sieci gminnej

[u—y

. Na budowe przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej nalezy zleci¢ opracowanie
dokumentacji technicznej projektantowi posiadajacemu uprawnienia budowlane okreslone w Ustawie z dnia 07.07.
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz.1118 z p6Zn. zm.), zwanej dalej Ustawa.
2. Dokumentacja techniczna przylaczenia nieruchomosci winna by¢ opracowana w czterech egzemplarzach
i zawierac:
» warunki techniczne przylaczenia do sieci,
+ tytu} dysponowania nieruchomoscia, rozwiazanie techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej tj. plan
sytuacyjny, rzut kondygnacji na ktdrej projektowany jest montaz wodomierza giéwnego, profil podtuzny
przylacza, rysunki wezléw,
» decyzje zarzadcy drogi na umieszczenie przylacza w pasie drogowym,
» uzgodnienia branzowe z innymi uzytkownikami urzadzefi podziemnych.
3. Dokumentacje techniczna nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w P.U.K. Gorzyce Wielkie- jeden egzemplarz
pozostanie w P. U. K. Gorzyce Wielkie jako egzemplarz archiwalny.
4. Inwestor zapewnia na wlasny koszt;
a) realizacj¢ budowy przylacza wodociagowego lub/i kanalizacyjnego,
b) mozliwo$é zamontowania zestawu wodomierza gléwnego w pomieszczeniu budynku lub w studni
wodomierzowej- zgodnie z uzgodniona dokumentacja techniczna.
5. Koszty zamontowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa Uslugodawca.
6. Warunki projektowe montaiu zestawy wodomierza gléwnego:

a) pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany zestaw wodomierza gtéwnego lub studnia wodomierzowa
winny odpowiadaé warunkom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. nr
75 poz. 690 z 2002 r. z pézn. zm.),

b) zestaw wodomierza gléwnego nalezy zaprojektowa¢ w piwnicy lub na parterze budynku w wydzielonym, fatwo
dostepnym miejscu,

¢) temperatura w pomieszczeniu o ktérym mowa w pkt. b) nie powinna by¢ nizsza niz 4°C, a jego wysoko$¢ nie
mniejsza niz 1,8 m ; pomieszczenie, musi posiada¢ kratke scickowa podtaczong do instalacji kanalizacji sanitarnej,
d) jezeli nie s3 speione warunki z pkt. b) zestaw wodomierza giéwnego nalezy zaprojektowaé w studzience
wodomierzowej,
e) wymogi techniczne zestawu wodomierza gléwnego

» zawory odcinajace grzybkowe; przed i za wodomierzem,

» prosty odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosi¢ co najmniej 5 $rednic przewodu a za

wodomierzem co najmniej 3 $rednice,

» wodomierz zaprojektowaé w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej,

» zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN- EN 1717:2003 za zestawem wodomierzowym,

» w przypadku projektowania montazu zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu budynku, odleglos¢
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zestawu wodomierzowego powinna byé nie wigksza niz 1m od zewngtrznej Sciany budynku, wysoko$§¢ montazu
zestawu wodomierzowego nie powinna by¢ mniejsza niz 40 i wyzsza niz 100 cm. od poziomu posadzKi.
7. Przylacza moga by¢ wykonywane przez wykonawce posiadajacego uprawnienia do wykonywania sieci
i instalacji wod- kan.
8. Wykonaweca jest zobowiazany :
a.) Przedstawi¢ wypis z K.R.S. o prowadzonej dziatalnosci w zakresie wykonywania sieci i instalacji wod- kan.
b.) zlecié na pisémie P.U.K. Gorzyce Wielkie odplatne wykonanie wigczenia przyltacza do sieci i odbiér.
NIE DOPUSZCZA SIE WYKONANIA SAMOWOLNEGO WEACZENIA DO SIECL

Ewentualne wiaczenie do sieci, ktére nie zostanie dokonane przez P.U.K. Gorzyce Wielkie spowoduje
zastosowanie wszelkich sankcji, w tym roszczen odszkodowawczych wynikajgcych z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa.

Wlaczenia do sieci wykonuje w

Zalacznikiem do zlecenia jest:

¢ uzgodniony przez P.U K. Gorzyce Wielkie projekt techniczny wraz ze zgloszeniem do
Starostwa Powiatowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1a, w zwiagzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20
ustawy, ktére okre$laja wymagane dokumenty, jakie winno zawiera¢ zgloszenie,
fub
» uzgodniony przez P. U. K. Gorzyce Wielkie projekt techniczny na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

o dostarczy¢ kserokopie zezwolenia zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego na czas wykonywania
przylacza- minimum 1 dzien przed uzgodnionym terminem wigczenia do sieci przez P.U.K.
Gorzyce Wielkie.

o zglosi¢ przylacze do odbioru czesciowego/migdzyoperacyjnego przed zakryciem oraz do odbioru
technicznego.

9. Odbioér techniczny przylacza wod- Kan. odbywa si¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela P.U.K.
Gorzyce Wielkie .

10. Odbiorca Ushug zobowiazany jest do nie zamieniania warunkow technicznych przylaczenia do sieci oraz nie
dokonywania zabudowy (w tym nawierzchni) ani nasadzeri drzew i krzewéw nad przylaczami
wodociggowymi w pasie o szeroko$ci 3m.

11. Wewnetrzna instalacja wodociagowa winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w rozporzadzeniu jak
w punkcie 6 oraz w polskich normach.

12. W sprawach nie podanych w niniejszych warunkach maja zastosowania obowiazujace przepisy i normy

w tym:

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym doprowadzeniu $ciekéw z dnia 7.06.2001r.
(Dz. U. nr. 72 22001 r. z pdZniejszymi zmianami.)

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujgcych na terenie Gminy Ostréw
Wielkopolski zatwierdzony Uchwalg nr IV/46/2019 Rady Gminy Ostréw Wielkopolski dnia 6 lutego 2019 r.
rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u. nr 75 poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm. ).

Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest:

a) wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi, projektem technicznym, polskimi normami,
i sztuka budowlana,
b) sporzadzenie protokotu odbioru robét przed zakryciem i z przeprowadzonej proby szczelnosci na cisnienie
1 MPa, w czasie 1 godziny,
¢) oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym plukaniu przewodu doprowadzajgcego wode, skutecznej
dezynfekcji podchlorynem sodu na czas 24 godzin wraz z zalagczonym wynikiem pozytywnego badania
bakteriologicznego wody, przeprowadzonego przez upowazniong jednostke sanitarna,
d) powyzsze czynno$ci odbiorowe zostana potwierdzone w protokole odbioru technicznego.
13. Po dokonaniu odbioru konicowego, Wnioskodawca wystapi do P.U.K. Gorzyce Wielkie z wnioskiem
o zawarcie umowy na dostawe wody lub/i odbior Sciekéw.
14. Po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze za potwierdzeniem odbioru P.U.K. Gorzyce
Wielkie jeden egzemplarz protokotu odbioru koncowego wraz z przyjeta do zasobu geodezyjnego
inwentaryzacja powykonawcza przylacza.
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15. W sprawach nie podanych w powyzszych warunkach maja zastosowanie obowigzujace przepisy i noml)z
16. Podane warunki waine sa 2 lata od daty ich wydania i w przypadku nie uzyskania ich przediuienia traca wainosé.

Sprawe prowadzi: du §
Zaneta Witczak Qi”‘*‘k&?@‘«
Dzial techniczny tel. 62 734 73 91 Marcin Siudziniski



