Zalacznik Nr 2

do Instrukcji Obstugi ,,AZ”

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

Dopuszczalne odstepstwa od standardu

Standard | Opis stanu utrzymania drég dla
zimowego danego standardu - -
utrzymania Od stwierdzenia
Po ustaniu opadéw $niegu wystepowania zjawisk
I Jezdnia czarna Dotyczy jezdni i poboczy - gotoledz - 2 godz.
- sucha - luzny -2 godz. - szron - 2 godz.
- mokra - bloto posniegowe - 4 godz. - sadz - 2 godz.
Przejezdnos¢ calodobowa - zajezdzony - nigdy - §lisko$¢ posniegowa - 4 godz.
- Zaspy - nigdy - lodowica - 4 godz.

I Jezdnia od$niezona na catej - luzny - 4 godz. - gotoledz - 3 godz.
szerokosci. - bloto posniegowe - 6 godz. - szron - 3 godz.
Jezdnia posypana na catej dtugosci. - zajezdzony - wystepuje | - sadz - 3 godz.

(cienka warstwa nie utrudniajaca | - §lisko$¢ posniegowa - 4 godz.
ruchu) - lodowica - 4 godz.

I Jezdnia odéniezona na catej - luzny - 6 godz. W migjscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony - wystepuje | - gotoledz - 5 godz.
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki Sniegowe - szron - 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami, lokalne - 6 godz. - sadz - 5 godz.
- skrzyzowaniach z koleja, - §lisko$¢ posniegowa - 6 godz.
- odcinkach o pochyleniu > 4%, - lodowica - 5 godz.
- przystankach autobusowych,

- innych miejscach ustalonych przez | ytrudnienie dla samochodow
zarzad drogi. osobowych

v Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 8 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony - wystgpuje | - gotoledz - 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - jezyki $niegowe - wystepuja | - §liskos¢ posniegowa - 10 godz.
decydujacych o mozliwosci ruchu - Zaspy -do 8 godz. | - lodowica - 8 godz.

Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 8 godz.

\Y% Jezdnia od$niezona, w miejscach - lu?ny -16 godz.. W miejscach wyznaczonych:
zasp od$niezony co najmniej jeden - 73] eZ.dZo.ny - wystepuje | - gotoledz - 8 godz.
pas ruchu z wykonaniem mijanek. - naboj $niezny - WYS“?Pl}Je - §liskos$¢ posniegowa - 12 godz.
Jezdnia posypana na odc. - Zaspy - Wystepujg
decydujacych o mozliwosci ruchu. do 24 godz.

Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 24 godz.

VI Jezdnia zasniezona. - luzny - wystepuje | W miejscach wyznaczonych:
Prowadzi si¢ interwencyjne - zajezdzony - wystepuje | - wszystkie rodzaje $liskosci po
od$niezanie w zaleznosci od potrzeb. | - naboj $niezny - wystgpuje | zakonczeniu prac na drogach w
Jezdnie posypane po od$niezaniu w - zaspy - wystepuja | standardach od nr 1do nr 5
miejscach wyznaczonych przez ZD. do 48 godz. —2 godz.

Standardy zimowego utrzymania opracowane przez Generalna Dyrekcj¢ Drog Publicznych, wprowadzone w
drodze Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 25.10.1994 .




