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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500, (projekt budowlany-wykonawczy)

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow na drogowych (Dz. U. Nr 119, poz.1019),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu stalej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drog gminnych ul. Rodzinnej i ul. Polnej w
Zacharzewie wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji
samorzadowe;j.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest
w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w Gminie Ostrow Wielkopolski, w

miejscowosci Zacharzew.

2.3. Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy ulicy Rodzinnej i Polnej w Zacharzewie na
odcinkach o dtugosci okoto 190 m dla ulicy Rodzinnej od ulicy Topolowej oraz okoto 208 m dla
ulicy Polnej od ulicy Rodzinnej do ulicy Krotoszynskiej polegajacy na wykonaniu ciggu pieszo -
jezdnego z betonowej kostki brukowej.

Istniejaca ulica Rodzinna i Polna na calo$ci odcinka opracowania posiadaja nawierzchni¢
gruntowa z miejscowymi utwardzeniami z tlucznia o szerokosci od 3,6 m do 7,0 m. W

poczatkowym odcinku ul. Rodzinnej po lewej stronie usytuowany jest parking o nawierzchni
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thuczniowej. Zjazdy indywidualne do posesji sa gruntowe. Przy krawedziach drogi usytuowane
s3 pobocza gruntowe czg$ciowo porosniete trawa.

Otoczenie inwestycji stanowig tereny mieszkalne zabudowy jednorodzinnej, dziatki
niezagospodarowane, pola 1 tgki oraz firmy ustugowe i szklarnie.

Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa w obrebie ulicy Topolowej zostanie

wykonane dodatkowe przejscie dla pieszych .
2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegdélowe pomiary ruchu drogowego nie byly

przeprowadzone.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z przebudowa przejs¢ obejmowac bedzie wykonanie nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej.

Ciag pieszo-jezdny posiada¢ bedzie w calosci nowa konstrukcje 1 ograniczony zostanie
opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym. Wyjatkiem bedzie prawa krawegdz ciggu od km
0+070,00 do km 0+100,80, gdzie ustawiony zostanie krawgznik betonowy 15x22 cm najazdowy
wyniesiony 4cm ponad nawierzchnig¢ ciggu wzdluz posesji 60/1 tak, aby zapobiegaé sptywowi
wody na posesje¢.

Dla ulicy Rodzinnej od poczatku do kofica kilometracji po obu stronach wykonane zostana
pobocza utwardzone o szer. 0,75 m.

W dalszej czgscei dla ulicy Polnej pobocze to ze wzgledu na spadek jednostronny ciggu
wykonane zostanie jedynie przy prawej krawedzi o szer. 0,75 m. Od km 0+165,30 szerokos¢
tego pobocza zostanie zwigkszona do 1,0 m.

W miejscu dowigzania do ulicy Topolowej konstrukcja istniejacej Sciezki rowerowej
bitumicznej zostanie zamieniona na grafitowa betonowa kostke brukowg o szer. 1,5 m.

Kraweznik po stronie posesji 58/4 na dtugosci przejscia zostanie obnizony. Znajdujacy si¢

przy nim chodnik z betonowej kostki brukowej przewidziano do przetozenia.

3.1 Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych
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warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e Znaki pionowe regulujgce ruch pojazdéw mechanicznych projektuje si¢ jako srednie.

e  Znaki regulujace ruch pieszych i rowerzystow projektuje si¢, jako mini.

e Lica znakoéw A-7, B-2, D-6 i D-6b nalezy pokry¢ folig odblaskowsg typu 2, pozostate znaki
folig typu 1.

Skrajnia pionowa dla znakéw zlokalizowanych przy chodnikach i drogach dla rowerow
winna wynosi¢ min. 2,20m.

Srednica stupkow do znakow pionowych powinna wynosié 2,5 cala (63,5mm).

Istniejace 0znakowanie pionowe, ha omawianym terenie przedstawiono na inwentaryzacji

oznakowania rys. 3.0 w skali 1: 500.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. 2.0 w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE DO PRZESTAWIENIA

ilos¢
I nr znak . A . agi
P zhaxd tablic starych stupkow nowych stupkow uwag!

Brak oznakowania

| | |

Suma
ZNAKI DO USUNIECIA
| nr znaku ilos¢ uwagi
P tablic stupkow 9
Brak oznakowania
Suma
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ZNAKI NOWE
Ip nr znaku - Hlos¢ - uwagi
tablic stupkéw
1 D-6 2 2 -
2 D-40 2 2 -
3 D-41 2 2 -
Suma 6 6

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z p6znicjszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

Projektowane oznakowanie poziome, na omawianym terenie przedstawiono na planie

sytuacyjnym rys. 2.1 w skali 1: 500.

Istniejace o0znakowanie poziome, na omawianym terenie przedstawiono na inwentaryzacji

oznakowania rys. 3.2 w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

OZNAKOWANIE POZIOME NOWE
Ip.| nrznaku ilos¢ jednostka wsp. pgqv:lzrvig::w;a jednostka
1 P-10 24 m® 05 12,00 m?
2 P-14 6 mb 0,375 2,50 m’
Suma 14,50 m?

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Po analizie projektowanego uktadu drogowego nie

wprowadzenia urzadzen podnoszacych bezpieczenstwo ruchu.

Projekt stalej organizacji ruchu
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zalaczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktorym zaprojektowano

organizacj¢ ruchu.

ODLEGLOSC

Znaki umieszcza si¢ po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow przedstawiono
ponizej. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Schemat 1. Odlegto$¢ umieszczenia znakow

min.O.SO_____ - - 0,50 - 2,00 o
! T kraweznik
iI I C _ T (/ 1 ] |
i RN i
:. jezdnia - E_ObOCi jezdnia chodnik
| - P -
UWAGAI!

Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktorych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej

krawedzi tarczy od podloza).
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widoczno$cig w ciggu catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujagcymi normami,
odpowiednim okresem trwatosci, min 4 lata,
odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

4.3

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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