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; Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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budowlanego: Obreb ewidencyjny: 0025: Wtérek
Dziatki: 618/2, 618/14, 619/12
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Branza: sanitarna
Spis zawartos$ci - 1) Czesc¢ opisowa — branza sanitarna
elementy: 2) Czesc¢ graficzna — branza sanitarna
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, Ze projekt techniczny:

»Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej
ul. Podmiejska w m. Wtérek”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Ostrow Wielkopolski
Ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dotyczy dziafek:

Jednostka ewidencyjna: 301704_2: Gmina Ostrow Wielkopolski
Obreb ewidencyjny: 0025: Wtdrek
Dziatki: 618/2, 618/14, 619/12

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Piotr Mosiek



PROJEKT TECHNICZNY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3,4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1,2 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przy gotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Mosiek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 kwietnia 1987 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z poézn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnic 7 tredeig art. 127a ustawy K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ya

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mosiek jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

=

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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v

INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PTW-YH5-5BI *

Pan Piotr Mosiek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0108/15
adres zamieszkania ul. Aleja Rzekty 34, 63-460 Maczniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria XXVI — sieci takie jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Stan istniejgcy.

W przebudowywanej drodze gminnej we Wtorku zlokalizowana sg: sie¢ wodociggowa,
sieC gazowa, kanalizacja sanitarna, kable elektroenergetyczne i teletechniczne.
Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo zgodnie ze spadkiem do rowu
melioracyjnego. Nawierzchnia drogi gruntowa, brak jest utwardzonych chodnikow. W
sgsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna, gospodarcza i dziatki budowlane po
obu stronach drogi gminne;j.

3. Stan projektowany.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP
dwusciennych, strukturalnych /profilowych/ typu B z kielichem i uszczelkg SN8 o
Srednicy DN300mm i catkowitej dfugo$ci 317,3 m, wg normy PN-EN 13476-3.
Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych projektowang siecig kanalizacji
deszczowej bedzie odbywac sie do rowu melioracyjnego, na terenie dziatki nr 618/2,
poprzez wylot o Srednicy DN300mm.

4. Dane techniczne projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.
4.1. Trasa kanatow.

Szczegotowy przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej przedstawia projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. nr 1.

Precyzyjne wyznaczenie trasy oraz usytuowanie studni na sieci umoZzliwiajg
wspotrzedne X, Y zatgczone do niniejszego opracowania.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostata w dziatkach drogowych nr 619/12,
618/14 /drogi gminne/ oraz nr 618/2 /dziatka prywatna/.

Trase wyznaczono w taki sposob, aby zminimalizowac¢ wszelkie kolizie wymagajgce
ewentualnej przebudowy.

Wystepujgce kolizie z uzbrojeniem podziemnym zostaty naniesione na profilu
podtuznym sieci kanalizacji deszczowej — rys. nr 2, nie wyklucza sie jednak
wystepowania innych urzgdzen, ktore nie zostaty zinwentaryzowane.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym kanatem
deszczowym nalezy uzgodni¢ pomiedzy stronami Sposob i zakres ich przebudowy.
Nie wyklucza sie wystepowania na ftrasie projektowanych kanatow urzgdzen
niezinwentaryzowanych w PODGIK.

4.2. Obliczenia techniczne.

Wody opadowe odprowadzane poprzez wylot @300 mm do rowu melioracyjnego.

Zlewnia wylotu (2300):
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Kolektor | Dfugosé | Jezdnia | Chodnik | Zjazdy | Zielen | Razem
m m? m? m? m? m?
D-1 259,40 1297,0 15,0 71,9 493,6 18775
» Dla celow obliczen przyjeto nastepujgce wspofczynniki:
- wspoftczynniki sptywu :
dla jezdni w1 =0,90
dla chodnikéw w2 =0,80
dla zjazdow w3 = 0,90
dla terenow zielonych wa = 0,10
Obliczenie wspoéiczynnika sptywu zredukowanego
FEEXy +E Xy, +EB Xy, +F Xy,
B F
w 1297,0 x 0,90 + 15,0 x 0,80 + 71,9 X 0,8 + 493,6 X 0,10 0.69
B 1877,5 -
Obliczenie powierzchni zlewni zredukowanej
Fa=F x v

F=1877,5m2x 0,69 = 1295,5m? = 0,13 ha
Obliczenie wspoéiczynnika opdznienia (retencji)

1

¢ = nE
gdzie: n =4

1
Q=3 519 ~ 1,00
Z uwagi iz wspofczynnik opdznienia retencji stosowany jest przy wiekszych
powierzchniach zlewni i nie moze on byc¢ wiekszy od 1 przyjeto wspotczynnik
opOznienia rowny 1.

Obliczenie maksymalnej ilosci wod deszczowych
Natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20,0% i
g = 130,0 I/s/ha

Qmax = qmax X F X ¥ X ¢
Qmax s= 130 x 0,1878 x 0,69 x 1,00 = 16,9 /s

czasie trwania t = 15min:

Obliczenie maksymalnej godzinowej ilosci wéd deszczowych
3
Qmax_h= 16,9‘% X 900s(15min) = 15210 dm3 = 15,21
Obliczenie sredniej rocznej ilosci wéd deszczowych

Qsred. roczne = HXF XY
gdzie:

m3

godz’
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H = 0,550 m3/rok-m?
Qéred, roczne = 0,550 X 1877,5 X 0,69 =7125 m3/rok

Obliczenie sredniej dobowej ilosci wod deszczowych

ered.dobowe = ered.roczne / I
gdzie :
i - czas wyrazony w dniach kiedy nastepuje odprowadzenie wdod opadowych
i roztopowych
Qéred, dobowe = 712,5 / 125 = 5,7 m3/d0be
Obliczenia hydrauliczne

Przeptyw | Predkos¢
100% 100%
[dm?/s] [m/s]

Nazwa |Przeptyw|Spadek | Srednica | Wypetn. | Predkosé
odcinka | [dm?3/s] [%o] [mm] [%)] [m/s]

Wylot 16,9 3,3 300 38,6 0,69 66,2 0,97

4.3. Materiat, zagtebienie i spadek.

Projektuje sie sieC¢ kanalizacji deszczowej z rur PP dwusSciennych, strukturalnych
/profilowych/ typu B z kielichem i uszczelkg SN8 o srednicy nominalnej DN300mm i
catkowitej dtugosci 317,3 m, wg normy PN-EN 13476-3.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe betonowych
studni rewizyjnych BS DN1000 mm prefabrykowanych z pierscieniami odcigzajgcymi.
Rury PP tgczy¢ za pomocg ztgczy kielichowych na uszczelki. Kanaty z tworzyw
sztucznych  muszg  charakteryzowa¢  sie  niezbednymi  wtasciwoSciami
wytrzymatoSciowymi, odporno$ciowymi na Scieralno$¢, temperature itp. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

Sie¢ oraz obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowic¢ na gruntach no$nych.
Nalezy przewidzie¢ catkowite usuniecie gruntu rodzimego, az do gtebokosci zalegania
i zastgpienie go podsypkg piaskowsg, odpowiednio zageszczong o gr. 0,15m (po
zageszczeniu).

Zagtebienie kanatow zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza
przed obcigzeniem dynamicznym.

Spadki oraz zagtebienia kanatow wykonac¢ zgodnie z profilem podtuznym sieci.

4.4. Studnie rewizyjne.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidziano zabudowe
betonowych studni rewizyjnych BS DN1000mm z pierscieniami odcigzajgcymi. Studnie
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-92/B-10729. Wyjatek stanowi studnia D2, ktorg
nalezy wykonaé¢ jako systemowg, tworzywowg z PP i PVC @425. Lokalizacje
poszczegolnych studni zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na
profilu podtuznym.
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Projektowane studnie DN1000 mm nalezy wykonac jako prefabrykowane, z
elementéw betonowych z betonu C45/55, wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelno$ci W-
8, nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150.

Potgczenia studni z rurami PP wykonac poprzez przejscia szczelne.

Zwienczenie studni wykonac klasy D 400, zgodnie z PN-EN 124:2000, wtazy projektuje
sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, z wktadkg ttumigcg w
pokrywie wiazu, z zabezpieczeniami przed obrotem oraz z umocnieniem wtazu
pierscieniem zelbetowym h=140mm. Do potgczen elementow studni nalezy stosowac
uszczelki kompatybilne z elementami studni. Kineta betonowa pokryta powfokag
POXITAR F. Podbudowe studni wykonac¢ z podsypki piaskowej oraz wylewki
betonowej z betonu C16/20 grubosci 15cm.

Grunt dookota studzienek starannie zagescic¢ do 1s=1.00.

W Scianach studni betonowych DN1000mm zamontowac stopnie wtazowe, zeliwne w
odstepie co 30cm, rozmieszczone w dwoch rzedach.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnoS$ci wystawiong przez producenta, aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

4.4. Dobor separatora

Dane wyjsciowe doboru separatora substancji ropopochodnych z wktadem
lamelowym:

o Zwiot- Stezenie zawiesiny ogdélnej na wiocie do osadnika = 300 mg/dm?3

o Zwyiot- Stezenie zawiesiny ogoélnej na wylocie z osadnika = 100 mg/dm3

o Przeptyw maksymalny dla wylotu: Qmax= 16,9 dm?3/s

o Opad nominalny gnom = 15 dm3/sxha (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzern wodnych).

o Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm3/sxha generujg 88% rocznej
wysokosci opadow.

Przyjeto:

. Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fz1 %X 15 dm3/s x ha
Qnom= 0,1296 x 15 =1,94 dm3/s

Dobor

Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
(Z, — Z5)) x 100% (300 — 100) x 100%
A B 300
Dla powyzszych przeptywow i wymaganej skutecznosci dobrano wysokosprawne
separatory lamelowe substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem w
Jjednym zbiorniku, w ktérych nastepuje w wyniku procesu grawitacyjnej sedymentacji,

=67%

n:

10
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flotacji oraz koalescencji przy przeptywie przez wktad lamelowy wielostrumieniowy
oddzielenie zawiesiny i cieczy lekkich (substancji olejowych i ropopochodnych) a takze
substancji ptywajgcych zawartych w wodach wprowadzanych do separatora:

Separator substancji ropopochodnych ESL-ZH 3/30/300:

- komora zbiornika: D: @wew=1200 mm

- przepustowo$¢ nominalna: 3 dm3/s

- przepustowo$¢ maksymalna (hydrauliczna) ciggu: 30 dm?3/s

- przepustowo$¢ nominalna przy zaktadanej 67% skuteczno$ci oczyszczania
30 dm?/s > 25,60 dm3/s

- pojemnosc¢ czesci osadowej: 600 dm?

- pojemnos$¢ magazynowania oleju: 90 dm?3

Zaproponowane urzgdzenia w uktadzie podczyszczajagcym nie wymagajg
wewnetrznego kanatu odcigzajgcego (by-passu); oznacza to, ze wszystkie Scieki
wptywajgce do urzgdzen oczyszczajgcych ulegng podczyszczaniu w ukfadzie
separacji. Jednoczesnie rozwigzanie zapewni bezpieczenstwo dla zdeponowanych
wczedniej zanieczyszczen do swojej maksymalnej przepustowosci hydraulicznej
wynoszgcej 30 dm3/s bez ryzyka wyptukania depozytow (przeptyw maksymalny: Qmax
= 16,9 dm3/s < 30 dm?3/s)

Skutecznosc¢ oczyszczania

W oparciu o literature, dla celow obliczeniowych przyjeto nastepujgce stezenia
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych zrzucanych na oczyszczalnie
wod opadowych:

- zawiesina ogdlna 300 mg/dm?

- substancje ropopochodne 50 mg/dm3
Usuwanie ropopochodnych 99%

- po urzgdzeniu zawartos$¢ ropopochodnych < 15 mg/dm3
Usuwanie zawiesin 80%

- po urzgdzeniu zawartoSc¢ zawiesin < 100 mg/dm3

Wymagania spetnione.

llo$¢ osadow ze zlewni

Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku w okresie 1 roku:

Separator dla zlewni wylotu

Fyr X (Zwiot = Zwyiot) X Hy  0,1296 X (300 — 100) X 530
100 B 100

gdzie: Fz — powierzchnia zredukowana zlewni [ha]

Zwiot — Stezenie zawiesiny ogdlnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]

Zwylot — Stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]

H: — roczna wysokoSc¢ opadow [mm]

Osady bedg gromadzone w czesci osadnikowej urzgdzenia o pojemnosci 600 dm?3 =

0,6 m3.

= 137 kg/rok

11



PROJEKT TECHNICZNY

Objetosc osadu ze zlewni:
M XV,

Vos = - T000

Oszacowana na tej podstawie n — krotnos¢ usuwania osadu w ciggu roku z osadnika
137 x 1,1 razy
0,6 x 1000 ok
gdzie zatozona objeto$¢ wtasciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi V, = 1,1 m3 /
1000 kg s.m.o.
Przyjeto ze wzgleddéw eksploatacyjnych co najmniej 2 kontrole roczne - z corocznym
wywozem osadu (raz w roku).

Budowa i zasada dziatania oczyszczalni wéd opadowych i roztopowych
Separator ESL-ZH to urzgdzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie i
magazynowanie zawiesiny oraz substancji ropopochodnych. Stosowany jest do
oczyszczania wod opadowych odprowadzanych z terendw miejskich, drogowych,
obiektowych (np. parkingi, zaktady i tereny przemystowe, centra logistyczne, lotniska).
Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie w terenach
zurbanizowanych. Separator zostat przebadany dla przeptywow nominalnych i
maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczng,
posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Budowa

Korpus stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementéow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej
C35/45, wodoszczelnego 2WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem odporno$ci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane powtoki
wewnetrzne. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng. Ze wzgledu na lokalizacje separatora zastosowano wtaz zeliwny o klasie
D400. Wiot i wylot standardowo umieszczone sg w 0Si separatora.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia nalezg przegrody wewnetrzne oraz
pakiety lamelowe wielostrumieniowe ptytowe o przeptywie krzyzowym wspomagajgce
separacje. Przeptyw wiekszy od nominalnego rowniez przeptywa przez uktad
podczyszczajgcy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD, wyrdzniajgcego sie
duzg odpornoscig chemiczng oraz wytrzymatoscig mechanicznag.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywacC sie z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Pakiety lamelowe sg elementem demontowanym
i pO oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora mogg by¢ uzywane
wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewngtrz separatora
pakietow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilo$ci zgromadzonych
zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej
niz raz na pot roku.

12



PROJEKT TECHNICZNY

Konstrukcja urzgdzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom ropopochodnym
przedostanie sie do odptywu. Urzgdzenie zabezpieczone jest przed wymywaniem
zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w warunkach
okresowego podtopienia kanalizaciji.

Przygotowanie podtoza i posadowienie

Wykop musi by¢ odwodniony i suchy. Dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu
przygotowac wykonujgc podbudowe grubos$ci 15 cm z betonu C8/10. Posadowienie
elementow studni powinno odbywac sie z zachowaniem: okreSlonej kolejnosci,
wtasciwych rzednych, katow wlot — wylot, pionowoSci konstrukcji.

4.5. Wylot urzgdzenia kanalizacyjnego.

W celu odprowadzenia wod opadowych Ilub roztopowych zbieranych z
nawierzchni pasa drogowego do odbiornika wykonany zostanie projektowany wylot
zelbetowy monolityczny z betonu konstrukcyjnego C16/20, o stopniu wodoszczelnosci
W8, mrozoodpornosci F250, zbrojony stalg A-ll. Wylot zaprojektowano jako typowy
(np.: wg KPED 02.16), przy podstawowych parametrach:

- $rednica wylotu Bet. @300mm

- rzedna dna wylotu 140,70 m npm

- wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000: X=5723327.13, Y=6491291.68
- dz.: 618/2 obreb: 0025: Wtorek

4.6 Punkty charakterystyczne.

W ponizszym  zestawieniu podano wspoétrzedne poszczegdlnych studni sieci
kanalizacji deszczowej umoZzliwiajgce jej precyzyjne posadowienie.

Tabela. Wspotrzedne  charakterystyczne  projektowanej sieci  kanalizacji
deszczowe).

NR
SEP
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
WD1
WD2
WD3
wWD4
WD5

Pozycja Y

6491268,67
6491246,14
6491235,49
6491222,55
6491209,61
6491196,67
6491183,73
6491170,79
6491156,98
6491155,32
6491169,13
6491182,06
6491195,01
6491207,95

Pozycja X

5723279,04
5723231.91
5723204,04
5723176,98
5723149,91
5723122,84
5723095,78
5723068,71
5723039,83
5723039,24
5723068,12
5723095,19
5723122,26
5723149,32

Pozycja Z
142,10
142,67
143,56
143,81
144,00
144,19
144,38
144,74
145,20
145,18
144,71
144,34
144,16
143,97
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WD6 6491220,89 5723176,39 143,77
WD7 6491233,83 5723203,45 143,53
WD8 6491246,77 5723230,53 142,71
Wylot 6491291,68 5723327,13 140,83

4.7. Zestawienie dfugosci kanatow, materiatow.

Zestawienie dfugosci odcinkow projektowanego kanatu deszczowego,

zagtebienia studni oraz rodzaj materiatu i Srednice rur.

rzedne,

Tabela. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanego kanatu kanalizacji
deszczowej — kolektor D.

. Dtugosé | Spadek | Srednica Zatlozone Zagtebienie . :
Odeinek |1y (%] | [mm] | rzedne studni | studni[m] | R00Z& studni
wylot — wylot
SEP 2,0 25 @300 141,33/140,75 0,58 SEP@1200mm
4 141,33/140,75 0,58 SEP@1200mm
SEP-D. | 510 @300 142,20/140,95 1,15 PVC @425mm
9 142,20/140,95 1,15 PVC @425mm
D2—Ds 52,2 @300 142,67/141,42 1,25 BS @1000mm
23 142,67/141,42 1,25 BS @1000mm
Da—Da 30,1 @300 143,56/142,10 1,46 BS @1000mm
5 143,56/142,10 1,46 BS @1000mm
Ds—Ds 30,0 @300 143,81/142,25 1,56 BS @1000mm
5 143,81/142,25 1,56 BS @1000mm
Ds—Ds 30,0 @300 144.,00/142,40 1,60 BS @1000mm
16 144.,00/142,40 1,60 BS @1000mm
De—Dr 30,0 @300 144,19/142.87 1,32 BS @1000mm
9 144,19/142,87 1,32 BS @1000mm
D7—Ds 30,0 @300 144.38/143,14 1,24 BS @1000mm
9 @300 | 144,38/143 14 1,24 BS @1000mm
Ds— Do 30,0
144,74/143 43 1,33 BS @1000mm
5D 320 9 @300 | 144,74/143,43 1,33 BS @1000mm
T 0 : 145,20/143,70 1,20 BS @1000mm
Razem 317,30 9300

Tabela. Zestawienie podstawowych parametrow projektowanych wpustoéw kanalizacji
deszczowej — kolektor D

A . Zatozone
$¢ | Spadek | Srednica ieni
Odcinek thric])sc po rzedne Zsatﬂl(;g:iu[a:]l]e Rodzaj studni
(%] | [mm] wpustu
Dio —WDy 1,9 15 @160 145,18/144,06 1,12 BS @500mm
Dy -WD, 1,8 1,0 160 144,71/143,59 1,12 BS @500mm
Ds -WD3 1,8 4.5 2160 144,34/143,22 1,12 BS @500mm
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D7 —-WDg 1,8 9,5 @160 144,16/143,04 1,12 BS @500mm

De —-WDs 1,8 15 2160 143,97/142,85 1,12 BS @500mm

Ds -WDe 1,8 15 3160 143,77/142,65 1,12 BS @500mm

D4, -WD~ 1,8 15 3160 143,53/142,41 1,12 BS @500mm

Dz —-WDsg 1,8 15 2160 142,71/141,59 1,12 BS @500mm
Razem 14,5

Zestawienie materiatow:
- rura PP SN8 DN300mm, L =317,3mb
- studnie betonowe szczelne PVC425mm, ilo$¢ = 1 szt.,
- studnie betonowe szczelne BS DN1000mm, ilo$¢ = 8 szt.,
- wpusty betonowe z osadnikiem BS DN500mm, ilo$¢ = 8 szt.,
- separator zintegrowany z osadnikiem DN1200,3/30, ilo$¢ = 1 szt.,

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych — warunki
techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych.

5.1. Trasowanie i niwelacja.

Trasa projektowanej sieci powinna zosta¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete. Budowa kanatow z zachowaniem witasciwych rzednych ich
dna ma decydujgce znaczenie dla prawidfowego funkcjonowania catej inwestycji.
Trasowanie i niwelacje dna rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

5.2. Wykopy, szalowanie i zasypka.

Roboty ziemne, szalowanie wykopow i ich rozbiorke, montaz przewodow oraz
zasypywanie wykopdw prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rurociggi uktada¢ we wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie,
zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokos¢ wykopow w zalezno$ci od Srednicy uktadanych rur jest podana w opisie do
kosztorysu.

Roboty ziemne w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzic
recznie pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia. Nalezy zabezpieczy¢ miejsce i przejazd
W rejonie prowadzenia robot.

Rury uktada¢ na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub zwirowego o
ziarnach mniejszych od 2,0mm. Podsypka powinna by¢ wyrownana zgodnie ze
spadkiem rurociggu. Materiat nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawierac¢ ostrych
kamieni. Minimalna grubo$¢ podsypki 15cm dla rur o $rednicy do 0,3m. Uktadanie i
fgczenie rur wykonywac zgodnie z instrukcjg wykonawczg dostawcy rur. Roboty przy
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uktadaniu rur na dtugosci co najmniej 20m przy czym odcinki robocze przy uktadaniu
rurociggu muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku
nie mozna w sposob prawidtowy wykonac utozenia jak i zasypki rur. Do zasypywania
wykopow muszg byc stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie reczne Zz
doktadnym ubijaniem warstw co 50cm do wysokosci 0,6m nad wierzch rury. Pozostatg
czes¢ wykopu do poziomu 50 m ponizej projektowanej niwelety drogi mozna
zasypywac mechanicznie. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratorow ptaszczyznowych. Zageszczanie zasypki do wskaznika podanego przez
wtasciciela drogi.

5.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie wykopu wykonac¢ poprzez
obnizanie poziomu wody gruntowej igtofiltrami. Igtofiltry umies$ci¢ wzdtuz wykopu w
odlegtosci od 100 do 150cm od siebie. Uktad igfofiltrow nalezy podigczy¢ do
pompowego agregatu igfofiltrowego typu AL-81 o wydajnoSci dostosowanej do
naptywu wody gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowoSci obsypki filtracyjnej. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres
robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo -
wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. Uwagi koncowe.

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowac warunki zawarte w
uzgodnieniach branzowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem warunkdéw z normy branzowej BN-83/8836-
02 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Roboty
wykonywac z zachowaniem normy PN-92/B-10735. Przy uktadaniu rur PP, PVC czy
PE nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur.
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez
podwieszenie, a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika. Nalezy
rowniez:

- bezwzglednie chronic¢ punkty poligonowe, a w razie zniszczenia odtworzyc,

- zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP i pod tym kgtem przeszkoli¢ zatoge,
- w miejscach prowadzenia robot wykonac oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie organizacji ruchu,

- uzgodnic z wtascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot,

- wykonawca robo0t zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym,

- wykonawca powinien sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych niezinwentaryzowanych elementow
uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementow zagospodarowania,

- w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznoSc¢ wycinki ist. drzew i krzewow.
Niniejsze opracowanie nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowey.
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Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko Dz.U.2019 poz. 1839
kanalizacja nie spetnia kryteriow zawartych w §3 p. 81.

7. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ nalezy opracowac na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. /Dz. U. Nr 151 poz. 1256 pkt 3/.

Przewidywane zagrozZenie podczas realizacji robot na przedmiotowej budowie sieci
kanalizacji deszczowej wystepowac bedg nastepujgce rodzaje robot budowlanych z
art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, tj. stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prace stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig podczas prowadzenia
wykopow o gtebokosci ponad 1,6m | Scianach pionowych - nalezy przewidzie¢
umocnienie Scian szalunkiem azurowym lub petnym; w przypadku niemoznosci
Szalowania nalezy wykonac¢ wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp,

- w czasie wykonywania robot na drogach przy statym ruchu nalezy opracowac
LProjekt organizacji ruchu, oraz odpowiednio zabezpieczy¢ brzegi wykopow,

- w trakcie wykonywania prac przy uzyciu dzwigu teren wokot prowadzonych
robo6t odpowiednio zabezpieczyc,

- przy pracach montazowych mogg byC¢ zatrudnieni jedynie pracownicy
posiadajgcy kwalifikacje do wykonywania tych robot,

- kazdy pracownik musi posiadac¢ Swiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy,
bgdz do pracy na wysokosciach,

- przy montazu przewodow rurowych nalezy postugiwac sie wytgcznie sprzetem
bezpiecznym i wyprobowanym, posiadajgcym wazne atesty i zezwolenia.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego.

Przebudowa drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej ul. Podmiejska w m. Wtérek

2. Nazwa i adres Inwestora.

Gmina Ostrow Wielkopolski
Ul. Gimnazjalna 5
63-400 Ostrow Wielkopolski

3. Opis przedsiewziecia.
3.1. Kolejnos¢ realizacji robot:

- wytyczenie trasy rurociggow,

- roboty ziemne zwigzane z wykopami pod rurociggi,

- montaz rurociggow wraz z uzbrojeniem sieci w tym separatora

- roboty ziemne — zasypanie wykopdw, wyrownanie terenu, inwentaryzacja
geodezyjna,

- przywrdcenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego,

- naprawa nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Zarzadce
Drogi.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
w obrebie inwestycji istniejg urzgdzenia podziemne takie jak:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- przepusty deszczowe,
- kable elektroenergetyczne i teletechniczne.
w obrebie inwestycji istniejg obiekty i urzgdzenia nadziemne takie jak:
- napowietrzne kable elektroenergetyczne,
- budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze,
- droga gminna i powiatowa

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktoére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

- wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gtebokosci 1,5m,

- montaz kanatow.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:
wysoki stopien zagrozenia:

- roboty wzdtuz drég powodujgce ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne w ciggu drogi,
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- dokonanie recznego odkrycia i przejScia pod urzgdzeniami podziemnymi
wymienionymi w pkt 2 po uprzednim ich wskazaniu przez witascicieli tych urzgdzen.

3.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystagpieniem do wykonania w/w robét okreSlonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapoznac pracownikow:

- Z technologig ich wykonywania,

- przestrzegania zabezpieczen urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowym wskazaniem
istniejgcych urzgdzen podziemnych fj.: sieC wodociggowa, sie¢ gazowa, przepusty
deszczowe, kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

- organizacja ruchu na czas trwania budowy, kursy BHP oraz udzielania
pierwszej pomocy w przypadku niebezpiecznego zdarzenia.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w Srodki BHP,
przeciwpozarowe i podreczne medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czeSciowego lub catkowitego
ograniczenia ruchu w ciggu drég, na ktorych przewiduje sie prowadzenie robot.
Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przed przystgpieniem do
robot zgodnie z rozporzgdzeniem nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury §3 - 7.

Opracowat:
magr inz. Piotr Mosiek
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CZESC RYSUNKOWA - BRANZA SANITARNA
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